SYMBOL FASADY

SAL6

SAL3

UWAGI

FASADA ALUMINIOWA ZEWNETRZNA
— HALL WEJSCIOWY

FASADA ALUMINIOWA ZEWNETRZNA
— HALL WEJSCIOWY

FASADA ALUMINIOWA  ZEWNE,TRZNA
— HALL WEJSCIOWY

MATERIAL

PROFILE: ALUMINIUM / WYPEENIENIE: SZKEO+PANELE ALUMINIOWE OCIEPLONE

PROFILE: ALUMINIUM / WYPEENIENIE: SZKLO

PROFILE: ALUMINIUM / WYPEENIENIE: SZKLO

KOLOR

PROFILE RAL 7024, PANELE 7024, SZKLO BEZBARWNE

PROFILE RAL 7024, PANELE 7024, SZKtO BEZBARWNE

PROFILE RAL 7024, PANELE 7024, SZKrO BEZBARWNE

SCHEMAT

DRZWI W FASADZIE ALUMINIOWEJ, SYSTEMOWE

WYMIARY W SWIETLE  OSCIEZNICY (SZER. x WYS.) cm

180 x 200

KIERUNEK OTWIERANIA (LEWE / PRAWE)

DWUSKRZYDLOWE, ZEWNETRZNE

ILOSC SZTUK

2

WIDOK OD STRONY ZEWNETRZNEJ

MAKSYMALNA WYSOKOSC StUPSW

FSADY ALUMINIOWEJ /

GORNA KRAWEDZ
PROFILA

955

DZWIGAR DREWNIANY DO MOCOWANIA FASADY

2.5

BLACHA TRAPEZOWA - POKRYCIA DACHU

435.5

USTALIC NA BUDOWE
370.5

DOKEADNE WYMIARY

POZIOM WYKONCZONEJ
POSADZKI NA PIETRZE
4.32 KRAWEDZ PROFILA

8725

432

STRONA ZEWNETRZNA

POZIOM WYKOKICZONEJ
POSADZKI = DOLNA KRAWEDZ
PROFILA

STRONA WEWNETRZNA - HALL

PODWALINA ZELBETOWA
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~ WYMIAR ZALEZNY 0D PRZEKROWU
StUPA FASADY ALUMINIOWEJ

WIDOK 0D STRONY ZEWNETRZNEJ
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872.5
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POZIOM WYKONCZONEJ
POSADZKI NA PIETRZE = I
KRAWEDZ PROFILA
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POZION WYKORCZONES |
POSADZKI = DOLNA KRAWERZ
PROFILA |

i
140

. 52¢

243.5

680.5

432

L WYMIAR ZALEZNY OD PRZEKROJU SEUPA FASADY ALUMINI

OWEJ

>

#

WYMIAR ZALEZNY OD PRZEKROJU SLUPA FASADY ALUMINIOWEJ

WIDOK OD STRONY ZEWNETRZNEJ

DZWIGAR DREWNIANY

—— WYMIAR ZALEZNY OD PRZEKROUU StUPA FASADY ALUMINIOWEJ
992.5

52* 134.5 134.5 134.5

L, 25

MAKSYMALNA WYSOKOSC StUPOW

6.805 PROFILA

GORNA KRAWEDZ

1.37 FSADY ALUMINIOWEJ /
|

DZWIGAR DREWNIANY DO MOCOWANIA FASADY

BLACHA TRAPEZOWA - POKRYCIA DACHU

380.5

DOKLADNE WYMIARY
USTAUC NA BUDOWE

680.5

295

POZIOM WYKONCZONEJ
POSADZK| = DOLNA KRAWEDZ

25 I

380.5

680.5

STRONA WEWNETRZNA — HALL
STRONA ZEWNETRZNA

POZIOM WYKONCZONEJ
POSADZKI = DOLNA KRAWEDZ
0.00 PROFILA

PODWALINA 2ELBETOWA

Przekrdj przez stup i rygiel fasad SAL2, SAL3 i SAL6 (wiatrotap)

- dobér statyczny

Przekroj przez stup

Przekroj przez rygiel

K417884X 105

S0

120646

UWAGA:

*ZESTAWIENIE NIE MOZE StUZYC DO ZAMOWIENIA SLUSARKI ALUMINIOWEJ. PRZED DOKONANIEM
ZAMOWIENIA SPRAWDZIC ZGODNOSC WYMIAROWA ELEMENTOW BUDOWLANYCH Z DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA

¥RYSUNKI WARSZTATOWE PRZEDSTAWIC PROJEKTANTOW DO AKCEPTACU.

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, WSZELKIE NIEZGODNOSCI NALEZY
NIEZWLOCZNIE ZGEOSIC DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

UWAGA:
TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY “isba GP” | NIE MOZE BYC UZYWANY | RE

WYPEENIENIE — SZKEO BEZBARWNE,

SZYBY ZESPOLONE O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA U=1,5 W/m K,
PODWYZSZONYM STANDARDZIE BEZPIECZENSTWA — KLASY P4

PROFILE WG NP. FIRMY "ALUPROF” — SYSTEM MB-SR50 H
SZYBY ZESPOLONE O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA U=1,5 W/m K,
0 PODWYZSZONYM STANDARDZIE BEZPIECZENSTWA — KLASY P4

PROFILE WG NP. FIRMY "ALUPROF” — SYSTEM MB-SR50 H

SZYBY ZESPOLONE O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA U=1,5 W/m K,

0 PODWYZSZONYM STANDARDZIE BEZPIECZENSTWA — KLASY P4

PROFILE WG NP. FIRMY "ALUPROF” — SYSTEM MB-SR50 H
SZYBY ZESPOLONE O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA U=1,5 W/m K,
0 PODWYZSZONYM STANDARDZIE BEZPIECZENSTWA — KLASY P4

E B B PRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTYWANIU DO PRAC BUD. BEZ PISEMNEJ ZGOD
n g PROFILE ALUMINIOWE OCIEPLONE NP. FIRMY ALUPROF, KOLOR RAL 7024, SZYBY ZESPOLONE
LT=70%, G= 40% o
katzeorx | [T — WSPOLCZYNNIK PRZEPUSZCZALNOSCI SWIATEA
2043 osse B G — WSPOLCZYNNIK PRZEPUSZCZALNOSCI ENERGI SLONECZNEJ
§ * WYMIARY OZNACZONE GWIAZDKA ZALEZNE SA OD WYBRANEGO PRODUCENTA SYSTEMU FASADY
ALUMINIOWEJ
SKRZYDLA DRZWIOWE PO OTWARCIU NIE MOGA ZAWEZAC SWIATEA OSCIEZNICY
2 INWESTYCJA / TYTUE DOKUMENTACJ PROJEKTOWEJ
TEREN INWESTYCJI ADRES INWESTYCJ
NR DZIALEK AM OBREB MIEJSCOWOSC ULICA NR
a13/4, czdziotid M3/, | 5 PANKI PANKI, powiat KtOBUCKI OGRODOWA -
cz.dziatki 413/5,
cz.dziatki 528
INWESTOR
K431521X
GMINA PANKI
UL. TYSIACLECIA 5, 42-140 PANKI
BIURO PROJEKTOW
- isba_GRUPA PROJEKTOWA NR_PROEKTU
120593 o D‘ -m adres : ul. A.Grottgera 16a
! = Wm telfax: o1 27T 1 O A NOO
o e-mail: biuro@isha.com.pl
PROJEKTANT
BRANZA IMIE. NAZWISKO UPRAWNIENIA PROJEKTOWE PODPIS
120495 ARCHITEKTURA arch. JOANNA STYRYLSKA 186,/00/DUW
K413962X | K413853X 120645 ARCHITEKTURA arch. JOANNA GIERNADOWICZ 22/07/D0IA
ARCHITEKTURA arch. JUSTYNA PICH
SPRAWDZAJACY
UWAGA: Rysunek przedstawia koncepcyjne Sala Gimnastyczna BRANZA ME z»Ngm_Ao UPRAVNIENIA PROFKTOVE PODPIS
rozwigzanie pokazujace zasade zabudowy i Panki ARCHITEKTLRA mgr inz. arch. TOMASZ BONIECKI 2/00/0UW
wymaga dostosowania do obiektu tj. doboru OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA BRANZA
Szkta, termiki, akustyki, wymagan ARCHITEKTURA
t toSci h, itp.
PHTAmAISAIY e 1P SALA GIMNASTYCZNA
ZALOZENIA : \ _U<< 12.2009
- obcigzenie wiat - | strefa ; t B; pk =0,31 kN/m2
wowm_wu:m_m%wﬂux 200m T " \ ALUPROF RYSUNEK SKALA NR RYS.
ot T ey mocuiacymi shupy ma MB-SR50 HI | 12 122009 _
 ostaw iy podgoram mocugeym supy max 870, | |2 B ZESTAWIENIE FASAD ALUMINIOWYCH CZ. 2 150 | PW_AZO3
- nalezy zastosowac¢ indywidualne taczniki stup-rygiel _u_>va_.A_>@,__ U_\,NmN mEU _ 1<©_m_ _




