UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, WSZELKIE NIEZGODNOSCI NALEZY
NIEZWLOCZNIE ZGtOSIC DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

UWAGA:
D1 POKRYGE DAGHL SISTEVOME POKRYCE DACHY SYSTEMONE TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY “isba GP” | NIE MOZE BYC UZYWANY | RE
NP. FIRMY RUUKKI NP. FIRMY RUUKKI ELEMENTY PERGOLI PRODUKOWANY W Owao_ LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTYWANIU DO PRAC BUD. BEZ PISEMNEJ ZGODY
+_ 133 W KLASE ODPORNOSC! OGNIOWEJ RE30 D1 +_ 133 D1 W KLASIE ODPORNOSC! OGNIOWEJ RE30 +_ 133 W6 RYS. PW_AD_03
OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY
LACHY CYNKOWO-TYTANOWEY
KOLOR GRAFTTOWY mimimiEiEiEiEiEiEiEiEiEiEiEiEiEisie —
O R, RO to OWEES
WENIEC ZELBETOWY -
WG PW KONSTRUKCUI Nl e —_—— e e e e e e e e ﬁ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ﬁ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 7 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ——— e e e ﬁ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII — ] NR PW_AD_03
Y Y % 3
MOCWANIE_PERGOLI-ZALUZ SUFIT PODWESZONY SUFIT PODWESZONY SUFIT PODWESZONY SUFIT PODWESZONY SUFIT PODWESZONY SUFIT PODWESZONY e} SUFIT PODWESZONY WG PW KONSTRUKCJ KOLOR, GRARTTONY W KLASEE ODPORNGSC! OGNIOWEY R30
WG RYS. SZCZEGOLOWEGO NR PW_AD_03 WG RYS. NR PW_AR_05 WG RYS. NR PW_AR_05 2 WG RYS. NR PW_AR_05 WG RYS. NR PW_AR_05 WG RYS. NR PW_AR_05 WG RYS. NR PW_AR_05 ™ WENIEC ZELBETOWY WG PW KONSTRUKCM WG RYS. NR PW_AR_05 W KLASEE ODPORNOS(I OGNIOWEJ R30
< PERGOLA — ZALUZE
[ [ [ [ | +| 8725 GORNA KRAVEDZ RYGLA , WG RYS PW_AZ_09
7 7 7 7 7 7 ORAZ RYS PW_AD_03
ﬂ»mﬁ%ﬁe&m DZWGAR Z DREWNA KLEJONEGO — DZWIGAR Z DREWNA KLEJONEGO — DZWGAR Z DREWNA KLEJONEGO — DZWIGAR Z DREWNA KLEJONEGO — DZWIGAR Z DREWNA KLEJONEGO — DZWGAR Z DREWNA KLEJONEGO DZWIGAR 7 |{DREWNA KLEJONEGO |
= ) WG PW KONSTRUKCA WG PW KONSTRUKCA WG PW KONSTRUKC WG PW KONSTRUKCJ WG PW KONSTRUKCM WG PW KONSTRUKC WG PW KONSTRUKCA
ORAZ RYS PH_AD_03 3 W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ R30 W KLASEE ODPORNOSCI OGNIOWEJ R30 W KLASEE ODPORNOSCI OGNIOWES R30 W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ R30 W KLASEE ODPORNOSCI OGNIOWEJ R30 W KLASEE ODPORNOSCI OGNIOWEJ R30 W KLASEE DDPORNOSC! OGNIOWEJ R30 IT
N +| 750 | +| 750 | +| 750 | +| 750 | +| 750 | +| 750 | uk
WENEC ALBETOMY SPOD DZWGARA PRZY PODPORZE W 0Sl *B" SPOD DZWGARA PRZY PODPORZE W 0SI B” SPOD DZWGARA PRZY PODPORZE W 0SI "B" SPOD DZWGARA PRZY PODPORZE W 0S| *B” SPOD DZWGARA PRZY PODPORZE W 0SI 8" SPOD DZWGARA PRZY PODPORZE|W 0SI "B" sz FASADA ALUMNIOWA a !
1|_ 1|_ 1|_ 1|_ 1|_ ] PRZESZKLONA SALS SIATKA FSADAOWA CIETO—CIAGNIONA [T]
> f f + 7072 ! f f = [ WG RYS. PN_AZ_03 WG RYS. PH_AZ_06 |
R R UL AR PY_AD_03 | | ; ‘ | | | RN CENTRALE WENTYLACY.NE ,
. = POMESZCZENE SPIKERA WG PW INSTALACU |VENTYLACA DETAL ATTYKI WG RYS MOGHANE PERGOLL 2ALUZ
e WG RYS. PW_AD_04 JCZEGOLOWEGO PW_AZ_06 R PW_AD_03
SLUPY ZELBETONE WG PW KONSTRUKCA SLUPY ZELBETOWE WG PW KONSTRUKCM ~ SLUPY ZELBETOWE WG PW KONSTRUKCM StUPY ZELBETOWE WG PW KONSTRUKCA SLUPY ZELBETOWE WG PW KONSTRUKCA -
- 1" @ == P = = = = ] WENIEC ZELBETOWY|WG PW KONSTRUKCM! ||
] . Il 0BROBKA BLACHARSKA Z BLACHY ] -
[ s CYNKOWO-TYTANOWEY -
sz . S ! KOLOR GRAFTTOWY =
8 D3 !
N 3 KANALY smz:;o«_“ﬂm WG I
PERGOLA - ZALUZE BALUSTRADA STALOWA WG RYS. PW_AZ_07 o = BALUSTRADA STALOWA WG RYS. PW_AZ_07 PW INST. WENTYLAG I +[]|5.42
W6 RYS PW_AZ_09 @ - i E——— WENIEC 2ELBETOWY EASADA. ALUMINIOWA
ORAZ RYS PW_AD_03 GORNA KRAWEDZ BALUSTRADY GORNA KRAWEDZ BALUSTRADY - WG PW KONSTRUKCJ | PRZESZKLONA SALS
i WG RYS. PW_AZ_03
+| 4.67 +| 4.67
sz1B
o GORNY ROFIOM HOSADZKI TRYBUN = GORNY PPZIOM PQSADZK]) TRYBUN o
WENIEC 2ELBETOWY i i = b +_ 432 DOLNA KRAWEDZ PROFLA
WG PW KONSTRUKCM N i 2 ~ 1
7 THE +|| [3l62 E ~ 11 362 =3 %
MOCWANIE_PERGOLI-ZALUZA 7 LT Y Tkl Z MOCWANEE. PERGOLI-2ALUZA
WG RYS. SZCZEGOLOWEGO NR PW_AD_03 2 EEEEE=CEy , I , , [ AEECE SNNENES , J| WG RYS. SZCZEGOLOWEGO
\\\\\\\\\\ i paa P e s s ! B s EE + 370 NR PW_AD_03
\\\\\\\\\\\\\\\\\ L p=zng | | +| 34 | f s f f +[ 34 f s e WENIEC ZELBETOWY STROP ZELBETOWY PREFABRYKOWANY [ WENIEC ZELBETOWY
- i WX )] SPGD MOCOWANIA BALUSTRADY = DOLNA I - SPOD MOCOWANIA BALUSTRADY = DOLNA A S e e R e i WG PW KONSTRUKC WG PW KONSTRUKC | WG P KONSTRUKC —
— SESd KRAWEDZ PLYTY ZELBETOWEJ TRYBUN ] a4 — o KRAWEDZ PEYTY ZELBETOWEJ TRYBUN | - | |
ool s mszm.mmaﬁS f f f f o + 300 1>w+> ALUMINIOWA_PRZESZKLONA 5 f FASADA ALUMINIOWA PRZESZKLONA o + 300 f f PERGOLA — sNﬁ_N%
sz NA PODKONSTRUKCJ SYSTENOWEJ I | =4 1 ||| WEWNETRZNA SALW4 OCDVANA. DO MEACA J£1BETONEGO | 1] WERERNA SN d 2 W W | s ORAZ RYS _%H”_uua C<<>®>
~ PODNOSZONA PIONOWO Z NAPEDEM ELEKTRYCZN'M 1 Rl ~ T | WGRYS PWAZO4 NA PODKONSTRUKCJI” SYSTEMOWEY Il WG RYS. PN_AZ_04 || f - :
PERGOLA — ZALUZJE =4 WYSIEG DO 5500 mm, NP. FIRMY PESMENPOL & PODNOSZONA PIONONO Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM | 4 A A
T s ] B r—— - L] o i T | - f . | 1. SZCZEGOLOWE OPISY MATERIALOWE WARSTW POSADZEK, SCIAN, DACHOW
ORAZ RYS PW_AD_03 N /| N /| = N TS / o
| | | | |
SIEDZISKA WG OPISU DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO W W W @EW?E WG RYS. PW|AZ_07 » m 7 m?c%;_; ?o RYS. PW_AZ_07 SIEDZISKA WG OPISU DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO W W BALUSTRADA WG RYS. PW_AZ_07 /mw e W W // \\ // \\ NZ>._UC.._> m_m W ONmmO_ OPISOWEJ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
, H \ H , , H BN / N % N v
PASKA WROWA W W W | W NiEni% W | W W W / W W Suning T 2. KOLORYSTYKE WNETRZ PRZEDSTAWIONO NA RYSUNKU NR PW_AR 06,
| | | | |
OBRZEZE BETONOWE CHODNKOWE il +| 070 il g Bl +| o070 R 8 ZOLACIA POOUA | P | A KOLORYSTYKE ELEWACJI NA RYSUNKU NR PW_AE 01
, , —— , , ; , —— ; , 2x PAPA NA[LEPKU | SCIANA MURQWANA Z BLOCZKOW BETONOWYCH M6 | , ,
1 1 1 1 11 1[] 11 1 1 ] [ 1 1 1 11 11 11 1[] ] [ 1 [ 1[ 1 1 11 [ 1 1[ 1 1 1 11 1 [ 11 1 1[ 11 1
o +] 035 B o P ia T +| 035 Bl . N | | e e DR1 3. RYSUNKI ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI SZCZEGOLOWYMI, RZUTAMI
ORI l 1l Il Il I —ln Il l Il - l l l l Il Il "L+l 0175 + Ekwl, _ Il Il Il - l 11 ] Il Il Il l il l ] +| 0.175 ZOLAGJA PIONOWA L IZOMCJA POZIOMA — 2x PAPA NA LEPKU | / AN / AN ! | RYSUNKAMI BRANZOWYMI
AT +| 0.00 = 242,60 A g N e 4)110.00 |2 |olp4 L1 +| 0.00 = 242,60 BN [ e 2 DYSPERAY (BUSTRONNE w_ 0.00 = 242,60 f 1] 70,02 & oo |1 7 N 7 100% o
PR , —r , \,\ ; 7 \, 7 , ; 7 , T, \\” > A A A A A o e A e o S, NN _.i,i 5 WA TS T T A T Y 2 2 ’ 1 ¥ A W | A
a. T 4 v AN AL AT I AIAA o % N _ v y
e > _ W PRZEKROJE WARSTW POSADZEK, SCIAN | DACHOW
— 1
_I SCIANA_ZEWNETRZNA_SZ1 POSADZKA_SPOCZNIK_P4
STOPA FUNDAMENTOWA WG PW KONSTRUKCA TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY MALOWANY 1em EPOKSYDOWA POSADZKA PRZECIWPOSLIZGOWA 0.5 cm
OLACIA POZOMA .-t - Jd--/ - J -+ L__-_L 2 4 J 4+ L  *x - J4----J 4+ L - "4J+ L L4 J  _L____L X/ EESEEE e ——————————= STYROPIAN 12.cm PLYTA ZELBETOWA SPOCZNIKA 15 cm
2% PAPA NA LEPIKU , SCIANA MUROWANA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH 24 cm OKLADZINA EPOKSYDOWA 0.5 cm
STOPA FUNDAMENTOWA STOPA FUNDAMENTOWA STOPA FUNDAMENTOWA STOPA FUNDAMENTOWA STOPA FUNDAMENTOWA EAWA FUNDAMENTOWA LAWA FUNDAMENTOWA LAWA FUNDAMENTOWA MALOWANA FARBA AKRYLOWA cm
CHUDY BETON WG PW KONSTRUKCM CHUDY BETON WG PW KONSTRUKCA WG PW KONSTRUKCA CHUDY BETON WG PW KONSTRUKC WG PW KONSTRUKCA CHUDY BETON WG PW KONSTRUKCA CHUDY BETON WG PW KONSTRUKCA CHUDY BETON WG PW KONSTRUKCA % POSADZKA_SPOCZNIK_NA_PIETRZE_P5
28 600 " 600 " 600 " 600 " 600 " 600 " 820 " 600 20 SCIANA_ZEWNETRZNA_SZ1A EPOKSYDOWA POSADZKA PRZECIWPOSLIZGOWA 0.5 cm
| | | | | | i COKOL — BLACHA CYNKOWO-TYTANOWA 0.08 cm PLYTA ZELBETOWA 31.5cm
4411 " 657 | STYROPIAN EKSTRUDOWANY 8em OKLADZINA EPOKSYDOWA 05 em
IZOLACJA PIONOWA — 2x DYSPERBIT cm
. PODWALINA ZELBETOWA WG PW KONSTRUKCU 24 cm POSADZKA_NA_PIETRZE_P6
‘_ @ PRZEKROJ C C IZOLACUA PIONOWA — 2x DYSPERBIT cm EPOKSYDOWA POSADZKA PRZECIWPOSLIZGOWA 05 om
- WYLEWKA BETONOWA 7.5 cm
SCIANA_ZEWNETRZNA_SZ1B STYROPIAN TWARDY 4cm
TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY MALOWANY 1cm PLYTY STROPOWE — KANALOWE 20 cm
STYROPIAN 12cm PRZESTRZEN INSTALACYJNA 50-95 cm
+| 133 +| 133 +| 1133 SCIANA MUROWANA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH 18 cm SUFIT PODWIESZANY RASTROWY 2.6 cm
- - - STYROPIAN EKSTRUDOWANY 10 cm
r—————  F Y - - - -~~~ — N — — — — = — — — = — — — — a E— TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY MALOWANY 1em POSADZKA_NA_PIETRZE_TRYBUNY_P9
f f EPOKSYDOWA POSADZKA PRZECIWPOSLIZGOWA 0.5 cm
| | SCIANA_WEWNETRZNA_SW1 ZELBETOWE PREFABRYKOWANE ELEMENTY TRYBUNY 12 cm
f f SCIANA MUROWANA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH 24 cm
| | MALOWANA OBUSTRONNIE FARBA AKRYLOWA cm POSADZKA_NA_PIETRZE_TRYBUNY_P10
| | EPOKSYDOWA POSADZKA PRZECIWPOSLIZGOWA 0.5 cm
| | SCIANA_WEWNETRZNA_SW2 ZELBETOWE PREFABRYKOWANE ELEMENTY TRYBUNY 20 cm
OKLADZINA EPOKSYDOWA NA SCIANIE 0.5 cm
| | &l
ANA MUROWANA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH 24 cm DACH_D1
| ] DZWIGAR Z DREWNA KLEJONEGO ] DZWGAR Z DREWNA KLEJONEGO DZWGAR Z DREWNA KLEJONEGO ] DZWIGAR Z DREWNA KLEJONEGO | MALOWANA FARBA AKRYLOWA cm FOLIA DACHOWA Z RABKIEM GUMOWYM 0.015 cm
| W KLASEE ODPORNOSC! OGNIOWEJ R30 W KLASIE ODPORNOSC! OGNIOWE R30 W KLASE ODPORNOSCI OGNIOWEJ R30 W KLASIE ODPORNOSC! OGNIOWE R30 | PLYTY Z WELNY MINERALNEJ 20 cm
f f POSADZKA_NA_GRUNCIE_P1 FOLIA PAROIZOLACYJNA 0.2 cm
| | L | L | | NAWERZCHNIA SPORTOWA NA PODKONSTRUKCJ cm STALOWA BLACHA WG PW KONSTRUKCJ 10 cm
] ¢ 9 ] : S DREWNIANEJ 41cm PLATWIE DREWNIANE/DZWIGARY DREWNIANE cm
lllllllllllllllllll COOCOOCOCAROEOAOCABOACOCAERREAACCAREACAOAREAACONRRRAAACLEAREACACERREAAAOLRRAEAACLEARRAACAOABEARAOLARRAAAACEAREAACOLERRREAACOLRBEAAACERREAAOACARAEEAACOERRRACOCCARBEACOCARREEAGCOARBACOALERAREAACOARANAACEARBAOCCCARBEAOCCAREAAACOARAACOLAERRBAACOCARABOACCEANRONGX SOOEOOCOCOREOAACCEABEACOCRAEEACLERRAACOOLEAREOACOCERRARAACARREAACOCRREOACOLARRAAAACAREAACOACRAREAACOCRRAAAACLERRRAAOCARRAEAACARRAEACCEAABEACAARAEAAOOCEARRAAOCCLRREACOCARAEAACCAREAOOCCEEREEAOR0 — PLYTA ZELBETOWA 15 cm PLYTY DEKORACYJNO-AKUSTYCZNE 10 cm
% , , , — , FOLIA PE 2x 0.2cm
S _ | | | N | 0 | KITWY DO UOCONANA STYROPIAN. TWARDY 10.om DACH_D3
% | | ] W KLASIE ODPORNOSC! R60 FOLIA PE 2x 0.2cm FOLIA DACHOWA 0.015 cm
/m o PIASEK ZAGESZCZONY DO 1D=0,6 30 cm PLYTY Z WEENY MINERALNEJ 18 cm
/m o © CHUDY BETON 10 cm FOLIA PAROIZOLACYJNA 0.2 cm
/ o L] || = PLYTA STROPOWA ZELBETOWA 20 cm
/” POSADZKA_NA_GRUNCIE_P2 MALOWANA FARBA AKRYLOWA cm
Wm . EPOKSYDOWA POSADZKA PRZECIPOSLIZGOWA 0.5 cm
Ws, | TRYBUNY-KONSTRUKCJA ZELBETOWA cm CHODNIK_ZEWNETRZNY_DR1
% f / PLYTA ZELBETOWA 15 cm KOSTKA BETONOWA PEENA 8cm
%n f — - STYROPIAN TWARDY 10 em MIAL KAMIENNY 0/10 4cm
/m | +{ 7.29 . PIASEK ZAGESZCZONY DO ID=0,6 30 cm PODBUDOWA — MIESZANKA MINERALNA 0/31 10em
/ | - CHUDY BETON 10cm PODSYPKA — PIASEK SREDNI 10 cm
— ﬂ” g | 2 2 5 | - PODLOZE GRUNTOWE em
\ P L P 1] c POSADZKA_NA_GRUNCIE_P3
% / | / T f EPOKSYDOWA POSADZKA PRZECIWPOSLIZGOWA 0.5 cm
% / | 4 Lo | PLYTA ZELBETOWA 15 cm
/m P 7 o P 7 | | FASADA ALUMINIOWA STYROPIAN TWARDY 10 em
W \ o p C PREESZLONA PIASEK ZAGESZCZONY DO ID=0,6 30 om
/ o Bl CHUDY BETON 10 cm
/m \ h )
/m N | N
% N . | N N f f
\ | PQZIOM WYKORCZONEY f |
%/M AN o o __pg] +| 432 poswz 4 AN | L
N\ | A | E— S . : ||
I o i % N | |
7 7 7 7 7 s 7 7 7 7 \,\ ,\ 7 s s s s Z - = - i | i
L | ’ | L W W W W STROP ZELBETOWY o PODCIAG ZELBETOWY W W m KOTYY D0 MOCONANIA
= PODCIA Nmrwuof STROP ZELBETOWY PODCIAG ZELBETOWY W DCIAG ZELBETOWY Z STROP ZELBETOWY - ~ W KLASE ODPORNOSCI R6O
U 4.00 - PREFABRYKOWANY PREFABRYKOWANY PREFABRYKOWANY REFABRYKOWANY WG PW KONSTRUKCUI I PREFABRYKOWANY WG PW KONSTRUKCA! PREFABRYKOWANY PREFABRYKOWANY I o 2 = o TS0
[ || |1 |1 7 7 —
|| = = i = : 7 7 — TEREN INWESTYCJI ADRES INWESTYCJ!
— H 1 [ , | ] ﬂw_%gm%mxm%owm NR DZIALEK AM OBREB MIEJSCOWOSC ULICA NR
SUFIT PODWESZONY W W M.w“ N;ana\w_ H3/3,
SUFIT PODWESZONY SUFIT PODWESE Lo cz.dziatki 528 5 PANKI PANKI, powiat KtOBUCKI OGRODOWA -
= , ,
, PERGOLA
W N W W PANELE DREWNIANE INWESTOR
N\ |
| N | |
| N/ Bl GMINA PANKI
OBRZEZE BETONOE CHODNIKOME W N W | W UL. TYSIACLECIA 5, 42-140 PANKI
| 7/ . | | BIURO PROJEKTOW
7 v/ P3 7 7
g 20 7% | o | ¢ 000 = 26260 | - isha_ GRUPA PROJEKTOWA NR PROEKTU
W / 7 7 00 = 242, 7 -m adres ; ul. A.Grottgera 16a
T T T Z : 7 : 7 : T ) s W vt eaen v, vz e v 51-630  WROCLAW NOO
2 2 Y 22227 222 2 L0 ZXX = Wm telfax: 071 3482767 071 3482123
x = 2 i e Lo = A A T e e D T T e-mail: biuro@isha.com.pl
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ; BT
BRANZA IMIE, NAZWISKO UPRAWNIENIA PROJEKTOWE PODPIS
———————————————— — & a ARCHITEKTURA arch. JOANNA STYRYLSKA 186,/00/DUW
|
STOPA FUNDAMENTOWA WG PW KONSTRUKCJ red ! ! ARCHITEKTURA arch. JOANNA GIERNADOWICZ 22 \3 \co_ A
2 600 m%mo_; FUNDAMENTOWA 6 %Ho: FUNDAMENTOWA 6 cﬂo_; FUNDAMENTOWA mam%_; FUNDAMENTOWA 600 STOPA FUNDAMENTOWA % EAWA FUNDAMENTOWA 820 PODWALNA ELBETOWA ARCHITEKTURA wch ANORZE) KLOC 08/06,/DOA
Jo lo : c .
A 2 1 7 1 7
| | | | | OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA BRANZA

ARCHITEKTURA

STADIUM DATA

_u<< 12.2009

NR RYS.

PRZEKROJ PODLUZNY C_C, D_D 1:50 | PWAP_2

, PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEKROJ D_D SALA GIMNASTYCZNA

RYSUNEK




