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UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, WSZELKIE NIEZGODNOSCI NALEZY
NIEZWLOCZNIE ZGtOSIC DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEUJSZEGO OPRACOWANIA.
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D1 TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY “isba GP” | NIE MOZE BYC UZYWANY | RE
PRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTYWANIU DO PRAC BUD. BEZ PISEMNEJ ZGODY
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W ” 1. SZCZEGOLOWE Oﬂ_m< MATERIALOWE WARSTW POSADZEK, SCIAN, DACHOW
W | ZNAJDUJA SIE W CZESCI OPISOWEJ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
f
p3 W | p3 2. KOLORYSTYKE WNETRZ PRZEDSTAWIONO NA RYSUNKU NR PW_AR 06,
| W A KOLORYSTYKE ELEWACJI NA RYSUNKU NR PW_AE 01
W W +| 0.00 = 242 60 3. RYSUNKI _NONt>._.._N<<<>O tACZNIE Z RYSUNKAMI SZCZEGOLOWYMI, RZUTAMI
— W W o J 1] | RYSUNKAMI BRANZOWYMI
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~d PRZEKROJE WARSTW POSADZEK, SCIAN | DACHOW
, SZIA SCIANA_ZEWNETRZNA_SZ1 POSADZKA_SPOCZNIK_P4
| TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY MALOWANY Tom EPOKSYDOWA POSADZKA PRZECIWPOSLIZGOWA 05 cm
IZOLACIA POZIOMA STYROPIAN 12.om PLYTA 2ELBETOWA SPOCZNIKA 15 cm
2 PAPA NA LEPKU SCIANA MUROWANA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH 24 em OKLADZINA EPOKSYDOWA 05 om
CHUDY BETON MALOWANA FARBA AKRYLOWA om
POSADZKA_SPOCZNIK_NA_PIETRZE_P5
" 992 L33, SCIANA_ZEWNETRZNA_SZ1A EPOKSYDOWA POSADZKA PRZECIWPOSLIZGOWA 0.5 cm
} . COKOL — BLACHA CYNKOWO-TYTANOWA 0.08 cm PLYTA ZELBETOWA 31.5 cm
STYROPIAN EKSTRUDOWANY 8.em OKLADZINA EPOKSYDOWA 05 cm
POCNALSIA 2ELEETONA o PV KOHETRIRGI 24 cm POSADZKA_NA_PIETRZE_P6
. PODWALINA cm g
w > PRZEKROJ E E IZOLACJA PIONOWA — 2x DYSPERBIT om EPOKSYDOWA POSADZKA PRZECIWPOSLIZGOWA 05om
- WYLEWKA BETONOWA 75 cm
SCIANA_ZEWNETRZNA_SZ1B STYROPIAN TWARDY 4cm
TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY MALOWANY Tom PLYTY STROPOWE — KANALOWE 20 em
STYROPIAN 12cm PRZESTRZEN INSTALACYINA 50-95 cm
SCIANA MUROWANA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH 18 om SURT PODWESZANY RASTROWY 26.cm
STYROPIAN EKSTRUDOWANY 10cm
TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY MALOWANY Tem POSADZKA_NA_PIETRZE_TRYBUNY_P9
EPOKSYDOWA POSADZKA PRZECIWPOSLIZGOWA 05 om
SCIANA_WEWNETRZNA_SWI ZELBETOWE PREFABRYKOWANE ELEMENTY TRYBUNY 12 cm
SCIANA MUROWANA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH 24 em
| MALOWANA OBUSTRONNIE FARBA AKRYLOWA cm POSADZKA_NA_PIETRZE_TRYBUNY_P10
EPOKSYDOWA POSADZKA PRZECIWPOSLIZGOWA 05 cm
SCIANA_WEWNETRZNA_SW2 ZELBETOWE PREFABRYKOWANE ELEMENTY TRYBUNY 20 cm
OKLADZINA EPOKSYDOWA NA SCIANIE 05 cm
SCIANA MUROWANA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH 24 cm DACH_D1
MALOWANA FARBA AKRYLOWA om FOLIA DACHOWA Z RABKIEM GUMOWYM 0.015 cm
PLYTY Z WELNY MINERALNEJ 20 em
POSADZKA_NA_GRUNCEE_P1 FOLIA PAROIZOLACYNA 02 om
NAWERZCHNIA SPORTOWA NA PODKONSTRUKCA om STALOWA BLACHA WG PW KONSTRUKCA 10 cm
DREWNIANEJ 41em PLATWE DREWNIANE/DZWGARY DREWNIANE om
PLYTA ZELBETOWA 15.cm PLYTY DEKORACYJNO—-AKUSTYCZNE 10 cm
FOLIA PE 2x 02 cm
STYROPIAN TWARDY 10 cm DACH_D3
FOLIA PE 2x 02 cm FOLIA DACHOWA 0.015 cm
+| 761 PIASEK ZAGESZCZONY DO ID=0,6 30 em PLYTY Z WEENY MINERALNEJ 18 cm
' CHUDY BETON 10cm FOLIA PAROIZOLACY.NA 02 cm
e _ PLYTA STROPOWA ZELBETOWA 20 em
o = POSADZKA_NA_GRUNCIE_P2 MALOWANA FARBA AKRYLOW
L0 H [ EPOKSYDOWA POSADZKA PRZECIWPOSLIZGOWA 05cm A A -
H F TRYBUNY-KONSTRUKCJA ZELBETOWA om CHODNIK_ZEWNETRZNY_DR1
+ | PLYTA 2ELBETOWA 15 om KOSTKA BETONOWA PELNA 8om
1.30 | STYROPIAN TWARDY 10cm MIAL KAMIENNY 0/10 4em
| +| 6.6 PIASEK ZAGESZCZONY DO ID=0,6 30 em PODBUDOWA — MIESZANKA MINERALNA 0/31 10 cm
| | — o CHUDY BETON 10cm PODSYPKA — PIASEK SREDNI 10 cm
| N PODLOZE GRUNTOWE cm
x | 1= POSADZKA_NA_GRUNCEE_P3
| +| 6.61 EPOKSYDOWA POSADZKA PRZECIWPOSLIZGOWA 05cm
| PLYTA ZELBETOWA 15.cm
| STYROPIAN TWARDY 10cm
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