5 tacznik
1 izolacji
{|s termicznej

1. Sciana zewnetrzna

——2. warstwa zaprawy klejaco - szpachlowej
lub zaprawy klejacej

—3. plyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70 (FS 15), gr. 10 cm

—4. warstwa zbrojaca:
- wzmocniona do wys. 2 m powyzej cokolu (zaprawa
klejaco - szpachlowa z zatopionymi 2 warstwami
siatki z wi6kna szklanego lub zatopiong 1 warstwa siatki
tzw. "pancernej” i 1 warstwa siatki z wtékna szklanego)
- powyzej standardowa (zaprawa klejaco - szpachlowa
z zatopiong 1 warstwa siatki z wiékna szklanego)

—5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego -

a) akrylowa :
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g 1. cokét wyprawiony tynkiem mozaikowym Poziom terenu
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1. éciana fundamentu , $ciana zewnetrzna piwnic
—2. izolacja przeciwwilgociowa wraz z masa klejaca:
- podkladowa powloka izolacyjna
- izolacja
- masa klejaca
—3. plyta termoizolacyjna ze styropianu o podwyzszone;j
odpornosci na wilgoé i korozje biologiczng,
EPS (FS 30) lub polistyrenu ekstrudowanego

o szorstkiej powierzchni ( STYRODUR )
wyprowadzona ponad poziom terenu 50 cm

—4. izolacja przeciwwilgociowa:
- podkladowa powitoka izolacyjna
- izolacja grubowarstwowa

—5. folia izolacyjna
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