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Docieplenie styrodurem gr. 10 cm
na glebokosé 1 m ponizej poziomu
terenu wokét catego budynku

wraz z wykonaniem izolacji

parkiet

gtadZ cementowa

strop kanatowy typu Zeran gr. 24 cm

tynk cem. - wap.

blacha falista

deski 2,5 cm

D

lastriko gr. 2 cm

wylewka betonowa gr. 5 cm

2x papa na lepiku

piyty pazdziezowe

guzobeton gr. 10 cm

grunt rodzimy

PRZEKROJ A - A
ZESTAWIENIE ELEMENTOW
WIEZBY DACHOWEJ
Nazwa elementu| Przekr6j [cmxcm|
krokwie 7x14
murtaty 13x9
ptatwie 14x14
stupy 12x12
kleszcze 2x7x14
miecze 7x10
B
wetna mineralna gr. 15 cm
gtadz cementowa gr. 3,5 cm
styropian gr. 6 cm
gtadz cementowa gr. 1 cm
strop kanatowy typu Zeran gr. 24 cm
tynk cem. - wap. 1,5 cm
ul. Legion6éw 59
PRO-POMIAR S.C. 42200 Copetoshowa
TEMAT Termomodernizacja budynku Szkoty Podstwowej
w Konieczkach wraz z kolorystyka elewacji
QBEEﬁKU KONIECZKI 64, 42-140 PANKI
TRESC RYS. PRZEKROJ A - A
IMIE | NAZW. NR.UPRAWNIEN | PODPIS | DATA SKALA |NRRYS.
inz. Piot .
PROJEKTOWAL | | soomarcayk | UAN-VI/oas6i/2080 01.2009 | 1:100 | 8
SPRAWDZIL %rnigimggctgk UAN-Upr.535/89 01.2009
OPRACOWAL | g Markisz 01.2009
yznowski




