1. Podstawa opracowania

> Umowa z Inwestorem

> Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002vrsprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690) wraz z giejszymi zmianami.

> Audyt Energetyczny budynku (opracowanie: PRO-POMBRAR, styczé 2009)

> Polska Norma PN - EN ISO - 6946:1999 ,Komponentgldwlane i elementy
budynku. Opér cieplny i wspoétczynnik przenikaniema. Metoda obliczania”

» Polska Norma PN - B - 02025:2001 ,Obliczanie sexgego zapotrzebowania na
ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamkiasia zbiorowego”

> Polska Norma PN - B - 03430:1983 ,Wentylacja w kudych mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego zyteczndci publicznej - wymagania”

» Polska Norma PN - EN 13163:2004 ,Wyroby do izolaogplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycz8pecyfikacja.”

> Polska Norma PN - B - 20132:2005 ,, Wyroby do izglaepinej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabryczhgstosowania.”,

» Polska Norma PN - EN 13162:2002 ,Wyroby do izolaogplnej w budownictwie.
Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabryezrSpecyfikacja.”

> Polska Norma PN - EN 13499:2005 ,Wyroby do izolaogplnej w budownictwie.
Zewrxtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze ptgrem. Specyfikacja.”

> Instrukcja ITB 334/02 ,Bezspoinowy system ociep#arfician zewrtrznych
budynkow”

> ,Kryteria oceny jakéci wykonania bezspoinowego systemu ocieplasigan
zewretrznych budynkéw” - Instytut Techniki Budowlanej,altad Certyfikacji,
wydanie I, lipiec 2002

» Aprobaty Techniczne ITB dotyaze wybranych systemow docieple

> Materiaty pomocnicze, instrukcje i karty produkt@oducenta zestawu dotyce
w/w systemoOw dociepfeoraz wchodacych w ich sktad wyrobéw

> Wizja lokalna w miejscu inwestycji

» Dokumentacja fotograficzna budynku

» Robocze uzgodnienia z Inwestorem

> Istniejaca dokumentacja techniczna budynku ( z lat 90-tymikgltego wieku)
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2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest docieplefuian zewrtrznych i stropu nad ostatnkondygnaci
w budynku Szkoty Podstawowej patmej w miejscowéci Konieczki pod numerem 64 w
Gminie Panki w Powiecie Ktobuckim.

Celem opracowania jest dostosowanie termoizolaégjn@rzegrod zewgtrznych
budynku do obowizujacych przepiséw. Przewiduje ¢siastosowanie zewtrznego zespolonego
systemu ocieplania (ETICS) ze styropianem, co zapemniejszenie strat energii cieplnej
zgodnie z Rozposmlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1220802 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiddaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz. 690) wraz ze zmiarz dnia 06.11.2008 .

Zakres opracowania obejmuje docieplenteian zewntrznych i stropow pod

nieogrzewanym poddaszem , oraz wymiatolarki wraz z robotami towarzygz/mi.

3. Ogolna charakterystyka budynku

Projektowany obiekt sy celom dydaktycznym. Budynek ziony jest z dwoch e&ci
0 réznej wysokdci , tj. czs$¢ frontowa szkoty (elewacja wschodnia) ieé& zaplecza w formie
przybudéwki przeznaczona na kottowmisak gimnastycza.

Budynek dydaktyczny zrealizowany jest o wys@kodwoch kondygnaciji z petnym podpiw-
niczeniem i strychem. Strona frontowa strychu mgkowa, strona zapleczazytkowa z do-
stepem z klatki schodowe.

Budynek dwutraktowy w uktadzie podioym z czsciowa zmiara na uktad poprzeczny w szczy-
cie potudniowym. Dach typu pulpitowgo w konstrukdjewnianej z peinym odeskowaniem i po-
kryciem z blachy falistej.

Budynek przybudowki usytuowany prostopadle do giégmbudynku szkoty o wysoka
jednej kondygnacji z petnym podpiwniczeniem. Stibgch w konstrukcji stalowej (azary kra-
towe) kryty ptytami warstwowymi ,,Prekon Termoplus”rdzeniem styropianowym w okfadzi-
nach z blachy stalowej. W ¢xi podpiwniczenia ukfad dwutraktowy podhy, w czsci parteru
jeden trakt podiny.

Caty obiekt zrealizowany w technologii tradycyjrregzsciowym uprzemystowieniem w zakre-

sie stropow.
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Dane charakterystyczne obiektu docieplanego:

powierzchnia zabudowy 657,82 m

powierzchnia gytkowa pomieszcze960,0 m

powierzchnia ogrzewana ( wraz z klatkami schogoin korytarzami) 1320,5@?
powierzchnia pomieszaaéechnicznych (nieogrzewane) 122,76 m

kubatura catkowita 6289,06m

kubatura ogrzewana 585288

QAN E

Opis stanu istnieceqo:

Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono:

> fragmenty odpadagego tynku

» stara stolarka w ztym stanie technicznym o wysogiapniu infiltracji i
niezadawalajcym wspotczynniku przenikania ciepta

czesciowy brak chodnikow okapowych przgianach budynku
pokrycie dachowe miejscami skorodowane

» instalacja odgromowa w ztym stanie technicznym

Y Vv

> FUNDAMENTY - tawy fundamentoweelbetowe gr. 40 cm (beton klasy B15, stal klasy
Al).

> SCIANY ZEWNETRZNE —. gr. 43 cm warstwowe wykonane pasmami
- warstwa fakturowa — cegta ceramiczna petna gcrii2
- warstwa ocieplenia — wetna mineralna gr. 6 cm
- warstwa konstrukcyjna — bloczki z betonu komoérkga gr. 24 cm

> SCIANY NOSNE | DZIALOWE —sciany z cegty ceramicznej petnej gr. 12, 25, 3B, 4
cm na zaprawie cementowo wapiennej obustronnigkotyane.

> DACH - budynku gtbwnego szkotly typu pulpitowego ubpadowy o konstrukcji
drewnianej z petnym deskowaniem i pokryciem z bjafetistej. Stropodach przybudowki
oparty na stalowych wrarach kratowych, kryty ptytami warstwowymi ,,Prako
Termoplus” z rdzeniem styropianowym w oktadzinadblachy stalowe;.

» STROPY — stropy mdzypktrowe prefabrykoane z ptyt kanatowych gr. 24 cnutyp
., Zera”

> TERMICZNOSC PRZEGROD ZEWNTRZNYCH - iciany zewrtrzne oraz strop pod
poddaszem budynku szkoty w stanie istugin nie spetniaj wymagania obowgzujacej
normy cieplnej.

> STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - stolarka okienna i dwiowa drewniana w ztym
stanie technicznym, nieszczelna, z wypaczonymiakami.

> OBROBKI BLACHARSKIE — rynny i rury spustowe z blaglocynkowane w ztym stanie
technicznym przeznaczone do wymiany. Obrobki blesitia parapetow oraz dachu
z blachy ocynkowanej przeznaczone do wymiany.
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>

KOMINY — murowane z cegly ceramicznej petnej nprasvie cementowo-wapiennej .

WENTYLACJA — grawitacyjna, przewody murowane z gegeramicznej petnej na
zaprawie cementowo-wapiennej.

PODLOGI | POSADZKI — w pomieszczeniach sanitariaiiazura i lastriko, na klatkach
schodowych i korytarzach lastriko, w salach lekggh parkiet, wyktadziny PCV.

TYNKI | OKLADZINY WEWN ETRZNE - tynki wapienne gtadkie kat. Ill, w
pomieszczeniach malowane farbw sanitariatach obione ptytkami ceramicznymi
sciennymi. Sufity otynkowane, malowane na biato.

WYPOSAZENIE W INSTALACJE — obiekt wypogany jest w nagpujace instalacje:

instalacja wodna, instalacja kanalizac), instalacja c.o0. zasilana z wbudowanej kottowni
zlokalizowanej w pomieszczeniach przyziemia, irsst@ elektryczna svietleniowa i sitowa
oraz instalacja teletechniczna.

Wentylacja catego budynku w stanie istaggjm realizowana jest poprzez system wentylacji
naturalne;j.

4. Obliczenie wartdgci wspotczynnika przenikania ciepta U w stanie

Istniejacym

Obliczenia wykonano na podstawie PN-91/B-02020hy©na cieplna budynkow".

Dane wyjciowe do obliczenia wspotczynnika przenikania cept

>

— warunkisredniowilgotne, obliczeniowa temperatura powietraavretrznego it

>16°C

sciany zewitrzne budynku o gr. 43 cm.

Grubgic Wspoiczynnl_k Opér cieplny Wspo}c_zynnlk
. przewodzenia przenikania
Lp. Opis warstw warstwy ; R X
m ciepta A M2 K/W ciepta U
W/m K W/m?K
1 |tynk cem. wapienr 0,01t 0,82( 0,01¢
2 | cegta ceramiczna pel 0,12( 0,77 0,15¢
3 |wetna mineraln 0,05( 0,04t 1,111 0,463
4 beton komorkow 0,24( 0,35( 0,68¢
5 |tynk cem. wapienr 0,01t 0,82( 0,01¢
Ri+Re 0,170
Suma oporow cieplnych warstw przegr 2,15¢

&S]
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> sciany zewtrzne budynku przy gruncie o gr. 43 cm.

Grubgic Wspoiczynnllk Opér cieplny Wspo}qzynnlk
, przewodzenia przenikania
Lp. Opis warstw warstwy : R .
m ciepta A M2 K/W ciepta U
W/m K W/m?K
1 |tynk cem. wapienr 0,01t 0,82( 0,01¢
2 | cegta ceramiczna pel 0,12( 0,771 0,15¢
3 |wetna mineraln 0,05( 0,04¢ 1,111 0,397
4 beton komdrkow 0,24( 0,35( 0,68¢
5 |tynk cem. wapienr 0,01t 0,82( 0,01¢
Rg 0,530
Suma oporow cieplnych warstw przear 2,51¢

Zgodnie z Rozporgzeniem ministra infrastruktury z dnia 6 listopa@®08 r.

zmieniajpcym Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warumkéchnicznych,

jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002poz. 690) w

budynkach w#yteczndci publicznej przy ti>16°C maksymalna waxtowspoiczynnika U dla

ciany zewntrznej wynosi 0,30 W/AK. W zwiazku z powyszym istnigjce $ciany nie spetniaj

wymaga normowych (wspotczynnik przenikania ciepta znaezprzekroczony) i wymagaj

docieplenia.

» Strop pod nieogrzewanym poddaszenesénieuzytkowa

” Wspétczynnik Wspotczynnik
Grubasé¢ dzenia | Obor cieoiny R ani
Lp Opis warstw warstwy przewodzenia | Opor cieplny przenikania
' m ciepta A m? K/W ciepta U
W/m K W/m?K
1 Wetna mineraln 0,060 0,052 1,154
Wylewka cementow 0,010 1,00 0,010
3 Strop typwZeraa 0,240 0,180
4 Tynk cem. wapienny 0,015 0,820 0,018 0.616
Ri+Re 0,260
Suma oporéw cieplnych warstw przegrody 1,622

&S]
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> Strop pod nieogrzewanym poddaszem- strona zaplecza

. Wspétczynnik Wspotczynnik
Grubasé . o A
Lp Opis warstw warstwy przgwodzenla Opor cieplny R pr;enlkanla
: m ciepta A m? K/W ciepta U
W/m K W/m?K
1 Szlichta cementov 0,035 0,820 0,043
2 Styropiar 0,060 0,045 1,333
3 Wylewka cementowa 0,010 1,00 0,010
4 Strop typwZeraa 0,240 0,180
5 Tynk cem. wapienny 0,015 0,820 0,018 0,542
Ri+Re 0,260
Suma oporéw cieplnych warstw przegrody 1,844

Stropy pod nieogrzewanym poddaszem obiektu niensgeiwymaga normy cieplnej i
ww. rozporadzenia ministra infrastruktury (w budynkachyteczndci publicznej przy ti>16°C
maksymalna wartg wspoétczynnika U dla stropéw wynosi 0,25 W/nK). Stropy pod
niogrzewanym poddaszem nie spekpiajymaga normowych (wspotczynnik przenikania ciepta
znacznie przekroczony) i wymagajocieplenia.

Na podstawie dokonanych edkin istnieacychscian i stropow oraz oblicietermicznych
wspotczynnika przenikania ciepta wynikze na skutek niespetnionych normowych wymogow
ochrony cieplnej budynkéw w pomieszczeniach wysja zjawiska zwazane z przemarzaniem
scian zewntrznych, w efekcie czego magpowstawa zawilgocenia, miejscowe zagrzybienia,
zaciemnienia powtok malarskich, oraz znaczne stcapta. Aby wyeliminowéa w/w zjawiska

konieczne jest dociepleniécian zewrtrznych i stropow pod niedocieplanym poddaszem.

Docieplenie zwizane jest z wykonaniem naianach szczelnej wyprawy tynkarskiejaz z

pokryciem stropow wetnmineralr.

&S]
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5. Opis rozwizania projektowego wraz z obliczeniem wspoétczynnikd) po
dociepleniu
5.1. Wspotczynniki przenikania ciepta w stanie poedrmomodernizaciji

» sciany zewmtrzne budynku o gr. 43 cm.

Grubas Wspo%czynnllk Opér cieplny Wspo%c_zynplk
. przewodzenia przenikania
Lp. Opis warstw warstwy ; R .
m ciepta A M2 K/W ciepta U

W/m K W/m?K
1 tynk cem. wapienr 0,01t 0.82( 0,01¢
2 | cegta ceramiczna pel 0,12(¢ 0,777 0,15¢

3 | wetna mineralna 0,050 0,045 1,111 0,215
4 beton komoérkow 0,24( 0,35( 0,68¢
5 tynk cem. wapienr 0,01t 0,82( 0,01¢
6 |styropian EPS 7 0,10( 0,04( 2,50(
Ri+Re 0,170
Suma opnoréw cieplnvch warstw orzear 4 .65¢

> sciany zewrtrzne budynku przy gruncie o gr. 43 cm.

Grubaié Wspo%czynnllk Opér cieplny Wspo%c_zynplk
. przewodzenia przenikania
Lp. Opis warstw warstwy : R X
m ciepta A M2 K/W ciepta U
W/m K W/m2K
1 tynk cem. wapienr 0,01t 0,82( 0,01¢
2 ceqgta ceramiczna pel 0,12 0,777 0,15¢
3 |welna mineraln 0,05( 0,04¢ 1,111 0,199
4 beton komoérkow 0,24( 0,35( 0,68¢
5 tynk cem. wapienr 0,01t 0,82( 0,01¢
6 styropian EPS 7 0,10C 0,04( 2,50(
Rg 0,530
Suma oporéw cieplnych warstw przeqgr 5,01¢

» Strop pod nieogrzewanym poddaszenesénieuzytkowa

. Wspotczynnik Wspétczynnik
Grubasé . L o
Lp Opis warstw warstwy przgwodzenla Opor cieplny R pr;enlkanla
: m ciepta A m? K/W ciepta U
W/m K W/m?K
1 Wetna mineraln 0,060 0,052 1,154
2 Wylewka cementow 0,010 1,00 0,010
3 Strop typwera 0,240 0,180
4 Tynk cem. wapienny 0,015 0,820 0,018
5 Wetna mineralna 0,150 0,052 2,885 0,222
Ri+Re 0,260
Suma oporéw cieplnych warstw przegrody 4,507

&S]
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» Strop pod nieogrzewanym poddaszem- strona zaplecza

aa Wspotczynnik Wspoiqzynmk
Grubai¢ - L przenikania
Lp Opis warstw warstwy L e ciepta W/niK
: m ciepta A m? K/W
W/m K
1 Szlichta cementov 0,035 0,820 0,043
2 Styropiar 0,060 0,045 1,333
3 Wylewka cementowa 0,010 1,00 0,010
4 Strop typWera 0,240 0,180
5 Tynk cem. wapienny 0,015 0,820 0,018 0,211
6 Wetna mineralna 0,150 0,052 2,885
Ri+Re 0,260
Suma oporéw cieplnych warstw przegrody 4,729

5.2. Docieplenigcian

Docieplenie scian wykon& nalezy metody, lekka — moki wg instrukcji technicznej
wybranego kompletnego systemu z warst@rmoizolacji gr. 10 cm. Metoda BSO polega na
umieszczeniu na zewtiznej ptaszczinie sciany wielowarstwowego uktadu ocieplaggo na
zaprawie klejowej z tynkiem powtokowym.

Jako materiat termoizolacyjny zastos@watyty styropianowe EPS 70-040 o ustabilizowanych
wymiarach, zwartej strukturze i kradziach, bez wyszczerliie wylaman.

Docieplenie scian piwnic wykona naleey metod lekka — moki wg. instrukcji
technicznej wybranego systemu z wastiegrmoizolacji gr. 10 cm na ¢dokas¢ 1-go metra
ponizej poziomu istniejcego terenu.

Jako materiat termoizolacyjny zastosdéwatyty STYRODUR o ustabilizowanych wymiarach,
zwartej strukturze i kragdziach, bez wyszczerhie wytaman.

Ocieplenie naley wykonywaé scisle wg technologii kompletnego, wybranego systemu, z
zastosowaniem systemowych materiatow, substancjakcesoriow oraz posiadajcy aktualne
aprobaty techniczne ITB i certyfikaty higieniczne ZH.

Wybrany system powinien posiadé klasyfikacje ogniowa w zakresie nierozprzestrzeniana
ognia /INRO/

&S]
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5.3. Docieplenie stropéw pod nieogrzewanym poddasme

Przed przysipieniem do ocieplania stropu nad ostakondygnacj , nalety oczyci¢ jego
powierzchn¢ od strony poddasza nieogrzewanego. Oczysaczomestrzé poddasza naky
nastpnie zdezynfekow@ specjalnym preparatem. Wetmmineral gr. 15 cm rozkladamy
rownomiernie na catej powierzchni stropu. Ociemenvykonujemy sukcesywnie unilgaj
chodzenia po wykonanej izolacji. Po wykonaniu izflaieplnej naley roztazy¢ na powierzchni
docieplenia fok PCV .

6. Zestawienie wartdci wspotczynnika przenikania ciepta

Wspotczynnik p :
przenikania ciepta rz\é\ﬁﬁg:ﬁg)g;g”:a S
Lp. Przegroda w stanie obecnym P -pra p
termomodernizaciji
W/m2 K W/m2 K
1 Sciana zewatrzna budynku gr.43 cm 0,463 0,215
2 |Sciana zewatrzna budynku przy gruncie gr. 43 cm 0,397 0,199
3 | Strop pod nieogrzewanym poddaszems€Eniewytkowa 0,616 0,222
4 | Strop pod nieogrzewanym poddaszem- strona zaplecga 0,542 0,211
5 |Okna 2,5 1,6
6 |Drzwi 3,2 2,6

7. Stolarka okienna i drzwiowa

Istniejaca drewniana stolarka okienna znajduje 8 ztym stanie technicznym o
catkowitym wspétczynniku przenikania ciepta U=2,5/ffK. W ramach termorenowacji
budynku naley wymieni stolarlke okienry szkoty na okna zespolone wykonane z profili PCV
kolorze biatym, min. czterokomorowe, o wspétczynnjkzenikania ciepta U=1,6 WA, Okna
naley wyposay¢ w nawietrzaki o przepustowe powietrza min. 40 # h zamontowane w
gornej ramie okna. Drzwi w@jia gtbwnego (elewacja wschodnia) — aglgrymieni na nowe z
profili PCV o wsp6tczynniku U=2,6 W/fK w kolorze bazowym. Drzwi do piwnicy od strony
zaplecza (elewacja zachodnia) drewniane w zhanisttechnicznym natg wymienic na nowe
wykonane z profili PCV o wspétczynniku U=2,6 Wi w kolorze bazowym. Drzwi do
nowoprojektowanej kottowni stalowe o wspétczynnika2,6 W/niK .

Istniejace stalowe kraty okienne nalezdemontowéa i zamontowa ponownie po ociepleniu i
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pomalowa farba chlorokauczukoww kolorze bgzowym .
Wszystkie prace zwrane z remontem staryclicgeznic naley wykona przed rozpoczxiem
prac dociepleniowych. Prace malarskie mpykona po robotach dociepleniowych.

8. Opis robot budowlanych

8.1. Prace demontzowe

Prace demontawe obejmuj:

demonta obrdbek rynien i rur spustowych
demonta obrobek dachowych

demonta instalacji odgromowej

demonta krat okiennych

demonta luksferow

demonta lamp

V V. V V V VYV V

demonta pozostatych elementow zewtrenych natynkowych, jak uchwyty na flagi,

dzwonki, tablice metalowe, etc.

8.2. Prace przygotowawcze

Zakres prac przygotowawczych obejmuje:
> podiaze pod docieplenie musi bystabilne, réwne, o dostatecznej$nasci, wolne od
zanieczyszczezmniejszajgcych; w tym celu przede wszystkim nafekruche i odspojone
tynki scian zewrtrznych usumné, a nasfpnie uzupetrd zapraws cementow na siatce z
dodatkim domieszki uszczelrap] hydrofobowej zapobiegayej przenikaniu wod
opadowych do tynku, po czym wykezy¢ zapraw tynkarsk mineralm (szczegola
uwag: nalezy zwroci na tynki w strefie przycokotowej).
> usungcie wszelkich zewgtrznych natynkowych powtok malarskich
> naprawa pknie¢ i ubytkdw w murach
> po wykonaniu napraw i uzupehtietynkdw naley cah elewacje wyszczotkowai
starannie zm§, a nas{pnie na catéci zagruntowa srodkiem gruntugcym
W celu sprawdzenia prawidiowa przygotowania podi@a naley wykona kontrolne
przyklejenie prébek stosowanej izolacji o wymiarat®0 x 10,0 cm z warstwkleju nie
przekraczajca 1,0 cm. Przy prawidtowym przygotowaniu pothoi odpowiedniej jakéci kleju,
przy zal@eniu,ze temperatura otoczenia wynosi ok. 20°C, a wilg@tpowietrza nie przekracza
60%, podczas odrywania po trzech dobach, rozerwmowenno nasipi¢ w warstwie izolacji.
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8.3. Opis robat dociepleniowych
Prace dociepleniowe&cian zewretrznych

Do docieplenigcian zastosowa
1. Samogasite ptyty styropianowe gr. 10,0 cm odmiany EPS 70;@4kodzie EPS — EN 13163
-T2 -1L2 -W2 - S2 - P3 -BS115 — CS(10)70 — D3N)DS(70, -)2 — TR100 wg PN-EN
13163:2004. Gcieza okien i drzwi docieplone styropianem EPS 70 §4@,0 cm.
2. Masa klejca - jednosktadnikowa w postaci proszku do zaradianysy woda bezpdrednio
przed uyciem, gdzie spoiwem jest mieszanka polimer - cérmelodatkiem ok. 3 % wapna.
3. Siatka - odporna na dziatanieodkéw alkalicznych siatka zbrojeniowa przeznaczaioa
zbrojenia daych powierzchni w ramach systemu ociépldo zatapiania w zaprawie klejowo-
szpachlowej. Wielk& oczek siatki: ok. 3,5 x 4 mm. Zycie: 1,1 mb/m (zaktad 10 cm), przy
rozwijaniu nie powinna wykazywagpoprzecznego sfalowania.
4. Dyble - @ 8 lub @ 10 dtugoi min. 17 cm grzybkowe z trzpieniem plastikowym.
5. Masa tynkarska - tynk akrylowy o uziarnieniu-2,5nm w postaci gotowej do beZpedniego
naktadania zawieraga najnowsze polimery akrylowe nagtzg dobs odpornd¢ na dziatanie
warunkéw atmosferycznych, zapewni@ dua trwalosé, elastycznét, nietoksycznéc,
mrozoodporn&t, odporng¢ na spaliny i zwgzki alkaliczne.
7. Tynk mozaikowy - gotowa dozycia masa tynkarska do wypraw pocienionych, mozago
(kolorowe kamyczki) na spoiwiez/wic syntetycznych.
8. Podktad gruntapy - gotowy do aycia podktad gruntagcy pod tynki szlachetne stosowany
jako srodek wyréwnujcy chtonndé podtaza i polepszajcy przyczepnék dla tynkow.

8.3.1. Listwy cokotowe

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnepvigdzi systemu ocieplagego
nalezy zastosowatzw. listwy cokotowe, dace pewne, trwalte i estetyczne wyikaenie elewaciji
od dotu. Listwg jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojeto grubdci styropianu,
mocowany do podia stalowymi kotkami rozporowymi. Monta profili cokotowych wykonéa
na rzdnej ok. +50cm kotkami rozporowymi d@iany co 1mb z wywiritym pasem z tkaniny

szklane,.

8.3.2. Mocowanie ptyt styropianowych

Przyklejenie ptyt styropianowych metpgasmowo — punktogy mijankowo. Rozwjzanie
wykona wg dyspozycji systemowej. Zaprawlejowa roztazy¢ na rownym podiau scian pag

grzebieniow. llos¢ kleju powinna by kazdorazowo tak dobranae po dodinicciu ptyty do
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podiaza powinien on pokry min. 60% powierzchni. Piyty styropianu ukt&dgoziomo,
mijankowo (w cegielk) - takze w naranikach, na docisk i mocowado scian po stwardnieniu
zaprawy klejowej systemowymiadznikami z tworzywa, zaczyngy od dotu, ewentualne
szczeliny mgdzy ptytami wypeint klinami ze styropianu lub piankekspansyws (nie wolno
zalewa& szczelin zapraw lub klejem). llg¢ kotkdw i rozstaw na ptaszczyie w obszarze
naraznikowym szerokéci 2m i do wysokéci 8m - 4 do 6 sztuk na 13powyzej 8 m — 8 sztuk na
1 . Prawidtowo osadzone dyble nie wystaadnym fragmentem wtej niz o 1 mm ponad
powierzchn¢, a w przypadku ich zaghienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzeni
struktury styropianu. Szczegétowe dyspozycje zrjajsk w wytycznych technologicznych
systemu. Styropian na filarkach gdzyokiennych montowa dwuwarstwowo: warstwa | -
wypetniapca zagtbieniascian ok. 2cm, warstwa Il — do lica docieplebizany.

Uszczelnienia stykow styropianu ze stolagkusarly i obrébkami blacharskimi natg wykona
przy pomocy trwale elastycznej masy, najlepiej bkmgj. W sisiedztwie wszystkich nazaikow
okiennych i drzwiowych oraz innych otworow elewgmjtykleic ukasne pod katem 45%ktadki z
siatki zbrojcej (min. 20x30 cm). Wykorda wzmocnienia natmikow budynku oraz otworow
okien i drzwi osadza¢ aluminiowy ktownik ochronny oraz dodg; dodatkowe wzmocnienie z

siatki zbrojcej.

8.3.3. Warstwa zbrojona

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonyavgest jako minimum 3 mm gtad
z kleju, w ktorym zostaje zatopiona specjalnie pneezona do tego celu atestowana siatka
zbropca z widkien szklanych. Siatka jest zabezpieczooaigrzchniowo poprzez apiel
ochronn przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie shp@avej.
Warstwe klejowa nalezy nachgat nasciare z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni
paa z¢bat 10/12 mm w bruzdy. W tak naniesionym kleju ngleatopé i zaszpachlowa na
gtadko siatk zbropca. Poszczegllne pasma siatki ukiagaonowo lub poziomo z zakladem
szerokéci min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mro catkowitym wyschgciu
warstwy zbrojonej, tj. nie wczriej niz po 2 dniach, mma przysipi¢ do wykonywania podktadu

tynkarskiego.

8.3.4. Podkiad tynkarski

Na sucly warstwe zbrojory (po 2-3 dniach przy suchej pogodzie) nafiszczotlg lub
watkiem podktad tynkarski odpowiedni dla tynku zetvanego. Podkiad tynkarski me stuzyc
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jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6vgaskcy w sytuaciji, gdy np.: na skutek

niekorzystnych warunkow atmosferycznych (zima)jeg maliwe natazenie tynkow.

8.3.5. Tynk zewrtrzny

Wyprawami w projektowanym systemie dociepsa cienko warstwowe tynki strukturalne
polimerowo-akrylowe o uziarnieniu 1,0-2,0 mm.
Czynnaci nakladania i fakturowania tynkéw akrylowych gaoby¢ prowadzone w
temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu b&aamiego nastonecznienia, silnego wiatru
oraz deszczu. Materiat nalenachgat na poditae rozprowadzap go rownomiernie w cienkiej
warstwie przy pomocy pacy stalowe] gtadkiej i zaaiekoliscie, aby wydob§ struktue
drobnego baranka. Nadmiar tynktiagna¢ rowniez paa stalowy gtadlky do warstwy o grubiei
ziarna.
Przerwy technologiczne w trakcie nakfadania tynksaplanowa tak, aby pokrywaly si z
liniami naturalnych rozgranicheelewacji jak naréniki, dylatacje lub wykona je z dua

doktadndcia stosujc samoprzylepne §my malarskie.

Prace dociepleniowe stropéw pod nieogrzewanym podgzem.

Piyty z wetlny mineralnej - gr. 15 cm ghee do izolacji termicznej stropow pod
nieogrzewanym poddaszem, zalecane do stropéw astdmalych, dla ktérych nie przewiduje: si
specjalnych wymaga

Piyty z welny mineralnej ukladamy sukcesywnie navigozchni stropu bezwzgdinie
unikajc chodzenia po termoizolacji. Ptyty z wetny minegl nie powinny reagoweachemicznie
z zadnym statym materiatem budowlanym, jakiezme spotka na placu budowy, nie powinny
zawierd& zadnych substancji szkodliwych dla zdrowia, winny laglporne rownig na dziatanie
wszelkiego rodzaju kwaséw oraz na proces starzéiigy z welny mineralnej powinny By
odporne na procesy gnilne w wilgotnyérodowisku, zachowywaswoje widciwosci fizyczne,
ksztalt i wymiar, nie chtoag€ wilgoci.

Stosowane wyroby winny By wykonane zgodnie z wymogami z obamujacymi
normami, winny posiadaaktualne atesty i aprobaty dopuszezajje do stosowania.

Przed przysipieniem do ocieplania stropu nayeusur¢ wszystkie zgromadzone na nim

nieczystdci, a po wykonaniu izolacji rozhy¢ folie PCV.
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UWAGA:

» Wszelkie roboty budowlane nale prowadzé pod nadzorem uprawnionej osoby. Przy
wykonywaniu poszczegolnych elementéw robot, halgrzestrzega zasad sztuki
budowlanej, warunkéw BHP oraz warunkow wykonywaniadbioru robot, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego. Do realizacjildwy mana wywaé
jedynie materiatow posiadgjych niezlgdne atesty i aprobaty.

Podczas robot dociepiaych nie zakleja zadnych otworéw wentylacyjnych, jedynie
zabezpiecz je siatk.

» Wszystkie zmiany i odspstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej anbg

wprowadzone po ich uzgodnieniu z autorem projektu.

9. Pozostate prace monteowe i wykanczeniowe

» W trakcie robét dociepleniowych podczas mocowatya giyropianowych naley zatopé
w nich rury winidurowe osrednicy 15 mm i poprowadziw nich pionow instalacg
odgromow z drutu stalowego ocynkowanego o przekroju mim&& zgodnie z norrm
PN-IEC 61024 1. Na wysoko ok. +1,0 m nad poziomem terenu zamontOwa
elewacji puszki skace do 4czenia pionowych zwodow z uziomem (otokiem) oraz do
wykonania pomiarow skuteczéw dziatania instalacji odgromowej (zaciski proloize).
Elementy instalacji odgromowej musposiada znak zgodnséci europejskiej CE oraz
deklaracg zgodndci. Powinny te by¢ zabezpieczone przed korgzprzez cynkowanie
lub malowanie farlp proszkows oraz zakonserwowane poprzez smarowanie wagzelin
techniczna.

> Poziom instalacg odgromowy z drutu stalowego ocynkowanego o przekroju mims6?
zgodnie z norm PN-IEC 61024 1 zamontowana dachu po zakezeniu montau
obrobek blacharskich dachowych. Mocowanie drutu whwytach dachowych
przyklejanych do papy lepikiem asfaltowym. Warurdoboru i wykonania instalaciji
odgromowej g okreslone przez nagpujace normy:

> PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne vektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietz®va.Ochrona przed przepiami. Ochrona
przed przepiciami atmosferycznymi lulaé€zeniowymi.

» PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budoydh. Wymagania
ogolne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budoydh. Ochrona
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obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budoydh. Ochrona
specjalna.

» PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym imgmls
elektromagnetycznym (LEMP). Zasady ogolne.
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowymuisgm
elektromagnetycznym (LEMP). €& 2: Ekranowanie obiektow, paizenia
wewmntrz obiektdéw i uziemienia.

> PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowalkibwe budowlanych.
Zasady ogolne.
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowakibw budowlanych.
Zasady ogolne. Wybér pozioméw ochrony dlaadezan piorunochronnych.
PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektodolanych. Zasady
ogolne. Przewodnik B - Projektowanie, monteonserwacja i sprawdzanie
urzadzen pioruno-chronnych.

Y

W trakcie robot dociepleniowych podczas mocowankg ptyropianowych na budynku
naleey zatopé w nich korytka montzowe PCV i poprowadzi w nich instalag
teletechnicza.
> Przed wykonaniem docieplenia nalewymienc na now istniepca stolark; okienry i
drzwiowa (zamontowa nowe okna na sali gimnastycznej w miejsce zdenvasatgch
luksferow).
> Murki oporowe przy schodach ol tynkiem mozaikowym.
» Po wykonaniu ocieplenia elewacji nafezamontowa nastpujace obrébki blacharskie:
- obrobki dachowe — ogniomurdw, kominéw, daszkow neegciami, pasy podrynnowe i
nadrynnowe z blachy powlekargj 0,55 mmw kolorze bsgzowym RAL 8011
— parapety zewgtrzne z zélepkami — blacha powlekangr. 0,55 mmw kolorze
brazowym
RAL 8011
Wszystkie obrébki powinny ldytak wyprowadzone, aby ich kradz byla oddalona od
docelowej powierzchni elewacji min. 40,0 mm. Obriop&winny by zamocowane w sposob
stabilny. Naley zwrécié uwag;, aby drgania elementéw blaszanych nie byly przemws
bezpdrednio na cienkowarstwowy element wylkaeniowy.
» Po wykonaniu ocieplenia elewacji najezamontowéa rynny o srenicy 150 mm i rury

spustowe drednicy 120 mm z blachy powlekanej w kolorzezmwym RAL 8011
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>  Wykona wszystkie niezédne prace malarskie (m.in. balustrady).

> Zamontow@& pozostate elementy zewtreretrzne, jak uchwyty na flagi, przyciski
dzwonkowe i éwietleniowe, tablice metalowe, etc.

> Otwory okienne i drzwiowe natg zabezpieczy/na czas robot falilub innym materiatem.

> Zamontowag kraty okienne po uprzednim oczyszczeniu z rdzgnieczyszcze pomalowa farba
chlorokauczukow w kolorze bazowym RAL 8011

» Po wykonaniu docieplenia nale zamontowa daszek z polieglanu nad wegiem do
projektowanej kottowni.

» Po wykonaniu docieplenia nalewykona chodnik okapowy szerokoi 60 cm wokét catego
budynku.

10. UWAGI KONCOWE

Dla opracowania dokumentacji technicznej i koszZovyej autorzy projektuayli znakéw
towarowych produktéw lub pochodzenia, ¢gdgie jest maliwe sporadzenie dokumentacji
projektowo — kosztorysowej bez szczegdltowej analibgwiazan technicznych i skutkow
finansowych ich zastosowania. Zgodnie z olxawpcymi w prawie polskim przepisami autorzy
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dopuszgzastosowanie rozazan rownowanych.
Autorzy dokumentacji projektowo — kosztorysowej kdelja swoje uczestnictwo (odptatnie) w
niezlednej adaptacji dokumentacji projektowo — kosztowsip jak rownie wyrazaja zgod:, aby
adaptacji takiej dokonat inny projektant / koszgamt z przejciem petnej odpowiedzialdoi za
skutki techniczne oraz przy zachowaniu przepisotyaacych praw autorskich i pokrewnych.
Wszystkie ayte materialy musg posiadéa aktualne dopuszczenie do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Zgodnie z ustaw o wyrobach budowlanych wyroby i zestawy wyrobowwpmy posiada
aktualne dokumenty dopuszcazg do obrotu i stosowania w budownictwie.

Do rozpoczcia robot mana przysipic dopiero po skompletowaniu dokumentow
potwierdzajcych zgodné¢ uzytych materiatow z obowkujacymi przepisami.

Roboty budowlane powinny By wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

obowigzujacymi przepisami i normami, pod nadzorem o0sob upramych.

ﬁPRO-POMIAR s.c., ul. Legionow 59, 42-20@<sachowa 16



11. Przyjety zestaw kolorow

Kolorystyke opracowano w oparciu o pajekolorow ATLAS.
Podana powytej paleta kolorow stuzy wytacznie do okrelenia kolorystyki elewaciji i
nie jest podstavwy do doboru systemu BSO.

Zastosowano nagiujaca palet kolorow:

Oznaczenie na rysunkach nr koloru wg. katalogu predta
1 tynk akrylowy w kolorze 0033

2 tynk akrylowy w kolorze 0314

3 tynk mozaikowy w kolorze (cokot) 513

UWAGA:

> Ze wzgkdu na mogce wystpi¢ réznice pomedzy kolorem wydruku, a faktycznym
kolorem projektowanej elewacji - kolorem obawmijacym przy realizacji
termomodernizacji jest nr koloru z palety ATLAS & rkolor elewacji na rysunkach
dofaczonych do projektu, ktéry me posiadéa skaenia odwzorowawcze.

> Do wykonania kolorystyki ma zastosowaodpowiadajce kolory z palety barw innych
firm doskpnych na rynku i posiadgjych atesty dopuszcaagp do stosowania w
budownictwie.

» Materialy budowlane iyte podczas prac dociepleniowych mugmmsiada odpowiednie
atesty, aprobaty techniczne oraz klasyfikacje ogaifako nierozprzestrzenigie ognia.
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12. Charakterystyka budynku

Charakterystyka techniczno-wytkowa budynku

Przeznaczenie budynku: uzyteczndgci publicznej

Liczba kondygnacji : 3

tzmgizigg: fztfl;owa budynku o regulowanej 132050 rf

Normalna temperatura eksploatacyjna: 20°C

Kubatura budynku: 6289,06 m

Kubatura ogrzewana budynku: 5852,83 M

Powierzchnia iytkowa budynku: 1320,50 m

Rodzaj konstrukji budynku: tradycyjna z elementzirtr:;gg\r;emysiowienia w zakre
Liczba wytkownikéw budynku: 156

Instalacja ogrzewania:

System grzewczy c.o. realizowany jest w oparciudasm kottownie opalam olejem opatowym lekkim wypogana
dwa kotty typu UNO 3 0 mocy 60-105 kW idy prod. firmy Hoval zabudowane w 1997 roku. Kotfoa/pracuje w
uktadzie automatyki kottowej ze sterowaniem pogogonw

Instalacja c.0. wypogana jest w grzejniki z ogniw aluminiowych typu KAqa. Zaktadéw Metali Lekkich o
Ketach wyposzone w przygrzejnikowe zawory termostatyczne typuDRY 15 z glowicami termostatycznyr
prod. Danfos.

Instalacja wentylacji:
Wentylacja grawitacyjna realizowana poprzez nieslma®ci stolarki okiennej i drzwiowej, odprowadzenie
powietrza poprzez piony kominowe.

Instalacja chtodzenia:
Nie dotyczy

Instalacja przygotowania cieptej wody uytkowej:
System grzewczy c.w.u. oparty jest na miejscowydfemnagciowych elektrycznych podgrzewaczach wg

zamontowanych we wszystkich toaletach - 6 szt. pmagaczy typu WJ-10 o pojemétd 10 dn?, w kuchni — 1 szt.

podgrzewacz typu WJ-60 o pojensnd80 dni, w pomieszczeniu magazynowym i w szatni przy sabrtowej -
po 1 szt. podgrzewaczy typu WJ-10 o pojesendO dn? kazdy oraz w pomieszczeniu socjalnym i gabine
lekarskim — po 1 szt. podgrzewaczy przeptywowychazy 3 kW kazdy, wszystkie prod. ZUG Elektromet.

&S]
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Obliczeniowe zapotrzebowanie na energi

Roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na enegdioncows [KWh/(m? rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i Ciepta woda Urzdzenia Suma
wentylacja pomocnicze
olej opatowy (w=1,1 332,79 17,4 0 350,19
energia elektryczna |-
prod. mieszana 0 0 21,18 21,18
(w=3,0)

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie nasmdnawialm energie
pierwotna: 390,46 [kwh(n? rok)]

Uwagi w zakresie mdliwosci zmniejszenia zapotrzebowania na energie koowa

1. Mozliwe zmiany ograniczafge zapotrzebowanie obiektu na energoncowa w czasie
eksploatacji obiektu:
a) wykonanie termomodernizacji przegrod zetamych —scian i stropow w celu zmniejszer
wspotczynnikéw przenikania ciepta do waktbnormatywnych,

b) wykonanie wymiany skorodowanych grzejnikow evocelu poprawy wymiany ciepta,

c) wykonanie regulacji instalacji c.0. zaworamntestatycznymi,

d) naley rozwazy¢ budowe kottowni opalanej eko-groszkiem w celu podniesaesprawngéci
wytwarzania i zmniejszenia kosztéw produkciji ciepta

2. Mozliwe zmiany ograniczafpe zapotrzebowanie obiektu na engrgoncowa zwiazane z
korzystaniem z cieptej wodyzytkowej:
Brak propozycji.

3. Inne uwagi:

1Y

nie

Brak.

&S]
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