ZAWARTOS’C',OPRACOWANIA
CZESC OPISOWA

|.CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

4. OBLICZENIE WARTOSCI WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA U DLA
PRZEGROD W STANIE ISTNIEACYM

5. OPIS ROZWAZANIA PROJEKTOWEGO WRAZ Z OBLICZENIEM
WSPOLCZYNNIKA U PO DOCIEPLENIU

5.1.WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPLA W STANIE PO TERM®ODERNIZACJI

5.2. DOCIEPLENIESCIAN

5.3. DOCIEPLENIE STROPOW POD NIEOGRZEWANYM PODDASKME

6. ZESTAWIENIE WARTOSCI WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA

7. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

8. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. PRACE DEMONTXOWE

8.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

8.3. OPIS ROBOT DOCIEPLENIOWYCH

8.3.1. LISTWY COKOLOWE

8.3.2. MOCOWANIE PLYT STYROPIANOWYCH

8.3.3. WARSTWA ZBROJONA

8.3.4. PODKLAD TYNKARSKI

8.3.5. TYNK ZEWNETRZNY

9. POZOSTALE ROBOTY MONTAOWE | WYKONCZENIOWE

10. UWAGI KONCOWE

11. PRZYETY ZESTAW KOLOROW

12. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

[I.ZAL ACZNIKI

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

2. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

3. KSERO UPRAWNIEN

4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

5. WYPIS | WYRYS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRARNEGO GM. PANKI

6. ATESTY | CERTYFIKATY MATERIALOW BUDOWLANYCH ZASTOSOWANYCH
PODCZAS DOCIEPLENIA

111.CZESC RYSUNKOWA

. PLAN ORIENTACYJNY
. ELEWACJA WSCHODNIA — TERMORENOWACJA
. ELEWACJA POLUDNIOWA —-TERMORENOWACJA
ELEWACJA ZACHODNIA - TERMORENOWACJA

. ELEWACJA POLNOCNA — TERMORENOWACJA
.RZUT STRYCHU

.RZUT POLACI DACHOWEJ

.PRZEKROJA-A

O NOU DA WN



9. PRZEKROJ B - B

10. ELEWACJA WSCHODNIA - KOLORYSTYKA

11. ELEWACJA POLUDNIOWA - KOLORYSTYKA

12. ELEWACJA ZACHODNIA — KOLORYSTYKA

13. ELEWACJA POLNOCNA - KOLORYSTYKA

14. ZESTAWIENIE STOLARKI PRZEZNACZONEJ DO WYMIANY
15. SZCZEGOL DOCIEPLENIASCIANY ZAGE EBIONEJ W TERENIE

16. RYSUNKI ROZWIAZAN SZCZEGOLOW ARCHITEKTONICZNYCH

A. PRZEKROJ PRZEZ BSO Z WYKORZYSTANIERLYT STYROPIANOWYCH
B. SPOSOB KLEJENIA PLYT IZOLACJI TERMIQHEJ]
C. ULOZENIE PLYT IZOLACJI TERMICZNEJ - NARGE
D. ROZMIESZCZENIE tACZNIKOW MOCUJACYCH PLYT IZOLACJI  TERMICZNEJ
( 100x50 CM). POWIERZCHNIA FASADY.
E. ROZMIESZCZENIE ACZNIKOW MOCUJACYCH PLYT IZOLACJI  TERMICZNEJ
( 100x50 CM). PAS KRAVEDZIOWY
F. ZBROJENIE NARGNIKOW OTWOROW W ELEWACIJI
G. ROZWWZANIE OCIEPLENIA NADPR(OZA OKIENNEGO Z
WYKORZYSTANIEM SIATKI
H. ROZWIAZANIE OCIEPLENIA POD OKNEM
|. ROZWIAZANIE OCIEPLENIA W NARCZNIKU WEWNETRZNYM
J. ROZWAZANIE OCIEPLENIA W NARQZNIKU ZEWNETRZNYM
K. ROZWIAZANIE DYLATACJI SCIANY
L. ROZWIAZANIE STYKU DOCIEPLENIA Z DACHEM






