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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja doigez bezpieczestwa i ochrony zdrowia dla

budynku Szkoty Podstawowej w Konieczkach, GminakiPan

Informacja obejmuje m.in.

1.
2.

okr&lenie zakresu robot dla obiektu,

wskazanie elementéw zagospodarowania terenue kibog stwarzé zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi,

wskazanie przewidywanych zaged mogcych wyshpi¢ podczas realizacji robot
budowlanych,

wskazanie sposobu prowadzenia instrukt@pracownikow przed przygiieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych,

wskazanie srodkow technicznych organizacyjnych, zapobiegagh
niebezpieczestwvom wynikagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach

szczegOlnego zagrenia zdrowia.

2. Podstawa opracowania

>

cze$¢ architektoniczna projektu budowlanego pt. ,Termdemmizacja budynku Szkoty

Podstawowej w Konieczkach wraz z kolorysty&lewacji ” oprac. przez #Piotra
Kaczmarczyka

wizja lokalna w terenie,

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz\2000 r. Nr 106 p0z.1126 z
pd&zniejszymi zmianami),

rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca@20. w sprawie informacji
dotyczice] bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsteva i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr120 poz. 1126),

rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdnyDz.U z 2003 r. Nr 47 poz.
401),

warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych,

aktualne przepisy i normy zg#ane z tematem.

&S]
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3. Informacja bioz — opis

3.1. Zakres robot
Planowana inwestycja polega na przeprowadzeniu placepleniowych istniapego
budynku Szkoty Podtawowej w Konieczkach.

- Wykaz istniegcych obiektow budowlanych
Obiekt zt@zony jest z dwoch &&ci o rnej wysokdci , tj. czs¢ frontowa szkoty
(elewacja wschodnia) i et zaplecza w formie przybudéwki przeznaczona néoWatic i
sak gimnastycza.
Budynek dydaktyczny zrealizowany jest o wysakalwoch kondygnacji z petnym pod-
piwniczeniem i strychem. Strona frontowa strycheumytkowa, strona zapleczazyt-
kowa z dosfpem z klatki schodowej.Budynek dwutraktowy w ukig@dpodiznym z
cze$ciowa zmiary na uktad poprzeczny w szczycie potudniowym. Dagutpulpitowgo
w konstrukcji drewnianej z petnym odeskowaniemknyociem z blachy faliste;.

Budynek przybuddwki usytuowany prostopadle do giégonbudynku szkoty o wy-
sokaici jednej kondygnacji z petnym podpiwniczeniem.optvdach w konstrukcji stalowej
(wiazary kratowe) kryty ptytami warstwowymi ,,Prekonrifeplus” z rdzeniem styropiano-
wym w oktadzinach z blachy stalowej. Weéai podpiwniczenia uktad dwutraktowy podtu-
zny, W Cz$ci parteru jeden trakt podtny.

Caty obiekt zrealizowany w technologii tradycyjreegzsciowym uprzemystowieniem w
zakresie stropow.
3.3. Elementy zagospodarowania dzialki/terenu qoegstwarzé zagraenie bezpieczestwa i
zdrowia ludzi
W obrbie planowanej inwestycji nie ma elementow stwaaaih zagreenie

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

3.4. Przewidywane zagrenia mogce wyshpi¢ podczas realizacji robét budowlanych
W czasie realizacji inwestycji prowadzonycfdhie szereg robét budowlanych:
- roboty dociepleniowe,
- roboty dachowe,
- roboty dekarskie,

Zgodnie z § 6 rozposzlzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@®20. w sprawie
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informacji dotycacej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia [...] do robot, ktorych chaeak
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szdmiegovysokie ryzyko powstania
zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w szczegékwd przysypania ziemi lub
upadku z wysokii zaliczono:

- roboty prowadzone na dachu,

- roboty dociepleniowécian prowadzone z rusztowa

- mont& i demonta rusztowa.

3.5. Instrukta BHP pracownikow
Przed przysipieniem do wykonywania roboét, zwlaszcza niebezpigca naley
przeprowad# szkolenie BHP zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieéaseva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U z 2003 r. Nr 47 poz. 401),

3.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj niebezpiecZstwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegginezagréenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie
Srodki techniczne i organizacyjne przy prowadzenibdt ziemnych nale zapewnd
zgodnie z rozdz. 10 rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutrgo 2003v sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy [...] (Dz.U z 2003 r. Nr 47 pdfl).

Drogi pazarowe w istnigjcym uktadzie komunikacyjnym.

4. Uwagi kaicowe
Dla zaprojektowanej inwestycji, przed przyseniem do jej realizacji, kierownik
budowy winien opracowa plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zgodnie z
rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwd202 r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 r. Nr120 poz. 1126).
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