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1. Wstep

Obowigzek tworzenia specyfikacji technicznych wykonaniaodbioru robét
budowlanych wynika z rozpadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w apie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projeto specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progranfunkcjonalno-tytkowego
opublikowanego w Dz. U. Nr 202 z dnia 16 wreza 2004 r. poz. 2072.

Przy formutowaniu niniejszej specyfikacji techngznwykonania i1 odbioru robot
budowlanych obejmugej ocieplanie scian zewatrznych, stropow
i wymiare stolarki okiennej uwzgtiniono w tréci poszczeg6lnych rozdziatbw opisy,
rozwigzania i uszczegotowienia przedmiotu i projektowanzgkresu robot oraz parametrow
technicznych, jakie winien spetdiezestaw wyroboéw do ocieglescian zewatrznych i
stropow budynkow

Zestawy wyrobow do wykonywania ocigpieian zewatrznych, dla ktorych przydatsé do
stosowania stwierdzono przed 1.05.2004 r. i wydapwobat techniczg mog; by¢
wprowadzane do obrotu do chwili wansci aprobaty technicznej pod warunkiem posiadania:
1. wainego certyfikatu zgodso z aprobag techniczp
2. deklaracji zgodngi producenta (lub kompletatora) zestawu
3. oznakowania znakiem B.
Zestawy wyrobow dla ktérych przydafdao stosowania stwierdzono po 1.05.2004 r. winny
posiada’:
1. europejsk aprobat techniczp
2. certyfikat zaktadowej kontroli produkcji wydany mpodstawie wsgpnej inspekcji
zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produ&caz ciggtego nadzoru, oceny i
akceptacji zaktadowej kontroli produkcji przez alyrmwary jednostk
3. deklaracg zgodndci producenta zestawu (zgodnie z ustgawyrobach
budowlanych” przez producenta rozumie sik’e upowanionego przedstawiciela
producenta czyli w tym przypadku réwhigpowanionego kompletatora zestawu)
4. oznakowanie znakiem CE.

2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej XS& wymagania dotyce
wykonania i odbioru izolacji termicznej i wymianiokarki okiennej i drzwiowej w budynku
Szkoty Podstawowe] w Konieczkach — Gmina Panki.

2.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktirperetargowy i umowny przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punk@ie.

Systemy ociepke skladaj sie z fabrycznie wytworzonych materiatow
termoizolacyjnych (ptyt) przyklejanych deciany lub przymocowanych mechanicznie przy
uzyciu facznikow (kotkdw z trzpieniem rozporowym), wzdhie przymocowanych obiema
metodami 4cznie, wykaczonych warstew Kkleju zbrojom siatky, oraz tynkiem
cienkowarstwowym zabezpieczonym faddewacyjn (opcjonalnie).



Warstwy wykaczeniowe zwizane trwale ze sab naktadane s bezpdrednio na
materiat termoizolacyjny. W systemie ocieplarigian poszczegdlne elementy sktadowe
spetniaj nastpujace funkcje:

> piyty izolacyjne zapewniajwymagan izolacyjna¢ cieplm systemu
» masa klejca lub masa klega i kczniki mechaniczne zapewmiajwymagaa
statecznéc systemu
» warstwa zbrojona przeciwdziata skutkom rgpfi termicznych od nastonecznienia i
schiodzenia wyprawy oraz z warstwtynkarsk zabezpiecza izolagj przed
niszcacym dziataniem ognia, oraz zapewnia odpéénta uderzenie
» warstwa tynkarska stanowi ochronne i dekoracyjnkofyzenie elewacii
» farba elewacyjna stanowi cienkowarstwppowioke polepszajca parametry fizyczne
warstwy tynkarskiej, oraz stanowi kolorystyczne wizeniesciany
Systemy § przewidziane do elewacji pionowych, jednak zfiwee jest ich zastosowanie
rowniez na powierzchniach ptaskich i nachylonych, ktére i wystawione na dziatanie
opadow atmosferycznych.

Wszystkie elementy sktadowe systeméw (oraz ich mpatey) winny by zgodne z

odpowiednimi Aprobatami Technicznymi ITB.

2.2. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckang dotyca prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacego zakresu prac:
- wykonanie izolacji termicznggian zewwtrznych
- wykonanie izolacji termicznej stropu pod nie ograeym poddaszem
- wymiany stolarki okiennej i drzwiowe]

UWAGI OGOLNE :

1. W ramach termorenowacji budynkow riglevymienic stan drewniam stolarle okienry i
drzwiowa. Projektuje si okna z profili PCV w kolorze biatym o catkowitymswoétczynniku
przenikania ciepta réwnym U=1,6 W/{K). Parapety — z blachy powlekanej w kolorze
brazowym. Wszystkie okna muszby¢ wyposaone w okucia z opgj rozszczelnienia
(mikrowentylacji), ktéra umdiwi infiltracj¢ powietrza do wetrza budynku. Drzwi
zewrgtrzne projektuje si z profili PCV o wspotczynniku przenikania ciepiamym U=2,6
W/(m?K). Drzwi wejsciowe do kotlowni stalowe o wspétczynniku przenileaciepta rownym
U=2,6 W/(ntK).

2. Przed przygpieniem do robot dociepleniowych najewykona demonta obrobek
blacharskich oraz rynien i rur spustowych. Po daeieiu budynku naley zamontowa nowe
obrébki blacharskie z rynnami i rurami spustowynhaeznie. Obrébki blacharskie oraz rynny
i rury spustowe wykortaz blachy powlekanej w kolorze daowym.

3. Przed rozpoeziem prac dociepleniowych nale zdemontowa istniepca instalacg
odgromovy i zamontowé nowa kryta w warstwie docieplage;.

4. Roboty dociepleniowe nalg prowadzé pod nadzorem uprawnionej osoby. Przy
wykonywaniu poszczegolnych elementdéw robot malerzestrzegazasad sztuki budowlanej,
warunkéw BHP oraz warunkow wykonywania i odbiordbdt zgodnie z obowzujacymi
przepisami prawa budowlanego. Do realizacji budowgna wywaé jedynie materiatdw
posiadajcych niezlgdne atest i aprobaty.

5. Podczas robot docieplaych nie zakleja zadnych otworéw wentylacyjnych, jedynie
zabezpieczyje siatk.



6. Wszystkie zmiany i odgistwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej anbyt
wprowadzone po ich uzgodnieniu z autorem projektu.

2.3. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot podlega przepisom ustawy prawo Walte i odpowiedzialny jest
za jaké¢ wykonywanych robot oraz ich zgodio z dokumentagj projektow,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadaowestycyjnego. Wszelkie odgstwa
od dokumentacji winny posiaélgpozytywne uzgodnienia nadzoru autorskiego i witwygy
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Przebiggcgsu wykonawczego roboét
dociepleniowych winien kiyrejestrowany w dzienniku budowy.

Przystpienie do realizacji ocieplenia rrove jest po:

zakaczeniu rob6t dachowych

zakaczeniu rob6t demontawych

trwatym zamontowaniu wszystkich okien i drzwi

zakaczeniu wewnstrznych proceséw ,mokrych” w stopniu zapewa@jm
ustabilizowanie poziomu wilgotidoi scian zewrtrznych

hrowppE

Temperatura otoczenia w czasie nakladaniataviia zapraw klegych oraz zaprawy
tynkarskiej powinna wynoé&ico najmniej +5°C i nie wtej niz +25 °C (chybaze aprobata
techniczna na dany zestaw podaje inaczej). Bez tkowago zabezpieczenia w postaci
ostony z plandek rusztowaniowych niedopuszczalsegewadzenie robot w czasie opadow
atmosferycznych, w czasie silnego wiatru, przy magych powierzchniach elewacji oraz
jezeli zapowiadany jest spadek temperatury pgrd°C w przecigu 24 godzin.

Przed przysipieniem do realizacji robo6t docieplenizian zewntrznych naley
przeprowadzi proby wytrzymatéciowe przyklejania izolacji do podta oraz wyrywania
tacznikdw mechanicznych z podia.

2.4. Przyj ety zestaw koloréw

Kolorystyke opracowano w oparciu o pajetolorow ATLAS.

Podana powyej paleta kolorow sty wytacznie do okrdlenia kolorystyki
elewacji i nie jest podstavg do doboru systemu BSO.

Zastosowano nagiujaca palet koloréw:

Oznaczenie na rysunkach nr koloru wg. katalogu predta
1 tynk akrylowy w kolorze 0033
2 tynk akrylowy w kolorze 0314
3 tynk mozaikowy w kolorze (cokot) 513



UWAGA:

» Ze wzgkdu na mogce wysapi¢ réznice pomedzy kolorem wydruku, a
faktycznym kolorem projektowanej elewacji - koloreabowihzujacym przy
realizacji termomodernizaciji jest nr koloru z pglaTLAS, a nie kolor elewacji ha
rysunkach dafczonych do projektu, ktéry me posiada skaenia
odwzorowawcze.

» Do wykonania kolorystyki mma zastosowa odpowiadajce kolory z palety
barw innych firm dosfpnych na rynku i posiadgjych atesty dopuszcaag do
stosowania w budownictwie.

» Materialty budowlane iyte podczas prac dociepleniowych musposiadé
odpowiednie atesty, aprobaty techniczne oraz klkegfe ogniowe jako
nierozprzestrzeniage ognia.

3. Materiaty

Wszystkie materialy wykazane w niniejszej ST, dokuatacji projektowej oraz jej
czesci kosztowe] mog zost& zasgpione rownowanymi, o ile nie wplynie to niekorzystnie
na jaka¢ wykonywanych robdét.

Zgodnie z Instrukg] ITB nr 334/2002 "Bezspoinowy system ocieplarsician
zewretrznych budynkédw" do robdt dociepleniowych mnglewybiera kompletny system
izolacji cieplnej okrélony aprobat techniczm; nie naley stosowad "sktadanki" elementow
sktadowych systemow z zdych aprobat technicznych, gdgtosowanie materiatéw xdych
producentoéw powoduje brak udzielenia gwarancji gnaji na caty system.

3.1. Welna mineralna

Piyty z welny mineralnej as materialem izolacyjnym o konsystencji wioknistej,
wytworzonym z roztopionego kamieniayzla lub szkta, w ktorym wiokna pgtzone g
lepiszczem organicznym, hydrofobizowanych w prae@sodukcji.

Izolacja termiczna stropu pod nieogrzewanym poddasm - nalery zastosowa
ptyty z welny mineralnej (klasyfikacia wg PN-97/BPl6) o grubéci 150 mm,
charakteryzujce s¢ nastpujacymi parametrami:

- gruba¢: 50+ 220 mm, stopniowana co 10 mm.

obciazenie charakterystyczneggarem wtasnym 35 kN/mn

gestas¢ pozornax< 50 kg/ni

wspotczynnik przewodzenia ciepta <0,04 W/m-K

krétkotrwata nagikliwos¢ wods < 0,3 kg/nt

klasyfikacja ogniowa — wyrob niepalny, klasa A1 &iy-13501-1

wytrzymalai¢ na rozcaganie rownolegte do pow. czotowych - nie mniej podwojny
cigzar ptyty.

Stosowane wyroby winny Bywykonane zgodnie z wymogami z obamijacymi

normami, winny posiada aktualne atesty i aprobaty techniczne dopuszceaje do
stosowania.

VVVVVVY



3.1.1. Warunki dostawy

Kazdy asortyment (ze wzgllu na rodzaj, typ, wielkkg, gatunek) winien bypakowny
oddzielnie. Zgodnie z nomn PN-EN 13162:2002 "Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW) pramuéine fabrycznie - Specyfikacjaa
opakowaniu lub etykiecie wyrobu producent jest zula@any poda nastpujace informacje:

» hazwa wyrobu,
nazwa oraz adres producenta,
rok produkcji (dwie ostatnie cyfry),
zmiana lub czas produkgiji,
klasa reakcji wyrobu na odgie
deklarowany opor cieplny,
deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta,
gruba¢ nominalna,
kod oznaczenia,
diugas¢ nominalna i szerokdé nominalna,
typ oktadziny (jéli wystepuje),
liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu.

YV VYV YV VY VYV YV VYV

3.1.2. Transport i skladowanie

» Materiatl winien by transportowany i skiadowany w sposéb zabezpiecyaprzed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrow techpatzn

» Materialy winny by przechowywane i skiadowane zgodnie z wymaganiaonmni
warunkami gwarancji jakoi, w sposob umdiwiajacy fatwa i jednoznacza
identyfikacg kazdej dostawy.

» Materiat naley sktadowa& w pomieszczeniach krytych, zabezpieczone przedoei
oraz opadami atmosferycznymi.

» Opakowania naley uktad& w pozycji lezacej, na rownym podiu w warstwach
najwyzej do 2 m.

» Materialy naley przewozé krytymi s$rodkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Zaleca gpakowania uktadana catej
powierzchni i wysokéci srodka transportu, z zabezpieczeniem przed przesaman
uszkodzeniami mechanicznymi.

» Piyty tych samych typow, klas i tych samych wymiaréraz tej samej gptasci nalezy
pakowa& w paczki owingte w folie polietylenowa. Dopuszcza si innego rodzaju
opakowania, jdi zabezpieczaj one wyréb w tym samym stopniu jak @&y podano.
Wyrob naley transportowai sktadowa zgodnie z wytycznymi producenta.

3.1.3. Kontrola jako Sci

Kontrole jakosci nalezy przeprowadz zgodnie z wymaganiami normowymi
okreslonymi w PN-B-23116. Dopuszczalne odchyiki wymiamwwvinny odpowiada
wymaganiom:

- dhugasé £ 2,0 %;

— szerokéc¢ £ 1,5 %;
- grubg¢ -5 mm.



3.1.4. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze obejmujwszystkie elementy momtewe dla wykonania
izolacji termicznej, tj. preparaty grunsige, do wetny mineralnej, kotki moritawe, kleje do
ptyt wetny mineralnej, listwy cokotowe i naioe aluminiowe, itp.

3.2. Styropian

Piyty styropianowe winny spetrdavymogi normyPN-EN 13164:2004Zastpita ona
norme polsky PN-B-20130:1999 i PN-B-20130/Az1:2001 "Wyroby dolaigji cieplnej w
budownictwie - Plyty styropianowe (PS-EKt6ra tym samym zostata wycofana ze zbioru
Polskich Norm. Spowodowato to koniecZigprzegcia producentéw styropianu na ogen
zgodndci z nowa norma | nhowe oznaczenia. Aktualne przepisy Rozpdeenia Ministra
Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sjmisv deklarowania zgodiaa wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlzshym (Dz.U. nr 198, poz. 2041 w
8 2 p.1) stanowii ze przez specyfikagjtechniczn, z ktdér zgodnadé¢ powinien zadeklarowa
producent, naley rozumi& m.in. "(...) Polsk Normg, niemajca statusu normy wycofanej...".
Tym samym nie mana dokoné oceny zgodngi ani wystawd deklaracji zgodn&i z norny
nieaktualla, oznaczy wyrobu znakiem budowlanym i wprowadzjo do obrotu.

Piyty styropianowe powinny posiaglbarwe granulek styropianowych wginie spienionych,
dopuszcza giwystkpowanie wgniotéw i miejscowych uszkodze

—dla ptyt o grubéci ponzej 30 mm — o gibokasci do 4 mm

—dla ptyt o grubéci powyzej 30 mm — o gibokasci do 5 mm.

taczna powierzchnia wad nie g@przekracza50 cmz2, a powierzchnia nagliszej
dopuszczalnej wady 10 cm2 wymiary:

—dtugas¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalokyiid +0,5%

—szeroké¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchg mm

—gruba¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyiki +0,5%

Styropian ekstrudowany (polistyren ekstrudowanyigdajcy izolacyjné¢ termiczr od
0,021

do 0,026 W/m-K. Polistyren ekstrudowany o zarataporowej strukturze, nienag@ajacy
woda i niewymagaicy ochrony przeciwwilgociowej Jego chtorsidavody jest bliska zeru.
Ma bardzo dobre parametry wytrzymadmwe. Fabrycznie zaopatrzony jest w zakiadk
krawedziach, co eliminuje powstawanie mostkow termicimyc

Styropian EPS 70.
- Wymiary ptyt 1000x500
- Grubai¢ ptyt od 10 do 250 mm
- Frezowanie - zabezpiecza przed powstawaniem maskrmicznych
- Glebokas¢ frezu - 16 mm
- Na indywidualne zamowienie wymiary do 4000x12006Q mm
Grubg¢ T2 £ 1 mm
Dlugos¢ L2 £ 2 mm
Szerokd¢ W2 £ 2 mm
Prostolgtnas¢ S1 5 mm/1000 mm
Ptaskd¢ P3 £ 10 mm
Wytrzymatai¢ na zginanie BS115 >= 115 kPa
Naprzeniesciskapce przy 10%
odksztatceniu wzgdnym CS(10)70 >=70 kPa



Stabilngc wymiarowa

w statych normalnych warunkach

DS(N)2 £ 0,2%

laboratoryjnych

Stabilng¢ wymiarowa

w okreslonych warunkach temperatury

I wilgotnosci

DS(70,-)2 <= 2%

Wytrzymatai¢ na rozciganie prostopadle
do powierzchni czotowych TR100 >= 100 kPa
Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia
cieptaiD

- <= 0,040 W/(mK)

Klasa reakcji na ogieE

Styropian EPS 100.

- Wymiary ptyt 1000x500

- Grubai¢ ptyt od 10 do 250 mm

- Frezowanie - zabezpiecza przed powstawaniem maskrmicznych
- Gleboka¢ frezu - 16 mm

- Na indywidualne zamowienie wymiary do 4000x12006Q mm
Grubg¢ T1 +2 mm

Dtugos¢ L1 min(x 0,6%; £ 3 mm)

Szerokd¢ W1 min(x 0,6%; £ 3 mm)

Prostolgtnas¢ S1 5 mm/1000 mm

Ptaskd¢ P3 £ 10 mm

Wytrzymatai¢ na zginanie BS150 >= 150 kPa
Naprzeniesciskapce przy 10% odksztatceniu
wzglednym CS(10)100 >= 100 kPa

Stabilng¢ wymiarowa

w statych normalnych warunkach

laboratoryjnych

DS(N)5 £ 0,5%

Stabilng¢ wymiarowa

w okreslonych warunkach temperatury

I wilgotnosci

DS(70,-)2 <= 2%

Odksztatcenie w ok&onych warunkach
obciazeniasciskapcego i temperatury DLT(1)5 <= 5%
Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia

cieptaiD

- <= 0,038 W/(mK)

Klasa reakcji na ogieE

Piyty styropianowe nie powinny reagofvahemicznie zzadnym stalym materiatem
budowlanym, jakie mma spotkd na placu budowy, nie powinny zawiéraadnych
substancji szkodliwych dla zdrowia, winny dwpdporne rownig na dziatanie wszelkiego
rodzaju kwasOw oraz na proces starzenia. Plytyoptgnowe powinny by odporne na
procesy gnilne w wilgotnyndrodowisku, zachowywaswoje widciwosci fizyczne, ksztatt i

wymiar, nie chton¢ wilgoci.



Stosowane wyroby winny Bywykonane zgodnie z wymogami z obgmujacymi
normami, winny posiadaaktualne atesty i aprobaty dopuszgzajje do stosowania.

3.2.1.Warunki dostawy

Kazdy asortyment (ze wzgllu na rodzaj, typ, wiellkkg, gatunek) winien bypakowny
oddzielnie. Wyroby przed zatadowaniem dmdkow transportu lub przed pakowaniem
powinny mie& obrzea oklejone téma ochronm. Zgodnie z normp PN-EN 13164:2004
"Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyrobg styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie - Specyfikacjaha opakowaniu lub etykiecie wyrobu producent, opré&odu
wyrobu, jest zobowazany poda nastpujace informacje:

» nhazwe, logo i adres producenta;

» dwie ostatnie cyfry roku produkciji;

» datk, zmiarg produkcji i dane zaktadu produkcyjnego;

» klas: reakcji na ogig; deklarowany opor cieplny;

» deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta;

» grubc¢ nominalr;

» nominalry diugas¢ i szerokdc;

» liczbe sztuk i powierzchri ptyt w opakowaniu oraz w przypadku np. piyt
warstwowych typ oktadziny (odmiannazw papy, gatunek blachy itp.).

3.2.2. Transport i skladowanie

Materiat winien by transportowany i skladowany w sposob zabezpiecyajo przed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrow techpatzn

Materiaty powinny by przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiamnni
warunkami gwarancji jakei, w spos6b umadiwiajacy fatwg i jednoznacza identyfikacg
kazdej dostawy.

Materialy naley sktadow& w pakietach, zabezpieczajje przed wplywami
atmosferycznymi. Pakiety nale uktada& w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych
zrédet ognia, pozostawig micdzy rzdami ascianami wolne przestrzenie uwnliviajace
dostp do nich. Miejsce sktadowania powinno¢byyposaone wsrodki przeciwpaarowe.
Miejsce sktadowania natg oznakowa zgodnie z PN-92/PN-01255.

Ptyty styropianowe naly przewozé dowolnymisrodkami transportu. Pakiety najeuktad&
scisle obok siebie w celu petnego wykorzystadriadka transportu, w sposéb zabezpiegaaj
przed przemieszczanieng siprzed uszkodzeniem.

3.2.3. Kontrola jako Sci

Kontrolg jakosci nalezy przeprowadzi zgodnie z wymaganiami normowymi
okreslonymi w PN-B-20132:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w buahictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabryczne - zastosmvanDopuszczalne odchyiki
wymiarowe powinny odpowiadaaw. wymaganiom:

- dhugs¢ do 5000 mm — dopuszczalna odchytka diege 0,3 %
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- szeroké¢ do 1500 mm — dopuszczalna odchytka szejyoke: 0,3 %
- grubd¢ od 10mm do 1000 mm, co 5 mm — dopuszczalne odchsdbasci:
-+ 0,5 mm —dla ptyt o gruei od 10 mm do 15 mm
-+ 1,0 mm —w przypadku ptyt o grugsm 20 mm do 100 mm
- 1,5 mm — dla ptyt wodoodpornych gruélcood 15 mm do 1000 mm
Dopuszczalne odchyiki ptyt styropianu wodoodpornpgdano we wczmiejszych akapitach
niniejszego opracowania.
Dopuszcza si wysktpowanie wgniotdbw i miejscowych uszkodzeo nas¢pujacych
wymiarach:
- gicbokas¢ do 10% grubéci ptyty, lecz nie wgcej niz 5 mm
- taczna powierzchnia wad: 50 éma 1ni ptyty
- powierzchnia najwikszej dopuszczalnej wady: 10 €m

3.3. Materiaty pomocnicze

Materialy pomocnicze obejmujwszystkie elementy momtewe dla wykonania
izolacji termicznej, tj. kleje do styropianu, kotknontaowe, siatki zbrojeniowe, kleje do
siatek, listwy cokotowe i navme aluminiowe, itp.

» zaprawa klgjca do mocowania ptyt styropianu — przyczegndo betonu: > 0,6
MPa, do styropianu: > 0,1 MPa (rozerwanie w warstsiyropianu), max/min
gruba¢ zaprawy — 2/5 mm;

» siatka podtynkowa o gramaturze 145 g/m2 z tolesabcg do zbrojenia zapraw
elewacyjnych z widkna szklanego impregnowanego lialkdporra dyspersi
tworzywa sztucznego;

» taczniki - warstwe izolacyjm nalezy mocowa tacznikami do podtga (nawet w
przypadku uywania zaprawy klagej). llos¢ tacznikéw (kotkéw) na jeden fiub
jedm sztule ptyty jest zalena od projektu, jednak nie mniejré sztuk na 1fm
Dlugas¢ tacznikdw osrednicy 10 mm naley dobra w zaleznosci od grubdgci
styropianu. Przy mocowaniu styropianu stoséowapienie z tworzywa,;

» profile cokotowe - listwy startowe o0 szercgkd zaleznej od grubéci piyt
styropianowych mocowane przy pomocy etk (kotkdbw rozporowych) do
sciany na takiej wysokwi od podida jaka jest zalecana w projekcie. Listwy
powinny by wypoziomowane oraz mocowane w linii prostej. Ewairie
nierowndaci sciany kompensowanalery podktadkami pod listestartovs;

» naraniki - naraniki alumniniowe z siatk z wtbkna szklanego do zabezpieczania
narazy. Mozna je rownie stosowa wszdzie tam, gdzie konieczne jest
zabezpieczenie przed ulovoscia uszkodzé mechanicznych ostrych kradzi
scian.

» preparat gruntgcy do gruntowania warstwy zbrojonej bialy lub Zimg z
kolorystyka tynkéw - gotowa emulsja gruntigiao gestoéci: ok. 1,0 g/cnt stuzaca
do gruntowania wszystkich porowatych i chtonnychdipgy betonowych, piyt
cementowych i gazobetonu, plyt gipsowych, gipsowddnowych, tynkow
gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennychRipdkiad gruntujcy winien
posiadé duza zdolng¢ penetracji, wniké silnie w ghb nawet bardzo starych i
suchych podhy powoduac ich wzmocnienie. Poddd winien by niepalny, a
zagruntowana powierzchnia odporna na temperatirg@°C do 80°C.

» podktadowa masa tynkarska - przeznaczona do praygoia podiea przed
potozeniem cienkowarstwowych tynkow polimerowo-akrylowyoo gistaosci: ok.
1,5 g/cnii o przyczepnéci do betonu min. 1IMPa.
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» akrylowe wyprawy tynkarskie cienkowarstwowe, przszzone do ¢cznego
wykonywania wypraw zewgtrznych w bezspoinowych systemach ociépleian
zewrgtrznych budynkéw, o granulacji 2 mm i o fakturzekragianej, tworzce po
wyschngciu warstwe paroprzepuszczalni hydrofobows, o duzej odpornéci na
czynniki atmosferyczne, mycie itp. @gjasci: ok. 1,90 g/cy przyczepnéci min.
1,5 MPa. Zaleca sizastosowanie tynku zawiegaggo mikrowtokna dodatkowo
wzmacniagce struktug tynku w celu zwgkszenia odporriei na r&nego rodzaju
uszkodzenia; kolor tynku - zgodnie z projekterchtecznym; wydajné& ok. 3
kg/n?

» mozaikowa masa tynkarska do nakiladanijezmego wykonana na bazigwic
syntetycznych z dodatkiem barwionego kruszywa kewsgo o granulacji ok. 2,0
mm (faktura mozaikowa) oegtasci: ok. 1,90 g/criy oporze dyfuzyjnym: max 2m,
kolor - zgodnie z opracowarkolorystyka zawary w dokumentacji projektowe;.

Wszystkie materiaty winny &y zgodne z wytycznymi producenta wyrobow
izolacyjnych, posiada aktualne certyfikaty, atesty i aprobaty dopuszgsj do
stosowania.

3.3.1. Warunki dostawy

Kazdy asortyment (ze wzegdlu na rodzaj, typ, wielkd, gatunek) winien hy
pakowany oddzielnie.

3.3.2. Transport i sktadowanie

Materiat winien by transportowany i skladowany w sposob zabezpiecyajo przed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrow techpatzn

Materiaty powinny by przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiamnni
warunkami gwarancji jakiei, w sposOb umadiwiajacy fatwa i jednoznacza identyfikacg
kazdej dostawy.

3.3.3. Kontrola jako Sci

Kontrole jakosci nalery przeprowadz zgodnie z wymaganiami olkdenymi w
obowiazujacych normach i wytycznych producenta.

4, Sprz et

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazasic mazliwoscia
korzystania z maszyn i sptm gwarantujcych wiaciwa, to jest spetniagca wymagania
specyfikacji technicznej, jaké robot.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spit, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych prac, zarébwno w miejscu tych
prac, jak te przy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
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i wyladunku materiatdw, spehu, itp. Sprzt uzywany przez wykonawc winien uzyska
akceptagj inspektora nadzoru.

5. Transport

Wykonawca mee wywaé dowolnego srodka transportu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru, pod warunkiem zachowania zalgmeducenta materialbw oraz w
SposOb nie powodagy pogorszenia ich jakoi.

6. Wykonanie robo6t

6.1. Izolacja termiczna Scian

Warstwa izolacyjna winna Byciagta na catej powierzchiciany. Przy wykonawstwie
nalezy przestrzegazasad podanych w dokumentacji rysunkowej — proge&hitektoniczny
oraz z wytycznymi montal i ocieplenia producenta systeméw elewacyjnych.

Na czas przerwania robot murarskich ngle zabezpieczy materialem
nieprzemakalnym wierzchipczes¢ ocieplenia. Mocowanie ptyt nate wykonywa kotkami z
talerzykiem dociskowym, zalecagstosowanie kotkow z plastikowym trzpieniem, zgedni
zaleceniami producenta, przy czym nglerzestrzegaponizszych zasad:

-rozstaw kotew w poziomie max co 65cm

-rozstaw kotew w pionie max co 50 cm
Ptyty styropianowe w kolejnych warstwach rmaleukiada& z zachowaniem zasady
przewhzania spoin — mijankowo.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

» demonta obrobek blacharskich i parapetow okiennych orazeryi rur spustowych;
» monta nowej stolarki okiennej i drzwiowej w o wspoitczykach przenikania ciepta
nie wigkszych nk podane projekcie;

WYKONANIA DOCIEPLENIA SCIAN ZEWN ETRZNYCH
METOD A LEKK A MOKR A

Wymagania techniczne dla podtdy pod mocowanie systeméw ociepie

Wymogi fizyko-chemiczne

Podiaze powinno by stabilne, mocne, suche, czyste i pozbawione elgmen
zmniejszajcych przyczepn@& materiatdw mocujcych w warstwie izolacji termicznej (np.
kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Pode nie mae by wykonane lub zawietamateriatu,
ktorego wejcie w reaka; chemiczim z dowolnym skiadnikiem zestawu wyrobow do
wykonywania ocieplenia spowoduje utrg¢go funkcji lub skuteczrigi catego zestawu (np.
w wyniku kontaktu gips/cement).
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Wymogi geometryczne

Podiaze powinno spetnia normatywne lub umowne kryteria tolerancji odcliyle
powierzchni i krawdzi. W przypadku nie spetniania wymogow geometrychnpodiae
nalezy odpowiednio przygotowa

UWAGA:

~WARUNKI" odrzucaj g stanowczo maliwos¢ wyrdwnania podioza poprzez stosowanie
lokalnych podklejek z ptyt termoizolacyjnych.

Ocena podiaga

Uwagi ogélne

Zaktada si, ze nowe i nieotynkowaneciany wykonane wedlug uznanych i
sprawdzonych technologii nadagic do przyklejania ptyt termoizolacyjnych beadnych
czynndci przygotowawczych, jednak wykonawca robot zawsmawvinien potwierdzi
przydatné¢ podiza do prowadzenia prac. W szczegolnych przypadkagmagana jest
kontrola przydatnéci podiaza pod litem przyklejania piyt termoizolacyjnych i przgja
wiasciwych krokow zapewniagych polepszenie przyczepmd masy lub zaprawy klejowej
do podiaa.

Gruntowanie podtoza

W przypadku podtgy pylacych, osypujcych sg i nadmiernie nagkliwych nalezy
zastosowa odpowiedni preparat gruntigy, zgodnie z instrukgj stosowania i zaleceniami
dostawcy systemu.

Montaz listwy cokotowej

Przed montzem listwy cokotowej (startowej) nalg wyznaczy wysokaé cokotu
oraz zaznaczy ja np. przy pomocy barwionego sznura. Listtwnocuje s¢ jako dolne
wykonczenie ocieplenia. Montawy tacznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywgw
tuleja rozprzna) naleey umiesci¢c w otworze wzdhlanym z jednej strony profilu, doktadnie
wypoziomowa i zakotwi w §cianie. Naley montowa po 3 hczniki na metr bigzacy.
Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skyajm otworach po obu stronach profilu.
Nierowndici $cian naley wyréwna przy pomocy podkiadek dystansowych z tworzywa.
Zalecane jest wzajemneckenie listew specjalnymi klipsami moatavymi, co utatwia
sprawne i poziome ustawienie profilu. W przypadkeregularnych ksztattéw budynku (np.
krzywizny) mazna stosowaspecjalne listwy z poprzecznymi nggami.
Rowniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktorych naleoscieza utworzone z
nachodzacych zesciany piyt termoizolacyjnych czy zedolne i gorne zaki@zenia systemu,
nalezy w pierwszej kolejnéci zwienczy¢ odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku
ich braku przyklei pasma z siatki z wtdkna szklanego, aby uz§skagta, szczeln i pewnie
zamocowa#n warstwe zbrojorg systemu.
Wszystkie krawdzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego musy bezwzgtdnie tak
zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapéwchror przed otwartym ogniem w
przypadku pgaru, peha szczelné¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady,
ptaki lub gryzonie.
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Zabudowa naraznikow listwa cokotowa

Na naranikach budynkow listew cokotowa nalezy docin& zwykle pod kitem 45,
dostpne a roéwniez specjalne listwy z wykonanymi wgie nactciami, utatwiajce ich
mont& na naranikach.

Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych
Podan nize] metodyk klejenia ptyt stosuje siw systemach klejonych oraz w systemach z
zastosowaniematznikdw mechanicznych.

Przygotowanie zaprawy klepcej
Do Klejenia izolacji termicznej, w przypadku typosty podiay budowlanych, gywa sk
fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych na bazéamentu z dodatkiem polimeru
redyspergowalnego, gotowych dayaia po wymieszaniu na budowie z vaddb dyspersyjne
masy klejowe, dage po wymieszaniu z cementem zapfaldejowa. Do zastosowa
specjalnych mdiwe jest rownie uzycie odpowiednich mas klejowych do przyklejaniatpty
wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych paéej poziomu terenu. Zapraw
klejowa nalezy przygotow@ wedtug zalec@ producenta (instrukcje i karty techniczne).

Naktadanie kleju (do przyklejania ptyt termoizolacyjnych ze styropianu)

Metoda obwodowo-punktowa

Jest to najpopularniejsza metoda (zwarrantetod, ramki i plackéw.), stosowana w
przypadku nierowrkei podiaza do 10 mm. Na piytnalezy nanost taka ilos¢ zaprawy, aby
uwzglkdniajac nierébwndci podtaza i mazdiwa do potaenia warstw kleju (ok. 1 do 2 cm),
zapewné minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejeniaytgt do podiga (przy
wiekszych nieréwnfciach naley stosowad zréznicowanie grubgci izolacji). Po obwodzie
ptyty, wzdtwz jej krawedzi naley nanigé okoto 3-5 cm szerokgi pasmo zaprawy i
dodatkowo wsrodku piyty naley natazy¢ 3-6 plackow zaprawy o odpowiednigjednicy
zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

UWAGA: Zapraw ¢ klejaca nanosi s¢ jedynie na powierzchng ptyt izolacyjnych, nigdy
na podtaze.

Metoda grzebieniowa
Najkorzystniejsza, ale mtiwa do stosowania wygtznie na réwnych podiach. Zapraw
klejaca nalezy naktad@& na cah powierzchng ptyty termoizolacyjnej przy ayciu pacy zbatej
(zgby ok. 10 x 10 mm).

Montaz ptyt termoizolacyjnych

Przed rozpocziem prac zwjzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych rgie
na scianie poprowad#zi linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowycelem
okreslenia ewentualnych odchyle Linki te beda pomocne przy biecej kontroli rowndci
przyklejanych ptyt.
Kazda ptyte termoizolacyja z nat@ona zapraw klejaca przyciskamy dcdsciany i lekko
przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kkgleca si utozenie najniszego pasa
na wypoziomowanej listwie cokotowe;.
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Piyty naley uktad& od dotu do gory rozmieszcaajpasami poziomymi, Z przeyzianiem na
narazach na mijank (minigcie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejani
osciezy otworow.

Ptyty naley docisk& rownomiernie, np. drewnianpaa o duzej powierzchni, sprawdzgg

na bieaco przy pomocy poziomnicy réws® powierzchni. Brzeg ptyt musi Bycatkowicie
przyklejony. Prawidtow& mocowania po zaschytiu kleju mana sprawdzi poprzez ucisk
narazy - przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinrastpowa: jej ugkcie.

Krawedzie ptyt dociské szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewdneuazczeliny
wynikajace z dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacgimywicksze nz 2 mm naley
wypetnic klinami z tej samej izolacji.

W przypadku szczelin mniejszych zni4 mm w systemach z zastosowaniem piyt
styropianowych do ich wypetniania ma wy¢ zalecanych przez producenta systemu mas
uszczelniagjcych.

W celu unikngcia powstania otwartej spoiny pionowej naigo przycnigciu ptyty, a przed
przyklejeniem kolejnej ptyty, usah nadmiar wyptywajcego spod niej kleju. Zabieg taki
naleey rowniez wykona na naranikach zewatrznych budynku. Kazdorazowo nalgy
uzywat petnych piyt i ich potowek zachowaq ich przewazanie (nie dotyczy kraydzi
osciezy). Nie naley uzywat pyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych.
Przycinanie pityt wystapych poza nar@a scian maliwe jest dopiero po zwraniu kleju.
Nalezy zachowa przesunjcie stykow ptyt wzgidem kravedzi csciezy na szerok& min. 10
cm.

UWAGA: Klej nie mo ze znalezé sie na bocznych krawedziach ptyt. Niedopuszczalne jest
pokrywanie sig krawedzi plyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw w
elewacjach.

Ptyte termoizolacyja nalezy pozostawd lekko wysungta poza narenik, w celu
pézniejszego, przyecia jej wzdhez prowadnicy. Nargnikowe krawedzie piyt
termoizolacyjnych, zalecaesprzeszlifowa ptasko, wzdta prowadnicy.

Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych

Nieréwnasci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych naje zeszlifow& do
uzyskania jednolitej ptaszczyzny (powierzchni).tJesstotny element procesu, decygyj o
rownaici ocieplanej powierzchni oraz o ziu materiatdw w dalszych etapach. Szlifowanie
nalezy przeprowadzaw taki sposob, aby unikazanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej
poprzez stosowanie wdzeir z odsysaniem urobku do pojemnikow szczelnych.

Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy 4cznikbw mechanicznych

Wymagania techniczne dotycgce hcznikbw mechanicznych do mocowania
izolacji termicznej ze styropianu:

A\

Materiat hcznika - zachowuagy wiasciwosci mechaniczne w niskich temperaturach.
Trzpien tacznika - z tworzywa sztucznego wzmocnionybstalowy ocynkowany z
gtdwka z tworzywa eliminujca powstawanie mostkow cieplnych.

Sposob montal - wbicie lub wkecenie trzpienia.

Talerzyk -srednica min. 60 mm.

Powierzchnia chropowata z otworami, zapewgtiajprzyczepni zaprawy klejce;.
Mostki cieplne - budowatznika minimalizujca powstawanie mostkéw cieplnych.
Glebokas¢ zakotwienia - zalema od podiga i zgodna z dopuszczeniem dla danego
typu facznika, wedtug wytycznych dostawcy systemu.

Y

vV V V V V

16



> Liczba hcznikow - ilas¢ tacznikdw nie mae by mniejsza ni 6 szt./m
»> Rozmieszczenietznikdéw - wedlug wytycznych dostawcy systemu.

Wymagana diugac¢ tacznikow

Zalezna jest od budowyciany oraz od gruldoi ptyt termoizolacyjnych. Istniegy
tynk naley traktowa& jako podiae niendne, dlatego te wymagaa glcbokas¢ kotwienia
tacznikow naley liczy¢ od poziomu wiéciwej, ngnej sciany i powinna ona odpowiaélaco
najmniej dtugdci strefy rozpeznej. Potrzebna dtugé tacznikow mechanicznych wynogi7
cm.

Montaz tacznikbw mechanicznych

t aczniki po uprzednim nawierceniu otworusgianie poprzez ptytizolacyjm zostag
osadzone wscianie, po czym trzpie mocupcy zostaje wkgcony za pomag wiertarki z
wkretakiem (w przypadkuakznikdéw wkrcanych) lub wbity (wdcznikach wbijanych).
Niedopuszczalne jest zerwanie przeezhiki struktury izolacji. Gtowkaakcznika powinna
by¢ zlicowana z powierzchaiptyt termoizolacyjnych (w wyjtkowych wypadkach mae
wystawa max. 1 mm ponad ptaszczyzpiyt).

UWAGA:
Niedopuszczalne jest pomirgcie klejenia pilyt i stosowanie wycznie hcznikow
mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwansie¢ ich wzgledem podiaza.

Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie mugzby¢ zamontowane w sposéb stabilny i zapevatia
odprowadzenie wody poza powierzahrelewaciji. Naley je tak uksztaltowg aby ich
krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewa@ko4 cm.

Obrobki blacharskie natg wykon& najp&niej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w
sposob zapewniggy we wszystkich fazach prac najgs ochrorg powierzchni przed wodami
opadowymi i sptywajcymi.
Niedopuszczalne jest przenoszenie drdaacharki bezpgednio na cienkowarstwowy
element wykaczeniowy.
Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termiczneglementami wykonanymi z materiatdw o
innej rozszerzalrniwi wykona z wyciem przeznaczonych do tego celu kitéw luknta
uszczelniajcych w spos6b podany w zestawieniach razafi szczegotébw podanych przez
producenta systemu.

Ociepleniescian w strefach narazonych na wilga® i wode rozbryzgowa

W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokeép budynku, czy tepod ziema
(ociepleniescian piwnicznych) naley uwzgkdni¢c odmienne obaizenia mechaniczne oraz
czesto state zawilgocenie. W strefach tych wolno stagotylko i wytacznie wzajemnie do
siebie dopasowane systemowe komponenty.
Sposob wykonania ocieplenia strefy cokotowej oratagqzenia jej z cgcia podziemi
powinny by zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu postaciegéowych rysunkow.

Obrobka szczegolnych miejsc elewacii

Szczegoblne miejsca elewacji nateobrobt w sposdb podany w projekcie lub w
zestawieniach rozwkan szczegbtow podanych przez producenta systemu.
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Oscieza okien i drzwi.

Przy obrobce &iezy okiennych i drzwiowych zaleca ¢sistosowanie specjalnych
profili ochronno-uszczelniagych lub samorozgenej ta&my poliuretanowej. Sposob
wykonania oraz materiaty powinny bgprecyzowane przez producenta systemu ocieplenia.
Nalezy starannie ociepli zewrgtrzne powierzchnie diezy otworéw okiennych. Ze
wzgleddw technicznych izolacja musi tam mimniejsz grubc¢ niz izolacja uktadana na
scianach (nie mze przekrocz§ szerokdci oscieznicy, lecz nie powinna ldymniejsza ni 2
cm). Pozostawienie powierzchnisaezy otworow okiennych bez docieplenia 7eo
doprowadzt do przemarzanidciany wokét okien i pojawienia siplesni na wewntrznej
stosowanie stolarki o szerszycBceznicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z
materiatdbw o niszym wspoétczynniku przewodzenia ciepta

Ochrona naroznikow i kraw edzi
Do obrobki narenikow oraz krawdzi naley stosowaé rozwiazania zalecane przez
producenta systemu.
Z reguty s to:
» katowniki ze stali szlachetnej,
> katowniki ze stali szlachetnej z siatkbropca,
» katowniki z PCV z siatk zbropca (stosowane wykznie w systemach zzyciem
styropianowych ptyt termoizolacyjnych),
> katowniki z tzw. siatki pancernej.

Wykonanie warstwy zbrojonej
Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworéw w elewacji

Powyzej i ponizej krawedzi otworow okien i drzwi, w celu zabezpieczeniagut
zwigkszonymi napgzeniami, na warste materiatu izolacyjnego naklejamy podté&m 45
paski tkaniny z wiékna szklanego, o wymiarach mumm25 x 35 cm.

Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojory nalezy wykona najwczéniej po uptywie 24 godzin od moria
ptyt termoizolacyjnych. Po tym czasie na piyty teimolacyjne naktadazaprawe lub mas
klejaca i rozprowadza ja rownomiernie pag ze stali nierdzewnej (np. ghaty” o wielkosci
zebow 10-12 mm) tworgc warstwe z materiatu klejcego na powierzchni nieco giiszej od
przycktego pasa siatki zbrgje]. Na tak przygotowane] warstwie natychmiast hale
rozkltad& siatke zbropca | zatapig w niej przy wyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachtuj
na gtadko. Poszczegodlne pasma siatki ukdgdanowo lub poziomo z zakladem szerédio
min. 5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm.edbpuszczalne jest pozostawienie,
nawet miejscami siatki bez otulenia.
Siatka zbrajca powinna b§ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie miate
klejacego. Warstwa zaprawy/masy kie¢j z zatopioa siatka zbropca tworzy warstw
zbrojom. Gruba¢ warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna lagodna z okrdang przez
producenta systemu.
Siatke zbropca nalery uktada na zakiad o szerokoi kilku cm (doktadm szeroké¢ zaktadu
siatki zbrojce] podaje systemodawca w specyfikacji techniczegiemu), wzgldnie
wyprowadzé¢ poza krawdzie otworow okiennych i drzwiowych. Po naémiu siatki w
poblizu hakéw rusztowania itp. na necie naktada sidodatkowy pasek siatki i zatap@w
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masie klejcej. Przy wykaczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej paina siatke
nalezy scia¢ po dolnej krawdzi listwy.

Wyprawa zewnretrzna

Podktad tynkarski

W niektorych systemach zalecane jest uprzednie esgmie technik malarslg
podkiadu tynkarskiego. Podktad tynkarski jest matem o konsystencji ggtej $mietany.
Nalezy go stosowa bez rozciéczania w temperaturach od +5°C do +25°C. Podkidezna
naktada w jednej warstwie przy pomocygzla lub watka malarskiego. Czas wysychania
zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 dgdilzin. Podkiad tynkarski
moze stzyé jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6redskecy w sytuacii, gdy
np. wskutek niekorzystnych warunkéw atmosferyczngziima) nie jest mdiwe natazenie
tynkow.

Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonywania zewgtrznej wyprawy tynkarskiej zywa sk fabrycznie
przygotowanych produktéw, zdefiniowanych w dokumenaormatywnym dla danego
zestawu wyrobow.

» Zaprojektowano wykonanie tynku zegtrenego z akrylowej (polimerowej) zaprawy
tynkarskiej — gotowa mieszanka w postaci pastyregtpodstawowym skiadnikiem
wiazacym jest dyspersja polimerowa

Wierzchna wyprawe tynkarsk naleey naktadgé po doktadnym wyschaciu warstwy
zbrojonej, nie wczaiej jednak nt po 48 godzinach.

Wyprawy tynkarskie magposiada rézne faktury zgodne z kartami technicznymi i prébkami
producenta.

Ze wzgkdu na rozszerzalsé termiczry, gtadkie faktury powierzchni tynkdbw w systemach
ociepleér nie & wskazane. Tynki cienkowarstwowe gtadkie (0 uziemii pontej 1 mm),
tworza zbyt cienlg warstwe zewretrzna i dlatego ich stosowanie jako samodzielnej warstwy
na duych powierzchniach nie jest zalecane.

Wyprawy tynkarskie gtadkie (o uziarnieniu do 1 mm)ozna stosowa jako tynki
uzupetniagce na matych powierzchniach nie podlagggh ociepleniu (na przyktad wiiza
ekranow balkonowych).

Do wykonywania zewgtrznej wyprawy tynkarskiej natg uzy¢ fabrycznie przygotowanych
produktéw, zdefiniowanych w dokumencie normatywngha danego zestawu wyrobow.
Zaprojektowano wypragv z tynku akrylowego.

Tynki akrylowe dostarczaneasna plac budowy w postaci gotowej dayaia pasty o
wiasciwej konsystenciji, ktérej nie wolno niczym rozrzetlani zagszcz&. Dostarczaneasw
plastikowych wiaderkach, naktadanie ina rozpocaé¢ bezzwiocznie po otwarciu pojemnika
I przemieszaniu zawagoi.

Czynnagci nakladania i fakturowania tynkéw akrylowych mody¢ prowadzone w
temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu b&musmiego nastonecznienia, silnego
wiatru oraz deszczu.

Materiat naley nachgat na podiae rozprowadzag go rbwnomiernie w cienkiej warstwie
przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tyskiagna¢ rowniez paa stalowy gtadky do
warstwy o grubéci ziarna. Zdejmowany materiat odkt&ddo pojemnika roboczego. Po
przemieszaniu nadaje;son do dalszegozycia.

Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa esiprzy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzéniezo natzonego materiatu. Tynki o strukturze
rowkowej naley zacierg ruchami okeznymi lub podtinymi - pionowymi albo poziomymi
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(zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturzebarego baranka wystarczy tylko
zagtadzt ruchami okgznymi.

Czas otwarty pracy (od nagniccia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych,
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczanywynosi z reguty od 5 do 30 minut.

Zalezy on gtéwnie od temperatury powietrza i pagp wilgotndci, nastonecznienia oraz

wiatru.

Malowanie elewacji (o ile wyspuje) naley wykonywa na tynkach dobrze wyschitych.

6.2. I1zolacja stropéw

6.2.1. Izolacja stropu pod nieogrzewanym poddaszem

Przed przysipieniem do ocieplania stropu najeusuraé wszystkie zgromadzone na
nim nieczysteci.

Oczyszczon przestrzeé stropu nalgy oczysci¢ preparatem dezynfekujacym.

Ptyty welny mineralnej rozktadaréwnomiernie na calej powierzchni stropu.
Ocieplenie wykonywasukcesywnie unika¢ chodzenia po wykonanej izolaciji.

Do chodzenia w c&ci przetazowej poddasza montaivgak na molo, drewniany
pomost kontrolny.

Na utazonej izolacji z wetny mana roztay¢ folig .

YV VYVVVV 'V

6.3. Monta z stolarki okiennej i drzwiowej

Montaz i przymocowywanie stolarki okiennej odbywa 8 sposob opisany poidj,
chyba,ze zalecenia producenta stolarki okiennej standnéczej.

Przeglad okna

Przed ostatecznym zamontowaniem, okno musi pgddane wnikliwej kontroli
majcej na celu wykrycie ewentualnych ukrytych wad.Wniejsze punkty kontroli:

» rozmiary,

» drena + dekompresja;

» wzmocnienia: dla profili kolorowych;

» uszczelki;

» odpowiedni dobor listew przyszybowych;

» dodatkowe profile takie, jak: progi, wykczenia @&ciezy, mechanizmy
przesuwane, klin porgilzy skrzydtem okiennym asoieznica, w przypadku, kiedy
oszklenie, zostatlo zamocowane WaHej;

» polaczenia zgrzewane,

» widok.

Magazynowanie i transport
Okna naley magazynowai przewoz¢ w pozycji pionowej, w pewnej odlegic od

podiaza i scian, tak, by nie spowodowach uszkodzenia, poniewa PCV sztywny jest
wrazliwy na zacinanie. Nalg, w miag mazliwosci unika¢ uderzé i wstrzzséw podczas
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transportu i mocowania. Nigdy nie najeuderzgé w miejsca zgrzewane, gegpoiny mog
ulec gknieciu.

Kontrola otworu w §cianie

Konstrukcja murowana musi by wystarczajco solidna, aby okno zostato

zamocowane w sposéb poprawny. W przeciwnym wypadku,zgod Kklienta, naley
wykona odpowiednie prace remontowe.

Zamocowanie okien

Przed przysipieniem do montal naley zdemontowa skrzydta okienne a nagnie
nakle tasme paroprzepuszczain Tasmeg odmierzé nalezy z parocentymetrowym
zapasem w zakmosci od szerokéci tasmy i rGznicy pomedzy wymiarem okna i
wymiarem otworu okiennego. J@a ta spetnia warunki paroszczedoio i
jednoczénie dziata jako przegroda akustyczna. Naklgjosme nalezy nack¢é na
koncach w celu uksztattowania uszczelnienia w aaikach otworu okiennego.
Nastpnie naley zamocowa kotwy okienne w rozstawie zalecanym przez prodteen
okna.

Przed zamontowaniem ramy w otworze okiennym zyaleaklet tasme¢ rozprzna,
ktorej rozmiar zalgy od szerokéci szczeliny ktGg ma wypeint. Tasme rozprzna
maozna naklet na profil okienny, hdz tez na wegarek, w zalenosci od sposobu
montau okna.

W kolejnym etapie ragokienry ustawia si w otworze a nagpnie sprawdza pion,
poziom i przektne.

Po osadzeniu i zamontowaniu okna oraz rgzaiu tamy szczeliny wypetdi nalery
pianka niskopezna. W zalencosci od sytuacji téme rozpkzna mazna te: wiozy¢ do
istniejacej juz szczeliny w patczeniu murowo-okiennym.

Tasme rozprzna w naranikach naley doca¢ — nie naley naklej& tasmy na catym
obwodzie okna w jednym odcinku.

Po wyschngciu pianki naley obcik¢ jej nadmiar od strony wewtrznej, sciagna¢
foli¢ zabezpieczaga z t&amy, doklet tasme do muru i wykoné tynk na mokro.

W strefie podokiennej natg zamontowa foli¢ paroprzepuszczain Folia posiada
dwa pasy klegjce. Jeden pas przyklejany jest do profilu okiennagirugi do muru,
nie zapominajc o0 naciciu wzdtuwz w celu zrobienia tzw. kieszeni.

Tasma rozprzna nalezy rowniez zabezpieczy pofaczenie parapetu z dociepleniem
oraz pofczenie parapetu z oknem.

7. Kontrola jako $ci robot

Przed przysipieniem do prac dociepleniowych nale przeprowadzi kontrok

przygotowania do prac wykonawczych.
Kontrola ta powinna polegana :
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1. sprawdzeniu wymaganych uprawmniekipy wykonawczej (np.. do pracy na
wysokdaciach, do wykonania rob6t ociepleniowych)

2. sprawdzeniu kompletdo zestawu nakdzi i maszyn stmcych do prac
wykonawczych

3. sprawdzeniu wanosci odbioru rusztowaroboczych

4. sprawdzeniu wyposgania ekipy w wymagangodki BHP.



Kontrola wykonania poszczegoélnych elementéw syst@hu catego systemu néig
do wykonawcy.

Kontrola wykonania poszczegoélnych elementéw syst@mieplaniascian powinna
obejmowd:

» kontrok poditaza
» kontrok migdzyoperacyja
> kontrok koncowa.

Kontrola podioza polega na sprawdzeniu:

wygladu powierzchni podia, na ktérym montowanyelzie system ociepleniowy,
rownasci  powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac raapzych. Stwierdzenie
odchytek od pionéw oraz krzywizn i nierOwdod elewacji winno by jasno zapisane w
dzienniku budowy (lub dwustronnie podpisanego toliw) w formie liczbowych odchytek
wyrazonych w milimetrach, co zabezpiecza interesy wykanaroboét ociepleniowych na
etapie odbioru robot.

W ramach kontroli podtza naley wykona proby przyklejania ptyt izolacyjnych do
podiaza, a wynik tych préb zapiséav dzienniku budowy.

Jezeli system jest mocowany przyyciu tacznikbw mechanicznych, niegine jest
przeprowadzenie préb frmosci tacznikow. Po ustaleniu warai sity niezlednej do wyrwania
tacznikdw mocujcych izolacg, nalery sporadzi¢ z tej czynnéci protokdt zawierajcy szkic
lokalizacji punktow pomiarowych oraz dane pomiapis badania z podaniem parametrow
uzytego uradzenia.

Kontrola mi ¢dzyoperacyjnapowinna obejmowaprawidtowa¢ wykonania:
>przyklejenia ptyt izolacyjnych i ich mocowania
»obrobek blacharskich
»zamocowania profili
>»warstwy zbrojonej
»(ewentualnego) gruntowania
>wyprawy tynkarskiej
»(ewentualnego) malowania

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych

Polega na sprawdzeniu réwieo powierzchni, uktadu i szeroko spoin, liczby i
rozmieszczeniaatznikdw mechanicznych.

Klej nalezy nanost na ptyty w sposob zalecany przez producentéw sy®ie Naley
naktada materiat metogl ,pasmowo — punktow’ z zachowaniem min. 40 % powierzchni
sklejenia przy systemach z kotkowaniem ptyt, lumn80% sklejenia przy mocowaniu ptyt
bez kotkowania. Nieréwrigi i uskoki oraz cat powierzchn¢ nalery zeszlifowa& do
uzyskania rownej ptaszczyzny.

Ptyty izolacyjne nalgy rozmieszczépasami poziomymi z przewydganiem w nargach
na mijank (miniccie krawedzi poziomych minimum 15 cm ), zasada ta nie dotycz
wyklejania gciezy .

Kotkowanie systemu powinno byrealizowane po stwardnieniu kleju mogggo
ptyty, lecz nie wczéniej niz przed uptywem 24 godzin .

Styk wykaczonego écieza okiennego z sieznica okienry powinien by wykonany
W sposob szczelny i elastyczny przyyciu pianki, tdmy rozpeznej oraz listwy z materiatem
rozpreznym. W naragach otwordéw (okien i drzwi) w warstwie masy szpaeidj naley
umiesci¢ pod lkatem 45° prostokine paski siatki zbragej o wymiarach minimum 20 x 30
cm. Ocieplenie &iezy okiennych nalgy realizowa tym samym materiatem izolacyjnym, co
elewacje. Izolacja w &iezach jest z reguty niekotkowana. Grdbazolacji winna by nie
mniejsza nt 2 cm. W przypadku, w ktdrymsoieznica okienna jest tak obsadzora, nie
maozna wykong ocieplenia écieza o grubéci 2 cm, bo po prostu brak jest miejsca ngle
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rozwazy¢é mazliwos¢ skucia tynku w éciezach istniegcych dla znalezienia miejsca do
wykonania ocieplenia.

Ocieplenie sciany zewntrznej winno by wykonywane co najmniej do poziomu
nizszego o 30 cm od poziomu terenu . Renbcieplenia zasadniczegoiany zewgtrznej
wystepuja powierzchnie cokotowe. Wykgzenie powierzchni cokotowych winno odbyiva
si¢ przy wykorzystaniu tynkdw mozaikowych. Przy wykevania tynkow cokotowych na
warstwie ocieplajcej powinny by stosowane dwie warstwy zbrojone.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich

Polega nasprawdzeniu zamocowania, spadkow i zabezpieczelaiehdrki przed
negatywnym wptywem dalszych procesow (foliowanie).

Obrobki blacharskie winny Bymontowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a przed
uktadaniem warstwy zbrojonej, w sposéb zapewuniajve wszystkich fazach prac najg
ochrorg powierzchniciany przed wodami opadowymi i sptywaymi.

Po przyklejeniu warstwy izolacyjnej bezzwtocznideag wykona blachark attyk i
gzymsow, do ktérych dochodzi ocieplenie. Robotychéaskie winny b§ tak wykonane, aby
ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i ¢i@miami temperaturowymi nie
przenosity st na tynk i warstw zbropca. W projekcie zastosowano rozzanie polegace
na zamocowanie do ¢xi konstrukcyjnej attyki poziomych paséw ze sklejjodoodpornej o
szerokdci rownej szeroksxi attyki po ociepleniu, do ktérej mocowana jestdbla attyki.

Blacharka podokienna (parapety zetvmne) winny by montowane ze spadkiem
zapewniggcym odptyw wody (nie mniej ni2%). Blacharka winna lgdymontowana w taki
sposob, aby kapinos parapetu z blachy byt oddabohydocelowej powierzchni elewaciji nie
mniej nz 3 cm (zalecane 4 cm). Przed zamontowaniem blachaalezy w miejscu
zabezpieczanym wykotawarstwe zbrojora i wyprowadzé¢ siatke na elewag do
pdzniejszego wykonania warstwy zbrojonej na elewaciji.

Wszystkie elementy ocieplane "wychade" z ptaszczyzny elewacji po ociepleniu,
winny byt zabezpieczane obrobkami blacharskimi.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej

Polega na sprawdzeniu prawidioded zatopienia siatki zbragej w masie klejcej,
wielkosci zaktadow siatki zbragej, grubéci warstwy zbrojonej, rownii, przestrzegania
czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej drpgzysapieniem do dalszych prac.
Kontroli podlega réwnig prawidiowad¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych
elewacji (naray zewretrznych, &ciezy i narazy otwordw, dylatacji, podokiennikdw,
kapinoséw itp.). W wikszasci dopuszczonych technologii grudéovarstwy zbrojonej wynosi
minimum 3 mm.

Sprawdzenie réwrigi warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynlaej.

Mas; szpachlow nalery uktad& na izolacg w ilosci nie wickszej ni 2/3 kcznej
grubaci warstwy zbrojonej. Wswieza mag szpachlow nalezy wtapiad wskgi siatki
zbrojacej. Bezzwlocznie po zatopieniu siatki nalga zaszpachlow@ana gtadko tym samym
materialem. W miejscach stykassednich siatek winny one na siebie zachédi mniej nk
10 cm.

Uszczelnienia stykéw izolacji termicznej do elententwykonanych z materiatéw o
innej rozszerzalrniei (np. stolarka otworowdJusarka, obrobki blacharskie, podokienniki itp.)
wykona z wyciem przeznaczonych do tego celu kitowmdub profili uszczelniajcych w
spos6b podany w projekcie lub zestawieniach rezsii szczegétdw podanych przez
producenta systemu.
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Zgodnie z przytymi rozwiazaniami europejskimi, zalecagsiv poziomie parteru do
wysokaici co najmniej 2,0 m od poziomu terenu wykonaniegesj warstwy zbrojonej (siatka
+ klej). Wzmocnienia takie natg wykonywa w obszarach wé¢ do klatek schodowych.

Kontrola miejsc szczegolnych

Wszystkie szczeliny dylatacyjne w istniegj scianie musz by¢ wykonane rowniz w
warstwie ocieplajcej (w formie przedizenia szczeliny) z zastosowaniem profili
dylatacyjnych.

Szczegolne miejsca elewacji, jak napacieza, dylatacje, kapinosy itp. winny &y

obrobione siatk zbropca zatopiom w masie szpachlowej lub przeznaczonymi do tega cel
profilami specjalistycznymi, zgodnie z projektem.
Tarasy nad wégiami do budynku - izolacja przeciwwilgociowa wypradzona winna kyna
sciare konstrukcyja budynku pod ocieplenie. Dla zabezpieczenia spopidtvprzed wod
opadow, wskazane jest stosowanie listew kapinosowychkbenych do dolnej kragdzi
tarasu.

Kontrola wykonania warstwy tynkarskiej

Polega nasprawdzeniu réwni i nadania wiéciwej zgodnej z projektem struktury.
Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powingé Wwicksze nk 3 mm i w liczbie nie
wigkszej nz 3 na catej diugei taty kontrolnej (fata diugai 2,0 m). Odchylenia kragdzi od
kierunku pionowego nie powinno dyigksze nk 2 mm na 1 m i nie wcej nz 30 mm na
catej wysokdci budynku. Dopuszczalne odchylenie powierzchniwieksze nk 30 mm na
catej wysokdci budynku. dotyczy tych przypadkow, gdy odchylemiewierzchni przed
ociepleniem nie przekraczato tej wielkn lub gdy odchylenie to bylo wksze, a
zamawiagcy przewidziat w zakresie zamowienia wykonanie fmosnia elewacji, lub gdy
wykonawca zglosit znaczniejsze odchyiki, a zamawiaj uwzgkdnit w formie robot
dodatkowych, konieczri6é usungcia odchytek.

Kontrola malowania
Polega na : sprawdzeniu jednaoditofaktury i barwy, braku miejscowych wypukio i
wklgstosci, oraz widocznych napraw i zaprawek.

Kontrola winna odbywa sie z uwzgkdnieniem wymaga normowych oraz
wytycznych producenta.

Sprawdzaniu podlega m.in.:

> Zgodna¢ wykonania robot z dokumentagprojektows,
Sprawdza si przez poréwnanie wykonania robot z dokumentagjisows, rysunkove oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodiwd przez ogidziny zewrtrzne, pomiary oraz konieczne
proby.

Kontrola dostarczonych na budowe zestawOw wyroboéw oraz wyrobow
budowlanych

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgaogmodokumentéw dopuszczajych
poszczegoblne wyroby do obrotu i stosowania z dokuami odniesienia. Sprawdzeniu winna

24



podleg@ prawidtowad¢ oznakowania poszczegoélnych wyrobéw (oznakowanigkiem B,

oznakowanie znakiem CE).

Zgodnie z obowgzujacym prawem komplet dokumentow dla zestawdw wyroloi@w
ocieple scian zewwrtrznych budynkéw stanowiacznie :

1. aprobata techniczna ITB, certyfikat zgostia ta aprobad oraz deklaracja zgodsiad (dla
zestawow wyrobow do wykonywania ocieplektérych przydatn@& do stosowania
stwierdzono przed 1.05.2004 r.), lub

2. europejska aprobata techniczna certyfikat zgémna ta aprobai oraz deklaracja
zgodndci (dla zestawow wyrobéw do wykonywania ocigpldtérych przydatn@ do
stosowania stwierdzono po 1.05.2004 r.).

Aprobata techniczna, certyfikat zgodob oraz deklaracja zgodéa na zestaw
wyrobow do wykonywania ociepiescian zewrtrznych winny by kompletne i uwzgidniat
wszystkie komponenty zestawu.

Certyfikat zgodnéci z aprobat techniczma na zestaw wyrobow do wykonywania
ociepley, w ktorej nie uwzgidniono w rozdziale 1 wszystkich komponentow zestaueu
odpowiada wymogom certyfikatu obagkowego na zestaw wyrobéw do wykonywania
ocieple.

Aby aproba¢ technicza mazna byto uzné za dokument stwierdzgjy przydatnéc¢
do stosowania danego zestawu wyrobow, to w skigd restawu mugzwchodzi wszystkie
jego komponenty. W przeciwnym przypadku aprobaka f@st aprobatna jaks dowolny
zestaw wyroboéw budowlanych, jednak nie na zdefiaioyw zestaw wyrobéw do
wykonywania ocieple scian zewrtrznych.

Aprobata techniczna ITB wydawana jest na okreg,5dartyfikat zgodngci na 3 lata.
W przypadku aprobat technicznych wydanych wnmg niz 2,5 roku przed dniem kontroli
kompletndgci dokumentéw, naley sprawdzt waznos¢ bada okresowych. W przypadku
aprobat technicznych na zestawy wyrobéw do ociéplécian zewrtrznych budynkow,
badania okresowe nalewykonywa nie rzadziej i raz na trzy lata.

Po stwierdzeniu formalnej przydatwd wyrobow, naley dokon& sprawdzenia
zgodndci asortymentowej, jakkgiowe]j oraz ilgciowej.

Proces wykonawczy robét ociepleniowych musi gjestrowany w dzienniku budowy.

> Wyglad zewretrzny wykonania izolacji
Ocenia st przez ogtdziny i stwierdzenie takich wad jak dziurygkmiccia, brak pionowsci,
odchylenia ptaszczyzn, brak wypetnienia przestraeaterialami izolacyjnymi, szczeliny w
izolacjach, nieprawidiow&i stosowania dcznikow, brak wymaganej ptaszczyzny
wypetnienia zaprawa klejowa itp.

8. Obmiar robot

W trybie zaméwié publicznych, przedmiar roboét jest nierozerwalnytamentem
kosztorysu inwestorskiego, ktory stanowi staty edatSIWZ.

Przed ztaeniem oferty, wykonawca winien szczegétowo zapozmigaze specyfikag
istotnych warunkéw zaméwienia, warunkami wykonaniadbioru robét, dokumentac;
techniczn i slepym kosztorysem.

Wszystkie zauwsaone pomyiki, lub pominricia winny by przekazane zamawigiemu
w formie pisemnej do wyfmienia w trybie zapyta
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9. Odbiér robot

Z uwagi na zanikapy charakter poszczegolnych elementow (warstw) esyst
wymagany jest egciowy odbidér wykonywany przez nadzér inwestorskaz#ly czsciowy
odbiér zanikajcych warstw systemu winien &ypotwierdzony w dzienniku budowy.
Stosowanie odbioréw egciowych utatwia oceg prawidtowaci wykonania poszczegolnych
warstw systemu, oraz podnosi jak@dbioru ostatecznego.

Odbiory czsciowe powinny dotycz§ prawidtowaci wykonania:

1. prac naprawczych pocia

2. przyklejenia warstwy izolacyjnej i zakotkowania

3. obrébek blacharskich

4. warstwy zbrojonej

5. wyprawy tynkarskiej i malowania
Prawidlowa¢ wykonania nagpuje po stwierdzeniu zgodém wykonania z parametrami
opisanymi w dokumentacji technicznej i SIWZ w trylziamowienia publicznego.

Ostateczny odbiér robét ociepleniowych rasie po zgtoszeniu przez wykonawc
zakaiczenia wszystkich prac zrealizowanych zgodnie z windOdbior ten nagpuje po
stwierdzeniu zgodrigi wykonania rob6t z dokumentacjtechniczm, SIWZ a take
dokumentagj powykonawcz na podstawie oceny ostatecznej oraz protokotowionoy
czesciowych, wynikéw pomiardow i badigjakasciowych.

Jednym z miernikow prawidtovgoi wykonania systemu ociepleniowego jest kontrola
ilosci zuzycia poszczegolnych materiatdw, ze szczegoélnym isdngeniem zaycia klejow i
wypraw tynkarskich. Kontrola ta mliwa jest poprzez poréwnanie prawidtowo wykonanego
zestawienia materiatow z fakturami kompletatorazyin przygte w zestawieniu materiatow
winny uwzgkdniat planowane rzeczywiste zycia materiatbw na danym obiekcie, instrukcje
producenta oraz wymagania warunkow technicznych.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawieny wizualnej obiektu dokonanej
przez inspektora nadzoru przy udziale wykonawcy.

10. Podstawa ptatno sci

Ptatng¢ za wykonane prace aibg¢ niniejsa specyfikacy nalezy przyjmowa zgodnie z
oceny jakaosci uzytych materiatow i jakéci wykonania robot na podstawie wynikéw bada
I pomiaréw.

Podstaw ptatngci za wykonanie roboty w okresach migzinych lkdzie kwota
wynikajaca z obmiarow stanu zaawansowania robot w pozyajgtich w kosztorysie i
sporadzenie przez Wykonaw@rotokotu odbioru tych robot.

Protokét odbioru robét dulzie podstaw do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i
podpisaniu przez inspektora nadzoru.

11. Normy i przepisy zwi gzane

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w buduoctwie. Wyroby z
wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Sgi@acija”
PN-B-20132:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budaetwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabryczne - zastos@awan
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budogtwie - Wyroby ze

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specygjika
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EN ISO 13163:2004

PN-EN 13499:2004

PN-B-23116:1997
PN-B-20130:1999
PN-EN ISO 6946:1999

PN-B-02025:2001

PN-82/B-02402

PN-82/PN-02403
PN-EN 12086:2001

EN ISO 10077-1:2000

Instrukcja ITB nr 321

Wyroby do izolacji cieplnej w buductwie - Fabrycznie
produkowane wyroby z polistyrenu ekspandwga (EPS) -
Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w bwdoctwie - Zewrtrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem
Specyfikacja"

Wyroby do izolacji cieplnej w budaetwie — filce maty i ptyty
z weiny mineralnej

Wyroby do izolacji cieplnej w budaetwie. Ptyty
styropianowe (PS-E)

~,Komponenty budowlane i elemdnigynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczenia”

,Obliczanie sezonowego zapotrzeb@avaa ciepto do
ogrzewania budynkow mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego”

,<Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanymbmieszcze w
budynkach”

,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczereaewnrtrzne”

-~Wyroby do izolacji cieplnej w buddactwie. Okrdlenie

widciwosci przy przenikaniu pary wodnej”

~Wersja polska. \#avosci cieplne okien drzwizaluzji —
obliczanie wspéitczynnika przenikania ciepta. Metoda
uproszczona”

~Stosowanie wyrobdéw z wetnymaialnej do izolacji termicznej
w budownictwie”

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prwo budowlane (DA\W. 207 z 2003 r. poz. 2016 oraz z
2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 92 poz. 881 oraz z 2Q04rrO3 poz. 888)

Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow
deklarowania zgodrici wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania zclakiem
budowlanym (Dz.U. nr 198, poz. 2041)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiagdbudynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 75, poz. 690)
Z p&niejszymi zmianami (13.02.2003 r., Dz. U. Nr 33zp@70, 07.04.2004 r., Dz. U. Nr
109, poz. 1156)

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004v sprawie systeméw oceny
zgodndci, wymagad, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnige w ocenie
zgodndci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych kazmaniem CE (Dz. U. Nr
195, poz.2011).
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