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Rys. 1 Orientacja

Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu
Rys. 3 Schemat ideowy

Rys. 4 Widok proj. latarni o§wietleniowej
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Budowa elektroenergetycznych linii kablowych ziemnych
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4. Opis techniczny

Kopie pism:

» Decyzja znak SLK/OKK/7131/1079/05 z dnia 15.12.2005t. o nadaniu uprawnien budowlanych,

. Zaswiadczenie z dnia 04.01.2013r. o przynaleznosci do Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,

« Decyzja znak SLK/OKK/7131.7132/0622/04 z dnia 16.12.2005r o nadaniu uprawnien
budowlanych,

. Zaswiadczenie z dnia 26.06.2013r. o przynaleznosci do Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,

« Warunki przytaczenia nr WP/018416/2013/0O08R03 z dnia 19.03.2013r.,

« Warunki przytaczenia nr WP/018368/2013/0O08R03 z dnia 18.03.2013r.,

« Warunki przylaczenia nr WP/018381/2013/0O08R03 z dnia 18.03.2013r.,

+ Opinia ZUD nr 308/2013 z dnia 17.07.2013r.,

« Uzgodnienie nr OCZ/6211-K/193/2478/13 z dnia 27.08.2013r.

« Uzgodnienie nr O8/RD3/ZM/JS/257UP/2013 z dnia 25.10.2013r.

Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- zalozenia przekazane przez Inwestora

« obowigzujgce normy i przepisy

Zakres opracowania
W zakres opracowania niniejszego projektu wchodzi :
- budowa os$wietlenia zagospodarowania przestrzeni publicznej,
» budowa o$wietlenia obelisku,
« budowa zasilania szafki SOU,
+ budowa szafki o§wietlenia SOU,
» budowa szafki SZOD o$wietlenia pomnika,

- budowa szafki zasilania fontanny oraz o§wietlenia fontanny SPF.
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Budowa os$wietlenia zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz zasilania fontanny w gminie Panki
4.1 Wstep.

Niniejsza opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe o$wietlenia zagospodarowania
przestrzeni publicznej, budowe zasilania szafki dla fontanny w gminie Panki przy ul. Tysiaclecia
iul. 1-go maja.

Proj. stupy o$wietleniowe dobrano majac na uwadze spdjnos¢ wygladu proj. latarni z istn.
latarniami o§wietleniowymi, dlatego wszelkie zmiany winny podlegac¢ uzgodnieniu z Inwestorem.

4.2  Budowa oswietlenia zagospodarowania przestrzeni publicznej

W celu wykonania czeéci przedmiotowego zadania nalezy z proj. szatki SOU+SZ

wyprowadzi¢ linie kablowe typu:

«  YAKXS4x16mm? celem zasilenia latarni o$wietleniowych L3-L6,

«  YKXSzo5x4mm? celem zasilenia fontanny do szafki SPF,

«  YKXSzo03x2,5mm? celem zasilenia o§wietlenia fontanny do szafki SPF.
Proj. linie kablowe utozy¢ nalezy po trasie przedstawionej na projekcie zagospodarowania terenu.
Od szafki SPF do fontanny przewody dostarczone wraz z w/wym. urzadzeniem uktadane beda
tymczasowo po dnie zbiornika wodnego.

Do ochrony proj. kabli w miejscach zblizen skrzyzowan z odrebnymi instalacjami
zaprojektowano rury ostonowe DVK75 lub réwnowazne. Celem lokalizacji istn. urzadzen
podziemnych wykona¢ nalezy rgczne przekopy kontrolne.

Lini¢ kablowa nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i zalgcznikiem
,Budowa elektroenergetycznych linii kablowych ziemnych”.

Typy proj. latarni o$wietleniowych L3-L6 przedstawiono na rysunku nr 4. W latarniach
wneki stupowe wyposazy¢ nalezy w tabliczki TB-1.

Proj. oprawy na stupach oswietleniowych zasili¢ nalezy za pomocg przewodu YDY2x1,5
prowadzonego w latarni o$wietleniowej w rurce elektroinstalacyjnej RG16. Stosowaé nalezy
oprawy (doziemne i na stupach o§wietleniowych) wyposazone w statecznik elektroniczny.

Od szafki SFP do brzegu wody utozy¢ nalezy dwie rury DVK160+DVKI110 w celu
umozliwienia wciggnigcia przez nie tymczasowych przewoddéw od urzadzenia.

4.3 Budowa zasilania latarni L1-L2

W celu zasilenia proj. latarni o$wietleniowych L1-L2 przy budynku strazy pozarnej nalezy
z istn. stanowiska stupowego nr 20/1 sprowadzi¢ kabel YAKXS4x16mm? i utozy¢é go w kierunku
proj. latarni o$wietleniowych po trasie przedstawionej na rysunku nr 2.

Na stupie proj. kabel chroni¢ nalezy rurg ostonowg odporng na promieniowanie UV typu
BES50 do wysokosci 2,5m ponad ziemi¢ oraz 0,5m pod ziemig.

Proj. latarnie o$wietleniowe zalaczane beda za pomocg istn. zegara astronomicznego
w rozdzielni nN stacji transformatorowej PANKI WIES [5-S070].

Do ochrony proj. kabli w miejscach zblizen skrzyzowan z odrgbnymi instalacjami zaprojektowano
rury ostonowe DVKT75 lub rownowazne. Celem lokalizacji istn. urzadzen podziemnych wykonaé
nalezy reczne przekopy kontrolne.

Lini¢ kablowa nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i zatgcznikiem
,Budowa elektroenergetycznych linii kablowych ziemnych”.Typy proj. latarni o§wietleniowych L1-L2
przedstawiono na rysunku nr 4. W latarniach wneki stupowe wyposazy¢ nalezy w tabliczki TB-1.

Proj. oprawy na stupach os$wietleniowych zasili¢ nalezy za pomocg przewodu YDY2x1,5
prowadzonego w latarni o$wietleniowej w rurce elektroinstalacyjnej RG16. Stosowaé nalezy
oprawy wyposazone w statecznik elektroniczny.
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Budowa os$wietlenia zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz zasilania fontanny w gminie Panki
4.4  Budowa zasilania opraw doziemnych D1-D4

W celu zasilenia proj. opraw doziemnych o$wietlenia obelisku nalezy z istn. stanowiska
stupowego nr 19/2 sprowadzi¢ kabel typu YAKXS 4x16mm? i utozy¢ go w kierunku proj. szafki
z zabezpieczeniem opraw doziemnych. Zza zabezpieczenia w szafce SZOD wyprowadzi¢ nalezy
kabel typu YKXSz03x2,5mm? i utozy¢ go w kierunku proj. opraw o$wietleniowych doziemnych po
trasie przedstawionej na rysunku nr 2.

Proj. szatke z zabezpieczeniem zabudowaé nalezy w poblizu stanowiska stupowego nr 19/2
zgodnie z rysunkiem nr 2.

Na stupie proj. kabel chroni¢ nalezy rura ostonowa odporng na promieniowanie UV typu
BES50 do wysokosci 2,5m ponad ziemi¢ oraz 0,5m pod ziemig.

Proj. latarnie os$wietleniowe zalgczane beda za pomocag istn. zegara astronomicznego
w rozdzielni nN stacji transformatorowej PANKI WIES [5-S070].

Do ochrony proj. kabli w miejscach zblizen skrzyzowan z odrgbnymi instalacjami zaprojektowano
rury ostonowe DVKS50 lub rownowazne. Celem lokalizacji istn. urzadzen podziemnych wykonac
nalezy reczne przekopy kontrolne.

Lini¢ kablowa nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami 1 zatacznikiem
,Budowa elektroenergetycznych linii kablowych ziemnych”.

Typ proj. opraw doziemnych D1-D4 przedstawiono na rysunku nr 4.

4.5 Budowa szafki SOU

Szafke SOU zaprojektowano na bazie obudowy prod. Emiter typ OSZ-40x60 Ilub
rownowaznej wraz z fundamentem prefabrykowanym typu F-40 lub rownowaznym. Zlgcze nalezy
wyposazy¢ zgodnie ze schematem ideowym — rysunek nr 3. Widok oraz rozmieszczenie urzadzen
pokazano na rysunku nr 5. Drzwi obudowy posiadajg zamek baskwilowy, ktory nalezy wyposazy¢
we wkladke typowa dla Gminy Panki. Widok szafki SOU przedstawiono na rysunku nr 5.

Proj. szatk¢ SOU zasili¢ nalezy zza licznika energii elektrycznej w szafce pomiarowej SP
za pomocg kabla typu YAKXS4x16mm?. Budowa szafki SP i zlgcza kablowego ZK nie jest
tematem niniejszego opracowania. Lokalizacje zestawu ZK+SP wuzgodniono na etapie
wystepowania o warunki przylaczenia.

4.6 Budowa szafki SPF

Szatke SPF zaprojektowano na bazie obudowy prod. Emiter typ OSZ-53x60 lub
rownowaznej wraz z fundamentem prefabrykowanym typu F-53 lub rownowaznym. Zlgcze nalezy
wyposazy¢ zgodnie ze schematem ideowym — rysunek nr 3. Widok oraz rozmieszczenie urzadzen
pokazano na rysunku nr 6. Drzwi obudowy posiadajg zamek baskwilowy, ktory nalezy wyposazy¢
we wkladke typowa dla Gminy Panki. Szafke posadowi¢ nalezy w miejscu wskazanym na rysunku
nr 2.

4.7  Budowa uziemienia latarni oSwietleniowych

Jako wuziemienie dla proj. latarni o$wietleniowych projektuje si¢ utozenie bednarki
FeZn30x4 po trasie proj. linii kablowych oraz zabudowe dodatkowych uziomoé6w pionowych
zgodnie ze schematem ideowym przedstawionym na rysunku nr 3. Proj. latarnie o§wietleniowe
potaczy¢ nalezy z bednarka FeZn 30x4 za pomocg linki LgYzol6mm?. Uziemienia do celow
ochrony przeciwporazeniowej oraz dla ogranicznikow przepie¢ wykonac nalezy jako oddzielne.
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4.8  Budowa uziemienia ogranicznikow przepieé

Jako uziemienie dla ogranicznikoéw przepie¢ projektuje si¢ zabudowe uziomdéw typu
TP2x10 w poblizu istn. stanowisk stupowych. Rezystancja uziemienia ogranicznikéw przepiec
powinna by¢ mniejsza niz 10[Q]. W przypadku przekroczenia w/w warto$ci proj. uziemienia nalezy
rozbudowac.

4.9 Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Sie¢ nN zasilajaca oswietlenie zagospodarowania terenu pracuje w uktadzie ,, TT”.

Podstawowym $rodkiem ochrony przeciwporazeniowej jest uziemienie. Uzupelniajacym $rodkiem ochrony
przeciwporazeniowej s3 zabezpieczenia rdéznicowopradowe w postaci wysokoczulych wylacznikow
o réznicowym pradzie wytaczenia In=30mA zainstalowane na obwodach zasilania fontanny.

Podtaczenia zasilania poszczegdlnych opraw o$wietleniowych na shupach latarni o$wietleniowych
nalezy wykona¢ w sposob rownowazny Il klasie ochronnosci. Oprawy doziemne oraz urzadzenia (fontanna)
wykonane w I klasie ochronnos$ci nalezy bezwzglednie uziemic.

Uwaga: skuteczno$¢ ochrony potwierdzi¢ pomiarami!

W celu ochrony urzadzen przed przepigciami zaprojektowano ograniczniki przepie¢ klasy B+C
w proj. szafce SOU.

W celu ochrony proj. kabli na stupach zaprojektowano ograniczniki przepig¢ SE46.328 lub
rownowazne o parametrach 0,28kV/5kA wyposazone we wskaznik zadziatania- roztacznik.

Proj. ograniczniki przepig¢ podtaczy¢ nalezy do uziemienia dla ogranicznikéw przepie€.

5. Obliczenia

Bilans dla proj. szafki SOU+SZ:

Moc zainstalowanych opraw: P=0,28kW

Moc fontanny: P=4kW

Moc szczytowa: ki=1; P,=P;=4,28kW — [=0,6A
Wielkos$¢ mocy przytaczeniowe;j: P,=11kW > Ps=4,28kW

Warto$¢ zabezpieczenia przedlicznikowego: [,=20A (S311)

Warto$¢ zabezpieczen oswietlenia ulicznego: L,=10A (S311)

Warto$¢ zabezpieczen fontanny: L,=10A (S311)

Bilans mocy dla o$wietlenia zasilanego ze stupa nr 19/2 (o$§wietlenie pomnika):
Moc zainstalowanych opraw (4 szt.): P=0,14kW

Bilans mocy dla o$wietlenia zasilanego ze stupa nr 20/1 (o$wietlenie terenu):
Moc zainstalowanych opraw (2 szt.): Pi=0,14kW

6. Uwagi koncowe

1. Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

2. Wykonawca prac moze by¢ przedsigbiorca lub osoba posiadajaca uprawnienia do wykonywania tego
rodzaju prac.

3. Po konsultacji z projektantem i Inwestorem dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen i aparatow elektrycznych
innych producentow i innych typoéw, jednak o nie gorszych parametrach funkcjonalnych i technicznych.

4. Wszelkie zmiany w dokumentacji mozliwe sa po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta.

5. Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne produktow stuzg jedynie oddaniu intencji projektanta, co
do ich wilasciwosci fizycznych oraz parametréw technicznych i jakosciowych. Dopuszcza si¢ zastosowanie
wyrobow rownowaznych innych producentdéw pod warunkiem zachowania jednakowych parametrow
technicznych i jakosciowych w stosunku do produktow wymienionych w tej dokumentacji.
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7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestor: Gmina Panki
ul. Tysiaclecia 5
42-140 Panki
Obiekt: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej

gm. Panki, dz. nr 173/2, 420/9, 491/1, 491/4

Temat: Budowa o$wietlenia zagospodarowania przestrzeni publicznej
oraz zasilania fontanny w gminie Panki

Adres: 42-140 Panki
ul. Tysiaclecia, ul. 1-go maja

Projektant sporzadzajacy informacje :
mgr inz. Tomasz Soluch
upr. bud. nr SLK/1079/POOE/05
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Budowa os$wietlenia zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz zasilania fontanny w gminie Panki

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow.

Cale zamierzenie budowlane obejmuje :
+ budowa o$wietlenia zagospodarowania przestrzeni publicznej,

« budowa oS$wietlenia obelisku,

« budowa zasilania szafki SOU,

« budowa szafki oswietlenia SOU,

« budowa szatki SZOD os$wietlenia pomnika,

« budowa szafki zasilania fontanny oraz o$wietlenia fontanny SPF,

« budowa uziemienia.

Poszczegoblne elementy inwestycji bedg realizowane przez wykonawce w nastepujacej kolejnoscei :
1.budowa o$wietlenia zagospodarowania przestrzeni publicznej,

2.budowa o$wietlenia obelisku,

3.budowa uziemienia.

4.budowa zasilania szafki SOU,

5.budowa szafki oSwietlenia SOU,

6.budowa szafki SZOD o$wietlenia pomnika,

7.budowa szafki zasilania fontanny oraz o§wietlenia fontanny SPF,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie, na ktorym przewidziana jest inwestycja znajduja si¢: istn. linie napowietrzne nN, istn.
zbiornik wodny, drogi publiczne, istn. linie kablowe, istn. instalacje i sieci zewngtrzne odrgbnych branz.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarzacé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie, na ktorym przewidziana jest inwestycja elementem, ktory moze stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i zycia jest: droga publiczna, napowietrzna linia nN, zbiornik
wodny.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych skala i
rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Podczas realizacji robot wystgpiq zagrozemia przy nastgpujgcych robotach stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi okreslone w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r.(Dz.U. Nr.120, poz.1126) :

1. roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych bedacych pod
napigciem,

2. roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw lub koparek,

3. roboty prowadzone z wody lub pod woda,
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Ad.1. Roboty wykonywane pod Iub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych bedacych pod
napieciem beda to roboty zwigzane z zabudowa latarni o§wietleniowych/opraw doziemnych, zabudowa linii
kablowych o$wietlenia terenu, zabudowg kabli oraz osprzg¢tu na shupach, zabudowg szafki zasilania oraz
o$wietlenia fontanny.

Ad.2. Roboty wykonywane przy uzyciu koparek beda to roboty zwigzane z wykonaniem wykopu pod proj.
linie kablowe o$wietlenia terenu.

Ad.3. Roboty prowadzone z wody lub pod woda beda to roboty zwigzane z podiaczeniem i montazem
fontanny oraz wciggnigciem przewodéw/kabli do rury oslonowej, zabudowg linii kablowej w poblizu
zbiornika wodnego.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot kierownik robot winien przeprowadzi¢ wiasciwy

instruktaz kierowanym przez niego pracownikom i zwr6ci¢ im uwage na nastgpujace zagrozenia:

1. w zakresie robot wykonywanych podczas montazu osprzetu/stupow oraz proj. kabla w poblizu

przewodow linii napowietrznej niskiego napigcia o mozliwo$ci pojawienia si¢ napigcia na

przebudowywanych elementach i wystgpienia porazenia pradem elektrycznym pracujacych na

urzgdzeniach pracownikow.

2. w zakresie robot wykonywanych przy uzyciu koparki o mozliwosci uderzenia pracownika przez

rami¢ koparki,

3. w zakresie robot prowadzonych z wody lub pod wodg o mozliwosci utonigcia pracownika.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajacq szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania podanych powyzej robot
budowlanych nalezy przedsiewziaé¢ nastepujace srodki techniczne i organizacyjne :

1. podczas wykonywania prac w poblizu linii elektroenergetycznych bgdacych pod napieciem nalezy
stosowa¢ sie¢ do aktualnie obowigzujacej instrukcji technologicznej wykonywania prac pod
napieciem na urzadzeniach o napieciu do 1kV,

2. podczas prowadzenia robot ziemnych przestrzega¢ wiasciwej technologii wykonywania wykopu
oraz zabezpieczenia $cian wykopu przed osuwaniem si¢ ziemi, szczegoOlnie w czasie ulewnych
deszczy, wykopy winny by¢ wykonane z nachyleniem skarp nie wigkszym niz 45°.

3. podczas prowadzenia robot z wody lub pod woda stosowac nalezy osprzgt zabezpieczajacy przed
utoni¢ciem (np. kamizelki ratunkowe),

4. roboty wykonywane z wody lub pod woda winny odbywac si¢ tylko i wylacznie pod nadzorem
uprawnionego ratownika wodnego.
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