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WARUNKI PRZYLACZENIA g 4%! FQB ............. i

bodpis . WM

Whnioskodawca:

Gmina Panki

ul. Tysiaclecia 5

42-140 PANKI
Obiekt: Oswietlenie drogowe
Adres przylaczanego obiektu: ul. Tysigclecia i ul. Nadrzeczna

42-140 Panki

numery dziatek: 173/2

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przytgczenia w dniu: 2013-03-13.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2013-03-13, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci OSD dwdch
opraw o fgcznej mocy 0,2 kW i dostawe energii elektrycznej w ramach istniejgcej mocy przytgczeniowej 12,0 KW
dla zasilania podstawowego,

na ponizszych warunkach.

. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: linia napowietrzna nN, istniejacy stup nr 20/1 zlokalizowany na dziatce nr 173/2 przy
ulicy Tysigclecia i ulicy Nadrzecznej w Pankach, zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN PANKI WIES
[6-S070].

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na stupie nr 20/1 linii napowietrznej nN,

w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnoéci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na stupie nr 20/1 linii
napowietrznej nN, w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytacza: nie dotyczy,
b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przylgczanych urzgdzen, instalacji Whnioskodawcy: Whnioskodawca od istniejacego stupa
nr 20/1 linii napowietrznej nN zlokalizowanego na dziatce nr 173/2 przy ulicy Tysigclecia i ulicy
Nadrzecznej w Pankach wybuduje niezbedny odcinek linii kablowej o$wietlenia drogowego, zainstaluje
dwie oprawy o facznej mocy 0,2 kW, elementy instalacji oswietleniowej nie bedace wtasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. trwale oznaczy; czarny napis na biatym tle okresélajgcy wiasciciela.

4, Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: szafa o$wietlenia drogowego zlokalizowana na stacji transformatorowej SN/nN.

5. Zabezpieczenia gtéwne (przedlicznikowe):

a) prad znamionowy: istniejacy,
b) rodzaj: istniejgce zabezpieczenie przedlicznikowe,
c) lokalizacja; w szafie o$wietlenia drogowego zlokalizowanej na stacji transformatorowej SN/nN.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej
przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 10 kKA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biemej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TT.
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. Okresla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin wazno$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylaczenia wydituza
sie na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

. Informacje dodatkowe

Instalacje przytaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia witasnosci urzadzen elektroenergetycznych
Whioskodawca winien wykonaé we wtasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Przytgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych odbiorcéw
zakiécenn o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okre$lone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pdzn. zm.).

OSD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca rozgraniczenia wtasnosci
urzgdzen elektroenergetycznych, po wezesniejszym zawarciu przez Wnioskodawce umowy o przytaczenie do
sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz.
1059 wraz z poézniejszymi zmianami i rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo
Energetyczne”.

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujacg Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o swiadczenie ustug dystrybucii.

Na caty zakres inwestycji okre$lony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z
OSD: projektu wymaganego ustawg Prawo budowlane oraz projektu wykonawczego.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegoty dotyczace niniejszych warunkéw przytaczenia projektant
winien uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji Czestochowa.

Okreélony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne, niezalezne
zrodto energii, poditaczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

Warunki przylgczenia zostaly okre$lone dla standardowych parametrdw energii elektrycznej okreslonych w
ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrdci¢ sie do Rejonu Dystrybucji Czestochowa z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzgdzen.

0OSD o$wiadcza, ze po zawarciu umowy 0 przytaczenie oraz spetnieniu przez Whnioskodawce postanowien
niniejszych warunkdéw przytaczenia i po wykonaniu niezbednych urzgdzen elektroenergetycznych, ktérych
realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami umowy o przytgczenie — zapewnia dostawe energii
elektrycznej na =zasadach okreslonych we wilasciwych przepisach. Ninigjsze oswiadczenie jest
os$wiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z pozniejszymi
zmianami) i winno by¢ traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do sieci
elektroenergetycznej, o ktorej mowa wart. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 wraz z pdZnigjszymi zmianami).

Warunki przytgczenia okreslono dla V grupy przytgczeniowej.

Niniejsze warunki przylaczenia zastepujg warunki przytgczenia nr WR/513882/12 z dnia 13.11.2012 r.

Przygotowat: Piotr Budzynski . ai
Grupa: O08R03
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