SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej,
gm. Panki, dz. nr 173/2, 420/9, 491/1, 491/4.
Budowa oswietlenia zagospodarowania przestrzeni
publicznej oraz zasilania fontanny w gminie Panki.



1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych zwanej dalej w skrocie specyfikacja techniczng (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru o§wietlenia zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz zasilania
fontanny w gminie Panki.

Z uwagi na brak mozliwosci precyzyjnego opisania materiatow i urzqgdzen za pomocg
doktadnych i powszechnie zrozumiatych okreslen podano dla tatwiejszego zrozumienia
intencji projektanta nazwy wlasne (katalogowe) materiatow i urzqdzen. Nazwy wtasne
materiatow i urzqdzen nalezy traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza sie zastosowanie
materiatow i urzqdzen rownowaznych o identycznych parametrach technicznych,
funkcjonalnych i jakosciowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (ST)
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq techniczng (ST)
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu budowe o$wietlenia zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz zasilania fontanny
w gminie Panki.
W zakres robot budowy oswietlenia wchodzi:
- obstluga geodezyjna,
- budowa oswietlenia:
* wykopy pod ustoje stupéw oswietleniowych,
* wykopy pod proj. oprawy dogruntowe o$§wietlenia pomnika,
* zabudowa fundamentéw dla stanowisk stupowych j.w.
* montaz opraw dogruntowych o$wietlenia pomnika,
* budowa os$wietleniowe;j linii kablowe;j,
* budowa linii kablowych zasilania fontanny,
* zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem gruntu,
* zabudowe proj. szafek SOU, SZOD, SPF,
* zabudowa uziemien,
* zabudowg 1 podtaczenie kabli na istn. stupach strunobetonowych,
» zabudowg osprzetu na istn. stupach strunobetonowych,
* ulozenie dodatkowych rur ostonowych dla kabli od fontanny,
* przeciggnigcie kabli dostarczonych wraz z fontanng przez dodatkowe rury ostonowe,
* ulozenie kabli dostarczonych z fontanng na dnie zbiornika,
- pomiary i badania.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Fundament — element konstrukcyjny posadowiony w gruncie stuzacy do utrzymania stupka
W pozycji pracy.

Linia kablowa — kabel jedno lub wielozytowy w konfiguracji jedno lub wielofazowej wraz z
osprzegtem utozony w gruncie, taczacy zaciski urzadzen elektrycznych jedno lub
wielofazowych.



Oprawa o$wietleniowa — zesp6t elementow stuzacych do zamocowania i potaczenia zrodta do
instalacji elektrycznej oraz do rozsytu strumienia Swietlnego emitowanego przez zrodto
Swiatla.

Rura ostonowa — rura chronigca lini¢ kablowg przed uszkodzeniami mechanicznymi

Oprawa dogruntowa — opraw do zabudowie w gruncie w celu o$wietlenia np. elewacji muru,
pomnika itp. z poziomu gruntu,

Trasa kabla — pas gruntu, w ktorym utozone sg linie kablowe.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i z Ogélna Specyfikacja
Techniczng D - 07. 07. 01. ,, Wstep ™.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢

z dokumentacja projektowa, ST, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
przepisami prawa budowlanego, Polskimi Normami i zasadami wiedzy techniczne;.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano

w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktéorych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Nadzoru Inwestorskiego.

2.2. Materialy stosowane przy ukladaniu kabli

2.2.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli w ziemi powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”,
odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

2.2.2. Folia

Foli¢ nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy uzywac
folii kalandrowanej z uplastycznionego PCV koloru niebieskiego o grubosci 0,4-0,6 mm gat.I.
Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03 oraz N-SEP E-004.

2.3. Elementy gotowe
2.3.1. Rury ostonowe
Jako rury ostonowe stosowac nalezy:

* dwuscienne z karbowang $cianka zewngtrzng i gtadka powierzchnig wewnetrzng
wykonane z polietylenu. Projektuje si¢ rury dwuwarstwowe o $rednicy 75, 110,
160mm typu np. DVK,

* rury odporne na promieniowanie UV o $rednich 50mm np. BE50 w celu ochrony
kabla na stupie do wysokos$ci 2,5m ponad ziemig¢ oraz 0,5m pod ziemig.

Rury nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.3.2. Kable

Kable elektroenergetyczne uzywane do o§wietlenia powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-
90400 i PN-93/E-90401. Nalezy stosowac¢ kable o napigciu znamionowym 0,6/1kV
trojzytowe:



* z zylami miedzianymi o przekroju pojedynczej zyly 2,5mm2 w izolacji z polwinitu
1 powloce z polietylenu usieciowanego z zyla ochronng (YKXSzZo 3x2,5),
* 7 zylami miedzianymi o przekroju pojedynczej zyly 4mm?2 w izolacji z polwinitu
i powloce z polietylenu usieciowanego z zyla ochronng (YKXSzo 5x4),
* z zylami aluminiowymi o przekroju pojedynczej zylty 16mm?2 w izolacji z polwinitu
1 powloce z polietylenu usieciowanego (YKXSzZo 4x16).
Kable elektroenergetyczne sg dostarczane na bebnach po 500 lub 1000m. Bebny nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach zadaszonych.

2.3.3. Latarnie o$wietleniowe
Proj. latarnie o$wietleniowe (h=5m) winny by¢ wyposazone w metalhalogenowe zrodta
Swiatta o mocy 70W. Statecznik w oprawie elektroniczny, fundament prefabrykowany
systemowy producenta latarni, wnegka wyposazona w tabliczke stupowa.
Oprawy o$wietleniowe musza spetnia¢ nast¢pujace wymagania :

* I klasa ochronnosci

* stopien ochrony IP 65

* lampa, statecznik i uktad zaplonowy moga by¢ wymieniane na miejscu

* spetniajagce wymagania PN-83/E-06305
Oprawy i zrodia §wiatta powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych,
nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne, o temperaturze nie nizszej niz —50°C i
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% w opakowaniach zgodnie z PN-
86/0-79100.

2.3.4. Oprawy dogruntowe

Zastosowane oprawy dogruntowe winny umozliwia¢ regulacj¢ potozenia zrodta swiatla,
stosowac nalezy oprawy o parametrach nie gorszych niz oprawy zastosowane w projekcie,
wyposazone w metalhalogenowe zrddta swiatta.

2.3. Osprzet instalacyjny

2.3.1 Wylaczniki instalacyjne
Wylaczniki instalacyjne nalezy stosowa¢ w instalacjach elektrycznych do zabezpieczania
obwodow od skutkow przecigzen i zwar¢ (wytaczania pradow roboczych i zwarciowych) oraz do
ochrony przeciwporazeniowe;.
» Do zabezpieczania obwodoéw w instalacjach elektrycznych nalezy stosowa¢ wytaczniki
instalacyjne nadpradowe. Wytaczniki powinny by¢ przystosowane do instalowania na szynie
TH 35.
* Do zabezpieczenia obwodow gniazd wtykowych i oswietlenia nalezy stosowaé
wytaczniki o charakterystykach B i C.
* Podstawowe parametry techniczne dla wytacznikoéw nadpradowych :
* prady znamionowe IN = 10; 16 A,
* napig¢cia znamionowe: 2301400 V; 50 Hz,
* zdolnos¢ taczeniowa do 6kA

2.3.2 Wylaczniki réznicowopradowe
* Do ochrony przeciwporazeniowej w instalacji elektrycznej w budynkach nalezy stosowac
wyltgczniki réznicowopradowe przystosowane do montazu na szynie TH35.
* Podstawowe dane techniczne:
* napiecie znamionowe: 400 V; 50 Hz,
* prad znamionowy: 25,40 A,



* znamionowy prad réznicowy: 30 mA,
* czas zadziatania: ponizej 0,05 s,

* zdolnos¢ taczeniowa do 6 kA,

* typuAC,

2.3.3 Pozostaly osprzet instalacyjny

Stosowac nalezy osprzet o parametrach 1 stopniu szczelnosci zgodnym z projektem
budowlano-wykonawczym lub rownowazne o identycznych parametrach.

2.3.5. Obudowy proj. szafek SZOD, SPF, SOU
Zastosowac nalezy obudowy wykonane z materiatu termoutwardzonego o stopniu IP min.44 o
parametrach nie gorszych niz zastosowane w projekcie lub rownowazne.

2.3.6. Osprzet na stupach

Zastosowac nalezy osprzet na stupach — ograniczniki przepie¢ z roztgcznikiem, wskaznikiem
uszkodzenia oraz mozliwoscig wykonania odejscia dla proj. linii kablowych, o parametrach
nie gorszych niz zastosowane w projekcie.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania o$wietlenia terenu
Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykazac¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wlasciwg jakos¢ robot:
* wibromiot,
* podno$nika samochodowego,
* przyczepy do przewozenia kabli,
* zurawia samochodowego,
* ciagnika kotowego,
* samochodu samowytadowczego,
* samochodu skrzyniowego,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2. Transport materialow i elementow oSwietleniowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania o§wietlenia winien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

* samochodu samowytadowczego,

* ciagnika kotowego

* samochodu skrzyniowego,

* przyczepy do przewozenia kabli.
Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
dla poszczeg6lnych elementow.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
Budowa o$wietlenia terenu powinna przebiegac¢ tak, aby w minimalny sposob zakiocic jego
funkcjonowanie w trakcie trwania prac budowlanych. Rozpoczgcie prac budowlanych winno
by¢ poprzedzone wytyczeniem lokalizacji robot przez uprawnionego geodete oraz
powiadomieniem stron zgodnie z Decyzja Pozwolenia na budowe nr 1354/2009 z dnia
21.10.2009r. Roboty nalezy wykonaé

zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym (zawierajagcym w sobie elementy projektu
wykonawczego) oraz zgodnie z normami, przepisami budowy i przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy obowigzujacymi na dzien prowadzenia robot.

5.2. Wykopy pod fundamenty stupow oswietleniowych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopoéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow
gruntowych.

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznos$ci od glebokosci
wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu 1 zgodnie z
PN-68/B-06050.

5.3. Wykopy pod kable elektroenergetyczne

Wykopy pod kable elektroenergetyczne - rowy kablowe, nalezy wykonywac za pomocg
sprz¢tu mechanicznego lub rgcznie w zalezno$ci od warunkdw terenowych i podziemnego
uzbrojenia terenu. Wymiary poprzeczne rowdw uzaleznione sg od rodzaju kabli i ich ilosci
uktadanych w jednej warstwie.

Glebokos¢ rowu okreslona jest glebokos$cig utozenia kabla, powigkszong o 10 cm, natomiast
szeroko$¢ dna rowu obliczamy ze wzoru:

S=nd+ (n-1) a+ 20 [cm]

gdzie: n - liczba kabli w jednej warstwie,

d - suma $rednic zewn. wszystkich kabli w warstwie,

a - suma odlegtosci pomiedzy kablami.

Wykopy powinny by¢ wykonane, bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu 1 zgodnie z
N-SEP E-004.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu
kablowego powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznos$é, a ich
zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchni¢ terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie kabla, nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez
zanieczyszczen

(np. darniny, korzeni, odpadkéw), warstwami grubosci od 15 do 20 cm zageszczajac
ubijakami

r¢cznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic¢
0,95 wedlug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposob, aby nie
spowodowac uszkodzen kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu
lub odwiez¢ na miejsce wskazane Inwestora lub przez Inzyniera.



5.4. Montaz opraw oswietleniowych

Proj. oprawy montowac¢ nalezy na stupach aluminiowych wg projektu. Polaczy¢ z tabliczka
stupowa wykona¢ nalezy w sposob rownowazny II klasy ochronno$ci przewodem YDY2x1,5
poprowadzonym w rurce RG 16 w stupie.

5.6. Budowa linii kablowej

Budowg linii kablowych zasilajacych o$wietlenie nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami
normy N SEP-E-004. Kable nalezy uktada¢ w rowach kablowych o szerokosci 0,4m (dla kabli
pojedynczych) na gltebokosci 0,5m (dla kabli o§wietleniowych) oraz 0,7m (dla kabli
zasilajacych zestawy) na podsypce piaskowej o grubosci 0,1m. Kable nalezy uktadac faliscie
dla skompensowania zmian dlugosci oraz w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie

itp. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia
powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewngetrzna jego $rednica.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0oC. Utozone
kable, nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 0,1m i warstwa gruntu rodzimego o grubosci
0,15m, a nastepnie przykry¢ folig ochronng koloru niebieskiego i1 zasypa¢ row gruntem
rodzimym kolejnymi warstwami ziemi po 20 cm

zageszezajace ubijakami. Linie kablowe na catej dlugosci nalezy oznakowac za pomocag
trwalych opasek naktadanych na kabel. Oznaczniki te nalezy umieszcza¢ w odlegtosci, co
10m oraz przy kazdym przepuscie kablowym 1 w miejscach wprowadzania kabli do obiektow.
Na opaskach tych umiesci¢ nastgpujace dane: relacje kabla, typ kabla, nazwe zaktadu-
wykonawcy, rok budowy zgodnie z normg N SEP-E-004. Przy ewentualnych skrzyzowaniach
projektowanych kabli, nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci skrzyzowan i zblizen
kabli do innych urzadzen podziemnych zgodnie z N-SEP E-004.

Konce przepustow nalezy wypetni¢ masa uszczelniajaca. Uwzglednié nalezy zgodnie z PN
zapasy kabli przy przepustach kablowych i1 wejsciach do obiektow.

Po wybudowaniu linii kablowej, nalezy wykona¢ pomiary pomontazowe i sporzadzi¢
dokumentacje¢ powykonawczg.

Dokumentacja powykonawcza, winna zawiera¢ szczegdélowa lokalizacje wybudowanych
elementoéw, uwzglednia¢ zmiany wprowadzone w trakcie realizacji

za zgoda Nadzoru Inwestorskiego oraz zawiera¢ protokoly pomiarow i badan wymaganych
parametrow technicznych. Cato$¢ robot wraz z dokumentacja powykonawcza, nalezy przed
wlaczeniem do sieci zglosi¢ do odbioru Inspektorowi Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
6. Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodno$ci materiatéw i robot z dokumentacja projektowa.

6.2. Wykopy

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacja techniczng. Po zasypaniu stupdéw lub kabli nalezy sprawdzi¢
wskaznik zageszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposob usuni¢cia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Stupy oswietleniowe
Stupy o$wietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
doktadnos$ci ustawienia pionowego stupow,

» jakosci potaczen kabli i przewodow,



* stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.4. Oprawy dogruntowe
Oprawy dogruntowe po ich montazu podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem ustawienia zrodta
$wiatta na o$wietlany obiekt oraz jakosci montazu i podigczenia.

6.5. Linie kablowe
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace
pomiary:

» glebokosci zakopania kabla

» grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem

* odlegtosci folii ochronnej od kabla

* rezystancji izolacji i cigglo$ci zyt kabla
Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw
rezystancji i ciggtosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywac dla kazdego odcinaka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.

6.6. Proj. szafki SZOD, SOU, SPF
Posadowienie szafek podlega sprawdzeniu pod katem ich ustawienia, jakos$ci polaczen oraz
estetyki wykonania instalacji wewnatrz szafki.

6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty niespelniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
specyfikacji technicznej zostang przez Inspektorowi Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstgpstwa od postanowien specyfikacji
technicznej winny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy oraz poddane
ponownej kontroli przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla linii kablowe jest metr, a dla pozostalych elementow jest sztuka lub
komplet.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora

Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
* wykopy pod fundamenty i kable,
* wykonanie posadowienia stupow,
* ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,



8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprocz dokumentow
wymienionych w punkcie 8.5 OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” geodezyjng
dokumentacje powykonawcza.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze

N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania
PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na stale.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej okragle

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napig¢ciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napigcie nie
przekraczajace 0,6/1 kV PN-IEC 60364-4-41/2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca

bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa PN- IEC 60364-4- 47/1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca

bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

PN-93/E-90400 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowe;j
na napig¢cie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Ogdlne wymagania i badania
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowe;j
na napig¢cie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napi¢cie
znamionowe 0,6/1 kV

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapigeciowe. Cze$¢ 1: Zestawy badane
w pelnym i niepelnym zakresie badan typu

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych 1 energetycznych linii napowietrznych

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

9.2. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbidérkowych.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.

3. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)
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