ROZWIAZANIE KOLIZJI
WODNO—-MBLIORACYJINYMI

URZADZENIAMI

Z ISTNIEBJACYMI
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/uro oslonowa stal. > od przewodowe]

min. 100 mm, zastosowac plozy I manszety
na koncach 8350 stal. 1=1,950mb x 2 szt.

BIURO USLUGOWO—HANDLOWE "WOD-BUD"S.C.
42-100 KLOBUCK UL. PARKOWA 4A THL.(34)3171848, 601063297(94)

Rodzqj Projekt budowlano—wykonawczy budowy sieci kanalizacji
dokumentacji |sanit. i wodociagu w m. Pacanow
Inwestor GMINA PANKI ul. Tysiaclecia 5, 42—140 Panki
Tresc Kolizja z urzedzeniami wodno—melioracyjnymi
STANISLAW SOLUCH Rys. nr 17
Upraw. do kierowania i nadzorowania Skala
Opracowal w zakresie robot instalacyjnych i sieci sanit. [Podpis Data
Unr. Nt Nt-83861731/78
Upr. Nr UAN-VIII-83861/84/85 08.2015r.
. mrg inz. LUKASZ MIRCZAK
Projektowal upr. nr: SLK/1059/PWOS/05 08.2015r.
. mrg inz. ANDRZEJ BORKOWSKI
Sprawdzil upr. nr: SLK/1453/PW0S/06 08.2015r.




