WEAZ ZELIWNY typ D400

STUDZIENKA ROZPREZNA DLA KANALIZACJI SANITARNEJ

PRZEKROJ A-A

wg PN-EN 124:2000
ZELBETOWY PIERSCIEN

REGULACYJNY
PLYTA ZELBETOWA

Rt

1240/150 mm
BITIZOL R+2P w gruntach

nawodnionych
BITIZOL R+P w gruntach
nienawodnionych

KREGI BETONOWE

12

DN1200 kI. bet. C35/45
STOPNIE ZL AZOWE

wg PN-64/W-74086

Kierownica z balachy
nierdz. i kwasoodp.
H17N13M2T gr. 3mm

USZCZELKA GUMOWA
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Dla rur PCV zastosowaé

przejscie szczelne w tulei z
PCV

PODSYPKA
FILTRACYJNA

w gruntach nawodnionych
zgodnie z projektem
odwodnienia

OZNACZENIA:

Rt

- rzedna terenu
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PLYTA DENNA

z betonu B15

PODSYPKA Z PIASKU

w gruntach spoistych
nienawodnionych

R1, R2, R3 -rzedna dna kanatu wg rys. profilu podtuznego kanatu

S

- wysokosc sciany; S=Dz+8+20

D1, D2, D3 - $rednice kanatdbw wg profilu podtuznego kanatu

UWAGA:
- wymiary podano w centymetrach

Dz

BIURO USLUGOWO—HANDLOWH "WOD-BUD"S.C.
42-100 KLOBUCK UL. PARKOWA 4A THL.(34)3171848, 601063297(94)

Rodzqj Projekt budowlano—wykonawczy budowy sieci kanalizacji
dokumentacji [sanit. i wodociagu w m. Pacanow
Inwestor  |GMINA PANKI ul. Tysiaclecia 5, 42—140 Panki
Tresc Studzienka rozprezna Sr 81200 bet.
STANISLAW SOLUCH Rys. nr 13
Upraw. do kierowania i nadzorowania Skala
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