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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia .m. | Poszcz Razem
Budowa mostu
1 ROBOTY ROZBIORKOWE ISTN. MOSTU
1/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen-m3
d.1/0104-02 téw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il UJETO W DZIALE BUDOWY NO-
D.02.01.01 |WEGO MOSTU
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.1/0206-02 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km UJETO W
DZIALE BUDOWY NOWEGO MOSTU
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
3|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 km przycze- |m3
d.1/0214-06 pami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.Ill-IV .PO-
TRACENIE ZA ODWOZ ZIEMI NA ODLEGEOSC DO 0,5km UJETO W DZIALE
BUDOWY NOWEGO MOSTU
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
4/KNR 2-33 Demontaz poreczy mostowych 36x43=1,548 t
d.1/0702-03
D.01.02.04
0.309 t 0.309
RAZEM 0.309
5/KNR 2-33 Rozebranie jezdni mostu drewnianego drewnianej li poktadéw zelbetowych m3
d.1/0103-05
D.01.02.04
2.59 m3 2.590
RAZEM 2.590
6/KNR 2-33 Demontaz przeset i dzwigaréw gtéwnych o masie do 10.0 t za pomocg zurawia t
d.1/0308-01 samojezdnego. Analogia
D.01.02.04
1.704 t 1.704
RAZEM 1.704
7|KNR 2-33 Zatadunek lub wytadunek elementéw mostowych o masie jednej sztuki 2.0-5.0t |t
d.1/0301-03
D.01.02.04
1.704 t 1.704
RAZEM 1.704
8/KNR 2-33 Transport elementéw mostowych - dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km (|t
d.1/0301-09 do 3km)
D.01.02.04  |Krotnos¢ = 48
1.704 t 1.704
RAZEM 1.704
9/KNR 4-04 Rozebranie przyczétkéw przy uzyciu miota pneumatycznego 4 m3
d.1/0604-03
D.01.00.00
37.8 m3 37.800
RAZEM 37.800
10|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbérki przy mechanicznym zatadunku i wytadunku  |m3
d.1/1103-01 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3
D.01.00.00 |[samochody samowytadowcze
37.8 m3 37.800
RAZEM 37.800
11/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
D.01.00.00
37.8 m3 37.800
RAZEM 37.800
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1/1103-05 waniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
37.8 m3 37.800
RAZEM 37.800
13/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1/1103-05 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
D.01.00.00 |1 km Doptata za dalsze 20km.
Krotnos¢ = 19
37.8 m3 37.800
RAZEM 37.800
14/KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych |m3
d.1/0504-04 i drogowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat.gr.I-lll. UJETO W KOSZ-
M.11.01.04 |TORYSIE BUDOWY NOWEGO MOSTU
D.02.00.00 |0 m3 0.000
RAZEM 0.000
15/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1/1103-05 waniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km UJETO W KOSZTORY-
D.01.00.00 |SIE BUDOWY NOWEGO MOSTU
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16| KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 20 cm. Na pod- |m2
d.1/0804-01 jazdach do mosu 16,5*2,5
0804-02
D.01.02.04
41.25 m?2 41.250
RAZEM 41.250
2 KEADKA TYMCZASOWA DLA PIESZYCH
17/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen-\m3
d.2|0104-03 téw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 1V-[2,5x2,9x0,95]x2=13,78
M.11.01.01
D.02.00.00 |13.78 m3 13.780
RAZEM 13.780
18/KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - ptyty fundamentowe [(1,9x0,95)+(1,9x0,65)+(1,9x0,3)+(0, |m2
d.2|0203-01 55m2x2)]x2=9,42
M.11.01.01
9.42 m?2 9.420
RAZEM 9.420
19/KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty podpér - prety o ér. do 12 mm |t
d.2|0207-01
M.12.21.05
0.043 t 0.043
RAZEM 0.043
20|KNR 2-33 Montaz zbrojenia fundamenty podpor - prety o $r. do 12 mm t
d.2|0208-01
M.12.21.05
0.043 t 0.043
RAZEM 0.043
21|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty podpér - prety o ér. do 20 mm |t
d.2|0207-02
M.12.21.05
0.354 t 0.354
RAZEM 0.354
22|KNR 2-33 Montaz zbrojenia fundamenty podpdr - prety o $r. do 20 mm t
d.2|0208-02
M.12.21.05
0.354 t 0.354
RAZEM 0.354
23|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,ptyty i tawy fundamento- |m3
d.2|0210-02 we Beton B-10
M.13.02.01
0.68 m3 0.680
RAZEM 0.680
24|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,ptyty i tawy fundamento- |m3
d.2|0210-02 we Beton B-30
M.13.02.01
2.08 m3 2.080
RAZEM 2.080
25|KNR 2-33 Whbudowanie przeset i dzwigaréw gtéwnych o masie do 10.0 t za pomocg zurawia |t
d.2/0308-01 samojezdnego
M.12.01.00
3.632 t 3.632
RAZEM 3.632
26|KNR 2-33 Montaz drewnianych podkfadu m3
d.2|0309-02
3.135 m3 3.135
RAZEM 3.135
27|KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych |m3
d.2/0502-02 i drogowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat.gr.1V [13,78m3-(1,5x1,9x0,
M.11.01.04 |95)x2]=8,37
8.37 m3 8.370
RAZEM 8.370
28|KNR 2-33 Rozebranie ktadki roboczej z transportem materiatu na odl. 5km. 4,418m3 +(5, |m3
d.2/0108-03 461t / 7,85t/m3)=0,696m3 przesto stalowe
D.01.00.00
5.514 m3 5.514
RAZEM 5.514
3 BUDOWA NOWEGO MOSTU
3.1 PALE
29|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.3.1/0122-01
D.01.01.01
D.01.01.01  |210 m3 210.000
RAZEM 210.000
30|KNR 2-10 Wykonanie pali duzych srednic (600 mm) w gruncie kat. I,l1l z zabezpieczeniem m
d.3.1/0409-01 statecznosci $cian przez rurowanie - 5-8 pali na jednym placu budowy
2.0.2.7. 9901-
02
M.11.03.02
72 m 72.000
RAZEM 72.000
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31|KNR 2-10 Wykonanie otworéw nad gtowicami pali duzych $rednic (600 mm) w gruncie kat. I-|m
d.3.1/0411-01 Il z zabezpieczeniem statecznosci $cian przez rurowanie
8 m 8.000
RAZEM 8.000
3.2 ZBROJENIE
32|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie przyczotki - prety o $r. 14 mm ze stali 18G-b |t
d.3.2/0207-06
M.12.21.05
3.253 t 3.253
RAZEM 3.253
33|KNR 2-33 Montaz zbrojenia przyczoiki - prety o $r. 14 mm ze stali 18G-b t
d.3.2/0208-06
M.12.21.05
3.253 t 3.253
RAZEM 3.253
34|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie przyczotki - prety o $r. 20 mm ze stali 18G-b |t
d.3.2/0207-07
M.12.21.05
0.767 t 0.767
RAZEM 0.767
35|KNR 2-33 Montaz zbrojenia przyczéiki - prety o $r. 20 mm ze stali 18G-b t
d.3.2/0208-07
M.12.21.05
0.767 t 0.767
RAZEM 0.767
36|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie przyczotki - prety o $r. 28 mm ze stali 18G-b |t
d.3.2/0207-09
M.12.21.05
2.267 t 2.267
RAZEM 2.267
37|KNR 2-33 Montaz zbrojenia przyczoiki - prety o $r. 28 mm ze stali 18G-b t
d.3.2/0208-09
M.12.21.05
2.267 t 2.267
RAZEM 2.267
38|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 12 mm plyt ustrojéw niosgcych |t
d.3.2/0404-02 petnych bez wspornikéw ze stali 18G-b
M.12.21.05
2.189 t 2.189
RAZEM 2.189
39|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o $r. 12 mm plyt ustrojéw niosgcych petnych bez wspor- |t
d.3.2/0405-02 nikéw ze stali 18G-b
M.12.21.05
2.189 t 2.189
RAZEM 2.189
40|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 20 mm plyt ustrojéw niosgcych |t
d.3.2/0404-03 petnych bez wspornikéw ze stali 18G-b
M.12.21.05
0.550 t 0.550
RAZEM 0.550
41|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o $r. 20 mm plyt ustrojéw niosgcych petnych bez wspor- |t
d.3.2/0405-03 nikéw ze stali 18G-b
M.12.21.05
0.550 t 0.550
RAZEM 0.550
42|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 28 mm plyt ustrojéw niosgcych |t
d.3.2/0404-03 petnych bez wspornikéw ze stali 18G-b
M.12.21.05
1.01 t 1.010
RAZEM 1.010
43|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o $r. 28 mm plyt ustrojéw niosgcych petnych bez wspor- |t
d.3.2/0405-03 nikéw ze stali 18G-b
M.12.21.05
1.01 t 1.010
RAZEM 1.010
44|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 14 mm plyt ustrojéw niosgcych |t
d.3.2|0404-02 petnych bez wspornikéw-kapy
M.12.21.05
0.469 t 0.469
RAZEM 0.469
45|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o $r.14 mm plyt ustrojéw niosacych petnych bez wspor- |t
d.3.2|0405-02 nikéw ze stali 18G-b-kapy chodnikowe.
M.12.21.05
0.469 t 0.469
RAZEM 0.469
46|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty piyt przejsciowych - prety o $r. |t
d.3.2/0207-01 do 12 mm ze stali 18G-b
M.12.21.05
0.178 t 0.178
RAZEM 0.178
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47|/KNR 2-33 Montaz zbrojenia ptyt przejsciowych - prety o $r. do 12 mm t
d.3.2/0208-01
M.12.21.05
0.176 t 0.176
RAZEM 0.176
48|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty piyt przejsciowych prety o sr. do |t
d.3.2/0207-02 20 mm ze stali 18G-b
M.12.21.05
0.438 t 0.438
RAZEM 0.438
49|KNR 2-33 Montaz zbrojenia fundamenty ptyt przejsciowych - prety o $r. do -20 mm ze stali |t
d.3.2/0208-02 18G-b
M.12.21.05
0.438 t 0.438
RAZEM 0.438
50|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie ptyt przesciowych - prety o $r. do 12 mm ze |t
d.3.2/0207-01 stali 18G-b
M.12.21.05
0.902 t 0.902
RAZEM 0.902
51|KNR 2-33 Montaz zbrojenia ptyt przejsciowych - prety o $r. do 12 mm ze stali 18G-b t
d.3.2/0208-01
M.12.21.05
0.902 t 0.902
RAZEM 0.902
52|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie ptyt przejsciowych - prety o $r. do 16 mm ze |t
d.3.2/0207-02 stali 18G-b
M.12.21.05
0.375 t 0.375
RAZEM 0.375
53|KNR 2-33 Montaz zbrojenia ptyt przesciowych- prety o $r. do 16 mm ze stali 18G-b t
d.3.2/0208-02
M.12.21.05
0.375 t 0.375
RAZEM 0.375
54|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie ptyt przejsciowch - prety o $r. do 20 mm ze |t
d.3.2/0207-02 stali 18G-b
M.12.21.05
0.586 t 0.586
RAZEM 0.586
55|/KNR 2-33 Montaz zbrojenia ptyt przejsciowych - prety o $r. do 20 mm ze stali 18G-b t
d.3.2/0208-02
M.12.21.05
0.586 t 0.586
RAZEM 0.586
3.3 DESKOWANIE | BETONOWANIE
56|KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, $ciany oporowe i $ciany maskujgce o |m2
d.3.3/0203-02 wysokosci do 4 m. (2,08*4)+(10,87*2)+(0,25*10,87*2) +[6,17*(1,17+0,48+0,35+
M.13.01.01 |0,3+0,45+,07)]*2=70,295
70.295 m?2 70.295
RAZEM 70.295
57|KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - skrzydetka wiszace i wsporniki odcigzajace [(2,81x0,37) |m2
d.3.3/0203-06 x4)+((3,04x4)x2])+(0,43m2x4)+(0,23+015+011)x2,7 [x4=35,49m2
M.13.01.02
35.49 m?2 35.490
RAZEM 35.490
58|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,ptyty i tawy fundamento- |m3
d.3.3/0210-02 we B-30
M.13.01.03
35.22 m3 35.220
RAZEM 35.220
59|KNR 2-33 Deskowanie ptytami inwentaryzowanymi i sklejka - wsporniki i gzymsy 12*(0,45+ |m2
d.3.3/0402-03 0,07+0,15+0,1+0,1+0,43+0,03+0,12+0,1)*2=37,2
M.13.01.02
37.2 m?2 37.200
RAZEM 37.200
60|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie ptyt ustrojow niosgcych bez m3
d.3.3]0409-01 wspornikéw petnych , beton B-35 (C30/37)
M.13.01.03
21.86 m3 21.860
RAZEM 21.860
61/ KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie kap , beton B-30 m3
d.3.3/0409-01
M.13.01.03
6.48 m3 6.480
RAZEM 6.480
62|KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - piyt przejsciowych 2*[2,08*2+(6*(0,38+,01+0,1+0,1+0, |m2
d.3.3/0203-01 25+0,35)]=23,68
M.13.01.01
23.68 m?2 23.680

Norma PRO Wersja 4.24a




1_Budowa nowego mostu.ath

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.24a

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 23.680
63|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - fundamentéw piyt przejscio- |m3
d.3.3/0210-02 wych, beto B-30
M.13.01.01
5.02 m3 5.020
RAZEM 5.020
64|KNR 2-33 Betonowanie ptyt przejsciowych beton B-30 m3
d.3.3/0210-02
M.13.01.01
16.8 m3 16.800
RAZEM 16.800
65|KNR 2-33 Beton wréwnawczy pod przyczélkami, beton B-15 m3
d.3.3/0210-02
M.13.01.01
1.982 m3 1.982
RAZEM 1.982
66|KNR 2-33 Podtoze betonowe pod fundamenty ptyt przejsciowych , beton B-15 m3
d.3.3/0210-02
M.13.01.01
1.488 m3 1.488
RAZEM 1.488
67|KNR 2-33 Podtoze betonowe pod ptytami przejsciowymi , beton B-15 m3
d.3.3/0210-02
M.13.01.01
2.98 m3 2.980
RAZEM 2.980
68|KNR 2-33 Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem - pozioma warstwa ochronna betono-|m?2
d.3.3/0717-03 wa grubosci 4 cm , beton B30. Plyty przejsciowe- 4*6*2=48m2
M.13.01.01
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
69|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - beton ochronny na ptytach m3
d.3.3/0210-02 przejéciowych 4*6*0,04*2=1,92
M.13.01.01
1.92 m3 1.920
RAZEM 1.920
70/KNR 2-33 Montaz rur z PCW w chodnikach- fi 110 mm m
d.3.3/0707-04
M.20.01.01
52 m 52.000
RAZEM 52.000
71/KNR 2-13 Obsadzenie marek do mocowania barier szt.
d.3.3/1009-02
M.12.21.04
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
34 BELKI PREFABRYKOWANE
72|KNR 2-33 Montaz prefabrykowanych dzwigaréw zelbetowych typu Teowe o rozpietosci 12 m |elem.
d.3.4/0410-10
12 elem. 12.000
RAZEM 12.000
35 IZOLACJE
73|KNR 2-33 Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw mostéw pod izola- |m2
d.3.5/0712-02 cje - reczne oczyszczenie powierzchni
M.15.01.02 |Przyczdiki- {[(0,35+0,45+0,34+0,54+1,14)x6,56]+(0,79x6,56)+(0,5x7,24)+(2,
M.15.01.01 |5m2x2) }x2=64,60m2
M.15.03.03  |Skrzydetka-{(3,04m2x2)+[(2,81x0,37x2)+]x2+(0,43m3x2)+(2,7x0,5x2)}x2=23,44m2
M.15.02.01 |Fudament plyty przejsciowej [(0,42m2x2)+(0,35x6)+(0,48x6)]x2=11,66m2
Pow. pionowe plyt przejsciowych - [4,04x0,35x2+(6x0,35]x2=9,856m2
109.54 m?2 109.540
RAZEM 109.540
74/ KNR 2-33 Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw mostéw pod izola- |m2
d.3.5/0712-02 cje - reczne oczyszczenie powierzchni -
M.15.02.01 |ptyta ustroju nosnego - (8,33+0,2+0,2)*12=83,52
plyta przejsciowa - [2(4+0,35)+(6+2x0,35)]x2=9,8
93.32 m?2 93.320
RAZEM 93.320
75|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pio- |m2
d.3.5/0713-23 nowe z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa - powierzchnia w jednym
M.15.01.01 |miejscu do 100 m2-
Przyczokki- {[(0,35+0,45+0,34+0,54+1,14)x6,56]+(0,79x6,56)+(0,5x7,24)+(2,
5m2x2) }x2=64,60m2
Skrzydetka-{(3,04m2x2)+[(2,81x0,37x2)+]x2+(0,43m3x2)+(2,7x0,5x2)}x2=23,44m2
Fudament plyty przejsciowej [(0,42m2x2)+(0,35x6)+(0,48x6)]x2=11,66m2
Pow. pionowe plyt przejsciowych - [4,04x0,35x2+(6x0,35]x2=9,856m2
109.54 m?2 109.540
RAZEM 109.540
76|KNR 2-33 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pio- |m2
d.3.5/0713-19 nowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejs-
M.12.01.02 |cu do 100 m2
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109.54 m?2 109.540
RAZEM 109.540
77|KNR 2-33 Izolacje zgrzewalne plyty ustroju niosacego, ptyt przejsciowych 6,674*20,6 m?2
d.3.5/0716-01
M.15.01.02
137.5 m?2 137.500
RAZEM 137.500
78|Analiza wias- |Dylatacja bitumiczna -szczelna 8*2=16m m
d.3.5/na
M.18.01.03a |16 m 16.000
RAZEM 16.000
3.6 NAWIERZCHNIE NA OBIEKCIE
79|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m2
d.3.6/0310-01 asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm AC W16 50/70
D.04.08.01
66 m?2 66.000
RAZEM 66.000
80|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna|m?2
d.3.6/0310-05 z mieszanki AC S11 50/70 - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
D.04.08.01a
66 m?2 66.000
RAZEM 66.000
81|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek AC S11 50/70 - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy |m2
d.3.6/0310-06 dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz. taczna gr. masy SMA 5cm.
D.04.08.01a |Krotnos¢ = 2
66 m?2 66.000
RAZEM 66.000
82|KNR 2-33 Dylatacja miedzy nawierzchnig jezdni a kraweznikami z tasmy bitumicznej 20, m
d.3.6/0701-07 6x2=42
42 m 42.000
RAZEM 42.000
83|KNR 7-11 Gruntowanie podtozy betonowych srodkiem pod nawierzchnie z mas m2
d.3.6/0101-01 epoksydowo-poliuretanowych na obiekcie (M=1,02)
M.15.03.03
29.24 m?2 29.240
RAZEM 29.240
84|KNR 7-11 Wykonanie nawierzchni z mas epoksydowo-poliuretanowej przy grubosci warstwy |m2
d.3.6/0106-07 do 3 mm (M=1,02) 14,62*2
M.15.03.03
29.24 m?2 29.240
RAZEM 29.240
85/KNR 7-11 Wykonanie warstwy zamykajgcej nawierzchni z mas epoksydowo-poliuretano- m?2
d.3.6/0101-01 wych (M=1,02}
M.15.03.03
29.24 m?2 29.240
RAZEM 29.240
3.7 ODWODNIENIE
86|KNR 2-33 Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow niosgcych - sgczki odwadniajgce elem.
d.3.7/0705-01
M.16.01.03
6 elem. 6.000
RAZEM 6.000
87|/KNNR 11 Ulozenie drenazu z geowtokniny -analogia m
d.3.7/0703-01
M.16.01.03
39.7 m 39.700
RAZEM 39.700
3.8 £OZYSKA | URZ ADZENIA DYLATACYJNE
88|KNR 2-33 Montaz tozysk szt.
d.3.8/0211-01
kalk. warszta-
towa
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
3.9 INNE ROBOTY MOSTOWE
89|KNR 2-33 Montaz kraweznikéw na prostej na obiekcie mostowym wraz z wklejeniem na zy- |m
d.3.9|0706-01 wice kotw 2szt na 1 kraweznik
M.19.01.01
42 m 42.000
RAZEM 42.000
90|KNR 2-33 Montaz barieroporeczy na obiekcie mostowym - odcinki proste 4 H1; W1; A 33, |t
d.3.9/0702-01 4mb.
M.19.01.06
1.5 t 1.500
RAZEM 1.500
91|KNR 2-11 Drenowanie wykonane recznie z rurek drenarskich karbowanych PCW o $r. m
d.3.9/0102-04 145mm w otulinie z wtékna szklanego
M.16.01.04
16 m 16.000
RAZEM 16.000
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92|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce cementowo- |m
d.3.9|0606-03 piaskowej
D.08.01.01
16 m 16.000
RAZEM 16.000
93|KNR-W 7-12 |Malowanie farbg epoksydowg powierzchni pionowych, konstrukcji betonowych m2
d.3.9/0403-05 (5,01m2*4szt.)+(10,86m2*2)=41,76m2
M.02.01
41.76 m?2 41.760
RAZEM 41.760
94|KNR-W 7-12 |Malowanie farbg epoksydowg powierzchni sufitowych konstrukcji betonowych(12* |m2
d.3.9/0403-06 7,24)=86,88; 12%(0,07+0,45+0,1+0,15+0,1+0,45)*2=31,68
M.15.02.01
118.56 m?2 118.560
RAZEM 118.560
3.10 ROBOTY ZIEMMNE
95/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzed- |m3
d.3.1/0211-05 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
0|M.11.01.01 |dowczymi na odl.do 1 km (5,1*13,75*1,5)*2
210 m3 210.000
RAZEM 210.000
96|/ KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 km przycze- |m3
d.3.1/0214-08 pami samowytadowczymi drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V 210m3-40,
0 188m3=169,812m3
Krotnos¢ = 2
169.812 m3 169.812
RAZEM 169.812
97|KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych |m3
d.3.1/0504-05 i drogowych przy uzyciu ubijakdw mechanicznych - kat.gr.IV
0|M.11.01.04
40.188 m3 40.188
RAZEM 40.188
98|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |m3
d.3.1/0235-02 -1v - 1
0|M.11.01.04
40.188 m3 40.188
RAZEM 40.188
99|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 . m3
d.3.1/0236-03
0|M.11.01.04
40.188 m3 40.188
RAZEM 40.188
100/KNR 2-01 Plantowanie obrabianie na czysto skarp i korony nasypéw - kat.gr.I-lll. 26,5x4= m?2
d.3.1/0506-07 106
0|M.11.01.04
56 m?2 56.000
RAZEM 56.000
101|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm ( humus po- m?2
d.3.1/0510-01 zyskany z wykonywania stopni w skarpach nasypu.)
0|M.11.01.04
56 m?2 56.000
RAZEM 56.000
102|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m2
d.3.1/0510-02
0|M.11.01.04
56 m?2 56.000
RAZEM 56.000
3.11 ROBOTY DROGOWE
103|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.1/0402-04
1/D.08.01.01
2.04 m3 2.040
RAZEM 2.040
104|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.3.1/0403-04 piaskowej
1/D.08.01.01
24 m 24.000
RAZEM 24.000
3.12 NAWIERZCHNIA NA DOJAZDACH
105/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m2
d.3.1/0310-01 asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm AC 16W 50/70
2|D.04.08.01
715 m?2 71.500
RAZEM 71.500
106 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m2
d.3.1/0310-02 asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.AC 16W 50/70
2
715 m?2 71.500
RAZEM 71.500
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107|KNR 2-31 Nawierzchnia z AC 11S 50/70- warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 |m2
d.3.1/0310-05 cm -
2/D.04.08.01a
715 m?2 71.500
RAZEM 71.500
108|KNR 2-31 Nawierzchnia AC 11S 50/70- warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm m2
d.3.1/0310-06 grub.po zageszcz.
2/D.04.08.01a
715 m?2 71.500
RAZEM 71.500
109|KNR 2-31 Skropienie podbudowy ttuczniowej emulsjg szybkorozpadowa w ilosci 0,7-1,0kg/  |m?2
d.3.1/1004-07 m2
2
715 m?2 71.500
RAZEM 71.500
110/KNR 2-31 Skropienie warstwy wigzacej emulsjg szybkorozpadowsg w ilosci 0,1 - 0,3kg/m2 m2
d.3.1/1004-07
2
71 m?2 71.000
RAZEM 71.000
111 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15cm - |m2
d.3.1/0114-05
2|D.04.04.04
715 m?2 71.500
RAZEM 71.500
112\KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3.1/0114-06 grub.po zageszcz.
2|D.04.04.04  |Krotnos¢ =5
715 m?2 71.500
RAZEM 71.500
113|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |m2
d.3.1/0103-02 w gr.kat.Ill-1V
2|D.04.01.01
715 m?2 71.500
RAZEM 71.500
114|\KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej - grub.warstwy po zag. 10cm  |m2
d.3.1/0104-05
2|D.04.02.01
715 m?2 71.500
RAZEM 71.500
115/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.3.1/0104-08 grub.warstwy po zag. £aczna gr. 15 cm.
2|D.04.02.01 |Krotnos¢ =5
715 m?2 71.500
RAZEM 71.500
3.13 ROBOTY WYKONCZENIOWE
116|/KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m poza obiektem mosto- |m
d.3.1/0704-01 wym H1; W3;A 8*4=32
3|M.19.01.05
32 m 32.000
RAZEM 32.000
117|KNR 2-11 Whijanie kotkdw i stupkéw oporowych o $r. 7-9 cm na gtgboko$¢ 1.00 m w grunt  |szt.
d.3.1/0524-04 kat. Il
3/D.08.02.01
238 szt. 238.000
RAZEM 238.000
118/KNR 2-11 Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, sredniego na skarpach o wysokosci do |m2
d.3.1/0405-01 4 m o powierzchniach ptaskich . Grubos¢ bruku 15 cm - kamien cigzki
3|z.s2.3.3. Krotnos¢ = 2
9908-01
D.08.02.01
138.72 m?2 138.720
RAZEM 138.720
119 Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej szt
d.3.1|wycena indy-
3|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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