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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. | Poszcz Razem
1 ULICA SLONECZNA
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WYTYCZENIE OBIEKTU
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row- |km
d.1.1/0119-03 ninnym
0.22 km 0.22
RAZEM 0.22
2|kalkulacja Obstuga geodezyjna szt
d.1.1jwtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.1.1/0126-01 spycharek
850*0,80=680
680 m?2 680.00
RAZEM 680.00
4/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?2
d.1.1/0125-01 850*0,20=170
170 m?2 170.00
RAZEM 170.00
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-1l z|m3
d.1.1/0206-01 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
0214-03
128 m3 128.00
RAZEM 128.00
6|kalkulacja Koszty sktadowania (utylizacji) ziemi m3
d.1.1jwtasna
128 m3 128.00
RAZEM 128.00
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
7|Wycena Przestawienie ogrodzenia z prefabrykatéw betonowych m
d.1.2\wtasna
kalk. wtasna
41 m 41.00
RAZEM 41.00
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 20 cm m?2
d.1.2/0804-03
0804-04
1020 m?2 1020.00
RAZEM 1020.00
9/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1.2/0813-03
6 m 6.00
RAZEM 6.00
10/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.2/0812-03
0.4 m3 0.40
RAZEM 0.40
11|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 8cm na podsypce piaskowej |m2
d.1.2|0807-01 Z wyp.spoin piaskiem
4 m?2 4.00
RAZEM 4.00
12|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm  |m2
d.1.2/0802-07
0802-08
4 m?2 4.00
RAZEM 4.00
13/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m3
d.1.2/1103-01 samochody samowytadowcze
206 m3 206.00
RAZEM 206.00
14/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1.2{1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1103-05
206 m3 206.00
RAZEM 206.00
15|kalkulacja Koszty sktadowaniai utylizacji urobku z rozbiérek m3
d.1.2\wtasna
206 m3 206.00
RAZEM 206.00
13 ROBOTY ZIEMNE
16|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-1l z|m3
d.1.3/0206-01 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km (80%)
0214-03 400*0,80=320
320 m3 320.00
RAZEM 320.00
17/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1.3/0301-01 na odlegtos¢ 10 km (kat.gr.I-11) (20%)
0214-03 400*0,20=80
80 m3 80.00
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RAZEM 80.00
18|kalkulacja Koszty sktadowania (utylizacji) nadmiaru ziemi m3
d.1.3|wtasna
400 m3 400.00
RAZEM 400.00
14 ROBOTY NAPRAWCZO-KONSERWACYJNE
19/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.4/1406-03
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
15 JEZDNIA
20|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.1.5/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-1V
1217 m?2 1217.00
RAZEM 1217.00
21|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na ca-|m2
d.1.5/0104-07 tej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 15 cm
0104-08
1217 m?2 1217.00
RAZEM 1217.00
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15|m2
d.1.5/0114-05 cm (kruszywo 31,5/63)
Krotnos¢ = 0.8
1217 m?2 1217.00
RAZEM 1217.00
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 |m2
d.1.5/0114-07 cm (kruszywo 0/31,5)
1217 m?2 1217.00
RAZEM 1217.00
24|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy z |m?2
d.1.5/0202-01 kruszywa
1217 m?2 1217.00
RAZEM 1217.00
25|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m?2
d.1.5/0310-01 asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm (AC16W 50/70)
1127 m?2 1127.00
RAZEM 1127.00
26|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy |m?2
d.1.5/0202-02 lub nawierzchni bitumicznej
1127 m?2 1127.00
RAZEM 1127.00
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralnajm?2
d.1.5/0310-05 asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm (AC11S 50/70)
0310-06
1100 m?2 1100.00
RAZEM 1100.00
1.6 CHODNIK
28|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.1.6/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-1V
380 m?2 380.00
RAZEM 380.00
29|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na ca-\m2
d.1.6/0104-07 tej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
380 m?2 380.00
RAZEM 380.00
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15¢cm  |m2
d.1.6/0114-07 (kruszywo 0/31,5)
0114-08
380 m?2 380.00
RAZEM 380.00
31|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1.6/0511-03 piaskowej - kostka szara
380 m?2 380.00
RAZEM 380.00
1.7 ZIAZDY
32|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.1.7/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-1V
75 m?2 75.00
RAZEM 75.00
33|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na ca-|m2
d.1.7/0104-07 tej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 15 cm
0104-08
75 m?2 75.00
RAZEM 75.00
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm  |m2
d.1.7/0114-05 (kruszywo 0/31,5)
0114-06
75 m?2 75.00
RAZEM 75.00

Norma PRO Wersja 4.24a




1_panki_slon.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
35/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce m2
d.1.7/0511-03 cementowo-piaskowej - kostka kolorowa
75 m?2 75.00
RAZEM 75.00
1.8 POBOCZE
36|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.1.8/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-1V
170 m?2 170.00
RAZEM 170.00
37|KNR 2-31 Nawierchnia z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm |m2
d.1.8/0114-05
170 m?2 170.00
RAZEM 170.00
1.9 ZIELEN
38|KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.1.9/0109-04
0.02 ha 0.02
RAZEM 0.02
39/KNR-W 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie,korzenie, |m?2
d.1.9/0111-02 kora i wrzos) z wywiezieniem na odlegto$¢ 10 km
200 m?2 200.00
RAZEM 200.00
40| kalkulacja koszty utylizacji pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie,korzenie,korai |m-p
d.1.9|wiasha Wrzos)
4 m-p 4.00
RAZEM 4.00
41|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.1.9/0505-01
200 m?2 200.00
RAZEM 200.00
42|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim |m3
d.1.9/0218-02
20 m3 20.00
RAZEM 20.00
43|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie me- |m2
d.1.9/0403-03 chanicznej na gruncie kat. I-1l z nawozeniem
200 m?2 200.00
RAZEM 200.00
44|KNR 2-21 Wykopanie drzew mtodszych z brytg korzeniowa o $rednicy 0.51-1.00 m w celu szt.
d.1.9/0105-05 przesadzenia
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
45|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form piennych na terenie ptaskim w gruncie |szt.
d.1.9|0310-06 kat. |-l z catkowitg zaprawa dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.7 m
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
1.10 ELEMENTY DROG | ULIC
46|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.I-11 m
d.1.1/0401-07
0
515 m 515.00
RAZEM 515.00
47|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.1/0402-04
0
18.3 m3 18.30
RAZEM 18.30
48|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm ha podsypce cem.piaskowej m
d.1.1/0403-03
0
195 m 195.00
RAZEM 195.00
49|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.1/0403-05 piaskowej
0
110 m 110.00
RAZEM 110.00
50|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.1.1/0403-07
0
10 m 10.00
RAZEM 10.00
51|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.1|0402-04 ANALOGIA: Lawa betonowa pod obrzeza
0
8.4 m3 8.40
RAZEM 8.40
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52|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypethieniem |m
d.1.1/0407-04 spoin zaprawg cementowg
0
210 m 210.00
RAZEM 210.00
53|KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.1.1/0407-06
0
5 m 5.00
RAZEM 5.00
1.11 ROBOTY TOWARZYSZACE | WYKONCZENIOWE
54|Wycena Wykonanie drenazu francuskiego szer. 40cm o gteb. 0,5 +1,0 m z rurg perforowa- |m
d.1.1|wkasha ng PVC DN150mm w welonie, wypetniony kruszywem kamiennym naturalnym,
1|kalk. wkasna |tluczen o frakcji 31,5mm do 63mm.
Dren francuski owiniety geotekstylem.
230 m 230.00
RAZEM 230.00
1.12 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJ ACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO
55|KNKRB 1 Wykopy o gtebokosci do 0.8 m w gruncie kat. Il wraz z zasypaniem urobku dla m
d.1.1/0309-05 kabli energetycznych
2
D-01.03.04 |18 m 18.00
RAZEM 18.00
56|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych o $rednicy 160mm w wykopie m
d.1.1/0303-03
2
18 m 18.00
RAZEM 18.00
1.13 ORGANIZACJA RUCHU
57|/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.1/0702-02
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
58|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,infor- |szt.
d.1.1/0703-02 macyjnych o pow. ponad 0.3 m2
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 SKRZYZOWANIA Z DROGAMI POWIATOWYMI
21 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WYTYCZENIE OBIEKTU
59|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw- |m
d.2.1/0119-03 ninnym
6.5 m 6.50
RAZEM 6.50
60| kalkulacja Obstuga geodezyjna szt
d.2.1|wiasha
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
61|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?2
d.2.1/0125-01
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
62|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-Il z|m3
d.2.1/0206-01 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé 10 km
0214-03
4.5 m3 4.50
RAZEM 4.50
63| kalkulacja Koszty sktadowania (utylizacji) ziemi m3
d.2.1|wkasha
4.5 m3 4.50
RAZEM 4.50
2.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
64/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm - warstwa|m
d.2.2/0101-01 Scieralna (potaczenie jezdni starej z nowg - skrzyzowania)
34 m 34.00
RAZEM 34.00
65/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm m2
d.2.2/0104-02
3 m?2 3.00
RAZEM 3.00
66|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm  |m2
d.2.2/0802-07
0802-08
3 m?2 3.00
RAZEM 3.00
67|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 20 cm m?2
d.2.2/0804-03
0804-04
51 m?2 51.00
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RAZEM 51.00
68|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.2.2/0816-03
11 m 11.00
RAZEM 11.00
69/ KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - Scianki czotowe i tawy betonowe m3
d.2.2/0816-04
2.2 m3 2.20
RAZEM 2.20
70|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m3
d.2.2/1103-01 samochody samowytadowcze
14 m3 14.00
RAZEM 14.00
71|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.2.2{1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
1103-05
14 m3 14.00
RAZEM 14.00
72|kalkulacja Koszty sktadowaniai utylizacji urobku z rozbiérek m3
d.2.2|wlasha
14 m3 14.00
RAZEM 14.00
2.3 ROBOTY ZIEMNE
73|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-Il z|m3
d.2.3/0206-01 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos$é 10 km (70%)
0214-03 15*0,70=10,5
10.5 m3 10.50
RAZEM 10.50
74|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi  |m3
d.2.3/0301-01 na odlegtos¢ 10 km (kat.gr.I-11) (30%)
0214-03 15*0,30=4,5
4.5 m3 4.50
RAZEM 4.50
75|kalkulacja Koszty sktadowania (utylizacji) nadmiaru ziemi m3
d.2.3|wlasha
15 m3 15.00
RAZEM 15.00
76| KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntéw uzyskanych z wykopu m3
d.2.3/0235-01
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
77|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.I-l1l m?2
d.2.3/0506-07
13 m?2 13.00
RAZEM 13.00
2.4 JEZDNIA
78/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.2.4/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-1V
61 m?2 61.00
RAZEM 61.00
79|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na ca-|m2
d.2.4/0104-07 tej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 15 cm
0104-08
61 m?2 61.00
RAZEM 61.00
80|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15/m2
d.2.4/0114-05 cm (kruszywo 31,5/63)
Krotnos¢ = 0.8
61 m?2 61.00
RAZEM 61.00
81|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 |m2
d.2.4/0114-07 cm (kruszywo 0/31,5)
61 m?2 61.00
RAZEM 61.00
82|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy z |m?2
d.2.4/0202-01 kruszywa
61 m?2 61.00
RAZEM 61.00
83|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m2
d.2.4/0310-01 asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm (AC16W 50/70)
57 m?2 57.00
RAZEM 57.00
84|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy |m?2
d.2.4/0202-02 lub nawierzchni bitumicznej
57 m?2 57.00
RAZEM 57.00
85/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scieralna|m?2
d.2.4/0310-05 asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm (AC11S 50/70)
0310-06
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55 m?2 55.00
RAZEM 55.00
25 CHODNIK
86|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.2.5/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-1V
16 m?2 16.00
RAZEM 16.00
87|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na ca-|m2
d.2.5/0104-07 tej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
16 m?2 16.00
RAZEM 16.00
88|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15cm  |m2
d.2.5/0114-07 (kruszywo 0/31,5)
0114-08
16 m?2 16.00
RAZEM 16.00
89|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.2.5/0511-03 piaskowej - kostka szara
16 m?2 16.00
RAZEM 16.00
2.6 POBOCZE
90|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.2.6/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-1V
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
91|KNR 2-31 Nawierchnia z kruszywa famanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm |m2
d.2.6/0114-05
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
2.7 ZIELEN
92|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m2
d.2.7/0505-01
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
93|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim |m3
d.2.7/0218-02
30 m3 30.00
RAZEM 30.00
94|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie me- |m2
d.2.7/0403-03 chanicznej na gruncie kat. I-1l z nawozeniem
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
2.8 ELEMENTY DROG | ULIC
95/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.I-11 m
d.2.8/0401-07
19 m 19.00
RAZEM 19.00
96|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.8/0402-04
0.8 m3 0.80
RAZEM 0.80
97|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.2.8/0403-03
12 m 12.00
RAZEM 12.00
98|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.2.8/0403-07
12 m 12.00
RAZEM 12.00
99/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.8/0402-04 ANALOGIA: Lawa betonowa pod obrzeza
0.3 m3 0.30
RAZEM 0.30
100|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypethieniem |m
d.2.8/0407-04 spoin zaprawg cementowg
7 m 7.00
RAZEM 7.00
101|KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.2.8/0407-06
5 m 5.00
RAZEM 5.00
2.9 PRZEPUST
102|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na od- |m3
d.2.9|0215-03 z.sz. |ktad w gruncie kat.I-Il Bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu.
2.3.11 9905
12 m3 12.00
RAZEM 12.00

Norma PRO Wersja 4.24a




1_panki_slon.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
103|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |m3
d.2.9|0235-01 I-11 (uzupetnienie korpusu drogowego po rozebranym przepuscie)
analogia
12 m3 12.00
RAZEM 12.00
104|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa z pospotki m3
d.2.9/0605-01
24 m3 2.40
RAZEM 2.40
105/KNR 2-31 Przepusty rurowe - rury zelbetowe o $r. 50 cm m
d.2.9/0605-07
15 m 15.00
RAZEM 15.00
106 KNR 2-31 Przepusty rurowe - Scianki czotowe dla rur o $r. 50 cm Sciank.
d.2.9/0605-04
2 Sciank. 2.00
RAZEM 2.00
107|KNR 2-18 Jednowarstwowa powtoka izolacyjna z lepiku asfaltowego na zimno pionowych m?2
d.2.9/0721-03 powierzchni betonowych i murowanych
Krotnos¢ = 2
36 m?2 36.00
RAZEM 36.00
108|KNR 2-18 Obsypka z piasku o grubosci 15 cm m2
d.2.9/0501-02 Krotnos¢ = 2
analogia
18 m?2 18.00
RAZEM 18.00
109|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pio- |m2
d.2.9/0713-19 nowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejs-
cu do 100 m2
10.0 m?2 10.00
RAZEM 10.00
110/KNR 2-33 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pio- |m2
d.2.9/0713-23 nowe z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa - powierzchnia w jednym
miejscu do 100 m2
10.0 m?2 10.00
RAZEM 10.00
111|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowéw betonowymi ptytami azurowymi o wym. 60x40x8 |m2
d.2.9/0516-03 ana- |cm na podsypce z pospotki gr. 10 cm
logia
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
2.10 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJ ACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO
112/KNKRB 1 Wykopy o gtebokosci do 0.8 m w gruncie kat. Il wraz z zasypaniem urobku dla m
d.2.1/0309-05 kabli energetycznych
0
D-01.03.04 |8 m 8.00
RAZEM 8.00
113|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych o $rednicy 160mm w wykopie m
d.2.1/0303-03
0
8 m 8.00
RAZEM 8.00
2.11 ORGANIZACJA RUCHU
114|Wycena Przestawienie znakéw szt.
d.2.1|wkasha
1 kalk. wlasna
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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