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pas zieleni , pobocze jezdnia chodnik pas Zzieleni ,
1 075 5.00 2.00 1 1 kruszywo famane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - 15cm
warstwa $cieralna: AC 11 S 50/70 - 4cm
warstwa wigzgca AC 16 W 50/70 - 4cm
o 2 podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - 8cm
o __ 2% ESEN | , podbudowa z kruszywa famanego 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie - 12cm
8% P% T [ warstwa odsaczajaca z pospotki - 15cm

3 kraweznik betonowy (15x30)cm na tawie betonowej z oporem

betonowa kostka brukowa - 8cm

podsypka cemenowo-piaskowa - 3cm

4 podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - 15cm
warstwa odsaczajaca z pospotki - 10cm

Sgczek francuski szer. 40cm o gleb.
0,5m z rurg perforowang PVC DN150mm
w welonie, wypetniony kruszywem
kamiennym naturalnym, tluczen

o frakcji 31,5mm do 63mm.

Dren francuski owiniety geotekstylem

5 obrzeze betonowe (8x30)cm na fawie betonowej

6 kraweznik betonowy (15x22)cm na tawie betonowej z oporem

betonowa kostka brukowa - 8cm
podsypka cemenowo-piaskowa - 3cm

U—.NQ_A—.O._ ze Nh.mNQm 3_ W O_m.Q u Q —.OQ_ 7 podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - 20cm

warstwa odsgczajgca z pospotki - 15cm

zjazd jezdnia zjazd

zmienne 5,00 zmienne
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kraweznik 15x22 kraweznik 15x30 obrzeze 8x30
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