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OPIS TECHNICZNY

1. STAN ISTNIEJACY

Istniejgca organizacja ulicy Stonecznej, obejmuje jedynie oznakowanie.
Oznakowanie to wystepuje w obrebie skrzyzowania z drogg powiatowg — ulica Powstancow
Slgskich w postaci znaku A-7.

Pozostate oznakowanie poziome takie jak P-10 oraz oznakowanie pionowe D-6 oraz A-6a
zlokalizowane jest juz w pasie drogowym ulicy Powstancéw Slgskich.

Od strony ulicy Zielonej brak jakiegokolwiek oznakowania.

2. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Ulica Stoneczna jest drogg gminng klasy D. Odbywa sie na niej jedynie ruch lokalnych
mieszkancow. Istniejgca droga posiada nawierzchnie utwardzong kruszywem i wzmocniong
destruktem bitumicznym. Szerokos¢ nawierzchni wynosi od ok. 4,0 do 5,0 m. Ulica nie
posiada obramowania. Odwodnienie realizowane jest powierzchniowo.

Ul. Stoneczna krzyzuje sie z dwiema drogami powiatowymi — ul. Zielong oraz ul.

Powstancow Slgskich.

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Poczatek opracowania ul. Stonecznej przyjeto na skrzyzowaniu z ul.
Zielong. Koniec opracowania na skrzyzowaniu z ul. Powstancéw Slgskich.

Obowigzujgcy przekréj normalny dla ul. Stonecznej: przekréj potuliczny.
Szeroko$¢ jezdni 5,00 m (spadek lewostronny 1,0-2,0%, lewostronne pobocze
o szerokosci 0,75 m(ze zwezeniami dostosowujgcymi do warunkéw lokalnych),
prawostronny chodnik o szerokosci 2, Om. Zjazdy do posesji projektowane sg z
nawigzaniem do warunkéw lokalnych (szerokos$¢ jezdni zjazdu). Przeciecie
krawedzi jezdni drog gminnych oraz jezdni zjazdow wykonane za pomocg
skoséw 1:1 na dlugosci 2,0 m. Ul. Stoneczna na calym odcinku bedzie
odwadniana poprzez sptyw powierzchniowy wod opadowych na pobocze. Ze
wzgledu na uksztattowanie terenu jest to jedyna dostepna mozliwosé
odwodnienia drogi. Pod dnem rowu zaprojektowano drenaz francuski w celu
poprawienia chtonnosci rowu oraz zwiekszenia retencji. Woda z rowu bedzie
czesciowo infiltrowata w gigb profilu glebowego, a jej nadmiar bedzie

odparowywat do atmosfery. ROw zostanie zlokalizowany za poboczem po lewej




PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU.
Przebudowa drogi gminnej - ul. Stoneczna w miejscowosci Panki, gmina Panki

stronie jezdni. Przyjeta technologia nie wymaga zakladania przepustow
gospodarczych pod zjazdami.

Pod korong ul. Stonecznej przebiega przepust, ktéry znajduje sie w ciggu
rowu przydroznego przy ul. Powstancéw Slgskich. Stan techniczny oraz
niewystarczajgca diugosc¢ przewodu kwalifikuje go do remontu obejmujgcego
wymiane przewodu i scianek czotowych. Remont obejmuje wymiane przewodu
na rure PEHD @500 spiralnie karbowang uktadang natawie z pospotki o
grubos$ci 27 cm oraz montaz prefabrykowanych zelbetowych $cianek czotowych
na wlocie oraz wylocie przepustow. Rzedne wilotu i wylotu przepustu
dostosowac¢ do warunkow lokalnych (bez zmian wzgledem stanu istniejgcego).
Skarpy oraz dno rowéw na wlocie i wylocie przepustu nalezy umocni¢ przy
pomocy betonowych piyt azurowych typu MEBA 8. Umocnienie wykonac¢ na
dtugosci 2,0 m.

4. Projektowana organizacja ruchu

Umieszczenie znakdéw drogowych w pasie drogowym musi odpowiada¢ wymaganiom
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

Na skrzyzowaniu z ul. Zielong (nadrzedna droga powiatowa) projektuje sie znak pionowy
regulujgcy pierwszenstwo, tzn w ul. Wspolnej znak A-7. Projekt nie przewiduje ustawienia w
ul. Zielonej znakéw D-1gdyz sg czescig sktadowg odrebnego projektu: Przebudowa drogi

gminnej - ul. Wspdélna w miejscowo $ci Panki, gmina Panki.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu przewiduje si e na2018r.

5. Zestawienie znakéw

Nalezy stosowac tarcze znakow z grupy wielkosci ,.S” duze — tarcze znakow z
folii odblaskowej Il generacji. W szczegolnoéci nalezy ustawia¢ znaki tak, aby
tarcza znaku znajdowata sie w odlegtosci 0,5 m od krawedzi jezdni.
Projektowane znaki pionowe:
A-7 1szt.




