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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSEWZIECIA

PRZEDMIOT INWESTYCJI
Opracowanie niniejsze obejmuje przebudalkogi gminnej bdacej ul. Wspdlin

w miejscowdci Panki, gm. Panki, woglaskie.

Podstawy do opracowaniu projektu byty:
- Mapa sytuacyjno-wysokeiowa w skali 1: 500
- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dn.
02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, rfakpowinny
odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 20p6rz. 124).
Merytoryczry podstaw opracowania projektowego stanagvaktualne przepisy i
normy techniczne oraz akty normatywne olxaujace w zakresie opracowania i

realizacji przedmiotowej inwestycji.

ISTNIEACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejgca droga posiada nawierzclingruntows utwardzom kruszywem o
szerokaci od ok. 3,0 do 5,0 m. Ulica nie posiag@bramowania. Odwodnienie
realizowane jest powierzchniowo.

W granicach opracowania wypuja nastpujace urzdzenia infrastruktury
podziemnej:

wodochg;

siet elektroenergetyczna (podziemna oraz napowietrzna);

siet telekomunikacyjna.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Pocatek opracowania ul. Wspélnej prztp w km 0+000,00 na kraselzi ul.
Zielonej. Koniec opracowania na sk#pyvaniu z drog gminrg w km 0+455,62.
Trag jezdni wyznaczaj punkty Al-A6, ktore to okidono wspotrzdnymi
geodezyjnymi (w ukiladzie globalnym) podanymi nanpazagospodarowania
terenu. Projekt przewiduje wykonanie jezdni szefok®,0m o nawierzchni z
betonu asfaltowego. Na odc. km 0+000,00 + 0+21%v@dtuz krawedzi drogi
zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe sZ&sna,

Na odc. km 0+219,93 + 0+265,06 z jednej strony wyge pobocze gruntowe, z




drugiej przykrawznikowy chodnik o szer. 2,0m.

Na dalszym odcinku drogi zaprojektowano obustronniehodniki
przykraweznikowe o szer. 2,0m, a jez@ni ograniczono obustronnie
kraweznikiem.

Zjazdy do posesji projektowane sv hawbzaniu do szerokwi wjazdow na
posesje. Zjazdy ogranicZykraweznikiem w swietle Ocm. Na odcinku o profilu
ulicznym, przegjcie krawedzi jezdni drogi oraz jezdni zjazdéw wykonano za
pomog@ skoséw 1:1 o wymiarach 2,0x2,0m.

Z uwagi na powierzchniowe odprowadzanie wod opadbwprzy krawznikach
po wschodniej stronie drogi nalewykona& obnizony o 2cmsciek z 2 rzdow
kostki betonowe.

Pod poboczami planujegsiwykonanie drenas francuskiego magego na celu
odprowadzenie wod w kierunku istrgeych przepustow drogowych.
Opracowanie niniejsze nie obejmuje przebuglomostu leagcego w cigu
projektowanej ul. Wspélnej w km 0+153,74 — 0+168,W6 ramach odtbnego
opracowania projektuje girozbidrke istniegcego oraz budogvnowego mostu o
nosnosci obiektu irzynierskiego odpowiadagego klasie A.

Znajdupcy s w km 0+085,58 przepust drogowy najeprzebudowa stosujc
nowe rury przepustowe, betonow&ro600mm o catkowitej diugei 6,5m. Rury
przepustu zastabilizowav gruncie montujc prefabrykowane, betonowseiany
czotowe.

Znajdupcy s w km 0+214,31 przepust drogowy najeprzebudowa stosujc
nowe rury przepustowe, betonowg&ro400mm o catkowitej diugai 7,5m. Rury
przepustu zastabilizowav gruncie montujc prefabrykowane, betonowseiany

czotowe.

ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Nie przewiduje s znacacych zmian wysokgiowych w stosunku do
istniegcego terenu.Na odc. km 0+000,00 + 0+219,93awierzchnia drogi o
przekroju daszkowym (2%), na pozostatym odcinku dsga jednostronny,
skierowany w strogt wschodmi, pobocza wykonaze spadkiem 8%, natomiast
chodniki wykon& z spadkiem poprzecznym 2% do ke jezdni.




ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
Chodnik:
- Kostka betonowa, gr. 8 cm;
- Podsypka cementowo-piaskowa (1:4), gr. 3 cm;
- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego metrae — 15 cm;
- Warstwa odgczapca z pospotki — 10 cm.
Zjazdy:
- Kostka betonowa, gr. 8 cm;
— Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 3 cm;
— Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego metrae — 20 cm;
- Warstwa odgczapca z pospotki — 15 cm.
Droga:
- Warstwascieralna AC 11 S 50/70, gr. 4 cm;
Warstwa wizaca AC 11 W 50/70, gr. 4 cm;

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowamegchanicznie —

8cm;

Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 stabilizog@meechanicznie

—-12cm;

Warstwa odgczapca z pospoétki — 15 cm.
Scieki przykraveznikowe:

— Kostka betonowa, gr. 8 cm;

— Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 3 cm;

— Podbudowa betonowa (beton C12/15) — gr. 22 cm.
Od strony jezdni chodnik ograniczykraweznikiem betonowym 15x30cm
utozonym na tawie betonowej z oporem dwietle 12cm, natomiast od strony
zieleni chodnik naley obramowa obrzeem betonowym 8x30cm utonym na
tawie betonowej. Przy zjazdach na odcinku o przekunécznym (km 0+219,93 —
0+455,62) ustawi kraweznik betonowy 15x22cm ufmny na tawie betonowej z
oporem wswietle 4cm. Pozostate kradzie zjazdow ogranicZykraweznikiem
betonowym 15x22cm ukmnym na fawie betonowej z oporemiwietle Ocm. Tak

samo wykoné&najazdy na zjazdy w km 0+000,00 — 0+219,93.




