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~ S| @) 2% N I ] | podbudowa z kruszywa famanego 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie - 12cm
] warstwa odsaczajaca z pospotki - 15cm

3 kraweznik betonowy (15x30)cm na fawie betonowej z oporem

betonowa kostka brukowa - 8cm

podsypka cemenowo-piaskowa - 3cm

4 podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - 15cm
warstwa odsgczajgca z pospotki - 10cm

Sagczek francuski szer. 40cm o gleb.
0,5 +1,0 m z rurg perforowang PVC DN150mm
w welonie, wypetniony kruszywem
kamiennym naturalnym, tluczen

o frakcji 31,5mm do 63mm.

Dren francuski owiniety geotekstylem

Sagczek francuski szer. 40cm o gleb.

0,5 +1,0 m z rurg perforowang PVC DN150mm
w welonie, wypetniony kruszywem

kamiennym naturalnym, tluczen

o frakcji 31,5mm do 63mm.

Dren francuski owiniety geotekstylem

5 obrzeze betonowe (8x30)cm na fawie betonowe;j

Sciek z kostki betonowej na tawie betonowej
kostka betonowa - 8cm

6 podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - 3cm
tawa betonowa - 22cm

warstwa odsaczajaca, pospotka

7 kraweznik betonowy (15x22)cm na tawie betonowej z oporem
przekroj w km 0+219,93 do 0+265,06 przekrdj ze zjazdami w ciggu drogi betonowa kostka brukowa - 8om
ziazd ‘ezdnia ziazd podsypka cemenowo-piaskowa - 3cm
pas zieleni , pobocze ‘ezdnia . pas zieleni ] J | 8 podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - 20cm
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Saczek francuski szer. 40cm o gleb.

0,5 +1,0 m z rurg perforowang PVC DN150mm
w welonie, wypetniony kruszywem

kamiennym naturalnym, tluczen

o frakcji 31,5mm do 63mm. 2 w 4 5

Dren francuski owiniety geotekstylem

WYMIARY LAW POD KRAEZNIKI | OBRZEZE
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