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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestyciji

Opracowanie niniejsze obejmuje przebudowe drogi gminnej — ul. 3 Maja

w miejscowosci Panki (Gmina Panki).

Zakres opracowania obejmuje:

* wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego AC;

* wykonanie nawierzchni zjazdéw i chodnikbw oraz zatoki z kostki
betonowej;

* wykonanie pobocza z kruszywa kamiennego,

* remont przepustu pod korong drogi;

* wykonanie odwodnienia w postaci rowu krytego z rur PVC 315/9,2;

* wykonanie rowu chtonno-odparowujgcego

Podstawg do opracowania projektu byty:

Mapa zasadnicza w skali 1:500.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r poz. 124).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75 poz. 690)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 07.04.2004 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 poz. 1156)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych IBDIM —
Warszawa 1997 r.

Merytoryczng podstawe opracowania projektowego stanowig aktualne przepisy i

normy techniczne oraz akty normatywne obowigzujgce w zakresie opracowania i

realizacji przedmiotowej inwestycji.

2. Rozwigzania sytuacyjne

2.1

STAN ISTNIEJACY:

Istniejgca jezdnia ulicy 3 Maja posiada nawierzchnie szerokosci ok. 4,5 do 5,0 m

utwardzong kruszywem. Po potnocno-zachodniej stronie drogi zlokalizowany jest

przydrozny réw.
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Pod korong ul. 3 Maja przebiega przepust, ktéry znajduje sie w ciggu rowu
przydroznego przy ul. Powstancéw Slgskich. Stan techniczny oraz niewystarczajgca
diugos¢ przewodu kwalifikuje go do remontu obejmujgcego wymiane przewodu i
Scianek czotowych.

Istniejgce uzbrojenie terenu stanowia:
» wodocigg;
« siecC elektroenergetyczna (podziemna oraz napowietrzna);
* siec telekomunikacyjna.

2.2. STAN PROJEKTOWANY :

Projektowana droga posiada klase techniczng D. Szerokos¢ pasa drogowego
ul. 3 Maja wynosi od ok. 10,7 m do ok. 17,2 m.
Poczatek opracowania ul. 3 Maja przyjeto w km 0+000,00 na skrzyzowaniu z
krawedzig jezdni drogi powiatowej. Koniec opracowania w km 0+441,13. Na koncu ulicy
zaprojektowano plac manewrowy do zawracania.
Punkty charakterystyczne do wytyczenia obiektu (A1l — A11) okreslono wspoéirzednymi
geodezyjnymi (w uktadzie globalnym) podanymi na planie zagospodarowania terenu.
Projekt przewiduje wykonanie jezdni szerokosci 5,0m o nawierzchni z betonu
asfaltowego. Wzdtuz gtéwnego ciggu (Al - A8) projektuje sie obustronny chodnik
szerokosci 2,0m. Na drogach bocznych, dochodzgcych do ciggu gtéwnego projektuje
sie chodniki jednostronne szerokosci 2,0 zlokalizowane po péthocno-wschodniej stronie
jezdni. Po przeciwnej stronie jezdni drég bocznych projektuje sie pobocze gruntowe na
szerokos¢ 0,75m. Za poboczem planuje sie wykonanie rowéw chtonno-odparowujgcych
na szerokos¢ 1,20m. Zjazdy do posesji projektowane sg z nawigzaniem do warunkéw
lokalnych (szerokos¢ jezdni zjazdu). Przeciecie krawedzi jezdni drogi oraz jezdni
Zjazdéw wykonano za pomocg skosow 1:1 o wymiarach 2,0x2,0m. Na przecieciu
krawedzi jezdni drogi oraz jezdni zjazdow publicznych nalezy zastosowac¢ tuki kotowe —
promienie zgodne z planem zagospodarowania terenu. Dodatkowo w obrebie
skrzyzowania z drogg powiatowg projektuje sie zatoke autobusowg o nawierzchni z
kostki betonowej. Za zatokg zlokalizowane zostanie przejscie dla pieszych szerokosci
4,0m.

3. Rozwigzania wysoko sciowe

Projektujgc niwelete zatozono, iz celowe jest utrzymanie istniejgcych spadkow

podtuznych z dostosowaniem ich do warto$ci normatywnych. Projektowana niweleta
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zostanie obnizona w stosunku do stanu istniejgcego o0 maksymalnie 10 cm -
rozwigzanie przyjeto ze wzgledu na projektowane chodniki, ktére bedg wyniesione
wzgledem drogi. Obnizenie niwelety pozwoli utrzyma¢ dotychczasowe spadki zjazdow
do posesji. Projektowana niweleta ul. 3 Maja dowigzana jest do istniejgcej rzednej

krawedzi jezdni drogi powiatowej na poczatku opracowania

4. Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzane bedg zgodnie ze spadkami poprzecznymi

i podtuznymi poprzez projektowane wpusty wl do w7 do projektowanego rowu krytego
wykonanego z rur PVC 315/9,2 ktory zostanie wigczony za posrednictwem
projektowanej studni rewizyjnej do przepustu drogowego zlokalizowanego w obrebie
skrzyzowania z drogg powiatowg Spadki projektowanego rowu krytego wg Rys.2.1 —
Profile podtuzne cz I.

Studzienki $ciekowe pod wpustami nalezy wykona¢ z kregébw betonowych o
Srednicy wewnetrznej 50 cm, z osadnikiem z elementow prefabrykowanych i zeliwng
kratg wpustowg typu kraweznikowo jezdniowego. Wiazy studzienne i kraty wpustowe
typu ,zatrzaskowego.

Studzienki rewizyjne D1do D7 projektuje sie jako zelbetowe @ 1,0 m, natomiast
studnie na przepuscie projektuje sie jako zelbetowg @ 1,5 m. Wszystkie studnie nalezy
wykonac¢ z wkazem typu ciezkiego.

Remont przepustu obejmuje wymiane przewodu na rure zelbetowg @500 uktadang
na tawie z pospoétki o grubosci 20 cm oraz montaz prefabrykowanych zelbetowych
Scianek czotowych na wlocie oraz wylocie przepustow. Rzedne wilotu i wylotu
przepustu dostosowa¢ do warunkoéw lokalnych (bez zmian wzgledem stanu
istniejgcego). Skarpy oraz dno rowow na wlocie i wylocie przepustu nalezy umocni¢
przy pomocy betonowych ptyt azurowych typu MEBA 8. Umocnienie wykonac¢ na
dtugosci 2,0 m.

5. Rozwigzania konstrukcyjne

» Jezdnia ( konstrukcja KR1)
- warstwa scieralna: AC 11 S 50/70 - 4cm
- warstwa wigzgca AC 16 W 50/70 - 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - 8cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie - 12cm
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- warstwa odsgczajgca z pospotki - 15cm.

Obramowanie jezdni nalezy wykona¢ przy pomocy kraweznikow betonowych
najazdowych 15x22 oraz 15x30 cm posadowionych na fawach betonowych (C12/15) z
oporem.

* Chodniki
- betonowa kostka brukowa - 8cm

- podsypka cemenowo-piaskowa - 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - 15cm
(dopuszcza sie wykorzystanie kruszywa pozyskanego z rozbiorki istn. nawierzchni)
- warstwa odsgczajgca z pospotki - 10cm
Od strony zieleni obramowanie chodnikow nalezy wykona¢ za pomocg obrzeza
betonowego (8x30) cm na tawie betonowej C12/15 z oporem.
» Zatoka autobusowa
- kostka betonowa - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - 3cm
- podbudowa, beton cementowy klasy C16/20 - 22cm
- warstwa odsgczajgca, pospoétka - 15cm.
» Zjazdy
- betonowa kostka brukowa - 8cm
- podsypka cemenowo-piaskowa - 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - 20cm
- warstwa odsgczajgca z pospotki - 15cm
Obramowanie zjazdéw nalezy wykona¢ przy pomocy kraweznikéw betonowych
najazdowych (15x22) cm posadowionych na tawach betonowych (C12/15) z oporem —

Swiatto O cm.



