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D-00.00.00. Wymagania ogoélne

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSalwymagania og6lne dotygeze wykonania i odbioru robét
drogowych w ramach zadania ,Przebudowa drogi gnjinng. 3-go Maja w miejscowizi Panki, gmina Panki”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem prgetaym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji dlmorze
robét jak w pkt. 1.1

1.3.Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuymagania ogélne, wspdlne dla robotgipgh szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi dla zadania jak w ki

Nazwy i kody robét budowlanych

45000000 — 7 Roboty budowlane
45100000 — 8 Przygotowanie terenu pod bugdow
45111200 — 0 Roboty w zakresie przygotowania tepad budow i roboty ziemne
45111230 — 9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45112000 — 5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112100 — 6 Roboty w zakresie kopania rowéw
45112210 — 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112730 — 1 Roboty w zakresie ksztattowania diggtdstrad
45200000 — 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszemigletnych obiektéw budowlanych lub icheéa oraz
roboty w zakresie irynierii lagdowej i wodnej
45230000 — 8 Roboty budowlane w zakresie budowgcigméw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywaniedru
45232440 Roboty budowlane w zakresie budowy rggioi do odprowadzanixiekow
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, funddaveania oraz wykonywania nawierzchni autostradgd
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45233129-9 Skrzyowania drdg
45233161-5 Roboty budowlane w zakresgirzek pieszych
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drog dojaygdb
45233320-8 Fundamentowanie drég

1.4.Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okrélenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catg¢ techniczno-aytkows (droga) albo
jego cz$¢ stanowgcyg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiglostowy, korpus ziemny, exet).
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuodtsy od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do rdigehiypostoju pojazddéw oraz ruchu pieszych wraz zelsmi
urzadzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (moritawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacdonaichu pojazdéw obstugigych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przeandzilo usugtia po jego zakéczeniu.
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronampatrzony pieagia organu wydajcego, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowéy urzdowy dokument przebiegu robo6t budowlanychzsty do notowania
zdarzé i okolicznagici zachodzcych w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokeapych odbioréw robét,
przekazywania poleée i innej korespondencji technicznej paeuoizy Inzynierem/  Kierownikiem
projektu/Inspektorem nadzoru, Wykonawrojektantem.
Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru - osolvgmieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykena), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i
administrowanie kontraktem.
Jezdnia - Cg¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
Kierownik budowy - Osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktuva
Korona drogi - Jezdnia (jezdnie) z poboczami lulbdrtikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju iapas
dzielhcymi jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - Uktad warstw nawierzchinaz ze sposobem ich pokenia.
Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €& obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazddéw lub pieszych.
Korpus drogowy - Nasyp lub tagz wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
Koryto - Element uformowany w korpusie drogowym &hcutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.
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Ksigzka obmiarow - Akceptowany przez Zyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru zészy
ponumerowanymi stronami, ghcy do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych robo6t w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zgmiznikdw. Wpisy w ksjzce obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

Laboratorium - Drogowe lub inne laboratorium badasyczaakceptowane przez Zamawdago, niezbdne do

przeprowadzenia wszelkich badiaprob zwizanych z ocenjakosci materiatow oraz robét.

Materiaty - Wszelkie tworzywa niezbne do wykonania rob6t, zgodne z dokumeitpopjektovy i specyfikacjami

technicznymi, zaakceptowane przezyimera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

Nawierzchnia - Warstwa lub zesp6t warstwzghych do przejmowania i rozktadania ofg@n od ruchu na podie

g;runtowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

8 Warstwa écieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana beepaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw

atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdgga s miedzy warstvg scieralp a podbudow, zapewniajca lepsze

roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

Warstwa wyréwnawcza - warstwa zdea do wyrdéwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istnigfej

nawierzchni.

Podbudowa - dolna ¢ nawierzchni stigca do przenoszenia obzen od ruchu na podie. Podbudowa mie

sktad& si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me

ona sktadéasie z jednej lub dwoch warstw.

" Podbudowa pomocnicza - dolnagéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przeniken czstek podiga. Maze zawiera warstwe
mrozoochrong, odgiczapca lub odcinajca.

9 Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gldwnym azdéem jest ochrona nawierzchni przed skutkami

dziatania mrozu.

Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniediwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do

~ warstwy nawierzchni lgcej powyej.

Y Warstwa odsczajca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedostaj st do nawierzchni.

Niweleta - Wysokéciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu

mostowego.

Obiekt mostowy - MST, wiadukt, estakada, tuneldkkadla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - Droga specjalnie przygotowanadpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu

publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgod®dé - Zgodnaé¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamijesi przedziat

tolerancji nie zostat okétony - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju robot

budowlanych.

Pas drogowy - Wydzielony liniami granicznymi paeted przeznaczony do umieszczania w nim drogi yzaviych

Z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy isoréwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy

drogi i budowy urgdzea chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na

drodze.

Pobocze - G&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojiazadw, umieszczenia udzer organizacji i

bezpieczastwa ruchu oraz do ruchu pieszychzsta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podiaze nawierzchni. - Grunt rodzimy lub nasypowyaley pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

Podiaze ulepszone nawierzchni - Gérna warstwa pazaitderaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu

umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie layniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru - \&kie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inzyniera/Kierownika projektu/inspektora nadzoru, wnfite pisemnej, dotyeze sposobu realizacji rob6t lub

innych spraw zwjzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - Uprawniona osoba prawna lub fizyczg@yba autorem dokumentacji projektowej.

Przedsjwziccie budowlane - Kompleksowa realizacja nowego aqm#nia drogowego Iub catkowita

modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geonmtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniegcego

pofaczenia.

Przepust - Budowla o przekroju poprzecznym zagtkm, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku

wedréwek zwierzt dziko zyjacych lub uradzea technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - Elemérddowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,

na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlagdwdwek dzikich zwierat itp.

Przeszkoda sztuczna - Dzieto ludzkie, stamowiutrudnienie w realizacji zadania budowlanegopmgktad droga,

kolej, rurochg, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - ¢z dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac

charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

Przyczétek - Skrajna podpora obiektu mostowegozéMektada sie z petnejsciany, stupédw lub innych form

konstrukcyjnych, np. skrzy komér.

Rekultywacja - Roboty mage na celu uposzikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenmaruszonym w

czasie realizacji zadania budowlanego.

b)

©)

d)

e)
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Rozpktos¢ teoretyczna - Odlegéé migdzy punktami podparcia @yskami), przsta mostowego.
Szerokd¢ uzytkowa obiektu - Szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegblmpdzajow ruchu
oraz szerok& chodnikéw mierzona wwietle poeczy mostowych z wyiczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajcej ruch kotowy od ruchu pieszego.
Slepy kosztorys - Wykaz rob6t z podaniem ichdia(przedmiarem) w kolejriti technologicznej ich wykonania.
Teren budowy - Teren udegniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twogee czs$¢ terenu budowy.
Zadanie budowlane - €& przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odegbng calas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolry do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie mie polega na
wykonywaniu robo6t zwjzanych z budow modernizacy przebudow, utrzymaniem oraz ochrgnbudowli
drogowej lub jej elementu

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robét, bezpiearswo wszelkich czynri@i na terenie
budowy, metody zyte przy budowie oraz za ich zgodtoz dokumentagj projektows, ST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.1.Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aVykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adrsiracyjnymi, lokalizag i wspotzdne punktow
gldwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oramdegzemplarze dokumentacji projektowej i dwa katypl
ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziglfi@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru Ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniseezznaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt.

2.2.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowactzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazeodanym w
szczego6towych warunkach umowy, uwadjliagcym podziat na dokumentagprojektova:

- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktore stanawiprzetargow dokumentagj projektovg oraz projektowy

dokumentagj wykonawcz (techniczmg) i zostam przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kio¥Wykonawca opracuje w ramach ceny

kontraktowej.
2.3.Zgodnosé robot z dokumentacy projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkoweokuinenty przekazane Wykonawcy przez

Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru staiypo czes¢ umowy, a wymagania olkiiene w chaéby
jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dolentacji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obpwe kolejnd¢ ich wanosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnych” @@Inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mze wykorzystywa bteddéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoihilnzyniera/Kierownika projektu/lnspektora nadzoru, kt@wodejmie decyzj o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W pegju rozbienosci, wymiary podane na finie g
wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighalzgodne z dokumentacprojektowg i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedns uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalne
s3 odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materialow ereéntéw budowli musgz
wykazywa& zgodndé¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mquzekraczé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektowg lub ST i wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostapasgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.4.Czasowa organizacja robot
Wykonawca opracuje i uzgodni czaspwrganizagj ruchu. W przypadku konieczfm wybudowania objazdéw
wynikajacych z czasowej organizacji ruchu Wykonawca poaigsszt budowy drég objazdowych.
2.5.Zabezpieczenie terenu budowy
« Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pozhem”).
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymasiniegcych obiektow (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji kontraktu; do zak@czenia i odbioru Ostatecznego robét.
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawiynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zdezn drogi i organem zadzapcym ruchem, projekt organizaciji
ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania byd® zaleznosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacii
ruchu powinien b§ na biegco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymagazmrazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczynstaluje i ledzie obslugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczme takie jak: zapory$wiatta Ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgta ten sposob
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bezpieczastwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni staeunwki widocznéci w dziea i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wdgw bezpiecagstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne guizenia
zabezpieczafe kxdg akceptowane przezayniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony z

Inzynierem/Kierownikiem projektu/Inspektorem nadzorwamd przez umieszczenie, w miejscach isdlach

okreslonych przez layniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, tabhformacyjnych, ktorych t€ bedzie

zatwierdzona przez hyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Tedlinformacyjne bdg utrzymywane
przez Wykonawg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje i ze jest whczony w cen

kontraktovg.

« Roboty o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienieweealizacji kontraktu za do

zakmczenia i odbioru Ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje iedzie utrzymywd tymczasowe uemlzenia zabezpieczgje, w tym:

ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki Ostrzegawcze oraz wedeeinnesrodki niezlzdne do ochrony

rob6t, wygody spoteczioi i innych. W miejscach przyleggjych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca
ogrodzi lub wyranie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodnionyyriierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone digagzdow i maszyn pracgych przy realizacji robdét,

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodnianynzynierem/Kierownikiem projektu/Inspektorem

nadzoru. Podczas prowadzenia robot ziemnych pragalzdami z terenu budowy na drogi publiczne Wykocaw

zobowhnzany jest do zorganizowania stanowisk do czyszezepon samochodowych ktére skutecznie wyeliminuj
nanoszenie na nawierzchrézdni ziemi przyklejonej do opon (czyszczenie mgtrumieniem wody lub sgronym
powietrzem).

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony z

Inzynierem/Kierownikiem projektu/Inspektorem nadzorwamd przez umieszczenie, w miejscach isdlach

okreslonych przez layniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, tabhformacyjnych, ktorych t€ bedzie

zatwierdzona przez myniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Tedlinformacyjne bdg utrzymywane
przez Wykonawg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robi¢dszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odgbnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktows.

2.6.Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrzek zna i stosowé& w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dage ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceatizie:

e utrzymywd teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

+ podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie¢sdo przepis6w i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikajych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezkib innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosugc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoélny wzgd na:

« lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéwbgdiojazdowych,

« $rodki Ostranosci i zabezpieczenia przed:

0 zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
0 zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

0  mozliwoscig powstania pzaru.

2.7.0chrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca d¢ulzie utrzymywd, wymagany

na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny ¢pgrzeciwpdgarowy, na terenie baz produkcyjnych, w

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazyonaah w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne ¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed

dostpem os6b trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym

jako rezultat realizacji robét albo przez persdfgkonawcy.
2.8.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwahy szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dozycia. Nie dopuszczasi

uzycia materialdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wigkszym od dopuszczalnego, olmego

odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadauyte do robét bda mialy aprobat technicza wydary
przez uprawniofm jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
srodowisko. Materiaty, ktore asszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a zakaiczeniu robdt ich
szkodliwagi¢ zanika (np. materialy pylaste) mpgby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé$i wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atrayzgocd:

na wycie tych materialdw od wiaiwych organdéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca wayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie gpecyfikacjami, a ich aycie

spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj
2.9.Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak ruragi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladgdldeych wigcicielami tych urzdzean potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawigggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapievtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacidzer w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowdzany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegfwzasow dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urzdzen podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru i d#e lokalne o zamiarze rozpgcm robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawbazzwlocznie powiadomi #yniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru i zainteresowane wltagizz krdzie z nimi wspotpracowat dostarczejwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoreagdzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierkaiemi i uradzean podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglamieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w
sposéb powodagy minimalne niedogodrioi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej wsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatabip
Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzorgdrie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawg a wigcicielami nieruchomgri i dotyczicych korzystania z wiasga i drog wewrtrznych.
Jednake, ani lrzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru ani Zamiajacy nie lpdzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile niedola one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waaankimowy.

2.10.0graniczenie obciyzen osi pojazdow
Wykonawca bdzie stosowé si¢ do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy transporc
materiatow i wyposzenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelleeledne zezwolenia i uzgodnienia od
witasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo faddiw (ponadnormatywnych) i o kdym takim
przewozie bdzie powiadamiat Il#yniera/Kierownika projektu/inspektora nadzoru. zynier/Kierownik
projektu/Inspektor nadzoru me polect, aby pojazdy nie spetnigie tych warunkéw zostaly usgte z terenu
budowy. Pojazdy powodage nadmierne obgienie osiowe nie d¢ala dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment
budowy w obegbie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawvszelkich robdt w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z polecenianiyiniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

2.11 Bezpieczéstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpieczistwa i higieny pracy.
W szczegdlnéci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedn
odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda dapewnienia bezpiecrswa
publicznego. Uznaje gize wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymafj@kreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

2.12.0Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobot i za wszelkie materiaty | wdzenia uywane do robét od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakeenia robot przez myniera/Kierownika projektu/Inspektora
nadzoru. Wykonawca ¢dzie utrzymywad roboty do czasu odbioru Ostatecznego. Utrzymari@inno by
prowadzone w taki spos6b, aby budowla drogowaéjielementy byly w zadowalgjym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru Ostatecznegosli&Vykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu/lnspektora nadzoru paemrozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.13.Stosowanie s do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowizany jest zn& wszystkie zarzdzenia wydane przez wladze centralne i miejscovee amne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére & jakikolwiek sposob zwzane z wykonywanymi robotami itizie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postéeopodczas prowadzenia robot.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w peilni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyctaw w odniesieniu do spgtu,
materiatow lub uradzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem rob6t i w sposolagty bedzie informowa
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru o mhodziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne
odnane dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstwania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryjéykonawca, z wyjtkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spi@gji dostarczonej przez dgniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru.

2.14 Rownowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotare kenkretne normy i przepisy, ktére spethianap
materiaty, sprgt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotdabobowhzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nompnzepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postammmei
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepsypanstwowe lub odnoszsie do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevacjowny lub wyszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich agmizenia i pisemnego zatwierdzenia przez
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Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.zRiée pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawd przedicone Irzynierowi/Kierownikowi
projektu/Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

2.15Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&do znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowgdab uwazane za wilasni@ Zamawiajcego. Wykonawca
zobowizany jest powiadonii Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru i fgpswa zgodnie z jego
poleceniami. Jeeli w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach,
Inzynier/ Kierownik projektu/Inspektor nadzoru po udggeniu z Zamawiacym i Wykonawag ustali wydhienie
czasu wykonania robét i/lub wysalkwoty, o ktdg nalery zwickszye cere kontraktove.

2.16 Niewypaly i wybuchy
W razie ujawnienia w czasie wykonywania rob6t zigoimniewypatéw lub przedmiotéw trudnych do ideriwfji
nalezy wszelkie roboty przerwaa miejsce niebezpieczne ogradziapisami ostrzegawczymi. O znalezieniu
niewypatu lub przedmiotu trudnego do zidentyfikoveanaley poinformowa wiasciwy organ.

2.17 Ochrona zabytkow
W przypadku ujawnienia w trakcie prac ziemnych g¢akiolwiek przedmiotéw posiadgjych cechy zabytkow
nalery zawiadomt o tym Wojewddzki Oddziat Ochrony Zabytkdw.

3. MATERIALY

3.1.Zr6dta uzyskania materiatow.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczongch
robot, Wykonawca przedstawi Aynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzorwo zatwierdzenia,
szczeg6towe informacje dotygz proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak rownie odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatdbw z danegrddia nie oznacza automatycznie, wszelkie materialty z danegoddta
uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materialy
uzyskane z dopuszczonegrddia w sposob egty spetniaj wymagania ST w czasie realizacji robét.

3.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwuotel wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatow ze
zrédet miejscowych vdczapc w to zrodla wskazane przez Zamawgieggo i jest zobowgzany dostarczy
Inzynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzomymagane dokumenty przed rozpecem eksploataciji
zrodla. Wykonawca przedstawi Aynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzoralo zatwierdzenia
dokumentagj zawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie meted
wydobycia i selekcji, uwzgbniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organow admmamfit paistwowe] i
samoradowe;.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagda ilosciowych i jakdciowych materiatow
pochodzcych zezrodet miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie kpszt tytutu wydobycia materiatow,
dzierzawy i inne jakie okzg si¢ potrzebne w zwgizku z dostarczeniem materiatéw do robét.
Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskanidematow miejscowych ¢ra
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukificzeniu robét, bdz odtransportowane
na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. \Wkszysdpowiednie materiaty pozyskane z wykopow eraitie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentactowy kpda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagaimowy lub wskazaInzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.
Wykonawca nie tdzie prowada zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegoblnione w dokumentach umowy, chybi® uzyska na to pisemnzgodt Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru. Eksploata¢iédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

3.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zione w
miejscu wskazanym przez Zyniera/Kierownika projektu/lInspektora nadzoru. éliJe Inzynier/Kierownik
projektu/Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy ngyaie tych materiatdw do innych robét,znie dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostandpowiednio przewartoiowany (skorygowany) przez
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawykonuje na
wilasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem

3.4.Wariantowe stosowanie materiatldw.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewigluinozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomizyiniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru o swo
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przeg/ciem tego materiatu, albo w okresie Ziaym, jéli bedzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie badawymaganych przez hyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. gy i
zaakceptowany rodzaj materialu nie z@o by pd&zniej zmieniany bez zgody tgniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru.
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3.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerdo czasu gdy ¢ola one uyte do robot, byly

zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowadjs $akos¢ i whasciwosci i byly dostpne do kontroli przez

Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatowdab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z laynierem/Kierownikiem projektu/Inspektorem nadzoub Ipoza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonagiczaakceptowanych przezzymiera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.
3.6.Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materialdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru

w celu sprawdzenia zgodéw stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Proflaterialtbw mog byc

pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé podstaw do akceptaciji

okreslonej partii materiatow pod wzetllem jakdci.

W przypadku, gdy liaynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzorgdzie przeprowadzat inspekojvytwérni, musz

by¢ spetnione naspujace warunki:

« Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzorgdzie miat zapewnianwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzaniaekggp

e Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzorgdrie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych &zi
wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatéw przeznaczonych do realizatjot,

e jezeli produkcja odbywa si w miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru zelem@ dla przeprowadzenia inspekcji i bada tych
miejscach.

4. SPRZET

Wykonaweca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytai, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos¢ wykonywanych rob6t. Sper uzywany do rob6t powinien lyzgodny z ofed Wykonawcy i powinien

odpowiadé pod wzgtdem typOw i ildci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie aoimacji robot,

zaakceptowanym przez Ayniera/Kierownika projektu/lnspektora nadzoru; wzypadku braku ustate w

wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika

projektu/Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami stkmgmi w

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachryniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Zprbedacy

wtasnacia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym stanie i gotov do
pracy. Powinien byzgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzorukopie dokumentow

potwierdzagcych dopuszczenie sgtm do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane

przepisami. Wykonawcaehzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewigunozliwosé wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych

robotach, Wykonawca powiadomizyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru cosw zamiarze wyboru i

uzyska jego akceptacj przed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji liayniera/Kierownika

projektu/Inspektora nadzoru, nie aeoby pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zostgmzez

Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru zdyakfikowane i nie dopuszczone do robo6t

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takisfodkéw transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na

jakos¢ wykonywanych rob6t i wikgkiwosci przewaonych materiatow. Liczbasrodkéw transportu powinna

zapewnié prowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach

Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru,asntinie przewidzianym umoyw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyglsbspetni& wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego w

odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw faianych parametrow technicznycérodki transportu nie spetnigje

tych warunkéw mog by¢ dopuszczone przez Ayniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, psdrunkiem
przywrécenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bkdzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdlrterenu budowy. Ponadto Wykonawca zokhpany jest

do oczyszczania két pojazdéw wygzajagcych z terenu budowy na drogi publiczne.
6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rag@idnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych

materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodéa dokumentagj projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektem

organizacji robot opracowanym przez Wykonawaraz poleceniami kyniera/Kierownika projektu/Inspektora
nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanetody wykonywania robot. Wykonawca jest

odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie zngczenie wysoki wszystkich elementow robdt zgodnie z

wymiarami i rzdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymia pgmie przez

Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.
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Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zosgarusungte przez Wykonawg na
wlasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany lid okaze st skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez layniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysok@rzez Irtyniera/ Kierownika projektu/Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzidtinaa ich doktadng:.

Decyzje Irryniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru datye akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robét ¢ula oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektoiue
ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyziiynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru
uwzgldni wyniki bad& materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywsge na rozwzamn
kweste. Polecenia layniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru powirby¢ wykonywane przez Wykonawc
w czasie okronym przez layniera/Kierownika projektu/lnspektora nadzoru, pgabzba zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1.Program zapewnienia jakdci .

Wykonawca jest zobowrany opracowa i przedstawdi do akceptacji lfyniera/Kierownika projektu/Inspektora
nadzoru program zapewnienia jakb W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okggc¢,
zamierzony sposob wykonywania robot, zinwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét awdupcy
wykonanie robét zgodnie z dokumentapjojektovs, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jak@ powinien zawieré

e cze$¢ 0gOlm opisupca:

organizac wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaenbot,

organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

spos6b zapewnienia BHP,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygoanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczego6inych elementéw robaét,
system (sposob i procediproponowanej kontroli i sterowania jale wykonywanych robot,
wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

sposob oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesehrnologicznym,
proponowany spos6b i fowm przekazywania tych informacji ignierowi/Kierownikowi
projektu/Inspektorowi nadzoru;

*  cze$¢ szczegOtow opisupcy dla kadego asortymentu robét:

0 wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiokzioraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

0 rodzaje i ilg¢ srodkdéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

0  sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedilita wiasciwosci w czasie transportu,

0 sposOb i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegoblnych elementéw robét,

0 sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

O zmianie zakresu programu agozadecydowalnspektor nadzoru.

7.2.Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok robét i jakéci materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wjczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do
pobierania probek i badanateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru &® zaadat od
Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowaly.
Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz robdt zestetliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngiokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam chkoee, Irzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru ustadikj zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewniykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy #ynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzordwiadectwa, ze wszystkie
stosowane ugdzenia i sprgt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm oké&jacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzorgdrie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych,
w celu ich inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru ¢drie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignieciach dotyczcych uradzer laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
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personelu lub metod badawczychzeleniedocagniccia te lgda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki
bada, Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru natyclasti wstrzyma zycie do robét badanych materiatow
i dopuéci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjansungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jéktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem laniateriatow ponosi Wykonawca.
7.3.Pobieranie prébek.
Probki kxda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania pradygdotych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdiy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do
bada.
Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzorgdrie mie€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez hyniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru. Probki dostarczone eprzWykonawe do badéa wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu/Inspektor nadzorgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeepy
przez Ireyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.
Na zlecenie Iayniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru Wykwmta kdzie przeprowadza dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgrzez
Wykonawe usunéte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodati«ch bada pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym preiqpakoszty te pokrywa Zamawigy.
7.4.Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowmzna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.
Przed przyspieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi kyniera/ Kierownika projektu/Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lubddnia. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji kyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.
7.5.Raporty z badan.
Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/ Kierownikowi projektu/lnspektorowi nadaorkopie raportow z
wynikami bada jak najszybciej, nie piiiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb.
Wyniki bada (kopie) leda przekazywane kynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzoruna
formularzach wedtug dostarczonego przez niego whdrinnych, przez niego zaaprobowanych.
7.6.Badania prowadzone przez liayniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.
Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru jest apniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek
badania materialdw w miejscu ich wytwarzania/poryskia, a Wykonawca i producent materiatbw powinien
udzieli¢ mu niezlgdnej pomocy.
Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegmgz Wykonawe,
poprzez midzy innymi swoje badania,¢tizie ocenid zgodnd¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw wtasnych batl&ontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc
Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru powiniepobier& probki materiatbw i prowadéi badania
niezalenie od Wykonawcy, na swodj koszt. z& wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to laynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru oprze giytacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodniei materialow i rob6t z dokumentacprojektovs i ST. Maze rownie: zlecié, sam lub poprzez
Wykonawe, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych hatdezalenemu laboratorium. W takim przypadku
calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badaobierania probek poniesione zost@nzez Wykonawg.
7.7.Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru seodopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj
- certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,
» deklaract zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
o Polsky Normg lub
0 aprobad technicza, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidPolskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy.
i ktére spetniaj wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengywsymagane przez ST, k@a partia dostarczona do robét
be¢dzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rapigzpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badecda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzaru
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetriaych wymaga beda odrzucone.
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7.8.Dokumenty budowy.

7.8.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovdazujacym Zamawiagcego i Wykonawe w okresie

od przekazania Wykonawcy terenu budowy dddeookresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa prowadzenie

dziennika budowy zgodnie z obaujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu rob6t, stanu bezpietgisva

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgrbudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonalésaap

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalstwego. Zapisy drla czytelne, dokonane trwatechnily, w

porzzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebg¢da oznaczone kolejnym numerem ganika i

opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegolngci:

e dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

« dat uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofk i harmonograméw robaét,

e terminy rozpoczcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,

» przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyrzerw w robotach,

e uwagii polecenia liyniera/Kierownika projektu,

« daty zaragdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbior6éw robét zanig@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i Ostatecznych odbioréw
robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

« dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,

« dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

« dane dotyczce jakdci materiatldw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyedsd przedi@one

Inzynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzodo ustosunkowaniagsi

Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru wpisalo dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje zyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru do

ustosunkowania @i Projektant nie jest jednak steprumowy i nie ma uprawnie do wydawania polege

Wykonawcy robot.

7.8.2. Kszka obmiardw.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw robot.

Obmiary wykonanych rob6t przeprowadze si sposéb agty w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do

ksigzki obmiaréw.

7.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnb lub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jal@

materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w

programie zapewnienia jakd. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny yudosgpnione na

kazde zyczenie Iityniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

7.8.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprécz wymienionych w punktach 0, 0, 0, gpsjace dokumenty:

e pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

e protokoly przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,

e protokoty odbioru robét,

e protokoly z narad i ustate

« korespondenejna budowie.

7.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy édg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowye¢la zawsze dogpne dla liyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru i

przedstawiane do wgdu nazyczenie Zamawiafgego.
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8. OBMIAR ROBOT

8.1.0golne zasady obmiaru robot.
Obmiar rob6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokatacy projektows i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Irzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminigiabu, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru keda wpisane do kgizki obmiarow.
Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obogaku ukaczenia wszystkich robot. Bdne dane zostgrpoprawione wg instrukciji
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru narpe.
Obmiar gotowych robot dulzie przeprowadzony z eztdscia wymagalm do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie ollenym w umowie Iub oczekiwanym przez Wykonawci
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

8.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.
Diugosci i odlegtgici pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymg¢da obmierzone poziomo wzdiulinii
osiowej.
Jeli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagafego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako diugdé
pomnaona przezredni przekrd.
llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢bla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@mi

8.3.Urzadzenia i sprat pomiarowy.
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob@tlab zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spetx wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaan
robot.

8.4.Wagi i zasady waenia.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje gmizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom ST &lzie
utrzymywa to wyposaenie zapewnial w sposob ggly zachowanie doktadoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

8.5.Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary kgda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotaked w przypadku
wystepowania dhiszej przerwy w robotach. Obmiar robot zamkgrh przeprowadza iw czasie ich
wykonywania. Obmiar robdt podlegaych zakryciu przeprowadza grzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezésdg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami lub danymi
uzyskanymi z programow komputerowych wspomagajh projektowanie umieszczonymi na karcie aisi
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogy¢ dolczone w formie oddzielnego zaknika do ksizki
obmiarow, ktérego wzdér zostanie uzgodniony zylmerem/Kierownikiem projektu/Inspektorem nadzoru.

9. ODBIOR ROBOT

9.1.Rodzaje odbioréw robdét.
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
« odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
e odbiorowi czsciowemu,
* odbiorowi ostatecznemu,
« odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu.
Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.
Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urmdiwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdms¢pu robot.
Odbioru robét dokonuje fiynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru.
Gotowas¢ danej cesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deemtzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Gitbiedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie p&niej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolnydi powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.
Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru na paugie
dokumentéw zawieragych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav
konfrontacji z dokumentagijprojektovg, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbidr czesciowy.
Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru agciowego rob6t dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. @rdbiob6t dokonuje trynier/Kierownik projektu/Inspektor
nadzoru.
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9.4. Odbior ostateczny robot.

9.4.1. Zasady odbioru Ostatecznego robot

Odbidr Ostateczny polega na finalnej ocenie rzeézipgo wykonania robdt w odniesieniu do ichédip jakasci i

wartcci.

Catkowite zakdczenie rob6t oraz gotowd do odbioru Ostatecznegogdrie stwierdzona przez Wykonagvc

wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadonem na gimie o tym fakcie layniera/Kierownika

projektu/Inspektora nadzoru.

Odbiér Ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia przez

Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru z&aenia robét i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w

punkcie 9.4.2.

Odbioru Ostatecznego rob6t dokona komisja wyznacgorez Zamawiagego w obecniei Inzyniera/Kierownika

projektu/Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisjdigdagca roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie

przediaonych dokumentow, wynikéw bafdla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania robot z

dokumentagj projektows i ST.

W toku odbioru Ostatecznego robot komisja zapozea sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robét

zanikapcych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzdipetniagcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pogeavych lub robét uzupeiagych w warstwiescieralnej

lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydoo ustali nowy termin odbioru Ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jakag¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeataajektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego

wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésizeo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyijetych w dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru Ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru Ostaégm robot jest protokét odbioru Ostatecznego trobd

sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zohoany przygotowanastpujace dokumenty:

« dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji umowy,

» szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowekmmentow umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,

« dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),

« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczeé laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

» deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ,

e opinig technologicza sporzdzom na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzggeh (np. na przel@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej,swietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazaniych robét wiécicielom
urzadzen,

« geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu,

« kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niegogotowe do odbioru

Ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykorawgznaczy ponowny termin odbioru Ostatecznego robét

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige kedg zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajcego.

Wykonawca nazadanie Zamawiajcego przygotuje ogbrng dokumentag odbiorows na potrzeby zgtoszenia

zakaiczenia rob6t do Nadzoru Budowlanego.

Wykonawca oprécz wersji papierowej przygotuje wersjektroniczg (na zadanie Zamawiajcego) w razie

potrzeby.

Termin wykonania robd4t poprawkowych i rob6t uzupegtych wyznaczy komisja.

9.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhdtra@wihzanych z usugtiem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem zasad opisanych

w punkcie 8.4.

10. PODSTAWA PLATNO SCI
10.1.Ustalenia ogélne.

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednost& obmiarows ustalon dla

danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstawy ptatndgci jest warté¢ (kwota) podana przez

Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczalttowa pozycji kosmowej ledzie uwzgédniat wszystkie czynnéei,

wymagania i badania skladag s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekegw

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:
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e robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,

e wartaé¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynmoajeewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

e wartai¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

»  koszty pagrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

10.2 Warunki umowy i wymagania ogoine D-00.00.00.

Koszt dostosowania esido wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-00.00.00 obejmuje

wszystkie warunki okrdone w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione vetaysie.

10.3.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagihu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu/Inspektorem nadzorwdpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas am@a budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu /Inspektorowi nadaori wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie
wynikajacych z posipu robdét,

e ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

e opflaty/dziezawy terenu,

e przygotowanie terenu,

»  konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikéw, barier, oznakowai drenau,

e tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

e 0czyszczanie, przestawienie, przykrycie i usdei tymczasowych oznakowagionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

e utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuije:

e usungcie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10.4.Utrzymanie drég publicznych w czystdci obejmuje bez ograniczé:

e budowa i utrzymanie uggdzer do mycia opon czasie trwania Kontraktu jak uzgodaiz Ireynierem;

e usunkcie urzdzer do mycia opon po zakezeniu robot;

» usunicie wszelkich przydatnych i nie przydatnych matémana sktadowisko Wykonawcy poza Plac
Budowy;

e przywrécenie placu budowy do stanu pierwotnego;

e utrzymanie czyst@i drog publicznych;

»  koszty podporgdkowania s} wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepiséw

11. Przepisy zwhzane

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z gdiejszymi zmianami).

2) Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138oz. 1555).

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).

4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz.U..z 2004 r. Nr. 92, poz.881).

5) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie systemow oceny zgoglip
wymaga, jakie powinny spetianotyfikowane jednostki uczestnigz w ocenie zgodioi, oraz sposobu
oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE. (DANr 92, poz. 881)
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D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysggiowych

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania dotyere wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktdysokaiciowych w ramach realizacji zadania
.Przebudowa drogi gminnej — ul. 3-go Maja w miejwoéci Panki, gmina Panki”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem prgetaym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji dlmorze
robot jak w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot awanych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajacymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tid®gowej oraz polzenia
obiektow irzynierskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania ossyt, punkty kierunkowe oraz patizowy i koncowy punkt
trasy.
1.4.2. Pozostate okilenia podstawowe gszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania b pkt. 1.4

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojuid” 2.

3. MATERIALY

3.1.0golne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 3.

3.2.Rodzaje materiatow
Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy najestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dhégb okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczonea pgranig robot
ziemnych, w gsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny énieednic; od 0,15 do 0,20 m i dlugéod 1,5 do
1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktow rmalestosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istaéej nawierzchni bolce stalovéeednicy 5 mm i diugéci od 0,04
do 0,05 m. Swiadki” powinny mi& dtugas¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

4. SPRZET

4.1.0g06Ine wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4

4.2.Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysakmvych naley stosowdé nastpujacy sprzt: teodolity lub
tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, tatysray stalowe, szpilki.
Sprz:t stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiaw wysokdciowych powinien gwarantowauzyskanie
wymaganej dokfadrigi pomiaru.

5. TRANSPORT

5.1.0golne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidraj@kt. 5.

5.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy g przewoz dowolnymisrodkami transportu.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1.0golne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQNymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien prgejod Zamawigjcego dane zawiergje lokalizac i
wspotrzdne punktow gtdwnych trasy oraz reperow. W opaeimaterialy dostarczone przez Zamawgago,
Wykonawca powinien przeprowadzobliczenia i pomiary geodezyjne niedme do szczegdtowego wytyczenia
robot. Prace pomiarowe powinnydwrykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich tlach wykrytych w wytyczeniu punktow
gtdwnych trasy i (lub) reperéw roboczych¢BY te powinny by usungte na koszt Zamawiggego.
Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowejaszgodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rmne terenu istotnie #@ig si¢ od
rzgdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno dyzmieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez Zyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikae z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera, zostapn wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie
powiadomienia layniera oznacza,e roboty dodatkowe w takim przypadku afigiWykonawe.
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Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez lyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty gtdéwne traspunkty pdrednie osi trasy
musz by¢ zaopatrzone w oznaczenia oitagace w sposOb wyrany i jednoznaczny charakterystyk potozenie
tych punktéw. Forma i wzor tych oznaézgowinny by zaakceptowane przezzymiera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgonszystkich punktdw pomiarowych i ich oznatze czasie trwania
robét. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawigo zostan zniszczone przez Wykonagéwiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jestidmume do dalszego prowadzenia roboét, to zgsiame
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozogiedee pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizadjot
nalezg do obowizkéw Wykonawcy.

6.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych osi tragypunktéw wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne oy by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, prziyaiu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a zakdowhzane do punktdw pomocniczych, pabmych poza granic
rob6t ziemnych. Maksymalna odlegéopomicdzy punktami gidwnymi na odcinkach prostych niezmprzekracza
500 m. Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokeiowe (repery robocze) wzdhosi trasy drogowej, a
takze przy kadym obiekcie igynierskim. Maksymalna odlegié migdzy reperami roboczymi wzdiutrasy
drogowej w terenie ptaskim powinna wynd&00 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskowinna by
odpowiednio zmniejszona, zalée od jego konfiguracji.
Repery robocze nalg zalwy¢ poza granicami robot zeganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze ama wykorzysta punkty state na stabilnych, istrgeych budowlach wzdiu
trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repeopacze naley zalaryé w postaci stupkdw betonowych lub
grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w grerw sposéb wykluczagy osiadanie, zaakceptowany przez
Inzyniera. Rzdne reperow roboczych naleokresla¢ z taly doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosigj niwelacg podwdjrg w nawigzaniu do reperéw gatwowych.
Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigtajwyra&ne i jednoznaczne oldlenie
nazwy reperu i jego ezinej.

6.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy naty wykona w oparciu o dokumentagijprojektovg oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji ngawowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowej.
O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtownych i w punktachérpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieiezrzadziej i co 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej @@yt w stosunku do dokumentacji projektowej niezenby¢
wigksze ni 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 canpdizostatych drég. Rdne niwelety punktow osi
trasy naley wyznaczy z dokladnécia do 1 cm w stosunku do ganych niwelety okrdonych w dokumentaciji
projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie aglazy¢ materiatdw wymienionych w pkt 3.2.
Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczly Wykonawca robét zapi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonych poza gganaioot.

6.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypéw i wykopOw na powierzchni
terenu (okréenie granicy robo6t), zgodnie z dokumenégajojektows oraz w miejscach wymagggych uzupehienia
dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejs@akceptowanych przezzymiera.
Do wyznaczania kraydzi nasypow i wykopow naky stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nate
stosowé w przypadku nasypow o wysode przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych ni 1 metr. Odlegh&t
miedzy palikami lub wiechami natgy dostosowé do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy oveej.
Odlegta¢ ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypéw i wykopéw o ksztalcie zgodnym z
dokumentacj projektow.

6.6. Wyznaczenie potaenia obiektéow mostowych

Dla kazdego z obiektdw mostowych najewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktéw okitajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdétmoprzyczotkow i filarow

mostow i wiaduktow.
W przypadku mostéw i wiaduktow dokumentacja prajekd powinna zawierta opis odpowiedniej osnowy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektéw. Padaie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécia okreslong w
punkcie 6.4

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1.0g6Ine zasady kontroli jakdci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt. 7.

7.2.Kontrola jako $ci prac pomiarowych
Kontrole jakasci prac pomiarowych zwzanych z odtworzeniem trasy i punktoéw wys@diowych naley prowadzé
wedtug ogdlnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,457) zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4.
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8. OBMIAR ROBOT
8.1.0golne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00/0@magania ogdlne” pkt. 8.
8.2.Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarovg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.rfar robét zwgzanych z wyznaczeniem
obiektow jest cgécig obmiaru robdt mostowych.
9. ODBIOR ROBOT
9.1.0golne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@¢magania ogolne” pkt. 9.
9.2. Sposéb odbioru roboét
Odbidr robét zwjzanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow i dziennikdw pomiarow
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnegre Wykonawca przedktadazynierowi.
10. PODSTAWA PLATNO SCI
10.1.0g0lne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1
10.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tigmynktéw wysokéciowych,
— uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&iowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrocd przed zniszczeniem i oznakowanie utatydej
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
11. PRZEPISY ZWI AZANE
1) Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.
2) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityefis Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.
3) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatGiK 1978.
4) Instrukcja techniczna G-2. Wysal@owa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
5) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i eksciowe, GUGIK 1979.
6) Woytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GBJ1983.
7) Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUM83
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D-01.02.02. Zdjcie warstwy humusu i/lub darniny

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania dotyere wykonania i odbioru robot
Zwigzanych ze zdriem warstwy humusu w ramach realizacji zadaniazeBudowa drogi gminnej — ul. 3-go Maja
w miejscowdci Panki, gmina Panki”.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem prgetaym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji dlmorze
robot jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zwanych ze zdgiem warstwy
humusu, wykonywanych w ramach robét przygotowawizyc

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okgtenia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania b pkt. 1.4

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojuid” 2.

3. MATERIALY
Nie wysepuja.

4. SPRZET

4.1.0g06Ine wymagania dotycgce spratu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2.Sprzet do zdjecia humusu.
Do wykonania rob6t zwzanych ze zdgiem warstwy humusu nalg stosowa: rowniarki, spycharki, topaty,
szpadle i inny spez do rcznego wykonywania robét ziemnych - w miejscactziggrawidtowe wykonanie robét
sprztem zmechanizowanym nie jest #live, koparki i samochody samowytadowcze - w prailpatransportu na
odlegtas¢ wymagaijca zastosowania takiego spta.

5. TRANSPORT

5.1.0golne wymagania dotycgce transportu.
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidraj@kt. 5.

5.2. Transport humusu.
Humus nalgy przemieszcza z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozéw transportem
samochodowym. Wybd&rodka transportu zatg od odlegtéci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1.0golne zasady wykonania robot.
Ogoblne zasady wykonania robé6t podano w ST D-00MQMymagania ogolne” pkt. 6.
Teren pod budowdrogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopdéw innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien &wpczyszczony z humusu i/lub darniny.

6.2. Zdj ecie warstwy humusu.
Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem do fmejszego aycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innyctynndci okreslonych w dokumentaciji projektowe;.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinnd kbyykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami
Inspektora.
Humus nalgy zdejmowa mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spgthalV wyjtkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystamsajdla prawidlowego wykonania rob6t, weghie mae stanowd
zagraenie dla bezpiecastwa rob6t (zmienna grukd warstwy humusu,asiedztwo budowli), naley dodatkowo
stosowa reczne wykonanie rob6t, jako uzupetnienie prac wykwaryych mechanicznie.
Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz wyéh miejscach okétonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Ihspe.
Grubas¢ zdejmowanej warstwy humusu powinnatagodna z ustaleniami dokumentacji projektowejgkazana
przez Inspektora, wedtug faktycznego stanu gpeivania. Stan faktycznyetizie stanowit podstagvdo rozliczenia
czynnaci zwigzanych ze zdciem warstwy humusu.
Zdjety humus naley sktadowé& w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humpswinny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przeikeayszczeniem, a tak najedzaniem przez
pojazdy. Nie naley zdejmowa& humusu w czasie intensywnych opadow i bémxinio po nich, aby unilg
zanieczyszczenia ghrub innym gruntem nieorganicznym.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1.0g6Ine zasady kontroli jakdci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt. 7.

7.2.Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny.
Sprawdzenie jakai robot polega na wizualnej ocenie komplgtiasunécia humusu lub/i darniny.

8. OBMIAR ROBOT

8.1.0goblne zasady obmiaru robot.
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Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-00.00A0@magania ogdlne” pkt. 8.
8.2.Jednostka obmiarowa.
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) zdfej warstwy humusu oraz darniny.
9. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@¢¥magania ogolne” pkt. 9.
10. PODSTAWA PLATNO SCI
10.1.0g0lIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci.
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1
10.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 mwykonania rob6t obejmuje:
e zdjecie humusu wraz z hatldowaniem w pryzmy wzdinogi lub odwiezieniem na odktad,
e zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowamjej w regularnych pryzmach.
11. PRZEPISY ZWI AZANE
11.1 Normy
1) PN-S-02205 Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wjamia i badania.
2) Wymagania i badania
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D-01.02.04. Rozbidrka elementow drdg, ogratlzerzepustow

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacghtécznej (ST) $ wymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z rozbiérk elementéw drdg i przepustow w trakcie realizaaflania ,Przebudowa drogi
gminnej — ul. 3-go Maja w miejscowai Panki, gmina Panki”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) jest daaiem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu,
realizacji i odbiorze robét jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia rob6t zaanych z rozbidrk
e nawierzchni z kostki betonowej,

e nawierzchnizwirowych

e kraweznikéw i obrzey betonowych wraz z tapwbetonow,
« zelbetowychician czotowych,

e betonowych rur przepustowych,

e barier metalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane ok#tenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania g3 pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotygee robot.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojrid™1.5.

2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatéw.

Ogdblne wymagania dotygee materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, padaw ST D-00.00.00

-~Wymagania ogoélne” pkt 2.
3. SPRZET.
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce sprztu.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki.

Do wykonania robét zwzanych z rozbiérk elementéw drog, ogrodie przepustéw mze by wykorzystany
sprzt podany poriej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
e koparko-tadowarki,

*  zurawie samochodowe,

e samochody gizarowe,

* mioty pneumatyczne,

e pity mechaniczne,

*  koparki.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu.

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrej¢kt 4.
4.2. Transport materiatow z rozbiorki.

Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQ/Mymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych.

Roboty rozbiérkowe elementéw drég i przepustéw ohg usungcie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentgajojektowy, ST i wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentaejventaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej, Inspektor
nadzoru mee polect Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie ékmey przewidziany
odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywg& mechanicznie lubecznie w sposob okény w ST i przez Inspektora
nadzoru.

Wszystkie elementy nitiwe do powtérnego wykorzystania powinnydbysuwane bez powodowaniacdnych
uszkodzé. O ile uzyskane elementy nie gtaie wlasndgcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce
okreslone w ST lub wskazane przez Inspektora nadzoru.

W przypadku robot rozbiérkowych przepustu pgldokond:
e odkopania przepustu,
e rozbicia elementéw, ktérych nie przewiduje edzyska&, w sposébgczny lub mechaniczny z ew. przegem
pretow zbrojeniowych i ich odgtiem,
+ demontau prefabrykowanych elementéw przepustéw (np. rdementéw skrzynkowych, ramowych) z
uprzednim oczyszczeniem spoin ie@@owym usungciu taw, wzgkdnie ostranego rozebrania konstrukciji
kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zZatoiu ponownego ich wykorzystania,
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e oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidziamd@powtdérnego iycia (z zaprawy, kawatkédw betonu,
izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy niiwe do powtérnego wykorzystania powinny doyisuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie stajic wlasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je na
miejsce okréone w ST lub wskazane przezymiera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stajg wlasndcia Wykonawcy, powinny by usungte z terenu
budowy.
Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drqmyzepustéw znajdgge sé w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentagj projektovg beda wykonane wykopy drogowe, powinny dytymczasowo zabezpieczone. W
szczegOlnéci nalezy zapobiec gromadzeniwesiv nich wody opadowe).
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje¢ siwykonania wykopow drogowych nale wypetnié, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otacg®go terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami olilenymi w ST D-
02.00.01.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot.
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt' 6.
6.2. Kontrola jako $ci rob6t rozbiérkowych.
Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplgtiowykonanych robot rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtdérnego wykorzystania.
Zagszczenie gruntu wypelnigjego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni, ogrodze
przepustow powinno spetdi@dpowiednie wymagania oktene w ST D-02.00.01.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00M@magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostl obmiarowy rob6t zwizanych z rozbiérk elementéw drég, wpustow i ogrodizgst:
dla nawierzchni i chodnika - nfmetr kwadratowy),
dla barier - m (metr),
. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@¢magania ogolne” pkt 8.
PODSTAWA PLATNO SCI.
.1. Ogdlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci.
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
.2. Cena jednostki obmiarowej.
.2.1. Rozbidrka warstw nawierzchni:
Sktadniki cenotworcze:
e wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
» rozkucie i zerwanie nawierzchni,
e ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiérkielu ponownego jejaycia, z utazeniem na poboczu,
e zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
« wyrownanie podiga i uporadkowanie terenu rozbioérki;
9.2.2. dla rozbiorki przepustu:
« odkopanie przepustu, fundamentéw, faw, umatiie,
e rozebranie elementow przepustu,
e sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
e zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiérki,
e zasypanie dotéw (wykopow) gruntem z zegczeniem do uzyskaniazsl,00,
e uporzdkowanie terenu rozhiérki.
10.PRZEPISY ZWI| AZANE.
10.1.Normy.
1) PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne tglas
2) PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.
3) PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogdlnego przeznaczenia.
4) PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane ngagoogélnego stosowania.
5) PN-H-74220 Rury stalowe bez szwggmnione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia.
6) PN-H-93401 Stal walcowana.gkowniki rownoramienne.
7) PN-H-93402 Ktowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane nagor
8) BN-87/5028-12 Gwgdzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i kwadratowym.
9) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu

©©o ©

© ©
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D-02.00.01. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (Sf'wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t ziemnych
w ramach realizacji zadania: ,Przebudowa drogi grejr- ul. 3-go Maja w miejscowoi Panki, gmina Panki”.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem prgetaym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji dlmorze
robot jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budaiy |
modernizacji drég i obejmajj
« wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,
e pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.
1.4.Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w grutgiiez gruntu naturalnego lub z gruntu antropogeregno
spetniajca warunki stateczioi i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub taegzwykopu, ktdra jest ograniczona korptirogi i skarpami rowéw.
1.4.3. Wysoké nasypu lub gibokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i rednej robét ziemnych, wyznaczonych
w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysékgest mniejsza kil m.
1.4.5. Nasypgredni - nasyp, ktérego wysokojest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktdrego wys@kprzekracza 3 m.
1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbhokas¢ jest mniejsza il m.
1.4.8. Wykopsredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gtboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.
1.4.10. Grunt nieskalisty - kely grunt rodzimy, nie ok&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lube&@any o nieprzesugiych blokach, ktérego probki nie wykazuj
zmian obgtosci ani nie rozpadajsic pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymatd¢ nasciskanie R ponad
0,2 MPa; wymagaaycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia
1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykdmaasypow, potoone w obgbie pasa robét drogowych.
1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykiemaasypoéw, potmne poza pasem robét drogowych.
1.4.14. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowdodwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykoagia
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypévweanaych prac zwizanych z trasdrogowy.
1.4.15. Wskanik zag:szczenia gruntu - wielko charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

| = &
S
pds
gdzie:
Os - Qestai¢ objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], Ry
Pas - Mmaksymalna gstos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], skiaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M&/m
1.4.16. Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych, okélena wg
wzoru:

U :dﬂ
le

gdzie
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dip - s$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).
1.4.17. Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

l, = E,

0 E1
gdzie:
E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszghtihzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E> - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtorngbtizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4].
1.4.18. Pozostale olglenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bgd pkt. 1.4
2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojuid” 2.

3. MATERIALY (GRUNTY)
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3.1.0golne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, paudav ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 3.

3.2.Podziat gruntow
Podziat gruntow pod wzgllem wysadzinow&ei podaje norma PN-S-02205:1998.
Podziat gruntéw pod wzgllem przydatnéci do budowy nasypéw podano w ST D-02.03.01 pkt. 2.

3.3.Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinnytprzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasyp6w. Grunty przydatne do bgdoasypéw mog by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wéwczas, gdy stanownadmiar objtosci robdt ziemnych i za zezwoleniemzimiera.
Jeeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwp nie kzdac nadmiarem objosci robdt ziemnych,
zostaly za zgagdinzyniera wywiezione przez Wykonawpoza teren budowy z przeznaczeniem innyimbuoidowa
nasypow lub wykonanie prac g@bjch kontraktem, Wykonawca jest zobgmany do dostarczenia rOwnosiveej
objetosci gruntow przydatnych zaddet wkasnych, zaakceptowanych przezyhiera.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyp@iyeilone w ST D-02.03.01 pkt. 3.4, powinny dy
wywiezione przez Wykonawcna odklad. Zapewnienie terendw na odkiad zyallo obowizkéw Zamawiagcego,
o ile nie okrélono tego inaczej w kontrakcie. Zynier maze nakazé& pozostawienie na terenie budowy gruntdw,
ktérych czasowa nieprzydatitowynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotrigi.

4. SPRZET

4.1.0g06Ine wymagania dotycgce spratu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4

4.2.Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykézsic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (nesizia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarkiakkip tadowarki,

wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grunf@pycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do

hydromechanizaciji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, tanocigi itp.),
- sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

5. TRANSPORT

5.1.Ogélne wymagania dotycgce transportu.
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidregjdkt. 5.

5.2. Transport gruntéw
Wybér srodkdéw transportowych oraz metod transportu powirtig¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego obgtosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddeptoansportu. Wydajng srodkéw transportowych
powinna by ponadto dostosowana do wydajoio sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Zwgkszenie odlegkxi transportu ponad waici zatwierdzone nie ni® by podstawy roszczé
Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢kgzone odlegixi nie zostaly wczaiej
zaakceptowane nagpnie przez layniera.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1.0gdlne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00@Q/Mymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Dokladnosé¢ wykonania wykopow i nasypow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pésyod osi projektowanej nie powinnydwicksze nz + 10
cm. Ré&nica w stosunku do projektowanychkdnych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.
Szerokd¢ gornej powierzchni korpusu nie g r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.
Pochylenie skarp nie powinnozri¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalne nierowroi na powierzchni skarp nie powinny przekraczal1l0 cm przy pomiarze at3-
metrows, albo powinny b§ spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy. W gruntach skalistych wymagardatyczce rowndci powierzchni dna wykopu oraz
pochylenia i rownéci skarp, powinny b§ okreSlone w dokumentacji projektowej i ST.

6.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych
Niezaleznie od budowy urmzer, stanowicych elementy systeméw odwadn@jch, ugtych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaggo warunki terenowe, wykofairzadzenia, ktére zapewni
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza absabot ziemnych tak, aby zabezpie€zyrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma olaek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapewgtiajprawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegnawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotryvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunjcia tych gruntdw i zaspienia ich gruntami przydatnymi na
wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat steony Zamawiajcego za te czynsoi, jak rownie: za
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dowieziony grunt. Odprowadzenie wad do istjogch zbiornikdw naturalnych i uydzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam
6.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi uptiziia¢ jego prawidiowe odwodnienie w calym okresie trveandbbot

ziemnych. Wykonanie wykopow powinno pgsbwa w kierunku podnoszeniagshiwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezachowd odpowiedni spadek podiny i nadé przekrojom poprzecznym spadki,

umazliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentamjojektowej nie zawarto innego wymagania,

spadek poprzeczny nie powinien¢bmniejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 286 w

przypadku gruntow niespoistych. Najeuwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnizi i sposobu odspajania gruntow

oraz termindéw wykonywania innych robot na spetreewymaga dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu

w czasie pogpu robét ziemnychZrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nalg ujaé w rowy i /lub

dreny. Wody opadowe i gruntowe nafeodprowadz poza teren pasa robét ziemnych.

6.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny¢hyykonane zgodnie z dokumentagjrojektows i ST. Szerokéd dna i

gigbokas¢ rowu nie mog rézni¢ sic od wymiaréw projektowanych o wéej niz £+ 5 cm. Doktadné wykonania

skarp rowdw powinna l&yzgodna z okrdona dla skarp wykopéw w ST D-02.01.01
7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7.1.0go0lne zasady kontroli jakdci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkf. 7.
7.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemngh

7.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakaoatroli zgodndci z wymaganiami specyfikaciji

okreslonymi w pkcie 6 oraz z dokumentagjrojektows.

Szczeg6la uwag: nalezy zwrdck na:

- wtasciwe ufcie i odprowadzenie wod opadowych,

- wtasciwe ufcie i odprowadzenie wygidw wodnych.

7.2.2. Sprawdzenie jaka wykonania rob6t

Czynndci wchodzce w zakres sprawdzenia jgkowykonania robot ok&gono w pkcie 7 ST D-02.01.01 oraz D-

02.03.01.

7.3.Badania do odbioru korpusu ziemnego
7.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw.

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego wedtug perego schematu:

e Pomiar szerokixi korpusu ziemnego - pomiars$tag, szablonem, gt o diugdgci 3 m i poziomig lub
niwelatorem, w odgpach co 200 m na prostych, w punktach gtéwnych tekul00 m na tukach o R100 m
co 50 m na tukach o R100 m oraz w miejscach, ktére bydeatpliwosci;

e Pomiar szerokii dna rowéw — j.w.;

e Pomiar rzdnych powierzchni korpusu ziemnego — j.w.;

* Pomiar pochylenia skarp — j.w.;

*  Pomiar rownéci powierzchni korpusu — j.w.;

*  Pomiar rownéci skarp — j.w.;

e Pomiar spadku podimego powierzchni korpusu lub dna rowu — pomiar fategem rzdnych w odsgpach co
200 m oraz w punktachatpliwych;

e Badanie zagszczenia gruntu — wskaik zag:szczenia okrda¢ dla kazdej utazonej warstwy lecz nie rzadziej
niz w trzech punktach na 1000’ marstwy;

7.3.2. Szerokd¢ korpusu ziemnego.
Szerokd¢ korpusu ziemnego nie me r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm.
7.3.3.  Szerokd¢ dna rowow.
Szerokd¢ dna rowow nie me r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.
7.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego.
Rze¢dne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ si¢ od rzdnych projektowanych o weej niz -3 cm lub +1 cm.
7.3.5. Pochylenie skarp.
Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oeaej niz 10% wartéci pochylenia
wyrazonego tangensemta.
7.3.6. Rowna¢ korony korpusu.
Nieréwndici powierzchni korpusu ziemnego mierzone tmetrows, nie mog przekracza 3 cm.
7.3.7. RoOwna¢ skarp.
Nieréwndici skarp, mierzone tat3-metrowa, nie mog przekraczé+ 10 cm.
7.3.8. Spadek podiiny korony korpusu lub dna rowu.
Spadek podkny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sply przez pomiar niwelatoremednych
wysokasiciowych, nie mae dawé rdéznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.
7.3.9. Zageszczenie i nénos¢ gruntu.
Zaggszczenie i nénos¢ gruntu sprawdza siprzez badania: wskaika zagszczenia oraz badanie wtornego modutu
odksztatcenia. Wskaik zagszczenia gruntu okéony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dygodny z
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zalazonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadiwntéw dla ktérych nie nima okrgli¢ wskanika
zagszczenia nale okresli¢ wskanik odksztalcenia o) zgodnie z norm PN-S-02205:1998 [4] Wymagane
minimalne wartéci wskanika zagszczeniadoraz wtérnego modutu odksztatcenigpBwinny by zgodne z norm
PN-S 02205[4].4>1,0, & > 120 MPa.

7.4.Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy nie spelni@me wymagé podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitamsodrzucone.
Jesli materialy nie spelniace wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspekt
Wykonawca wymieni je na wéaiwe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazuwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 6 i 7 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonaywa jego koszt.
Na pisemne wygpienie Wykonawcy, Inspektor me uzng wad; za nie majca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiedkgotrcen za obniomg jakasé.

8. OBMIAR ROBOT

8.1.0goIne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00/0@magania ogdlne” pkt. 8.

8.2. Obmiar robot ziemnych
Jednostka obmiarayjest ni (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

9. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@¢¥magania ogolne” pkt. 9.
Roboty ziemne uznaje¢siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 7 daty wyniki pozytywne.

10. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1
Zakres czynn&i objetych cen jednostkow podano w ST D-02.01.01oraz D-02.03.01 pkt. 10.

11. Przepisy zwhzane

11.1.Normy.

1) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Oi{temia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2) PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébektgmin
3) PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kaptai biernej
4)  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen®@ania i badania
5) PN-IS010318:1993 Geotekstylia — Terminologia
6) PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
7) BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego
8) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksziatcenia nawierzchni podatnych i padigrzez obeizenie

b

9) FL;)l\ylt-q??/8931-12 Oznaczenie wskdka zagszczenia gruntu
10) PN-B-06050 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagagddne.

11.2.Inne dokumenty.
11) Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drog szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.
12) Instrukcja badapodtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr¥¢awa 1998.
13) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
14) Wytyczne wzmacnhiania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warsza2002.
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D-02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach nieskalest

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YSF wymagania dotycge wykonania i odbioru wykopow w
gruntach nieskalistych w ramach realizacji zadagfazebudowa drogi gminnej — ul. 3-go Maja w miejsosci
Panki, gmina Panki".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem prgetaym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji dlmorze
robot jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budaiy |
modernizacji drég i obejmaijwykonanie wykopow w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okgtenia podstawowe gs zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-02.00.01 ,Wymagania b pkt. 1.4

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-02.00.01 pkt. 2.

3. MATERIALY (GRUNTY)
Materiat wystpujacy w podiau wykopu jest gruntem rodzimym, ktéryedzie stanowit podize nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawiemchodatnych i potsztywnych powinien charakteryz6sig
grup nosnosci G;. Gdy podiae nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy¥msci, nalezy podtaze doprowadxi
do grupy nénasici G; zgodnie z dokumentacja projektpwST.

4. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-02.00.01 pkt. 4.

5. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-02.00.01 pkt. 5.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1.0golne zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-0210pk0. 6.

6.2.Zasady prowadzenia robot
Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowea stateczn& w calym okresie prowadzenia robot, a
naprawa uszkodze wynikajagcych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykomh podcécia lub innych
odstpstw od dokumentaciji projektowej obza Wykonawe.
Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozrym stopniu przydatrisi do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniimi@jacy ich wymieszanie. Odgtstwo od powgszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem wagsbtechnicznych, wymaga zgody Inspektora.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypOw imow by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inspektor dépuczasowe skladowanie odspojonych gruntéw, ayalge
odpowiednio zabezpieczyrzed nadmiernym zawilgoceniem.

6.3. Wymagania dotyczce zagszczenia i nénosci gruntu
Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychoradiemnych powinno spetrdiavymagania, dotyece
minimalnej wartéci wskanika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne wartzi wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t nigeh

Minimalna wartd¢ I, dla:
Strefa autostrad innych drog
korpusu i drog kategoria ruch{i kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
GOrna warstwa o grulsoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni robot ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowytk spetniaj wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utgeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci I, podanych w tablicy 1.
Jezeli wartdsci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ osihgnicte przez bezpwednie
zagszczanie gruntéw rodzimych, to najepodpé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu pod&y umaliwiajgcego
uzyskanie wymaganych wagtm wskaznika zagszczenia. Mgliwe do zastosowanigodki, o ile nie § okreslone w
ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptazyinierowi.
Dodatkowo mana sprawdz nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych nalgtawie pomiaru
wtoérnego modutu odksztatcenia E

6.4. Ruch budowlany
Nie nalery dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébevarstwy gruntu (nadktadu) poviy]
rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6,3 m.
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Z chwilag przystpienia do Ostatecznego profilowania dna wykopu dapra si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych £ czynnaé¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie sphyj
uszkodzé powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzepowierzchni robot ziemnych, wynikglych z niedotrzymania podanych powy warunkow
obcigza Wykonawe rob6t ziemnych.
7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7.1.0g0lne zasady kontroli jakdci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-02.00.01 pkt. 7.
7.2.Kontrola wykonania wykopow.
Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniodrgici z wymaganiami okigonymi w dokumentagji
projektowej i ST. W czasie kontroli szczegplnwag nalezy zwrdci na:
e sposéb odspajania gruntdéw nie pogargaajch wiasciwosci,
e zapewnienie stateczém skarp,
« odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot iigitozakaczeniu,
» dokladnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
« zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w pkt. 6.2
8. OBMIAR ROBOT
8.1.0goblne zasady obmiaru robot.
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-02.06&08p
8.2.Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest n? (metr szécienny) wykonanego wykopu.
9. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-02.0pK219.
10. PODSTAWA PLATNO SCI
10.1.0gélne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci.
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgsi podano w ST D-02.00.01 pkt. 10.
10.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fwykopéw w gruntach nieskalistych obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robaét,
« wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp dditad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wytadunek,
e odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
« profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
e zagszczenie powierzchni wykopu,
e przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectzmigj,
* rozplantowanie urobku na odkladzie,
« wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
* rekultywacg terenu
11. Przepisy zwhzane
Spis przepisow zwzanych podano w ST D-02.00.01 pkt 11.
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D-02.03.01. Wykonanie nasypow

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST wymagania dotyere wykonania i odbioru nasypéw w ramach
realizacji zadania: ,Przebudowa drogi gminnej -34§jo Maja w miejscowiei Panki, gmina Panki”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem prgetaym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji dlmorze
robot jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budaiy |
modernizacji drég i obejmaijwykonanie nasypow.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okgtenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-02.00.01 pkt. 1.4.
2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-02.00.01 pkt. 2.
3. MATERIALY (GRUNTY)
3.1.0golne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudw ST D-02.00.01pkt. 3.
3.2.Grunty i materialy do nasypow
Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypéwipoy spetnig wymagania okrdone w PN-S-02205 :1998
[4]. Grunty i materiaty do budowy nasypow podajeliza 1.
Tablica 1. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S208 :1998 [4].

Przeznaczenie Przydatne Przydatne Trese
z zastrzeeniami zastrzeenia

1. Rozdrobnione grunty skalistegkkie |- gdy pory w gruncie skalistymeta
wypetnione gruntem lub materialem
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste - gdy kxda wbudowane w miejsca suche lub
) ) 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyly | zabezpieczone od wod gruntowych i
1. Rozdrobnione grunty skaliste | piaszczyste i pyly powierzchniowych

twarde oraz grunty kamieniste,

zwietrzelinowe, rumosze i otoczaKy “piaski prochniczne, z vagkiem - do nasypéw nie wyszych ni 3 m,
2. Zwiry i pospoiki, réwnie ke i ; ; ;
liniaste pylastych piaskéw préchnicznych zabezpieczonych przed zawilgoceniem
g Piaski gruboirednio i 5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny pylaste- w miejscach suchych lub przejowo
. ) 0 ;
drobnoziarniste, naturalne i lamah@f@zInné o w < 35% zawﬂgoconych L | .
4. Piaski gliniaste z domiesgk | 6. Gliny piaszczyste zwite, gliny - do nasypéw nie wiszych iz 3 m:
frakcji 2wirowo-kamienistej zwigzle i gliny pylaste zwizle oraz inne | Zabezpieczonych przed zawilgoceniem Iyb
Na dolne warstwy| (morenowe) o wskaniku grunty o granicy ptynnai w, od 35 do | PO ulepszeniu spoiwami
nasypow poriiej | réznoziarnis-téci U215 60% S |
strefy 5. Zuzle wielkopiecowe i inne 7. Wysiewki kamienne gliniaste o - gdy zwierciadio wody gruntowej znajduje
przemarzania metalurgiczne ze starych zwaléw zawartgci frakcii itowej ponad 2% si¢ na gkbokasci wickszej od kapilarni
(powyzej 5 lat) biernej gruntu podima
6. Lupki przyveglowe przepalone| g 7uzle wielkopiecowe i inne meta - | - © 0graniczonej podateci na rozpad -
7. Wysiewki kamienne o | urgiczne z nowego studzenia (do 5 lat) faczne straty masy do 5%
Zawartdc frakcll Howe] ponie] 9. ltotupki prz: lowe nieprzepalone | - gdy wolne przestrzenie zostan
2% - TOPKI przyveg przep wypetnione materiatem drobnoziarnistym

10. Popioly lotne i mieszaniny

popiolowozuzlowe - gdy zalegaj w miejscach suchych lula s

izolowane od wod

1. Zwiry i pospoiki gliniaste

1. Zwiry i pospofki 2. Piaski pylaste i gliniaste

2. Piaski grubo $rednio- 3. Pyly piaszczyste i pyty

Ziarniste 4. Gliny o granicy ptynnéci mniejszej
Na gérne warstwy| 3. fotupki przyweglowe niz 35% - pod warunkiem ulepszenia tych gruntév
na- przepalone zawiergge mniej nk | 5. Mieszaniny popiotowauzlowe z spoiwami, takimi jak: cement, wapno,
sypow w stre- 15% ziarn mniej- wegla kamiennego aktywne popioly itp.
fie przemar- szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zania 4. Wysiewki kamienne o zawartdci frakcji itowej >2%

uziarnieniu odpowiadaj 7. Zuzle wielkopiecowe i inne - drobnoziarniste i nierozpado-

cym pospotkom lukzwirom metalurgiczne we: straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarnis - 0 wskaniku nagnosci Wng=1C
W wykopach i
miejscach - gdy s ulepszane spoiwami (cementem,
zerowych do Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe wapnem, aktywnymi popiotami itp.)
gigbokasci
przemarzani
4. SPRZET

4.1.0go6lne wymagania dotycgce spratu.
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-02.00.01 pkt. 4.
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5. TRANSPORT

5.1.0golne wymagania dotycgce transportu.
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-02.00.01" pkt. 5.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1.0golne zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-0210pk0. 6.

6.2. Ukop i dokop

6.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu
Miejsce ukopu lub dokopu powinno dywskazane w dokumentacji projektowej, w innych duokatach
kontraktowych lub przez #hyniera. Jeeli miejsce to zostalo wybrane przez Wykongwenusi by ono
zaakceptowane przezzyniera.
Miejsce ukopu lub dokopu powinno byak dobranezeby zapewrd przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrotszych odlegkeiach. O ile to maliwe, transport gruntu powinien odby&aic w poziomie lub zgodnie ze
spadkiem terenu. Ukopy mggnie¢ ksztalt poszerzonych rowdw przylegtych do korpuskopy powinny by
wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lidu gej stronach.

6.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie
Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopuzeaozpocz¢ si¢ dopiero po pobraniu probek i zbadaniu przydé&tno
zalegajcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zguaypémie przez layniera. Gébokas¢ na jak
nalezy ocené przydatné¢ gruntu powinna b§ dostosowana do zakresu prac.
Grunty nieprzydatne do budowy nasypOw nie powingy bdspajane, chybze wymaga tego dagi do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasgsp@one przez Wykonawarunty nieprzydatne powinny
by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania,dng® ze wskazaniami dgniera. Roboty te dua
wlaczone do obmiaru rob6t i optacone przez Zamawajo tylko wowczas, gdy odspojenie gruntow
nieprzydatnych byto konieczne i zostalo potwierdzprzez layniera.
Dno ukopu nalgy wykon& ze spadkiem od 2 do 3% w kierunkuzimego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop
(dokop) naley odwodnt przez wykonanie rowu odptywowego.
Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nieza®n naruszastatecznéci zbocza.
Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny dytak uksztattowane, aby harmonizowaty z
otaczajcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalerzeprowadzi rekultywacg wedtug odgbnej dokumentacji
projektowej.

6.3. Wykonanie nasypow

6.3.1. Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu
Przed przysipieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakezy¢ roboty przygotowawcze.
6.3.1.1. Wycgcie stopni w zboczu
Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku dmasypu jest wiksze ni 1:5 naley, dla zabezpieczenia przed
zsuwaniem si nasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gornej powierzchni, vegpoym okoto 4% + 1% i
szerokdci od 1,0 do 2,5 m.
6.3.1.2. Zagszczenie gruntu i foos¢ w podiazu nasypu
Wykonawca powinien skontrolowawskanik zag:szczenia gruntow rodzimych, zaleg@jch w strefie podiza
nasypu, do gbokdsci 0,5 m od powierzchni terenu. z&8 wartas¢ wskanika zagszczenia jest mniejszazni
okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powysze wymaganie zostato spetnione.
Jezeli wartdsci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 2 nie mag by¢ oshagnigte przez bezpwednie
zagszczanie podim, to naley podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajace uzyskanie
wymaganych wartei wskanika zagszczenia.
Tablica 2. Minimalne wartei wskanika zagszczenia dla podia nasypow do gbokasci 0,5 m od powierzchni
terenu

Nasypy Minimalna wart& I, dla:
0 wWysokaci, autostrad innych drog
m i drég kategoria ruchu kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
do 2 1,00 0,97 0,95
ponad 2 0,97 0,97 0,95

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu podita nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia F£zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyctoéraiemnych powinno spetiiavymagania, dotyege
minimalnej wartdci wskaznika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

6.3.1.3.Spulchnienie gruntéw w podta nasypéw

Jezeli nasyp ma by budowany na powierzchni skaty lub na innej gtapki@wierzchni, to przed przygiieniem do
budowy nasypu powinna onadnsozdrobniona lub spulchniona nalgbkas¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej
powigzania z podstagvmnasypu.

6.3.2. Wyboér gruntéw i materiatéw do wykonania nasy

Wybér gruntéw i materiatdw do wykonania nasypéw puen by dokonany z uwzghnieniem zasad podanych w
pkcie 2.
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6.3.3. Zasady wykonania nasypow

6.3.3.1.0g6lne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiwznego, ktoére okrdono w
dokumentacji projektowej, z uwzginieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpezer Irryniera.

W celu zapewnienia stateczwonasypu i jego rownomiernego osiadania malerzestrzeganastpujacych zasad:

a) Nasypy nalgy wykonywa metod warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypdw. Nasypy
powinny by wznoszone rownomiernie na catej szermko

b) Gruba¢ warstwy w stanie lknym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i
sprztu wywanego do zagzczania. Przyspienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypweaasipic
dopiero po stwierdzeniu przezzymiera prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.

c) Grunty o r@nych wiaciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grédio
na cafej szerokwi nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa& w dolne, a grunty niespoiste w gorne
warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego iglebudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego
(o wspétczynniku Ko< 10° m/s) ze spadkiem goérnej powierzchni okolo 4%1%. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie ptaskim spadek powinied bgustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczuedpad
powinien by jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztadtioie powierzchni warstwy powinno
uniemaliwia¢ lokalne gromadzeniegsivody.

e) Jeeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powtemz jest wykonana
Z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powirnyg uksztaltowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowanieieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni gwn
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych poelrizpalizgu w gruncie tworzcym nasyp.

f) Gormg warstwe nasypu, o grub@i co najmniej 0,5 m naky wykona z gruntdw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczaléa Ko = 6 x10 ° m/s i wskaniku réznoziarnistéci U > 5. Jeeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich setaosciach, Irzynier maze wyrazé zgod: na ulepszenie
gornej warstwy nasypu poprzez stabilizaggementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim
przypadku jest konieczne sprawdzenie warunksnoii i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i
wprowadzenie korekty, polegaej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych orazemenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubcci co najmniej 0,5m powaej najwyzszego poziomu wody, nale wykona& z gruntu
przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypéw z popiotow lotnych, warsteod popiotami, grubii 0,3 do 0,5 m, naly
wykona® z gruntu lub materialéw o dej przepuszczaldoi. Gérnej powierzchni warstwy popiotu naje
nad& spadki poprzeczne 4%1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinier¢ lnyezzwtocznie wbudowany w nasypzynier
moze dopuyci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegoezgibczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

6.3.3.2.Wykonywanie nasypoéw z gruntéw kamienistych lub gazibrnistych odpadéw przemystowych
Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub gzibrnistych odpadéw przemystowych powinno odbywa
si¢ wedtug jednej z kiej podanych metod, §& nie zostato okrédone inaczej w dokumentacji projektowej, ST lub
przez Ireyniera:

a) Wykonywanie nasypéw z gruntow kamienistych lub gaibrnistych odpadéw przemystowych z
wypetnieniem wolnych przestrzeni
Kazdg roztazong warstwe materiatdw gruboziarnistych o grutmd nie wickszej nz 0,3 m, naley przykryg

warstwg zwiru, pospotki, piasku lub gruntu (materiatu) drozrarnistego. Materiatem tym wskutek zagczania
(najlepiej sprztem wibracyjnym), wypetnia siwolne przestrzenie mulzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie
budowania nasypéw nina stosowé skaly oraz odpady przemystowe, ktdgensickkie (zgodnie z charakterystyk
podar w tablicy 1).

b) Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub guaibrnistych odpadoéw przemystowych bez
wypetnienia wolnych przestrzeni
Warstwy nasypu wykonane wediug tej metody powibg§ zbudowane z materiatbw mrozoodpornych.

Warstwy te nalgy oddzielt od podiga gruntowego pod nasypem oraz od goérnej strefy masykoto 10-
centymetrowy warstwg zwiru, pospotki lub nieodsianego kruszywa tamanegyieragcego od 25 do 50% ziarn
mniejszych od 2 mm i spelnigjych warunek:

4 5= Di52 4 dhs

gdzie:

dgs i di5- $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 85%@b Hsuntu podtea lub gruntu gérnej warstwy nasypu
(mm),

Dis - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% madtegruboziarnistego (mm).

Czgsci nasypow wykonywane tmetod, nie mo@ siegat wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu.
6.3.3.3. Wykonanie nasypéw nad przepustami

Nasypy w obgbie przepustow naly wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zagszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszczangikonanie przepustéw z innych poprzecznych eleavent
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odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych wrgek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas
wykonania nasypu w olloie przekopu naly uwzgkdni¢c wymagania okrdone w pkcie 6.3.3.5.

6.3.3.4. Wykonywanie nasypOw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pockst@d 1:5 do 1:2 nalgy zabezpieczynasyp przed zsuwanieng §irzez:

- wycigcie w zboczu stopni wg pktu 6.3.1.1,

- wykonanie rowu stokowego powsj hasypu.

Przy pochytdciach zbocza wkszych nk 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczmasypu przez podparcie go
murem oporowym.

6.3.3.5. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szergkbdo 1,0 m. Spadek
goérnej powierzchni stopni powinien wynégi%+1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Whycieccie stopni obowizuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przyleghezsci nasypu, wykonanych z
gruntéw o rénych wigciwosciach lub w rénym czasie.

6.3.3.6. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalg przerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza waié dopuszczalf to znaczy jest
wieksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienwalklad@ nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadziw spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzraigie z wapnem palonym
albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gaeehiem, poszczegdlne jego warstwy oraz korongpuas
po zakdiczeniu rob6t ziemnych powinny byéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wgdt
pktu 6.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie najepozostawia nie zagszczonej warstwy do dnia neghego. Jeeli warstwa gruntu
niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca niE @ stanie osuszyjej i zagscic w czasie
zaakceptowanym przezdyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

6.3.3.7. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempezatprzy ktorej nie jest mbwe oskgniccie w nasypie
wymaganego wskaika zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamaritych lub gruntdw przemieszanych zmeiegiem lub
lodem. W czasie diych opaddéwsniegu wykonywanie nasypow powinnodpgrzerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usun¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypuellevarstwa niezagszczonego gruntu zamarzta, to nie
nalezy jej przed rozmarzgtiem zagszcza ani uktada na niej nagipnych warstw.

6.3.4. Zagszczenie gruntu

6.3.4.1. Ogolne zasady zggczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej r@dbpiu, powinna by zagszczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz ¢pygicych warunkow. Rozimne warstwy gruntu natg
zagyszcza od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

6.3.4.2. Grub& warstwy

Grubg¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liogbprzegé maszyny zagszczajcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w pkcie 6.3.4.5.
Orientacyjne wartéci, dotycace grubéci warstw r@nych gruntéw oraz liczby przejazdéwznych maszyn do
zag:szczania podano w pkcie 3.

6.3.4.3. Wilgotné¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zagzczania powinna Byrdwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj

w gruntach niespoistych 2 %

w gruntach mato §rednio spoistych +0 %2 %

w mieszaninach popiotowauzlowych +2%, -4 %

Sprawdzenie wilgotni gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agstotliwoscia okreslona w pktach 6.3.2 i
6.3.3.Wymagania dotyeze zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, gszgzenie warstwy natg okreslac za pomog oznaczenia
wskaznika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztatcenia.

Kontrole zagszczenia na podstawie pordéwnania pierwotnego inego modutu odksztalcenia, ok@nych
zgodnie z norm PN-S-02205:1998, nalg stosowa tylko dla gruntdw gruboziarnistych, dla ktoryche njest
mozliwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12.

Wskaznik zagszczenia gruntow w nasypach, otomy wedlug normy BN-77/8931-12 [9], powinien nalgja
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 3.

Tablica 4. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartd¢ I, dla:

Strefa autostrad innych drog
nasypu i drog kategoria kategoria
ekspresowych  ruchu ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
GOrna warstwa o grulsoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
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Nizej lezace warstwy nasypu dogokasci
od powierzchni robét ziemnych:

- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 1,00 - -

- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97

Warstwy nasypu na gbhokasci od powierz-
chni rob6t ziemnych pongj:

- 2,0 m (autSTrady) 0,97 - -

- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jako zasipcze kryterium oceny wymaganego gserzenia gruntéw dla ktérych trudne jest pomierzevikanika
zagszczenia, przyjmuje siwartas¢ wskaznika odksztatceniag lokreslonego zgodnie z norrPN-S-02205:1998.
Wskaznik odksztatcenia nie powinien &yviekszy niz:

3 dlazwiréw, pospotek i piaskow

b 2 2 przy wymaganej waroi 11,0,

9 25 przy wymaganej waroi 1s<1,0,

9 dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uzianiu (pytéw, glin pylastych, glin zwitych, itéw —

2,0,

® dla gruntéw rénoziarnistych Zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytéw piagystych, piaskéw
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystysticztych) — 3,0,
" dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
9 dla gruntdw antropogenicznych — na podstawie baddigonowych.
Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadai grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢. Jeeli powtdrne
zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego mdka zagszczenia, Wykonawca powinien ugtin
warstwe i wbudowa& nowy materiat, o ile liynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowezggpszczenia
warstwy.
6.3.4.5. Prébne zagzczenie
Odcinek déwiadczalny dla prébnego zegpczenia gruntu o minimalnej powierzchni 306, mowinien by
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktarglada sj grunt czterema pasmami o szer@kamd 3,5do
4,5 m kade. Poszczegllne warstwy ukladanego gruntu powmig¢ w kazdym pasie ing grubGg¢ z tym, ze
wszystkie musg miesci¢ sig w granicach wisciwych dla danego spsil zagszczajcego. Wilgotnéé gruntu
powinna by réwna optymalnej z tolerancjpodam w pkcie 5.3.4.3. Grunt umny na poletku wedtug podane;j
wyzej zasady powinien ldynastpnie zagszczony, a po kalej serii przej¢ maszyny natey okresli¢ wskaniki
zagszczenia, dopuszcaaj stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sdedtbpowa, ugiciomierz udarowy
po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).
Oznaczenie wskaika zagszczenia naley wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmnigy@vinny
umazliwi ¢ ustalenie wskaika zagszczenia w dolnej e%ci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych
wynikéw zagszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.%4daje s¢ wyboru sprztu i ustala si potrzebr
liczbe przef¢ oraz grubéc warstwy rozktadanego gruntu.
6.4. Odktady
6.4.1. Warunki og6lne wykonania odktadéw
Roboty oméwione w tym punkcie dotyczpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktérestady
pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktorebady wykorzystane do budowy nasyp6w oraz innych prac
Zwigzanych z tragdrogow.
Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odktad,zeli:
" stanowi nadmiar objtosci w stosunku do objosci gruntow przewidzianych do wbudowania,
" s nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystanimnych pracach, zwzanych z budow trasy
drogowej,
)" ze wzgkdu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie wideae oczekiwanie na wbudowanie
materiatdw pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca mee przypé, ze zachodzi jeden z podanych gy przypadkéw tylko wowczas, gdy zostato to
jednoznacznie okéone w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdbb przez layniera.
6.4.2. Lokalizacja odktadu
Jezeli pozwalaj na to widciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia nidaat] materiaty te powinny
by¢ w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypaniawoit sztucznych wyrobisk oraz do
ewentualnego poszerzenia nasypéw. Roboty te powhydywykonane zgodnie z dokumentagprojektovy i
odpowiednimi zasadami, dotygzmi wbudowania i zaggzczania gruntéw oraz wskazéwkamiyniera.
Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtofgi w sposéb okrdony powyzej, materiaty te nale
przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana w dokumentacji projektowej lub przezyihiera. Jeeli
miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykongwausi by ono zaakceptowane przezyniera. Niezalgnie od
tego, Wykonawca musi uzyskagod: wiasciciela terenu.

Jezeli odktady g zlokalizowane wzdtiz odcinka trasy przebiegaego w wykopie, to:
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Y odktady mana wykona z obu stron wykopu, jli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkieyp

czym odlegté¢ podnéa skarpy odktadu od goérnej kreslzi wykopu powinna wynoéi

e nie mniej nz 3 m w gruntach przepuszczalnych,
e nie mniej nz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednalejszym od 20%, odkiad naiewykona tylko
od goérnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokpw
przy pochyleniu poprzecznym terenu wyrgsan ponad 20%, odkiad nale zlokalizowa& pontej
wykopu,
na odcinkach zagponych przez zasypywanie dragiiegiem, odktad nafsy wykona od strony najogciej
wiejgcych wiatréw, w odlegiéci ponad 20 m od kraydzi wykopu.
Jeili odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym naejsub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usunity przez Wykonawg na jego koszt, wedlug wskazizyniera.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynid@g z ewentualnych uszkodze&rodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejsbahzaja Wykonawe.

6.4.3. Zasady wykonania odktadow
Wykonanie odkladdw, a w szczegGdopich wysoka¢, pochylenie, zagszczenie oraz odwodnienie powinnycby
zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji ptojekj lub ST. Jeeli nie okrdlono inaczej, naley
przestrzegaustalé podanych w normie PN-S-02205:1998 to znaczy oditadinien by uformowany w pryzmra o
wysokdsci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadkwky od 2% do 5%.
Odklady powinny b§ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otagzan terenem. Powierzchnie odkladéw
powinny by obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczunetytki rolne lub l&gne,
zgodnie z dokumentacprojektow.
Odspajanie materiatu przewidzianego do przewieziena odklad powinno BBy przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniertiwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutovmainy
tym zakresie w dokumentacji projektowej, ST lubgarirzyniera.
Przed przewiezieniem gruntu na odklad Wykonawcaipiew upewnt si¢, ze spetnione g warunki okrélone w
pkcie 5.4.1. Jeeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adigprzez Wykonawg zajdzie koniecznig
dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukoplkaset tych czynniei w catdici obchza Wykonawe

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1.0g0lne zasady kontroli jakdci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-02.00.01pkt. 7.

7.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu
Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega narkéowaniu zgodnéci z wymaganiami oki&gonymi w pkcie
5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji jpktowej i ST. W czasie kontroli nafe zwréci szczegola
uwag: na sprawdzenie:

°  zgodndci rodzaju gruntu z ok&onym w dokumentacii projektowej i ST,

P zachowania ksztaltu zboczy, zapewmiaigo ich stateczié,

9 odwodnienia,

" zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zaizeniu eksploatacji ukopu

7.3.Sprawdzenie jakaci wykonania nasypow

7.3.1. Rodzaje badai pomiarow
Sprawdzenie jak@i wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgdédna wymaganiami oki&onymi w
pktach 3,4 oraz 6.3 niniejszej specyfikacji, w dolantacji projektowej i ST.
Szczeg6lp uwag: nalezy zwrdci na:

) badania przydatriei gruntéw do budowy nasypéw,

Y badania prawidlow&ri wykonania poszczegélnych warstw nasypu,

Y badania zagszczenia nasypu,

Y pomiary ksztaltu nasypu.

" odwodnienie nasypu

7.3.2. Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypow
Badania przydatrizi gruntow do budowy nasypu powinny dgrzeprowadzone na prébkach pobranych z&n
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus zienpoghodacej z nowegarddia, jednak nie rzadziejnjeden
raz na 3000

7.3.3. Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowioi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:

Y prawidtowasci rozmieszczenia gruntéw ozdych wiaciwosciach w nasypie,

Y odwodnienia kadej warstwy,

2 grubdici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania naleprzeprowadz nie rzadziej ni
jeden raz na 500 Twarstwy,
nadania spadkoéw warstwom z gruntéw spoistych wepkig 6.3.3.1 poz. d),
przestrzegania ograniazekreslonych w pktach 6.3.3.8 i 6.3.3.9, dotycych wbudowania gruntéw w
okresie deszczéw i mrozow.
7.3.4. Sprawdzenie zagzczenia hasypu oraz pogéonasypu

m)

n)

aa)
bb)
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Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogéonasypu polega na skontrolowaniu zgagnavartasci wskaznika
zag:szczenia d lub stosunku modutdéw odksztalcenia z wéctami okrélonymi w pktach 6.3.1.2 i 6.3.4.4. Do
biezagcej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaika zagszczeniad powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [9],auzenie
modutdw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1[@98
Zagzszczenie kadej warstwy nalgy kontrolow& nie rzadziej ri:
« jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okéenia wartdci I,
« jeden raz w trzech punktach na 2008 warstwy w przypadku okéenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztalcenia.
Wyniki kontroli zagszczenia robét Wykonawca powinien wpisywalo dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowa¢ zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna dpotwierdzona przez
Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.
7.3.5. Pomiary ksztaltu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmujontrok:
» prawidtowdsci wykonania skarp,
» szerokdci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtowioi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgéddna wymaganiami dotygzymi
pochyler i doktadnaci wykonania skarp, okéeonymi w dokumentacji projektowej, ST oraz w pk6i&.5 niniejszej
specyfikacji. Sprawdzenie szergkbkorony korpusu polega na poréwnaniu szefokkorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szeréki@ wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, oftomych w
dokumentacji projektowe;.
7.4.Sprawdzenie jakaci wykonania odktadu
Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzegigndci z wymaganiami oki&gonymi w pktach 3 oraz
6.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projekej i ST.
Szczegblp uwag: nalezy zwrdcié na:
9 prawidlowdi¢ usytuowania i ksztalt geometryczny odktadu,
4 odpowiednie wbudowanie gruntu,
) wasciwe zagospodarowanie (rekultywecpdktadu.
8. OBMIAR ROBOT
8.1.0goIne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-02.0pk9.18.
8.2.Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest ni (metr szécienny).
Objetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach szeéennych jako rénica szczegdtowej obfjosci nasypow i
szczegotowej oljosci wykopdw, pomniejszonej o afips¢ gruntdbw nieprzydatnych do budowy nasypow, z
uwzgkdnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowegostés obgtosci gruntu w stanie rodzimym do albpsci w
nasypie.
Objetos¢ nasypdw bdzie ustalona w metrach széennych na podstawie obliaze przekrojow poprzecznych, w
oparciu 0 poziom gruntu rodzimego lub poziom grymwisungciu warstw gruntéw nieprzydatnych.
Objetos¢ odktadu lgdzie okrélona w metrach sZeiennych na podstawie obmiaru jakamiza obgtosci wykopow,
powickszonej o ohjtos¢ ukopdw i obgtosci nasypdw, z uwzgbinieniem spulchnienia gruntu i zastree
sformutowanych w pkcie 6.4.
9. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-02.0pk219.
10. PODSTAWA PLATNO SCI
10.1.0g0lIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci.
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST D-02.00.01pkt. 10.
10.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmasyp6w obejmuje:
e prace pomiarowe,
* oznakowanie rohot,
e pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspigj i zatadunek n@odki transportowe,
e transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejscaiddwania,
e zagszczenie gruntu,
« profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
« wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
* rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,
« odwaodnienie terenu robot,
« wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, scpagt ich rozebranie,
e przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieig
11. Przepisy zwhzane
Spis przepisow zwzanych podano w ST D-02.00.01 pkt. 11.
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D-03.01.01. Przepusty pod korgmrogi

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania dotyege wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem przepustu pod korona drogi meach realizacji zadania: ,Przebudowa drogi gminnej
ul. 3-go Maja w miejscowgei Panki, gmina Panki”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem prgetaym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji dl@orze
robot jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem przepustow
pod koron drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamitej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu
matych ciekdw wodnych pod nasypami korpusu drogaalal dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) ¢@&zkonstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym, z
ktérej po zmontowaniu na budowie, ama wykona przepust.

1.4.3. Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego koksjau ndna wykonana jest z elementow
prefabrykowanych.

1.4.4. Przepustelbetowy - przepust, ktérego konstrukcjgme wykonana jest zelbetu.

1.4.5. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcjanao wykonana jest z rur betonowych lub
zelbetowych.

1.4.6. Scianka czotowa przepustu - element pitkawy lub kaacowy przepustu w postagtian rownolegtych
do osi drogi (lub gtowic kotnierzowych), siascy do maliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia
wody do przepustu oraz do podtrzymania stokéw nasymgowego, ustabilizowania statec&rio
calego przepustu i ¢gciowego zabezpieczenia elementédrodkowych przepustu przed
przemarzaniem.

1.4.7. Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bgd pkt. 1.4.

2. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojuid” 2.
3. Materialy
3.1.0golne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 3.
3.2.Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustobjgtych niniejsz ST s
- Elementy prefabrykowanécianki czotowe i rury,
— materialy na tawy fundamentowe,
— materialy izolacyjne.
3.3. Materialy izolacyjne
Do izolowania drogowych przepustéw betonowycftianek czotowych naky stosowa materialy wskazane w
dokumentacji projektowej lub ST posiagizg aprobattechniczig oraz atest producenta:
— emulsja kationowa wg EmA-94. IBDIM [7],
— roztwoér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [3],
— lepik asfaltowy na gaco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 [4],
— papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN&g&/1-03 [6],
— wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdza@wiadczalnie i posiadage aprobaty techniczne - za
zgod Inzyniera.

3.4.Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztalt i wymiaryzelbetowych elementow prefabrykowanych do przepustéeianek czotowych powinny ky
zgodne z dokumentacprojektovy. Odchytki wymiardéw prefabrykatéw powinny odpowig&d@N-B-02356 [2].
Powierzchnie elementéw powinny bygtadkie i bez rakéw, gknig¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako
pozostatéci po pcherzykach powietrza i wodzie doghbkasci 5 mm. Po wbudowaniu elementéw dopuszcza si
wyszczerbienia kragdzi o gkbokasci do 10 mm i dtugéci do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krgdzi elementu,
przy czym na jednej kraydzi nie mae by wiecej niz 5 wyszczerbig. Sktadowanie elementéw powinno odbywa
sic na wyrownanym, utwardzonym i odwodnionym paaio Poszczegélne rodzaje elementow powinng by
sktadowane oddzielnie.
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3.5. Materialy na tawy fundamentowe
Cz¢sé¢ przelotowa przepustu powinnadposadowiona na: tawie fundamentowej z pospo6tki2@cm spetniajcej
wymagania normy PN-B-06712 [12§cianki czotowe przepustu powinny dyosadowione na fawie z betonu
C16/20. Wymiary tawy podano w dokumentacji projekep
4. Sprzet
4.1.0g06Ine wymagania dotycgce spratu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4
4.2.Sprzet do wykonywania przepustow
Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustu §cianki czotowej powinien wykazasie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spreztu:
— koparki do wykonywania wykopow gbokich,
— sprztu do ecznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestirzych,
— zurawi samochodowych,
— betoniarek,

— innego spretu do transportu pomochiczego.
5. Transport
5.1.Ogélne wymagania dotycgce transportu.
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidregjdkt. 5.
5.2. Transport prefabrykatow
Transport wewetrzny - Elementy przepustéw wykonywane na budowisgrby¢ przenoszone po uzyskaniu przez
beton wytrzymatéci nie nizszej ni 0,4 R (W).
Transport zewgtrzny - Elementy prefabrykowane mphy¢ przewaone dowolnymigrodkami transportu w sposéb
zabezpieczagpy je przed uszkodzeniami.
Do transportu mina przekazaelementy, w ktérych beton agimt wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R (W).
6. Wykonanie robot
6.1.0gdlne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00@Q/Mymagania ogolne” pkt. 6.
6.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie

— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodej z lrzynierem,
— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustdhag dokumentacji projektowej lub ST,

— czasowego przedkenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustudelgumentacji projektowej, ST lub
wskazowek layniera
6.3.Roboty ziemne
6.3.1. Wykopy
Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna lzgodna z ST D-02.00.01 ,Roboty ziemne”.
Sciany wykopow winny bg zabezpieczone na czas robot wg dokumentaciji pones, ST i zaleck Inzyniera. W
szczegolnéci zabezpieczenie me polegé na:
— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
— podparciu lub rozparciécian wykopow,
— stosowaniucianek szczelnych.
Do podparcia lub rozparcidcian wykopéw mana stosowé& drewno, elementy stalowe lub inne materiaty
zaakceptowane przezzyniera.
Stosowanécianki szczelne megby¢ drewniane albo stalowe wielokrotnegaytku. Typ scianki oraz sposob jej
zagkbienia w grunt musi byzgodny z dokumentagcprojektowy i zaleceniami layniera.
Po wykonaniu rob&ciank; szczeln nalezy usuraé, za powstad szczelig zasypd gruntem i zaggcic.
W uzasadnionych przypadkach, za zgowyniera,scianki szczelne mama pozostawiw gruncie.
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinn& fppzostawiona niedobrana warstwa gruntu, o gitiboo
najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Waaistev powinna by usunéta recznie lub mechanicznie z
zastosowaniem koparki z oprzgdowaniem nie powodggym spulchnienia gruntu.
Odchyiki rzdnej wykonanego podia od rzdnej okrélonej w dokumentacji projektowej nie @ przekracza
+1,0cmi-3,0 cm.
6.3.2. Zasypka przepustu
Jako materiat zasypki przepustu rglstosowa zwiry, pospoiki i piaski co najmnigyednie.
Zasyplke nad przepustem nedg uktad& jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami jednakowepgiti z
jednoczesnym zggzczeniem wedtug wymatj@okumentacji projektowej lub ST.
Wskazniki zaggszczenia gruntu w wykopach i nasypach aalerzyjmowa wg PN-S-02205:1998 [5]
6.4.Umocnienie wlotow i wylotéw
Umocnienie wlotow i wylotéw naley wykon& zgodnie z dokumentacprojektows lub ST. Umocnieniu podlega
dno oraz skarpy wlotu i wylotu. Wykonanie rob6t pomo by zgodne z wymaganiami podanymi w ST D-06.01.01
~Jmocnienie powierzchniowe skarp, rowéw otoczakami”
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6.5.tawy fundamentowe pod przepustami
tawy fundamentowe powinny bywykonane zgodnie z dokumentagjrojektowy i ST.
Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych pragpy wynosaz:
a) r@nice wymiarow tawy fundamentowej w planies cm
b) réznice rzdnych wierzchu tawy: 2 cm.
Rdznice w niwelecie wynikajce z odchytek wymiarowych ¢dnych fawy, nie mogspowodowd spitrzenia wody
W przepycie.

6.6. Wykonanie betonowych elementéw prefabrykowanych
W przypadku wykonywania prefabrykatow elementowepistow na terenie budowy, ksztatt i ich wymiary
powinny by zgodne z dokumentacprojektovs. Dopuszcza siodchytki wymiarow podane w punkcie 3.6.
Srednice petdw i usytuowanie zbrojenia powinny dyzgodne z dokumentacjprojektows. Otulenie petow
zbrojenia betonem od zewtnz powinno wynosi co najmniej 30 mm dla przepustéw rurowych i 40 rdha
przepustow skrzynkowych. &y zbrojenia powinny mieksztatt zgodny z dokumentagprojektows. Dopuszczalne
odchylenie osi pta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidziametpkumentagj projektows maoze
wynosi maksimum 5 mm.

6.7. Montaz betonowych elementéw prefabrykowanych przepustudcianek czotowych
Elementy przepustuscianki czotowej z prefabrykowanych elementow powittny¢ ustawiane na przygotowanym
podiazu zgodnie z dokumentacprojektows. Styki elementéw powinny Bywypetnione zaprag cementow wg
PN-B-14501 [2].

6.8.1zolacja przepustow

Przed ulgeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentajektowej, powierzchnie izolowane

nalezy zagruntowa np. przez:
— trzykrotne smarowanie betonu emalkationovwg w przypadku powierzchni wilgotnych,
— posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku paeieni suchych,
— lub innymi materiatami zaakceptowanymi przezyimiera.
Zagruntowan powierzchng bezpdrednio przed ulzeniem izolacji nalgy smarowd lepikiem bitumicznym na
gorgco i utazy¢ izolacg z papy asfaltowej.
Dopuszcza si stosowanie innych rodzajéw izolacji po zaakceptuiwgprzez liyniera. Elementy nie pokryte
izolacjg przed zasypaniem gruntem nalesmarowa dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gmo

7. Kontrola jako sci robét

7.1.0g6Ine zasady kontroli jakdci robot.
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt. 7.

7.2.Kontrola prawidtowo $ci wykonania robét przygotowawczych i rob6t ziemnyh
Kontrole rob6t przygotowawczych i rob6t ziemnych rigi@rzeprowadzi z uwzgkdnieniem wymaga podanych w
punkcie 6.2 6.3.

7.3.Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotéw
Umocnienie wlotdw i wylotdw naleg kontrolowa wizualnie, sprawdzag¢ ich zgodné z dokumentagj
projektows.

7.4. Kontrola wykonania tawy fundamentowej
Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nglesprawdzé:
- rodzaj materiatu tytego do wykonania fawy,
usytuowanie fawy w planie,
rzgdne wysokéciowe,
grubai¢ tawy,
zgodnd¢ wykonania z dokumentagcprojektova,.
7.5. Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane nalesprawdzéa w zakresie:
— ksztattu i wymiardow (dhug&, wymiary wewrtrzne, grubéc¢ scianki - wg dokumentacji projektowej),
- wygladu zewrtrznego,
— wytrzymatcici betonu naciskanie,
— $rednicy petdw i usytuowania zbrojenia.

7.6.Kontrola potaczenia prefabrykatéw

Pohczenie prefabrykatébw powinno by sprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgadno

zmontowanego przepustu z dokumenjgepjektows oraz ustaleniami punktu 6.7.

7.7.Kontrola izolacji $cian przepustu
Izolacjascian przepustu powinna bgprawdzona przez aglziny w zgodnéci z wymaganiami punktu 6.8

8. Obmiar robét

8.1.0goblne zasady obmiaru robot.
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00dmagania ogdlne” pkt. 8.

8.2.Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest:
— m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,
- szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacjanki czotowe;.
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9. Odbior robot

9.1.0golne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@¢¥magania ogolne” pkt. 9.

9.2. Odbiodr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie wykopu,
— wykonanie taw fundamentowych,
— wykonanie izolacji przepustu.

10. Podstawa ptatngci

10.1.0gélne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci.
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgei podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1

10.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie faw fundamentéw i ich piginacg,
— monta konstrukcji przepustu wraz #eiankami czotowymi,
— wykonanie izolacji przepustu,
— wykonanie zasypki z zggzczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacpjektovs,
— umocnienie wlotéw i wylotow,
— uporzdkowanie terenu,
- wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

11. Przepisy zwhzane

11.1 Normy

1) PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. raincja wymiaréw elementéw budowlanych z

betonu

2) PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

3) PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

4) PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosoyvaa gogco

5) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngm¥gania i badania

6) BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widkigkiasych

11.2.Inne dokumenty

7) Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfat. IBDIM - 1994 r.
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D-03.02.01. Kanalizacja deszczowa

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacghtecznej (ST) $ wymagania dotyee wykonania i
odbioru rob6t zwgzanych z budowkanalizacji deszczowej w trakcie realizacji zadafrzebudowa drogi gminnej
— ul. 3-go Maja w miejscowigi Panki, gmina Panki”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) jest daaitem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu,
realizacji i odbiorze robét jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét olgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej dla zadania jak w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Kanalizacja deszczowa.

Sie¢ kanalizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzagiakdéw opadowych.
1.4.2. Kanaly.
1.4.2.01Kanat.

Liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odpdzaniaciekow.
1.4.2.02Kanat deszczowy.

Kanat przeznaczony do odprowadzasugekéw opadowych.
1.4.2.03Przykanalik.

Kanat przeznaczony do pgkenia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowe;.
1.4.2.04Kanat zbiorczy.

Kanat przeznaczony do zbieras@ekéw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.
1.4.2.05Kolektor gtéwny.

Kanat przeznaczony do zbieranigiekéw z kanatdw oraz kanaléw zbiorczych i odpromexda ich do
odbiornika.
1.4.2.06Kanat nieprzetazowy.

Kanat zamknjty o wysokd@ci wewretrznej mniejszej ri 1,0 m.
1.4.2.07Kanat przetazowy.

Kanat zamknjty o wysokdci wewretrznej rownej lub wikszej nz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.01Studzienka kanalizacyjna.

Studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowymepmaczona do kontroli i prawidtowej eksploataciji
kanatow.
1.4.3.02Studzienka przelotowa.

Studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatanwdni@si kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanat
oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.03Studzienka palczeniowa.

Studzienka kanalizacyjna przeznaczona gbadnia co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jed@nat
odplywowy.
1.4.3.04Studzienka kaskadowa.

Studzienka kanalizacyjna magp dodatkowy przewod pionowy uddioviajgcy wytracenie nadmiaru energii
sciekow, sptywajcych z wyej potazonego kanatu doptywowego dazgj potazonego kanatu odptywowego.
1.4.3.05Komora kanalizacyjna.

Komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczunkontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.
1.4.3.06Komora pojczeniowa.

Komora kanalizacyjna przeznaczona gozenia co najmniej dwéch kanatéw doptywowych w jedenat
odplywowy.
1.4.3.07Wylot sciekdw.

Element na kicu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.
1.4.3.08Wpust deszczowy.

Urzadzenie do odbioréciekéw opadowych, sptywagych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.4. Elementy studzienek i komor.
1.4.4.01Komora robocza.

Zasadnicza ¢#¢ studzienki lub komory przeznaczona do czywenaksploatacyjnych. Wysoké komory
roboczej jest to odlegéé pomiedzy rzdng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu pmagdia studzienki lub
komory, a redng spocznika.
1.4.4.02Komin wlazowy.

Szyb pohczeniowy komory roboczej z powierzchnziemi, przeznaczony do Zeja obstugi do komory
roboczej.
1.4.4.03Ptyta przykrycia studzienki lub komory.

Piyta przykrywagca komoe robocz.
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1.4.4.04Wtaz kanatowy.

Elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigigizk rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych,
umazliwiajacy doseép do uradzen kanalizacyjnych.
1.4.4.05Kineta.

Wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczaloyprzeptywu w ningciekow.
1.4.4.06Spocznik.

Element dna studzienki lub komory kanalizacyjnejnpaizy kinet, asciamp komory robocze;.
1.4.5. Pozostate okigenia podstawowe.

Zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjangodanymi w ST D-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotygee robot.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojrid™1.5.
2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow.

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania pwdav ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

Stosowa nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnistava o wyrobach budowlanych.
2.2. Rury kanatowe.
Rury PVC-U - rury grednicy 315mm i 200mm.
Zastosowane rury PCV powinny posiaaddesty dopuszczgje do stosowania w budownictwie
2.3. Studzienki kanalizacyjne.
2.3.1. Komora robocza.

Komora robocza studzienki (powsj wegcia kanatéw) powinna kiywykonana z:
e kregéwzelbetowychsrednicy 1000mm i 1500mm,
2.3.2. Komin wlazowy

Komin wtazowy powinien b§ wykonany z:
»  kregowzelbetowych drednicy 0,80 m odpowiadgjych wymaganiom BN-86/8971-08,
2.3.3. Dno studzienki.

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego o detevosciach podanych w
dokumentacji projektowe;.
2.3.4. Wiazy kanatowe.

Wiazy kanatowe nalg wykonywa: jako:
« wihazy zeliwne typu ctzkiego odpowiadaice wymaganiom PN-EN 124 umieszczane w korpusieidrog
« wihazy zeliwne typu lekkiego odpowiadgie wymaganiom PN-EN 124 umieszczane poza korpusegh. d
2.3.5. Stopnie ztazowe.

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadaice wymaganiom PN-EN 13101.
2.4. Studzienki kanalizacyjne tworzywowe — studzienkipgzne.
2.4.1. Podstawa.
Jest to dolna e&¢ komory roboczej studzienki, pednicy wewgtrznej d = 1000mm, shaca posadowieniu studni
w wykopie oraz do patzenia rur kanalizacyjnych. Jest ona wyposa w otwory z kielichami oraz uszczelkami
dla wprowadzenia rur kanalizacyjnych (wlot i wylddy projekcie zastosowano podstaw okigglym dnem
posiadajca sztucer wlotowy pakzony stycznie wiej niz odplyw.
2.4.2. Piekcienie dystansowe.
Piercienie dystansowe d = 1000mm stanpsvodkowy cze$¢ komory roboczej studzienki wkazowej, o
srednicy wewntrznej, odpowiadagej srednicy tej studni, stsca do ustalenia wkciwej wysokaci
studzienki. Rodzaje pigsieni dystansowych: produkowang @erscienie o wysokéci h = 250, 500, 750
i 1000 mm, a zastosowanie na budowie poszczegolmgtajow zalgy od wymaganej wysokai studzienki.
Pierscienie dystansoweysvyposaone w drabig zejgciows (dla obstugi), zamontowarfabrycznie.
Drabina ta jest wykonanazeliwa powlekanego polietylenem. Rieienie dystansowe wykonane
sa z PE. Wymagania normowe jak #ey.
2.4.3. Stazek studzienki.
Stanowi on gorgczes¢ komory roboczej studzienki wlazowej, o westnznejsrednicy podstawy d =1000mm,
zZwezajacy sk asymetrycznie ku gorze deednicy wewstrznej d = 625 mm. Stek jest to czs¢ studzienki stzaca
do montau elementéw wigczacych studzienk
2.4.4. Uszczelki m¢dzyelementowe.
Dodatkowym elementem wypasaia studzienkiguszczelki gumowe, érednicy odpowiadagej
srednicy studzienki, sfigce do 4czenia podstawy z dolnym péeieniem dystansowyndrodkowych piegcieni
dystansowych rgidzy soly oraz gérnego piécienia dystansowego ze skiem.
2.4.5. Piekcien odcihzajgcy.
Piecien odcihzajacy jest to element wykonany z betonu zbrojonegktatkany na gérmczesé starka i
stuzgcy do ochrony studzienki przed nadmiernymi @beniami drogowymi lub przed ich nierGwnomiernym
rozktadem. Pidicien odchzajacy nalery zamowt w firmie produkugcej studzienki lub wykortana budowie
zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Producenta Serizk
2.4.6. Wiaz zeliwny.
Wiaz naley zamowe w firmie produkugcej studzienki jako komplet wypasania. Wiazzeliwny jest to
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element wykonany zeliwa osrednicy wewgtrznej d = 600 mm, naktadany na otwor w pogeniu odcizajagcym i
stuzacy do wefcia konserwatora kanalizacji do studzienki.
Wiaz powinien odpowiadawymaganiom Polskiej Normy PN-87/H-74051 oraz zgedn
z okr&leniami zamieszczonymi w zgizniku ,A” do Polskiej Normy PN-93/H-74124, dotyej wiazow
zeliwnych cezkich umieszczanych zwykle w korpusie drogi.
2.5. Studzienkisciekowe.
2.5.1. Wpusty ulicznezeliwne
Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-EN 124.
2.5.2. Kregi betonowe prefabrykowane.
Na studzienkiciekowe stosowane prefabrykowane kgi betonowe grednicy 50 cm, wysokei 30 cm lub
60 cm, z betonu klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6 (6).
2.5.3. Piekcieniezelbetowe prefabrykowane.
Piercieniezelbetowe prefabrykowanesoednicy 65 cm powinny kiywykonane z betonu wibrowanego klasy C
16/20 zbrojonego stalStoOS.
2.5.4. Piyty zelbetowe prefabrykowane.
Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny rigruba¢ 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego klasy C
16/20 zbrojonego stalStoOS.
2.5.5. Piyty fundamentowe zbrojone.
Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiadauba¢ 15 cm i by wykonane z betonu klasy C 12/15.
2.5.6. Kruszywo na podsypk
Podsypka mze by wykonana z tlucznia;wiru, piasku lub pospéiki..
2.6. Beton.
2.6.1. Cement.
Do betonu naley zastosowéacement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].
2.6.2. Kruszywo.
2.6.3. Do betonu natey zastosowéa kruszywo zgodne z nogrPN-B-06712. Marka kruszywa nie geby¢ nizsza
niz klasa betonu.
2.6.4. Beton hydrotechniczny
Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odiaalat wymaganiom PN-EN 206-1.
2.7. Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa powinna odpowiagdgymaganiom PN—-B-14501.
2.8. Separatory lamelowe
Zastosowa nalezy materialy na budogvi wyposaenie wewstrzne okrélone w dokumentacji technicznej,
rysunkach szczegoétowych oraz opisachydee zamieszczonych w projekcie.
2.9. wyloty betonowe
Zastosowa nalezy materiaty zgodnie z opisem i rysunkamiszaionymi w projekcie.
3. SPRZET.
3.1. Ogdlne wymagania dotygee sprztu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji deszczowej.
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien @ag& sic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
e zurawi budowlanych samochodowych,
e koparek przedsbiernych,
e spycharek kotowych lubagienicowych,
e sprztu do zagszczania gruntu,
e wciggarek mechanicznych,
e beczkowozow.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogélne wymagania dotygee transportu.
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejkt 4.
4.2. Transport rur kanatowych.
Rury naley przewozé srodkami transportu dopuszczonych do poruszagipsidrogach publicznych. Elementy
diugie wystagce poza skrzynie samochodu, powinny zostenakowane na czas transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami drogowymi. Rury naletransportowaw wigzkach lub zwojach dlérednic do 50mm.
Rury i ksztattki nie powinny miekontaktu zzadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkadzivorzywo
sztuczne.
Wytadunek rur w wjzkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lubzdiignia z bellg
umazliwiajaca zaciskanie gizawiesin na wizce. Nie wolno stosowazawiesin na wizce z lin metalowych lub
tancuchow. Gdy rury zatadowano teleskopowo (rury ogjsziejsrednicy wewntrz rur o wiekszejsrednicy)
przed roztadowaniem wzki nalezy wyjaé rury ,wewrgtrzne”.
Z uwagi na specyficzne wiaiwosci rur z tworzyw sztucznych nade przy transporcie zachowaas¢pujace
dodatkowe wymagania:
- przewoz rur mge by wykonany wyhcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami pogggaymi
boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2,0m,
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- przy dtugdciach rur wgkszych ni dlugas¢ pojazdu, wielkéé zwisu nie mae przekraczal = 1,0 m,

- jezeli przewaone g luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodz/sokd¢ tadunku nie powinna
przekracza 1,0m,

- przewdz powinno wykonywssi¢ przy temperaturze powietrza —50C do +300C, prgyncgowinna by
zachowana szczeg6lna osinos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi nagkazory krucha¢ tworzywa,

- podczas transportu rury powinnydgabezpieczone przed uszkodzeniem przez metaloyel éeodkow
transportu jakruby, taxcuchy, itp. Lino uktadane rury powinny lbyzabezpieczone przed zarysowaniem
przez podtae tektury falistej i desek poditeuchy spinajce boczndciany skrzyni samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mpa ich rzucéa ani przetaczapo pochyini,

- podczas transportu rury powinnydmabezpieczone przed zmigpotazenia. Platforma samochodu powinna
by¢ ustawiona w poziomie.

Ksztaltki kanalizacyjne naky przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostoéci jak dla rur
tworzywowych.

4.3. Transport studzienek kanalizacyjnych prefabrykovednyich elementéw prefabrykowanych.

Transport keggdw powinien odbywé sic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadiepdzyciji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnignizz
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z dreygnamy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanieow osrednicach 1,2 mi 1,4 m nale wykonywa za pomog minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obvu@grefabrykatu.

4.4. Transport studzienek kanalizacyjnych tworzywowych

Studzienki tworzywowe podczas transportu musg zabezpieczone przed uszkodzeniem. Studzienki pywige
utozonescisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwanigfwsgtacznie materiatami niemetalowymi -
najlepiej tdmami parcianymi). Powierzchnie pojazdéw przeyeych studzienki mugzby¢ rowne i pozbawione
ostrych lub wystajcych kravedzi. Pozostate uwagi i zalecenia do transportudjakur tworzywowych — pkt. 4.1.
4.5. Transport wtazow kanatowych.

Wiazy kanalowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rgleiktad& na paletach po 10
szt. i hczye tasmg stalow.

4.6. Transport wpustéveeliwnych.

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przesuwaniemespodczas transportu.
4.7. Transport mieszanki betonowe;j.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewkietsrodki transportowe, ktdére nie spowodu;j
segregacji skladnikbw, zmiany skladu mieszanki, iex@yszczenia mieszanki i obehia temperatury
przekraczajcej granig okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw.

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposOb zabezpiegaajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.9. Transport cementu i jego przechowywanie.

Transport cementu i przechowywanie powinnyg bgodne z BN-88/6731-08.
4.10.Sktadowanie materiatow
4.10.1Skfadowanie rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Rury i ksztaltki naley w okresie przechowywania chrémprzed bezp@rednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperatuprzekraczajcg 40°C.
Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemdéi opadowych.
Nalezy $cisle stosowé szczegdtowe wytyczne sktadowania, ktore pgp@apducenci w ,Instrukcji montawej
uktadania w gruncie rurogjow.
Wykonawca jest zobowzany uktada rury wedtug poszczegdinych grup, wieskdi gatunkéw w sposob
zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesy lub diwzej) rury powinny by chronione przed dziataniefwiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekamidsrEzvymi lub innym materiatem (np. felhieprzeroczyst
z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. laleapewnt cyrkulacg powietrza pod powtakochronmn aby rury
Oryginalnie zapakowane yaki rur mazna sktadowé po trzy jedna na drugiej do maksymalnej wysak@m w
taki spos6b, aby ramka ayuki wyzszej spoczywata na ramceaeki nizszej.
Gdy rury sktadowaneaqpo rozpakowaniu) lub w niepetnychamkach mana je uktada w stertach na rownym
podiazu na podktadach drewnianych o szerakanin. 10cm, grubgci min. 2.5cm i w rozstawie co 2 — 2m. Stosy
nalezy zabezpieczy/bocznymi wspornikami, najlepiej drewnianymi, zamaanymi w maksymalnych odgtach
co 1,0-2,0m. Wysoki uktadania rur w stosy nie powinna przekraczZavarstw rur i 1,5 m wysokoi. Gdy nie
jest maliwe podparcie rur na catej diugm, to spodnia warstwa rur winna spoczywea drewnianych tatach o
szerokdci minimum 50 mm. Rozstaw podpor nieghézy niz 2m.
Rury o r@&nychsrednicach i grub&i winny by¢ skladowane oddzielnie, gdy nie jest tozhee, najsztywniejsze
winny znajdowa si¢ na spodzie.
Rury kielichowe uktadakielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy piétk¢ przektadkami drewnianymi.
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Stos naley zabezpieczyprzed przypadkowym #kzgnieciem Sé rury poprzez ograniczenie jego szerai@rzy
pomocy pionowych wspornikdéw drewnianych zamocowanywmdstpach 1 -2 m..
Rury maj na obu kacéwkach zélepki ktére winny by zdjete dopiero bezpwednio przed mongem zhczy
4.10.2Uszczelki
Uszczelki musz by¢ przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pormezeniach zamkgiych, w swoich
kontenerach w ciemnym i chtodnym pomieszczeniiala ddswiatta stonecznego oraz grzejnikdw i substanciji,
ktére mog oddzialywa chemicznie na materiat przechowywany
4.10.3Skladowanie studzienek tworzywowych
Nalezy $cisle stosowé szczegdtowe wytyczne sktadowania, ktore pg@apducenci studzienek.
Studzienki tworzywowe naky sktadowa w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie eldynstudzienek
nie byly naraone na uszkodzenia. Studzienki mdxy¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w tempezat
ponizej 40°C. Studzienki naky chront przed kontaktem z olejami i smarami. Przyzdltym przechowywaniu
nalezy je chroné przed dziatanierwiatta stonecznego przez przykrycie skltadu plandekaezentowymi
lub innym materiatem (np. falinieprzéroczyst z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Kpletedy zapewrdi
cyrkulacg powietrza pod powtakochronm aby elementy studni nie nagrzewaly ishie ulegaty deformacji
poprzez umgliwienie swobodnego przewietrzania.
4.10.4Skladowanie studzienek prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane naleskladowé na placu sktadowym na otwartej utwardzonej przesiro wyréwnanej
i odwodnionej powierzchni pod warunkiep® nacisk przekazywany na grunt nie przekracza ®®a.M
Prefabrykaty drobnowymiarowe mofy¢ uktadane w stosach o wysakodo 1,80 m. Stosy powinny by
zabezpieczone przed przewréceniem.
4.10.5Skladowanie wtazéw i innych elementéaiiwnych
Sktadowanie wtazéw i stopni ztazowych moodbywé sie na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji
dziatapcych korodujco.
Elementy mog by¢ sktadowane na otwartej utwardzonej przestrzeodpowiednimi spadkami
umazliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych. Elementy w miegdadowania powinny Iy
utozone w jednostkach tadunkowych (paletach) lub lugestosach albo pryzmach sposéb
uporzdkowany, zapewniagy tatwa¢ przeliczenia.
Powierzchnia sktadowiska musidptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQ/Mymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przysfpieniem do rob6t montawych sieci kanalizacyjnej nadg:
- dokon& geodezyjnego wytyczenia trasy kanatu i studziesrak rurocigu a nasfpnie trwale oznaczyw
terenie za pomackotkéw osiowych, kotkéwswiadkow i kotkow kravedziowych. W przypadku niedostatecznej
ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tynsozee (z rednymi sprawdzonymi przez sty
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ighdme przekae Inzynierowi.
Podstaw do wytyczenia sieci kanalizacyjnej, stanowi Dokutaeja Projektowa oraz Prawna.
Tyczenie jak i realizacja dokumentacji powykonawgest po stronie ogolnej obstugi geodezyjnej dla
calej inwestyciji.
- wykona& wykopy z ewentualnym umocnienieitian zgodnie z PN-B-10736:1999,
- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdtgtawowych (w przypadku wysgtienia
wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowych),
- przygotowa podtaze pod kanat i studzienki lub ruragi zgodnie z dokumentagj
5.3. Roboty ziemne.

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanibdto- wykopu (ecznie lub
mechanicznie) powinny lBydostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadaispgmtu
mechanicznego.

Szerokd¢ wykopu uwarunkowana jest zegirenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie 0,5
m jako zapas potrzebny na deskowaitian i uszczelnienie stykéw. Deskowal@an naley prowadzé w miar
jego gtbienia. Wydobyty grunt z wykopu powiniendbwywieziony przez Wykonawecna odktad.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginpaojektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezagym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno¢ bywykonane bezpwednio przed ulzeniem
przewodow rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykongaznie lub w sposdb uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno¢byykonane od 0,10 do 0,15mebtej od projektowanego
poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podia.

W gruntach suchych piaszczystychyirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pogin jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtplpodiaze naley wykona z warstwy tlucznia lub
zwiru z piaskiem o grubwi od 15 do 20 crmgkznie z utagonymi siczkami odwadniacymi.

44



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob&rarza drogowa — ST-D

W gruntach skalistych gliniastych lub stangayich zbite ity nalgy wykona podiaze z pospéiki,zwiru lub

ttucznia o grubéci od 15 do 20cm.

5.5. Roboty montaowe.

Wymagania dla ukfadania rur zostaty opisane w Rejlddormie PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze” oraz norm: I18351,Rury i ksztaltki do sieci drenarskich i
kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego PVC (PVC-W)Ksztaltki z polietylenu. Wymagania i badania”.
Po przygotowaniu wykopu i podta mazna przysipi¢ do wykonania rob6t montawych. Monta rurocagéw
moze st odbywa& dwoma metodami:

- monta odcinkéw rurocigéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wyko

- monta odcinkéw rurocigu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by utozone w osi montowanego przewodu i na catej ddagpowinny przylega do
podiaza na co najmniej ¥ obwodu.

Spadki i gtbokasci posadowienia ruroggu powinny by zgodne z DokumentacProjektovy.

Rury mazna uktadd przy temperaturze powietrza od 0oC do +300C.

5.5.1. Rury kanatowe.

5.5.1.01Wymagania ogélne.

Pohkczenia kanatow stosowanalezy zawsze w studzience lub w komorze.

Poszczegolne ukone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskierdrpdku dtuggci rury i
mocno podbite, aby rura nie zmienita paaia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Przed zakfczeniem dnia roboczegadz przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce ut@onego
kanatu przed zamuleniem.
5.5.1.02Rury PCV-U.

Przed montzem rur i ksztattek z PVC natg dokond ich ogkdzin. Powierzchnie wewgtrzne i zewstrzne rur

oraz ksztattek powinny léygtadkie, czyste, bez przypalgpozbawione nieréwrigi, poréw i jakichkolwiek

innych uszkodzew stopniu uniemgiwiajacym spetnienie wymageokreslonych w normach

PN-EN 1452-1_5 :2000.

Pohczenia rur s wykonywane metagl,,na wcisk”. Monta polgczen kielichowych polega na wsugtiu

(wcisnieciu) koaca rury w kielich, z osadzgruszczell (piescieniem elastomerowym), do oklenej gkbokadici.

Dopuszczalne jest stosowaliedka smarujcego utatwiajcego wsuwanie. Natg zwrdci szczeg6la uwag; na

osiowe wprowadzenie koa rury w kielich.

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne
Srednice studzienek natg ustalt w oparciu o dokumentagprojektows.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujgcych zasad:

« wszystkie kanaty w studzienkach najdaczy¢ o§ w o§ (w studzienkach krytych),

e studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warstwiucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

» studzienki wykonywé nalery zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Naetw trudnych warunkach
gruntowych (przy wysipowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie mpcnionym,

« w przypadku gdy rénica rzdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 lezynatosowd studzienki
spadowe-kaskadowe.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowychagm¢niowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Keafa
budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 3,88 ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw
drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt” Warsaaw

Studzienki rewizyjne skfadajie z nas¢pujacych czsci:

e komory roboczej,

« komina wlazowego,
e dna studzienki,

* wihazu kanatowego,
« stopni ztazowych.

Przegcia rur kanalizacyjnych przexiany komory nalgy obudowa i uszczelnt materiatem plastycznym lub
elastomerowym — zalecastosowanie fabrycznych uszczelek.

Komin wlazowy powinien by wykonany z kggdéw betonowych lubzelbetowych osrednicy 0,80 m.
Posadowienie komina nale wykona& na ptycie zelbetowej przégciowej (lub rzadziej na kgu stakowym) w
takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdowalarsad spocznikiem o najgkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas bdéepanio na komorze roboczej
nalezy umieici¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwitazowg wg PN-EN 124.

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakinet.

Kineta w dolnej czsci (do wysokdci réwnej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekrdj zgodny z
przekrojem kanatu, a povsgj przedtdony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu
Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinnacénksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, nattia
przypadku zmianygrednicy kanatu powinna ona stanéwpirzefcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %o w kierunku kinety.
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Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innyokejscach naranych na obgzenia dynamiczne)
powinny mi& witaz typu cézkiego wg PN-EN 124. W innych przypadkachzna stosowawtazy typu lekkiego wg
PN-EN 124.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powiniert key nig rowny, natomiast w trawnikach i zideach
gorna krawdz wtazu powinna znajdowéssic na wysokeéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W scianie komory roboczej oraz komina wlazowego naleamontowda mijankowo stopnie ztazowe w dwoch
rzgdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odledid poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.3. Studzienki tworzywowe

Studzienki tworzywowe @ 1000mm najemontowa w miejscach zgodnych z projektem budowlanym.
Wiloty i wyloty kanatéw do studzienek tworzywowyahglezy montowd zgodnie z Dokumentacja Projektpw
Wymagania dla monta studzienek zostaty opisane w:
- Polskich Normach PN-B-10279 i PN-B-10736,
- Karcie katalogowej studzienek produkowanych ppegjetego Producenta.
Montaz studzienek na kanalizacji powinier sidbywa poczwszy od najniej potazonych odcinkéw kanatu
zbierapcego (gtdwnego) do odcinkéw patmnych wyzej, nasgpnie lub réwnolegle na odcinkach kanatéw bocznych
(doptywéw do kanatu gtéwnego).

Montaz studzienek powinien Ry jednoczesny z uktadaniem rurggdw i powinien by powiazany z
jednoczessrealizacy podsypki, obsypki i zasypki.

W miejscu lokalizacji studzienki nate przygotowa podsypk zgodnie z wytycznymi producenta. Warstw
podsypki nalgy wypoziomowa. Przy ustalaniu poziomu podsypki natewrécic uwag: na to,ze poziom dna
studni znajduje giponizej poziomu przyczenia rur kanalizacyjnych (wlot i wylot). Ze wzdl na mad wag:
elementow studzienek, transport ichzask odbywa recznie, przez dwdch ludzi lub jednego cztowieka w
zaleznosci od wagi transportowanego elementu.

Podstaw studzienki nalgy utozy¢ na wczéniej przygotowanej i wypoziomowanej podsypce. Padststudzienki
nalezy wypoziomowaé we wszystkich kierunkach. Podstawyposaong w kielichy i uszczelki, naley polgczyc z
bosymi kaxcami rur kanalizacyjnych za pompodpowiednich ksztattek.

Rowek na uszczedipod piegcienie dystansowe w studzienkach wlazowych, ayatloktadnie oczicic.
Zamontowé uszczelk. Uszczelki przed patzeniem naley posmarowésrodkiem pglizgowym - zaleca
stosowanie smaru silikonowego.

Nastpnie naley natazy¢ na podstaw pierscienie dystansowe o odpowiedniej wysédio pametajac aby piegcien
naktada kielichem do dotu. Przy naktadaniu gieieni naley tez pamgeta¢ o zgraniu ze sajpstopni ztazowych,
wbudowanej drabinki.

Montaz (pofgczenie) poszczegdbinych elementow,zme wykona przy pomocy specjalnych ngdzi montaowych
lub przy pomocy tyki koparki ale wtedy naley pamkta¢ o zastosowaniu drewnianej podktadki.

Skrdocenie pigcieni dystansowych do wymaganej wysétianozemy wykona pita reczmg lub mechaniczai
mozna je docinatylko w oznakowanym miejscu, co 125 mm.

Wypelnienie wykopu wokét studni, powinno dwykonane materiatem sypkim, w taki sposob aby zagntowé
staranne i rbwnomierne wypetnienie wszystkich womprzestrzeni, po zewtiznej stronie studni. Zagzczanie
obsypki wokét studni powinno sbdbywa sukcesywnie, w migrpostpu robdt. Stopig zag:szczenia

gruntu identyczny jak dla rur kanalizacyjnych.

Nalezy unikat kontaktu ze studaiduzych i ostrych kamieni.

Stazek naley zamontowda w podobny sposéb jak podano to dla fgemi dystansowych. Natg pametac aby
niesymetryczny uktad gérnego otworuzta byt zgrany z lokalizagjdrabinki zejciowe;.

Na zagszczonej powierzchni gruntu tzw. zasypce, naletozy¢ pierscien odcizajgcy, na odpowiednim poziomie,
dopasowanym do poziomu przysziej nawierzchni dragjpma ktorym montujemy wiazeliwny typu cezkiego.
5.5.4. Studzienkisciekowe.

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowyjezdni drdg i placoéw, powinny by
wpustem ulicznynzeliwnym i osadnikiem(lub wyjtkowo bez osadnika).

Wymiary studzienekciekowych powinny b§ zgodne z dokumentagcprojektov.

Krata sciekowa wpustu, w zammosci od jej rodzaju, powinna yusytuowana wscieku jezdni hdz w
krawezniku, przy czym wierzch kraty powinien bysytuowany 2 cm po#gj scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozygania drogowego.

Przy umieszczeniu kratefciekowych bezp@ednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@o sic 0,5
cm poniej poziomu warstwycieralnej.

5.5.5. Izolacje.

Rury betonowe relbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny bygabezpieczone przed korgzggodnie z
zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczaniaedrkorozj konstrukcji betonowych” opracowanej przez
Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r.

Studzienki zabezpieczacgirzez posmarowanie z zeyte izolacp bitumiczny.

Dopuszcza sistosowanie inneggodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem nadzo

W $rodowisku stabo agresywnym, niezalee od czynnika agresji, studzienki ngle zabezpieczy przez
zagruntowanie izolagjasfaltows oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowylgsgwanym na gaco wg
PN-C-96177.

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazdudznorodndg¢ i bardzo duy przedziat natzenia czynnika
agresji) spos6b zabezpieczenia rur przed kgidgjkonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.
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5.5.6. Zasypanie wykopéw i ich zagzczenie.

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzé warstwami grubéci 20cm. Materiatl zasypkowy powinien by
rownomiernie uktadany i zggzczany po obu stronach przewodu. Wska zag:szczenia powinien wynasimin.
0,98.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogollne zasady kontroli jakoi robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélpkt 6. Kontroli dokonuje
sic w zakresie zgodrigi z ustaleniami punktdw 2 i 5 niniejszej ST orakdmentacji projektowe;j.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przygtieniem do robot.

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien:

« wykona badania materiatéw do betonu i zapraw i ustacept,

e uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczeetyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodrai, ew. badania materialow wykonane przez dostawigiyy
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do jafecsi.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadainyob6t w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej SST i zaakceptowaprzez Inspektora nadzoru.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa
e sprawdzenie rdnych zaldonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktéw

wysokasciowych z dokfadngciag do 1 cm,

e badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemywod

e badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego lub
betonu,

« badanie odchylenia osi kolektora,

« sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektovy zalazenia przewoddw i studzienek,

« badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

+ sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,

* sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewoddw,

e badanie wskaikOw zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

e sprawdzenie rmnych posadowienia studziengekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

e sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

e odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykagi@ powinno wynosi wiccej
niz+ 5 cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

e odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3 cm,

* odchylenie szerokmi warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm,

e odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylepdegtcci osi utazonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna praek& + 5 mm,

e odchylenie spadku wonego kolektora od przewidzianego w projekcie n@wipno przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkal@% projektowanego spadku (przy zkdzonym
spadku),

« wskanik zagsszczenia zasypki wykopéw okteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien b§
zgodny z pkt 5.5.6,

« rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadrciag do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00M@magania ogolne” pkt 7.

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokotacja projektow i ST, w

jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostlk obmiarow jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@¢¥magania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektova, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
< roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

« wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,

« wykonane komory,

e wykonana izolacja,
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e zasypany zagpzczony wykop.
Odbidr robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania og6Iinego pegsti robot.
Dhugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie pmaiby mniejsza od 50 m.
9. PODSTAWA PLATNO SCI.
9.1. Ogdlne ustalenia dotyeze podstawy platrici.
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje
» oznakowanie rohot,
e dostaw materiatow,
« wykonanie rob6t przygotowawczych,
« wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoam&m scian wykopu i jego odwodnienie,
e przygotowanie podima i fundamentu,
* wykonanie wylotu kolektora,
« ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikow, siudtudzienekciekowych,
* wykonanie izolacji rur i studzienek,
e zasypanie i zagzczenie wykopu,
e przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10.PRZEPISY ZWI| AZANE.
10.1.Normy.
15)PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxdhni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakuejasterowanie jakiia.
16)PN-EN 197-1:2002 Cement. &% 1: Skitad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce cementu
powszechnegozytku.
17)PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrig.
18)PN-EN 295:2002 Rury i ksztailtki kamionkowe i ichtgprzenia w sieci drerzawej i kanalizacyjnej.
19)PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewoddw rurowych zreyay sztucznych do émieniowych rurocigéw do
wody wytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarn&adane pod ziemii nad ziemi Polietylen (PE)
20)PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.
2HPN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumiczniygowierzchniowych utrwale stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu.
22)PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowychimagania, znakowanie, badania i ocena zgéxino
23)PN-EN 206-1:200Beton zwykly.
24)PN-EN 13043:2004&ruszywa mineralne - Kruszywa naturalne do nawienzdrogowych Zwir i mieszanka.
25)PN-EN 13043:200&ruszywa mineralne -- Kruszywa famane do nawierzdnagowych.
26)PN-B-12016:1970 Wyroby ceramiki budowlanej. Baddaizhniczne
27)PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetniaczyssetwany na gaico.
28)PN-H-74100:198%eliwne rury cénieniowe. Wymagania i badania.
29)PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cegftiizych i wytrzymatéciowych.
30)PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie.drog
31)PN-EN 1401-1:2009 Podziemne bé&mnigéniowe systemy przewodowe z niezktizonego polichlorku winylu
(PCV-U) do odwodnienia i kanalizacji.
10.2.Inne dokumenty.
32)Instrukcja zabezpieczania przed kosoZkonstrukcji betonowych opracowana przez Instytwgchniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.
33)Katalog budownictwa
34)KB4-4.12.1.(6) Studzienki patzeniowe (lipiec 1980).
35)KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980).
36)KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980).
37)KB4-4.12.1.(11) Studzienkiepe (lipiec 1980).
38)KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drég @miziernik 1983).
39)KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowesrednicy 50 cm; wysokai 30 lub 60 cm.
40),Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. , Trangjekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
41)Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przdéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum Techniki
Komunalnej, 1978r.
42)Wytyczne eksploatacyjne do projektowania siecizadzen sieciowych, wodoagowych i kanalizacyjnych,
BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, a@eptowane i zalecone do stosowania przez
Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powogaagz Prezydenta m.st. Warszawy -siar[die84 r.
43)Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@myth (Dz. U. nr 92, poz. 881).
44)Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpniaD2Q. w sprawie sposobéw deklarowania zgdgdno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickienabudowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).
45)Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad@02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upoimdonych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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D-03.02.01a. Regulacja pionowa studzienek i zasuw

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikamjihhicznej (ST) gwymagania dotycge wykonania i
odbioru rob6t zwgzanych z regulagjpionowg studzienek kanalizacyjnych, teletechnicznych, peglizacji zadania
pt.: ,Przebudowa drogi gminnej — ul. 3-go Maja wejgtowdci Panki, gmina Panki”.
1.2.Zakres stosowania ST

ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowymymlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.
11

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zganych z wykonaniem i
odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej Dranaprawy ewentualnych uszkodzestudzienek
kanalizacyjnych (np. studzienek rewizyjnych, wpustdiicznych), studzienek telekomunikacyjnych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Studzienka kanalizacyjna - udzenie padczone z kanalem, przeznaczone do kontroli lub piawiej
eksploatacji kanatu.
1.4.2 Studzienka rewizyjna (kontrolna) - ydzenie do kontroli kanatow nieprzetazowych, ich $@maciji i
przewietrzania.
1.4.3 Wiaz studzienki - elemerieliwny badz betonowy przeznaczony do przykrycia podziemnyckzenek,
umazliwiajacy dostp do uradzen sieci.
1.4.5 Skrzynka zasuwy wodagjowe] — uradzenie stanowce cz$¢ sieci, ktore zabezpiecza obudpw
teleskopow zasuwy.
1.4.6. Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bggd [1] pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojrig¢”1.5.
2. MATERIALY
2.1.0g6lne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, paudav ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.
2.2.Materiaty do wykonania regulacji pionowej i ewentudnej naprawy uszkodzonej studzienki
Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej stutki@alezy uzyé:
materiaty otrzymane z rozbiorki studzienki oraz @zhiorki otaczajcej nawierzchni, nadgge s¢ do
ponownego wbudowania,
materialy nowe, &dace materialem uzupetniglym, tego samego typu, gatunku i wymiaréw, jak make
rozbiorkowy.
3. SPRZET
3.1.Ogélne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodmej studzienki kanalizacyjnej
Wykonawca przyspujacy do wykonania naprawy, powinien wykézsic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
- pity tarczowej,
- mlota pneumatycznego,
- sprzarki powietrza,
- dzwigu samochodowego,
- zag:szczarki wibracyjnej,
- sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).
4. TRANSPORT
4.1.0go6lne wymagania dotycgce transportu
0Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdpkt 4.
4.2.4.2. Transport materiatdw
Przy wykonywaniu robét okéonych w niniejszej ST, mima korzystd z dowolnych srodkow
transportowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0golne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00@QWymagania ogolne” pkt 5. Roboty naje
prowadzé po wykonaniu rozbiérki nawierzchni.
5.2.Roboty przygotowawcze
Rozpoznanie polega na:
- ustaleniu sposobu deformacji studzienki, zasuwy
- rozeznaniu mdiwosci wykorzystania dotychczasowych elementéwgdeznia,

- ustaleniu rzdnej gérnej powierzchni przykrycia studzienki lulasawy na podstawie dokumentacji
projektowej.
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5.3. Wykonanie regulacji studzienki kanalizacyjnej lub msuwy.
Wykonanie przypowierzchniowej regulacji studzielb zasuwy obejmuje:
zdjecie przykrycia (pokrywy, wiazu) ugglzenia podziemnego,
rozebranie uszkodzonej gorneje¢éa studzienki , zasuwy (np. exi zeliwnych, piyt zelbetowych pod
studzienlg, kregobw podporowych itp.),
zebranie i odwiezienie lub odrzucenie gruzu na soejskladowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem
materiatu przydatnego do dalszych robot,
szczegblowe rozpoznanie ewentualnego uszkodzerpadgcie kacowej decyzji o sposobie naprawy i
wykorzystaniu istnigjcych materiatow,
sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki lub zasuwgczyszczenie gérnej exi studzienki (np. nasady
wpustu, komina wlazowego) z ew. uzupetnieniem ufwtk
w przypadku niewielkiej rénicy poziomu istnigjcego w stosunku do projektowanego - poziomowani@ajo
cze$ci komina wlazowego, nasady wpustu itp. przgyaiu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku
uszkodzé wigkszych - wykonanie deskowania orazadnie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy co najmnie;j
B20, wedlug wymiaréw dostosowanych do rodzaju udzkoia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, gas
dzielcego itp.), a take rozebranie deskowania,
osadzenie przykrycia studzienki, zasuwy lub kratkiekowej z wykorzystaniem istnigych lub nowych
materiatow oraz ew. wyréwnaniem zapgegementow.
W przypadku znacznych zapa¢hstudzienki, wynikajcych z uszkodze(zniszczé) korpusu studzienki,
kanatdw, przykanalikow, elementéw dennych, wymyggiantu itp. - sposéb naprawy nayeokresli¢ indywidualnie
i wykona jg wedtug osobno opracowanej specyfikacji technicznej
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0godlne zasady kontroli jakdci robot
Ogoblne zasady kontroli jakol rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkf’ 6.
6.2.Badania przed przysgpieniem do robét
Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:
uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@av
(certyfikaty na znak bezpieazstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodmodeklaracje zgodrci, ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcoéw itp.),
sprawdz¢ cechy zewgtrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykawah.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do ptargi
6.3.Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktore naley wykona w czasie robét podaje tablica 1
Tablica 1. Cegstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie rob6t

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiaréw | Cestotliwos¢ Wartdsci dopuszczalne
bada
1 Roboty rozbiérkowe lraz Akceptacja nieuszkodzbnyateriatow
2 Szczego6towe rozpoznaniszkodzenial lraz Akceptacja Inspektora Nadzoru
decyzja o sposobie naprawy
3 Potazenie studzienki w stosunku dg Kratkasciekowa ok. 0,5 cm poigj, wiaz
otaczajgcej nawierzchni (po wykonaniu lraz studzienki - w poziomie nawierzchni
nawierzchni ujtych odebnymi Podmurowanie kraty ok 4 mm powej
specyfikacjami) poziomu projektowanej nawierzchni

6.4.Badania wykonanych robot
Po zakaczeniu rob6t naley sprawdzt wizualnie:
poprawnd¢ profilu podhnego i poprzecznego, naujacego do otaczagej nawierzchni i umdiwiajgcego
sptyw powierzchniowy wad.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.0go6Ine zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.000@magania ogolne” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest 1 obiekt regulowanej studzienki, zasuwy zatmeanej kraty
8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00/¢magania ogoine” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektowy, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogéblne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania regulacji pionowej studzienki lalsawy obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- roboty rozbiérkowe,
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- dostarczenie materiatow i spta,
- wykonanie regulacji studzienki, (wpustu), zasuwy
- odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbiérkawyna sktadowisko,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu
10. PRZEPISY ZWI AZANE

D-00.00.00 Wymagania ogolne

D-04.01.0%04.03.01 Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skrapien
D-04.04.00 Podbudowy z kruszywa stabilizowanegohaeicznie
D-08.01.02 Krawzniki kamienne
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D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zggzczaniem podfa

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania dotyere wykonania i odbioru robdt

zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanienzagszczaniem podi@ gruntowego w trakcie

realizacji zadania: ,Przebudowa drogi gminnej -34§jo Maja w miejscowiei Panki, gmina Panki”.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem prgetaym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji dl@orze
robot jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zeanych z wykonaniem koryta

przeznaczonego do wenia konstrukcji nawierzchni.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z

definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania b pkt. 1.4
2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojuid” 2.

3. MATERIALY
Nie wysepuja.
4. SPRZET
4.1.0g06Ine wymagania dotycgce spratu.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt. 4
4.2.Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykaza sie mazliwoscia

korzystania z nagpujacego sprztu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z fikie ustawianym lemieszem;zynier maze dopyci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podiga z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawiopsestopadle do kierunku
pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

Stosowany spkt nie maze spowodowa niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

5. TRANSPORT
5.1.Ogélne wymagania dotycgce transportu.

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidregjdkt. 5.
6. WYKONANIE ROBOT
6.1.0gdlne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00@Q/Mymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Warunki przyst gpienia do robét

Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podta bezpérednio przed

rozpoczciem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W&Eejsze przysipienie do wykonania

koryta oraz profilowania i zagzczania podim, jest maliwe wytgcznie za zgogl Inspektora, w korzystnych
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie quazwyprofilowanym i zagszczonym podizu nie mae
odbywa sie ruch budowlany, niezwkany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

6.3. Wykonanie koryta.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarigta w planie i profilu powinny bywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi@ w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb

zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenik@ualiub szpilek powinno unidiwia¢ nachgniccie sznurkéw

lub linek do wytyczenia rob6t w oggiach nie wgkszych nk co 10 metréw. Rodzaj spitel, a w szczegélriai jego
moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzongreboty i do trudnéci jego odspojenia. Koryto
mozna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktgebsaerzeniach
lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposob waghkiia musi b§ zaakceptowany przez Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powini®¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji

projektowej i ST, tj. woudowany w nasyp lub odwimzy na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 6.4.

6.4. Profilowanie i zageszczanie podida.

Przed przysfpieniem do profilowania podie® powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni podéonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umidiwiajg uzyskanie po

profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co

najmniej 5 cm wysze nk projektowane rgdne podiga. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija
zankenia poziomu w podiau przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinispulchné podiaze na
gtebokas¢ zaakceptowan przez Inspektora, dowié dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkujace dla
gornej strefy korpusu, w ifgi koniecznej do uzyskania wymaganychdzych wysokéciowych i zagsci¢ warstve
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do uzyskania wartei wymaganej wskaika zagszczenia. Do profilowania podita naley stosowd réwniarki.
Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogéhkceptowany przez Inspektora.
Bezpdrednio po profilowaniu podim naley przyshpi¢c do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuowd do osiagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego nWskanik zag:szczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z norm[5].

Tablica 1. Minimalne warkei wskanika zagszczenia podia (ly)

Minimalna wartéc¢ |, dla:
Strefa Autostrad i drdg Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
cigzki od ckzkiego
i bardzo c¢zki

GOrna warstwa o grulsoi 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od

powierzchni podioa 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgoy podioze uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia,
kontrok zag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgien ptytowych. Naleéy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztalcenia podim wedtug normy [3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnegodutu odksztalcenia nie powinien
przekraczé 2,2. Wilgotng¢ gruntu podiéa podczas zggzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.

6.5. Wymagania dotyczce zagszczenia i nénosci gruntu.
Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychoradiemnych powinno spetrdiavymagania, dotyece
minimalnej wartéci wskanika zagszczenia ¢, podano poriej [wedlug schematu: warstwa gérna do 20 cm
(warstwa od 20 do 50 cm)].. Dodatkowo rglsprawdzt modut odksztatcenia
Wymagane minimalne waro wskanika zagszczenia Joraz wtdrnego modutu odksztatcenia gowinny by
zgodne z norPN-S 02205 [5] dla ruchugikiego k>1,0; B> 120.

6.6. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza
Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do ukladania warstw nawierzchniptiwinien on zabezpieczypodiaze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przmdozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora. Xeeli wyprofilowane i zagszczone podize ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladéoiajnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podta Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleckomgnie niezbdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on na wtasny koszt

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1.0go0lne zasady kontroli jakdci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkf. 7.

7.2.Badania w czasie robot.

7.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego podiga nie mae by mniejsza ni:
e Szerokdc¢ koryta — 10 razy na 1 km;
* RoOwna¢ podiwzna — co 20 m na kdym pasie ruchu;
 ROwna¢ poprzeczna — 10 razy na 1 km;
e Spadki poprzeczne — 10 razy na 1 km;
* Rzedne wysokéciowe — co 25 m w osi jezdni i na jej kreaiziach;
»  Uksztaltowanie osi w planie — co 25 m w osi jezdm jej krawedziach;
* Zaggszczenie, wilgotn& gruntu podiéa — w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, leezzadziej ni raz

na 600 M

7.2.2. Nosnoi¢ i szerokd¢ koryta (profilowanego podi).
Nosnos¢ poditaza naley sprawdzt na poziomie wykonanego wyprofilowanego koryta przwmiar wtérnego
modutu odksztatceniasptyta o srednicy 300 mm, zgodnie z PN-S-02205 [5]
Nosnos¢ poditaza naley uzna za wystarczagca jezeli wszystkie wartéci wtérnego modutu odksztatcenia spetqiaj
warunek E >45MPa (doprowadzenie do wymaganegmsci E, >120 MPa zostanie dokonane przezzelue
kolejnych warstw zgodnie z dokumentagjrojektovy.) Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&nic¢
sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.

7.2.3. Rowna¢ koryta (profilowanego podia).
Nieréwnaici podiwne koryta i profilowanego podta naley mierzy 4-metrovy tatg zgodnie z norm[4].
Nieréwnaici poprzeczne nahy mierzy¢ 4-metrovy tatg. Nierbwnaci nie mog przekracz&a 20 mm.

7.2.4. Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padigpowinny by zgodne z dokumentacprojektows z tolerancy +
0,5%.

7.2.5. Rzedne wysokéciowe.
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Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cm, -2 cm.
7.2.6. Uksztattowanie osi w planie.
Os w planie nie mée by przesunjta w stosunku do osi projektowanej cegj niz = 5 cm.
7.2.7. Zagsszczenie koryta (profilowanego pod&)
Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podébzgodnie z pkt 6.4. niniejszej specyfikacii.
Wilgotnoi¢ w czasie zagszczania naley bad& wedlug normy [2]. Wilgotn& gruntu podtéa powinna b§ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerangjpodan w pkt. 6.4.
7.3.Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa).
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujyiecksze odchylenia cech geometrycznych od @kre/ch w punkcie 7.2
powinny by naprawione przez spulchnienie doghgikcsici co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
8. OBMIAR ROBOT
8.1.0golne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-00.00A0@magania ogdlne” pkt. 8.
8.2.Jednostka obmiarowa.
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
9. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@¢magania ogolne” pkt. 9.
10. PODSTAWA PLATNO SCI
10.1.0g0lIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci.
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1
10.2.Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena wykonania 1 frkoryta obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxpleamiem,
» zaladunek nadmiaru odspojonego grunténodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub masy
» profilowanie dna koryta lub podia,
e zagszczenie,
e utrzymanie Koryta lub podia,
e przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanig]
11. PRZEPISY ZWI AZANE
11.1.Normy.
1) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
2) PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizychnydasciwosci kruszyw — Cgs¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylémjyg.).
3) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztalcenia nawierzchni podatnych i pagto
przez obcizenie plyt.
4) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosenmawierzchni planografem i tat
5) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngm¥gania i badania.
6) PN-EN 1097-5 : 2011 Badania mechanicznych i fizychnwigsciwosci kruszyw — Cgs¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj
7) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskeka zagszczenia gruntu.
11.2.Inne dokumenty
8) WT-1 2010 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltdwy powierzchniowych utrwate na drogach
krajowych.
9) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997r.
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D-04.02.01. Warstwy ogszagce

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstw eggapcych w ramach realizacji zadania ,Przebudowa dgmginnej — ul. 3-
go Maja w miejscowiei Panki, gmina Panki”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem prgetaym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji dlmorze
robot jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robdt aganych z wykonaniem warstw
odsiczapcych, stanowicych cz$¢ podbudowy pomocnicze;.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okgtenia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania b pkt. 1.4
2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojuid” 2.
3. MATERIALY
3.1.0golne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 3.
3.2.Rodzaje materiatow
Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwaedspcych jest pospotka.
3.3.Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw aggapcych i odcinajcych powinny spetni@anasgpujace warunki:
a) szczelndci, okreslony zalenoscia:
Dys
das <5
gdzie:
D;s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmsiay odcinagcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% zianngu podiga.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warsidgiczagcych warunek szczeldoi musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana natwégsodcinajce;].
b) zagszczalnéci, okreslony zalenoscia:
U= d—6 =25
le

o

gdzie:
U - wskanik réznoziarnistdci,
dso - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstwy odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywarzagcego warstw odcinajca.
Piasek stosowany do wykonywania warstwasdapcych i odcinajcych powinien spetntawymagania normy [3]
dla gatunku 1i 2.
3.4. Skladowanie materiatow
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy aorscej lub odcinajcej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpwzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowanid)ykonawca robot
powinien zabezpieczykruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmrg/mi materiatami kamiennymi.
Podiaze w miejscu skltadowania powinnodgdwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
4. SPRZET
4.1.0g06Ine wymagania dotycgce spratu.
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 4
4.2.Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcirggej lub odgczapcej powinien wykaza sie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
e rowniarek,
e walcéw statycznych,
e plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych
5. TRANSPORT
5.1.0go6lne wymagania dotycgce transportu.
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidragjdkt. 5.
5.2. Transport kruszywa
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Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1.0golne zasady wykonania robot.
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00MQMymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Przygotowanie podtaa
Podiaze gruntowe powinno spetiavymagania okrdone w ST D-02.00.01 ,Roboty ziemne” oraz D-04.01.0
-Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczaniem podi@”.
Warstwy odgczapca powinny by wytyczone w sposéb umlbiwiajgcy wykonanie ich zgodnie z dokumentac]
projektows, z tolerancjami okrigonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny b¥ ustawione w osi drogi i w ¢dach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przez4yniera.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno uthwiaé nacignigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

6.3. Wbudowanie i zag:szczanie kruszywa
Kruszywo powinno b§ rozkladane w warstwie o jednakowej grétip przy wyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i gdnych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy ldnego kruszywa powinna by
taka, aby po jej zagzczeniu ogignigto gruba¢ projektowan.
Jezeli dokumentacija projektowa lub ST przewiduje wysnie warstwy odgzapcej o grubéci powyzej 20 cm, to
wbudowanie kruszywa nafg wykona& dwuwarstwowo. Rozpoezie uktadania kadej nastpnej warstwy mege
nastpi¢ po odbiorze przez #tyniera warstwy poprzedniej.
W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjsiywa naley przed zagszczeniem wymiedikruszywo na
materiat o odpowiednich wdaiwosciach.
Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej naley przystpi¢ do jej zagszczania.
Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym pgleozpoczynéd od krawdzi i stopniowo przesuwapasami
podiwznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podienymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku
jej gornej krawdzi.
Nieréwndici lub zagtbienia powstale w czasie zmgczania powinny Ky wyrébwnywane na bimaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa oglszagca powinna b§ zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.
Zagzszczanie nalyy kontynuowg do osignigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej
proby Proctora, przeprowadzonej wedtug normy [1$Kéénik zag:szczenia naley okresla¢c zgodnie z norm[1].
W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowamywarstwe odsiczapcs, uniemaliwia przeprowadzenie
badania zagszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontralg:szczenia naley oprze€ na metodzie obgken
ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wedWT-2 [5]. Stosunek wtérnego
i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powiniergiraczé 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zesgczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10% jej wartéci. W przypadku, gdy wilgotnigé kruszywa jest wgsza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, willgotnos¢ kruszywa jest misza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo naty zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rownomiernie wymiesza

6.4.0Odcinek probny
Jeeli w ST przewidziano koniecz&é wykonania odcinka probnego, to co najmniej na Bpired rozpoogiem
rob6t Wykonawca powinien wykotadcinek prébny w celu:
« stwierdzenia, czy spezbudowlany do rozkladania i zeggczania jest wikgiwy,
» okreslenia grubdci warstwy materialu w stanie 2Zoym koniecznej do uzyskania wymaganej ghabgo

zag:szczeniu,
» ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska

zag:szczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinierzya takich materiatdw oraz smtu, jakie kedg stosowane do
wykonywania warstwy odcinggej i odgczapcej na budowie.
Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera

6.5. Utrzymanie warstwy odsiczajacej
Warstwa odsczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed ueniem nasipnej warstwy powinny by utrzymywane
w dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarach pojazdéw koniecznych dla wykonaniazejylezacej warstwy
nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olga Wykonawe robot.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1.0g6Ine zasady kontroli jakdci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt. 7.

7.2.Badania przed przysgpieniem do robét
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Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
rob6t i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoivavszystkie widciwosci
kruszywa okrélone w p. 3.3.

7.3.Badania w czasie robot

7.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia warstwy
odsyczapcej podaje tablica 1.
Tablica 1. Cgstotliwo$¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinajgcej

Lp. Wyszczegblnienie Minimalna czstotliwos¢ bada
bada i pomiarow i pomiaréw
1 | Szerokéc¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Rownd¢ podiwna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad i

drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 | Uksztaltowanie osiw | co 25 m w osi jezdni i na jej krgziach dla autostrad i
planie” drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 Mm
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000 fm
8 | Zagszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie

wilgotnos¢ kruszywa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataénia osi w planie natg wykona& w punktach giéwnych
tukéw poziomych.

7.3.2. Szerokd¢ warstwy
Szerokd¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

7.3.3. Rownai¢ warstwy
Nieréwndici podiwzne warstwy odgczapcej naley mierzy 4 metrows tata, zgodnie z WT-2 [10]. Nieréwrici
poprzeczne warstwy oglszapcej naley mierzy¢ 4 metrovy fatg. Nierbwnaci nie mog przekracz& 20 mm.

7.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy adgapcej na prostych i tukach powinny dygodne z dokumentacprojektows z
tolerancy + 0,5%.

7.3.5. Rzgdne wysokéciowe
Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rednymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm
i-2.cm.

7.3.6. Uksztattowanie osi w planie
O$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej oceej niz + 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub o weej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

7.3.7.  Grubas¢ warstwy
Grubas¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleragefl cm, -2 cm.
Jeeli warstwa, ze wzgtow technologicznych, zostata wykonana w dwoch twarsh, naley mierzy¢ taczm
grubas¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadlitwypod wzgtdem grubéci Wykonawca wykona
napravg warstwy przez spulchnienie warstwy naghgikas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materialem o
odpowiednich wtéciwosciach, wyréwnanie i ponowne zggzczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po waghou tych rob6t nagpi ponowny pomiar i ocena grufim
warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

7.3.8. Zagsszczenie warstwy
Wskaznik zag:szczenia warstwy odszapcej, okrélony wg [1] nie powinien by mniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujeggporéwnanie wartéei modutéw odksztalcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztedcanie powinna bywicksza od 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bad& wedtug normy [2].

7.4.Zasady posgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujvigksze odchylenia cech geometrycznych od @d&rgch w p. 6.3,
powinny by naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gsarzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonasaegtwy jest niedopuszczalne.

8. OBMIAR ROBOT

8.1.0golne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00A0@magania ogdlne” pkt. 8.

8.2.Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odszapce;.
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9. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@¢magania ogolne” pkt. 9.
10. PODSTAWA PLATNO SCI
10.1.0g0lIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci.
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1
10.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1frwarstwy odsczapcej z kruszywa obejmuje:
e prace pomiarowe,
e dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiowarstwy materialu o gruboi i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji keticznej,
« wyrownanie utgonej warstwy do wymaganego profilu,
* zagsszczenie wyprofilowanej warstwy,
* przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
e utrzymanie warstwy
11. PRZEPISY ZWI AZANE
11.1Normy

1) PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probekigr

2) PN-EN-932-2:2001 Badania podstawowych delaosci kruszyw — Metody pomniejszania probek
laboratoryjnych.

3) PN-EN 13043:2004, :2004/AC:2004, :2004/Ap1:2010 #ywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwale stosowanych na drogach, lotniskach i innych paxgieniach przeznaczonych
do ruchu.

11.2.Inne dokumenty

4) Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabydtgzu z zastosowaniem geotekstyliow, IBDIM,
Warszawa 1986

5) WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 — Nawierzchnialisive na drogach publicznych, Warszawa 2008r.
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D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw kanstyjnych

1. Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania dotyege wykonania i odbioru robdt

zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw kokstyjmych nawierzchni w ramach realizacji zadania:

.Przebudowa drogi gminnej — ul. 3-go Maja w miejwoéci Panki, gmina Panki”.
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem prgetaym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji dlmorze

robot jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zeanych z oczyszczeniem i

skropieniem warstw konstrukcyjnych przed adniem nasfpnej warstwy nawierzchni w trakcie realizacji rololfa

zadania jak w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawowe as zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z

definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania b pkt. 1.4
2. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojuid” 2.

3. Materialy
3.1.0golne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” pkt. 3.
3.2.Rodzaje materiatow do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw Koumscyjnych nawierzchnias

e do skropienia podbudowy nieasfaltowej:

0 kationowe emulsjéredniorozpadowe wg PN-EN 13808,
o0 uplynnione asfaltgrednioodparowalne wg PN-EN 13808;
» do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw z maesk mineralno-asfaltowych:
0 kationowe emulsje szybkorozpadowe wg PN-EN 13808
3.3.Wymagania dla materiatéw

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBN-EN 13808.

Wymagania dla asfaltow drogowych podano PN-EN 12591
3.4.Zuzycie lepiszczy do skropienia.

Doktadne zuycie lepiszczy powinno kiyustalone w zalaosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
3.5. Sktadowanie lepiszczy.

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i olieinia jego jakéci.

Lepiszcze naley przechowywa w zbiornikach stalowych wypoganych w uradzenia grzewcze i zabezpieczonych

przed dosgpem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszczansagazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych,

betonowych lukzelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkéwiggodano dla zbiornikow stalowych.

Emulsg mazna magazynowa w opakowaniach transportowych lub stacjonarnyclorpikach pionowych z

nalewaniem od dna.

Nie nalery stosowa zbiornika walcowego lecego, ze wzgdu na tworzenie sina duej powierzchni cieczy

.Kozucha” asfaltowego zatykgjego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej ngl@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta

4. Sprzet
4.1.0go6lne wymagania dotycgce sprztu.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4

4.2.Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przysgpujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien azg sie mozliwoscig korzystania z

nastpujacego spretu:

» szczotek mechanicznych (zaleca siycie uradzer dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinné by
wykonana z twardych elementéw czysmorch i shiy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczysicze
przylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powiposiadéd mieckkie elementy czyszaze i
stuzy¢ do zamiatania. Zalecaesizywanie szczotek wypoganych w uradzenia odpylajce),

e sprzarek,

e zbiornikéw z wod,

e szczotekg¢cznych.

4.3.Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni.

Do skrapiania warstw nawierzchni nateuzywa¢ skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinnadwyposaona w

urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwajeg na sprawdzanie i regulowanie gpsfgcych parametrow:

e temperatury rozktadanego lepiszcza,

. cisnienia lepiszcza w kolektorze,
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e obrotéw pompy dozyggej lepiszcze,
e predkosci poruszania giskrapiarki,
» wysokaci i diugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
e dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien dyzolowany termicznie tak, aby bylo rliwe zachowanie statej
temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewéniozktadanie lepiszcza z tolerasej 10% od ilgci zalazone.
Do wykonania skropienia podia, na ktérym bdzie uktadana warstwa mm-a nalezastosowa skrapiarki
samobiene wyposaone w odpowiednie rampy rozpryskowe zapewjo@jrownomierne dozowanie lepiszcza, z
wymagam doktadndcia, na catej powierzchni przewidzianej do spryskadiglko przy matych powierzchniach
spryskiwanych, lub gdy zastosowanie skrapiarek sesaoych z ramp opryskows nie jest maliwe, dopuszcza si
zastosowaniegcznych uradzen do wykonania spryskania.

5. Transport

5.1.0go6lne wymagania dotycgce transportu.
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidraj@kt. 5.

5.2. Transport lepiszczy
Asfalty mog; by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdotych, posiadapych izolacg termiczn,
zaopatrzonych w ugdzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczoprgdd dosipem wody.
Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, iskkaeh, beczkach i innych opakowaniach pod
warunkiem, ze nie leda korodowaly pod wpltywem emulsji i nieetls powodowaly jej rozpadu. Cysterny
przeznaczone do przewozu emulsji powinnyg pyzedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o pojemsoi
nie wickszej niz 1 nt, a kada przegroda powinna ngievykroje w dnie umaliwiajace przepltyw emulsji. Cysterny,
pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transporti Iskladowania emulsji powinny byczyste i nie powinny
zawierd resztek innych lepiszczy.

6. Wykonanie robot

6.1.0golne zasady wykonania robot.
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00MQMymagania ogoélne” pkt. 6.

6.2.0czyszczenie warstw nawierzchni.
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na ysimiuznego materiatu, brudu, btota i kurzu przyyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody paghieniem. W miejscach trudno deghych naley uzywaé szczotek
recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudoglartyezpérednio przed skropieniem warstwa powinna by
oczyszczona z kurzu przyyciu spezonego powietrza.

6.3. Skropienie warstw nawierzchni.
Warstwa przed skropieniem powinnattpczyszczona.
Jezeli do czyszczenia warstwy bylaywana woda, to skropienie lepiszczemzemasipi¢ dopiero po wyschgtiu
warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktorych nawierzalmaze by wilgotna.
Skropienie warstwy me rozpoczé sic po akceptaciji przez Inspektora nadzoru jej oczezie.
Warstwa nawierzchni powinna bgkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno @pstych
recznie (za pomacweza z dysz rozpryskovy).
Temperatury lepiszczy powinny m@¢ sie w przedziatach podanych w PN-EN 13808. W raziezetty emulsj
nalezy ogrza& do temperatury zapewnigiej wymagan lepkasé.
Tablica 1. Temperaturaycia emulsji asfaltowych

Rodzaj lepiszcza Temperaturayaia (C)
Emulsja asfaltowa od 40do 70
Emulsja asfaltowa modyfikowana
polimerem od 50 do 80

Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powiliyd pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas nieziny dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warsfw odparowania wody z
emulsji. W zalenosci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi
Przed utgeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \&lyawca powinien zabezpie@zyskropiony
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezlzdny ruch budowlany.

7. Kontrola jako $ci robét

7.1.0g6Ine zasady kontroli jakdci robot.
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt. 7.

7.2.Badania przed przysgpieniem do robét
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadgmiobne skropienie warstwy w celu oilemia
optymalnych parametrow pracy skrapiarki i gkeaia wymaganej iléci lepiszcza w zalanosci od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do skropienia.

7.3.Badania w czasie robo6t

7.3.1. Badania lepiszczy.
Ocena lepiszczy powinna bypparta na atestach producenta z tynyWykonawca powinien kontrolowalla kadej
dostawy whdciwosci lepiszczy:
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e emulsja asfaltowa kationowa — kontrola lefitiovg PN-EN 13808;
- asfalt drogowy — kontrola penetracji wg norm przyamych w WT-3.
7.3.2. Sprawdzenie jednorodéa skropienia i zaycia lepiszcza.
Nalezy przeprowad@ kontrok ilosci rozkladanego lepiszcza wedlug metody podanej pracwaniu
~Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdorozkltadanego lepiszcza i kruszywa”.
8. Obmiar robét
8.1.0goblne zasady obmiaru robot.
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00A@magania ogdlne” pkt. 8.
8.2.Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.
9. Odbior robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/@magania ogélne” pkt. 9.
10. Podstawa ptatngci
10.1.0gélne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci.
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgei podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 1
10.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 i oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
— mechaniczne oczyszczenie zBaj nizej polazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain
polewaniem woagl lub wzyciem spezonego powietrza,
— reczne odspojenie stwardniatych zanieczys#icze
Cena 1 rhskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
11. Przepisy zwhzane
11.1.Normy.
1) PN-EN 12272 Powierzchniowe utrwalanie.
2) PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasaldg¥fikacji kationowych emulsji asfaltowych.
3) PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagatia asfaltéw drogowych.
4) PN-EN 13924 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Wymagatiia asfaltéw drogowych twardych.
5) PN-EN 14023:2011Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikagsfaltow modyfikowanych
polimerami.
6) PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych wipazchniowych utrwale stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu.
7) PN-EN 13108 Mieszanki mineralno-asfaltowe.
8) PN-EN 12697 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metodgd mieszanek mineralno-asfaltowych nazgar.
11.2.Inne dokumenty.
9) WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. IBDiM, Warsza®a08.
10) WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajdwy
11) WT-1 2010 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltdwy powierzchniowych utrwate na drogach
krajowych.
12) WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. IBDiM, Warszawa, 2009
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D-04.04.00. Podbudowa z kruszyw. Wymagania og
11. WSTEP
11.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegwej specyfikacji technicznej {9 s3 wymagania dotyce wykonania
odbioru rob6t zwgzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilianych mechanicznie w ramach tem
.Przebudowa drogi gminnej — ul.db Maja w miejsowosci Panki, gmina Panki”.
11.2.Zakres stosowania ST

Szczego6tow Specyfikacja techniczna T) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym pegcaniu i
realizacji robot jak w pkt. 1.1.
11.3.Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji (czg zasad prowadzenia robét ze@anych z wykonywanier
podbuddéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznienagny [4]

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonujge ggodnie z ustaleniami podanymi
dokumentacji projektowej, jako podbude@pomocnica i podbudow zasadniczg wg WT-1 [8,11].
11.4.Okreslenia podstawowe
11.4.1Stabilizacja mechanicznaproces technologiczny, polegay na odpowiednim zagzczeniu w optymalne
wilgotnosci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieni
11.4.2Pozostateokreslenia podstaiowe § zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
definicjami podanymi w ST -M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4
11.5.0g6lne wymagania dotycgce robd!

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1
12. MATERIALY
12.1.0g6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pada ST [-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.
12.2.Rodzaje materiatow

Materialy stosowane do wykonania podbudoéw z krusztabilizowanyh mechanicznie podano ST
dotyczicych poszczegolnych rodzajéw podbud
e D-04.04.04. Podbudowa z tlucznia kamient,
12.3Wymagania dla materiatow
12.3.1Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okdlena wedtug W*-1 [8,11] powinna lge¢ miedzy krzywymi grinicznymi pol
dobrego uziarnienia podanymi na rysunk

Frokeje
00 _pigskowa wirgwa

0 7 0 Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia krus:
& n przeznaczonych na podbudowy wykonywane mg
= » stabilizacji mechanicznej
: & Ay “ ; 1-2 kruszywo na podbudaewzasadnicz (gormg
8 F g ? & warstw) lub podbudow jednowarstwwa
§ T - 1-3 kruszywo na podbudanwpomocnicz (dolm
ZZZ Z; £ warstwe) o .
N T s o Krzywa uziarnienia kruszywa powinna &
| ="

m ciggta i nie mae przebiega od dolnej krzywe
granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicz
uziarnienia nagsiednich sitach. Wymiar najgliszega

ziarna kruszywa nie ma przekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazov

12.3.2Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone W1-1 [8,11].

0
0075 0.425 025 05 1 2 4 63 8 1281620 35 83

Bok oczka sita, mm

12.3.3Woda
Nalezy stosowa wode wg normy [3]
13. SPRZET

13.1.0g06lne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymaganidotyczce sprztu podano w ST -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
13.2.Sprzet do wykonania rob6t
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyokchanicznie powinie
wykaz& si¢ mazliwoscig korzystania z nagbujgcego spretu:
miesarek do wytwarzania mieszanki, wypesaych w urzdzenia dozujce woa. Mieszarki powinny
zapewné wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§nboptymalnej
réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszi
walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych statycznych do zagzczania. W miejscach trudi

dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne
14. TRANSPORT

14.1.0g06lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w S1-00.0000 ,Wymagania ogolne” pkt

b)
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14.2 Transport materiatéw

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiepzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatdw powinien odb§wsia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
15. WYKONANIE ROBOT
15.1.0g0lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00@Q/Mymagania ogolne” pkt 5.
15.2 Przygotowanie podiaza

Podiaze pod podbudow powinno spetni@ wymagania okrdone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byutozona na podtu zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do

podbudowy. Warunek nieprzenikania riglsprawdzt wzorem:

D15
d85

<5 1)

w ktorym:

D15 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod2inlfarn warstwy podbudowy lub warstwy adsapcej,
w milimetrach,

dgs -wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&#o&iarna gruntu podia, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny by wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utheia¢ nachgniccie sznurkdéw lub linek do wytyczenia robot
w odstpach nie wgkszych, nk co 10 m.

15.3 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o scisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczrig zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza ¢iwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghblnyakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnatnd razu transportowana na miejsce wbudowania ixsfadsob, aby nie
ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

15.4 Wbudowywanie i zag:szczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grétio takiej, aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byta réwna gruba projektowanej. Grubig pojedynczo uktadanej warstwy nie #eo
przekraczd 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnacbgoztozona w sposéb zapewriay
osiggniecie wymaganych spadkéw iednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skladaesiz wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kala warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rednych wysokéciowych. Rozpocgie budowy kadej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez ayniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiaglailgotnaosci optymalnej, okréonej
wedlug proby Proctora, zgodnie z narrfl] (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocongowinien zostéa
osuszony przez mieszanie i napowietrzanigellevilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20%
jej wartasci, mieszanka powinna Byzwilzona okrélona iloscia wody i rbwnomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotna¢ mieszanki kruszywa jest virigza od optymalnej o 10% jej wastd, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zagszczenia podbudowy wg WT-2 [9] powinien odpowiadazyjetemu poziomowi wskanika
nosnosci podbudowy.
15.5.0dcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczfio wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 pirzed
rozpoczciem robdt, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:

« stwierdzenia czy spezbudowlany do mieszania, rozkladania i gagpzania kruszywa jest wiawy,

» okreslenia grubdci warstwy materiatu w staniednym, koniecznej do uzyskania wymaganej géabwarstwy
po zagszczeniu,

o okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego weka
zag:szczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinieayd takich materiatdw oraz spi do mieszania, rozkltadania i
zagszczania, jakie dulg stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyiasi 400 do 800 fn

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢c do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcipkdbnego przez
Inzyniera.
15.6.Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasgpnej warstwy, powinna léyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest
obowizany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane prezuch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robét.
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16. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
16.1.0g6lne zasady kontroli jakaci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’ 6.
16.2.Badania przed przysapieniem do robét
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykértzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robo6t i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania tevmny obejmowé
wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.
16.3.Badania w czasie robot
16.3.1Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 1.
Tablica 1. Cegstotliwos¢ ora zakres badagrzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyoéchanicznie

Czestotliwos¢ badan
Maksymalna powierzchnia podbudowy
przypadajca na jedno badanie fjn

Wyszczegoblnienie bada Minimalna liczba badana

Lp. dziennej dzialce roboczej
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zagszczenie warstwy 10 prébeka 10000 rh

4 | Badanie witciwosci kruszywa dla kadej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa

wg tab. 1, pkt 2.3.2

16.3.2Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &yggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébkeiyapobierd w
sposéb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada powinny by na bieaco
przekazywane ltrynierowi.
16.3.3Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej, okrélonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z normp[1] (metoda 1), z tolerangj+10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezry okresli¢ wedtug WT-1 [8,11].
16.3.4Zag;szczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywa sie &z do osagnigcia wymaganego wskaika
zag:szczenia.

Zagszczenie podbudowy nale sprawdzéa wedtug normy [7]. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest nienitiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontr@agszczenia naley oprze€ na metodzie
obcigzen ptytowych, wg WT-2 [9] i nie rzadziej airaz na 5000 fy lub wedtug zaledelnzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zgalezn& za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutuE, do pierwotnego modutu odksztatceria jest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

E> < 2.2
Eq
16.3.5Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoéivacere wszystkich whaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do bad@ petnych powinny by pobierane przez Wykonawowv sposob losowy w obecém
Inzyniera.
16.4Wymagania dotyczce cech geometrycznych podbudowy
16.4.1Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w dglli
Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszystabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegoblnienie Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw
bada i pomiaréw

1 | Szerokd¢ podbudowy| 10 razy na 1 km

R6WNGié podizna w sposéb ¢jgly planografem albo co 20 mdata kadym pasie ruchu

Réwnai¢ poprzeczna | 10 razy na 1 km

Spadki poprzeczné* |10 razy na 1 km

Rzedne wysokéciowe | co 100 m

|| [W[DN

Uksztattowanie osiw| co 100 m
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planie”

7 | Grubai¢ podbudowy | Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej raz na 400 M
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenid co najmniej w dwéch przekrojach nazke 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach nade 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataénia osi w planie natg wykona& w punktach giéwnych
tukéw poziomych.
16.4.2Szerokdé¢ podbudowy
Szerokd¢ podbudowy nie mze r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wgicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraumikéw szeroké¢ podbudowy powinna kiywicksza od szeroksi warstwy wyej
lezagcej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji projektowej.
16.4.3Réwnas¢ podbudowy
Nieréwndici podiwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrow fatg lub planografem, zgodnie z WT-2 [9].
Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy 4-metrovy fats.
Nieréwnaici podbudowy nie magprzekraczé
e 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
e 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.
16.4.4Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukamhipny by¢ zgodne z dokumentacprojektows, z
tolerancy + 0,5 %.
16.4.5Rze¢dne wysokéciowe podbudowy
Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm.
16.4.6Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego paalto
Os podbudowy w planie nie nie by przesungta w stosunku do osi projektowanej czeéj niz = 5 cm.
16.4.7Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podéo
Grubas¢ podbudowy nie mie sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
« dla podbudowy zasadniczej 10%,
e dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
16.4.8Nosnos¢ podbudowy
* modut odksztatcenia wg WT-2 [9],
e ugiecie spezyste wg WT-2 [9]

16.5.Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
16.5.1Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazwicksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie @dbajtcsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtoérnie
zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyli@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerééioprojektowanej o wdcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom whej lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerpgpdbudow przez
spulchnienie warstwy na peingrubd¢ do polowy szerokii pasa ruchu, do#enie materiatu i powtdrne
zagszczenie.
16.5.2Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzi#m grubéci, Wykonawca wykona naprawodbudowy.
Powierzchnie powinny ky naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstvey odpowiedni giebokas¢,
zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednidhsciwosciach, wyréwnane i
ponownie zagszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wagkiou tych robét nagpi ponowny pomiar i ocena
grubaici warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
16.5.3Niewtasciwa n@gnos¢ podbudowy

Jezeli naénos¢é podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelisz roboty niezbdne
do zapewnienia wymaganejdmmsci, zalecone przez myniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcallpalowy tylko wtedy, gdy zanénie ngnosci
podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robdt przez Wykonamgodbudowy.

17. OBMIAR ROBOT
17.1.0golne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-00.00/0@magania ogdlne” pkt 7.
17.2 Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego mechanicznie.
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18. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0QW@®magania ogoélne” pkt 8. Roboty uznaje sia
wykonane zgodnie z dokumentacja projelkfo®T i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki ptzyne.
19. PODSTAWA PLATNO SCI
19.1.0g0lIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
19.2.Cena jednostki obmiarowe;j
Zakres czynn&i objetych cen jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w SST:
D-04.04.04. Podbudowa z ttucznia kamiennego.
20. PRZEPISY ZWI AZANE
20.1.Normy
1) PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probekior.
2) PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane¢&z1: Definicje, wymagania i kryteria zgodsud.
3) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyékaobierania prébek, badanie i ocena przydaino
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejacesow produkcji betonu.
4) PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy zkmstabilizowanych mechanicznie.
5) PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowavierachnia z tlucznia kamiennego.
6) PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe — Popioty lotne.
7) BN-77/8931-12 Oznaczanie wghkaka zagszczenia gruntu.
20.2.Inne dokumenty
8) WT-1 Kruszywa 2010, Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena
drogach publicznych — Warszawa 2010
9) WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010, Nawierzchnie lésfiee na drogach publicznych — Warszawa 2010
10) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
WT-1 2010 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaldwypowierzchniowych utrwatena drogach krajowych
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D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizeaga mechanicznir

1. Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YS§ wymagania dotyce wykonania i odbioru rob
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamarstgbilizowanego mechanicznie w ramach realiz
zadania: Przebudowa drogi gminn— ul. 3-go Ma@ w miejscowsci Panki, gmina Pan”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem prgetaym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji dlmorze
robot jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specycji dotycz zasad prowadzenia robo6t zwanych z wykonywanier
podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechaie. Podbudow z kruszyw stabilizowanyc
mechanicznie wykonuje ¢i zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacjijgkimwej, jako podbucwe
pomocnicz i podbudow zasadnicz wg WT-1.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego nmméch@e - jedna lub wgcej warstw
zag;szczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvasna nawierzchni drogowe
1.4.2. Stabilizacja mechaniczni- proces technologiczny, polegay na odpowiednim zaggzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieni
1.4.3. Pozostaleokreslenia podstawowegszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
definicjami podanymi w ST -00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4
2. Ogolne wymagania dotycgce roboi
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.
3. Materialy
3.1.0golne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwani sktadowania, podano w ST-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 3.

3.2.Rodzaje materiatow
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdngtabilizowanych mechanicznie powinno¢kgruszywo
lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowc#énela lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ere

zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinnodjednorodne bez zanieczyszozshcych i bez domieszek glit
3.3.Wymagania dla materiatow

3.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, olglena wedtug W'-1 powinna lee¢ miedzy krzywymi granicznymi p6l dobreg
uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Frokcje
00 _piaskowa wirowa 0
90 1
80 / / 20
s » Rysunek 1. Pole dobrego uziarnie
3w o *® kruszyw przeznaczonych na podbudc
] 2 ™ ™ .
ig ) » & wykonywane metoglstabilizacji mechaniczn
gm //z w & 12 kruszywo na podbudaw zasadnicz
2. L » 5 (g0rm warstwe) lub podbudow
<, gbd » & Jednowarstwow
o 1= L1 \a 1-3 kruszywo na podbudawpomocnicz
| = - (dolng warstwe)

0
00750125 025 a5 ! 2 4 63 8 1281620 345 63

Bok oczka sita, mm

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiaggta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia
gornej krzywej granicznej uziarnienia nasiednich sitach. Wymiar najeliszego ziarna kruszywa nie ne
przekraczé 2/3 grubdci warstwy ukla@anej jednorazowo.
3.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny speintawymagania okrdone WT-1.
3.3.3. Materialy do ulepszania wdaiwosci kruszyw
Do ulepszania wiziwosci kruszyw stosuije si
« cement portlandzki wg WT-[8],
e wapno wg normy [2],
e popioty lotne wg normy [6],
« zuzel granulowany wg WTHS8].
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Dopuszcza si stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskamenarzdnych efektéw ulepszania kruszywa i
po zaakceptowaniu przezzymiera.
Rodzaj i ilas¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z norm[4].
3.3.4. Woda
Nalezy stosowa wode wg normy [3].
4. Sprzet
4.1.0g06Ine wymagania dotycgce spratu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 4
4.2.Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyoéchanicznie powinien wykaza
sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypamsgych w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny
zapewné wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo¢nboptymalnej,
b) roéwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtnych do zagszczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walgbracyjne.
5. Transport
5.1.0golne wymagania dotycgce transportu.
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidraj@kt. 5.
5.2. Transport materiatéw
Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbyévsie zgodnie z WT-1 [8].
Transport pozostatych materiatdw powinien odb§wsia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
6. Wykonanie robot
6.1.0golne zasady wykonania robat.
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00MQMymagania ogolne” pkt. 6.
6.2. Przygotowanie podtaa
Poditaze pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniém
zag:szczeniem podi@” i ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna By utozona na podiu zapewnigicym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania rgisprawdzt wzorem:

D15
d85

<5 1)

w ktérym:
D;s -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod2blsarn warstwy podbudowy lub warstwy g@dgapcej, w
milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przecho&gib&iarna gruntu podia, w milimetrach.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny b§wcze&niej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w e¢zdlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Agniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinmoazliwiaé¢ nacigniecie sznurkéw
lub linek do wytyczenia rob6t w odstach nie wgkszych nk co 10 m.
6.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarz& w mieszarkach
gwarantugcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni&@ zapewnienia jednorodsc nie
dopuszcza sgi wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghinfrakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna lédyod razu transportowana na miejsce wbudowania w gp&sob, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.
Jeili dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od®0
30% lub powyej 70%, szczegbtowe warunki i wymagania dla tag@jbudowy okrdi ST, zgodnie z PN-S-06102.
6.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna byozkladana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna gruiéo
po zagszczeniu byla réwna gruba projektowanej. Grubig pojedynczo uktadanej warstwy nie meoprzekracza
20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnacébgoziazona w sposéb zapewrnigy oshgniecie
wymaganych spadkow i ¢dnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skiada esiz wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kada warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysokéciowych. Rozpocgrie budowy kadej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez layniera.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okréonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z narrfil] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocongowinien zostéa
osuszony przez mieszanie i napowietrzanigellilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasza od optymalnej o 20%
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jej wartasci, mieszanka powinna Byzwilzona okrélona iloscia wody i rbwnomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotna¢ mieszanki kruszywa jest virgza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank nalezy osuszy.
Wskaznik zag;szczenia podbudowy wg WT-2 [9] powinien odpowiagazyjctemu poziomowi wskanika ngnosci
podbudowy.
6.5.Odcinek probny
Jeeli w ST przewidziano koniecz&é wykonania odcinka probnego, to co najmniej na Bpired rozpoogiem
rob6t, Wykonawca powinien wykoéadcinek prébny w celu:
e stwierdzenia czy spezbudowlany do mieszania, rozkladania i ggmgpzania kruszywa jest wiawy,
e okreslenia grubdci warstwy materiatu w staniednym, koniecznej do uzyskania wymaganej gégbwarstwy
po zagszczeniu,
o okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego weka
zag:szczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinieryd takich materiatdw oraz spti do mieszania, rozktadania i
zagszczania, jakie dua stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchrdainka prébnego powinna
wynosi: od 400 do 800 fn Odcinek prébny powinien kyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcpiédonego przez kyniera.
6.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasgfpnej warstwy, powinna kiyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane perezuch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.
7. Kontrola jako $ci robét
7.1.0g6Ine zasady kontroli jakdci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt. 7.
7.2.Badania przed przysgpieniem do robét
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénlbadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materialdw. Badania tavmny obejmowa
wszystkie wtdciwosci okreslone w pkt 3.3 niniejszej ST.
7.3.Badania w czasie robo6t
7.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 1.
Tablica 1. Cegstotliwos¢ ora zakres badagrzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyokchanicznie

Czestotliwos¢ bada
Minimalna liczba | Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie bada bada na dziennej| podbudowy przy-padaga na
dziatce roboczej | jedno badanie (

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600

3 | Zagszczenie warstwy 10 prébeka 10000

4 | Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3|2 dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie
kruszywa

7.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno byggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébkezyapobierg w sposéb
losowy, z roziaonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na biegco przekazywane
Inzynierowi.

7.3.3.  Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadavilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora, zgodnie z
normy [1] (metoda I1), z tolerangj+10% -20%. Wilgotn& nalezy okresli¢ wedlug WT-1 [8].

7.3.4. Zagszczenie podbudowy
Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywssie az do osggniecia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zageszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug normy [7]. W przypadku, gdy przeprowadzenslania jest
niemazliwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontratagszczenia naley oprz€ na metodzie obgien
plytowych, wg WT-2 [9] i nie rzadziej niraz na 5000 fy lub wedtug zaleaelnzyniera.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena za prawidiowe, gdy stosunek wtérnego modutu
E, do pierwotnego modutu odksztatcemajest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E. < 22
Es

7.3.5.  Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmoévacers wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badéa petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecfm Inzyniera.

7.4.Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

7.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
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Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardéw dotyaz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w cpili
Tablica 2. Cgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z krusegtabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwo$¢ pomiarow

1 | Szerokd¢ podbudowy 10razy na 1l km

2 | Rowndi¢ podiuzna w sposob cigly planografem albo co 20 m 4ata

kazdym pasie ruchu

3 | ROGwndi¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 [ Rzdne wysokéciowe co 100 m

6 |Uksztaltowanie osi w planié* co0 100 m

7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia €0 najmniej w dwoch przekrojach nazkia 1000 m
- ugiecie spezyste €0 najmniej w 20 punktach nade 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataénia osi w planie natg wykona w punktach giéwnych
tukéw poziomych

7.4.2. Szerokd¢ podbudowy
Szerokd¢ podbudowy nie mze r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wgcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraymikow szeroké¢ podbudowy powinna liywigcksza od szerokgi warstwy wyej lezacej o
co najmniej 25 cm lub o wardé wskazan w dokumentacji projektowe;.

7.4.3. Rowna¢ podbudowy
Nieréwndici podiwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrovy tata lub planografem, zgodnie z WT-2 [9].
Nieréwndici poprzeczne podbudowy naje mierzy¢ 4-metrovg tata. Nierdbwndci podbudowy nie mag
przekracz&
e 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
e 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

7.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukackimoy by¢ zgodne z dokumentacprojektovs, z tolerangj
+ 0,5 %.

7.4.5. Rzgdne wysokéciowe podbudowy
Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny przekracza 1
cm, -2 cm.

7.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pgalto
Os podbudowy w planie nie nie by przesungta w stosunku do osi projektowanej czeéj niz = 5 cm.

7.4.7. Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podé
Grubas¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
« dla podbudowy zasadniczej 10%,
e dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

7.4.8. Nosnos¢ podbudowy
e modut odksztatcenia wg WT-2 [9],
e ugiecie spezyste wg WT-2 [9]

7.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

7.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjcksze odchylenia od oldlenych w punkcie 7.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dgbajtasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyli@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerégigorojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezagcym, to Wykonawca powinien na whlasny koszt poszemgdbudow przez spulchnienie
warstwy na pelpgrubcé do potowy szerokixi pasa ruchu, dokenie materiatu i powtérne zeggczenie.

7.5.2. Niewtasciwa grubd¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wxtgm grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Powierzchnie powinny kiy naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstvay odpowiedni glebokasc,
zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednichsciwosciach, wyréwnane i
ponownie zagszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny k&sztvykonaniu tych robét nasi ponowny
pomiar i ocena grul$ci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

7.5.3. Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy
Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelisz roboty niezbdne do
zapewnienia wymaganej éirwsci, zalecone przez hyniera. Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykaca
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podbudowy tylko wtedy, gdy zamnie ndnosci podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania rob6t przez
Wykonawe podbudowy.

8. Obmiar robét
8.1.0golne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-00.000@magania ogdlne” pkt. 8.
8.2.Jednostka obmiarowa
Jednostly obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudomykruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.
9. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@¢¥magania ogolne” pkt. 9.
10. Podstawa ptatndci
10.1.0g0lIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci.
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkL. 1
10.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* oznakowanie rohot,
e sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
e przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
« dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
* roziozenie mieszanki,
e zag:szczenie rozieonej mieszanki,
e przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
e utrzymanie podbudowy w czasie robot:
11. Przepisy zwhzane
11.1Normy
1) PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probekior.
2) PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlaneg&z1: Definicje, wymagania i kryteria zgodsu.
3) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmbierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow produkcji betonu.
4) PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy zkmstabilizowanych mechanicznie.
5) PN-5-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowavigrachnia z ttucznia kamiennego.
6) PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe — Popioty lotne.
7) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu.
11.2.Inne dokumenty
8) WT-1 Kruszywa 2008, Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena
drogach publicznych — Warszawa 2008
9) WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008, Nawierzchnie l&fee na drogach publicznych — Warszawa 2008
10) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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D-04.06.01. Podbudowa z betonu cementowego

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (ST) $ wymagania dotycce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z betonu cementowedazatokami autobusowymi w ramach zadania
.Przebudowa drogi gminnej — ul. 3-go Maja w miejwoéci Panki, gmina Panki”.

1.2.Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) jest daaiem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu,
realizacji i odbiorze robét jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t olgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robdt awanych z wykonywaniem
podbudowy z betonu cementowego.

1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1.Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stica do przenoszenia obgen od ruchu na podie.
1.4.2. Podbudowa z betonu cementowego - warstwaszagonej mieszanki betonowej, ktéra pagsieciu
wytrzymataici nasciskanie odpowiadagej klasie betonu B 15 (lub watkowo wyzszej), stanowi fragment gioej
czesci nawierzehni, stzgcy do przenoszenia olagen od ruchu na podie.

G
1.4.3.Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. batddasy B 15 przy R =15 MPa), okréajacy

wytrzymatasi¢ gwarantowasn betonu (Fg ).
1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skkadnuzytych do wykonania betonu przed
zag:szczeniem.
1.4.5 Pozostale okétenia.
Zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjangiodanymi w ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojid™1.5.
2. MATERIALY.
2.1.0g6Ilne wymagania dotygze materiatow.
Ogdblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padan ST D-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2.Rodzaje materiatow.
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektove i aprobag techniczig
Materiaty do wykonania podbudowy z betonu cemeertgmwpowinny b§ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub SST oraz z aprgldathniczi IBDiM.
2.2.2.Cement
Do produkcji mieszanki betonowej nayestosowa cementy odpowiadage wymaganiom PN-EN 197-
1:2002 [1] klasy 32,5: cement portlandzki CEM lesiany CEM I, hutniczy CEM Il lub inne zaakceptove
przez Irkyniera.
2.2.3.Kruszywo
Do wytwarzania mieszanki betonowej nalestosowa kruszywo mineralne naturalne, grys z otoczakéw
lub surowca skalnego, kruszywawla wielkopiecowego kawatkowego oraz mieszanki taszyw. Uziarnienie
kruszywa wchodgcego w sktad mieszanki betonowej powinng bak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata
maksymalg szczelné¢ i urabialng¢ przy minimalnym ziayciu cementu i wody. Wigiwosci kruszywa oraz ich
cechy fizyczne i chemiczne powinny odpowiéda/maganiom okrdonym w PN-S-96014:1997 [3].
2.2.4.Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej i pigshacji podbudowy nalsy uzywaé wody okrélonej w PN-S-
96014:1997 [3]. Bez baddaboratoryjnych mgna stosow&wodockgowa wodg pitna.
2.2.5.Domieszki do betonu
W celu zmiany warunk6w weania i twardnienia, poprawy véieiwosci betonu i mieszanki betonowej oraz
ograniczenia zawarfoi cementu mogby¢ stosowane domieszki wedlug PN-EN 934-2:2010 [2dyRvyborze
domieszki nalgy uwzgkdni¢ jej zgodnd¢ z cementem. Zalecassivykona: badanie zgodréai w laboratorium oraz
sprawdzé na odcinku prébnym.
2.2.6.Zalewa drogowa lub wktadki uszczelnjeg w szczelinach
Do wypetnienia szczelin w podbudowie betonoweghaktosowa specjalne masy zalewowe,
wbudowywane na gaco lub na zimno, wzgtnie wkiadki uszczelniage, posiadajce aprobattechniczg IBDIM.
2.2.7.Materialy do pie¢gnacji podbudowy
Do piekgnacjiswiezo utozonej podbudowy z betonu cementowego hakosowa:
- preparaty powiokowe,
— folie z tworzyw sztucznych.
Dopuszcza sipielegnacg warstwg piasku naturalnego, bez zanieczysaocagganicznych lub warstywvwtékniny o
grubdci, przy obcizeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stavilgotnym przez zraszanie wgd
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2.2.8. Beton

Zawartd¢ cementu w 1 thzagsszczonej mieszanki betonowej nie powinna przelkaa2s0 kg.
Konsystencja mieszanki betonowej powinné by najmniej gstoplastyczna. W podbudowie najestosowé beton
o wytrzymatdci odpowiadajcej klasie B15. W przypadkach szczeg6lnych dopwssezstosowanie betonu o klasie
wyzszej. Nasikliwos¢ betonu nie powinna przekraéza% (m/m).Srednia wytrzymaté¢ nasciskanie probek
zamraanych, badanych zgodnie z PN-S-96014:1997 [3]poiginna by mniejsza ni 80% wartdci sredniej
wytrzymaldici prébek niezameanych
3. SPRZET

3.1.0gdélne wymagania dotygze sprztu.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot.

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z betonu cementowego miewiwykazd sie maozliwoscig

korzystania z nagpujgcego spretu:

* wytworni stacjonarnej typu gitego do wytwarzania mieszanki betonowej lub odpolniej wielkdci
betoniarek,

e przewanych zbiornikbw na wog

« ukfadarek albo rowniarek do rozktadania mieszaekobowej,

* mechanicznych listw wibracyjnych do zsgczania mieszanki betonowej,

e walcéw wibracyjnych, zagszczarek plytowych, matych walcow wibracyjnych, m.ido zagszczania w
miejscach trudno dagtnych.

4. TRANSPORT.

4.1.0go6lne wymagania dotygee transportu.

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdkt 4.

4.2. Transport materiatow.

Materiaty sypkie, domieszki nioa przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniemyminmaterialami i nadmiernym zawilgoceniem.
Cement luzem naky przewozé cementowozami, natomiast workowanyzma przewozi dowolnymisrodkami
transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgegerMasy zalewowe, wkiadki uszczelnieg, materiaty do
pielegnacji naley dostarczé zgodnie z warunkami podanymi w aprobatach techyiciz lub ustaleniach
producentow.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.0gélne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQ/Mymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podia.

Podiaze pod podbudow z betonu cementowego powinno speinimymagania okrdone w dokumentacji
projektowej i ST D.04.01.01.

5.3. Wytwarzanie mieszanki z betonu cementowego

Mieszank betonovg o skladzie zawartym w recepcie laboratoryjnejenaivytwarza w wytwdérniach
betonu, zapewniagych cagtos¢ produkcji i gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna k#yod razu transportowana na miejsce wbudowania w&prabezpieczgy przed
segregagj i wysychaniem.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki z betonu cementowego.

Podbudow z betonu cementowego zalecawsikonywa: przy temperaturze powietrza od 5°C do 25°C.
Dopuszcza siwykonywanie podbudowy w temperaturze powietrzay@v25°C pod warunkiem nieprzekroczenia
temperatury mieszanki betonowej paxjy30°C. Wykonywanie podbudowy w temperaturze pejrs’C dopuszcza
sie pod warunkiem stosowania zabiegéw specjalnychywptaacych na utrzymanie temperatury mieszanki
betonowej powyej 5°C przez okres co najmniej 3 dni. Betonowamamazna wykonywa podczas opaddw
deszczu.

Whbudowanie mieszanki betonowej w podbudmalezy wykonywa mechanicznie, przy zastosowaniu
odpowiedniego spetu, zapewniajcego réwnomierne rozienie masy oraz zachowanie jej jednoraano

Wbudowanie mieszanki betonowej odbywaza pomog maszyn poruszagych s¢ po prowadnicach.
Prowadnice powinny liytak skonstruowane, aby spetniaty rowndcue rok deskowa i dlatego od strony
wewretrznej powinny by zabezpieczone przed przyczefuig betonu (np. nattuszczone olejem mineralnym).
Prowadnice powinny kiyprzytwierdzone do podha w sposéb unienitiwiajacy ich przemieszczanie i
zapewniajcy Ciagtos¢ na zhczach. Powierzchnie styku prowadnic z mieszdmtonovy musz by¢ gtadkie, czyste
i pozbawione resztek stwardniatego betonu. Ustawiprowadnic winno b§takie, aby zapewniato uzyskanie przez
podbudow wymaganej niwelety, spadkéw podhych i poprzecznych. Zegie prowadnic mee nasipi¢ nie
wczesniej niz po uptywie 36 godzin od zakozenia betonowania ptyt w temperaturze otoczenmaypej 10°C, a
przy temperaturze otoczeniasiej - nie wczéniej niz po uptywie 48 godzin. Prowadnice powinnycby
zdejmowane bez uszkodzenia wykonanej podbudowy. f@asowaniu deskowanitizgowego (przesuwnego),
wbudowywanie mieszanki betonowej dokonujeuditadark mechaniczg, ktéra przesuwag si formuje ptyt
podbudowy, ograniczag ja z boku deskowanieglizgowym, bez stosowania prowadnic

Do zagszczania mieszanki betonowej w podbudowie zyatosowa odpowiednie mechaniczne gdzenia
wibracyjne, zapewniage jednolite jej zagszczenie. Powierzchnia warstwy zagczonej powinna mégednolit
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tekstue i potysk, a grube ziarna kruszywa powinnytwidoczne lub powinny znajdowasic bezpdrednio pod
powierzchni.

Szczeliny powinny b§wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, dziehc podbudow na ptyty
kwadratowe lub prostakne. Jéli dokumentacja projektowa nie ustala inaczejtosgnek diugéci ptyt do ich
szerokdci nie powinien by wigkszy niz 1,5 : 1. W podbudowie wykonujeediylko szczeliny skurczowe petne i
pozorne. D Szczeliny skurczowe peine pgaleykonywa na catej grubgi ptyty w miejscach ustalonych w
dokumentacji projektowej oraz dodatkowo w bezpdnim gsiedztwie przepustéw oraz ¢gdizy odcinkami
betonowania, j@i przerwa w betonowaniu trwata diej niz 1 godzirg. Szczeliny skurczowe pozorne naje
wykonywat przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowytangimechanicznymi do gbokasci 1/3+ 1/4
grubaci ptyty. Szczeliny konstrukcyjne nalgwykona na catej grubgzi ptyty w miejscach patzen podbudowy z
elementami infrastruktury drogowej (kraimiki, studzienki, korytka itp.). 3& dokumentacja projektowa
przewiduje przykrycie podbudowy warstwami z miestamineralno-asfaltowych to szczeliny, szerai@d 3 mm
do 5 mm po pierwszym nagiiu betonu na gbokas¢ okoto 35% grubéci ptyty, nalezy pozostawé bez poszerzania
ich i wypetniania zalew

5.5. Pielegnacja podbudowy.

Bezpdrednio po zagszczeniu naley swiezy beton zabezpiecgyprzed wyparowaniem wody przez pokrycie
jego powierzchni materiatami wedtug punktu 2.2.alédy to wykona przed uptywem 90 min od chwili
zakmczenia zagszczania. W przypadku piginacji podbudowy wilgotnwarstvg piasku lub grubej wiékniny
nalezy utrzymywa ja w stanie wilgotnym w czasie od siedmiu do dzieisi dni. W przypadku gdy temperatura
powietrza jest powsej 25°C pietgnacg nalery przedtiy¢ do 14 dni. Stosowanie innyéhodkéw do piegnacii
podbudowy wymaga kalorazowej zgody lyniera.

5.6.Zasady uktadania na podbudowie z betonu cementoweggizpnej warstwy nawierzchni.

Nastpng warstwe nawierzchni ména uktadd po osignieciu przez beton podbudowy co najmniej 60%

projektowanej wytrzymakei, lecz nie wczéniej niz po siedmiu dniach twardnienia podbudowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1.0gdlne zasady kontroli jakézi robot.
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’ 6.
6.2.Badania przed przysgpieniem do robét.

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien:
» wykona badania wtéciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkcie 2,
« sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowaeh.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.

6.3.Badania w czasie robot.

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona podaje tablica 1

Wartasci dopuszczalne

Lp. Wyszczegolnienie bafa pomiaréw Cestotliwos¢ bada
1 2 3 4
1 Badania kwalifikacyjne: sprawdzenie| raz na etapie projek- wg pktu 25

materiatéw, ustalenie sktadu mieszankowania sktadu mie-szank
przy kazdej zmianie
materiatu

2 Badania w czasie robo6t
- rzedne poditaa gruntowego na 0,1 dtugéci wg 5.3.2
odbieranego odcinka
— zagszczenie podima gruntowego |w 3 przekrojach na kalej |wg 5.3.2
dziatce roboczej

- konsystencja mieszanki betonowej2 razy w czasie zmiany |wg 2.2.9

roboczej
- wytrzymatd¢ betonu ndciskanie |raz dziennie wg 2.2.9
- zgodnd¢ utozenia zbrojenia 1/5 liczby piyt wg dokumentacji projektowej
3 Badania odbiorcze po wykonaniu
podbudowy
— gruba¢ podbudowy raz na kade 2000 m odchytka grubéci +1 cm,
dtugdsci odbieranego
- nasikliwo$¢ betonu w podbudowig odcinka nagikliwo$¢ wg PN-S-96014:1997
[3]i pktu 2.2.9
- mrozoodporné& betonu w na prébkach badanej wg PN-S-96014
podbudowie nasikliwosci 1997 [3]
— szerokd¢ podbudowy 10 razy na 1 km odchytka szerokii + 5 cm
- réwnas¢ w przekroju poprzecznym 10 razy na 1 km i w przeswity miedzy tag a
punktach gtéwnych tukéw| powierzchny < 12 mm
poziomych
- spadki poprzeczne jw. odchyleniat 0,5% spadkoéw
zaprojektowanych
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podiuznym (badania planografem
lub tata 4-metrovy)

kazde 1000 m dtugiei
odcinka

- rzedne wysokéciowe podbudowy | na 0,1 diugéci odchyleniet 10 mm od rzdnych
odbieranego odcinka zaprojektowanych
podbudowy

- rownas¢ podbudowy w profilu w dziesgciu miejscach na | nierowndci <12 mm

wytrzymatas¢ betonu w
podbudowie (metagnieniszczca
lub na prébkach wyetych)

w trzech losowo
wybranych miejscach na
kazdym kilometrze

wg PN-S-96014
11997 [3]

uksztattowanie osi w planie

co 25 m i punktach
gtoéwnych tuku dla
autostrad i drog eks-
presowych i co 100 m dla
pozostatych drég

odchylenie od osi zaprojektowane
< 3 cm dla auto-strad i drog eks-
presowych i 5 cm dla pozostatych
drég

rozmieszczenie i wypetnienie
szczelin

w dwoch miejscach losow
wybranych na kade 2000

bogledziny zgodnéci z
dokumentagj projektovg

m diugaci odcinka

7.

OBMIAR ROBOT.

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot.

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00M@magania ogolne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa.

Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu eetowego.

ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@¢¥magania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentacprojektowy, SST i wymaganiami Inspektora,zgh wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&&aé/ wyniki pozytywne.

9.

PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotygre podstawy ptatrei.

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 fipodbudowy z betonu cementowego obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podim,

dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

wykonanie podbudowy z betonu cementowego,

przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robot.

. PRZEPISY ZWI AZANE.

10.1. Normy.

1. PN-EN 197-1: Cement. Cgi¢ I: Sktad, wymagania i kryteria zgodiud dotyczice cementu
2002 powszechnegoaytku

2. PN-EN 934- Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu ¢4¢2: Domieszki do betonu — Definicje,
2:2010 wymagania, zgodrig, oznakowanie i etykietowanie.

3. PN-S- Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betmmaentowego pod nawierzchni
96014:1997 ulepszop. Wymagania i badania

4. PN EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych wipazchniowych utrwalé stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu.
10.2. Inne dokumenty

5. Instrukcja bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych — GDERA3

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywny@&DDP - IBDiM, Warszawa 2001
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D-05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. ¥faascieralna (AC11S)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstwicieralnej z betonu asfaltoweg®C11S dla zadania: ,Przebudowa drogi
gminnej — ul. 3-go Maja w miejscowa Panki, gmina Panki”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetaygi kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot z@anych z wykonaniem
warstwyscieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieAlD11S, grubasci 4cm.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jdkavykonania robot oraz za ich zgoda@ Dokumentagj Projektova,
ST i poleceniami layniera.

Ogolne wymagania dotyseze robét podano w ST D 00.00.00 "Wymagania ogohie'1.5.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia - konstrukcja sktadap st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i

rozktadania obaizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchngdhca w bezpérednim kontakcie z kotami

pojazdéw.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka kruszlgpiszcza asfaltowego.
144 Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - ollemie mieszanki mineralno-asfaltowe;,

wyrézniajace € mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze adlzgha najwikszy wymiar
kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.5. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowaktarej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub
nieciaglym tworzy struktug wzajemnie klinujca sic.

1.4.6. Uziarnienie - sklad ziarnowy kruszywa, wyomy w procentach masy ziaren przechmyzh przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu - obgienie drogi ruchem samochodowym, wae w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych kongkcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”
GDDP-IBDIM [69].

1.4.8. Wymiar kruszywa - wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.9. Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wymiarze: B5<mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne - kruszywo z ziaren o wymiarze: D2<mm, ktérego wgksza cz$é

pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.11. Pyt - kruszywo z ziaren przechegxch przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypetniacz - kruszywo, ktGrego gkisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany - kruszywo, ktdre sktadg i wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiewapnia.
Wypetniacz dodany - wypetniacz pochodzenia minemgdn wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w ktrej Eyator nadaje dodatnie tadunki gstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14 Pozostate okidenia podstawowe gs zgodne =z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w ST DMU 00.00.00ymagania ogélne” pkt 1.4.

1.4.15.Symbole i skroty dodatkowe. Tablica 1.

ACS - beton asfaltowy do warstwyieralnej

D - gérny wymiar sita (przy oké&niu wielkdci ziaren kruszywa),

D - dolny wymiar sita (przy okéaniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD —wigciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; producerierjej nie okrélac),
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; predumae dostarcz§ odpowiednie informacje, jednak nie
jest do tego zobowtrany),

IRI- (International Roughness Index)auizynarodowy wskanik rownaci,

2. MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pude ST D 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do warstwy podbudowy z betonu asfattwego

Tablica 1
Materiat
Mieszankimineralnc-asfaltowa o wymiarze D,[mr 11
Lepiszcze asfaltov 50/7(
Kruszywa mineralne Tablica 2; 3; 4 niniejszych ST
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2.3. Lepiszcza asfaltowe
Tablica 2. Wymagane wobec asfaltu drogowg@(/0

Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
50/7(C
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJINE

1 [Penetracja w 25°¢ 0,1 mn PN-EN 142¢ 5C-7C

2 |Temperatura nknienic °C PN-EN 1427 46-54

3 |Temperatura zaptonu, nie °C PN-EN 22592 230
mniej niz

4  |Zawartg¢ skltadnikow % m/m |PN-EN 12592 99
rozpuszczalnych, nie mnie
niz

5 [Zmiana masy po | %m/m |PN-EN 12607-1 0,5
starzeniu (ubytek lub
przyrost), nie wicej niz

6 |Pozostala penetracja po % PN-EN 1426 50
starzeniu, nie mniej #

7 |Temperatura ngknienia po °C PN-EN 1427 48
starzeniu, nie mniej i

KRAJ

8 |Zawarta¢ parafiny, nie % PN-EN 12606-1 2,2
wiecej niz

9 |Wzrost temp. miknienia po °C PN-EN 1427 9
starzeniu, nie wicej niz

10 |Temperatura famlivgei °C PN-EN 12593 -8
Fraassa, nie wtej niz

Skladowanie asfaltu drogowego powinne sdbywa& w zbiornikach, wykluczacych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposzonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczy@biornik
roboczy otaczarki powinien byizolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z toleranejs°C

oraz ukfad cyrkulacji asfaltu.
2.4. Kruszywo

Tablica 3. Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego do warstwgieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Uziarnienie wedtug P-EN 93:-1; kategoria nie risza ni: Ge85/20%
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nieckgize nt wedlug kategorii: G20/15
Zawartg¢ pytu wedtug PI-EN 93:-1; kategoria nie wysza n fo

Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-&33-4; kategoria nie Flyslub
wyzsza ni: Slys
Procentowa zawarf6 ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej wskgwie CDeklarowana
grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoria ni¢sza nk:

Odpornd¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN 129i6zdziat 5; LAz,
kategoria co najmniej:

Odpornd¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowej fr&kagzy wado PSVDeklarowana

mieszanki mineralno-asfaltowej) wedtug PN-EN 109kaegoria nie msza ni:

Gestos¢ ziaren wedtug P-EN 10976, rozdz. 7, 8 lub

deklarowana przez produce

Nasgkliwo$¢ wedtug PI-EN 109°-6, rozdz. 7, 8 lub

WA24 deklarowan

Gestos¢ nasypowa wedtug normy F-EN 109°-3

deklarowana przez produce

Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-6 w 1% NacCl, kategoria niezeaa ni: FNaCl7

.Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3magana kategoria: SBia

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzegiwg PN-EN 932-3: deklarowany przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 174414.2; kategoria nie m_pc0,1

wyzsza liz;

Rozpad krzemianowyzuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wymagana odporrsé
wedtug PMEN 174+1 p.19.1

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wymagana odporrsé
wedtug PMEN 174+1 p.19..

Statai¢ objetosci kruszywa zuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1, p. 19 V3,5

kategoria nie wisza nk:

a) DId <4
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Tablica 4. Wymagane wdaiwosci kruszywa tamanego drobnego do warsfaigralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa
Uziarnienie wedtug P-EN 93:-1, wymagana kategor GA85 lub (85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie niecksize ni wedtug kategorii: GrcNR
Zawarta¢ pytu wedtug PI-EN 93:-1; kategoria nie wisza ni: f10
Jaka¢ pytu wedtug PI-EN 93:-9, kategoria nie wisza ni: MB10
Kanciastdc¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6, rozdz. &deria nie EcsDeklarowana
nizsza ni:
Gestas¢ ziaren wedtug P-EN 10976, rozdz. 7, 8 lub deklarowana przez produce
Nasgkliwos¢ wedtug PI-EN 109°-6, rozdz. 7, 8 lub WA24deklarowan
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-14.2, kategoria nie mpc0,1
Wyzsza ni:

2.5. Wypetniacz
Tablica 5. Wymagane wdaiwosci wypetniacza do warstwy wiacej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci wypetniacza
Uziarnienie wedtug P-EN 93:-10; zgodne z tablig 24 w PMEN 1304:
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nieasya MB(10
niz:
Zawarta¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie vgza nk: 1 %(m/m)
Gestas¢ ziaren wedtug P-EN 109°-7: deklarowana przeproducent
Wolne przestrzenie w suchym gspzonym \V28/45
wypetlniaczu wedlug PN-EN 1097-4, wymagana
kategoria
Przyrost temperatury gkinienia wediug PN-EN ARrep8/25
13179-1, wymagana kategoria:
Rozpuszczalni w wodzie wedlug PN-EN 1744-1, WS,
kategoria nie wisza ni:
Zawartgd¢ CaCQ w wypetiaczu wapiennym CCrpo
wedtug PMEN 19¢-2, kategoria nie usza ni:
Zawartg¢ wodorotlenku wapnia w wypetiaczu Ka Deklarowana
mieszanym, wymagana katego
.Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 1312, BN Deklarowana
wymagana kategoria:

Sktadowanie kruszywa powinncesidbywa& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub poekadu. Podiee sktadowiska musi ldyréwne, utwardzone i
odwodnione. Skladowanie wypetniacza powinrpabywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.
2.6.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepia asfaltowego i kruszywa, gwarantggo
odpowiedny przyczepné& (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpoido mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, naley dobr& i zastosowé srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusmepiszcze
wartas¢ przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita gonaej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowaniesrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamypakowaniach, w warunkach oiomych
przez producenta.

2.7. Materialy do uszczelnienia pajczai i kraw edzi

Do uszczelnienia petzen technologicznych (tj. ztzy podhinych i poprzecznych z tego samego
materiatu wykonywanego w #zdym czasie oraz spoin stan@eych pohczenia rénych materialtéw lub pgtzenie
warstwy asfaltowej z ugzizeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa:

a) materialy termoplastyczne, jaknay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtécznych,
b) emuls¢ asfaltowy wedtug PN-EN 13808 Iub inne lepiszczadwg norm lub aprobat
technicznych

Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8io
- nie mniej nk 10 mm przy grubici warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej nk 15 mm przy grubici warstwy technologicznej wkszej n 2,5 cm.

Skladowanie materiatéw termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklenych w aprobacie technicznej.
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Do uszczelnienia kragdzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023, metoda na goo”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.8. Materiaty do zhczenia warstw konstrukcji

Do zkczania warstw konstrukcji nawierzchni naglestosowa kationowe emulsje asfaltowe lub
kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug-PN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1
tablica 2 i tablica 3.

Emulsg asfaltows mozna sktadowéw opakowaniach transportowych lub w stacjonarrgfmiornikach pionowych z
nalewaniem od dna. Nie najenalew& emulsji do opakowai zbiornikdéw zanieczyszczonych materiatami
mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotycgce sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykaZasie mozliwoscig korzystania
ze sprztu dostosowanego do przigj metody robaét, jak:

wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lulgtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asf@ych,

uktadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwsiakladanej warstwy,

skrapiarka,

walce stalowe gtadkie,

lekka rozsypywarka kruszywa,

szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszegce,

samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowyntermosami,

sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D 00.00.00 ,Wymaganidrnej@kt 4.

4.2, Transport materiatow

Asfalt nalery przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyzaopatrzonych w uggdzenia
umazliwiajace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisérodkami transportu, w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz naley przewozé w spos6b chropty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypeiacz luzem powinieth pszewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych
do przewozu materiatow sypkich, ustizviajagcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa m@ by transportowana w zamkych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiepe, nie lgda korodowaty pod wpltywem emulsji i nieetlh powodowaly jej
rozpadu. Cysterny powinny bywyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakoviaz metali
lekkich (maze zachod#i wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszank mineralno-asfaltow naleey dowozé na budow pojazdami samowyladowczymi w
zaleznosci od posgpu robdt. Podczas transportu i postoju przed wbaahiemn mieszanka powinna by
zabezpieczona przed ostygriem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojeknrtermoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu miesgaok produkcji do wbudowania, powinna zapewnia
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Bmghnie pojemnikéw aywanych do transportu
mieszanki powinny hy czyste, a do zwihnia tych powierzchni mma wywaé tylko srodki antyadhezyjne
niewptywapce szkodliwie na mieszagk
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D 0000Qymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Wykonawca w terminie na dwa tygodnie przed prgyisihiem do produkcji mieszanki dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanknenalno-asfaltowepC11S oraz dokumenty
potwierdzagce wymagai jakos¢ stosowanych materiatéw. Uziarnienie mieszanki mahmej oraz minimalna
zawart@¢ lepiszcza podane sv tablicy 6. Wymagane wéaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podamens
tablicy 7.
Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawarta¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy

scieralnej - WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010

Wiasciwos¢ Przesiew, [% (m/m)]
AC11s

Wymiar sita #, [mnm od da
16 10C -

11,2 9C 10C

8 7C 9C
5,€ - -

2 3C 55
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0,12f 8 20
0,06 5 12
Zawarta¢ lepiszcza **)
minimum * Bmin5,6

* Minimalna zawartéc lepiszcza jest okéona przy zataonej gstasci mieszanki mineralnej 2,650 Mgimlezeli
stosowana mieszanka mineralna ma iggstai¢ (og), to do wyznaczenia minimalnej zawaxtblepiszcza
podan wartds¢ naleey pomnay¢ przez wspoétczynnik
wedtug rownaniaa =2,65/pq
") Minimalna zawartéé asfaltu w mieszance MA powinnadwigksza od By, 0 wielkai¢ dopuszczalnej odchyiki.
Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert ligtalony na podstawie badprébek wykonanych wg metody
Marshalla.
Tablica 7. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstéeyeralnej, przy ruchiKR1 - WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2010

Wiasciwosé Warunki Metoda i warunki badania AC11S
zag:szczania wg PN-
EN 1310:-20
Zawartg¢ wolnych C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8, p. 4 V min 1,0
przestrzer 2x50 uderza V max 3,(
Wolne przestrzenie |C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8, p. 5 VFB min 75
wypetnione lepiszczen2x50 uderzé VFB min 93
Zawartg¢ wolnych C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8, p. 5 VMA min 14
przestrzeni w 2x50 uderzgé
mieszance mineralnej
Odporng¢ na C.1.1,ubijanie, PN-EN 12697-12 , ITSR 9o
dziatanie wody nie 2x35 uderzé przechowywanie w 40°C
mniejsza ni: z jednym cyklem zameania®,
Wskaznik - PN-EN 13108-20, zatznik C.4 >98
zagszczenia, ¢
Zawartg¢ wolnych - PN-EN 13108-20, za¢znik C.5 1,0+4,0
przestrzeni w
warstwie [%(v/v)
“ Ujednolicory procedug badania odporrgi na dziatanie wody z jednym cyklem zadaaia podano w

znaczniku 1- WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza& na gogco w otaczarce (zespole maszyn i
urzadzer dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikévez praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikbw mieszanki mineralno-asfaltowmejotaczarkach, w tym tak wstpne,
powinno by zautomatyzowane i zgodne z regepibocz, a uradzenia do dozowania sktadnikow oraz
pomiaru temperatury powinny byokresowo sprawdzane. Kruszywo ozmgm uziarnieniu lub
pochodzeniu nals dodaw& odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nate przechowywéd w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z
uktadem termostatowania zapews®jm utrzymanie zadanej temperatury z doktadimis * 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magawym (roboczym) nie mi@ przekracza180°C
dla asfaltu drogowegd0/7Q

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinnd yysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperaguwtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperaturasnainki
mineralnej nie powinna ldywyzsza o wgcej niz 300C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 8. W tej tablicy napda temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowe] dostarczonej na miejsce wbudowania,jayidza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej bezp&ednio po wytworzeniu w wytwarni.

Tablica 8. Najwysza i najnisza temperatura mieszamdC - WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki
[C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180

Spos6b i czas mieszania skladnikbw mieszanki minmerasfaltowej powinny zapewhi
réwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowy
Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkutwérni, pod warunkiem
skoordynowania mgdzy soly deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow,
wihasciwosci objetosciowe) z zachowaniem brakuzriic w ich wigciwosciach.
5.4. Przygotowanie podiga
Podi@zem pod warstescieralry z betonu asfaltowego AC11S jest podbudowa pomaarsdtucznia kamiennego
stabilizowanego mechanicznie.
Podiaze powinno by na catej powierzchni:
— ustabilizowane i nime,
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— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozogtatoznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein

Maksymalne nieréwniei podiaza pod warstw wiazaca, nie powinny przekraczal2 mm.
Jezeli nierowndci s3 wigksze nk dopuszczalne, to najewyréwna: podiaze.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobgmwany do przeprowadzenia w
obecndci Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celu wpeenie zgodnii wtasciwosci wyprodukowane;j
mieszanki z recept W tym celu nalgy zaprogramow& otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu
automatycznym produkowamieszank. Do bada nalery pobra& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu
si¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania dokladr$gi pracy otaczarki oraz prawidtowa sktadu mieszanki mineralnej
na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naime segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu si pracy otaczarki naky zgromadat w silosie lub
zatadowé na samochdd. Probki do badaalery pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z mato#éreslong w PN-
EN 12697-27.

Na podstawie uzyskanych wynikowzymier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek probny

Wykonawca wykonana odcinek prébny warstwy z betasialtowego AC11S co najmniej3 dni przed
rozpoczciem robo6t. Wykonawca wykona odcinek prébny celefwislenia organizacji wytwarzania i uktadania
oraz ustalenia warunkéw zgggczania.

Miejsce i dlugé¢ odcinka prébnego powinno byuzgodnione z liynierem. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinien iy¢ takich materiatdbw oraz spyi jakie zamierza stosowado wykonania warstwy
scieralnej.

Wykonawca mee przysipi¢c do realizacji robdt po zaakceptowaniu przezyinera technologii
wbudowania i zagszczania oraz wynikow z odcinka probnego.

5.7. Pojczenie medzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwatoi nawierzchni jest uzat@ione od zapewnienia pmizenia
migdzy warstwami i ich wspétpracy w przenoszeniu ghenia nawierzchni ruchem.
Podiaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gegzenie palczenia mgdzy
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przeikaniem i zaleganiem wody guizy
warstwami.
Skropienie lepiszczem podia przed uteeniem warstwy z betonu asfaltowego
powinno by wykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgz8,3 + 0,5 kg/m2, przy czym:
— zaleca si stosowa emulsg modyfikowarg polimerem,
— ilos¢ emulsji naley dobra z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowakei mieszanki ; jéli
mieszanka ma wksz zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nate uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do
skropienia, ktére po uk@niu warstwyscieralnej uszczelnij
Skrapianie podtza naley wykonywa® rownomiernie stosgg rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszczagsskrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np$cieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lglograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley
zabezpiecz§ przed zabrudzeniem. Skropione pagtmaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmian
organizacji ruchu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgpowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nigahy skrapiania rampzamontowas na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow mozna wbudowywad na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 i 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltop@jinien by zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltow nalezy wbudowyw& w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna kiynizsza od temperatury podanej w tablicy 10.
Temperatura otoczenia o by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania paaltoNie dopuszcza i
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltopajczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanki mineralno-asfaltdwyc dodatkiem obnajgcym temperatur
mieszania i wbudowania naleindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 10. Minimalna temperatura otoczenia podead®nywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystpieniem do w czasie robot
robdi

Warstwascieralna o grubgi 4 cm 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetidiavarunki podane w tablicy 11.
Tablica 11. Wiaciwosci warstwyAC11S
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Typ i wymiar Projektowana Wskaznik Zawartag¢ wolnych
mieszanki grubagi¢ warstwy Zagszczenia [%] Przestrzeni w
technologicznej [cm] warstwie [%(v/V)]
AC11S, KR3 5 >98 1,0+4,0

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieegagzania powinna miei¢ si¢ w granicach podanych w p.
5.3. Faktyczp, wymagan temperatuy zag:szczania naley ustalt podczas wykonywania odcinka prébnego.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bwbudowywana rozktadagk wyposaong w ukiad
automatycznego sterowania grébiowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokunteech projektove. W
miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Grubd¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢ach
osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny Byréwnomiernie zagszczone gizkimi walcami drogowymi. Do warstw
z betonu asfaltowego naie stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #liwoscig wibracji, oscylacji lub
walce ogumione.

Zageszczanie mieszanki nalerozpoca¢ od kravedzi nawierzchni kirodkowi.

Ztacza w warstwie powinny liywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopmdo osi drogi.

Ztacza poprzeczne, wynikgie z dziennej dzialki roboczej, powinny dbyrdwno obcite |
zabezpieczone listyvprzed uszkodzeniem. Krgdz poprzeczna, przed rozpeciem ukladania nagbnego
odcinka powinna by oklejona tdma asfaltows. W przekrojach ulicznych nalg takze oklet tasma asfaltovy
styki kraweznikdw, wpustow itp. z wbudowywarnwvarstwg.

Ztacza powinny by catkowicie zwiazane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

5.9. Pojczenia technologiczne

Polczenia technologiczne nalewykona zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 pun&t 8

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania og0lpkf’6. Kontrot jakasci robét

oraz materialéw naly przeprowad# zgodnie z zapisami w WT-1 oraz WT-2

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska& i przedstawd Inzynierowi do akceptacji, wymagane dokumenty, dopzagce wyroby budowlane do
obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenigznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem
budowlanym B, certyfikat zgoddoi, deklaracj zgodndci, aproba¢ techniczm, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

- przedstawd Inzynierowi wyniki wszystkich bada materialtdbw przeznaczonych do produkcji mieszanki
mineralno - asfaltowej celem poréwnania z wymaganiaT i akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1 Badania Wykonawcy

Badania g wykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, ckpja

materiatdw budowlanych (mieszanek mineralnasfaltowych i ich sktadnikbéw lepiszczem i

materiatdw do uszczelmg, oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfattppohczenia itp.)

spetniaj wymagania okrdone w kontrakcie. Wykonawca powinien wykonyinta badania podczas

realizacji kontraktu z niezioina staranniia i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisa w

protokotach. W razie stwierdzenia uchybig stosunku do wymagéakontraktu, ich przyczyny natg

niezwlocznie usut.

Wyniki bada& Wykonawcy nalgy przekazywéa Zamawiajcemu na jegaadanie.

Zamawiajcy maze zdecydowao dokonaniu odbioru na podstawie badan WykonaWtyazie

zastrzeen Zamawiajcego mae przeprowadzibadania kontrolne wedtug pkt. 6.3.2

Tablica 12. Zakres bada pomiaréw Wykonawcy zvgzany z wykonaniem mieszanki mineralno asfaltowej

Lp. Wyszczegolnienie bada |C2f;stotliwoéc’ bada

BADANIA MATERIALOW

1 Uziarnienie kruszywa, zawa&dpytu, Jedno badanie na 1000 ton dostarczonej frakcjy Prz
wskaznik ptaskdci kruszywa grubego kazdej zmianie kruszywa oldlenie jego kategorii

zanieczyszczenia lekkie, jadéopytu w
kruszywie drobnyr

2 Uziarnienie, jaké¢ pytu, zawarté¢ Jedno badanie na 100 ton dostarczonego
wody w wypetniacz wypetniaczi

3 |Penetracja, temperaturaghkimienia i nawrét | Jedno badanie dla kdej cysterny
sprzysty asfaltu
WARUNKI ATMOSFERYCZNE

4 | Temperatura powietrza | 3 razy dziennie
BADANIA MIESZANKI MINERALNO - ASFALTOWEJ
5 Temperatura sktadnik¢ Dozér cagly
6 Temperatura mieszanki Kazdy samochdd przy zatadunku i w czasie
wbudowywanii
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7 Zawartd¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki | Jedno badanie na#@e 500 Mg, nie rzadziejhraz
mineralne dziennie
8 Gestas¢ strukturalna na probkach Marshallg Jeden raz dziennie, jedna seria probek dla Zamgoeig

BADANIA WARSTWY PO ZAG ESZCZENIU

9 | Gruba¢ warstwy 2 prébki z kadego pasa ruchu o diugm 1000m

10 | Zageszczenie warstwy 2 prébki z kadego pasa ruchu o diugm 1000m

11 | Zawartd¢ wolnej przestrzeni w warstwie |2 probki z kadego pasa ruchu o diugd 1000m

12 | Szeroka¢ warstwy 3 razy na odcinku diugoi 1000m

13 | Rowna¢ podhwzna nawierzchni Pomiar cagly kazdego pasa

14 | Rbwndi¢ poprzeczna nawierzchni Nie rzadziej nt co 5m na kadej jezdni

15 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na 1 km*

16 | Rzedne wysokéciowe Na kazdej jezdni na osi i kragdziach co 20m a na
odcinkach krzywoliniowych co 10

17 |Uksztattowanie w planie Na kadej jezdni na osi i kragdziach co 20m a na
odcinkach krzywoliniowych co 10m

18 |Wyglad warstwy Cata powierzchnia

19 | Ztgcza podhine i poprzeczne Kazde zhcze

20 | Wihasciwosci przeciwpdlizgowe Pomiar cigty kazdego pasa ruchu

* dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych w gtdwngahktach tukéw poziomych

6311 Badanie wiéciwosci kruszywa.

Z czestotliwoécia podam w tablicy 12 nalgy kontrolowa kazdy rodzaj i frakoj dostarczonego
kruszywa. Wyniki powinny b§zgodne z wymaganiami w punkcie 2.4 Tablica 3,4.

6.3.1.2 Badanie wiéciwosci wypetniacza.

Z czestotliwosciag podan w tablicy 12 naley kontrolowa dostarczony wypetniacz. Wyniki powinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.5 Talflica

6.3.1.3 Badania wiéciwosci asfaltu

Z czstotliwoscia podam w tablicy 12 naley kontrolowa dostarczony asfalt. Wyniki powinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3 Talflica

6.3.14 Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki.

Z czgstotliwoscia podana w tablicy 12 natg kontrolowa temperatuy sktadnikdw mieszanki. Pomiar
polega na odczytaniu wskazaodpowiednich termometrow zamontowanych w otaczakbiniki
powinny by zgodne wymaganiami podanymi w punkcie 5.3

6.3.1.5 Pomiar temperatury mieszanki.

Temperatug mieszanki mineralno - asfaltowej nafemierzy¢ i rejestrowé przy zatadunku i czasie
wbudowywania w nawierzchgi Zaleca s stosowanie termometrow cyfrowych z sendglebng.
Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami w punktach 5.3.

6.3.1.6 Zawartd¢ asfaltu

Z czestotliwoscig podam w tablicy 12 naley kontrolowa& zawartd¢ asfaltu w mieszance mineralno -
asfaltowej. Badanie polega na wykonaniu ekstradsfgltu, zgodnie PN-EN 12697-1, z prébki pobranej w
miejscu wbudowania z nie zgggczonej mieszanki. Wielké prébki podanej ekstrakcji nade przyja¢
zgodnie z PN-EN 12697-28. Badaniezma rownie wykona na probce drednicy 150mm odwierconej z
utozonej warstwy. Wyniki powinny by zgodne z zatwierdzgnreceptug w granicach dopuszczalnych

odchytek.

Tablica 13. Dopuszczalne odchyiki w skiad zaprojektowanej mieszanki

MA, dotyoz

pojedynczego wyniku badania megoekstrakcji nie zabnie od ilgci prébek, % m/m.

Lp. |Sktadniki mieszanki mineralno - asfaltow Dopuszczalne odchyiki, %
1. |Zawartg¢ ziaren o wymiarze >2mm +5.0
2. |Zawartg¢ ziaren o wymiarze 0,063-2mn +2.0
3. |Zawartdgé ziaren o wymiarze <0,063n +2.C
4. |Zawartd¢ asfaltu 0.5

6.3.1.7 Uziemienie mieszanki mineralnej.

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza ngle przeprowadzi kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa
mineralnego. Krzywa uziarnienia powinna ¢bggodna z krzyw zatwierdzoms, przy uwzgédnieniu

tolerancji podanych w tablicy 13

6.3.1.8 WIiaciwosci mieszanki mineralno - asfaltowe;.
Z czestotliwoscig podam w tablicy 12 naley okreslac metod, hydrostatyczay, gestaé¢ strukturalm probek
Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej w dnjiavigudowania.

6.3.1.9 Pomiar grubdci warstwy.

Grubai¢ wykonywanej warstwy naky okresli¢ z czstotliwoscig podan w tablicy 12 na podstawie

wycietych probek.

Grubas¢ warstwy po zagszczeniu powinna spetdimastpujace warunki:

- nie mae by mniejsza od grubigi projektowanej,
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6.3.1.10 Wskanik zageszczenia warstwy.
Wskanik zagszczenia warstwy natg sprawdzt na probkach wyetych z zagszczonej warstwy, poprzez
poréwnanie gstaici strukturalnej wygitych prébek z gstaicia strukturalm probek Marshalla formowanych w
dniu wykonywania kontrolowandziatki roboczej. Okrdenie g:stosci nalezy wykona metody hydrostatycza
Wyniki powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2. tablica
63111 Wolna przestrza w zagszczonej warstwie.
Na prébkach wyeitych z nawierzchni naky wykona badanie gstcsci strukturalnej i ohjtosciowej. Wolrg
przestrzé w warstwie nalgy okresli¢ jako sredni arytmetycza z dwoch oznacze w % z dokladnécia do 0,1%
wg has¢pujagcego wzoru:
P= (éo'(S-w)/(O

Gdzie:
P - wolna przestrzew zagszczonej warstwie
o - gestasé objetosciowa mieszanki mineralno - asfaltowej, gfcmznaczona w pikometrze na materiale
rozdrobnionym, w rozpuszczalniku stosowanym doreksji asfaltu,
¢ s.wgestai¢ strukturalna zagszczonej walcami mieszanki mineralno - asfaltogejp?, oznaczona metad
hydrostatyczg, zgodnie z opisem podanym w Zeszycie 64 IBDiM, #sk 05 Zawart& wolnej przestrzeni w
warstwie powinna byzgodna z wymaganiem podanym w pkt. 5.2. tablica 7
6.3.1.12 Szerok& warstwy.
Sprawdzenie szeroka warstwy dokonuje siprzez pomiar bezgoedni tamg miernicz prostopadle do osi drogi z
czestotliwoscig podan w tablicy 12. Szerok&é wykonanej warstwy nieograniczonej krgwikiem nie mae r@ni¢
si¢ od szerokéci projektowanej o wgicej niz +5cm.
6.3.1.13 ROwné&¢ podiuzna
Do oceny rownéci podtwznej warstwy nawierzchni drogi nale uzy¢ profilografu oraz taty 4-metrowej i klina -
wymagania wg. Dz.U. nr 43, poz. 430 [68]
6.3.1.14 ROwn&¢ poprzeczna.
Do oceny rownéci podiuznej warstwy nawierzchni drogi nale urzy¢ 4-metrowej faty lub metody réwnovuae]
uzyciu faty i klina - wymagania wg. Dz.U. nr 43, pd&0 [68]
6.3.1.15 Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne nawierzchni ngldada nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentagcprojektovs, z tolerangj + 0,5%. Pomiar naky wykona w
kierunku prostopadtym do osi jezdni zstotliwoscia podara w tablicy 12.
6.3.1.16 Rexne wysokdciowe.
Z czestotliwosci podan w tablicy 12 naley sprawdzt rzedne wysokéciowe warstwy przez wykonanie niwelacji i
poréwnanie wynikéw pomiaréw z Dokumentaéjrojektowan. Rzdne wysokéciowe nawierzchni powinny gy
zgodne z Dokumentacja Projektowantolerancj £1 cm.
6.3.1.17 Uksztattowanie w planie
Sprawdzenie zgodioi z Dokumentagj Projektove usytuowania osi i kragdzi warstwy w planie. Usytuowanie
osi w planie wykonanej warstwy powinno dyzgodne Dokumentagj Projektowa z tolerancg 5cm.
Czestotliwosci pomiaréw podano w tablicy 12.
6.3.1.18 Zhcza podtuzne i poprzeczne.
Nalezy sprawdzé poprzez bezpwednie ogédziny prawidtowdci wykonania ziczy podhinych i porzecznych.
Ztacza powinny by wykonane w linii prostej réwnolegle lub prostopadio osi, powinny hy catkowicie
Zwigzane a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.
6.3.1.19 Wygid warstwy.
Wyglad nawierzchni, sprawdzony wizualnie powinien énigednolip tekstug, bez spkan, deformacii,
przeasfaltowanych plam i wyrusze
6.3.2 Badania kontrolne
Badania kontrolnegsbadaniami Zamawiagego, ktorych celem jest sprawdzenie, czyjéko
materiatow budowlanych (mieszanek mineralno - &sfalch i ich sktadnikdw) oraz gotowej warstwy
spetniaj wymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badasa podstawa odbioru.
Pobieraniem prébek, wykonaniem badaomiaréw na miejscu budowy zajmuje Zamawiajcy w
obecndci Wykonawcy. Miejsce poboru probek do badeskazuje laynier.
Badania odbywajsie réwniez wtedy gdy Wykonawca zostanie w pgrowiadomiony o ich tarminie,
jednak nie bdzie przy nich obecny.
Zakres bad@i pomiaréw kontrolnych obejmuije:

a) sprawdzenie jakai materiatow

b) sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

c) wskanik zag:szczenia warstwy

d) wolna przestrzéw warstwie

e) gruba¢ warstwy

f)  gestas¢ strukturalna mieszanki MA na probkach Marshalla

g) szerokdéé poditaza h)

réwnaos¢ podiuzna

i) rowng¢ poprzeczna

i) spadki poprzeczne

k) rzedne wysokéciowe
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[) uksztaltowanie w planie
m) wyglad warstwy
n) zhcza podtane i poprzeczne
0) wiaciwosci przeciwpglizgowe Badania wymienione w pkt. a wykonuje sasrednich prébkach, ktérych
wielkos¢ nie powinna by mniejsza ni:
- wypetiacz -2kg
- kruszywa o uziamieniu do 8mm - 5kg
- kruszywa o uziamieniu powgj 8mm - 15kg
- asfalt - prébkarednia z 3 probek ezciowych po 2kg.
Badania wymienione w pkh, ¢, d, ewykonuje st na prébkach érednicy 150mm wyeiych z
nawierzchni w miejscach wskazanych przeziviera. Ireynier ustala réwnie czestotliwos¢ wyciecia
prébek. Badanie wymienione w pktwykonuje Laboratorium Zamawigego na probkach pobranych
i zaggszczonych przez Wykonawev obecnéci Inzyniera.
Rownas¢ w profilu podhznym pkt.h pomiar cagly urzadzeniem okrélajacym wspétczynnik IRI lub na
odcinkach nie diszych nk 500m pomiar punktowy tati klinem.
Badania wymienione w pkt - miarodajny wspotczynnik tarcia olitajacy wiasciwosci
przeciwpglizgowe nawierzchni - pomiar gty przyczepg SRT
Pozostate cechy wymienione w pét.i, j, k, I, m, n sprawdza Iaynier.
6.3.3 Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznaniaze jeden z wynikoéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianaystwy
warstwy $cieralnej z betonu asfaltowegp Wykonawca ma prawagadat przeprowadzenia bafiakontrolnych
dodatkowych. laynier i Wykonawca decydgjwspolnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczedcinkdw
czesciowych ocenianej warstwy.
Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych. Koszty badakontrolnych dodatkowych zadanych przez
Wykonawe ponosi Wykonawca.
6.34 Badania arbitrazowe
Badania arbitrzowe g powt6rzeniem badia kontrolnych, co do ktdrych istnigjizasadnione
watpliwosci ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnychabad
Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu nieziade laboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych.
Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi psirstrona, na ktérej
niekorzy¢ przemawia wynik badania.
Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotycacych zawartéci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zagszczenia naly ziozy¢ w ciagu 2 miesjcy od wplywu reklamaciji ze strony
Zamawiajcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00M@magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowa jest fm(metr kwadratowy) wykonanej warstwyieralnej z betonu asfaltowego
(AC11S).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D 00.0Q/¢@magania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektovy, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Jeili warunki umowy przewiduj dokonywanie pofjcen, to Zamawiajcy mae w razie
niedotrzymania wartei dopuszczalnych dokofa potacen wedlug zasad okéonych w WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2008 pkt 9.2
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatroi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwyscieralnej z betonu asfaltowegaG11S) obejmuje: prace
pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie tpbézyszczenie i skropienie podég
dostarczenie materiatow i sgta, opracowanie recepty laboratoryjnej, wykonaniiby
technologicznej i odcinka prébnego,
wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgp$port na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltows krawedzi urzdzea obcych krawznikdw,
roztozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego, gtiei
krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej, odwiezienie
sprztu.
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziprogvadnic oraz innych materiatéw i gdzeh pomocniczych,
wykonanie pajczen podtuznych i poprzecznych, wszystkie inne czyfrimieugte a konieczne do wykonania
w ramach niniejszej specyfikaciji.
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9.3. Sposbb rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania robot oldlenych niniejsa ST obejmuije:
roboty tymczasowe, ktoreg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
prace towarzysce, ktére g niezlgdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameoth6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robat itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne (ST)
1. D 00.00.00 Wymagania ogélne
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgzane z badaniami materiatéw wgstijgcych w niniejszej
ST)
2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu - Oznaczamieresci chlorkow, dwutlenku wgla i alkaliow w
cemencie
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane - §¢& 2: Metody bada
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych vdiavosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonepgisu
petrograficznego
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $ghawosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego - Metoda
przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychsetaosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pamaikaznika
ptaskdci
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznychsésdaosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wkl ksztattu
8.  PN-EN 933-5 Badania geometrycznychsaiaosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawaiteiaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszertisléumania kruszyw grubych
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznychssiaosci kruszyw — Czs¢ 6: Ocena wigciwosci powierzchni — Wskanik
przeptywu kruszywa
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznychsedaosici kruszyw — Ocena zawaftd drobnych castek — Badania tkitem
metylenowym
11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznychsgiteosci kruszyw — Cgs¢ 10: Ocena zawaroi drobnych czstek —
Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumiepiwvietrza)
12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycziwielciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpofoiona
rozdrabnianie
13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycziwiekciwosci kruszyw — Oznaczaniegtasci nasypoweyj i
jamistaci
14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizyczmyiekciwosci kruszyw — Cgé¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni
suchego, zagzczonego wypetniacza
15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizyczmyiegkciwosci kruszyw — Cgs¢ 5: Oznaczanie zawait wody
przez suszenie w suszarce z wentylacj
16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizyczwigkciwosci kruszyw —Czs¢ 6: Oznaczanieggtasci ziaren i
nasikliwosci
17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycziwielciwosci kruszyw — Cegé¢ 7: Oznaczanieggtosci wypetniacza
— Metoda piknometryczna
18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycziwielciwosci kruszyw — Cgé¢ 8: Oznaczanie polerowalém
kamienia
19. PN-EN 1367-1 Badania tawosci cieplnych i odporniei kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznyoBizes¢
1: Oznaczanie mrozoodporud
20. PN-EN 1367-3 Badania tawosci cieplnych i odpornii kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznyaBzes¢
3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgtgetowania
21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzawe penetracii igt
22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzame temperatury gknienia — Metoda Pigrien i Kula
23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zaaie zawartai wody w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji
azeotropowej
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zaaie pozostadoi na sicie emulsji asfaltowych oraz trwado
podczas magazynowania mejqubzostatéci na sicie
25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznychssilaosci kruszyw — Analiza chemiczna
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznychsailaosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie podatéi@ wypetniaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody
27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wyaiia dla asfaltow drogowych
28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Qz@anie rozpuszczalbo
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Qz=anie temperatury tamlio Fraassa
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe -n@zzanie zawaroi parafiny — Czs¢ 1: Metoda destylacyjna
31. PN-EN 12607-1i PN-EN 12607-3 Asfalty i produkisfaltowe — Oznaczanie odpo$oiona twardnienie pod
wptywem ciepta i powietrza — @& 1: Metoda RTFOT Jw. G%¢ 3: Metoda RFT
32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltoweetddy bada mieszanek mineralnoasfaltowych
na gogco — Czs¢ 6: Oznaczanieggtasci objetosciowej metod hydrostatycza
33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltoweetddy bada mieszanek mineralnoasfaltowych
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na gogco — Czs¢ 8: Oznaczanie zawalt wolnej przestrzeni
34. PN-EN 12697-11Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mineralnoasfaltowych
na gogco — Czs¢ 11: Okrglenie powizania pomidzy kruszywem i asfaltem
35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralnoasfaltowych
na gonco — Czsé 12: Okrélanie wraliwosci na woat 36. PN-EN 12697- 13
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno asfaltowych naggor— Cz$¢ 13: Pomiar
temperatury
37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralnoasfaltowych
na gogco — Czs¢ 18: Sptywanie lepiszcza
38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralnoasfaltowych
na gogco — Czs¢ 22: Koleinowanie
39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralnoasfaltowych
na gogco — Czs¢ 27: Pobieranie prébek
40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralnoasfaltowych
na gogco — Czs¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni asfaltowych
41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zzanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych leqgiomierzem
wyplywowym
42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zzanie sedymentacji emulsji asfaltowych
43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie warti pH emulsji asfaltowych
44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumiczriymbwierzchniowych utrwalestosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonyshuthu
45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez oowanie
46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltoweadBnie rozpadu — €& 1. Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetagn mineralnym
47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe yniigania — G&¢ 1: Beton Asfaltowy
48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltow&ymagania — Gg¢ 20: Badanie typu
49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do mieszanek bitumicznych ¢s€2: Badanie
metod, Piecienia i Kuli
50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 2: Liczba bitumiczna
51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie nawrotu sgrystego asfaltéw modyfikowanych
52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie odporriigi na magazynowanie modyfikowanych
asfaltow
53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie ¢jgliwosci lepiszczy asfaltowych metgghomiaru
ciggliwosci
54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoestu
wahadtowego
55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie cigliwosci modyfikowanych
asfaltow — Metoda z duktylometrem
56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie przyczepioi emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metodauskywem
57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie energii deformaciji
58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami
60. PN-EN 14188-1 Wypetiaczeeky i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo
61. PN-EN 14188-2 Wypehiaczeeky i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie &atpry zaptonu i palenia — Pomiar
metod otwartego tygla Clevelanda
63. PN-ENISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptgalenia — Metoda otwartego tygla
Clevelanda
10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mgtra Infrastruktury)
64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanékemalno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalear na drogach krajowych. Warszawa 2010
65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na dgbgakrajowych. Mieszanki mineralno-asfaleow
Warszawa 2010
66 WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicmyVarszawa 2008
67. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emudsjialtowe na drogach publicznych
10.4. Inne dokumenty
68. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiédahogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43,
poz. 430)
69. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych
Instytut Badawczy Drég i Mostoéw, Warszawa 1997
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D-05.03.05b. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. ¥ama wigzgca (AC16W)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstwy a¥icej z betonu asfaltowegdC16W dla zadania: ,Przebudowa drogi
gminnej — ul. 3-go Maja w miejscowa Panki, gmina Panki”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetaygi kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot z@anych z wykonaniem
warstwy wizacej z betonu asfaltowego o uziarniedG16W, grubdici 4cm.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jdkavykonania robot oraz za ich zgoda@ Dokumentagj Projektova,
ST i poleceniami layniera.

Ogolne wymagania dotyseze robét podano w ST D 00.00.00 "Wymagania ogohie'1.5.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Nawierzchnia — konstrukcja sktadeq st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania

i rozktadania obgizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Warstwa wizaca — warstwa nawierzchni guizy warstvy scieralrg a podbudow.

1.4.3 Warstwa wyréwnawcza — warstwa 0 zmiennej géohaitozona na istniejcej warstwie w celu
uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego daetia kolejnej warstwy.

1.4.4.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszgpiszcza asfaltowego.

1.4.5 Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — otemie mieszanki mineralno-asfaltowej,

wyrodzniajgce € mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze sglzgha najwgkszy wymiar

kruszywa, np. wymiar 11 lub 16.

1.4.6.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltow#idwej kruszywo o uziarnieniuggtym lub
nieciaglym tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.

1.4.7.Uziarnienie — skiad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmyzh

przez okrélony zestaw sit.

1.4.8.Kategoria ruchu — obgienie drogi ruchem samochodowym, wyoae w osiach

obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych kongtcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”
GDDP-IBDIM.

1.4.9.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.
1.4.10.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren 0 wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11 Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes D mm, ktérego weksza czs¢

pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.12.Pyt — kruszywo z ziaren przechagdygch przez sito 0,063 mm.

1.4.13.Wypetniacz — kruszywo, ktorego glisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany — kruszywo, ktére sktada siwypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétien

wapnia. Wypeltniacz dodany — wypetniacz pochodzerirgeralnego, wyprodukowany oddzielnie)

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w ktérej kyator nadaje dodatnie tadunki gstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15. Pozostate oki&enia podstawowe 3s zgodne z obowkujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST DMU 00.00.00ymagania ogélne” pkt 1.4.

1.4.16. Symbole i skroty dodatkowe. Tablica 1.

ACW - beton asfaltowy do warstwy aviacej

d - dolny wymiar sita (przy oké&niu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD —wigciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; producerierjej nie okrélac),
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; predumae dostarcz§ odpowiednie informacje, jednak nie
jest do tego zobowtrany),

IRI- (International Roughness Index)auizynarodowy wskanik rownaci,

2. MATERIALY

2.2.0g6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pude ST D 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

Tablica 1
Materiat
Mieszanki mineraln-asfaltowa o wymiarze D,[mr 16
Lepiszcze asfaltov 50/7(
Kruszywa mineralne Tablica 2; 3; 4 niniejszych ST

Sktadowanie asfaltu drogowego powinne @ilbywa w zbiornikach, wykluczagych
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zanieczyszczenie asfaltu i wypasaych w system grzewczy gedni (bez kontaktu asfaltu z
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczgrkivinien by izolowany termicznie, posiada
automatyczny system grzewczy z tolergnieh°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Lepiszcza asfaltowe
Tablica 2. Wymagane wobec asfaltu drogowg@(0

Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
50/7(¢
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJINE

1 [Penetracja v25°C 0,1 mn PN-EN 142¢ 50/7(

2 |Temperatura nknienic °C PN-EN 1427 46-54

3 |Temperatura zaptonu, nie °C PN-EN 22592 230
mniej niz

4  |Zawartd¢ skltadnikow % m/m |PN-EN 12592 99
rozpuszczalnych, nie mnie
niz

5 [Zmiana masy po | %m/m |PN-EN 12607-1 0,5
starzeniu (ubytek Ilub
przyrost), nie wicej niz

6 |Pozostata penetracja po % PN-EN 1426 50
starzeniu, nie mniej #

7 |Temperatura ngknienia po °C PN-EN 1427 48
starzeniu, nie mniej fi

WEASCIWOSCI SPECJALNE

8 |Zawarta¢ parafiny, nie % PN-EN 12606-1 2,2
wiecej niz

9 |Wzrost temp. miknienia po °C PN-EN 1427 9
starzeniu, nie wicej niz

10 |Temperatura famlingei °C PN-EN 12593 -8
Fraassa, nie wtej niz

Skladowanie asfaltu drogowego powinne sdbywa& w zbiornikach, wykluczacych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposzonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczy@biornik
roboczy otaczarki powinien byizolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z toleranejs°C

oraz ukfad cyrkulacji asfaltu.
2.3. Kruszywo

Kruszywo powinno spetnéawymagania PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2010, obgjoe kruszywo grube,

kruszywo drobne i wypetniacz.

Tablica 3. Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego do warst&gieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

kategoria co najmnie

Uziarnienie wedlug P-EN 93:-1; kategoria nie gisza ni: G.85/20%
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nieckgize ni wedtug kategorii; G20/17,5
Zawartg¢ pytu wedtug PMEN 93:-1; kategoria nie wisza nk fo

Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-&33-4; kategoria nie Flaslub
Wyzsza ni: Slgs
Procentowa zawarg6 ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej wskgwie CDeklarowana
grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoria ni¢sza ni:

Odpornd¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN 1296zdziat 5; LAz

Gestas¢ ziaren wedtug P-EN 10976, rozdz. 7, 8 lub

deklarowana przez produce

Nasgkliwo$¢ wedtug PI-EN 10976, rozdz. 7, 8 lub

WAZ24 deklarowan

Gestos¢ nasypowa wedtug normy FFEN 109°-3

deklarowana przez produce

kategoria nie wysza ni:

Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-6 w 1% NacCl, kategoria niezeaa ni: FNaCl7

.Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3magana kategoria: SBia

Skitad chemiczny — uproszczony opis petrograficzeghwg PN-EN 932-3: deklarowany przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 174414.2; kategoria nie m_pc0,1

Wyzsza ni:

Rozpad krzemianowyzuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wymagana odporrid
wedtug PMEN 17441 p.19.1

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chiodzonego powietrzem wymagana odporrid
wedtug PMEN 174«1 p.19.:

Statai¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1, p. 19 V3,5
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[a) D/d <4 |

Tablica 4. Wymagane wdaiwosci kruszywa tamanego drobnego do warstwyzadej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa
Uziarnienie wedlug P-EN 93:-1, wymagankategoria GA85 lub 85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie niecksize ni wedtug kategorii: GrcNR
Zawartg¢ pytu wedtug PI-EN 93%-1; kategoria nie wisza n: f10
Jaka¢ pytu wedtug PI-EN 93:-9, kategoria nie wisza ni: MB10
Kanciast@¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6, rozdz. &daria nie EcsDeklarowana
nizsza ni:
Gestas¢ ziaren wedtug P-EN 10976, rozdz. 7, 8 lub deklarowana przez produce
Nasgkliwo$¢ wedtug PI-EN 109°-6, rozdz. 7, 8 lub WA24deklarowan
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-14.2, kategoria nie mpc0,1
Wyzsza ni:

2.5. Wypetniacz
Tablica 5. Wymagane wdaiwosci wypetniacza do warstwy wiacej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci wypetniacza
Uziarnienie wedlug P-EN 93:-10; zgodni z tablig 24 w PMEN 1304.
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nieagya MB(10
niz:
Zawartg¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wgza ni: 1 %(m/m)
Gestas¢ ziaren wedtug P-EN 109°-7: deklarowana przez produce
Wolne przestrzenie w suchym gsgzonym \V28/45
wypetlniaczu wedlug PN-EN 1097-4, wymagana
kategoria
Przyrost temperatury gkinienia wedtug PN-EN ARrep8/25
1317¢1, wymagana kategor
Rozpuszczalni w wodzie wedlug PN-EN 1744-1, WS,
kategoria nie wisza n:
Zawartgd¢ CaCQ w wypetiaczu wapiennym CCrpo
wedtug PMEN 19¢-2, kategoria nie tisza ni:
Zawartg¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu Ka Deklarowana
mieszanym, wymagana katego
.Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN T3t2, BN Deklarowana
wymagana kategoria:

Sktadowanie kruszywa powinncgSidbywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pozkodi. Podtae sktadowiska musi léyréwne, utwardzone i
odwodnione. Skiadowanie wypetniacza powinrpaslbywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.
2.6.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepia asfaltowego i kruszywa, gwarantggo
odpowiedny przyczepné& (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpoido mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, naley dobr& i zastosowé srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszyepiszcze
wartas¢ przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita gonaj 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowaniesrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamypakowaniach, w warunkach odomych
przez producenta.

2.7. Materialy do uszczelnienia pajczai i kraw edzi

Do uszczelnienia petzen technologicznych (tj. ztzy podhinych i poprzecznych z tego samego
materiatu wykonywanego w #ym czasie oraz spoin stan@eych pohczenia rénych materialéw lub pgtzenie
warstwy asfaltowej z ugzizeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczagcymi, naley stosowa:

a) materialy termoplastyczne, jaknay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtécznych,
b) emuls¢ asfaltowg wedtug PN-EN 13808 Ilub inne lepiszczaddwg norm Ilub aprobat
technicznych

Grubai¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8ino
- nie mniej nk 10 mm przy grubici warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej nk 15 mm przy grubiei warstwy technologicznej wkszej n 2,5 cm.

Skladowanie materiatéw termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklenych w aprobacie techniczne;.
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Do uszczelnienia kragdzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023, metoda na goo”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.8. Materiaty do zhczenia warstw konstrukcji

Do zkczania warstw konstrukcji nawierzchni naglestosowa kationowe emulsje asfaltowe lub
kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug-PN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1
tablica 2 i tablica 3.

Emulsg asfaltows mozna sktadowéw opakowaniach transportowych lub w stacjonarrgfmiornikach pionowych z
nalewaniem od dna. Nie najenalew& emulsji do opakowai zbiornikdéw zanieczyszczonych materiatami
mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotycgce sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykaZasie mozliwoscig korzystania
ze sprztu dostosowanego do przigj metody robaét, jak:

wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lulgtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asf@ych,

uktadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwsiakladanej warstwy,

skrapiarka,

walce stalowe gtadkie,

lekka rozsypywarka kruszywa,

szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszegce,

samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowyntermosami,

sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D 00.00.00 ,Wymaganidrnej@kt 4.

4.2, Transport materiatow

Asfalt nalery przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyzaopatrzonych w uggdzenia
umazliwiajace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisérodkami transportu, w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz naley przewozé w spos6b chropty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypeiacz luzem powinieth pszewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych
do przewozu materiatow sypkich, ustizviajagcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa m@ by transportowana w zamkych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiepe, nie lgda korodowaty pod wpltywem emulsji i nieetlh powodowaly jej
rozpadu. Cysterny powinny bywyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakoviaz metali
lekkich (maze zachod#i wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszank mineralno-asfaltow naleey dowozé na budow pojazdami samowyladowczymi w
zaleznosci od posgpu robdt. Podczas transportu i postoju przed wbaahiemn mieszanka powinna by
zabezpieczona przed ostygriem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojeknrtermoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu miesgaok produkcji do wbudowania, powinna zapewnia
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Bmghnie pojemnikéw aywanych do transportu
mieszanki powinny hy czyste, a do zwihnia tych powierzchni mma wywaé tylko srodki antyadhezyjne
niewptywapce szkodliwie na mieszagk
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D 0000Qymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Wykonawca w terminie na dwa tygodnie przed prgyisihiem do produkcji mieszanki dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszankienalno-asfaltowepC16W oraz dokumenty
potwierdzagce wymagai jakos¢ stosowanych materiatéw. Uziarnienie mieszanki mahmej oraz minimalna
zawart@¢ lepiszcza podane sv tablicy 6. Wymagane wéaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podamens
tablicy 7.
Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawartd¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwayzyde]
- WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010

Wiasciwos¢ Przesiew, [% (m/m)]
AC16W

Wymiar sita #, [mnm od da
16 10C -

11,2 9C 10C

8 65 8C

2 25 55

0,12¢ 5 15
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0,06° 3 | 8
Zawartdé lepiszcza )
minimum * Bmin4,4

* Minimalna zawartéc lepiszcza jest okéona przy zataonej gstasci mieszanki mineralnej 2,650 Mgimlezeli
stosowana mieszanka mineralna ma iggstai¢ (og), to do wyznaczenia minimalnej zawaxtblepiszcza
podan wartds¢ naleey pomnay¢ przez wspoétczynnik
wedtug rownaniaa =2,65/pq
") Minimalna zawartéé asfaltu w mieszance MA powinnadwigksza od B, 0 wielkai¢ dopuszczalnej odchyiki.
Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert ligtalony na podstawie badprébek wykonanych wg metody
Marshalla.
Tablica 7. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyiicej, WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2010

Wiasciwosé Warunki Metoda i warunki badania AC1l6W
zag:szczania wg PN-
EN 1310:-20
Zawartg¢ wolnych C.1.3,ubijanie, PN-EN 12697-8, p. 4 V min 3,0
przestrzer 2x50 uderza V max 6,(
Wolne przestrzenie |C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8, p. 5 VFB min 60
wypetnione lepiszczen2x50 uderzé VFB min 80
Zawartg¢ wolnych C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8, p. 5 VMA min 14
przestrzeni w 2x50 uderzgé
mieszance mineralnej
Odporng¢ na C.1.1,ubijanie, PN-EN 12697-12 , ITSR g
dziatanie wody nie 2x35 uderzé przechowywanie w 40°C
mniejsza ni: z jednym cyklem zameania®,
Wskaznik - PN-EN 13108-20, zatznik C.4 >98
zagszczenia, ¢
Zawartg¢ wolnych - PN-EN 13108-20, za¢znik C.5 3,0+6,0
przestrzeni w
warstwie [%(v/v)
“ Ujednolicory procedug badania odporrgi na dziatanie wody z jednym cyklem zadaaia podano w

znaczniku 1- WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010

5.3.Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza& na gogco w otaczarce (zespole maszyn i
urzadzer dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikévez praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikbw mieszanki mineralno-asfaltowmejotaczarkach, w tym tak wstpne,
powinno by zautomatyzowane i zgodne z regepibocz, a uradzenia do dozowania sktadnikow oraz
pomiaru temperatury powinny byokresowo sprawdzane. Kruszywo ozmgm uziarnieniu lub
pochodzeniu nafgy dodawa odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalg przechowywé& w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z
ukltadem termostatowania zapewn@m utrzymanie zagdanej temperatury z dokladiulg + 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazym (roboczym) nie mi@ przekracza 180°C
dla asfaltu drogowegb0/70Q

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinnd yysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperaguwiasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperaturasnainki
mineralnej nie powinna ldywyzsza o wgcej niz 300C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 8. W tej tablicy napda temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowe] dostarczonej na miejsce wbudowania,jayidza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej bezp&ednio po wytworzeniu w wytwarni.

Tablica 8. Najwysza i najnisza temperatura mieszamdC16W - WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010
Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki
[°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Spos6b i czas mieszania skladnikbw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhi
réwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowy
Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkutwérni, pod warunkiem
skoordynowania mgdzy soly deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow,
wihasciwosci objetosciowe) z zachowaniem brakuzriic w ich wigciwosciach.
5.4. Przygotowanie podiga
Podiazem pod warstwwigzaca z betonu asfaltowego— AC 16 W jest podbudowagooimza
z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie.
Podiaze powinno by na catej powierzchni:
— ustabilizowane i nime,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatoznego kruszywa,
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— wyprofilowane, réwne i bez kolein
Maksymalne nierownii podtaza pod warstw wigzaca, nie powinny przekraczal2 mm.
Jezeli nieréwndci s3 wigksze nk dopuszczalne, to nadg wyréwna podiaze.
Rz¢dne wysokéciowe podioga oraz ugdzen usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczagcych powinny by
zgodne z dokumentagcprojektows. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.
5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobgmwany do przeprowadzenia w
obecndci Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celu wpeenie zgodnii wtasciwosci wyprodukowane;j
mieszanki z recept W tym celu nalgy zaprogramow& otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu
automatycznym produkowamieszank. Do bada nalery pobra& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu
sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania dokladr$gi pracy otaczarki oraz prawidtowa sktadu mieszanki mineralnej
na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naime segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu si pracy otaczarki naky zgromadat w silosie lub
zatadowé na samochdd. Probki do badaalery pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z mato#éreslong w PN-
EN 12697-27.

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6.0dcinek prébny
Wykonawca wykonana odcinek prébny warstwy z bet@sfaltowego AC 16 W co najmniej 3
dni przed rozpoaziem robot, Wykonawca wykona odcinek prébny celé&gislenia organizacji
wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkéwegagzania.
Miejsce i dlugé¢ odcinka probnego powinno dyzgodnione z liynierem. Na odcinku
prébnym Wykonawca powinienzy¢ takich materiatéw oraz st jakie zamierza stosowalo
wykonania warstwy véizacej.
Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji rob6ot po zaakceptowaniu przezyinera
technologii wbudowania i zggzczania oraz wynikow z odcinka probnego.
5.7.Pojczenie meédzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwatoi nawierzchni jest uzat@ione od zapewnienia pmizenia
miedzy warstwami i ich wspoétpracy w przenoszeniu gbsnia nawierzchni ruchem.
Podiaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu ggzenie pajczenia mgdzy
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przeikaniem i zaleganiem wody gaizywarstwami.
Skropienie lepiszczem podia przed utéeniem warstwy z betonu asfaltowegopowinné tawykonane w iléci
podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcz€,3j+ 0,5 kg/m2, przy czym:
— zaleca si stosowa emulsg modyfikowarg polimerem,
— ilos¢ emulsji naley dobra z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowatei mieszanki ; jéli
mieszanka ma wksz zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nafg uzy¢ wicksz ilos¢ lepiszcza do
skropienia, ktére po ukeniu warstwyscieralnej uszczelngj
Skrapianie podiza naley wykonywa rownomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszczagsskrapianie gczne lang w miejscach trudno daginych (npscieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lglograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley
zabezpiecz§ przed zabrudzeniem. Skropione pagtmaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmian
organizaciji ruchu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagt@owinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nigahy skrapiania rampzamontowasm na rozktadarce.
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywda na podigu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltop@jvinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
4.2.
Mieszank mineralno-asfaltowasfaltowg nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 10. Tempeaatur
otoczenia mge by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltdNie dopuszczaesuktadania mieszanki
mineralno-asfaltowe] asfaltowej podczas silnegamidv/ > 16 m/s)
W wypadku stosowania mieszanki mineralno-asfaltdwygcdodatkiem obunajacym temperatuyr mieszania i
wbudowania natey indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.
Tablica 9. Minimalna temperatura otoczenia podezgsnywania warstw asfaltowych

Rodzaj robét Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystpieniem do w czasie robot
robo

Warstwa wizgca 0 grubéci 4 cm 0 +2

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spehdiavarunki podane w tablicy 10.
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Tablica 10. Wiaciwosci warstwyAC16W

Typ i wymiar Projektowana Wskaznik Zawarta¢ wolnych
mieszanki grubagi¢ warstwy Zagszczenia [%] Przestrzeni w
technologicznej [cm] warstwie [%(v/V)]
ACl6W 4 >908 3,0+6,0

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna miei¢ si¢ w granicach podanych w p.
5.3. Faktycza, wymagan temperatuy zag:szczania naley ustalt podczas wykonywania odcinka probnego.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bwbudowywana rozkladagk wyposaona w ukfad
automatycznego sterowania grébiowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokunteech projektove. W
miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.
Grubas¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢ach
osi i przy brzegach warstwy).
Warstwy watowane powinny Byrdwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw
z betonu asfaltowego nale stosowdé walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscig wibracji, oscylacji lub
walce ogumione.
Zageszczanie mieszanki nalerozpoca¢ od kravedzi nawierzchni kisrodkowi.
Ztacza w warstwie powinny liywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofedo osi drogi.
Zkacza poprzeczne, wynikgje z dziennej dzialki roboczej, powinny dyréwno obcgte i
zabezpieczone listywprzed uszkodzeniem. Krgdz poprzeczna, przed rozpgciem ukladania nagbnego
odcinka powinna by oklejona tdma asfaltows. W przekrojach ulicznych nalg take oklet tasma asfaltova
styki kraweznikdw, wpustow itp. z wbudowywarnwvarstwg.
Zkacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny bprzesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny by catkowicie zwijzane, a przyleggge warstwy powinny byw jednym poziomie.
5.9. Pojczenia technologiczne
Polczenia technologiczne nalewykona zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punét 8

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’6. Kontrot jakosci robot

oraz materiatow naly przeprowaddi zgodnie z zapisami w WT-1 oraz WT-2

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska i przedstawd Inzynierowi do akceptacji, wymagane dokumenty, dopzagce wyroby budowlane do
obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzeni@znakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem
budowlanym B, certyfikat zgodsdoi, deklaraci zgodndci, aproba¢ techniczp, ew. badania materiatéw
wykonane przez dostawcoOw itp.),

- przedstawd Inzynierowi wyniki wszystkich bada materiatbw przeznaczonych do produkcji mieszanki
mineralno - asfaltowej celem poréwnania z wymaganiaT i akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1 Badania Wykonawcy

Badania g wykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, ckgja

materiatow budowlanych (mieszanek mineralnasfaltowych i ich skladnikéw lepiszczem i

materiatdw do uszczelmg oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaéippohczenia itp.)

spetiaj wymagania okrédone w kontrakcie. Wykonawca powinien wykonyinta badania podczas

realizacji kontraktu z niezioina staranniia i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisa w

protokotach. W razie stwierdzenia uchybig stosunku do wymagéekontraktu, ich przyczyny natg

niezwtocznie usuit.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywé Zamawiajcemu na jegaadanie.

Zamawiajcy maze zdecydowao dokonaniu odbioru na podstawie badan WykonaW¢yazie

zastrzeen Zamawiajcego mae przeprowadzibadania kontrolne wedtug pkt. 6.3.2

Tablica 11. Zakres bada pomiaréw Wykonawcy zvgzany z wykonaniem mieszanki mineralno asfaltowej

Lp. Wyszczegblnienie bada |Cz¢stotliwoéc’ bada
BADANIA MATERIALOW
1 Uziarnienie kruszywa, zawagbpytu, Jedno badanie na 1000 ton dostarczonej frakcjy Prz
wskaznik ptaskaci kruszywa grubego kazdej zmianie kruszywa oldlenie jego kategorii

zanieczyszczenia lekkie, jadtopytu w
kruszywie drobnyr

2 Uziarnienie, jaké¢ pytu, zawarté¢ Jedno badanie na 100 ton dostarczonego
wody w wypetniaczy wypelniacze
3 |Penetracja, temperaturaekiienia i nawrét | Jedno badanie dla kadej cysterny
sprzysty asfaltu
WARUNKI ATMOSFERYCZNE
4 | Temperatura powietrza | 3 razy dziennie
BADANIA MIESZANKI MINERALNO - ASFALTOWEJ
5 | Temperatura sktadnik¢ | Doz6r cagly
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6 Temperatura mieszanki Kazdy samochdd przy zatadunku i w czasie
wbudowywanie
7 Zawartd¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki | Jedno badanie na#@e 500 Mg, nie rzadziejhraz
mineralne dziennie
8 Gestas¢ strukturalna na probkach Marshallg Jeden raz dziennie, jedna seria probek dla Zamgoeig

BADANIA WARSTWY PO ZAG ESZCZENIU

9

Grubai¢ warstwy

2 prébki z kadego pasa ruchu o diugm 1000m

10

Zagszczenie warstwy

2 probki z kadego pasa ruchu o diugn 1000m

11

Zawartg¢ wolnej przestrzeni w warstwie

2 probki z kadego pasa ruchu o diugn 1000m

12

Szeroka¢ warstwy

3 razy na odcinku diugoi 1000m

13

Rowna¢ podtwzna nawierzchni

Pomiar cagly kazdego pasa

14

Rowna¢ poprzeczna nawierzchni

Nie rzadziej nt co 5m na kadej jezdni

15 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na 1 km*

16 | Rzedne wysokéciowe Na kazdej jezdni na osi i kragdziach co 20m a na
odcinkach krzywoliniowych co 10

17 |Uksztattowanie w planie Na kadej jezdni na osi i kragdziach co 20m a na

odcinkach krzywoliniowych co 10m

18

Wyglad warstwy

Cata powierzchnia

19 | Ztgcza podhine i poprzeczne Kazde zhcze

* dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych w gtdwngahktach tukéw poziomych

6311 Badanie wiéciwosci kruszywa.

Z czestotliwoécia podam w tablicy 12 nalgy kontrolowa kazdy rodzaj i frakoj dostarczonego
kruszywa. Wyniki powinny b§zgodne z wymaganiami w punkcie 2.4 Tablica 3,4.

6.3.1.2 Badanie wiéciwosci wypetniacza.

Z czestotliwosciag podan w tablicy 12 naley kontrolowa dostarczony wypetniacz. Wyniki powinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.5 Talflica

6.3.1.3 Badania wiéciwosci asfaltu

Z czstotliwoscia podam w tablicy 12 naley kontrolowa dostarczony asfalt. Wyniki powinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3 Talflica

6.3.14 Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki.

Z czgstotliwoscia podana w tablicy 12 natg kontrolowa temperatuy sktadnikdw mieszanki. Pomiar
polega na odczytaniu wskazaodpowiednich termometrow zamontowanych w otaczakbiniki
powinny by zgodne wymaganiami podanymi w punkcie 5.3

6.3.1.5 Pomiar temperatury mieszanki.

Temperatug mieszanki mineralno - asfaltowej nafemierzy¢ i rejestrowé przy zatadunku i czasie
wbudowywania w nawierzchgi Zaleca s stosowanie termometréow cyfrowych z sendglebmg.
Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami w punktach 5.3.

6.3.1.6 Zawartg¢ asfaltu

Z czestotliwoscig podam w tablicy 12 naley kontrolowa& zawartd¢ asfaltu w mieszance mineralno -
asfaltowe]. Badanie polega na wykonaniu ekstradsfgltu, zgodnie PN-EN 12697-1, z probki pobranej w
miejscu wbudowania z nie zgggczonej mieszanki. Wielké prébki podanej ekstrakcji naide przyja¢
zgodnie z PN-EN 12697-28. Badaniezma rownie wykona na probce drednicy 150mm odwierconej z
utozonej warstwy. Wyniki powinny by zgodne z zatwierdzgnreceptug w granicach dopuszczalnych
odchytek.

Tablica 13. Dopuszczalne odchyiki w skiad zaprojektowanej mieszanki MA, dotycz
pojedynczego wyniku badania megoekstrakcji nie zabie od ilgci prébek, % m/m.

Lp. |Sktadniki mieszanki mineralno - asfaltow Dopuszczalne odchyiki, %
1. |Zawartg¢ ziaren o wymiarze >2mm +5.0
2. |Zawartg¢ ziaren o wymiarze 0,063-2mn +2.0
3. |Zawartgé ziaren o wymiarze <0,063n +2.C
4. |Zawartd¢ asfaltu 0.5

6.3.1.7 Uziemienie mieszanki mineralnej.

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza ngle przeprowadzi kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa
mineralnego. Krzywa uziarnienia powinna ¢bggodna z krzyw zatwierdzoms, przy uwzgédnieniu
tolerancji podanych w tablicy 13

6.3.1.8 WIiaciwosci mieszanki mineralno - asfaltowe;.

Z czestotliwoscig podam w tablicy 12 naley okresla¢c metod, hydrostatyczay, gestaé¢ strukturalm probek
Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej w dnjiavigudowania.

6.3.1.9 Pomiar grubdci warstwy.

Grubas¢ wykonywanej warstwy naky okresli¢ z czstotliwoscig podan w tablicy 12 na podstawie
wycietych probek.

Grubas¢ warstwy po zagszczeniu powinna spetdimastpujace warunki:
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- nie mae by mniejsza od grubigi projektowanej,
6.3.1.10 Wskanik zageszczenia warstwy.
Wskaznik zagszczenia warstwy natg sprawdzt na prébkach wyetych z zagszczonej warstwy, poprzez
poréwnanie gstasci strukturalnej wyaitych probek z gstdicig strukturalm prébek Marshalla formowanych w
dniu wykonywania kontrolowandziatki roboczej. Okrdenie gstasci nalezy wykona: metod, hydrostatycza
Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2. tabfica
63111 Wolna przestrzé w zagszczonej warstwie.
Na prébkach wyetych z nawierzchni naly wykon& badanie gstosci strukturalnej i ohjtosciowej. Wolry
przestrzé w warstwie nalgy okresli¢ jako $redni arytmetyczg z dwoch oznacze w % z dokladnécia do 0,1%
wg has¢pujacego wzoru:
P= (Co-CsulCo
Gdzie:
P - wolna przestrzew zagszczonej warstwie
o - gestasé objetosciowa mieszanki mineralno - asfaltowej, gfcmznaczona w pikometrze na materiale
rozdrobnionym, w rozpuszczalniku stosowanym doreksji asfaltu,
¢ s.wgestai¢ strukturalna zagszczonej walcami mieszanki mineralno - asfaltogiejp?, oznaczona metad
hydrostatycza, zgodnie z opisem podanym w Zeszycie 64 IBDiM, Wsk 05 Zawart@& wolnej przestrzeni w
warstwie powinna byzgodna z wymaganiem podanym w pkt. 5.2. tablica 7
6.3.1.12 Szerok&E warstwy.
Sprawdzenie szeroka warstwy dokonuje siprzez pomiar bezgoedni tamg miernicz prostopadle do osi drogi z
czestotliwoscia podan w tablicy 12. Szerok@ wykonanej warstwy nieograniczonej krgmikiem nie mae r&nic¢
si¢ od szerokéci projektowanej o wgicej niz +5cm.
6.3.1.13 ROwné&¢ podiuzna
Do oceny rownéci podtwznej warstwy nawierzchni drogi nale uzy¢ profilografu oraz taty 4-metrowej i klina -
wymagania wg. Dz.U. nr 43, poz. 430 [68]
6.3.1.14 ROwn&¢ poprzeczna.
Do oceny rownéci podiuznej warstwy nawierzchni drogi nale urzy¢ 4-metrowej taty lub metody rownoviaej
uzyciu faty i klina - wymagania wg. Dz.U. nr 43, pd&0 [68]
6.3.1.15 Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne nawierzchni ngldada nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentagcprojektovs, z tolerangj + 0,5%. Pomiar naky wykona w
kierunku prostopadtym do osi jezdni zstotliwoscia podara w tablicy 12.
6.3.1.16 Redne wysokdciowe.
Z czestotliwosci podan w tablicy 12 naley sprawdzt rzedne wysokéciowe warstwy przez wykonanie niwelacji i
poréwnanie wynikéw pomiaréw z Dokumentaéjrojektowan. Rzdne wysokéciowe nawierzchni powinny gy
zgodne z Dokumentacja Projektowantolerancj £1 cm.
6.3.1.17 Uksztattowanie w planie
Sprawdzenie zgodioi z Dokumentagj Projektove usytuowania osi i kraydzi warstwy w planie. Usytuowanie
osi w planie wykonanej warstwy powinno dyzgodne Dokumentagj Projektows z tolerancg 5cm.
Czestotliwosci pomiaréw podano w tablicy 12.
6.3.1.18 Zhcza podtuzne i poprzeczne.
Nalezy sprawdzé poprzez bezpwednie ogédziny prawidtowdci wykonania ziczy podhinych i porzecznych.
Ztacza powinny by wykonane w linii prostej réwnolegle lub prostopadio osi, powinny hy catkowicie
Zwigzane a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.
6.3.1.19 Wygid warstwy.
Wyglad nawierzchni, sprawdzony wizualnie powinien énigednolip tekstug, bez spkan, deformacii,
przeasfaltowanych plam i wyrusze
6.3.2 Badania kontrolne
Badania kontrolnegsbadaniami Zamawiagego, ktorych celem jest sprawdzenie, czyjéko
materiatow budowlanych (mieszanek mineralno - &sfalch i ich sktadnikdw) oraz gotowej warstwy
spetniaj wymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badas podstawa odbioru.
Pobieraniem prébek, wykonaniem bad@omiaréw na miejscu budowy zajmuje Zamawiajcy w
obecndci Wykonawcy. Miejsce poboru probek do badeskazuje laynier.
Badania odbywajsie réwniez wtedy gdy Wykonawca zostanie w pgrowiadomiony o ich tarminie,
jednak nie bdzie przy nich obecny.
Zakres bad@i pomiaréw kontrolnych obejmuije:
C) sprawdzenie jakEi materiatow
d) skiad mieszanki mineralno-asfaltowej

h) wskaznik zag:szczenia warstwy
i) wolna przestrzéw warstwie
) grubas¢ warstwy
k) gestas¢ strukturalna mieszanki MA na prébkach Marshalla
[) szerokdé¢ podtaza h)
réwnaos¢ podiuzna

i) réwng¢ poprzeczna

i) spadki poprzeczne
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k) rzedne wysokéciowe

[) uksztaltowanie w planie

m) wyglad warstwy

n) zhcza podtane i poprzeczne

0) wiaciwosci przeciwpglizgowe Badania wymienione w pkt. a wykonuje sasrednich prébkach, ktérych
wielko$¢ nie powinna by mniejsza ni:
- wypetniacz -2kg
- kruszywa o uziamieniu do 8mm - 5kg
- kruszywa o uziamieniu povirgj 8mm - 15kg
- asfalt - prébkdrednia z 3 prébek ezciowych po 2kg.
Badania wymienione w pkh, c, d, ewykonuje st na prébkach érednicy 150mm wyeiych z
nawierzchni w miejscach wskazanych przegiera. Irynier ustala réwnieczestotliwos¢ wyciecia
prébek. Badanie wymienione w pktwykonuje Laboratorium Zamawigego na probkach pobranych
i zagzszczonych przez Wykonawev obecnéci Inzyniera.
Rownas¢ w profilu podhznym pkt.h pomiar cagly urzadzeniem okrélajacym wspétczynnik IRI lub na
odcinkach nie diszych nk 500m pomiar punktowy tati klinem.
Badania wymienione w pkt - miarodajny wspotczynnik tarcia olitajacy wiasciwosci
przeciwpdlizgowe nawierzchni - pomiar gty przyczepk SRT
Pozostate cechy wymienione w pét.i, j, k, I, m, n sprawdza Iaynier.
6.3.3 Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznaniaze jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianajstwy
wigzacej z betonu asfaltowegoWykonawca ma praw@adac przeprowadzenia badaontrolnych dodatkowych.
Inzynier i Wykonawca decydajwspolnie o miejscach pobierania prébek i wyznatremcinkow czsciowych
ocenianej warstwy.
Do odbioru uwzgjdniane g wyniki bada kontrolnych. Koszty badakontrolnych dodatkowych zadanych przez
Wykonawe ponosi Wykonawca.
6.34 Badania arbitrazowe
Badania arbitrzowe g powtérzeniem badiakontrolnych, co do ktorych istnigjizasadnione
watpliwosci ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnychabad
Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu nieziade laboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych.
Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi psirstrona, na ktérej
niekorzy¢ przemawia wynik badania.
Whiosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotycacych zawartéci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zagszczenia naly ziozy¢ w ciagu 2 miesjcy od wplywu reklamaciji ze strony
Zamawiajcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D 00.00M)@nagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowa jest fm(metr kwadratowy) wykonanej warstwy aiacej z betonu asfaltowego
(AC16W).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D 00.0Q/¢@magania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektovy, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Jeili warunki umowy przewiduj dokonywanie pofjcen, to Zamawiajcy mae w razie
niedotrzymania wartei dopuszczalnych dokofa potacen wedlug zasad okéonych w WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2008 pkt 9.2
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w ST D00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwy wizacej z betonu asfaltowegdC16W) obejmuje: prace
pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie tpbézyszczenie i skropienie podég
dostarczenie materiatow i sgta, opracowanie recepty laboratoryjnej, wykonaniioy
technologicznej i odcinka prébnego,
wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgp$port na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltows krawedzi urzdzea obcych krawznikdw,
roztozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego, gtiei
krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej, odwiezienie
sprztu.
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziprogvadnic oraz innych materiatoéw i gdzeh pomocniczych,
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wykonanie padczen podiuznych i poprzecznych, wszystkie inne czysrismieugte a konieczne do wykonania
w ramach niniejszej specyfikaciji.
9.3. Sposbb rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania robot oldlenych niniejsa ST obejmuje:
roboty tymczasowe, ktoreg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
prace towarzysce, ktére g niezlgdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameoth6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robat itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wg ST D-05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfalt@mwv&garstwascieralna (AC11S)
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D-05.03.23. Nawierzchnia z kostki betonowe]

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y Sffwymagania dotycee wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki betonoweamach realizacji zadania: ,Przebudowa drogi
gminnej — ul. 3-go Maja w miejscowa Panki, gmina Panki”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem prgetaym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji dlmorze
robét jak w pkt. 1.1.
1.3.Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét z@anych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki betonowej.
Betonowa kostka gr. 8cm posgiudo uktadania nawierzchni:
e ciggbw pieszych,
e ZjazdOw,
e  zatok autobusowych,
e miejsc postojowych.
1.4.Okreslenia podstawowe
1.4.01. Kostka betonowa - ksztaltka wytwarzana z betonuodaetvibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwachygmdnych ze saptrwale w fazie produkcji.
1.4.02. Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bggl pkt. 1.4
2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogofid” 2.
3. MATERIALY
3.1.0gdblne wymagania dotycgce materiatow
Ogoblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt. 3.
3.2.Kostka betonowa - wymagania
3.2.01. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki betepawbudownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej.
3.2.02. Wyglad zewrtrzny
Struktura wyrobu powinna ldyzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinnacbgbwna i szorstka, a kragzie kostek rowne i proste, vgkhiecia nie
powinny przekracza
- 2 mm, dla kostek o gruba < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o gruba > 80 mm.
3.2.03. Ksztait, wymiary i kolor kostki
3.2.04. W kraju produkowanegskostki o dwéch standardowych wymiarach gridio
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przezmgh do ruchu samochodowego,
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosz
- nadtgdci *3 mm,
- na szerokéci + 3 mm,
- nagrubdéci =5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju teary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i hzowy.
3.2.05. Wytrzymatc¢ nasciskanie
Wytrzymatas¢ nasciskanie po 28 dniackrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najméza wytrzymatéé pojedynczej kostki nie powinna bdymniejsza ni 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
3.2.06. Naspgkliwos¢
Nasikliwos¢ kostek betonowych powinna wynésiie wiecej niz 5%.
3.2.07. Odpornd¢ na dziatanie mrozu
Odporna¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zavamaia i odmraania prébek jest wystarcaap, jezeli:
- prébka nie wykazujeghniec,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaes prébek nie zameanych nie jest wksze nk
20%.
3.2.08. Scieralngé
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Scieralng¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego powinna wyréasie wiecej niz 4 mm.

3.3. Materialy do produkcji kostek betonowych.
3.3.01. Materiaty do produkcji kostki betonowej muszpetnig wymogi PN-EN 1338:2005 [8].
3.3.02. Cement.
Do produkcji kostki betonowej nate stosowd cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nigseej n ,32,5".
Zaleca s stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiadawymaganiom PN-EN 197-1 [4].
3.3.03. Kruszywo.
Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-EN 12620+A43].
Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betes), przy zataonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
3.3.04. Woda.
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonawykostek powinny odpowiadavymaganiom wg
PN-EN 1008:20045].
3.3.05. Dodatki.
Do produkcji kostek betonowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, ziyoe z recept
laboratoryjm.
Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksz wytrzymaitcé¢, mniejsa nasakliwosé i wigkszy odporngé na
niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewrhiostce trwale zabarwienie. Powinny tattarwniki nieorganiczne.
4. SPRZET
4.1.0g06Ine wymagania dotycgce spratu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4
4.2.Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki betonowe;.
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki betonowekesguje s¢ recznie.
Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.
Do wyrdéwnania podsypki cementowo-piaskowejzms stosowé mechaniczne ugrlzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kragznikach.
5. TRANSPORT
5.1.0golne wymagania dotycgce transportu.
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidraj@kt. 5.
5.2. Transport betonowych kostek.
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukdael § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzynieito
betonu min. 0,7 R, kostki przewmne g na stanowisko, gdzie specjalne ggtzenie pakuje je w fajii spina tama
stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienarysmaianie.
Kostki betonowe mina réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.
6. WYKONANIE ROBOT
6.1.0golne zasady wykonania robot.
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00MQMymagania ogolne” pkt. 6.
6.2. Podioze.
Podiaze pod utaenie nawierzchni z betonowych kostek mglerykona wedtug ustal® dokumentaciji projektowych
i stosownych ST.
6.3. Podbudowa.
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podeie nawierzchni z kostki betonowej powiniert lzgodny
z dokumentagj projektovy.
Podbudowa powinna Byprzygotowana zgodnie z wymaganiami gksaymi w specyfikacjach dla odpowiedniego
rodzaju podbudowy.
6.4. Obramowanie nawierzchni.
Obramowanie nawierzchni nalewykona przy pomocy materiatdw przewidzianych w dokumejhiamjektowej.
6.5. Podsypka.
Materiat na podsypknalery dobra zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.
Zastosowanie innego materialu wymaga przedstawidnlumentow dopuszczgych materiat do iytku oraz
uzyskania zgody Inspektora nadzoru.
Grubdas¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasid cm. Podsypka powinna bywilzona wod, zagszczona i
wyprofilowana.
6.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek.
Wz6r uktadania kostki, natg uzgodné z Inspektorem nadzoru.
Kostke uktada s na podsypce w taki sposob, aby szczelingdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostk
nalezy ukfada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdw czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zagzczeniu.
Po ulaeniu kostki, szczeliny naty wypeini piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przy
uzyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni.
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Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek betonowych stosuje wibratory pitytowe z ostan z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenieabiudzeniem. Wibrowanie naie prowadz¢ od kravedzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednocz&ie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek nie woltyova¢ walca.
Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny piaskiem i zamié nawierzchni. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pgghacji - mae by zaraz oddana daytku.
7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7.1.0go0lne zasady kontroli jakdci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkf. 7.
7.2.Badania przed przysgpieniem do robdét.
Przed przysipieniem do robot, Wykonawca powinien sprawidznzy producent kostek betonowych posiada atest
wyrobu.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powiaigla od producenta wynikéw higcych bada wyrobu
na $ciskanie. Zaleca gj aby do badania wytrzymdid na sciskanie pobiera 6 probek (kostek) dziennie (przy
produkcji dziennej ok. 600 fipowierzchni kostek ulmnych w nawierzchni).
7.3.Badania w czasie robot.
7.3.01. Sprawdzenie podi@ i podbudowy.
Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgsédnoz dokumentagj projektows i
odpowiednimi ST.
7.3.02. Sprawdzenie podsypki.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagj projektovg oraz pkt 6.5 niniejszej ST.
7.3.03. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.
Sprawdzenie prawidiowei wykonania nawierzchni z betonowych kostek polega stwierdzeniu zgodgoi
wykonania z dokumentacprojektows oraz wymaganiami wg pkt 6.6 niniejszej ST:
e pomierzenie szerokoi spoin,
e sprawdzenie prawidtowgi ubijania (wibrowania),
» sprawdzenie prawidtovégi wypetnienia spoin,
e sprawdzenie, czy przaty des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
7.4.Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.
7.4.01. Nieréwndasci podiuzne.
Nieréwnaici podiuzne nawierzchni mierzone falub planografem zgodnie z nogrBN-68/8931-04 [7] nie powinny
przekracza 0,8 cm.
7.4.02. Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektowy z tolerancgi + 0,5%.
7.4.03. Niweleta nawierzchni.
Réznice pomédzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm.
7.4.04. Szerokd¢ nawierzchni.
Szeroké¢ nawierzchni nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.
7.4.05. Grubdi¢ podsypki.
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
7.5. Czestotliwosé pomiarow.
Czestotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni ztkkolsetonowej, wymienionych w pkt 7.4
powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
Zaleca s}, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w4 byly przeprowadzone nie rzadziej 8irazy
na 100 m nawierzchni i w punktach charakterystycznych diaefety lub przekroju poprzecznego oraz wdze
tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru.
8. OBMIAR ROBOT
8.1.0goblne zasady obmiaru robot.
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00dmagania ogdlne” pkt. 8.
8.2.Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkeestki.
9. ODBIOR ROBOT
9.1. Ogéblne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/@magania ogélne” pkt. 9.
9.2.Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
e przygotowanie podiza,
* ewentualnie wykonanie podbudowy,
* wykonanie podsypki,
e ewentualnie wykonanie tawy pod kreimiki.
Zasady ich odbioruasokreslone w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
10. PODSTAWA PLATNO SCI
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10.1.0g0lIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci.
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1

10.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1frwarstwy nawierzchni z kostki betonowej obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* oznakowanie rohot,
e przygotowanie podiza,
« dostarczenie materiatow,
* wykonanie podsypki,
« ulozenie i ubicie kostki,
e wypelnienie spoin,
e przeprowadzenie bafda pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej
11. PRZEPISY ZWI AZANE

11.1.Normy.

1) PN-EN 14157:2005 Kamienaturalny. Oznaczanie odpoéebnascieranie.

2) PN-EN 206-1:2008Beton Czs¢ 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodnig.

3) PN-EN 12620+AXKruszywa do betonu.

4) PN-EN 197-1 Cement €% 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczice cementdéw powszechnego
uzytku.

5) PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieraniébgk, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow produkcji betonu.

6) PN-EN 933-8:2001Badania geometrycznych wkiwosci kruszyw Czs¢ 8: Ocena zawarfoi drobnych
czastek Badanie wskaika piaskowego.

7) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rovanmawierzchni planografem i tat

8) PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe — Wymaganietody badéa

9) PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

10) BN-88/6731 Cement — transport i przechowywanie.
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D-06.01.01 Umocnienie skarp ptytamf@owymi.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikamphnicznej (ST) swymagania dotyae wykonania i
odbioru robét zwgzanych z wykonywaniem powierzchniowego umocnhieikiarfs rowéw przy realizacji zadania
»Przebudowa drogi gminnej — ul. 3-go Maja w miejsofeiPanki, gmina Panki
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach.
Zaleca sj wykorzystanie ST przy zlecaniu robét na drogaciejskich i gminnych.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zw@nych z umocnieniem
skarp rowow przez:
- zastosowanie plytzarowych,
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1 Row - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadzadgo
1.4.2.Darnina - pfat lub tama wierzchniej warstwy gleby, przérogtej i zwigzanej korzeniami innosci
trawiaste;.
1.4.3. Darniowanie - pokrycie darninpowierzchni korpusu drogowego w taki sposdb, ahgniha do niegj
przyrosta.
1.4.4.Humus - ziemia rédinna (urodzajna).
1.4.5.Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem W zapewnienia dobrego wzrostu trawy.
1.4.6. Brukowiec - kamié narzutowy nieobrobiony (otaczak) lub obrobiony wztialcie nieregularnym i
zaokgglonych krawgdziach.
1.4.7.Plyta &urowa - element konstrukcyjny wykonany w zaktadaizemystowym, ktéry po zmontowaniu na
budowie stanowi umocnienie rowu létieku.
1.4.8. Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigaine” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
0Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdpie 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp revabjetymi niniejsz SST g:
- kruszywo,
- cement,
- elementy prefabrykowane.
2.3. Kruszywo
Zwir i mieszanka powinny odpowiadavyymaganiom normy [2].
Piasek powinien odpowiadaymaganiom normy [2].
2.4. Cement
Cement portlandzki powinien odpowiadaymaganiom normy [5].
Cement hutniczy powinien odpowiadaymaganiom normy [5].
Sktadowanie cementu powinnodzgodne z norm|[8].
2.5. Elementy prefabrykowane
Wytrzymata¢, ksztalt i wymiary elementéw powinny &yggodne z dokumentacprojektovyg i ST.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przygpujacy do wykonania umocnienia powinien wykazsie mazliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu:
- ubijakéw o ecznym prowadzeniu,
- wibratoréw samobiaych,
- ptyt ubijajgcych.
- rowniarek,
- ew. sprztu do podwieszania i podgania,
4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejdkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport kruszywa
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Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiepagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.
4.2.2. Transport cementu
Cement naley przewoz¢ zgodnie z wymaganiami normy [8].
4.2.3.Transport elementow prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane rama przewozi dowolnymi srodkami transportu w  warunkach
zabezpieczagych je przed uszkodzeniami.
Do transportu mma przekazéaelementy, w ktdrych beton agingt wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w ST D-00@QNymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Umocnienie skarp przez obsianie traw
Obsianie powierzchni skarp i rowoéw trawnaleey wykonywa w odpowiednich warunkach
atmosferycznych w okresie wiosny lub jesieni.
Przed przysipieniem do obsiewania nalewykona humusowanie.
Duze powierzchnie terenéw (wysokie nasypyhgikie wykopy) pozbawione ziemi §iinnej obsiewa s
bez ich uprzedniego humusowania, wepipodany sposaéb:
- powierzchng skarpy i rowu bezpmednio po wysianiu na niej trawy skrapiag svoda, przykrywa pogcjta
stomy w ilosci ok. 400 g/m, a nasipnie skrapia emulsjasfaltovs lub asfaltem uptynnionym, w ifai ok. 400 g/rf;
- powierzchng skarpy i rowu po wysianiu trawy pokrywae sjruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni
skarpy.
W okresie suszy natg systematycznie zraszaodg obsiane powierzchnie.
5.3. Ukladanie elementdw prefabrykowanych
Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanyifai @mocnienia skarp i rowow szury betonowe
o0 wymiarach 40 x 60 cm
Podiaze, na ktérym ukiadanects elementy prefabrykowane, powinno¢bgag:szczone do wskaika s
>0,97. Na przygotowanym podio naley utozyé podsypk cementowo-piaskowi zagsci¢ do wskenika |5 >0,97.
Elementy prefabrykowane nale uktada z zachowaniem spadku podhego i rzdnych $cieku zgodnie z
dokumentacj projektows lub SST.
Spoiny pomidzy ptytami naley wypetnic zapravg cementowo-piaskoyo stosunku 1:2 i utrzymywaw
stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkf’ 6.
6.2. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:
- wskanika zagszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pkt 5.6,
- szerokdci dna koryta - dopuszczalna odchytk@ cm,
- odchylenia liniiscieku w planie od linii projektowanej - na 100 npdiszczalne: 1 cm,
- rowndsci gornej powierzchnicieku - na 100 m dopuszczalny pieé mierzony fad 2 m - 1 cm,
- doktadndci wypetnienia szczelin madlzy prefabrykatami - petnagokas¢.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.000@nagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp rowéw umociyicim
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/¥magania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektovg, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1frumocnienia skarp rowéw plytamiarowymi obejmuije:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie i wbudowanie materiatow,
- pielegnacja spoin,
- uporzdkowanie terenu,
- przeprowadzenie badepomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-11104: 1960 Materiaty kamienne. Brukowiec
2. PN-EN 13043:2004
: 2004/AC:2004 Kruszyd@a mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utefisstosowanych
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6.

7.
8.

: 2004/Ap1:2010 na droly, lotniskach i innych powierzchniach przeznagebrdo ruchu.

PN-B-14051: 1963 Krayniki i obrzeza betonowe

PN-B-14501: 1990 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN-197-1:2002
: 2002/A1: 2005 Ceme€nts¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodweodotyczce
: 2002/A3: 2007 cememdowszechnegozytku.

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe — Roba@snrie — Wymagania i badania.

PN-R-65023: 1999 Materiat siewny. Nasiondinarolniczych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyiean

10.2. Inne materialy

9. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogoalmoty ziemne.

10. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (RIP,E ransprojekt-Warszawa, 1979.
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D-07.01.01. Oznakowanie poziome

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotyae wykonania i odbioru
oznakowania poziomego drog w trakcie realizacjiezsal ,w trakcie realizacji zadania ,Przebudowa digiginnej
— ul. 3-go Maja w miejscowigi Panki, gmina Panki”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest nmkuiem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu,
realizacji i odbiorze robét jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét awanych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na dnagaawierzchni twarde;j.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Oznakowanie poziome.

Znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchpostaci linii cagtych lub przerywanych, pojedynczych
lub podwadjnych, strzatek, napisdw, symboli orazytn linii zwigzanych z oznaczeniem oklenych miejsc na tej
nawierzchni. W zalenosci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziomeg mie¢ znaczenie prowadee,
segregujce, informujce, ostrzegawcze, zakazcg lub nakazuce.

1.4.2. Znaki podhine.

Linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone od jnmod niewielkim lgtem, wystpujace jako linie: —
pojedyncze: przerywane lubagie, segregacyjne lub krgdziowe, — podwojne: ggte z przerywanymi, gigte lub
przerywane.

1.4.3. Strzalki.

Znaki poziome na nawierzchni, wgptijgce jako strzatki kierunkowe styce do wskazania dozwolonego
kierunku zjazdu z pasa oraz strzatki naprowagtzgjktére uprzedzajo koniecznéci opuszczenia pasa, na ktérym
sie znajdug.

1.4.4. Znaki poprzeczne.

Znaki shzace do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ructszyaib i rowerzystow w poprzek drogi, miejsc
wymagajcych zatrzymania pojazdéw oraz miejsc lokalizaojigow zwalniagcych.
1.4.5. Znaki uzupetiajce.

Znaki o ré&nych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu, wysjface w postaci symboli, napisow, linii
przystankowych, stanowisk i paséw postojowych, moméhni wyhczonych z ruchu oraz symboli znakéw
pionowych w oznakowaniu poziomym.

1.4.6. Materiaty do poziomego znakowania drég.

Materiaty zawierajce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikéw lulmigowe elementy odblaskowe, ktére
mog zost& naniesione albo wbudowane przez malowanie, natwgske, odlewanie, wytlaczanie, rolowanie,
klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowanéemperaturze otoczenia lub w temperaturze padngnej.
Materiaty te powinny posiadantasciwosci odblaskowe.

1.4.7. Materialy do znakowania cienkowarstwowego.

Farby rozpuszczalnikowe, wodorozitzalne i chemoutwardzalne naktadane wagsgwubdaci od 0,4 mm do
0,8 mm, mierzog na mokro.

1.4.8. Materialy do znakowania grubowarstwowego.

Materiaty naktadane warsgagrubgci od 0,9 mm do 3,5 mm. Naide do nich masy termoplastyczne i masy
chemoutwardzalne stosowane na zimno. Dla liniikstmalnych i profilowanych gruk¥é linii moze wynost 5 mm.
1.4.9. Materialy prefabrykowane.

Materialy, ktore 4czy st z powierzchnj drogi przez klejenie, wtapianie, wbudowanie lubinmy sposéb.
Zalicza st do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wiépiaraz tamy do oznakowd tymczasowych
(z6ke) i trwatych (biate).
1.4.10Punktowe elementy odblaskowe.

Urzadzenia prowadzenia poziomego, ozmgm ksztalcie, wielkéci i wysoka¢ oraz rodzaju i liczbie
zastosowanych odbigikow, ktére odbijaj padajgce z boku éwietlenie w celu ostrzegania, prowadzenia i
informowania aytkownikéw drogi. Punktowy element odblaskowy racsktadd si¢ z jednej lub kilku integralnie
zwigzanych ze sapczeéci, maze by przyklejony, zakotwiczony lub wbudowany w nawigmni drogi. Czs$¢
odblaskowa mze by¢ jedno lub dwukierunkowa, nie st zgin& lub nie. Element ten me by typu statego (P)
lub tymczasowego (T).
1.4.11Kulki szklane.

Materiat w postaci przezroczystych, kulistychstek szklanych do posypywania lub narzucania pgdesiiem
na oznakowanie wykonane materiatami w stanie cirekly celu uzyskania widzialdoi oznakowania w nocy przez
odbicie powrotne padggej wigzki swiatta pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklang takze skladnikami
materiatdéw grubowarstwowych.
1.4.12Kruszywo przeciwpélizgowe.

Twarde ziarna pochodzenia naturalnego Ilub sztueznesjosowane do zapewnienia wiagrno
przeciwpdglizgowych poziomym oznakowaniom drég, stosowanecshin w mieszaninie z kulkami szklanymi.
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1.4.130znakowanie nowe.

Oznakowanie, w ktérym zakozyt sk czas schicia i nie uptygto 30 dni od wykonania oznakowania.
Pomiary widciwosci oznakowania naky wykonywa od 14 do 30 dnia po wykonaniu oznakowania.
1.4.14Tymczasowe oznakowanie drogowe.

Oznakowanie z materialu o barwigtej, ktdérego czas aytkowania wynosi do 3 miegy lub do czasu
zakmczenia robot.
1.4.15Pozostale oki&enia.

Zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defimig)i podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robét.
0Ogblne wymagania dotygee robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.
2. MATERIALY.

2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow.

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczagcy do stosowania materiatow.

Materiaty stosowane przez Wykonawalo poziomego oznakowania drog powinny spétigarunki
postawione w rozpogelzeniu Ministra Infrastruktury [7].

Producenci powinni oznakowawyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozpoizeniem Ministra
Infrastruktury [8], co oznacza wystawienie deklgiraodndci z aprobat techniczg (np. dla farb oraz mas
chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub znaki€E, zgodnie z rozpagdzeniem Ministra Infrastruktury
[12], co oznacza wystawienie deklaracji zgoda norny zharmonizowas (np. dla kulek szklanych [2, 3] i
punktowych elementéw odblaskowych [5, 5a].

Aprobaty techniczne wystawione przed czasenteiejw zycie rozporadzenia [15] nie magby¢ zmieniane
lecz zachowuj waznos¢ przez okres, na jaki zostalty wydane. W tym przypado oznakowania wyrobu znakiem
budowlanym B wystarcza deklaracja zgogtia aprobat techniczag.

Powyzsze zasady nalg stosowad takze do oznakowatymczasowych wykonywanych materiatami o barwie
z0ke).

2.3. Badanie materiatow, ktdrych jakos¢ budzi watpliwo §¢.

Wykonawca powinien przeprowadzilodatkowe badania tych materiatow, ktore kudatpliwosci jego lub
Inzyniera, co do jakéi, w celu stwierdzenia czy odpowiagapne wymaganiom oké®onym w aprobacie
technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDIM |Wrealytowanemu laboratorium drogowemu. Badania powin
by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 1871:2003 [6] lub Warimk&echnicznymi POD-97 [9] lub POD-2006 po ich
wydaniu [10].

2.4. Oznakowanie opakowa.

Wykonawca powinierzgdat od producenta, aby oznakowanie opakoweterialtdbw do poziomego znakowania
drég byto wykonane zgodnie z PN-EN 1SO 780:2001 #lponadto aby na kdym opakowaniu byt umieszczony
trwaly napis zawieragy:

e nazw i adres producenta,

» dat produkgciji i termin przydatrici do wycia,

* mag netto,

e numer partii i dat produkciji,

< informacg, ze wyrdb posiada aprokstechniczig IBDIM i jej numer,

« nazw jednostki certyfikujcej i numer certyfikatu, i dotyczy [8],

e znak budowlany ,B” wg rozposdizenia Ministra Infrastruktury [8] i/lub znak ,CEivg rozporadzenia

Ministra Infrastruktury [12],

e informacg o szkodliwdci i klasie zagreenia paarowego,
« ewentualne wskazowki dlaytkownikéw.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobéw cleeitwardzalnych oznakowanie opakowania powinno
by¢ zgodne z rozpogzlzeniem Ministra Zdrowia [13].

2.5. Przepisy okreslajace wymagania dla materiatow.

Podstawowe wymagania dotyce materiatdw podano w punkcie 2.6, a szczegbéloywmagania okrdone g
w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006gbhowydaniu [10].

2.6. Wymagania wobec materiatéw do poziomego oznakowandx6g.
2.6.1. Materiaty do oznakowagrubowarstwowych.

Materiatami do wykonywania oznakowania grubowarstego powinny b¥ materiaty umaliwiajace
naktadanie ich warstywgrubdci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy chemoutwardzatosowane na zimno.

Masy chemoutwardzalne powinny dgubstancjami jedno-, dwu- lub tréjsktadnikowymieszanymi ze sap
w proporcjach ustalonych przez producenta i nakigda na nawierzchgiz wzyciem odpowiedniego spgi. Masy
te powinny tworzy powloke, ktérej spojné¢ zapewnia jedynie reakcja chemiczna.

Wiasciwosci fizyczne materialtdbw do oznakowania grubowarstegw i wykonanych z nich elementow
prefabrykowanych okétaja aprobaty techniczne.
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2.6.2. Kulki szklane.

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnyah plosypywania lub narzucania podnieniem na materiaty
do oznakowania powinny zapewaiavidzialng¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazduzki
Swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowaie wspoétczynnikiem zatamania powsj 1,50, wykazywé odporndé
na wod, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowgizorawieré nie wiecej niz 20% kulek z defektami w
przypadku kulek o maksymalnéjednicy pontej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymakmegnicy
rownej i wikszej nk 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna ndeé sic w krzywych granicznych podanych w
wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w divagie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykaaé stopigr hydrofobizacji co najmniej 80%.
Wymagania i metody bad&ulek szklanych podano w [2, 3]. Vawosci kulek szklanych okiaja odpowiednie
aprobaty techniczne, lub certyfikaty ,CE".

2.6.3. Materiat uszorstniagy oznakowanie.

Materiat uszorstniapcy oznakowanie powinien skiladl@ic z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa
(np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnieoniznakowaniu odpowiedniej szorstkd (whasciwosci
antypalizgowych). Materiat uszorstnigty nie mae zawierd wiccej niz 1% czstek mniejszych @i 90 um.
Koniecznd¢ jego wycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania vmshka szorstkéci oznakowania SR® 50.

Materiat uszorstniapy (kruszywo przeciwpdizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z matenmat
uszorstniggcym powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej.

2.6.4. Punktowe elementy odblaskowe.

Punktowym elementem odblaskowym powinna maklejana, kotwiczona lub wbudowana w nawierzghni
ptytka z materialu wytrzymuypego przejazdy pojazdow samochodowych, zawiesajelement odblaskowy
umieszczony w ten sposob, aby zapewniat widziglmonocy, a take w czasie opadoéw deszczu wg PN-EN
1463-1:2009 i PN-EN 1463-2:2003 [5, 5a].

Odbhsnik, bedacy czscig punktowego elementu odblaskowegozmby:

e szklany lub plastikowy w cafoi lub z dodatkow warstwy odbijagca znajdujca sie na powierzchni nie
wystawionej na zewgtrz i nie naraong na przejedzanie pojazdéw,

« plastikowy z warstw zabezpieczags przedscieraniem, ktéry moe mie warstwe odbijagca tylko w miejscu
nie wystawionym na ruch i w ktérym powierzchnie tawione na ruch gs zabezpieczone warstwami
odpornymi nacieranie.

Profil punktowego elementu odblaskowego nie powim@et zadnych ostrych kraydzi od strony najedzanej
przez pojazdy. 3& punktowy element odblaskowy jest wykonany z diwh wigcej czsci, kazda z nich powinna
by¢ usuwalna tylko za pomamarzdzi polecanych przez producenta. Wys@kpunktowego elementu nie ®
by¢ wigcksza od 25 mm. Barwa, w przypadku oznakowania &g@t powinna by biata lub czerwona, a dla
oznakowania czasowegazéita zgodnie z zatznikiem nr 2 do rozpogelzenia Ministra Infrastruktury [7].

Wiasciwosci i wymagania dotycee punktowych elementéw odblaskowych dlore @ w normie
zharmonizowanej [5a] i odpowiednich aprobatachméznych.

2.6.5. Wymagania wobec materiatéw ze wedill na ochrogtwarunkéw pracy srodowiska
Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni oiipny zawiera substancji zageajacych zdrowiu ludzi

i powodupcych skaeniesrodowiska.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Materialy do oznakowania cienko- i grubowarstwowegawierzchni powinny zachowastatag¢ swoich
wihasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres @nmiej 6 miesjcy skiadowania w warunkach
okreslonych przez producenta.

Materiaty do poziomego oznakowania drég aglprzechowywé w magazynach odpowiadaych zaleceniom
producenta, zwlaszcza zabezpiegzggh je od napromieniowania stonecznego, opadoviemperaturze, dla:

« farb wodorozciaczalnych od & do 40C,

« farb rozpuszczalnikowych 0d°G do 25C,

«  pozostalych materiatow - poj 40°C.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3
3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przysgpujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zabéci od zakresu robot, powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu, zaakceptowanego przezyniera:

« szczotek mechanicznych (zalecastiosowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylajce) oraz szczotek
recznych,

o frezarek,

e sprzarek,

e uktadarek mas chemoutwardzalnych,

e wyklejarek do té&m.

Wykonawca powinien zapewhi odpowiedrni jakos¢, ilos¢ i wydajng¢ malowarek lub ukfadarek
proporcjonalg do wielkdci i czasu wykonania calego zakresu robot.

108



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob&rarza drogowa — ST-D

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu.

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganéneg pkt 4.
4.2. Przew0z materiatow do poziomego znakowania drég.

Materiaty do poziomego znakowania drog dgleprzewozé w opakowaniach zapewnigych szczelné,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych$eideosci materiatdbw. Pojemniki powinny BByoznakowane
zgodnie z normp PN-EN 1SO 780:2001 [1]. W przypadku materiatoweb@zpiecznych opakowania powinnyé¢by
oznakowane zgodnie z rozpedzeniem Ministra Zdrowia [13].

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne deaby i masy chemoutwardzalne nagletransportowa
zgodnie z postanowieniami umowy gdzynarodowej [14] dla transportu drogowego matéviapalnych, klasy 3,
oraz szczegO6towymi zaleceniami zawartymi w karcharakterystyki wyrobu spogdzonej przez producenta.
Wyroby, wyzej wymienione, nie posiadgje karty charakterystyki nie powinnybglopuszczone do transportu.

Pozostale materialy do znakowania poziomegozpabezewozt krytymi srodkami transportowymi, chroat
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgadoiawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000(Wymagania ogolne” pkt 5. Nowe i odnowione
nawierzchnie drog przed otwarciem do ruchu mus# oznakowane zgodnie z dokumeniggjojektovy.
5.2. Warunki atmosferyczne.

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naaiei i powietrza powinna wyndsto najmniej 8C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by godna z zaleceniami producenta lub wyéasi najwy.ej 85%.

5.3. Jednorodncé¢ nawierzchni znakowanej.

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogbionawierzchni znakowanej. Nierow§w i/lub
miejsca napraw @stkowych nawierzchni, ktére nie wyndiajg sie od starej nawierzchni i nie majiekszego
rozmiaru nk 15% powierzchni znakowanej, uznaje i powierzchnie jednorodne.

5.4. Przygotowanie podiza do wykonania znakowania.

Przed wykonaniem znakowania poziomego haleczyci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pyiu,
kurzu, piasku, smarow, olejow i innych zanieczysiczprzy wyciu sprztu wymienionego w SST i
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaziaakowania poziomego musidgzysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie.

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowanigid mazna wykona przedznakowanie, stoggj si
do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, w gatniku nr 2 do rozpogglzenia Ministra Infrastruktury [7],
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Do wykonania przedznakowania pma stosow& nietrwah farbe, np. farle silnie rozciéczomn
rozpuszczalnikiem. Zalecagsivykonywanie przedznakowania w postaci cienkich lib kropek. Pocgtek i koniec
znakowania nalgy zaznacz§ mah kresly poprzecza.

5.6. Wykonanie oznakowania drogi.
5.6.1. Dostarczenie materiatow i spetnienie zatepeoducenta materiatow.

Materialy do znakowania drogi, spetrie¢ wymagania podane w punkcie 2, powinny lofpstarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowanedmnge z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiam
znajdupcymi sk w aprobacie technicznej.

5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materiatami grubowaostymi.

Wykonanie oznakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatow, azaygadku ich braku
lub niepetnych danych - zgodne z paaymi wskazaniami.

Materiat znakujcy naley naktada& rownomiera warstwy o grubdci 1,5 mm, zachowygg wymiary i ostréé
krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zaleca diontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce
metalowej, podkladanej na drodze malowarkisdlmateriatu zayta w czasie prac, okilena przezrednie zuaycie
na metr kwadratowy, nie e sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wicej niz 0 20%.

W przypadku mas chemoutwardzalnych wszystkieksde prace powinny Bywykonywane przy iyciu
urzadzeh samojezdnych z automatycznym podziatem linii iypgysvaniem kulkami szklanymi z ew. materiatem
uszorstniggcym. W przypadku mniejszych prac, wietkp wydajndé i jakos¢ sprzitu naley dostosowé do ich
zakresu i rozmiaru. Decyzjdotyczica rodzaju sprgtu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Ingpekt
nadzoru na wniosek Wykonawcy.

5.6.3. Wykonanie oznakowania drogi punktowymi elementadilaskowymi.

Wykonanie oznakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatow, azaygadku ich braku
lub niepetnych danych - zgodne z piaaymi wskazaniami.

Przy wykonywaniu oznakowania punktowymi elementandilaskowymi naley zwraca szczegdlp uwag na
staranne mocowanie elementéw do padimd czego zahy trwatas¢ wykonanego oznakowania.

Nie wolno zmienidé ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagmaliwos¢ uzyskania rénej jego
przyczepnéci do nawierzchni i do materiatéw, z ktérych wykangpunktowe elementy odblaskowe.

W przypadku znakowania nawierzchni betonowych #yaleastosowé& podkiad (primer) poprawiagy
przyczepnéé przyklejanych punktowych elementéw odblaskowychdwierzchni.
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5.6.4. Wykonanie oznakowania tymczasowego.

Do wykonywania oznakowania tymczasowego bandlej nalery stosowdé materialy tatwe do uswgtia po
zakaczeniu okresu tymczasow®. Linie wyznaczajce pasy ruchu zalecagdizupetné punktowymi elementami
odblaskowymi z odbinikami takze barwyzoéttej.

Czasowe oznakowanie poziome powinna lwykonane z materialdbw odblaskowych. Do jego wykoaa
nalezry stosowa: farby, t&amy samoprzylepne lub punktowe elementy odblask@&tesowanie farb dopuszczg si
wytacznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidyweh rob6t nawierzchniowych oznakowanie to po ich
zakmczeniu lgdzie catkowicie niewidoczne, np. zostanie przyknybeg warstwg scieralrg nawierzchni.

Materialy stosowane do wykonywania oznakowania gasowego powinny tak posiadéaprobaty techniczne, a
producent powinien wystawdaleklaracg zgodndci
5.7. Usuwanie oznakowania poziomego.

W przypadku konieczrigi usungcia istniejcego oznakowania poziomego, czyfinde naleey wykona jak
najmniej uszkadza¢ nawierzchni.

Zaleca s wykonywa usuwanie oznakowania:

» cienkowarstwowego, metadfrezowania mechanicznego lub wogod wysokim dinieniem (waterblasting),
piaskowaniagrutowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,

« grubowarstwowego, metagiaskowania, kulkowania, frezowania,

e punktowego, prostymi nagdziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usgoia oznakowania nie m@gwplywat ujemnie na przyczepké® nowego
oznakowania do podia, na jego szorstké, trwalas¢ oraz na wiéciwosci podiaza.

Usuwanie oznakowania na czas rob6t drogowychiemmy¢ wykonane przez zamalowanie nietrgvdarbg
barwy czarne;j.

Materialy pozostate po usuitiu oznakowania nahy usuny¢ z drogi tak, aby nie zanieczyszczahpdowiska,
w miejsce zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakgci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoiplet’6.

6.2. Badanie przygotowania podiga i przedznakowania.
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowanidgroego musi b§ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno dwykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego.

Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1. Zasady.

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celustdam@m wiaciwosci oznakowania drég w czasie ich
uzytkowania. Wymagania okéla sk kilkoma parametrami reprezergaymi rézne aspekty wkeiwosci
oznakowania drég wedtug PN-EN 1436+A1:2008 [4].

Badania wsgpne, dla ktérych oké&ono pierwsze wymaganieg svykonywane w celu kontroli przed odbiorem.
Powinny by wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaKiolejne badania kontrolne nalewykonywat
po okresie, od 3 do 6 miesy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku, oraz po32, 4 latach dla materiatow o
trwatosci diuzszej niz 1 rok.

Barwa zo6ia dotyczy tylko oznakowatymczasowych, ktére tak powinny by kontrolowane. Inne barwy
oznakowa niz biata izotta naley stosowd zgodnie z zaleceniami zawartymi w @aniku nr 2 do rozpoeglzenia
[7].
6.3.1.1.  Widzialncs¢ w dzien.

Widzialncs¢ oznakowania w dzfe jest okrdlona wspotczynnikiem luminancjp i barwg oznakowania
wyrazong wspotrzdnymi chromatycznii.

Wartas¢ wspotczynnika3 powinna wynosi dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 dma
wykonaniu, barwy:

e biatej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej®,klasa B3,
e 70ltej, co najmniej 0,30, klasa B2.

Wartas¢ wspétczynnikap powinna wynosi po 30 dniu od wykonania dla calego okrestytkowania
oznakowania, barwy:

« bialej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniejd@),Blasa B2,
«  z0ltej, co najmniej 0,20 klasa B1.

Barwa oznakowania powinna bpkreilona wg PN-EN 1436+A1:2008 [4] przez wspéhtne chromatyczrigi
x 1y, ktore dla suchego oznakowania powinnyelew obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty saeqpodane
w tablicy 1 i na wykresach (rys. 1, 2 i 3).TablitaPunkty nargne obszaréw chromatyczéw oznakowa drog

Punkt narany nr 1 2 3 4
Oznakowanie biate x | 0,355| 0,305 0,285 0,33%
y | 0,355| 0,305| 0,325 0,375
L, x | 0,443 | 0,545| 0,465 0,389
Oznakowanieotte klasa Y1 y [ 0399 0455] 0535 0431
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x | 0,494 0,545/ 0,469 0,427
Oznakowanieotte klasa Y2 y [ 0427 | 0.455] 0535 0.488
Oznakowanie czerwone x | 0,690 | 0530 0,495 0,655
y | 0,310 0,300 0,335 0,345
Oznakowanie niebieskie x | 0,078 | 0,200] 0,249 0,13y
y | 0,171 | 0,255| 0,210 0,038
0,38
0,37 //\\
0,36 / >
0,35 / /
0,34
- / /
0,33 < /
0,32 \ /
0,31 \/
0,3 : ; . . . . .
028 029 03 031 032 033 034 035 036

Rys. 1. Wspoétrgdne chromatyczrigi x,y dla barwy bialej oznakowania

X

0,6
0,55
Zo6tta, klasa Y1 /\
05 ™
» 0,45 @
04
' \
Zotta, klasa Y2
0,35
0,3 . . . . .
0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55

X

0,6

Rys.2. Wspo6trgdne chromatyczrigi x,y dla barwyzéttej oznakowania
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Rys. 3. Granice barw bialejdttej, czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakovaani

Pomiar wspotczynnika luminancpp maze by zasgpiony pomiarem wspotczynnika luminancji $wietle
rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436+A1:2008 [4] lub wg®97 [9] i POD-2006 (po wydaniu) [10].

Do okrelenia odbiciawiatta dziennego lub odbicigwietlenia drogi od oznakowania stosuje wispétczynnik
luminancji wéwietle rozproszonym Qd.

Wartas¢ wspétczynnika Qd dla oznakowania nowego wguail4 - 30 dni po wykonaniu powinna wynbsila
oznakowanigwiezego, barwy:

« bialej, co najmniej 130 med frix™* (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3,
«  06Hte], co najmniej 100 mcd Arix?), klasa Q2,

Wartas¢ wspétczynnika Qd powinna wyndasilla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od nghkia, w
ciagu calego okresuzytkowania, barwy:

«  bialej, co najmniej 100 mcd frix *(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2,
«  z6ltej, co najmniej 80 med fnix?, klasa Q1.
6.3.1.2. Widzialnas¢ w nocy.

Za miag widzialngci w nocy przygto powierzchniowy wspétczynnik odblasky ,Pokreslany wedtug PN-EN
1436+A1:2008 [4] z uwzgbnieniem podziatu na klasy.

Wartas¢ wspétczynnika R powinna wynosi dla oznakowania nowego (w stanie suchym) agweil4 - 30 dni
po wykonaniu, barwy:

« bialej, co najmniej 250 med frix?, klasa R4/5,
«  706ltej tymczasowej, co najmniej 150 med i, klasa R3,

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego wgci od 2 do 6 miesty po
wykonaniu, barwy:

«  bialej, co najmniej 200 mcd frix?, klasa R4,
«  z6ltej tymczasowej, co najmniej 100 mcefmx?, klasa R2.

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego od 7 mé@spo wykonaniu,
barwy:

« biatej, co najmniej 150 med frix?, klasa R3,
«  706ltej tymczasowej, co najmniej 100 med i, klasa R2.

Wartas¢ wspétczynnika R powinna wynosi dla oznakowania profilowanego, nowego (w stanigatnym) i
eksploatowanego w okresie gwarancji wg PN-EN 14362808 [4] zmierzona od 14 do 30 dni po wykonaniu,
barwy:

« bialej, co najmniej 50 mcd fix?, klasa RW3,
« w okresie eksploatacji co najmniej 35 mcd h?, klasa RW2.

Powyzsze wymaganie dotyczy jedynie oznakawprofilowanych, takich jak oznakowanie strukturalne
wykonywane masami termoplastycznymi, masami chewmraizalnymi i tdmami w postaci np. poprzecznych
wygarbien (baretek), drop-on-line, itp.

Wykonywanie pomiaréw na oznakowaniaghym z naniesionymi wygarbieniami m® byt wykonywane tylko
metoda dynamiczn Pomiar aparatamé¢cznymi jest albo niemidiwy albo obcizony duzym bledem.

Wykonywanie pomiaréw odblaskowa na pozostatych typach oznakowania strukturalpegowagi na jego
niecatkowite i niejednorodne pokrycie powierzchrinakowania, jest obarczone ¢kzym bkdem ni na
oznakowaniach peilnych. Dlatego podczas odbioru kagtroli, naley przyja¢ jako dopuszczalne wadmi
wspotczynnika odblasku o 20 %weke od przytych w SST.
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6.3.1.3.  Szorstk@¢ oznakowania.

Miarg szorstkdci oznakowania jest warté wskaznika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona
wahadtem angielskim, wg PN-EN 1436+A1:2008 [4] ROD-97 [9] i POD-2006 (po wydaniu) [10]. WastocSRT
symuluje warunki, w ktérych pojazd wypasamy w typowe opony hamuje z blokakidt przy pedkosci 50 km/h na
mokrej nawierzchni.

Wymaga s, aby warté¢ wskanika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu wagu calego okresu
uzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).

Uzyskanie wgkszej szorstk&i oznakowania, vdze sk z zastosowaniem kruszywa przecidjgowego
samego lub w mieszaninie z kulkami szklanymi wg ENI-1423:2001 [3]. Naley przy tym wzyé pod uwag
jednoczesne obignie wartéci wspétczynnika luminancji i wspétczynnika odblask

Szorstk@¢ oznakowania, na ktérym nie zastosowano kruszyweagdvpdlizgowego, zazwyczaj wzrasta w
okresie eksploatacji oznakowania, dlatego niezyaleymaga wyzszej jego wartéci na starcie, a nszej w okresie

gwaranciji.
Wykonywanie pomiaréw wskaika szorstkéci SRT dotyczy oznakowajednolitych, ptaskich, wykonanych
farbami, masami termoplastycznymi, masami chemoutzednymi i t&mami. Pomiar na oznakowaniu

strukturalnym jest, @i mozliwy, to nie miarodajny. W przypadku oznakowaniavggarbieniami i punktowymi
elementami odblaskowymi pomiar nie jestioy.

UWAGA: Wskénik szorstkeci SRT w normach powierzchniowych zostat nazwany ®blishing Test Value)
za PN-EN 13 036-4:2004(U)[6a]. Metoda pomiaru i zprdo jego wykonaniagsidentyczne z przstymi w PN-EN
1436+A1:2008 [4] dla oznakowapoziomych.
6.3.1.4.  Trwalos¢ oznakowania.

Trwatos¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopigzycia w 10-stopniowej skali LCPC
okreslonej w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10pwinna wynost po 12-miesjcznym okresie
eksploatacji oznakowania: co najmniej 6.

Taka metoda oceny znajduje szczegdélnie zastosowdmi®ceny przydatrici materiatdbw do poziomego
oznakowania drog.

W stosunku do materiatléw grubowarstwowychsntaocena ta jest stosowana dopiero po 2, 3, 4, &iagh,
gdy w oznakowaniu pojawigjsi¢ przetarcia do nawierzchni. Do oceny materiatowldtrralnych, o nieaigtym
pokryciu nawierzchni metody tej nie stosuje si

W celach kontrolnych trwakg jest oceniana goednio przez sprawdzenie spetniania wyniagéocznaci w
dzien, w nocy i szorstkei.
6.3.1.5. Czas schriia oznakowania (wzgtinie czas do przejezdée oznakowania).

Za czas schatia oznakowania przyjmuje esiczas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.

Czas schricia oznakowania nie powinien przekratzaasu gwarantowanego przez producenta, zzgmie
moze przekracz& 2 godzin w przypadku wymalowanocnych i 1 godziny w przypadku wymalofwdziennych.
Metoda oznaczenia czasu scluia znajduje siw POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10].
6.3.1.6.  Gruba¢ oznakowania.

Gruba¢ oznakowania, tj. podwiagzenie ponad gégrpowierzchng nawierzchni, powinna wynasila:

e 0znakowania grubowarstwowego, co najmniej 0,90 nnmmajwyej 5 mm,
«  punktowych elementéw odblaskowych umieszczanycteesi jezdnej drogi, co najwaej 15 mm.
6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z matecigitkowarstwowego lub grubowarstwowego

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materialu - grubowarstwowgmaeprowadza przed
rozpoczciem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najinrae dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST,
nastpujagce badania:

e przed rozpoogiem pracy:

sprawdzenie oznakowania opakdya

wizualm ocerp stanu materiatu, w zakresie jego jednorédnbwidocznych wad,

pomiar wilgotngci wzglkdnej powietrza,

pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

badanie lepkai farby, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydani@p],

e W czasie wykonywania pracy:

pomiar grubéci warstwy oznakowania,

pomiar czasu schgtia, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10],

wizualrg ocerg rownomierndci roztazenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,

pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgadrodokumentagj projektowy i zalgcznikiem nr 2 do

rozporzdzenia Ministra Infrastruktury [7],

wizualrg ocerg rownomierndci skropienia (roztgenia materiatu) na catej szerakolinii,
0 o0znaczenia czasu przejezdciowg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10].

Protokot z przeprowadzonych badaraz z jedn problg, jednoznacznie oznakowama blasze (300 x 250 x
1,5 mm) Wykonawca powinien przechai@o czasu uptywu okresu gwaranciji.

Do odbioru i w przypadku stpliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomegazyimier maze zlecé
wykonanie bada&

* widzialndsci w nocy,
* widzialncsci w dziea,

O O O0OO0Oo

O O 0O

(@]
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» szorstkdci,

odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykond&nygediug metod okéonych w
Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 (pwdaniu) [10]. Jeeli wyniki tych bada wykazg
wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt baganosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamgaeia
Badania powinien zleéa Zamawiajcy do niezalgnego laboratorium badawczego, co gwarantujeksva
wiarygodnda¢ wynikow.

W przypadku konieczrégi wykonywania pomiaréw na otwartych do ruchu o#lech dr6g o dopuszczalnej
predkosci = 100 km/h nalgy ograniczy je do linii kranedziowych zewntrznych w przypadku wykonywania

pomiaréw aparatamgcznymi, ze wzgldu na bezpieczstwo wykonugcych pomiary.

Pomiary wspoétczynnika odblasku na liniach segrepmeoy i krawedziowych wewwtrznych, na liniach
podiuznych oznakowa z wygarbieniami, nalgy wykonywa przy wyciu mobilnego reflektometru zainstalowanego
na samochodzie i wykonggego pomiary w ruchu.

W przypadku wykonywania pomiarow wspétczynnika edidowdci i wspétczynnikdw luminanciji aparatami
recznymi czstotliwos¢ pomiaréw naley dostosowa do dtugdci badanego odcinka, zgodnie z taplic W kazdym
z mierzonych punktéw natg wykona& po 5 odczytow wspotczynnika odblasku i po 3 odgayspoéiczynnikow
luminancji w odlegtéci jeden od drugiego minimum 1 m.

Tablica 2. Cgstotliwo$¢ pomiaréw wspotczynnikow odblaskowe i luminancji aparatamiccznymi

Dlugos¢ | Czestotliwosé | Minimalna
Lp.| odcinka | pomiardw, co ilos¢
[km] najmniej pomiaréw
1| ododo3|090:1d008 54
km
2 | od3do10 co 1 km 11
3 /0d10do20 co2km 11
4 | 0d20do3Q co3km 11
5 | powyej 30 co 4 km >11

Wartas¢ wskaznika szorstkéci zaleca si oznaczy w 2 — 4 punktach oznakowania odcinka.

6.3.3. Badania wykonania oznakowania poziomego z zastasiewapunktowych elementéw odblaskowych

Wykonawca wykonujc oznakowanie z prefabrykowanych elementéw odblagkb przeprowadza, co
najmniej raz dziennie, nagtujace badania:

e sprawdzenie oznakowania opakawa

e sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innyemehtéw mocujcych, zgodnie z zaleceniami SST,

e wizualrg ocer stanu elementéw, w zakresie ich komplétidbraku wad,

e temperatury powietrza i nawierzchni,

e pomiaru czasu oddania do ruchu,

* wizualm ocerg liniowosci i kierunkowdci przyklejenia elementow,

* rownomierndci przyklejenia elementdéw na catej dhégolinii,

* zgodndci wykonania oznakowania z dokumentacja projelgtowaticznikiem nr 2 do rozposrizenia Ministra

Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. [7].

Protokét z przeprowadzonych badaraz z probkami przyklejonych elementéw, w liczhistalonej przez
Inspektora nadzoru, Wykonawca przechowuje do capbmwu okresu gwaranciji.

W przypadku wtpliwosci dotyczicych wykonania oznakowania poziomego Inspektor oadmaze zlece
wykonanie bada widzialnaci w nocy, na prébkach zgych z nawierzchni i dostarczonych do laboratoriuma,
zgodnd¢ z wymaganiami podanymi w SST lub aprobacie tedmag wykonanych wedtug metod okienych w
PN-EN 1463-1:2009 [5] lub w Warunkach technicznfaDD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10].sievyniki
tych bada wykaza wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt badaonosi Wykonawca, w przypadku
przeciwnym - Zamawiagy.

6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagala materiatdw i oznakowia

Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymagia materiatéw

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagania
Zawartg¢ sktadnikdw lotnych w
materiatach do znakowania
1 rozpuszczalnikdw organicznych % (m/m) <25
rozpuszczalnikow aromatycznych % (m/m) <8
benzenu i rozpuszczalnikéw chlorowanych% (m/m) 0
Wiasciwosci kulek szklanych
2 wspotczynnik zalamanigwiatta - =15
zawartd¢ kulek z defektami % 20
3 Okres statéci whasciwosci materialéw do | mieskce =6
znakowania przy skladowaniu
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Tablica4. Zbiorcze zestawienie wymagdla oznakowa na autostradach, drogach ekspresowych oraz na

drogach o prdkosci = 100 km/h lub o nateniu ruchu > 2 500 pojazdow rzeczywistych nagdiod pas.
Lp. | Wihasciwosé Jednostka Wymagania Klasa
1 Wspoiczynnik odblasku RL dla oznakowania
nowego (w cigu 14 - 30 dni po wykonaniu) w
stanie suchym barwy: mcd m-2 Ix-1 > 250 R4/5
biatej mcd m-2 Ix-1 > 150 R3
70kej tymczasowej
2 Wspoiczynnik odblasku RL dla oznakowania
suchego w okresie od 1 do 6 migsi po
wykonaniu, barwy: mcd m-2 Ix-1 > 200 R4
bialej mcd m-2 Ix-1 > 100 R2
70kej
3 Wspéiczynnik odblasku RL dla oznakowania
suchego od 7 miegia po wykonaniu barwy biatej med m-2 Ix-1 =150 R3
4 Wspétczynnik odblasku RL dla
grubowarstwowego strukturalnego oznakowania
wilgotnego od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy med m-2 Ix-1 250 RW3
bialej
5 Wspoitczynnik odblasku RL dla
grubowarstwowego strukturalnego oznakowania mcd m-2 Ix-1 > 35 RwW2
wilgotnego po 30 dniu od wykonania, barwy biatej
6 Wspotczynnik luminancjp dla oznakowania
nowego (od 14 do 30 dnia po wykonaniu) barwy:
biatej na nawierzchni asfaltowej - >0,40 B3
biatej na nawierzchni betonowe;j - >0,50 B4
s0lte] - 20,30 B2
7 Wspotczynnik luminancjp dla oznakowania
eksploatowanego (po 30 dniu od wykonania)
barwy: - >0,30 B2
- biatej na nawierzchni asfaltowej - >0,40 B3
- biatej na nawierzchni betonowej - > 0,20 Bl
- 70kej
8 Wspotczynnik luminancji wwietle rozproszonymj
Qd (alternatywnie d@) dla oznakowania howegg
w ciggu od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy
biatej na nawierzchni asfaltowej mcd m-2 Ix-1 > 130 Q3
biatej na nawierzchni betonowe;j mcd m-2 Ix-1 > 160 Q4
z6tte] mcd m-2 Ix-1 >100 Q2
9 Wspotczynnik luminancji wwietle rozproszonymy
Qd (alternatywnie d@) dla oznakowania
eksploatowanego wagu catego okresu
eksploatacji po 30 dniu od wykonania, barwy:
biatej na nawierzchni asfaltowej mcd m-2 Ix-1 > 100 Q2
biatej na nawierzchni betonowej mcd m-2 Ix-1 > 130 Q3
z0ktej mcd m-2 Ix-1 > 80 Q1
10 | Szorstké& oznakowania eksploatowanego wahki&
SRT > 45 S1
11 | Trwaldg¢ oznakowania cienkowarstwowego po 12
miesgcach: skala LCPC >6 -
12 | Czas schacia materiatu na nawierzchni
w dzien h <1 -
W nocy h <?2 -

6.3.5. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania.
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegodrego z dokumentacprojektovs i zalgcznikiem

nr 2 do rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. [F@winny odpowiadanastpujgcym warunkom:

e szerokd¢ linii moze r&ni¢ siec od wymaganej & 5 mm,

e dlugas¢ linii moze by mniejsza od wymaganej co najey o 50 mm lub wiksza co najwiej o 150 mm,

« dla linii przerywanych, diug@ cyklu sktadajcego s z linii i przerwy nie mae odbiega od éredniej liczonej z
10 kolejnych cykli o wgcej niz + 50 mm dtugéci wymaganej,

« dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae mig wickszej odchytki od wymaganego
wzoru niz £ 50 mm dla wymiaru diugi i £ 20 mm dla wymiaru szeroka.
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7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M@0nagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostl obmiarows oznakowania poziomego jest?m(metr kwadratowy) powierzchni naniesionych
oznakowa lub liczba umieszczonych punktowych elementow askbwych.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00A0dnagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovs, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbidr rob6t zanikagych i ulegajgcych zakryciu, w zalanosci od przygtego sposobu wykonania robét, o

by¢ dokonany po:

e oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

e przedznakowaniu,

« frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowamsderialem grubowarstwowym,
e usunkciu istniepcego oznakowania poziomego,

« wykonaniu podktadu (primera) na nawierzchni betoajow

8.3. Odbidr ostateczny.

Odbioru ostatecznego naledokon& po catkowitym zakaczeniu robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
bada jakasciowych okrglonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbidér pogwarancyjny.

Odbioru pogwarancyjnego naledokona& po uptywie okresu gwarancyjnego, ktérego diiégastali Inspektor
nadzoru. Sprawdzeniu podlegajechy oznakowania olilene niniejsa SST na podstawie baflavykonanych
przed uptywem okresu gwarancyjnego.

Zaleca s} stosowanie minimalnego okresu gwarancyjnego wytego 2 lata.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatndci.

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrégi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkP8&nadto
Zamawiajcy powinien tak sformutowaumowe, aby Wykonawca musiat doprowaélziznakowanie do wymagda
zawartych w SST w przypadku zaueaia niezgodriei.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 rhiwykonania robét obejmuije:
e prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowaobot,
e przygotowanie i dostarczenie materiatow,
e oczyszczenie podia (nawierzchni),
e przedznakowanie,
* naniesienie powtoki znakéw na nawierzchmrogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokuraept

projektowy i zakcznikiem nr 2 do rozposrzenia Ministra Infrastruktury [7],

« ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdgasie prowadzenia robot,
przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWI AZANE.
10.1.Normy.

11) PN-EN ISO 780:2001 Opakowania transportowe z Zzmé@Eg. Znaki i znakowanie.

Wymagania podstawowe

12) PN-EN 1423:2000 Materiaty do poziomego oznakowainag Materialy do posypywania. Kulki
szklane, kruszywo przeciwglizgowe i ich mieszaniny)

13) PN-EN 1423:2001/A1:2005 Materialy do poziomegoakowania drég Materiaty do posypywania.
Kulki szklane, kruszywo przeciwglizgowe i ich mieszaniny (Zmiana Al)

14) PN-EN 1436+A1:2008 Materialy do poziomego oznakaaagdrog. Wymagania dotygee poziomych
oznakowa drog

15) PN-EN 1463-1:2009 Materiaty do poziomego oznakdaaindég. Punktowe elementy odblaskowe4czl:
Wymagania dotyczce charakterystyki nowego elementu. 5a) PN-EN 128803 Materiaty do poziomego
oznakowania drég. Punktowe elementy odblaskowsddZ Badania terenowe.

16) PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakowandm. Wiagciwosci fizyczne. 6a) PN-EN 13036-4:
2004(U) Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody dad- Cz$¢ 4: Metoda pomiaru oporéw
paslizgu/paslizgniecia na powierzchni: préba wahadta.

10.2.Przepisy zwhzane i inne dokumenty.

17) Zalcznik nr 2 do rozporgzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003Szczegotowe warunki
techniczne dla znakéw drogowych poziomych i wartiokiumieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz.
2181).

18) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazZoakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041).
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19) Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drog. PODSgTia ,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55.
IBDiM, Warszawa, 1997.
20) Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drog. PO062@eria ,I” - Informacje, Instrukcje. IBDIM,

Warszawa, w opracowaniu.

21) Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 2 p&zniejszymi zmianami).

22) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierp2@04 r. w sprawie systemow oceny zgaamno
wymaga jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgoddoi oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dazr 195, poz. 2011).

23) Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrirea 2003 r. w sprawie oznakowania opakéaveabstanciji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (DarlF3, poz. 1679).

Umowa europejska dotygza midzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych (RIIR
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D-08.01.01. Krawzniki betonowe

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YS§ wymagania dotyce wykonania i odbioru rob
zwigzanych z ustawieniem krgwnikdw betonowych w ramach realizacji zadai, Przebudowa drogi gminn— ul.
3-go Maja w miejscowi Panki, gmina Pan”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem prgetaym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji dlmorze
robot jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6iwigzanych z ustawieniel
kraweznikow betonowych na tawie betonowej z opor
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe- prefabrykowane belki betonowe ogranicza chodniki dla pieszych, pa
dzielce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogo
1.4.2. Pozostalokreslenia podstawowegszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
definicjami podanymi w ST -00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4
2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogéé” pkt. 2
3. MATERIALY
3.1.0golne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST [-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 3.
3.2. Stosowane materiaty
Materialami stosowanymais
- krawezniki betonowe,
— piasek na podsyghk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materialy do wykonania fawy pod kramwiki.
3.3.Kraw ezniki betonowe -klasyfikacja
Nalezy stosowa krawezniki uliczne typu ,a”, gatunku 1, o wymiarach zggdh z podanymi w dokumentacji projektov
3.4.Kraw ezniki betonowe -wymagania techniczn
3.4.1. Ksztalt i wymiary
Ksztalt kravgznikdw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a vayynpodano w tablicy
Wymiary kraweznikow betonowych podano w tablicy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraanikéw betonowyctpodano w tablicy 2.
a) kraweznik rodzaju ,a”
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Rys. 1. Wymiarowanie kragiznikdw
Tablica 1. Wymiary kraeznikow betonowyc

Y

Typ Rodzaj Wymiary kraveznikow, cm
kraweznika | kraweznika I b h C d r
U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 7 max. 15
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25
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Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kegwikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

3.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie krawznikow betonowych powinny kiybez rys, pknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny Byréwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzgowvaerzchni i
krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [12], masvinny przekraczawartasci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kranikéw betonowych

Dopuszczalna wielkd
Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodze
Gatunek 1| Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni krawznikdw w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenipograniczajcych powierzchnie gérne niedopuszczalne
krawedzi i narazy (Scieralne), mm
ograniczajcych pozostate powierzchnie:
- liczba max 2 2
- dtugas¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

3.4.3. Sktadowanie
Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, odmian, gatunkow i wielka.
Krawezniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamyglymiarach: grub
2,5 cm, szeroki 5 cm, diugéé min. 5 cm wgksza nk szerokdé kraweznika.

3.4.4. Betonijego skladniki
3.4.4.1. Beton do produkgcji kragenikow
Do produkcji krawznikdéw nalery stosowd beton normy [2], klasy C20/25 i C25/30. W przypadiykonywania
kraweznikdw dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kegmikéw powinna by wykonana z betonu klasy
C25/30.
Beton wyty do produkcji krawznikdw powinien charakteryzowssic:
- nasjkliwoscia, ponizej 4%,
- §cieralngcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla d¢at@1 4 mm,
- mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z norm[2].
3.4.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powiniei bgmentem portlandzkim klasy niesiej ni ,32,5” wg normy [8].
Przechowywanie cementu powinnoétgsgodne z BN-88/6731-08 [10].
3.4.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiada wymaganiom normy [5]. Kruszywo nale przechowywéa w warunkach
zabezpieczafych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zzywemi innych asortymentow, gatunkow i
marek.
3.4.4.4. Woda
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom normy [9].

3.5. Materialy na podsypke i do zapraw
Piasek na podsyglcementowo-piaskogypowinien odpowiadawymaganiom normy [5], a do zaprawy cementowo-
piaskowej [4]. Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powinient lementem portlandzkim
klasy nie mniejszej 1i,32,5", odpowiadajcy wymaganiom normy [8].
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom normy [9].

3.6. Materialy na tawy
Do wykonania faw pod kragniki nalezy stosowd, dla tawy betonowej - beton klasy C12/15, wg norfgy
ktérego sktadniki powinny odpowiadavyymaganiom punktu 3.4.4,

3.7.Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacylinga gogco, powinna odpowiadawymaganiom normy[11]
lub aprobaty technicznej.

4. SPRZET

4.1.0g06Ine wymagania dotycgce spratu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4

4.2.Sprzet
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraggwtowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
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5. TRANSPORT

5.1.0golne wymagania dotycgce transportu.
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidraj@kt. 5.

5.2. Transport kraw eznikow
Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe ukfadanalery nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku
jazdy. Kravezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenien gszkodzeniami w czasie transportu, a
gbrna warstwa nie powinna wystayaozasciany srodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

5.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport cementu powinieresadbywa w warunkach zgodnych z nogrfiL0].
Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaah je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatl®wodczas transportu kruszywa powinny lmabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpgte.
Mas; zalewows nalery pakow& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@mimdbywa sic w
warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzenienglimow i beczek.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1.0golne zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w ST D-00MQMymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod fawy nalgy wykonywa zgodnie z norm[1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerokei dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku. Wskaik zag;szczenia dna wykonanego koryta poddgmwinien wynosi co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

6.3. Wykonanie taw
Wykonanie faw powinno kiyzgodne z norm[12].
tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykorsigebez szalowania, przy gruntach sypkich aplstosowa
szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonuje @i szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien Eywyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa zgodnie z
wymaganiami normy [3], przy czym naie stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicznag
zalewowy.

6.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych

6.4.1. Zasady ustawiania kragnikow
Swiatto (odlegtGéé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno yzgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowej, a w przypadku braku takich ustapmwinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach gigpwych
(np. ze wzgldu na ,wyrobienie’cieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zgkiszone do 16 cm.
Zewretrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.
Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z norm[14].

6.4.2. Ustawienie krawznikOw na tawie betonowej
Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujeesina podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubi 3 do 5 cm po zagzczeniu.

6.4.3. Wypelnianie spoin
Spoiny krawznikéw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypemic zwirem, piaskiem lub
zapravg cementowo-piaskosy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kiganikOw zapraw cementowo-
piaskowy stosuje si wytacznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowe;j.
Spoiny krawznikow przed zalaniem zaprawalezy oczysci¢ i zmy¢ wods. Dla zabezpieczenia przed wplywami
temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej spoinach zalanych zaprawnalery
zalewa co 50 m bitumiczspmag zalewovs nad szczelip dylatacyjr fawy.

7. KONTROLA JAKO SCIROBOT

7.1.0g0lne zasady kontroli jakdci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkf. 7.

7.2.Badania przed przystpieniem do robét

7.2.1. Badania krawznikow
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykériaadania materiatdw przeznaczonych do ustawienia
krawgznikdw betonowych i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacii.
Sprawdzenie wygbu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtlzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzZewystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary diugéci i gicbokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami normy [6]. Sprawizeksztattu i wymiaréw elementéw naje
przeprowadz z doktadnécia do 1 mm przy gyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego luldney zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenigtdéw prostych w nariach elementéw wykonuje¢sprzez przytéenie
katownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadioiy do 1 mm.

7.2.2. Badania pozostatych materiatow
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Badania pozostatych materialéw stosowanych przyawishiu krawznikbw betonowych powinny obejmowa
wszystkie widciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiaikopkt 2.
7.3.Badania w czasie robot
7.3.1. Sprawdzenie koryta pod taw
Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi: 2 cm. Zagszczenie podiea powinno by zgodne z pkt 5.2.
7.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodna¢ profilu podiznego goérnej powierzchni faw z dokumentapiojektow.
Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost £ 1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary faw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach naz#t@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:
- dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci = 10% szerokeci projektowane;.
c) Roéwnas¢ gornej powierzchni faw.

7.3.3. Rownai¢ gornej powierzchni tawy sprawdza; girzez przytéenie w dwoch punktach, nade 100 m
lawy, trzymetrowej taty. Przgit pomigdzy gorm powierzchm fawy i przytazomns lata nie mae
przekracza 1cm.

7.3.4. Sprawdzenie ustawienia kraimmikow

Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krgwnikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na
kazde 100 m ustawionego krawnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyaayeznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi
+ 1 cm na kade 100 m ustawionego krawnika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragznikdw, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach naide 100
m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeit pomicdzy gorra powierzchm kraweznika i
przytozons fata nie mae przekraczal cm,

d) dokladnd¢ wypetnienia spoin badagsco 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na pein
gebokasé.

8. OBMIAR ROBOT

8.1.0golne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-00.00/0@magania ogdlne” pkt. 8.
8.2.Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) ustawionego krainika betonowego.
9. ODBIOR ROBOT
9.1.0golne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@¢¥magania ogolne” pkt. 9.
9.2. Odbiodr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta pod tagy

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

10. PODSTAWA PLATNO SCI

10.1.0gélne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci.

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1
10.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krasnika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialtdw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod fagy

- ew. wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikdw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe

— wypetnienie spoin kragznikéw zapraw,

- ew. zalanie spoin magzalewowvs,

— zasypanie zewtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

11. PRZEPISY ZWI AZANE

11.1. Normy

1) PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika -- Roboty ziem Wymagania og6lne
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9)

PN-EN 206-1:2003 (2003/A1:2005, 2003/A2:2006, 26({3/2004) Beton GCg¢é 1: Wymagania,
wihasciwosci, produkcija i zgodnie.

PN-B-06251 Roboty betonowerélbetowe

PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu

PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiaréw prefabrykowangleimentow zbrojonych z autoklawizowanego
betonu komérkowego lub z betonu lekkiego kruszywgave otwartej strukturze

PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 Kruszywa do mieszanelunhitznych i powierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powieniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN-197-1:2002 (2002/A1:2005, 2002/A3:2007) Cem&rcs¢ 1. Sklad, wymagania i kryteria
zgodndci dotyczice cementow powszechnegoytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikgmbierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu

10) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
11) PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa
12) BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonilententy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania

11.2.Inne dokumenty
13) Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPEDgrEprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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D-08.03.01. Betonowe obrze chodnikowe

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania dotyce wykonania i odbioru rob
zZwigzanych z ustawieniem betonowego okeze€hodnikowego w ramach realizacji zadar,Przebudowa drogi
gminnej — ul. 3go Maja w miejscowai Panki, gmiia Panki”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem prgetaym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji dlmorze
robét jak w pkt. 1.1.
1.3.Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t zwrzanych z ustawieniel
betonowego obrza chodnikoweg:
1.4.Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzea chodnikowe prefabrykowane belki betonowe rozgranigzaj jednostronnie lub dwustronr
ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychauounikecji.
1.4.2. Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
definicjami podanymi w ST -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.
2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST-00.00.00,Wymagania ogolne” pkt. .
3. MATERIALY
3.1.0golne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST [-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 3.
3.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymgs
— obrzea odpwiadajce wymaganiom [8] i [7
— zwir lub piasek do wykonania ta
— cement wg normy [6],
— piasek do zapraw wg normy [3].
3.3.Betonowe obrzea chodnikowe— klasyfikacja
Nalezy stosowa obrzeza o wymiarach podanych w dokumentacji projektovgtunek 1
3.4.Betonowe drzeza chodnikowe- wymagania techniczne
3.4.1. Wymiary betonowych obrzy chodnikowycl
Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunk

~

I
< ]
,'{ Rysunek 1. Ksztalt betonowego ohia
|b ol chodnikowego

3.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obez
Dopuszczalne odchytkirymiarow obrzey jak dla kraveznikéw betonowych wedtug ST-08.01.01.

3.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia ol
Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatari€jawedzie
elementéw powinny hyréwne i prose. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzckrawedzi elementow
nie powinny przekraczawartasici podanych w tablicy
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia aty

Dopuszczalna wiellég
Rodzaj wad i uszkod# wad i uszkodzé
Gatunek 1

WKklestos¢ lub wypukiasé powierzchni i krawdzi w mi 2
Szczerby i uszkodzenia | ograniczaicych powierzchnie gérnédieralne niedopuszczalne
krawedzi i narazy ograniczajcych pozostate powierzchr

liczba, ma: 2

dhugcé¢, mm, ma: 20

gkebokas¢, mm, max 6

3.4.4. Sktadowanie
Betonowe obrzea chodnikowe maog by¢ przechowywane na skltadowiskach otwartych, posegvage wedtug
rodzajow i gatunkow.
Betonowe obrzia chodnikowe nalgy uktad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamyelymiaract
€O najmniej: grub& 2,5 cm, szerokd 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wiksza ni szerokdé¢ obrzera.

3.4.5. Betonijego sktadniki
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Do produkcji obrzey nalezy stosowé beton wedtug normy [2], klasy C20/25 i C25/30.
3.5. Materialy na tawe i do zaprawy
Zwir i piasek do wykonania taw powinien odpowiadaymaganiom normy [5]. Materiaty do zaprawy cemevio
piaskowej oraz faw powinny odpowiadaymaganiom podanym w ST D-08.01.01 ,Krganiki betonowe” pkt. 2.
4. SPRZET
4.1.0g06Ine wymagania dotycgce spratu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4
4.2.Sprzet do ustawiania obrzery
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego sprzpomocniczego.
5. TRANSPORT
5.1.0golne wymagania dotycgce transportu.
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidraj@kt. 5.
5.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po aginigciu przez beton
wytrzymatasici minimum 0,7 wytrzymal€ci projektowane;j.
Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.
5.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport pozostatych materiatow podano w ST D-D®D ,Krawezniki betonowe”.
6. WYKONANIE ROBOT
6.1.0golne zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00MQMymagania ogoélne” pkt. 6.
6.2. Wykonanie koryta
Koryto pod faw nalery wykona zgodnie z wymogami podanymi w normie [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerokei dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.
6.3. Podtoze lub podsypka
Podiaze pod ustawienie obrza maze stanowé rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawaywg&u lub piasku,
0 grubaci warstwy od 3 do 5 cm po zggrczeniu. Podsygk(tawe) wykonuje s¢ przez zasypanie korytavirem
lub piaskiem i zagszczenie z polewaniem wad
6.4. Ustawienie betonowych obrzgy chodnikowych
Betonowe obrzea chodnikowe naley ustawi& na tawie w miejscu i zéwiattem (odlegtdcia gérnej powierzchni
obrzera od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokunmginpaiojektowe;j.
Zewretrznasciana obrzea powinna by obsypana piaskienzwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczzerokéci 1 cm. Naley wypeinic je piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskosvw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem galeczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢
wypetione catkowicie na pedrgighokasé.
7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7.1.0g0lne zasady kontroli jakdci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkf. 7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. OBMIAR ROBOT
8.1.0golne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00/0@magania ogdlne” pkt. 8.
8.2.0dbior robot zanikaj acych i ulegagcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.
9. ODBIOR ROBOT
9.1.0Ogdlne ustalenia dotycace podstawy ptatndéci
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@¢¥magania ogolne” pkt. 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— rozcielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrza,
— wypetnienie spoin,
— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
— wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PODSTAWA PLATNO SCI
10.1.0g0lIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci.
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Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1
11. PRZEPISY ZWI AZANE
11.1Normy
1) PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wyanagogoine
2) PN-EN 206-1:2003 (2003/A1:2005, 2003/A2:2006, 26@3/2004) Beton - GZ¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnig.
3) PN-B-06251:1963 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne
4) PN-EN 13139:2003 (2003/AC:2004) Kruszywa do zaprawy
5) PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonuolife pomiaru cech geometrycznych
6) PN-EN-197-1:2002 (2002/A1:2005, 2002/A3:2007) Cem@xgs¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria
zgodndci dotyczce cementdw powszechnegoytku.
7) BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonlenmt&nty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
8) BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonlenteénty nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe
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D-08.05.028cieki z kostki betonowej
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

a) Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] XS wymagania dotycze wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniemiciekow z brukowej kostki betonowej przy realizagpdania ,Przebudowa drogi
gminnej — ul. 3-go Maja w miejscowa Panki, gmina Panki”.
1.2. Zakres stosowania ST

b) ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowynymiecaniu robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST

¢) Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét awanych z wykonaniem:

d) sciekéw ulicznych przykrawznikowych z 2 redéw kostki betonowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Sciek przykrawznikowy

e) - element konstrukcji jezdni stgcy do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchnpidgektowanych
odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowej).

f) 1.4.2. Pozostale okienia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagangotme” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

g) Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojrie™.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

h) Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.3. Beton na taw

i) Beton na taw podsciek powinien odpowiadawymaganiom normy [2]. Jeli dokumentacja projektowa
nie stanowi inaczej, powinien to dpeton klasy B-15 lub B-10.
2.4. Kruszywo do betonu

j) Kruszywo do betonu powinno odpowigderymaganiom normy [4]. Kruszywo néle przechowywa w
warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z

k) kruszywami innych asortymentéw, gatunkow i marek.
2.5. Cement

) Cement do betonu powinien byementem portlandzkim, odpowiagigim wymaganiom normy [5].
Cement do zaprawy cementowej i na podgyp&mentowo-piaskogvpowinien by klasy 32,5. Przechowywanie
cementu powinno kyzgodne z norm[7].
2.6. Woda

m) Woda powinna by ,odmiany 1” i odpowiadawymaganiom normy [6].
2.7. Piasek

n) Piasek na podsyplcementowo-piaskoyypowinien odpowiadawymaganiom normy [4].

0) Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinieroadgda wymaganiom normy [3].
2.8. Kostka betonowa

p) Do wykonaniascieku naleéy stosowa kostlke betonowy zgodna z wymaganiami podanymi w ST D-
05.03.23 ,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowgit 2.2.
2.9. Masa zalewowa

q) Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinna tpsowana na ggco i odpowiadd wymaganiom normy
[7].
3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

r) Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonaniascieku

s) Roboty ma@na wykonywa recznie z zastosowaniem nestijacego spratu:

t) betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,

u) wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

v) 0Ogbélne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidragjdkt 4.
4.2. Transport materiatéw

w) Transport kostki brukowej powinien odbyévaie wg ST D-05.03.23 ,Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej” pkt 4, transport krawnikéw i kruszyw wg ST D-08.01.01 ,Kraxniki betonowe” pkt 4, a transport
cementu wg normy [7].

x) 5. wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

y) Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00®@QNymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

z) Przed przygpieniem do wykonaniécieku naley wytyczy¢ os scieku zgodnie z dokumentagprojektows.
Dla scieku umieszczonego guzy jezdniami 8 scieku stanowi & wykopu pod taw.
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5.3. Wykop pod tawe

aa) Wykop pod taw dla scieku naley wykona& zgodnie z dokumentagijprojektowg i PN-B-06050. Dla
scieku umieszczonego ruzy jezdniami orazcieku terenowego stosowana jest tawa zwykta. Wyyniaykopu
powinny odpowiadawymiarom tawy w planie. Wskaik zag:szczenia dna wykopu pod fawowinien wynosi co
najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.
5.4. Lawa betonowa

bb) Klasa betonu stosowanego do wykonania tawy powinyéazgodna z dokumentacjprojektows. Jezeli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejznaostosowéatawy z betonu klasy B-15 i klasy B-10. Wykonanie
tawy betonowej powinno kfyzgodne z wymaganiami normy [11] oraz warunkamigmyai w ST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe”.
5.5. Wykonaniescieku betonowego

cc) Ogblne wymagania dotygee uktadania kostki betonowej podano w ST D-05.83Nawierzchnia z kostki
brukowej betonowej”. Rodzaj i wymiargcieku z kostki betonowej powinny byzgodne z dokumentag]
projektows. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi

dd)

ee)

ff) inaczej, to najogciej wykonywanymisciekami z kostki betonowej, zgodnie z KPED [12] s

gg)scieki uliczne przykrawznikowe z 2 redow kostki betonowej,
Do wykonaniacieku naley stosowa kostle betonovy, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 2.8 niniejsaT.
Na zagszczonej warstwie podsypki cementowo-piaskowejayaldozy¢ kostke betonovy w ilosci rzedéw zgodnej
z dokumentagj projektovy, zachowujc projektowan niwelet scieku. Spoiny o szerokoi 5 mm naley zala
zapravg cementowo-piaskoyvo wytrzymatdci co najmniej 25 MPa. Przed wypetnieniem spoirraag,
nawierzchniacieku powinna b§ zwilzona wod z dodatkiem 1% cementu. §gbkas¢ wypetnienia spoin nie
powinna by mniejsza ni 4 cm. Wykonanyciek w okresie 7 dni natg pielegnowa przez pokrycie warstyv
piasku i zwikanie wod. Po zakaéczeniu pie¢gnacji piasek nalg/ usurny.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
a) Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

b) Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania materiatbw przeznaczonych do
wykonaniascieku z kostki betonowej i przedstawiyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji. Badania klinkieru
powinny by wykonywane w zakresie i z e¢ztotliwoscia wg ST D-05.03.23 ,Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej” pkt 6. Badania pozostatych materiatéesstvanych do wykonanigieku z kostki betonowej powinny
obejmowad wszystkie witaciwosci, ktére zostaty okidone w normach podanych dla odpowiednich materiatdw
pkt 2.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Zakres bada

c) W czasie robo6t zwrzanych z wykonanierdtieku z prefabrykatow natg sprawdzé&:

d) wykop pod taw,

e) gotowy tawe,

f) wykonaniescieku.
6.3.2.Wykop pod taw

g) Nalezy sprawdzda, czy wymiary wykopu g zgodne z dokumentacprojektowy oraz zagszczenie podia
na dnie wykopu. Tolerancja dla szerégionvykopu wynosi: 2 cm. Zagszczenie podiea powinno by zgodne z pkt
5.3.
6.3.3.Sprawdzenie wykonania tawy

h) Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj

i) linia tawy w planie, ktéra mie st rézni¢ od projektowanego kierunku#2 cm na kade 100 m tawy,

j) niweleta gérnej powierzchni fawy, ktéra mosk rézni¢ od niwelety projektowanej # 1 cm na kade 100
m fawy,

K) wymiary i réwna¢ tawy, sprawdzane w dwéch dowolnie wybranych pucitktaa kade 100 m tawy, przy
czym dopuszczalne tolerancje wyngsita:

I) wysokaci (grubdci) tawy + 10% wysokéci projektowanej,

m) szerokdci gornej powierzchni tawy 10% szerokéri projektowanej,

n) réwnasci goérnej powierzchni tawy 1 cm pr@eitu pomidzy powierzchny tawy a przytaong
czterometrow tata.

6.3.4.Sprawdzenie wykonanigzieku
Przy wykonaniucieku, badaniu podleggj

0) niweletascieku, ktéra mee r&ni¢ sie od niwelety projektowanej @ 1 cm na kade 100 m wykonanego
scieku,

p) rownas¢ podhwzna scieku, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych purtkiaa kade 100 m diugéi,
ktéra mae wykazywa przewit nie wigkszy niz 0,8 cm pomidzy powierzchnj scieku a tag czterometrow,
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g) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spzama na kadych 10 metrach wykonanedoieku, przy
czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanejrgp grubdé¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazmo
sie rézni¢ od grubdci projektowanej & 1 cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

r) Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00/¢magania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

s) Jednostk obmiarovg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanegmeku z betonowej kostki brukowej.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

t) Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/@¥magania ogdlne” pkt 8.

u) Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST | wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

v) Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

w) wykop pod tawg,

X) wykonana tawa,

y) wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

z) 0Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe

aa) Cena wykonania 1 gtieku betonowego obejmuje:

bb)prace pomiarowe i przygotowawcze,

cc)dostarczenie materiatow,

dd)wykonanie wykopu pod tagy

ee)ew. wykonanie szalunku,

ff) wykonanie fawy,

gg)pielegnacja betonu i ew. rozbidrka szalunku,

hh)wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

i) utozeniescieku z betonowej kostki brukowej wraz z wypetnamispoin i pielgnacg scieku,
przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymigagdine.
2. PN-EN 206-1:2003 Beton Cz$¢ 1: Wymagania, whkxiwosci, produkcja i zgodni.
:2003/A1:2005
:2003/A2:2006
:2003/Ap1:2004
3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
:2003/AC:2004
4. PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu
5. PN-EN-197-1:2002 Cement — Cgi¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodico

:2002/A1:2005 dotyczice cementow powszechnegoytku.
:2002/A3:2007
6. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Sig@cja pobierania
prébek, badanie i ocena przydattiovody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proces6w projiltatonu.

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyie/an
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betd&lementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspe wymagania
i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet&tementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawniki i obrzeza chodnikowe
10. PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.
11. BN-64/8845-02 Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhio

10.2. Inne dokumenty
12. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt-Warszawa, 1979.
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Z-01.01.01. Zielg

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y$I wymagania dotycge wykonania i odbioru robot

zwigzanych z zatzeniem i pie¢gnach zieleni w trakcie realizacji zadania pt.: ,Przebua drogi gminnej — ul. 3-go
Maja w miejscowséci Panki, gmina Panki”.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokureenprzetargowym i kontraktowym przy zlecaniu rojaétw
pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t zeanych z:
zakladaniem i piegnacp trawnikow na terenie ptaskim i na skarpach,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiageq wigciwosci zapewniajce ralinom prawidtowy rozwaj.
1.4.2.Materiat raglinny - sadzonki drzew szczegétowo wymienione wulokntacji projektowej.
1.4.3.Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanigdriemi z przerastggymi jg korzeniami réliny.
1.4.4.Forma pienna - forma drzew sztucznie wytworzonakédke z pniami o wysokai od 2,00 do 2,20 m
(zaleznie od gatunku — szczeg6ty w dokumentaciji projeledye wyranym nie przycitym przewodnikiem i
uformowara koror.
1.4.5.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bgd pkt 1.4..

1.5.0g06Ine wymagania dotycgace robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojmid™1.5.

2. MATERIALY

2.1.0g6blne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padw ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2.Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, pozyskana w innym miejscu i degi@na na plac budowy, nie geby¢ zagruzowana,
przergnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chetigcz

2.3.Ziemia kompostowa
Do nawaenia gleby mogby¢ stosowane komposty, powsteg w wyniku rozktadu rinych odpadkéw rédinnych
(np. torfu, kory drzewnej, chwastow, plewéw), pkompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmagh,
spos6b i w warunkach zapewnjeych utrzymanie wymaganych cech i wahkikow jakasci kompostu.
Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikieseidami z
oczyszczalniciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch migsi Kompost z kory sosnowej me byt
stosowany jako naw0z organiczny przy przygotowahéy pod zielé w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z gleh

2.4.Nasiona traw
Nasiona traw najezciej wysepujg w postaci gotowych mieszanek z nasioimyeh gatunkéw. Gotowa mieszanka
traw powinna mié oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klasumer normy wg ktorej zostata
wyprodukowana, zdolrio kietkowania.

2.5.Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny léyw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zaé&@ezotu, fosforu, potasu
- N.P.). Nawozy naley zabezpieczy/ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpoprzechowywania.

3. SPRZET

3.1.0golne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przygpujacy do wykonania nasadzeieleni powinien wykazasie mozliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu: glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron doawpy gleby, watu kolczatki oraz watu
gtadkiego do zaktadania trawnikéw, kosiarki mechanej do pigignacji trawnikow, sprgu do pozyskiwania
ziemi urodzajnej (np. spycharkiagjennicowej, koparki).

4. TRANSPORT

4.1.0go6Ine wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejgkt 4.

4.2. Transport materiatdw do wykonania nasadzé
Transport materiatow do zieleni @by dowolny pod warunkien¥e nie uszkodzi, ani fenie pogorszy jakiei
transportowanych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00@Q/NMymagania ogolne” pkt

5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotycgce wykonania trawnikow

Wymagania dotyegce wykonania rob6t zwzanych z trawnikamigsnastpuijace:

129



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob&rarza drogowa — ST-D

teren pod trawniki musi liyoczyszczony z gruzu i zanieczysztgze
przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajma teren powinien by obnizony w stosunku do gazonéw lub
kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemrodzajm (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
przy zakfadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym keamik powinien znajdowéasie 2 do 3 cm nad terenem,
teren powinien by wyréwnany i splantowany,
ziemia urodzajna powinna byozcielona rowi warstwy i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnynmz ora
starannie wyréwnana,
przed siewem nasion trawy zignmalezy watowa watlem gtadkim, a potem watem - kolczatlb zagrahi,
siew powinien b§ dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania - najlepszy okres wiosenny, najEj do potowy wrzénia,
na terenie ptaskim nasiona traw wysiewaneslosci od 1 do 4 kg na 1003nchybaze SST przewiduje inaczej,
na skarpach nasiona traw wysiewasevslosci 4 kg na 100 i) chybaze SST przewiduje inaczej,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczagk
po wysiewie nasion ziemia powinnadwatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdGvmarstworzenia
dobrych warunkow dla podgiania wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie kolczadk mazna juz
nie stosowéawatu gtadkiego,
mieszanka nasion trawnikowych psoby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.
5.2.2.Piekgnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pigynacji trawnikéw jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa gggnie wysoké¢ okoto 10 cm,
nastpne koszenia powinnyesbdbywa w takich odsipach czasu, aby wysodtrawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata wysokoi 10 do 12 cm,
ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikbw powinno¢ bwykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw Klicmtych Polski mgna przyaé pierwsz potow
pazdziernika),
koszenia trawnikdw w catym okresie gighacji powinny sj odbywa czesto i w regularnych odgbach czasu, przy
czym czstas¢ koszenia i wysok& cigcia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,
chwasty trwate w pierwszym okresie nglaisuwa recznie;$rodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu pgle
stosowa z dwa ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesy od zataenia trawnika.
Trawniki wymagai nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgci roku. Mieszanki nawozow
nalezy przygotowywa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:
wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przevaaagotu,
od potowy lata naliey ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawgzenie nie powinno zawieéaazotu, lecz tylko fosfor i potas.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0godlne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’ 6.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polegaspaawdzeniu:
oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysacze
okreslenia ilaci zanieczyszcze(w ),
pomiaru odlegiéci wywozu zanieczyszchena zwatk,
wymiany gleby jalowej na ziemiurodzajm z kontrol grubgci warstwy rozcielonej ziemi,
ilosci rozrzuconego kompostu,
prawidtowego uwatowania terenu,
zgodndci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,
gestaici zasiewu nasion,
prawidtowe] czstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt makggtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:
prawidtowej gstaici trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
obecndci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.0go6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00M@magania ogolne” pkt 7.
7.2.7Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest:
m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw,
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/¥magania ogdlne” pkt 8.
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Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg paé/ wyniki pozytywne. Odbiér powykonawczy dokorgmy
jest po zakaczeniu realizacji inwestycji. Odbioru ostatecznéig&onuje si po zakdczeniu okresu gwarancyjnego.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogéblne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fitrawnika obejmuje:
roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowémizurodzajnej, raielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie
kompostu,
zakladanie trawnikow,
pielegnacg trawnikow: podlewanie, koszenie, naxenie, odchwaszczanie.
10. PRZEPISY ZWI AZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzeWwaewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzéwaewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy,giza i korzenie bulwiaste $tin
ozdobnych

5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rasliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
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