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OPIS TECHNICZNY

1. STAN ISTNIEJACY

Istniejgca organizacja ulicy 3 Maja, obejmuje oznakowanie pionowe oraz urzgdzenia
bezpieczenstwa ruchu. Oznakowanie to wystepuje w obrebie skrzyzowania z drogg
powiatowg — ulica Powstancow Slaskich w postaci znaku A-7 oraz barierki U-12a.

Pozostate oznakowanie poziome takie jak P-10 oraz oznakowanie pionowe D-6 oraz A-6a

zlokalizowane jest juz w pasie drogowym ulicy Powstancow Slgskich.

2. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Ulica 3 Maja jest drogg gminng klasy D. Odbywa sie na niej jedynie ruch lokalnych
mieszkancow. Istniejgca jezdnia ulicy 3 Maja posiada nawierzchnie szerokosci ok. 4,5 do
5,0 m utwardzong kruszywem. Po poinocno-zachodniej stronie drogi zlokalizowany jest
przydrozny réw.

Ul. 3 Maja w obrebie opracowania od strony zachodniej krzyzuje sie z ul. Powstancéw

Slgskich (nadrzedna droga powiatowa).

3. Charakterystyka projektowanej inwestyciji

Projektowana droga posiada klase techniczng D. Szerokos¢ pasa drogowego

ul. 3 Maja wynosi od ok. 10,7 m do ok. 17,2 m.

Poczatek opracowania ul. 3 Maja przyjeto w km 0+000,00 na skrzyzowaniu z krawedzig
jezdni drogi powiatowej. Koniec opracowania wkm 0+441,13. Na koncu ulicy
zaprojektowano plac manewrowy do zawracania.

Projekt przewiduje wykonanie jezdni szerokosci 5,0m o nawierzchni z betonu asfaltowego.
Wzdtuz gtdbwnego ciggu projektuje sie obustronny chodnik szerokosci 2,0m. Na drogach
bocznych, dochodzacych do ciggu gltdbwnego projektuje sie chodniki jednostronne
szerokosci 2,0 zlokalizowane po potnocno-wschodniej stronie jezdni. Po przeciwnej stronie
jezdni drog bocznych projektuje sie pobocze gruntowe na szerokosé 0,75m. Za poboczem
planuje sie wykonanie rowéw chtonno-odparowujgcych na szerokosé¢ 1,20m. Zjazdy do
posesji projektowane sg z nawigzaniem do warunkéw lokalnych (szerokosc¢ jezdni zjazdu).
Przeciecie krawedzi jezdni drogi oraz jezdni zjazdéw wykonano za pomocg skosow 1:1 o
wymiarach 2,0x2,0m. Na przecieciu krawedzi jezdni drogi oraz jezdni zjazdow publicznych
nalezy zastosowac tuki kotowe — promienie zgodne z planem zagospodarowania terenu.

Dodatkowo w obrebie skrzyzowania z drogg powiatowg projektuje sie zatoke autobusowg o
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nawierzchni z kostki betonowej. Za zatokag zlokalizowane zostanie przejscie dla pieszych

szerokosci 4,0m przepustu.

4. Projektowana organizacja ruchu

Umieszczenie znakéw drogowych w pasie drogowym musi odpowiada¢ wymaganiom
rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

Na skrzyzowaniu z ul. Powstancéw Slgskich (nadrzedna droga powiatowa) projektuje
sie jedynie przestawienie znaku A-7 oraz barierek drogowych U-12a.

Na projektowanej w ulicy 3 Maja zatoce projektuje sie oznakowanie D-15.
Za zatokg projektowane przejscie oznaczone zostanie pasami P-10 oraz
oznakowaniem pionowym D-6.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu przewiduje sie na 2018 r.

5. Zestawienie znakow

Nalezy stosowac tarcze znakow z grupy wielkosci ,.S” duze — tarcze znakow z
folii odblaskowej Il generacji. W szczegolnosci nalezy ustawia¢ znaki tak, aby
tarcza znaku znajdowata sie w odlegtosci 0,5 m od krawedzi jezdni.

Projektowane znaki pionowe:

D-6 2szt.

D-15 2szt.

Projektowane znaki poziome:
P-10 10m

znaki do przestawienia:

A-7 1szt.

U-12a 4szt.




