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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
"Budowa sieci kanalizacji sanitarmej wraz z przylaczami i sieci wodociggowej w miejscowoséci Panki ul. Wsp6ina".
1|Kanalizacja sanitama PCV200
1.1|Roboty ziemne-CPV 45111200-0
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km
d.1./0119-03 réwninnym
1
0.1695 km 0.17
RAZEM 0.17
2|/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
d.1./0217-06 odkiad w gruncie kat.lli
1
282.14 m3 282.14
RAZEM 282.14
3|KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.1./0301-02 czymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.IH)
1
31.35 m3 31.36
RAZEM 31.35
4 KNR 2-01 |Peine umocnienie pionowych Scian wykopéw liniowych o glebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1.|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
626.98 m2 626.98
RAZEM 626.98
5/KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
1
16.95 m3 16.95
RAZEM 16.95
6/KNR 2-28 |Obsypka rurociagu m3
d.1./0501-09
1
45.53 m3 45.53
RAZEM 45.53
7/KNR 201 |Zasypywanie wykopdow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  |m3
d.1./0230-02 10 m w gruncie kat. IV
1
211.45 m3 211.45
RAZEM 211.45
8/KNR 2-01 |Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5 m |m3
d.1./0320-02 kat.gr.lll-IV - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
1
23.49 m3 23.49
RAZEM 23.49
9/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ili-IV m3
d.1./0236-02
1
234.94 m3 234.94
RAZEM 234.94
10|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV m3
d.1./0212-06 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowyladowczymi na odl.do 1 km - nadmiar z rur, podsypki i studni
33.02 m3 33.02
RAZEM 33.02
11|KNR 2-01 |Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
1 Krotnosé = 8
33.02 m3 33.02
RAZEM 33.02
12/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki |szt.
d.1./0605-01 do glebokosci 4 m.
1
112 szt. 112.00
RAZEM 112.00
13|KNR 2-01 |Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 80-125 mm do odpompowa- |m
d.1./0616-01 nia wody
1
20 m 20.00
RAZEM 20.00
14 Pompowanie wody agregatem pompowym przy odwodnieniu iglofiltrowym m-g
d.1.|analiza
1iwiasna
224 m-g 224.00
RAZEM 224.00
1.2|Roboty montazowe-CPV 45231300-8
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|KNNR 11 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o ér. |m
d.1./0502-02 nom. 200 mm
2
169.50 m 169.50
RAZEM 169.50
16|KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwiro- |szt.
d.1./0208-01 wego o grubosci do 10 cm-wiaczenie do istniejacej studni
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17 |KNR-W 2-18|Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. |szt
d.1./0421-03 zewn. 200 mm-przejscie szczelne PCV 200
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
18 KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o ér. |szt
d.1./0421-03 zewn. 200 mm-tréjnik PCV 200/160
2
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
19|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |stud.
d.1./1413-03 o gtebok. 3m- studnie prefabrykowane z kregéw betonowych z wyprofilowang
2|analogia kineta taczone na uszczelki z wiazem zeliwnym typu D, kompletem przejs¢
szczelnych
4 stud. 4.00
RAZEM 4.00
20|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie |[0.5 m]
d.1./1413-04 za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-10 [0.5 m] -10.00
stud.
RAZEM -10.00
21|KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych typu "Arota”o $r. do 110 mm w wykopie m
d.1.|0303-02
2|analogia
3*3 m 9.00
RAZEM 9.00
22 kalkulacja |(Inspekcja telewizyjna kanatéw m
d.1./wlasna
2
169.50 m 169.50
RAZEM 169.50
1.3|Roboty odtworzeniowe-CPV 45233220-7
23|/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszcze- |m?2
d.1./0114-05 niu 15 cm
3
313.00 m2 313.00
RAZEM 313.00
24/ KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1./0114-07 niu 8 cm
3
313.00 m2 313.00
RAZEM 313.00
2|Przytacza kanalizacji sanitamej PCV160
2.1|Roboty ziemne-CPV 45111200-0
25/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km
d.2./0119-03 réwninnym
1
0.045 km 0.05
RAZEM 0.05
26|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
d.2.|0217-06 odkfad w gruncie kat.lll
1
60.90 m3 60.90
RAZEM 60.90
27 KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2./0317-02 kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym gteboko$é do
1 1.5 m - szerokos¢ 0.8-1.5 m
6.77 m3 6.77
RAZEM 6.77
28/KNR 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m |m2
d.2.|0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
150.41 m2 150.41
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 150.41
29|KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.|1411-01
1
4.05 m3 4.05
RAZEM 4.05
30|KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem m3
d.2./0501-09
1
11.25 m3 11.25
RAZEM 11.2§
31/KNR 201 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  |m3
d.2.|0230-02 10 m w gruncie kat. IV
1
46.32 m3 46.32
RAZEM 46.32
32|KNR 201 [Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5 m  |m3
d.2.10320-02 kat.gr.ll-IV - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
1
5.15 m3 5.15
RAZEM 5.15
33|KNR 2-01 |Zageszczenie nasyp6éw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-IV ~ |m3
d.2./0236-02
1
51.47 m3 51.47
RAZEM 51.47
34/ KNR 201 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.lV m3
d.2./0211-06 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odl.do 1 km - nadmiar
4.95 m3 4.95
RAZEM 4.95
35|KNR 2-01 [Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
1 Krotnosé = 8
4.95 m3 4.95
RAZEM 4.95
36/KNR 201 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-ili m2
d.2./0505-01
1
50.00 m?2 50.00
RAZEM 50.00
37|KNR 201 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsianie terenu trawa m?2
d.2./0510-03
1|analogia
50.00 m?2 50.00
RAZEM 50.00
2.2/ Roboty montazowe-CPV 45231300-8
38/ KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o §r. |m
d.2./0502-01 nom. 150 mm
2
45.00 m 45.00
RAZEM 45.00
39| KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe faczone na wecisk o ér. szt
d.2./0421-02 zewn. 160 mm - korek PCV160 - za$lepienie przytgczy
2
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
40/ KNR-W 2-18|Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 425 mm - zamknigcie rurg |szt
d.2.|0517-02 teleskopowa
2
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
41/KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych typu "Arota"o $r. do 110 mm w wykopie m
d.2./0303-02
2|analogia
5*3 m 15.00
RAZEM 15.00
3|Kanalizacja tloczna PE180 i PE90
3.1|Roboty ziemne-CPV 45111200-0
42/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie | km
d.3./0119-03 réwninnym
1
0.25045 km 0.25
RAZEM 0.25
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
43|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
d.3./0217-06 odktad w gruncie kat.lll
1
324.59 m3 324.59
RAZEM 324.59
44|KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.3./0317-02 kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym gleboko$¢ do
1 1.5 m - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
36.07 m3 36.07
RAZEM 36.07
45/KNR 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych §cian wykop6w liniowych o glebok.do 3.0 m |m2
d.3./0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
801.44 m2 801.44
RAZEM 801.44
46 KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3.|1411-01
1
22.54 m3 22.54
RAZEM 22.54
47|KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem m3
d.3./0501-09
1
61.41 m3 61.41
RAZEM 61.41
48|KNR 2-01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  [m3
d.3./0230-02 10 m w gruncie kat. IV
1
24345 m3 243.45
RAZEM 243.45
49|KNR 2-01 |Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m m3
d.3./0320-02 kat.gr.lll-IV - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
1
27.05 m3 27.05
RAZEM 27.05
50/KNR 2-01 |Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lli-lV ~ |m3
d.3./0236-02
1
270.50 m3 270.50
RAZEM 270.50
51/KNR 201 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV m3
d.3.|0212-06 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odl.do 1 km - nadmiar
28.75 m3 28.75
RAZEM 28.75
52|KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
1 Krotnos¢ = 8
28.75 m3 28.75
RAZEM 28.75
3.2|Roboty montazowe-CPV 45231300-8
53/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaZz rurociagéw z rur polietylenowych PE o $r.ze- m
d.3./1009-08 wnetrznej 180 mm - rurociag ttoczny
2
241.70 m 241.70
RAZEM 241.70
54| KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3./0110-08 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 180 mm
2
40 zlacz. 40.00
RAZEM 40.00
55/KNR 2-28 |Ksztaltki PE na rurociagach PE o §r. zewn. rury 180 mm - fuki PE180 szt.
d.3.|0305-04
2|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
56 KNR 2-28 |Ksztaltki PE na rurociagach PE o $r. zewn. rury 180 mm - redukcja PE180/  |szt.
d.3./0305-04 110
2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
57|KNR-W 2-18Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3./0109-03 $r.zewnetrznej 90 mm - rurociag ttoczny
2




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
8.75 m 8.75
RAZEM 8.75
58| KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3.j0111-03 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 90 mm
2
1 ziacz. 1.00
RAZEM 1.00
59|KNR 2-28 |Ksztattki PE na rurociagach PE o $r. zewn. rury 90 mm - fuki elektrooporowe |szt.
d.3./0305-02
2|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
60/KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie |stud.
d.3./0613-03 o gteboko$ci 3 m
2 studnia rozprezna
stud. 1.00
RAZEM 1.00
61/KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie |[0.5 m]
d.3./0613-04 za kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
2
-3 [0.5 m] -3.00
stud.
RAZEM -3.00
62|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu tdozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.3./0219-01 go
2|analogia
250.45 m 250.45
RAZEM 250.45
63|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
d.3./1606-02 PVC, PE, PEHD o $ér. 160 mm 1 préb.
2
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
64 KNNR 4 Nakiady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.3./9914c03  |szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 150 mm rézn.
2
5.045 10m 5.05
rézn.
RAZEM 5.06
65/KNR 5-10 |Ukfadanie rur ochronnych typu "Arota"o §r. do 110 mm w wykopie m
d.3./0303-02
2|analogia
33 m 9.00
RAZEM 9.00
4|Przepompownia $ciekéw CPV 45232423-3
4.1|Roboty ziemne-CPV 45111200-0
66/ KNR 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad |m3
d.4./0221-08 w gruncie kat.lll
1
33.30 m3 33.30
RAZEM 33.30
67 /KNR 2-01 |Peine umochnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glebok.do 6.0 m wy- |m2
d.4./0322-04 praskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
44.40 m2 44 .40
RAZEM 44.40
68|KNR 2-01 |Zasypywanie wykop6éw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  |m3
d.4.,0230-02 10 m w gruncie kat. IV
1
26.07 m3 26.07
RAZEM 26.07
69|KNR 2-01 |Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IV~ |m3
d.4./0236-02
1
26.07 m3 26.07
RAZEM 26.07
70/KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll m3
d.4./0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odl.do 1 km
10.89 m3 10.89
RAZEM 10.89
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71/KNR 2-01 |Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.4./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
1 Krotnos¢ = 8
10.89 m3 10.89
RAZEM 10.89
72/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki |szt.
d.4./0605-01 do gtebokosci 4 m.
1
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
73|/KNR 2-01  |Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- §r. 80-125 mm do odpompowa- |m
d.4./0616-01 nia wody
1
10 m 10.00
RAZEM 10.00
74 Pompowanie wody agregatem pompowym przy odwodnieniu igfofiltrowym m-g
d.4.|analiza
1|wilasna
40 m-g 40.00
RAZEM 40.00
4.2|Roboty montazowe-CPV 45231300-8
75/KNR 2-22  |Elementy Zzelbetowych zbiomikéw cylindrycznych - kregi o §r. 180-250 cm - |elem.
d.4./0310-02 kregi Hepnera fi 2250mm wys. 750mm
2
2 elem. 2.00
RAZEM 2.00
76|/KNR 2-18 |Ukfadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - pod przepompow- |m3
d.4./0609-01 nie oraz betonowanie
2
3.66 m3 3.66
RAZEM 3.66
77 Dostawa i montaz kompletnej przepompowni $ciekéw PS kpl.
d.4.|analiza
2|wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4.3|Roboty zagospodarowania terenu + lampa o$wietleniowa -CPV 45233220-7
78/ KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gi. 30 cm w gruncie kat. Il-VI na catej sze- |m2
d.4./0101-03 roko$ci jezdni i chodnikéw
3 Krotnos¢ = 1.5
28.60 m2 28.60
RAZEM 28.60
79/KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach -  |m2
d.4./0104-01 grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
3
28.60 m?2 28.60
RAZEM 28.60
80/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4./0114-05 niu 15 cm
3
28.60 m? 28.60
RAZEM 28.60
81|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa géra o grubosci po zageszcze- |m?
d.4./0114-07 niu 8 cm
3 Krotno§¢ = 2
28.60 m?2 28.60
RAZEM 28.60
82|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru-|m2
d.4.,0105-07 bo§¢ warstwy po zageszczeniu
3
28.60 m2 28.60
RAZEM 28.60
83/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.4./0511-03 wo-piaskowej
3
28.60 m?2 28.60
RAZEM 28.60
84 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.4./0407-01 prawg cem.
3
17.80 m 17.80
RAZEM 17.80
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85/KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez taw na podsypce |m
d.4./0401-05 cementowo-piaskowej - najazdowy
3
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
86/KNNR § Kopanie rowéw dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie kat. lll-IV m3
d.4?; 0701-05
3.20 m3 3.20
RAZEM 3.20
87/KNNR § Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do 0.4 m m
d.43. 0706-01
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
88/KNNR § Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.4./0707-02 kabel YAKXS 4x35mm2
3
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
89|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il |m
d.4./0605-02
3
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
90|KNNR § Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. lll-IV  |m3
d.43. 0702-05
3.20 m3 3.20
RAZEM 3.20
91/KNR 5-10 |Montaz o$wietlenia zewnetrznego na terenie przepompowni $ciekéw - lampa |kpl.
d.4./1011-03 o$wietleniowa z wylacznikiem zmierzchowym
3| kalk. wias-
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
92|KNR 202 |Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na slupkach stal.z rur o $r. 76/3.5 mm o m
d.4./1803-02 rozst.2.4 m obsadz.w cokole
3|analogia
22.80 m 22.80
RAZEM 22.80
93|KNR 202 |Wrota z furtkami wys.1.6 m szer.wrot 3,5 m z siatki w ramach stal.na kpl.
d.4./1808-02 got.stupkach bez pasa dolnego z blachy - brama wjazdowa 3,0x1,6m i furtka
3|analogia 1,0x1,6m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
94|KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-ll m2
d.4./0505-01
3
14.60 m2 14.60
RAZEM 14.60
95/KNR 2-01 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsianie terenu trawa m2
d.4./0510-03
3|analogia
14.60 m2 14.60
RAZEM 14.60
96| KNNR § Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napigcia  |pomiar
d.43; 1301-02
1.0 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
97|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.4?; 1302-03
1.0 odc. 1.00
RAZEM 1.00
98/ KNNR § Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.4./1304-01
3
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5|Sie¢ wodociaggowa PE110/10mm
5.1/Roboty ziemne - CPV 45111200-0
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
99|KNR 201 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km
d.5./0119-03 réwninnym
1
0.238 km 0.24
RAZEM 0.24
100|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiemymi 0.40 m3 na |m3
d.5./0217-06 odktad w gruncie kat.lll
1
347.00 m3 347.00
RAZEM 347.00
101|KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.5./0317-02 kat.ll-IV z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym gleboko$¢ do
1 1.5 m - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
38.56 m3 38.56
RAZEM 38.56
102|KNR 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych §cian wykopéw liniowych o giebok.do 3.0 m |m2
d.5./0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.ll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
856.80 m2 856.80
RAZEM 856.80
103|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.5./1411-01
1
21.42 m3 2142
RAZEM 21.42
104 KNR 2-28 |Obsypka rurociggu m3
d.51. 0501-09
62.00 m3 62.00
RAZEM 62.00
105[KNR 2-01 [Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  |m3
d.5.{0230-02 10 m w gruncie kat. IV
1
269.89 m3 269.89
RAZEM 269.89
106|KNR 2-01 |Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych giebokoscido 1.5 m |m?3
d.5./0320-02 kat.gr.lli-IV
1
29.99 m3 29.99
RAZEM 29.99
107|KNR 2-01 |Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ili m3
d.51. 0236-01
299.88 m3 299.88
RAZEM 299.88
108(KNR 2-01 [Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiemymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV m3
d.5./0212-06 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowyladowczymi na odl.do 1 km - nadmiar
23.68 m3 23.68
RAZEM 23.68
109|KNR 2-01 |Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.5./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
1 Krotno$¢ = 8
23.68 m3 23.68
RAZEM 23.68
5.2 Roboty montaZowe - CPV 45231300-8
110|KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.5./1009-04 §r.zewnetrznej 110 mm
2
238.00 m 238.00
RAZEM 238.00
111/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.5.{1010-04 metoda zgrzewania czotowego o §r. zewn. 110 mm
2
20 zlgcz. 20.00
RAZEM 20.00
112|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucz- |m
d.5./0219-01 nego
2|analogia
238.00 m 238.00
RAZEM 238.00
113|KNR 2-18 |Podigcz.instalacji do sieci wodociag.- nasady rurowe (opaski) na istniejacych |szt.
d.5./0902-02 rurociggach o $r.100 mm - Montaz nawiertki 100/40
2|analogia
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2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
114/ KNR 2-18 |Podtacz.instalacji do sieci wodociag.- zasuwy zeliwne koinierzowe klinowe szt.
d.5./0908-01 owalne o $r.40 mm z obudowa i skrzynka uliczng
2|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
115/KNR 2-18 [Sieci wodociagowe w miastach - ksztattki zeliwne ciSnieniowe - potaczenie z |kpl
d.5./0112-01 istniejacym przylaczem wody, facznik ruroro-rurowy - przepiecie
2|analogia
2 kp! 2.00
RAZEM 2.00
116|KNR 2-28  |Przylacza wodociagowe z rur cinieniowych PE o §r. zewn. 40/3,7 mm m
d.5.|0314-02
2
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
117/KNNR 4 Tréjniki wbudowane do rurociagéw o §r. 100 mm - tréjnik 100/100 kpl.
d.5.{1701-02
2|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
118/ KNR-W 2-18|Sieci wodociagowe - ksztaitki Zeliwne ciSnieniowe koinierzowe o §r. 110 mm - |szt
d.5./0114-03 kotnierz specjalny 100
2|analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
119/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowa o §r.100 mm kpl.
d.5./1105-03
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
120|KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- |szt
d.5./1012-02 niach zgrzewano-koinierzowych (tuleje koinierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2 wnetrznej 110 mm
szt 4.00
RAZEM 4.00
121|KNNR 4 Sieci wodociagowe - pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.5./1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
2
4 2igcz. 4.00
RAZEM 4.00
122|KNR 2-28  |Ksztaltki PE na rurociagach PE o $r. zewn. rury 110 mm - tuki PE110 szt.
d.5.|0305-03
2|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
123/KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztattki Zeliwne ciSnieniowe koinierzowe o $r. 110 mm - |szt
d.5./1014-03 tréjnik 100/80
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
124KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o §r. 80 mm kpl
d.5./1119-03
2
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
125|KNR-W 2-18|Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt
d.5./0114-03 kotnierz $lepy
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
126 Plytki betonowe pod i nad skrzynki zasuw szt
d.5. kalk. wias-
2|na
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
127|KNR 2-28 |Oznakowanie frasy wodociagu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.5./0315-02
2
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
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128|KNR 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy m3
d.5./0609-01 fundamentowe,bloki oporowe
2
0.26 m3 0.26
RAZEM 0.26
129|KNR 5-10 |Ukladanie rur ochronnych typu "Arota"o $r. do 110 mm w wykopie m
d.5./0303-02
2|analogia
4*3 m 12.00
RAZEM 12.00
130/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r. 200m -
d.5./1606-02 110mm 1 préb.
2|analogia
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
131|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.5./9914¢c-03 szczelnos$ci przewodéw PE, PEHD o $r.110mm rézn.
2|analogia
3.80 10m 3.80
rézn.
RAZEM 3.80
132|KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o §r.nominainej do 150 mm odc.20
d.5.11611-01 Om
2
1 0dc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
133/KNNR 4 Nakfady za kazde 10m r6znicy dlugosci (od 200lub 500m) przy dezynfekcjii |10m
d.5./9915-03 plukaniu przewodéw z rur o §r.150mm rézn.
2
3.80 10m 3.80
rézn.
RAZEM 3.80
134 KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalinej do 150 mm odc.20
d.5./1612-01 Om
2
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
135/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m r6znicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i|10m
d.5./9915-03 plukaniu przewodéw z rur o $r. 150 rézn.
2
3.80 10m 3.80
rézn.
RAZEM 3.80
136 Badanie sanitarne wody kpl
d.5.|kalk. wias-
2/na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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