SPIS TRESCI

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
2. Uprawnienia i przynaleznos¢ do izby
3. Opis techniczny:
1. Podstawa, cel i zakres opracowania
1.1 Podstawa i cel opracowania
1.2 Zakres rzeczowy inwestycji
2. Materiaty wykorzystane w opracowaniu
3. Istniejgcy stan zagospodarowania
4. Warunki geologiczne
5. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia
6. Sie¢ wodociggowa ¢ 110/10,0 PE
6.1. Wykonanie wodociggu
6.2 Montaz hydrantéw i zasuw
6.3 Bloki oporowe na wodociggu
6.4 Roboty ziemne i przeszkody na trasie wodociggu
6.5 Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja
6.6 Uwagi koncowe
7. Warunki ochrony przeciwpozarowej
7.1 Ochrona przeciwpozarowa
8. Projektowane rozwigzania techniczne sieci kanalizacji sanitarnej
8.1 Przeznaczenie i program uzytkowania obiektu
8.2 Skrzyzowanie proj. kanalizacji z przeszkodami
8.3 Przykanaliki sanitarne na dziatki
8.4 Roboty ziemne
8.5 Zalecenia ogodlne
8.6 Przepisy BHP
8.7 Zabezpieczenia antykorozyjne
8.8 Uktadanie rur w wykopie
9. Przepompownia sciekow
10. Informacja dotyczgca obszaru oddziatywania obiektu.
11. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, plan BIOZ

Podstawa opracowania

1. Warunki techniczne wydane przez Zwigzek Miedzygminny

2. Warunki techniczne wydane przez Urzad Gminy Panki

3. Protokdt z narady koordynacyjnej wydany przez Powiat Ktobucki
4. Wypis i wyrys z planu mejscowego

Spis rysunkéow

skala
1. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa (orginat mapy w egz. 1:500
nrli3)
2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa (projekt 1:500
zagospodarowania terenu)
3. Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej 1:100/500
4. Profil podtuzny przytgczy kanalizacji sanitarne; 1:100/100
5. Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej ttoczne;j 1:100/500

(G280

27
28
30
31

rys. nr

A WN

Budowa sieci kan. sanitarnej z przepompownig oraz wodociggu m. Panki ul. Wspdlna



6. Projekt zagospodarowania terenu przepompowni 1:100

7. Schemat przepompowni $ciekow

8. Studzienka rewizyjna przelotowa

9. Studzienka rozprezna na kanalizacji ttocznej

10. Studzienka rewizyjna <& 425 mm plastik

11. Profil podtuzny wodociggu w1-hp2

12. Schemat weztow

13. Bloki oporowe

14. Ustawienie hydranty naziemnego na odgatezieniu

15. Skrzyzowanie proj. sieci wod.-kan. z kablem energ. lub
telef.

16. Oswiadczenia wtascicieli dziatek prywatnych (3 szt.)

Zataczniki
1. Kosztorys inwestorski — 2 egz., wersja elektroniczna

2. Przedmiar robét — 2 egz., wersja elektroniczna
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — 2
egz., wersja elektroniczna
4. Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 wust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze
sporzadzitem/ sprawdzitem Projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompownig oraz wodociggu w miejscowosci Panki ul. Wspdlna zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Sprawdzajgcy :
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1. Podstawa, cel i zakres opracowania.

1.1 Podstawa i cel opracowania.

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane na podstawie Umowy zawarte]

pomiedzy Inwestorem Gming Panki, a Biurem Ustugowo - Handlowym ,WOD-BUD”
s.c. z Kiobucka, ul. Parkowa 4a. Projekt w catosci zostat opracowany zgodnie z
przepisami prawa budowlanego oraz normami branzowymi.
Celem niniejszego opracowania projektowego jest przedstawienie rozwigzan
umozliwiajgcych wykonanie uzbrojenia podziemnego tj. budowy sieci kanalizacyjnej i
wodociggu przewidzianej do realizacji w miejscowosci Panki ul. Wspdlna na terenie
drogi gminnej i gruntow prywatnych zgodnie z wypisem z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Panki.

1.2 Zakres rzeczowy inwestycji

e Ul. Wspédlna
Sie¢ wodociggowa
- Rury wodociggowe, ciesn. PN 16, typ PE100 & 110/10,0 - 238,00 mb
- Hydrant p. poz. naziemny & 80 mm -szt. 2
- Zasuwa kotnierzowa sieciowa & 100 -szt. 1
- Zasuwa kotnierzowa hydrantowa & 80 -szt. 2

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Lp. | Wyszczegdlnienie Jedn. llos¢
1. | Catkowita dtugos¢ kanatéw rury PCV:
Rury kanalizacyjne z litego PCV typu ciezkiego ,S”, mb 169,50
SDR 34 - S 16,7,  200/5,9 mm
2. Urzgdzenia na sieci kanalizacyjnej graw. i ttocznej:
Studzienki betonowe typu BS z kregow & 1200 mm szt. 4
Przepompownie Sciekow bet. z kregow & 1500 mm szt. 1
Studnie rozprezna betonowe na sieci ttocznej @ 1200 mm Szt. 1
3. Catkowita dtugos¢ przytgczy kanalizacyjnych:
Rury kanalizacyjne z litego PCV typu ciezkiego ,S”,
SDR 34 - S 16,7, & 160/4,7 mm 45,00
Studzienki z tworzywa sztucznego & 425 mm szt. 3
Siegacze do granic dzialek niezabudowanych Szt. 5
4. Catkowita dtugos$¢ kanatow ttocznych z rury PE:
Rury cisnieniowe PE100 SDR 17 o $r. & 90/5,4 mb 8,75
Rury cisnieniowe PE100 SDR 17 o $r. @ 180/10,7 mb 241,70

2. Materialy wykorzystywane w opracowaniu:

e Umowa z Inwestorem nr 41/2016 z dn. 20.05.2016r. z aneksami
e Warunki techniczne wydanych przez Zwigzek Miedzygminny Panki — Przystajn
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ds. Ochrony Wod nr DOS.7012.12.2016 z dnia 09.12.2016r.

e Warunki techniczne wydane przez Urzad Gminy panki nr
GWK.7012/21.2016.JK z dnia 23.11.2016r.

e Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowych 1 : 500, GKN.6640.1101.2016 z
dnia 23.06.2016r.

e Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Panki, PP.6727.58.2016.JW z dn. 18.11.2016r.

e Protokét z narady koordynacyjnej w Ktobucku, nr GKN.6630.266.2016 z dn.
30.11.2016r.

e Obowigzujgce normy i przepisy, aktualna literatura, katalogi i informacje
producentéw.

e Wizjaw terenie.

Projektowang przepompownie $ciekdw lokalizuje sie na dzialce nr ewid. 235/21,
obreb Panki. Teren przeznaczone pod przepompownie (43,2m %), wg rejestru
ewidencji gruntow, stanowi uzytki rolne klasy LtV oraz nieuzytki.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt.7 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw
rolnych i lesnych grunty pod urzgdzeniami: melioracji wodnych,
przeciwpowodziowych, przeciwpozarowych, zaopatrzenia rolnictwa w  wode,
kanalizacji oraz utylizacji Sciekow i odpadow dla potrzeb rolnictwa i mieszkancow
wsi, nie podlega wylgczeniu, wiec nie wymaga sie decyzji zezwalajgcej na takie
wytgczenie z produkcji rolnej.

3. Istniejacy stan zagospodarowania.

Obszar inwestycji potozony jest na terenie obreb Panki, na terenie drogi
gminnej (ul. Wspdlna) i dziatek prywatnych. Inwestor uzyskat pisemne os$wiadczenia
od wiascicieli dziatek prywatnych na wykonanie przytgczy kanalizacji sanitarnych
zakonczonych studnia rewizyjng oraz na zabudowe przepompowni (dz. nr 235/13,
235/19, 235/15, 235/21 oswiadczenia w zatgczniku).

Uksztaltowanie terenu nie jest znacznie zréznicowane. Rzedne wysokosciowe w
obrebie opracowania wahajg sie w granicach od 233,20 do 236,50 m.n.p.m.

Obszar przylegajgcy do terenu inwestycji posiada nastepujgce uzbrojenie: siec
wodociggowg <& 100 wraz z przytgczami, sieC kanalizacji sanitarnej @ 200 PCV
wraz z przytgczami, kable energetyczne, stupy energetyczne i telefoniczne.

Teren objety opracowaniem nie posiada sieci kanalizacyjnej i wodociagowej. Trasy
istniejgcego i  projektowanego uzbrojenia przedstawia mapa  sytuacyjno -
wysokosciowa w skali 1:500 oraz wykaz wspotrzednych punktow
charakterystycznych (rys. nr 1).

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggu pozwolita uzbrojenie istniejgcej oraz
projektowanej zabudowy wzdtuz ul. Wspdlnej w podstawowe media.

W wyniku realizacji inwestycji nastgpi zmiana sposobu zagospodarowania terenu
polegajgca na utozeniu rurociggdow kanalizacyjnych wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg tj. studzienkami kanalizacyjnymi i przepompownig.

Nie przewiduje sie zadnej adaptacji istniejgcych obiektéw budowlanych. Po
wykonaniu kanalizaciji sanitarnej przewiduje sie likwidacje istniejgcych
bezodptywowych zbiornikow sciekdéw i skierowanie sciekow bytowych wytworzonych
przez mieszkancow do projektowanej kanalizacji.
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4. Warunki geologiczne.

Dla przedmiotowej inwestycji zostata wykonana opinia geotechniczna z
dokumentacjg badan podtoza gruntowego przez Nowe Przedsiebiorstwo Geologiczne
s.c. z Czestochowy na podstawie wykonanego w terenie jednego otworu
geotechnicznego, przy projektowanej przepompowni sciekow. Opinia dotgczona do
niniejszego opracowania projektowego.

Dla pozostatego obszaru inwestycji badan podtoza gruntowego nie wykonano.
Na podstawie obserwacji terenu pod projektowany wodocigg i kanalizacje sanitarng
stwierdzono, ze istniejg proste warunki gruntowe. Pod warstwg gleby wystepuje grunt
gliniasto — piaszczysty oraz piaski pylaste drobne i srednie. Poziom wody gruntowej
na terenie realizowanej inwestycji jest zmienny, =zalezy od pory roku i
wystepujgcych opaddéw. Odwodnienie wykopu o ile zaistnieje taka koniecznosé

najkorzystniej przeprowadzi¢é w schemacie jedno i dwurzedowym zastawem
igtofiltrbw. Na  odcinkach realizowanego wodociggu i kanalizacji  sanitarnej
gromadzgcg sie wode nalezy usungC poprzez pompowanie bezposrednio z wykopu.
W przypadku gdy podczas realizacji projektowanego wodociggu i kanalizacji
sanitarnej stwierdzone zostang odmienne — gorsze warunki posadowienia nalezy
wezwac projektanta celem dokonania analiza =zaistniatej sytuacji i zmian w
dokumentaciji.

5. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia.

Projektowang inwestycjg jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami i
przepompowniami oraz wodociggu w miejscowosci panki ul. Wspdlna. Kanalizacja
przyjmnie, na stan dzisiejszy, $cieki z 3 gospodarstw domowych.

Wykaz dziatek objetych dokumentacja projektowa:
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggu bedzie zlokalizowana na dz. nr
520/2, 234/2, 232/3, 235/21.
Projektowane przylgcza kanalizacji sanitarnej bedg zlokalizowane na dz. nr 235/13,
235/15, 235/19.

W ul. Wspdlnej projektuje sie sie¢ wodociggowg & 110/10,0 PE mm wody pitnej o
dtugosci 238,00 mb.

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie wigczona do wodociggow & 100 w ul.
Wspdlnej (wezet wl) Wigczenia nastgpig za pomocg trojnika & 100/100 zel.
Uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowej stanowi¢ bedzie zasuwa odcinajgca
oraz hydranty nadziemne. Rozmieszczenie projektowanej armatury pokazano na
schemacie weziow (rys. 11).

Projektowany wodocigg poza zaopatrzeniem w wode przysztych mieszkancow dla
potrzeb bytowo — gospodarczych, przewidziany jest do czerpania wody do gaszenia
pozaru. W tym celu przewidziano na trasie wodociggu lokalizacje hydrantow
przeciw pozarowych nadziemnych & 80 mm.

Kanalizacje projektuje sie w uktadzie grawitacyjno — ttocznym ze spadkiem
terenowym w kierunku przepompowni Sciekdw oraz kanatem ttocznym od studni
do studzienki rozpreznej.

Kanat grawitacyjny wykonany bedzie z rur PCV 200 mm o potgczeniach
kielichowych uszczelnianych pierscieniem gumowym. Wyposazony bedzie w
studzienki rewizyjne betonowe 1200 mm. Kanat ttoczny wykonany zostanie z rur PE
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90 mm i wigczony do istniejgcego kanatu @ 100 PE. Oprécz tego projektuje sie
nowy kanat z rur PE & 180/10,7 i studzienke rozprezng 1200 mm.

Przepompownia $ciekdw zostanie usytuowana na dziatce nr ewid. 235/21.

Budowa kanalizacji sanitarnej pozwala na uporzgdkowanie gospodarki $ciekami tj.
uzyskanie efektu ekologicznego polegajgcego przede wszystkim na ograniczeniu
iloéci  8ciekbw  odprowadzonych  bez  oczyszczania do gruntu i  wod
powierzchniowych znajdujgcych sie na omawianym terenie.

Kazda posesja posiada mozliwos¢ podtgczenia do sieci za pomocag przykanalika z
pominieciem istniejgcego zbiornika sciekoéw. Przedmiotowe przedsiewziecie wptynie
na poprawe stanu Srodowiska poprzez ograniczenie przesigkania z indywidualnych
zbiornikow bezodptywowych, ktére zostang wytgczone z eksploatacii.

Projektowang sie¢ nalezy poprowadzi¢ po trasie jak pokazano w czesci graficzne;.
Wigczenie do istniejgcej studni o rzednych 236,50/234,29 nalezy wykona¢ za pomoca
kaskady zewnetrzne;.

6. Sie¢ wodociggowa & 110/10,0 PE

6.1. Wykonanie wodociagu

Projektowany wodociag wykona¢ z rur polietylenowych typu PE100 SDR 11
Dn Dn 110/10,0 PN-16 Maksymalne cidnienie robocze w/w ruri ksztattek wynosi
1,0 Mpa /10 kG/cm?/.
Przy montazu wodociggu o w/w Srednicach zastosowacC zgrzewanie elektrooporowe.
Do pofgczen kotnierzowych stosowaé sSruby ze stali nierdzewnej. Po skreceniu
kotnierzy Sruby i nakretki zabezpieczyé powtokg antykorozyjna.
Armature zastosowano zeliwng. Potaczenia rur | ksztattek z PE z armaturg
wykona¢ za posrednictwem rur i ksztattek zeliwnych. llos¢ armatury podano w na
rysunku montazowym weztow (rys. nr 11).
Ukfadanie rur nalezy prowadzi¢c w gore w kierunku przeciwnym do spadku. Dno
wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym przez projektanta.
Rury nalezy posadowi¢ na wyprofilowanym podtozu piaszczystym gr. min 10 cm
ubitym do 92% pod katem 90° co stanowi¢ bedzie tozysko nosne rury. Materiat
podsypkowy nie powinien zawieraC czgstek o wymiarach powyzej 20 mm i nie
moze by¢ zamrozony.
Po wykonaniu wykopu, zabezpieczeniu skarp i istniejgcego uzbrojenia oraz
wykonaniu zageszczenia i wyprofilowaniu podsypki, nalezy przystgpi¢ do utozenia
sieci wodociggowej z jej uzbrojeniem.
Nastepng czynnoscig jest wykonanie zasypki piaskowej wodociggu. Zasypka rury
musi by$s wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia. Zasypka wodociggu winna by¢ wykonana do wysokosci minimum 30 cm
nad gorng powierzchnie rury - piaskiem bez kamieni i gruzu. Zaleca sie ubicie tej warstwy
ubijakami drewnianymi.
Wskazany jest sprzet zageszczajgcy, ktdory moze pracowa¢ w tym samym czasie
po obu stronach przewodu. Przy zageszczeniu wazne jest, aby unikaé pustych
przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa, az do osi rury, powinna by¢ zageszczona
ostroznie, azeby unikngC uniesienia sie rury.
Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogg zasypke nalezy zagesci¢ do wartosci min.
98% w skali Proctora.
Prébe hydrauliczng wodociggu nalezy wykonaé na ci$nienie 1Mpa /10 kG/cm?/
i zgodnie z normg PN-70/B-10715 ,Wodociagi. Szczelnos¢ rurociggéw. Wymagania i
badania przy odbiorze”.
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Po pozytywnej prébie hydraulicznej przewdd wodociggowy winien by¢ doktadnie
przeptukany oraz wydezynfekowany i ponownie ptukany.

Ptukanie wstepne przeprowadzi¢ czystg wodg z szybkoscig przeptywu nie mniejszg
niz 1,0 m/s. Przemywanie przewodu powinno trwaé¢ tak dlugo, az odprowadzana
woda bedzie czysta. llosC przepuszczonej wody przez rurocigg nie moze by¢
mniejsza od 10-krotnej objetosci przemywanego odcinka rurociggu.

Po ptukaniu wstepnym winna by¢ przeprowadzona dezynfekcja.

Dawke chloru przyjmuje sie nie mniejszg niz 25 g/m* wody dezynfekujace;.

Przy dezynfekcji wapnem chlorowanym nalezy w kilku miejscach wprowadzi¢ do
rurociggu ptyn w postaci 3% roztworu.

Dezynfekcje mozna réwniez przeprowadzi¢ stosujgc podchloryn sodu zawierajgcy
10 — 15 % chloru aktywnego.

Po ukonczeniu ptukania nalezy pobra¢ prébe wody do analizy.

Uwaga: Ptukanie sieci wodociggowej wykonaé pod nadzorem Urzedu Gminy Panki.

Przylacza wodociggowe

Nalezy dokonaC przepiecia dwdch przytgczy wodociggowych (dla bud. nr 27 i 31)
do nowoprojektowanej sieci.

Przytagcze wodociggowe wilaczy¢ do wodociggu za pomocg typowej opaskKi
samonawiercajgcej @ 110/40 natozeniej na wodocigg z rur PE. Na przytagczu
zabudowac zasuwe kotnierzowg & 40 mm z obudowg i skrzynkg uliczna.

Opaske nalezy oznaczy¢ w terenie odpowiednig tabliczkg — jak armature na sieci.
Na wykonanym przytgczu nalezy utozy¢é tasme koloru niebieskiego z zatopiong
wktadkg metalows.

Projektowany wodociag wykona¢ z rur polietylenowych typu PE100 SDR 11 Dn
40/3,7 mm PN-16 i potgczy¢ za pomocg odpowiednich ksztattek PE z istniejgcym
przytaczem wodociggowym.

6.2 Montaz hydrantéw i zasuw

Na sieci projektuje sie hydrant p.pozarowe naziemne wolnoprzelotowe & 80 z
dwustopniowym zabezpieczeniem, montowane na odgatezieniu i zabezpieczone
zasuwg kotnierzowg ptaskg & 80 na cisnienie znamionowe 1,6 MPa. Do hydrantow
zastosowa¢ skrzynki hydrantowe fig 856. Hydranty powinny by¢é wyposazone w
automatyczne urzgdzenie odwadniajgce kolumne hydrantu i zabezpieczajgce przed
zamarzaniem. Przed hydrantem na przewodzie doprowadzajgcym zalecamy
zamontowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.) armature zaporowg
(zasuwe). Pozwala to przeprowadzi¢ montaz lub wymiane hydrantu lub jego czesci,
bez przerwania zasilania w wode dalszej czesci wodociggu (rys. nr 13).

Przed montazem nalezy w wykopie odpowiednio przygotowa¢ powierzchnig
posadowienia hydrantu i zwrdéciC uwage na jego gtebokos¢ zabudowy. Montaz
przeprowadza sie na odpowiednim tuku kotnierzowym ze stopkg o srednicy DN 80,
ktéry zapewnia poprawne ustawienie hydrantu. Kolano stopowe powinno by¢ mocno
posadowione, a powierzchnia kotnierza musi by¢ pozioma. Hydranty posiadajg
osadzong w stopie uszczelke kotnierzowg, co utatwia ich montaz. Do potgczen
kotnierza hydranty z tukiem zalecamy stosowaé $ruby nierdzewne. Sruby nalezy
przykreca¢ réwnomiernie na krzyz. Nastepnie powinno sie hydrant odpowiednio
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podeprze¢ i wykona¢ odwodnienie hydrantu. Skrzynki hydrantowe i zasuwowe
nalezy wokot obrukowac. Hydranty te nie wymagajg praktycznie konserwacji, zaleca
sie jednak aby wszystkie jego funkcje byly sprawdzane przynajmniej jeden raz w
ciggu roku.

Zasuwy i hydranty oznaczy¢ tabliczkami orientacyjnymi, zgodnie z polskg norma,
umieszczonymi na stupku Ilub trwatych elementach nadziemnych infrastruktury
budowlanej (stupy, ogrodzenia, Sciany budynkdw itp.).

Zasuwa winna by¢ zabudowana na gtebokosci zgodnie z warunkami okreslonymi
przez wtasciwe normy i warunki techniczne wykonania okreslone przez uzytkownika
w oparciu o projekt techniczny w sposéb uwzgledniajgcy zabezpieczenia przed
zamarzaniem. Maksymalna zawarto$¢ chloru: do 3mg/li. Temperatura madium: od 0° do
+40°C.

Odpowiednie informacje dla poszczegolnych typédw i wymiardw znajdujg sie w
katalogach producenta. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ otrzymane;j
zasuwy z zamowieniem. Obstuga zasuw odbywa sie w zalezno$ci od miejsca
zabudowy za pomocg obudow sztywnych lub teleskopowych albo pokretet recznych.
Przy zabudowie w ziemi zalecana jest skrzynka uliczna sztywna Iub teleskopowa
posadowiona na plycie podktadowej lub rownowaznym elemencie zapewniajgcym
stabilne posadowienia skrzynki. Zasuwy nie sg przystosowane do bezposredniej
zabudowy napeddw elektromechanicznych. Przed przystgpieniem do montazu nalezy
sprawdzic:

- czy zasuwa jest w pozycji ,otwartej’ jesli nie, to nalezy jg otworzyé,

- sprawdzi¢ czysto$¢ wnetrza zasuwy oraz czotowych powierzchni przytgczy,

- sprawdzi¢ stan powloki ochronnej, w przypadku stwierdzenia drobnych uszkodzen
powtoki nalezy uzy¢ do ich usuniecia zastawu naprawczego lub farby renowacyjne;.
W trakcie montazu zwréci¢é szczegdélng uwage na zachowanie wspotosiowosci
zasuwy i rurociggu oraz na rownolegtos¢ kotnierzy zasuwy i rurociggu,
niezachowanie w/w warunkdbw moze prowadzi¢c do powstania trudnych do
przewidzenia wartosci naprezen montazowych. Zasuwa nie powinna réwniez
przenosi¢ obcigzen pochodzgcych od ciezaru rurociggow.

W zaleznosci od warunkdw lokalnych, wezly potgczeniowe nalezy montowacC zgodnie
Zz ogolnymi zasadami na blokach podporowych. Montaz armatury winien sie odbywac
W sposob eliminujgcy uderzenia moggce spowodowaé uszkodzenia powtoki.

6.3 Bloki oporowe na wodociggu

Na zatamaniach i tréjnikach sity osiowe przenoszone bedg przez betonowe bloki
oporowe pokazywane na rys nr 12. Blok powinien S$cisle przylegac¢ tylng $ciang i
stopg do nienaruszalnego gruntu. Po zabetonowaniu i utozeniu przewodu
wodociggowego, wolng przestrzen miedzy sciankg rury a czotowg ptaszczyzng bloku
nalezy wypetni¢ poduszkg betonowg minimalnej grubosci 10 cm i opierajgcej sie o blok.
Miedzy poduszkg betonowg a blokiem nalezy umiescic dwie warstwy papy dla
umozliwienia minimalnego pionowego przesuniecia sie bloku w stosunku do przewodu,
wywotanego osiadaniem. Aby zabezpieczy¢ ksztattki przed zniszczeniem przez beton
zastosowac¢ folie oddzielajgca.

6.4 Roboty ziemne i przeszkody na trasie wodociagu.

Wykopy wykonacC sprzetem mechanicznym a na odcinku uniemozliwiajgcym prace

Budowa sieci kan. sanitarnej z przepompownig oraz wodociggu m. Panki ul. Wspdlna 12



sprzetu mechanicznego roboty wykonac recznie.

Przy kolizjach przestrzega¢ przepiséw ogolnych BHP oraz postanowien normy BN-
83/8836-02 ,Wykopy otwarte pod przewody kanalizacyjne i wodociggowe” i zalecen
instytucji uzgadniajgcych. Szczegdlng ostrozno$¢ zachowa¢ w miejscach skrzyzowania
badz zblizenia z roéwnolegle przebiegajacymi przewodami podziemnymi. Tu roboty
ziemne nalezy wykonac recznie. Kable energetyczne i telekomunikacyjne w miejscach
skrzyzowania zabezpieczy¢ rurami ochronnymi, dwudzielnymi typ A PS & 110 (rys. nr
14).

Zgodnie z normg PN-92/B-01706 oraz wytycznymi do projektowania sieci wodociggowe;j
skrzyzowania przewoddw wodociggowych z kanalizacyjnymi (jezeli odlegtos¢ przewodow
jest mniejsza niz 0,6 m) zastosowac rury ochronne na wodociggu.

Napotkane przewody na trasie wykonanego wykopu zabezpieczyé przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajgcy ich prawidtowg eksploatacje.
Zasypka przewodu powinna by¢ wykonana do wysoko$ci minimum 30 cm nad rurg,
piaskiem bez kamieni i gruzu. Zaleca sie wykonanie tej warstwy na mokro i ubicie
drewnianymi ubijakami.

Prace budowlane wykona¢ w wykopie  wagsko przestrzennym, $ciany wykopu
zabezpieczy¢ obudowg poziomag luzng.

Inwestor powinien zleci¢é powykonawcze pomiary trasy przewoddéw przed jej zasypaniem.
Po zakonczeniu robdt teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Trase
wodociggu nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng z zatopiong wktadkg metalowa.
Tasme nalezy uktada¢c na wysokosci 30 cm nad sklepieniem rury z
wyprowadzeniem koncoéwek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantow.

Odbioru technicznego dokona¢ w obecnosci Inwestora, Wykonawcy i Stuzb technicznych.
Po zakonczeniu robdt teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano — montazowych”, cze$¢ Il oraz obowigzujgcymi normami i przepisami
w budownictwie.

Odbidr kohcowy robdét powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu montazu i po
wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete.

6.5 Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10725, po
catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potgczen, przed
ostatecznym zasypaniem rurociggu.

Luki, tréjniki i zamontowana armatura muszg by¢ podczas proby odkryte, natomiast
na prostych odcinakach rurociggu (miedzy ztgczami) winna by¢ wykonana warstwa
ochronna o wysokosci 30 cm z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem,
dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie zigcza powinny byc¢
odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw. Przygotowang do
proby cisnieniowej sie¢ nalezy napeinic wodg i odpowietrzy¢. Probe szczelnosci
przeprowadzi¢ na cisnienie rowne 1,0 MPa. Po zakonczeniu proby, cisnienie nalezy
zmniejszy¢ powoli w sposob kontrolowany.

6.6 Uwagi koncowe

1. Roboty ziemne wykonac z zachowaniem warunkoéw BHP
i obowigzujgcych norm, PN-68/B-06050,
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2. W czasie budowy stosowacC sie do wymagan i uwag zawartych
w uzgodnieniach,

3. Trase wodociggu winna wytyczy¢ uprawniona jednostka wykonawstwa

geodezyjnego,

4. Prace ziemne wykonywac recznie i mechanicznie,

5. Wykopy zabezpieczy¢ przez deskowanie $cian,

6. Probe szczelnosci sieci wykonac¢ na cisnienie 10 atm.

7. Po wykonaniu robot sie¢C wodociggowg nalezy zinwentaryzowac przez
uprawnionego geodete,

8. Przy zasypywaniu wykopow ziemie ubija¢ warstwami grubosci

20—-30cm i dokonywac¢ kontroli wskaznika zageszczenia /90%l/,

9. Armature zabezpieczy¢ przez pomalowanie lepikiem asfaltowym,

10. Po zakohczeniu robot teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

11. Cato$¢ robdét wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych”, czesc¢ Il.

12. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
uzgodnienia projektu organizacji ruchu.

Uwagall!

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
potwierdzajgce stan uzbrojenia przyjety w projekcie na podstawie mapy sytuacyjno
— wysokoséciowej ze stanem faktycznym. W razie rozbiezno$ci wymagany jest
kontakt z projektantem.

7. Warunki_ochrony przeciwpozarowe;j.

1. W opracowaniu przyjeto przy budowie wodociggu zainstalowanie 2 szt.
hydrantu przeciwpozarowego @ 80 mm na sieci.

2. Zaprojektowany a nastepnie wykonany hydrant musi spetniac wymagania
polskich norm w zakresie oznaczenia.

3. Hydrant po wykonaniu musi by¢ sprawdzony pod wzgledem wydajnosci,
cisnienia, kompletnosci oraz dojazdu i dostepu dla samochoddéw pozarowych.

4. Zadanie po realizacji musi byC zgtoszone do wiasciwej Komendy Miejskiej
Panstwowej Strazy Pozarnej.

7.1 Ochrona przeciwpozarowa

Podstawa prawna:
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
Dz.U. Nr 75
e Rozporzadzenie Ministra w sprawie ochrony przeciwpozarowej z dnia
07.06.2010
e Rozporzadzenie Ministra w sprawie przeciwpozarowego zapotrzebowania w
wode z dnia 24.07.2009

Przedmiotowy wodocigg obejmuje strefe zabudowy jednorodzinnej.
Zapotrzebowanie wody dla celow p.poz. przyjeto w wysokosci 10 I/s.
Cisnienie wody w sieciach wodociggowej @ 100 wynosi ok. -0,35 MPa.
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Cisnienie w hydrantach przeznaczonych do bezposredniego gaszenia pozaru nie
powinno by¢ mniejsze niz 20 m st.w.

Zaprojektowano wodocigg z rur 110 PE i dtugosci 238,00 m (wl-hp2) dla uktadu
rozdzielczego.

Roéznica geometryczna wynosi 3,20mH20.

Zgodnie powyzszymi danymi na podstawie wyliczen programu Wavin-Dobér
rurociggéw, wersja 2,0 starta cisnienia na catym odcinku wynosi 6,11 mH20 przy
predkosci 1,57 m/s.

Jednostkowy spadek cisnienia wynosi 25,66 mm/m.

Cisnienie panujgce na wyptywie hydrantu na projektowanym wodociggu wyniesie:
Hdysp = 35-6,11-3,20 = 25,69 > 20m st.w.

Projektowany hydrant spetnia wymagania 10 |/s przy cisnieniu 0,2 MPa.

8. Projektowane rozwigzania techniczne sieci kan. sanitarnej & 200/5,9 PCV

8.1 Przeznaczenie i program uzytkowania obiektu.

Kanalizacje zaprojektowano w uktadzie grawitacyjno — ttocznym, a mianowicie:

- rurociggi grawitacyjne z rur z litego PVC typu ciezkiego ,S” (SDR 34-S16,7) z
kielichami o srednicy & 200/5,9 mm (zgodnych z normg PN-EN 1404:1999 — jednolity
materiat) z kielichem tgczonym na uszczelke gumowa,

- rurociggi cisnieniowe, ttoczne z rur PE 100 SDR 17 Pn 10 o $rednicy 90/5,4 mm,
tgczenia rurociggéw poprzez zgrzewanie metodg elektrooporows,

- przytacza kanalizacji do poszczegolnych posesji z rur PCV litych & 160/4,7 mm
klasy ,S” zakonczonych studzienkami rewizyjnymi & 425 lub do granicy posesji
zakonczone korkiem. Wigczenia do sieci poprzez studnie kanalizacyjng lub tréjnik
@ 200/150 PCV.

Sie¢ kanalizacyjng wykonaé zachowujgc spadki i odlegtosci pomiedzy studzienkami
zgodnie z  zalgczonymi  profilami  podtuznymi. Rzedne goéry studzienek
kanalizacyjnych dostosowa¢ scisle do rzednych terenu otaczajgcego studzienke.
Rury ukfada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm oraz przykry¢ je odsypce
piaskowej grubosci ok. 30 cm.

Przy budowie stosowac sie do Tymczasowej instrukcji projektowania i budowy przewodéw
kanalizacji zewnetrznej z rur PVC oraz Wytycznych montazu kanalizacji zewnetrznej z rur
PVC wydanych przez Instytut Przemystu Tworzyw i Farb w Gliwicach.

Uzbrojenie sieci stanowig studzienki & 1200 mm z kregow betowych, z uszczelkg
gumowg i z wlkazami zeliwnymi & 600, typu ciezkiego klasy D400 wg PN-EN 124:2000.
Studzienki wyposazy¢ w klamry ztazowe. Elementy betonowe z betonu klasy C35/45
oraz zastosowaC¢ monolityczny krgg denny z odpowiednio uksztattowanym dnem i
otworami bocznymi oraz kinetg i spocznikiem. Schemat studzienki narys. nr 7.

W miejscu przejs¢ z rurami PVC przez Sciany studzienek nalezy osadzi¢ przejscia
szczelne dtugie z uszczelnieniem gumowym.:

- na wejsciach - kielichowe PVC

- na wyjsciach — bose PVC.

Kregi od zewnatrz zabezpieczy¢ bitizolem ,R” i trzykrotnie posmarowac lepikiem na
gorgco wg PN-58/C-96172.

Przy wigczeniu do istniejgcej studni zastosowaé kaskade zewnetrzng gdzie roznica
poziomow pomiedzy doptywem a odptywem wynosi wiecej niz 0,5 m (rys. nr 7)

Na koncu rurociggu ttocznego zastosowac¢ studnie rozprezne <& 1200 mm z kregow
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betonowych oraz kierownicg z blachy nierdzewnej i kwasoodpornej (rys. nr 8).
Lokalizacje wysokosciowg zaprojektowano po analizie istniejgcych rzednych
terenowych, a ostateczng rzedng wilazow nalezy dostosowa¢ do sgsiadujgcego
terenu.

Rury ukfadaé¢ na podsypce piaskowej grubosci ok. 10 cm oraz oklada¢ zasypka
piaskowg grubosci 30 cm. Kregi od zewnatrz zabezpieczy¢ bitizolem ,R” i trzykrotnie
posmarowac lepikiem na gorgco wg PN-58/C-96172.

8.2. Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji z przeszkodami.

Wszystkie skrzyzowania projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem terenu
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami. Zgodnie z wytycznymi projektowania
sieci przewoddéw podziemnych i nadziemnych w ulicach minimalne odlegtosci od
kanalizacji sanitarnej winny wynosic:

- wodocigg 1,5-2,0m

- od kabla elektrycznego i telefonicznego 1,0 m

- linia napowietrzna elektryczna 1,5m

Napotkane urzgdzenia podziemne winny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
podczas wykonywania otwartego wykopu.

Istnieje mozliwos¢ wystepowania nie wskazanych na mapie urzadzen podziemnych,
dlatego bezposrednio przed rozpoczeciem robét nalezy upewnié¢ sig, czy nie ma
innych przewodow.

Przy  skrzyzowaniu projektowanej kanalizacji z kablami  energetycznymi i
telefonicznymi na kablach zastosowaé rury ochronne dwudzielne typ PS & 110 (rys.
nr 14).

8.3. Przykanaliki sanitarne na dziafki.

Trasy przykanalikbw oraz lokalizacje studzienek rewizyjnych & 425 mm i
przytaczy Slepych do dziatek niezabudowanych przedstawiajg mapy sytuacyjno -
wysokosciowe. Przytgcza kanalizacyjne zaprojektowano wraz z studzienkami
rewizyjnymi w odlegtosci ~ 2,00 mb od granicy ewidencyjnej lub zakonczono w
granicy posesji zaslepione korkiem.

Studzienka rewizyjna z PCV 425 mm sktada sie z nastepujgcych elementow:

- kinety wykonanej z PE lub PVC

- karbowanej rury trzonowej & 425 mm

- rury teleskopowej & 425 mm

Schemat studzienki rewizyjnej & 425 przedstawia rys. nr 9.

Przytgcza kanalizacyjne projektuje sie z rur PCW 160/4,7 mm kanalizacyjnych litych o
potgczeniach na uszczelki gumowe. Rury PCW uktada¢ w wykopie na podsypce
piaskowej grubosci 10 cm ze spadkiem, jak podano na profilu, zawracajgc uwage aby
kielichy rur byly zwrécone w kierunku naptywu sciekow. Uktadanie rur nalezy
rozpoczgc¢ od najnizszego punktu budowanego przykanalika i prowadzi¢ w goére, w
kierunku przeciwnym do spadku.

Wigczenia do projektowanej kanalizacji sanitarnej & 200 PCV wykona¢ za pomoca
trojnikow & 200/150 PCV lub bezposrednio do studzienek rewizyjnych & 1200
zlokalizowanych na sieci zgodnie z profilami podtuznymi sieci kanalizacyjnej i rys.
nr 3.

taczna dtugos¢ wszystkich projektowanych przytgczy kanalizacyjnych 45,00 mb
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(8 szt.)
Uwaga: Przy przejsciu projektowanej rury pod kablem energetycznym, na kablu

zastosowac rure ochronng dwudzielng typu APS & 110 L=3,00 mb.

8.4. Roboty ziemne, przeszkody na trasie kanalizacji sanitarnej i préba
szczelnosci.

Przed przystgpieniem do robdét w pasie drogowym nalezy sporzadzi¢ projekt
,Organizacji ruchu”, oraz uzgodni¢ go stosujgc sie do wymogow Urzedu Gminy
Panki co do sposobu zabezpieczenia wykopow w czasie i po zakonczeniu roboét a takze
sposobu odtworzenia nawierzchni.

Zaktada sie umocnienie wykopu szalunkiem kroczgcym.

Przy prowadzeniu wykopéw nie wolno dopusci¢ do przekroczenia projektowanej
gtebokosci wykopu.

Na odcinkach, gdzie mogg wystgpi¢ grunty piaszczyste odpowiadajgce warunkom osypki
ochronnej rury PVC nalezy wykop zakonczyé 5-10 cm ponizej dna projektowanego, a
wyprofilowanie dna zgodnie z ksztalttem rur i spadkiem wykonaé bezposrednio przed
utozeniem rur.

Roboty wykopu prowadzi¢ w ten sposob aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wod
opadowych. Dla wykopdw o gtebokosci do 2,0 m zastosowaé odwodnienie
powierzchniowe. Wody gruntowe nalezy sgczkami & 100 sprowadzi¢ do studni &1200 z
pompg i wypompowaé¢ do najblizszego rowu melioracyjnego po oczyszczeniu w
piaskowniku. Dla wykopéw gtebszych nalezy zastosowac igtofiltry (w miare potrzeb).
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 11 cm oraz warstwa
Scieralna — beton asfaltowy gr.5 cm.

Dla posadowienia kanatu nalezy przy gruntach spoistych wykonac¢ podsypke

z piasku o gr. nie mniejszej niz 10 cm. Powierzchnia zageszczonego piasku w obrebie
kata 90° powinna mie¢ dno wyprofilowane zgodnie z projektowanym spadkiem i stanowi¢
podtoze nosne dla rury kanatowe;.

Zasypka utozonego kanatu skfada sie z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury kanatowej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury,

- warstwy do powierzchni terenu.

Zasypke prowadzi¢ trzema etapami:

- etap | - wykonanie warstwy ochronnej — podsypka rury kanatowej,

- etap Il — wykonanie obsypki w miejscach potgczen po probie szczelnosci rur na
ztgczach,
- etap lll- zasypka wykopu gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczeniem oraz

rozbiorka zabezpieczenia Sciany.

Obsypke rury kanatowej wykonac¢ z piasku sypkiego bez grud i kamieni.
ZageszczaC nalezy te warstwe starannie po obu stronach przewodu z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci z uwagi na kruchos¢ materiatu rur.

Zasyp i ubijanie wykona¢ warstwami grubosci srednicy 1/3 $rednicy rur.

Zasypke wykopu powyzej osypki wykona¢ warstwami z gruntem rodzimym, z wyjgtkiem
gruntéw spoistych, z jednoczesnym zageszczaniem.

Uwaga!

Po zakonczeniu montazu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢
inspekcje telewizyjna. W celu precyzyjnej identyfikacji rur podczas inspekcji
telewizyjnej rury powinny by¢ oznaczone od wewnagtrz.
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8.5. Zalecenia ogodlne

- Montaz rur wykonac zgodnie z zaleceniami producenta i obowigzujgcymi normami.
— Roboty ziemne wykonac z zachowaniem warunkéw BHP
i obowigzujgcych norm.
— Przed zasypaniem wykopow nalezy dokonaé inwentaryzacji sieci przez stuzbe
geodezyjna.
Przy wykonywaniu rob6t montazowych przestrzega¢ postanowien norm:
o BN-62/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.
o PN-62/B- 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Cato$¢ powinna spetnia¢ wymagania:
. ~Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”, tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

8.6. Przepisy BHP

Roboty wykonywane bedg w czynnych ulicach, w zwigzku z tym miejsca prowadzenia
robot winny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
Przed przystgpieniem do robo6t nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.
Oznakowanie ulic i rejon rob6t winno by¢ przeprowadzone zgodnie z tym projektem.
Rejon prowadzenia robdét winien by¢é zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od
zmierzchu do $witu i przy zitej widocznosci powinien zosta¢ odpowiednio oswietlony.
Przed przystgpieniem do robdét pracownicy powinni byé przeszkoleni w zakresie
obowigzujgcych przepiséw BHP.

8.7. Zabezpieczenia antykorozyjne

Majac na wzgledzie trwato$¢ kolektora i co najmniej kilkudziesiecioletnig bezawaryjng
jego eksploatacje w degradujgcym sie srodowisku gruntowym przewidziano
zabezpieczenie jego uzbrojenia.

W tym celu wszystkie elementy betonowe studzienek rewizyjnych zabezpiecza sie w mysl|
normy PN-61/B-06253 ,Warunki wykonania ochrony w srodowisku agresywnym wod
gruntowych”.

Zabezpieczenie to przewidziano w postaci powtoki ochronnej skiladajgcej sie
z emulsji kationowej i suchych podtozy z betonu. Kolejno na warstwe podktadowg
natozy¢ zasadniczg powtoke asfaltu izolacyjnego.

8.8. Uktadanie rur w wykopie

Rury na dnie wykopu uktada¢ na podtozu z wyksztatconym dnem na kat 90 zgodnie z
projektowanym spadkiem rozpoczynajgc od najnizszej studzienki kanalizacyjne;j .
Regulowanie spadkow przez podktadanie pod rury kawatkow drewna czy tez kamieni jest
niedopuszczalne, bowiem rura wymaga podbicia na catej dtugosci.

W miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe o gtebokosci okoto 10
cm dla mocowania bosego konca kielicha.
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Wielkos¢ dotka montazowego musi zapewni¢ niemoznos¢ dostania sie piasku do wnetrza
kielicha.

UWAGA : Roboty powinny by¢ prowadzone w uzgodnieniu z Eksploatatorem drogi i pod
jego nadzorem.

Aby zabezpieczy¢ nawierzchnie nalezy uzyskaC w miejscu prowadzonych robot
wspotczynnik zageszczenia min. 1,02.

Uzbrojenie i rurociggi winny posiada¢ atesty IBDM.

9. Przepompownie sciekow

Uksztattowanie terenu, objetego projektem kanalizacji, uniemozliwia zastosowanie
wylgcznie grawitacyjnego systemu odprowadzania Sciekow z terenu inwestycji. Stgd
dla zrealizowania zasadniczego celu kanalizacji zaprojektowano system grawitacyjno
—ttoczny z przepompownig Sciekédw PS DN-1500 na dz. nr 235/21 (obreb Panki ul.
WspdIna). Scieki sanitarne do w/w przepompowni $ciekdéw zostang doprowadzone
kanalizacjg sanitarna grawitacyjna & 200/5,9 PVC skad kanalizacjg cisnieniowg <
90/5,4 PE zostang przettoczone do studni rozpreznej, a nastepnie grawitacyjne do
ostatniej studni rewizyjnej (z wykorzystaniem istniejgcego kanatu ttocznego @ 100 i
studni rozpreznej).
Teren przepompowni (43,20m?) zostanie ogrodzony siatka stalowg, powlekana o
wysokosci 1,50 mb z zabudowg stupkéw stalowych i cokotu z ptyt betonowych oraz
bramy stalowej szer. 3,00 mb i furtki stalowej o szerokosci 1,00 mb.
W drodze przy przepompowni nalezy zabudowac¢ hydrant p.poz. naziemny oraz na
terenie przepompowni stup energetyczny z lampa os$wietleniowg wys. 5m.
Teren przepompowni zostanie wytozony kostkg betonowg gr. 8 cm na podsypce
cementowo — piaskowej (28,6m?). Na pozostatej powierzchni bedzie trawnik z
krzewami. Projekt zagospodarowania terenu przepompowni przedstawia rysunek nr
5.
Przepompownie $ciekdw zaprojektowano jako catkowicie podziemng w formie
prefabrykowanej, zelbetowej studni o $rednicy D=1,50 m z wykonanymi kroccami:
wlotowymi i wylotowymi, ktéra wyposazona jest w:
- przepust kablowy,
- wewnetrzng instalacje ttoczng,
- panel zasilajgco — sterowniczy EPS (szafke sterowniczg) do zabudowy zewnetrznej,
automatycznie sterujgcy pracg pompy przez sygnalizatory poziomu zainstalowane
na odpowiednich poziomach w komorze przepompowni.

Przytgcza energetyczne od stupa do rozdzielni w granicy przepompowni zostanie
wykonane przez TAURON Polska Energia wg odrebnego opracowania
projektowego.

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE:
1. Pompy (typy pomp wg tabeli) - szt.2

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu
Grubos¢ scianek zbiornika ma wynosi¢
- dla DN1500 mm - nie mniej niz 50 mm,
Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu.
Standardowa wysokos¢ komory wynosi 3 m(monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura
moze by¢ przycinana. Dla uzyskania wiekszej wysokosci komory rury sg tgczone przy
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uzyciu kleju epoksydowego.

Wyposazenie zbiornika:

- podest obstugowy - stal nierdzewna

- drabinka ztazowa do dna - stal nierdzewna

- porecz - stal nierdzewna

- kominki wentylacyjne - PCV

- wlaz wejsciowy - stal nierdzewna

- belka wsporcza - stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

- fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

- zasuwy z klinem gumowanym DNB80 szt. 2 - Zeliwo (obstuga z poziomu
podestu)

- zawory zwrotne kulowe DN80 szt.2 - Zeliwo

- przewody ttoczne DN8O - stal nierdzewna

- potgczenia kotnierzowe nierdzewne

- elementy ztgczne - stal nierdzewna

- zlgczka STAL/PE - potgczenie w zbiorniku

- nasada T-52 z pokrywg - 1 szt.

- skosy technologiczne

- obieg ptuczgcy DN50 wykonany ze stali nierdzewnej wraz z zasuwg z klinem
gumowanym z zeliwa DN50 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewnej szt.1 (obstuga z poziomu terenu)

3. Wyposazenie szafy sterujgcej uktadu dwupompowego w oparciu o modut
telemetryczny GSM/GPRS.
a) Obudowa szafy sterowniczej:
e wykonana z tworzywa sztucznego — stopien ochrony IP66, odporng na
promieniowanie UV
e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporng na
promieniowanie UV, na ktérych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu
pompowni):
o kontrolki:
= poprawnosci zasilania,
= awarii ogolnej,
= awarii pompy nr 1,
= awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nr 1,
= pracy pompy nr 2;
wytgcznik gtdéwny zasilania,
przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
stacyjka z kluczem
o wymiarach: 800(wysokos$¢)x600(szerokosc¢)x300(gtebokosc)
wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np. zasilajgcych, od czujnikdw ptywakowych i sondy
hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy szafy
sterowniczej

@)
@)
@)
@)
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b) Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS — posiadajgcy co najmniej wyposazenie
wymienione w punkcie 4,

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

czteropolowe zabezpieczenie klasy C

przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA

wytgcznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A

wytgcznik gtéwny 63A

gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wytgcznikiem
nadmiarowo-prgdowym klasy B16

wytgcznik  silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed
przecigzeniem i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgce;j

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytgcznik nadmiarowo prgdowy klasy B dla fazy sterujgcej

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z uktadem akumulatorow

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejSciami dla zasilania sygnatu
dzwiekowego i optycznego

przetacznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

wytgcznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu

sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym (4-20mA) o zakresie
pomiarowym 0-4m H;O wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom
alarmowy)

antene typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku
wysokiego poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny
typu Telesat2 — w ksztatcie ,krgzka” z montazem na obudowie szafy
sterowniczej)

gniazdo do podfgczenia agregatu + przetgcznik Sie¢ — Agregat
amperomierz - szt.2

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C

Szafy sterownicze przepompowni Sciekdw posiadajg Europejski Certyfikat Jakosci

‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg
nastepujgce sygnaty (UWAGA!! - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢
wyprowadzone z przekaznikdw pomocniczych):

Wejscia (24VDC):

tryb pracy (Reczny/Automatyczny)

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i
wytgcznika silnikowego

awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i
wytgcznika silnikowego

kontrola otwarcia drzwi i wlazu pompowni

kontrola ptywaka suchobiegu
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d)

= kontrola ptywaka alarmowego — przelania
= kontrola rozbrojenia stacyjki

e wejscia analogowe (4...20mA):
sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
32mA

= sygnat z przektadnikow prgdowych (4...20mA)

Wyijscia (zatgczanie przekaznikow napieciem 24VDC):

zatgczanie pompy nr 1

zatgczenie pompy nr 2

zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zatgczenie rewersyjne pompy nr 1

zatgczenie rewersyjne pompy nr 2

zaftgczenie wyjscia wlamania — do podfgczenia niezaleznej centralki
alarmowej

Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniac:

= npaprzemienng prace pomp

= automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

= kontrole termikow pompy i wytgcznikow silnikowych

= funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekdw ponizej poziomu
suchobiegu — tylko dla pracy recznej

= w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o
sygnat z dwoch ptywakow

4. Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego
GSM/GPRS:

a)

Wyposazenie:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE  zapewniajgcy  dwukierunkowg
wymiane danych

zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace w
bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi

16 wejs¢ binarnych

12 wyjsc¢ binarnych

1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podfgczenia sondy
hydrostatycznej na podstawie, ktérej uruchamiane sg pompy

2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podigczenia
przektadnikéw prgdowych

1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - rezerwa lub do
podtgczenia przeptywomierza

1 wejscie analogowe 0...10V — jako rezerwa

komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE

wejscia licznikowe

kontrolki:

— zasilania sterownika

— poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody

— poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
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* nie zalogowany
= zalogowany
— poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
= Jogowanie do sieci GPRS
= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
= brak lub zablokowana karta SIM
— aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony IP40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensaciji
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika

b) Mozliwosci:

wysyfanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych)
modutu telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS
dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN

wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
stanéw alarmowych na obiekcie

sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z
ptywakoéw i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze
Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie,
blokada pracy réwnolegtej)

sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu
wystanego ze stacji operatorskiej

podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie
przepompowni:

- brak karty SIM

- poprawnosc¢ PIN karty SIM

- btedny PIN karty SIM

- zalogowanie do sieci GSM

- zalogowanie do sieci GPRS

- wejscia i wyjscia sterownika

- aktualny poziom sciekdéw w zbiorniku

- nastawiony poziom zatgczenia pomp

- nastawiony poziom wytgczenia pomp

- nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy

- liczba zatgczen kazdej z pomp

- liczba godzin pracy kazdej z pomp

- prad pobierany przez pompy

- poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach

Zzmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:

- poziomu zatgczenia pomp

- poziomu wytgczenia pomp

- poziomu dotgczenia drugiej pompy

- zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej

- zakresu pomiarowego uzytego przektadnika prgdowego
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— prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatow o biezgcych awariach:
- kazdej z pomp
- zasilania
- wystgpieniu poziomu suchobiegu
- wystgpieniu poziomu przelewu
- btednym podtgczeniu ptywakow
- sondy hydrostatycznej
- wilamaniu
— naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
— automatyczne przetgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego
czasu pracy z mozliwoscig wytaczenia opcji
— blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy —
redukuje czestotliwos¢ zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytgczenia
— Zzliczanie czasu pracy kazdej z pomp
— zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp
— pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:
- pobieranej mocy
- zuzytej energii
- napiecia na poszczegoélnych fazach
mozliwos¢ poditgczenia sygnatu wlamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki
alarmowej
W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawe
niniejszych kart SIM ma zapewni¢ dostawca systemu monitoringu. Karty majg pracowaé
w wydzielonej i zabezpieczonej sieci APN.
Szafa sterownicza musi posiada¢ petny raport z badah kompatybilnosci
elektromagnetycznej zgodnie z: Dyrektywg Unii Europejskiej 2004/108/WE - Dyrektywy
EMC wprowadzonej do polskiego prawa a w szczegdlnosci w :

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565),

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie
dokonywania oceny zgodnos$ci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi
kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003
r.Nr 90, poz. 848), zwane ,rozporzgdzeniem EMC”.

PARAMETRY ZBIORNIKA | POMP PRZEPOMPOWNI:

L.p. Zbiornik przepompowni z | Pompy zatapialne
polimerobetonu
[wymiary mm]

SLV80.80.40.2.51D.C

PS Panki 1500 x 3800 4.0 KW
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10. Informacja dotyczaca obszaru oddzialywania obiektu.

Projektowane odcinki sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Panki, obreb Panki (0011) dz.nr 520/2, 234/2, 232/3, 235/21, 235/13, 235/15, 235/19,
jed. ewid. Panki swoim usytuowaniem i gabarytami nie bedzie wptywa¢ na
sgsiednie nieruchomosci, a wiec nie okresla sie obszaru oddziatywania okreslonego
w art. 3 pkt. 20, art. 20 ust. 1 pkt. 1c i art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.)

11._ Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.) PLAN BIOZ.

Zaprojektowany wodocigg pozwoli na zaopatrzenie w wode mieszkancow
dziatek przylegtych do droég oraz kanalizacja zapewni odbiér Sciekow.
Prace budowlano — montazowe bedg prowadzone przy drogach czynnej. Prace w
pasie drogowym wymagaé bedg odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia
miejsca prowadzenia robdét. Przed przystgpieniem do robdt nalezy opracowac
projekt organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego oraz
uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego.
Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie wodociggu i kanalizacji oraz
szkoleniu pracownikéw winny by¢é spetnione zgodnie z Rozporzgdzeniem
M.B.iP.M.B. z 1972 r. (Dz.U. Nr 13, poz. 93), PN.68/B-06050, Rozporzgdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (Dz.U. Nr 129, poz. 844).
Roboty bedg prowadzone jako wykopy otwarte, waskoprzestrzenne i umocnione
oraz takze w formie bezwykopowe.
Poniewaz wagskos¢ wykopu wynosi ponad 1,00 mb dokumentacja przewiduje
szalowanie wykopu przy pomocy obudowy pionowej z wyprasek stalowych lub
szalunkéw rozporowo — przesuwnych przystosowanych do projektowanych gtebokosci,
co catkowicie zapewnia bezpieczng prace przy montazu rur na dnie wykopu i
wykonanie innych prac.
W celu zabezpieczenia wykopu w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
na budowie nalezy ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis: , osobom
postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy dodatkowo zastosowal czerwone Swiatto
ostrzegawcze. Porecze umieszcza sie na wysokosci 1,10 mb nad terenem i nie
mniejszej niz 1,00 mb od krawedzi wykopu. Porecze powinny by¢ pomalowane w
biato-czerwone pasy. Roboty przy budowie wodociggu z tworzyw sztucznych winny
by¢ prowadzone w temperaturze od 5°do 30°.
Poniewaz realizacja wodociggu i kanalizacji odbywata sie bedzie przy duzym ruchu
pojazdow, jest wymagany wywoéz ziemi z wykopow w inne miejsce. Teren budowy
oznakowa¢ w sposob widoczny znakami oznaczajgcymi roboty drogowe.
Dla wejscia i wyjscia z wykopu z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1,0
mb od poziomu terenu nalezy zastosowacC drabiny.
Umocnienie wykopow nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposéb: po wykonaniu
wykopu do gtebokosci 1,00 mb wstawiamy do wykopu szalunek i w miare
pogtebienia wykopu opuszczamy go do projektowanej gtebokosci, co zabezpiecza
catkowicie obsuwanie sie gruntu do wykopu i chroni pracownikdw przy montazu rur
w wykopie.
W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych
powinny by¢ zachowane nastepujgce warunki:
- gorne krawedzie szalunku skrzynkowego powinny wystepowa¢ co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajgcy teren,
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- powierzchnia terenu winna byC¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu,

Szczegdlng ostroznos¢ zachowa¢ w miejscu zblizenia do istniejgcego budynku i
ogrodzen, tu roboty wykonywaC z duzg ostroznoscig, a w razie Kkoniecznosci
wykona¢ dodatkowe zabezpieczenie.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B99/10736.

Prace w poblizu stupow energetycznych wykona¢, pod nadzorem Wydziatu
Utrzymania Sieci Zaktadu Energetycznego.
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