Zwiqzek Miedzygminny Panki-Przystajn ds. Ochrony Wod
ul. Lakowa 8 42-140 Panki
& (34) 319-01-30 e-mail: zmpp@interia.eu
REGON: 151987294  NIP: 574-18-79-560

Panki, dn. 09.12.2016 1.
Nr DOS.7012.12.2016

Biuro Uslugowo-Handlowe
"WOD-BUD" s.c.

ul. Parkowa 4a

42-100 Klobuck

dotyczy: pisma z dnia 17.11.2016 1.

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.11.2016 r. w sprawie projektowane; kanalizacji
sanitarnej w m. Panki, ul. Wspolna, informuje, iz Zwigzek Miedzygminny Panki-Przystajf
ds. Ochrony Wod eksploatujacy Oczyszczalnig Sciekéw w Pankach, wyraza zgodg
na przyjecie $ciekdw z w/w inwestycji pod nastgpujacymi warunkami:

- projektowang sie¢ kanalizacyjng nalezy wilaczy¢ do istniejacej studni kanalizacyjnej K

o rzednych 200
234,29

- w pompowni $ciekéw zlokalizowanej na projektowanej sieci kanalizacyjnej nalezy
uwzgledni¢ wyposazenie w pompy z wirnikiem o wolnym przeplywie, szafa sterownicza

powinna by¢ wyposazona w system monitoringu pracy pompowni $ciekéw (producent
systemu: HYDROPOTOK).

)zlokalizowanej w m. Panki, skrzyzowanie ul. Wspdlnej i ul. Lakowe;j,

Usciélenia warunkéw oraz omowienia przyjetych rozwiazan technicznych mozna
dokonaé¢ w biurze Oczyszczalni Sciekow.
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CMINA PANKI Panki, dnia 23.11.2016 .
| cia 5, 42-140 Panki

REGON 151398356

GWK.7012/21.2016.JK

BIURO USLUGOWO —HANDLOWE
UL. Parkowa nr 4
42-100 Klobuck

Dotyczy:  warunkow technicznych projektowania i realizacji odcinka sieci wodociagowej

ul. Wspo6lna w Pankach, gmina Panki.

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.11.2016 r. w sprawie j/w informuje:

WARUNKI OGOLNE

Projektowang sie¢ wodociagowg nalezy wiaczy¢ za pomocg trojnika do

istniejgcej sieci wodociggowej :

- wodociag - 110 PCV ul. Wspélna w Pankach.

Uwagi:

Usci$lenia warunkéw oraz omoéwienia przyjetych rozwiazan technicznych dokona projektant
opracowujgcy dokumentacje w Urzedzie Gminy w Pankach.
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Warunki niniejsze stanowig podstawe opracowania i uzgodnienia przez Urzad Gminy
dokumentacji projektowej na podlaczenie posesji do sieci wodociggowej. Forma sporzadzane;j
dokumentacji  projektowej powinna byé zgodna =z obowigzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz.1133)).

-Rozwigzania projektowe instalacji wodociggowej winny by¢ zgodne z warunkami
okreslonymi w normach PN-B-01706:1992/Az 1:1999, ,Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu” oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

-Projekt winien by¢ wykonany przez jednostki spetniajace warunki okreslone w ustawie z
dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pozniejszymi zmianami) oraz w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 2006 1. Nr 83 poz. 578).

WARUNKISZCZEGOLOWE

Projekt techniczny w zakresie instalacji wodociggowej powinien odpowiada¢ nastepujagcym

kryteriom:

-usytuowanie przewodoéw nalezy przedstawi¢ na aktualnym podkiadzie geodezyjnym
sytuacyjno — wysokosciowym w pelnym uzbrojeniu terenu,

-projektowane przylacze wodociagowe moze by¢ realizowane do istniejacej sieci oznaczone]
na mapie sytuacyjnej i powinno posiada¢ normatywne odleglosci od pozostatego
uzbrojenia podziemnego,

-na etapie opracowania projektu przytacza wodociagowego nalezy przeanalizowa¢ kryteria
decydujgce o zapewnieniu wymaganego ci$nienia,

-w przypadku doprowadzenia wody na dzialke¢ niezabudowang nalezy zamontowal
studzienke wodociggows i wyposazy¢ ja w zestaw wodomierzowy,

-w przypadkach budzgcych watpliwosci, podane warunki techniczne nalezy uscisli¢
w Urzedzie Gminy w Pankach.

Realizacje podigczenia wodociggowego nalezy zleci¢ firmie posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane. Przed rozpoczeciem robdt Inwestor zobowigzany jest dokona¢
zgloszenia wlasciwemu organowi zgodnie z art. 30 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pézniejszymi zmianami).
Dokonanie zgloszenia zgodnie z art. 30 ust. 1 Prawa budowlanego nie zwalnia wykonawcy
robot od ich zgloszenia i uzgodnienia z Urzgdem Gminy w Pankach, jako dostawcy wody.
Pobér wody warunkujemy wezesniejszym zgloszeniem podlaczen do odbioru technicznego,
przekazaniem ich do eksploatacji oraz posiadaniem stosownej umowy.




STAROSTWO POWIATOWE Ktobuck, 2016.11.30
W KtOBUCKU

ul. Rynek im.Jana Pawta II 13
42-100 Ktobuck
tel. 310-95-00

PROTOKOL NR GKN.6630.266.2016

Przedmiot uzgodnienia: Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami oraz sie¢ wodociagowa.

Potozenie obiektu: Panki, ul. Wspdlna
Jedn. ewid.: Panki, obreb: Panki dziatka numer: 232/3, 234/2,
235/21, 520/2, 520/3

Whioskujgcy: BIURO USLUGOWO-HANDLOWE "WOD-BUD"S.C
PARKOWA 4a, 42-100 KLOBUCK

Uwagi i zalecenia:

Narada koordynacyjna odbyta si¢ w dniu 30.11.2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Czestochowie ( Jacek Sobera) -

Uzgadnia sie z uwagg, ze prace w poblizu urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybucja
S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujacymi normami. Kable
elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zaprojektowac jako przej$cie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.Nalezy
stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykonac¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

1.Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2.Nalezy stosowa¢ nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a)Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b)Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3.W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtos$ci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronne; tj.
folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4.Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzoér stuzb energetycznych.

5.Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z zachowaniem szczegélnych $rodkéw
ostroznos$ci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Czestochowie, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robo6t zanikowych.

6.Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
7.W przypadku wystapienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisdéw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
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energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.

[59] Slaski Zarzad Melioracji i Urzadzern Wodnych (Matgorzata Matczak) :
- obowigzujg wezesniej wydane uzgodnienia.

Gornoslaska Spoétka Gazownictwa Sp. z 0.0.(Pawet Mazniewski) - uzgodniono bez uwag.
Przewodniczacy narady ( Maciej Kuk ) :

uzgadnia projekt pod warunkiem bezwzglednego wytyczenia obiektu przez uprawnione
jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Zgodnie z Art.43 ustawy z dn.7 lipca 1994 r. Prawo budowlane obiekty ulegajace zakryciu,
podlegajg geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczejprzed ich zakryciem.

Celem'spemienia warunku wynikajacego z art.22 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243/10
poz.1623 z pézn.zm.) ochrony znakow geodezyjnych, wykonawca robét zleci

uprawnionej jednostce geodezyjnej nadzér nad zabezpieczeniem znakow przed ich
naruszeniem w trakcie realizacji inwestygiji.

Przedtozony projekt zostat uzgodniony z zachowaniem w/w uwag oraz informacji zespotu
dotyczacych obowigzujacych warunkéw do realizacji budowy.

Lista obecnosci wraz z podpisami uczestnikéw narady koordynacyjnej w zatgczeniu.
( Zatacznik nr 1)

Arkusze map:6.143.27.03.4

W naradzie nie uczestniczyli wezwani przedstawiciele :

- Telekomunikaciji,
- Urzedu Gminy Panki
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SLASKI ZARZAD MELIGRAC..

I URZADZEN WQoONYCH
, W Katowicéch”
ODDZIAL. W CZEE%{OW!E

42-200 Czestochewa, i, gezycka 11
tel. Q34_3_62 8212, fax 3436292 7¢
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ul. Tysiaclecia 5

O

PP.6727.58.2016.JW Panki, dn. 18.11.2016 1.
Wypisiwyrys

z planu zagospodarowania przestrzennego gm. Panki.

Stwierdza sie, ze zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Panki
dla miejscowosci Panki zatwierdzonym Uchwata Nr 27.215.2013 Rady Gminy Panki z dnia 25.02.2013 .
oraz rozstrzygnigciem nadzorczym Wojewody Slaskiego NR IF 111.4131.32.2013 z dn. 03.04.2013 r.
ogloszone w Dz Urz. Woj. Slaskiego ~ poz. 2656 z  dnia  20.03.2013 .
Dziatki oznaczone nr ewid. 232/3, 234/2, 235/21, 520/2, 520/3 potozone w Pankach maja nastepujace
przeznaczenie:
- dziatki nr ewid. 232/3, 234/2, 520/2, 520/3 pod teren drog gminnych lokalnych — symbol w planie
3KD-DG(L),
- dziatka nr ewid. 235/21 — pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej — symbol
w planie 24MN,U oraz pod tereny zieleni chronionej doliny rzeki Pankéwki — symbol w planie 4ZN.

Dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej. oznaczonych na rysunku planu
symbolem 24MN,U ustala sie: :

Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

podstawowe - zabudowa ustugowa,

Przeznaczenie - obiekty uzytecznosci publicznej,

dopuszczalne - obiekty administracyjne zwigzane z obsluga przeznaczenia
podstawowego,

- zabudowa gospodarcza i garazowa,

- obiekty matlej architektury,

- sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej,
- zielen urzadzona,

Wyklucza sie - lokalizacje handlu hurtowego, obiektéw magazynowo-skfadowych,
obiektéw produkcyjnych, stacji paliw oraz dziatalnosci powodujacej
zwiekszenie ruchu samochodowego,

- lokalizacje obiektéw o charakterze tymczasowym nie bedgcych
zapleczem budowy, ~

- skladowania na terenie dziatki surowcéw, materialow, odpaddw,
opakowan i paliw,

Zasady i warunki - lokalizacja budynkéw gospodarczych pod warunkiem utrzymania we
zagospodarowania lerenu frontowe] czesci dziatki rezerwy terenowej umozliwiajacej lokalizacje
budynku mieszkalnego lub ustugowego,
- obstuga komunikacyjna terenu z istniejgcych i projektowanych drog,
- powierzchnia zabudowy — maksimum 50%,
- powierzchnia biologicznie czynna — min. 25%




Dla terenow drég gminnvceh - Ickalnych, oznaczonvch na rysunku planu symbolem 3KD-DG(L) ustala sie:

Przeznaczenie

teren drog publicznych — istniejacych drég gminnych - lokalnych,

podstawowe
Przeznaczenie sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej,
dopuszczalne ciagi piesze i rowerowe,
miejsca parkingowe,
pas zieleni izolacyjnej,
Wyklucza sie lokalizacje obiektow kubaturowych,

Zasady i warunki
zagospodarowania terenu

utrzymuje ~sie  istniejaca  szerokos¢  8,0-16,0m w  liniach
rozgraniczajacych wg stanu wiasnosci,

nieprzekraczalna linia zabudowy na terenie zabudowanym 10,0-14,0m
od osi drogi,

linia ogrodzen trwatych 6,0-8,0m od osi drogi,

przebudowa drég zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie o drogach
publicznych oraz rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Dla terenu zieleni chronionej doliny rzeki Pankéwki. oznaczonego na ryvsunku planu symbolem 4ZN ustala

sie:
Przeznaczenie dolina rzeki Pankéwki z zielenia i uksztattowaniem terenu,
podstawowe
Przeznaczenie ciagi piesze, Sciezki zdrowia, o nawierzchni ziemnej Iub ulepszonej
dopuszczalne kruszywem naturalnym,
obiekty matlej architektury nietrwale zwiazane z gruntem, przeznaczone
do ogélnodostepne;j rekreacji i sportu,
Sciezki rowerowe, '
zbiorniki matej retencii,
sieci 1 urzadzenia infrastruktury technicznej w przypadku braku innej
mozliwosci  lokalizacji, pod warunkiem zachowania kryteriéw
ekologicznych oraz wykazania ekonomicznej optacalnosci planowane;j
trasy lub lokalizacji, zgodnie z przepisami szczegdlnymi,
Wyklucza sig realizacje nowych obiektéw kubaturowych,

likwidacje zadrzewien tworzacych zwarte grupy i pojedynczych drzew
o duzej wartosci przyrodniczej,

grodzenia terenu,

regulacje rzeki,

rozkopywanie i niszczenie watéw przeciwpowodziowych i ich innego
niz okreslonego w prawie wodnym uzytkowania,

Zasady i warunki
zagospodarowania terenu

nakaz utrzymania naturalnego meandrowego przebiegu rzeki oraz
towarzyszacej jej zieleni,

zachowanie naturalnego uksztattowania terenu,

utrzymuje si¢ istniejaca zabudowe z dopuszczeniem jej rozbudowy,
przebudowy i wymiany kubatury w ramach istniejacego siedliska,
powierzchnia zabudowy maksimum 50%, powierzchnia biologicznie
czynna min. 30%.




ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMOW INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

1. Ustala si¢ nastepujace zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej:

1) prowadzenia projektowanej sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajacych drég badz
w terenach przyleglych, lub w sposéb nie ograniczajacy podstawowego przeznaczenia terenéw wyznaczonych
w planie,

2. Ustala sie nastepujace zasady zaopatrzenia w urzadzenia infrastruktury techniczne;j:
1) odprowadzenie $ciekéw bytowo-gospodarczych i wod opadowych:
a) odprowadzenie $ciekéw przemystowych na zasadach okreslonych w przepisach szczegdlnych,
b) odprowadzenie $ciekéw gospodarczo-bytowych na terenach skanalizowanych do lokalnej kanalizacji $ciekowej
przy zachowaniu przepiséw szczegdlnych,
¢) do czasu realizacji lokalnej kanalizacji sanitarnej nakazuje sie stosowanie szczelnych bezodptywowych
zbiornikéw do czasowego gromadzenia Sciek6w bytowych, z obowigzkowym ich wywozem do oczyszczalni
sciekéw. Dopuszcza sie lokalizacje przydomowych oczyszczalni $ciekdéw poza obszarem zasiegu istniejacego
systemu kanalizacji sanitarnej w terenach 13P,U 8,9, 10, 11, 33,37 i 38MM, 25,26MN,U wzdtuz ul. Dworcowej,
Polnej i Zwierzynieckie;j,
d) po zrealizowaniu lokalnej kanalizacji sanitarnej obowiazuje nakaz odprowadzania S$ciekow gospodarczo-
bytowych do kanalizacii,

Niniejszy wypis wydaje sie na wniosek Inspektora ds. planowania przestrzennego, budownictwa
1 ochrony srodowiska w miejscu.

Zataczniki:
1. Fragment planu w skali 1:2 000.

Zwolniono od optaty skarbowej,

na podstawie art. 7 pkt 3

ustawy z dnia 16.11.2006 r. o optacie skarbowej
(tj. Dz. U. 22015 r., poz. 783 z pézn. zm.)
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