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PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA -
DROGI WEWNETRZNE NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY

ADRES INWESTYCJI : NR EWID. DZIALKI 302/6 OBREB 02 CYGANKA JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 240606_2 PANKI

INWESTOR : GMINA PANKI

ADRES INWESTORA : UL. TYSIACLECIA 5; 42-140 PANKI

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Krzysztof Ozga (BUDOWLANA)

DATA OPRACOWANIA :30.06.2021r

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

30.06.2021 r



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Parametry projektowe drogi wewnetrznej i placu manewrowego
szerokos¢ jezdni — 3,0-3,50 m,
plac manewrowy — 16,0 x 11,5 m

nawierzchnia:

jezdnia do bramy wjazdowej - kostka betonowa szara,
nawierzchnie jezdni drogi i placu obramowano kraweznikami betonowymi 15x22x100 na fawie betonowej C12/15 z oporem, wystajgcym

ponad nawierzchnie 0-2 cm,
pochylenie poprzeczne nawierzchni — daszkowe lub jednostronne 2%-i% (i%- pochylenie w rejonie zjazdu do dziatki 302/6 dostosowa-

nie do uksztattowania terenu),
pochylenie podiuzne dostosowane do uksztattowania terenu,
odprowadzenie wod deszczowych poprzez spadki poprzeczne oraz podtuzne na teren dziatek 302/6

wysokos¢ skrajni — 4,50 m,
powierzchnia zjazdu z drogi publicznej — ok. 23,5 m2 (nawierzchnia placu manewrowego z drogami wewnetrznymi

z kostki betonowej ,polbruk” — 530 m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie |km
d.1l 0119-03 réwninnym
0.15 km 0.15
RAZEM 0.15
2 KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
d.1l 0126-01 mocg spycharek
23.5+530.0 m?2 553.50
RAZEM 553.50
2 Podbudowy - zjazd z drogi publicznej
3 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikbww  |m?2
d.2 0101-01 gruncie kat. -1V gtebokosci 20 cm
235 m?2 23.50
RAZEM 23.50
4 KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.2 0103-02 nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
235 m?2 23.50
RAZEM 23.50
5 KNR 2-31 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem m?2
d.2 0111-01 rolniczym - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
235 m?2 23.50
RAZEM 23.50
6 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.2 0114-05 czeniu 15 cm
235 m?2 23.50
RAZEM 23.50
3 Podbudowy - wewnetrzny plac manewrowy
7 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikbww  |m?2
d.3 0101-01 gruncie kat. -1V gtebokosci 20 cm
530 m?2 530.00
RAZEM 530.00
8 KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.3 0103-02 nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
530 m?2 530.00
RAZEM 530.00
9 KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 8 cm grubosci war- |m2
d.3 0105-03 stwy po zageszczeniu
0105-04
530 m?2 530.00
RAZEM 530.00
4 Nawierzchnie
10 NNRNKB  |Uktadanie nawierzchni drogi wewnetrznej z betonowej kostki brukowej gr. 6 |m2
d.4 231 0511- |i 8 cm - 11-20 elementéw/m2 - nawierzchnia drogi dojazdowej
02
23.5+530.0 m?2 553.50
RAZEM 553.50
5 Umochienie powierzchni terenu
11 KNR 2-01 |Humusowanie poboczy z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm - sze-|m2
d.5 0510-01 rokosc 0,75 m
240*0.75 m?2 180.00
RAZEM 180.00
12 KNR 2-01 |Rozplantowanie reczne ziemi - kat.gr.lll m3
d.5 0415-02
180*0.5 m3 90.00
RAZEM 90.00
6 Elementy ulic
13 KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun- |m
d.6 0401-02 cie kat.Ill-1V
24.2+240.0 m 264.20
RAZEM 264.20
14 KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6 0402-04
264.20*0.2*0.05 m3 2.64
RAZEM 2.64
15 KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- m
d.6 0403-05 mentowo-piaskowej
24.2+240.0 m 264.20
RAZEM 264.20
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