| STOPIEN FILTRACJI

2*Fe @ 1800 mm

PIASEK FILTRACYUNY 0,8-1,4mm H=80cm

MASA AKTYWNA  1,0-3,0mm - H=40cm
(TLENEK MANGANU POW. 80 %)

ZWR 2-5mm - H=10cm
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ZWIR 5-10mm — H=10cm
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ZWR 10-20mm - H=10cm

DENNICA Z GRZYBKAMI

2*Fe @ 1800 mm

Il STOPIEN FILTRACJI

MASA AKTYWNA L1 2,0-4,0mm — H=20cm

PIASEK FILTRACYUNY 0,8-1,4mm H=60cm

MASA AKTYWNA  1,0-3,0mm - H=40cm
(TLENEK MANGANU POW. 80 %)

ZWR 2-5mm - H=10cm
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ZWR 10-20mm - H=10cm
DENNICA Z GRZYBKAMI

Il STOPIEN FILTRACJI

3*Mn @ 1800 mm

PIASEK FILTRACYUNY 0,8-1,4mm H=80cm

MASA AKTYWNA 1,0-3,0mm - H=40cm
(TLENEK MANGANU POW. 80 %)

IWMR 2-5mm — H=10cm
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KRZYSZTOF OZGA - PROJEKTOWANIE
ul. Budowlanych 10/9, 66-405 Gorzow WIkp.

. Program funkcjonalno-u zytkowy budowy stacji uzdatniania wody
Inwestycja: w m. Panki dziatki nr ewid. 302/6 obreb 02 Cyganka |,
Jednostka ewidencyjna 240606_2 Panki
_ H Gmina Panki
nwestor: . . .
ul.Tysigclecia 5, 42-140 Panki
Nazwa rys.: Schemat wypetienia filtrow
ztozem filtracyjnym Podpisy:
- — Skala
Nr upr. bud. Specjalnosc:
Opracowat: mgr inz. Krzysztof Ozga 9/82/Gw  |bud. wodno-mel. Nm.w%.w”o r.
Nrrys.:
Faza Program funkcjonalno-uzytkowy 4.




