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1. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt techniczny p.t.:

»Budowa stacji transformatorowej stupowej 15/04 kV wraz z linig kablowg SN 15kV dla zasilania

budynku SUW przy ul. Dworcowej w Pankach”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.
2351 z p6zn. zm.).

Niniejsze opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzy¢.

W przypadku powstania watpliwosci czy niejasnosci nalezy zwréci¢ sie do autorow dokumentacji

o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.
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2. Opis techniczny

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest projekt techniczny budowy stacji transformatorowej stupowej
15/04kV wraz z linig kablowg SN 15kV dla zasilania budynku SUW przy ul. Dworcowej w Pankach.

Inwestorem przedmiotowej inwestyciji jest Gmina Panki, ul. Tysigclecia 5, 42-140 Panki.

2.2. Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania objeto:

- Zabudowa na istniejacym stupie linii SN 15kV roztgcznika z uziemnikiem (zakres Tauron Dystrybucja

S.A.) oraz gtowic kablowych wraz z kablem SN 15kV
- budowa stupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z rozdzielnig stupowg nN

- budowa linii kablowej SN 15kV od istniejgcego stupa SN 15kV do projektowanej stupowej staciji

transformatorowej

2.3. Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania projektu stanowig:

- warunki techniczne przytgczenia wydane przez Tauron Dystrybucja S.A.
- standardy techniczne Tauron

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

- aktualne obowigzujgce przepisy, rozporzgdzenia i normy

2.4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

W chwili obecnej na terenie objetym niniejszym zadaniem inwestycyjnym istniejg sieci napowietrzne SN
15kV oraz nN 0,4kV a takze linie kablowe nN 0,4kV. Teren zabudowany jest budynkami mieszkalnymi i

gospodarczymi.



2.5. Opis stanu projektowanego

W ramach inwestyciji projektuje sie:

= Zabudowa na istniejgcym stupie linii SN 15kV nr CZZ131753, ozn. "A" z zerdzi 3xZN/12 (tréjnog)
roztgcznika z uziemnikiem RUNp 11I-24/4 (zakres Tauron Dystrybucja S.A.), gtowic kablowych
POLT-24C/1X0O oraz wykonania zejscia kablem SN 15kV po stupie do ziemi,

» budowe linii kablowej 3 x XRUHAKXS 1x70mm? od istniejgcego stanowiska stupowego nr
CZZ131753, ozn. "A" do projektowanego stanowiska stacji transformatorowej, nr CZZ57286 ozn.
jako “B”,

= budowe stacji transformatorowej stupowej typu STSKp 20/100 10,5/12/PP3 z Zerdzi E-10,5/12 z
transformatorem 100kVA 15/0,4kV, nr CZZ131753 ozn. jako “B”,

Zgodnie z warunkami technicznymi przytagczenia moc przytgczeniowa okreslona zostata na poziomie
80kW.

Podstawowe wskazniki elektroenergetyczne:

* napiecie zasilania obiektu: Un=15kV
* napiecie zasilania odbiornikow Un=3x400/230V
" moc przytgczeniowa (umowna) Pu=80kW

Projektuje sie stacje transformatorowa napowietrzng typu STSKp 20/100 10,5/12/PP3 na zerdzi
wirowanej typu E10,5/12 z izolacjg na napiecie znamionowe do 20kV z zabudowanym transformatorem o
mocy 100kVA, wraz z rozdzielnica nN RS-W (z jednym odptywem) zabudowang na nodze stacji.
Projektowana stacja transformatorowa zasilana bedzie po stronie SN linig kablowg ziemnag typu
3xXRUHAKXS 1x70mm? o dtugosci 270m.

Schemat stacji transformatorowej pokazano na rysunku nr E-2, zestawienie i wyposazenie na rysunku nr

E-6, natomiast lokalizacje stacji oraz tras kablowych na rysunku nr E-1.

Pomiar energii elektrycznej zaprojektowano jako posredni. Na konstrukcji wsporczej na stupie stacji
zaprojektowano przektadniki prgdowe i napieciowe SN. Obwody pomiarowe od przektadnikéw pradowych
oraz napieciowych doprowadzi¢ do szafki pomiarowej rozliczeniowej. Szafka pomiarowa usytuowana
bedzie w przedziale pomiarowym rozdzielnicy RS-W zamontowanej na stupie stacji trafo.

W sktad projektowanego uktadu pomiarowego wchodzi¢ beda:

» przektadniki pragdowe napowietrzne SN typu 3xTPO 61.11, 5/5A, kl. 0,2s, 5VA, FS5

= przektadniki napieciowe napowietrzne SN typu TJO6 15/43/0,1/~3 kV/kV, kl. 0.2, 5VA
= elektroniczny licznik energii elektrycznej z modutem komunikacyjnym CU-L52

= listwa zaciskowa WAGO

Zdalny odczyt pomiaréw realizowany bedzie modutem komunikacyjnym zabudowanym w liczniku energii.
Wszystkie niezbedne elementy i obudowy powinny zostaé przystosowane do plombowania.
Obwody pradowe uktadu pomiaru rozliczeniowego wykona¢ kablami sterowniczymi typu 3 x YKY 2x4mm?2

(obwody pragdowe) i 3 x YKY 2x1,5mm? (obwody napieciowe) prowadzonymi w rurkach
elektroinstalacyjnych na uchwytach.



Instalacje uziemiajgce zaprojektowano zgodnie z obliczeniami wykonanymi na podstawie wytycznych
podanych w warunkach technicznych przytagczenia urzadzen elektrycznych do wspdlnej sieci

energetycznej.

Nalezy wykona¢ uziemienie robocze punktu gwiazdowego transformatora oraz uziemienie ochronne
stanowigce ochrone przed dotykiem posrednim dla strony SN. Uziemienie robocze punktu gwiazdowego
transformatora oraz gtéwnej szyny wyrOwnawczej nalezy przytgczy¢ bezposrednio do uziomu stacji

ptaskownikiem stalowym ocynkowanym.

Rezystencja uziemienia stacji powinna by¢ tak dobrana, aby ptynacy prad zwarciowy nie spowodowat
niebezpiecznego napiecia razenia. Ze wzgledu na projektowany uziom wspdélny rezystancja uziemienia
musi spetniaé wymagania graniczne. Zgodnie z warunkami przytgczenia oraz standardami ZE
rezystencja uziemienia stacji transformatorowych powinna wynosi¢ Ruz<1,37Q. Uwaga. W przypadku nie
uzyskania wymaganych wartosci nalezy zastosowac¢ dodatkowe uziomy pionowe lub inne rozwigzania
techniczne.

2.6. Uwagi

Do podstawowych obowigzkéw Inwestora nalezy przygotowanie uktadu pomiarowego do wykonania
sprawdzenia w stanie beznapieciowym i oplombowania. W przypadku, gdy wykonanie catosci robét
budowlano-montazowych ograniczy, utrudni lub uniemozliwi wykonanie przedmiotowych czynnosci
sprawdzajgcych, Inwestor zobowigzany jest do powiadomienia Tauron Dystrybucja przed ich

zakonczeniem.

Uktad pomiarowy na czas sprawdzenia technicznego nalezy przygotowac¢ w taki sposéb aby monter
posiadat swobodny dostep do tabliczek znamionowych przektadnikédw pomiarowych oraz ich zaciskow,

posiadajgc petng zdolno$¢ do manipulacji w obwodach pomiarowych.

Ocena przygotowania miejsca pracy oraz decyzja o przystgpieniu do pracy lezy po stronie oséb
wykonujgcych prace. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, osoby wykonujgce prace majg prawo

odstgpienia od sprawdzenia.

Przektadniki pradowe przed zabudowg nalezy dostarczy¢ do Tauron Dystrybucja Pomiary Sp. Z o.0.
Oddziat Czestochowa Wydziat PW3 wraz ze swiadectwami wzorcowania w celu sprawdzenia przektadni
pradowe;.

Przektadniki pradowe i napowietrzne majg mie¢ trwale wygrawerowang na obudowie/korpusie
przekiadnika napieciowego wartos¢ znamionowego napiecia pierwotnego (np. 15kV) a dla przektadnika
pragdowego wartos¢ prgdu znamionowego strony pierwotnej (np. 3000A). Grawer wykonuje producent

przektadnika.

Przektadnik prgdowy nN musi posiada¢ obudowe z trwale naniesiong (po obu stronach przektadnika)

przektadnig prgdowa np. 100/5A.



3. Obliczenia

3.1. Dobér jednostki transformatorowej

Z projektowanej stacji transformatorowej przewiduje sie zasili¢ urzagdzenia techniczne budynku stacji
uzdatniania wody.

Zgodnie z warunkami przytgczenia moc przytgczeniowa okreslona jest na poziomie:
Po=80,0kW
S0=85,1kVA

przy wspotczynniku mocy cos(fi)=0,94

Przyjmuje sie transformator o mocy:
Sn=100kVA.

Wspotczynnik wykorzystania mocy transformatora wynosi:
k = 85,1kVA / 100kVA = 85%

Dobiera sie transformator olejowy o mocy 100 kVA, typu TNOSCT 100/20, Yzn 5, 15,75/0,42kV.

Moc znamionowa 100kVA
Czestotliwose 50Hz
Znamionowe napiecie gorne 15kV

Zakres regulacji napiecia +2.5%/-3x2.5%
Poziom znamionowy izolacji 17,5kV

Grupa potgczen Yzn 5

Materiat uzwojen (SN/nN) Cu/Cu
Chtodzenie ON-AN

Spodziewany prad szczytowy po stronie nN | = 123A
Dobiera sie wktadki bezpiecznikowe:

Roztgcznik listwowy odptywowy — 3 x 125A

3.2. Uziemienie stacji transformatorowej

Pomiar rezystywnosci gruntu (rejon stacji transformatorowej ozn. ,,B”)
Pomiar rezystywnosci gruntu wykonano metodg 4-przewodowg (Wennera).
Typ miernika: SONEL MRU 200, nr seryjny 1170376

Zmierzona rezystywno$é gruntu 195Q*m

Dla stacji transformatorowej ozn. “B” zaprojektowano uziomy ztozone z szesciu pretéw fi 16mm diugosci
6m oraz 30m bednarki 40x5mm tgczacej te prety.



Opornosc¢ uziomu pretowego obliczono ze wzoru;
Rp = 0,84 x (p/Ip) = 0,84 x 195/6 = 27,3Q

gdzie:

p=195Q'm

Ip =6m

Opornos$¢ wypadkowa dla szesciu pretow wyniesie:
Rp = R4p =27,3/6 =4,55Q

Opornosc¢ uziomu poziomego obliczono ze wzoru:
Rt=18xp/Lt=1,8x195/30=11,7Q

gdzie:

p=195Q*m

Lt =30m

Opornos¢ wypadkowg uziomu obliczono ze wzoru:

Rw = (RtxRp)/3x (Rt+Rp)=11,7x4,55/3 x (11,7 + 4,55) = 1,09Q
Obliczong opornosc¢ nalezy pomnozy¢ przez wspétczynnik poprawkowy:
Ru=KzxRw=12x1,09=1,31Q

Uziomy dobrano prawidtowo poniewaz:

Ru =1,310Q < R = 1,37Q - dla stacji transformatorowej ozn. “B”

3.3. Ochrona przeciwporazeniowa

Dla stanowiska stacji transformatorowej onz. “B” skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej bedzie

skuteczna jesli bedzie spetniona zaleznosc:

Re = Ur/r* 1"t = UF/ Ig;

Rs =82/60
Rs = 1,37Q

Wyliczona rezystancja uziemienia (1,31Q) jest mniejsza od wymaganej.



3.4. Dobor przektadnikéw pradowych

Zalozenia:
= moc obliczeniowa Pobl = 80kW
» napiecie znamionowe fazowe UN=15kV
= wspdbtczynnik mocy cos® = 0,93

Prad obliczeniowy wynikajacy z zapotrzebowania mocy obliczeniowej:
= Fon = 80 =33A
3, Bos¢g /3050093

Dobér znamionowego prgdu pierwotnego
Prad pierwotny przektadnika powinien zawiera¢ sie w przedziale okreslonym nastepujaca zaleznoscia:

0’2 |]ln < Ilobl < 1’2 Uln

lobl

gdzie:
lin - prad znamionowy przektadnika po stronie pierwotnej,
l1ob1 - maksymalny obliczeniowy prad obcigzeniowy po stronie pierwotne;j.

Sprawdzenie:
0,2[5A<33A<1,2[5A

1A<3,3A<6A
warunek spetniony
Dobér znamionowego pradu wtérnego
Winien by¢ spetniony nastepujgcy warunek:
I, . <1

20bl 2n

gdzie:

l2n - prad znamionowy przektadnika po stronie wtérnej,

l20b1 - maksymalny obliczeniowy prad obcigzeniowy po stronie wtérne;.

Odlegtos¢ przektadnikéw pradowych na stupie stacji trafo SN od tablicy licznikowej wynosi do 6m. Ze
wzgledu na niewielkg odlegtosé przektadnikéw od licznika dobrano przektadniki o znamionowym pradzie
wtérnym Iz2n = 5A.

IZohl :M :£:1’65A<5A
Iln (loj
IZn 5
warunek spetniony

Dobér obcigzenia strony wtdérnej przektadnika prgdowego
Ze wzgledu na zachowanie klasy doktadnosci konieczne jest spetnienie nastepujgcego warunku
obcigzenia przektadnika:

0’2551\/ < SOBLZ < SN

gdzie :
SN - moc znamionowa przekfadnika pradowego
SosL2- maksymalna obliczeniowa moc obcigzenia przektadnika

SOBLZ :SL +SZ +SP
gdzie :
SL - moc pobierana przez obwody pradowe licznika = 0,1VA

Sz- moc tracona na zestykach
Sp - moc tracona na przewodach

S, =12,[0,05=50,05=125VA



S, =13, #Log26 - 1,29VA
Yy 5804

Sop, =0,1+1,25+1,29 =2,64VA

Sprawdzenie :

1,25VA <2,64VA<5VA

warunek spetniony

Dobiera sie przektadniki pradowe SN typu TPO 61.11, 10/5, kl. 0.2s, 5VA, FS5

3.5. Dobor przektadnikéw napigeciowych

W uktadzie pomiarowym projektuje sie przektadnik napieciowy o mocy Sk = 5VA ktory zachowuje swojg
doktadnos¢ w zakresie mocy 25% - 100% (1,25VA - 5VA).

0,250, <S,,,, =Sy
gdzie:
Sn - moc znamionowa przektadnika napieciowego
S20b - maksymalna obliczeniowa moc obcigzenia przektadnika

Moc obcigzajgcg przektadnik w stanie pracy normalnej Sz2ob1 mozna wyrazi¢ nastepujgcg zaleznoscia:
SZohl = Sliczn. + Szest.

gdzie:

Siiczn.- pobOr mocy przez tor napieciowy licznika (fgcznie w 3 fazach) zasilanego napieciem pomocniczym

z GPRS z zainstalowanym modutem komunikacyjnym CU-L52 wynosi 3,6VA (zalogowany UMTS) oraz

5,5VA (odczyt GPRS)

Szest- moc tracona na zestykach - okoto 0,1VA

Dla powyzszych danych:
S, =35/3+0,1=193VA

Sprawdzenie:
0,250S, <S,,,, <Sy

0,2503<193<5

1,25<193<5
warunek spetniony

Dobiera sie przektadniki napieciowe SN typu TJO 6 15:¥3/0,1:V3, kl. 0,2, 5VA



4. Zestawienie podstawowych materiatow.
Lp | Wyszczegolnienie | jedn. | ilos¢
Stanowisko stupowe ,,A”
1 | Konstrukcja KGZ-3/E pod gtowice kpl. 1
2 | Konstrukcja stalowa pod przektadniki kpl. 1
3 | Uchwyt do rury ORK-1/E kpl. 3
4 | Ograniczniki przepie¢ AZB 210 kpl. 3
5 | Rura AROT BE, twarda, 160mm mb. 4
Stacja transformatorowa ,,B”
Stupowa stacja transformatorowa na zerdzi E10,5/12
typu typu STSKp 20/100 10,5/12/PP3 wyposazona w
transformator mocy 15/0,4 kV, 100 kVA, ochronniki
przepieciowe SN, podstawe bezpiecznikowg PBNV-20
w wktadkami bezpiecznikowymi SN 16A, przektadniki
pradowe i napieciowe SN, ochronniki przepigciowe
1 | nN, ustdj do gruntu sredniego ptytowy typu U2a kpl. 1
Rozdzielnica nN przystosowana do montazu na stupie
stacji transformatorowej wyposazona w roztgcznik
gtowny NSL, roztacznik odptywowy NSL, kompletnym
2 | ukfadem posredniego pomiaru energii elektryczne; kpl. 1
Kable
Kabel energetyczny typ XRUHAKXS 8,7/15kV
1 |1x70mm2 mb. 810
Rury ostonowe
1 | Rura AROT BE, twarda, 160mm mb. 15
2 | Rura RHDPEp 160 mb. 15
Instalacja uziemiajaca
1 |Bednarka Fe 30x4 mb. 10
2 | Bednarka Fe 30x4 mb. 30
Szpilka uziomowa fi 16mm, dt. 6m, z grotem i ztgczem
2 | krzyzowym do bednarki kpl. 6
Materialy pozostate
1 | Gtowica SN POLT-24C/1XO kpl. 6
2 | Piasek m3 20
3 | Folia ostrzegawcza m3 450




5. Zalaczniki



Adres do korespondencji: ’

TAURON Dystrybucja S.A. \’\

Skrytka pocztowa nr 2708

40-337 Katowice TAU RON

info@tauron-dystrybucja.pl DYSTRYBUCJA
Infolinia: +48 32 606 0 616
Czestochowa, dnia 2022-04-06 Gmina Panki

ul. Tysiaclecia 5

Nr warunkow: WP/023863/2022/008R03 42-140 PANKI

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca: Gmina Panki
ul. Tysiaclecia 5§
42-140 Panki
Obiekt: stacja uzdatniania wody
Adres przylaczanego obiektu: Panki ul. Dworcowa, dz. nr ewid. 302/6, obreb Cyganka

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2022-02-18 informujemy, Zze zapewniamy przylgczenie do sieci TAURON
Dystrybucja S.A. i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przylacze 1: 80 kW dla zasilania podstawowego, w lil grupie przytaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

iA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.
2.

Miejsce przytgczenia: stup nr CZZ131753 linii 15 kV SE Panki - Liséw (cigg nr PAN31150522).

a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodow z rozigczniko-uziemnika
na stupie nr CZZ131753 linii 15 kV., w kierunku stacii transformatorowej Wnioskedawcy nr CZZ57286,

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodow
z rozigczniko-uziemnika na stupie nr CZZ131753 linii 15 kV, w kierunku stacji transformatorowej
Whioskodawcy nr CZZ57286.

Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza (zakres OSD): montazu roztgczniko-uziemnika typu RUN na stupie wskazanym jako
miejsce przylaczenia,

b) w zakresie sieci (zakres OSD): nie dotyczy,

c) w zakresie przylaczanych urzadzer, instalacji (zakres Wnioskodawcy): budowy odpowiedniej do potrzeb
stacji transformatorowej 15/0,4 kV (stacja powinna by¢ oznakowana numerem eksploatacyjnym CZZ57286),
budowy odpowiedniej linii kablowej 15 kV od miejsca rozgraniczenia wtasnosci do stacji transformatorowej
CZZ57286 oraz linii kablowej nN od stacji CZZ57286 do miejsca poboru mocy w przytaczanym obiekcie.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 15 kV:

a) rodzaj uktadu: 3-fazowy posredni, z transmisjg danych do systemu odczytowego TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Czestochowie,

b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej Wnioskodawcy nr CZZ57286.

Do obliczenn ochrony przeciwporazeniowej oraz do doboru wytrzymatosci zwarciowej przytgczanych sieci,

1irzad>and | inctalanii nrrviaAs-
Ut ogqucsiti g mislaialy picyjge.

- prad jednofazowego zwarcia z ziemig I’k1 =60,0 A

- czas trwania zwarcia jednofazowego tt=50s

- czas zwarcia trojfazowego w miejscu przytaczenia twir=0,8s

- prad cieplny jednosekundowy w miejscu przytgczenia I = 8,6 kA

- prad cieplny jednosekundowy zwarcia 2-fazowego w migjscu przylgczenia lthzwot = 7,5 kKA
- prad dynamiczny w miejscu przytgczenia layn = 24,4 KA

Dla celéw doboru i koordynacji dzialania zabezpieczen parametry zwarciowe zostang ustalone na etapie
opracowania dokumentacji projektowe;.
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Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ SN pracuje w ukiadzie: z punktem zerowym uziemionym przez reaktancje indukcyjna; uktad
kompensacyjny wyposazony w automatyke AWSC.

Okres$la sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) tgczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
» przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznos$ci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytaczenia wydtuza sie
na okres waznoéci umowy o przylaczenie.

Informacje dodatkowe

Instalacja elekiryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
migjsca rozgraniczenia wlasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przylgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zaktécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okresione w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztafcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych warunkow funkcjonowania systemu.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca
rozgraniczenia wtasno$ci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Whnioskodawce
umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i rozporzadzen wykonawczych, zwanej
dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie dokumentacii
techniczno-prawnej i uzgodnienie jej z TAURON Dystrybucja S.A.

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdly dotyczgce niniejszych warunkow przytgczenia projektant
winien uzgodni¢ z Wydziatem Planowania i Rozwoju w TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Czestochowie.
Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wilasne, niezalezne
zrodto energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okre$lonych w Taryfie dla energii elektrycznej TAURON
Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Whnioskodawca
winien zwroci¢ sie¢ do Wydziatu Eksploatacji w TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Czestochowie
Z wnioskiem o okreélenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

Podmioty zaliczane do grup przytaczeniowych I-lll i VI, przytaczone bezposrednio do sieci o napieciu
Znamionowym wyzszym niz 1 kV, opracowuijg instrukcje wspéipracy ruchowej posiadanych urzadzen, instalacji
i sieci, z uwzglednieniem warunkdw okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do ktérej te podmioty sg
przytaczone - ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostepna na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucija.pl.

Whioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat
pradotwérczy oraz uzgodni¢ warunki pofaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie to winno byé
wykonane w sposéb wykluczajgcy prace réwnolegltg agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwo$é podania
napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

13. Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostgpne sg na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl.

14.W sprawie Instrukcji wspoipracy projektowanych urzadzen elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng

TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowaé sie z Wydziatem Ruchu w TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Czestochowie.

15.Podana w niniejszych warunkach przylaczenia warto§¢é pradu zwarcia doziemnego zostata obliczona dla

okreslonego rodzaju pracy sieci SN przy uwzglednieniu pomniejszenia pradu pojemnosciowego o wspétczynnik
wynikajacy z zastosowania kompensacji pradu ziemnozwarciowego.

16. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy zostanie zabudowany kosztem i staraniem Wnioskodawcy i pozostaje na jego

majatku i w jego eksploatacji. Szczegély dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego nalezy uzgodnié na
etapie projektowania z Wydziatem Pomiaréw TAURON Dystrybucja S.A. w Czestochowie.
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17.W zwigzku z planowana lokalizacjg ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu innym niz miejsce
dostarczania energii elektrycznej, wielkos¢ pobranej energii okreslana bedzie na podstawie wskazan tego
uktadu z uwzglednieniem odpowiedniej korekty o wielkos¢ strat energii wystepujacych w linii zasilajgcej
niebedacej wlasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Szczeg6ty zostang okreslone w umowie o $wiadczenie ustug
dystrybucji energii elekirycznej / umowie kompleksowej.

18. Minimalna wielko$¢ mocy wymaganej dla zabezpieczenia os6b i mienia, w przypadku wprowadzenia ograniczen
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla obiektu wynosi: nie dotyczy.

Grupa: O08R00

Zatacznik:
projekt umowy o przylgczenie

rzysziof Kowalik
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MAP OIIB/KK/0054-0057/13

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samo ch Za‘v'v'GdG‘v'v'yCh architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pézn. zm. ) rt ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3,

art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dma 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz 1623 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postegpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Grzegorz Krystian Gurdziel

urodzony dnia 29.02.1980 r. w Wodzistawiu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0316/POOE/13
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadze
elektrycznych i elektroenergetycznych.

ﬂ
!=~

UZASADNIENIE

Okreonwa Komisia Kwalifika r‘yjn Mﬂh\nn]cl{lm ﬂl(rponuml [7zhv Tn-)\mlprr’mv Rudownictwa w Krakowie na nodstawie

a Ko 23ja AV xa! AQIVPLISIL) VIS 14U IVIUYY IDuGUYY VOO GRU VYAV UG PUMSWG YT L

protoko%éw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz zprzeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Grzegorz
Gurdziel posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjainosci i uzyskai pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowiane.
Szczegbtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem
Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-GJ5-A2S-AAQ *

Pan Grzegorz Krystian Gurdziel o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0098/14

adres zamieszkania Osieczany 502, 32-400 Myslenice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdén. zm ), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 2, art. 14
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekss jednolity: Dz UL z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 = poZn.
zm.), § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. Ul z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pdén. zm.) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (fekst jednolity: Dz. UL z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z pdin. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Fiotr Piwowonski
urodzony dnia 28.01.1976 r. w Krakowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0109/PWOE/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosdci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrveznych i elektroenergetveznyveh.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej [zby Ingynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwata Nr30 z dnia 3 czerwca
2004 r. stwierdzita, ze Pan Piotr Piwowonski posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktvke zawodows
konieczng do uzyskania uprawnien budowlamych w wyZej wymienionej specjalnosci iuzyskal pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane.

POLICZENIE
O nimiggszej decyzji shury odwolanie do Krajowe) Komispi Kwalifikacyjne) Polskiej lzby Ingynierdw Budownictea w Warszawie, za posrednictwem
Madopaolskiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sktad Orrekajacy
Ej Kmr[ns.]l. Kowali yinej:
rur"ui‘
1. mgr mz. .‘ﬁrﬁm gopiawshu F‘rz.ewndmcmy Preewodniczacy
/ e o Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskie) Okrggowej lzby
[mynierow Budownictwa
2. dr inz#lanusz Cielinski

W dr in2. Stanistaw Karczmarczyk i‘iﬂﬂi’uﬁﬁ#“

3. drinz. Jerzy Tworek

Oitreymujg: Py
. Pan Piotr Piwowoiski ZA ZGODNOSC
ul. Bataliondw Chiopskich 17
324020 Wieliczka
2 Gléwny Inspektor Nadeorn Budowlanego
3 am

Z ORYGINAX.EM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-99W-WI1-Z8C *

Pan Piotr Piwowonski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0283/05

adres zamieszkania Grabie 67, 32-052 Radziszow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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