PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY OPIS TECHNICZNY

SALA GIMNASTYCZNA W PANKACH, POWIAT Kt OBUCKI
dziatka nr 413/4 przy ul. Ogrodowej, AM-5 OBREB PANKI.

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO
SALI GIMNASTYCZNE]

ul. Ogrodowa, Panki

1. KONSTRUKCJA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ
1.1, ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE.

1.1.1.  WARUNKI GRUNTOWE.

Budowe geologiczng i warunki hydrogeologiczne rozpoznano badaniami  geotechnicznymi

przeprowadzonymi przez ,EKOMOR Katarzyna Lis-Morawska”, 41-500 Chorzéw, ul. Floriariska 24/44 w
listopadzie 2009r. Wyniki badan przedstawione zostaly w ,Dokumentacji geotechnicznej dla
projektowanej hali sportowej w Pankach przy ul. Ogrodowej, dziatka nr 413/2". W trakcie badan
wykonano osiem otworéw gtebokosci 5,0m p.p.t. o raz jeden otwor o gtebokosci 10,0m p.p.t.
Teren istniejacy jest terenem ptaskim, nachylonym w kierunku poétnocnym i poétnocno-zachodnim.
Poziom terenu waha sie od 242,10 do 242,80m n.p.m. Podtoze budowlane stanowig utwory rodzime o
genezie wodnolodowcowej. Sg to grunty spoiste o konsystencji twardoplastycznej. Dominujacymi
osadami sg gliny zwiezte, a gliny piaszczyste oraz gliny piaszczyste z przewarstwieniami piasku
gliniastego tworzg gtownie przewarstwienia wérod glin zwieztych.
W podtozu ponizej 20cm warstwy humusu wyodrebniono dwie warstwy geotechniczne:

Warstwa : gliny zwiezte w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1.=0,19,

Warstwa II: gliny piaszczyste oraz gliny piaszczyste z przewarstwieniami piasku gliniastego w

stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1.=0,23.

1.1.2.  WARUNKI WODNE.

W trakcie prowadzonych badan nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej w postaci zwierciadta

wody lub sgczen.

1.1.3. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU.

W miejscu posadowienia projektowanego budynku sali gimnastyczne] wystepujg proste warunki

gruntowe, a obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechniczne;.
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1.1.4. POSADOWIENIE.
Fundamenty budynku sali gimnastyczne posadawia sie w poziomie -1,10=241,50m n.p.m., na warstwie

gruntéw rodzimych - warstwa I. W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia humusu lub
gruntéw zaliczonych do warstwy I (rejon otworéw badawczych nr 06, 08 i 09) nalezy je zastgpi¢
warstwg chudego betonu C8/10 wykonanej na stropie warstwy |.

1.1.5.  UKLADY STATYCZNE | SZTYWNOSC PRZESTRZENNA.

Konstrukcie nosng budynku sali gimnastycznej stanowig dwunawowe ramy skiadajace sie z

zelbetowych stupéw sztywno zamocowanych w stopach fundamentowych oraz opartych na nich
przegubowo dzwigaréw dachowych z drewna klejonego. Na stupach w osiach A i B opierajg sie
zelbetowe rygle stropu nad parterem czesci dwukondygnacyjnej oraz rygiel trybuny. Stropodach nad
cato$cig obiektu z blachy trapezowej opartej na ptatwiach z drewna klejonego. Strop nad parterem
czesci dwukondygnacyjnej (osie A-B-1-7) ze strunobetonowych ptyt kanatowych opartych na ryglach
ram. Strop nad czescig parterowg (osie B-C-7-8) réwniez ze strunobetonowych ptyt kanatowych
opartych na $cianach przy osiach 7 i 8.

Sztywnos¢ przestrzenng konstrukcji sali zapewnia uktad ram o sztywnych weztach, stropy Zelbetowe,
klatki schodowe oraz uktad stezen w Scianach podtuznych i stezen potaciowych dachu.

1.1.6.  OBCIAZENIA.
W projekcie przyjeto zgodnie z obowigzujacymi normami, ze budynek znajduje sie w | strefie obcigzenia

wiatrem i Il strefie obcigzenia $niegiem oraz strefie przemarzania gruntu do gtebokosci 1,00m.
Do obliczen statyczno wytrzymatoSciowych przyjeto obcigzenia technologiczne w nastepujacych
wielkosciach normowych charakterystycznych:

- strop nad parterem - 3,0 kN/m?2

- strop trybuny - 4,0 kN/m?

- klatki schodowe - 5,0 kN/m2

- obcigzenie stropu nad parterem oraz stropodachu obcigzeniem technologicznym (urzadzenia
i przewody instalacji went., sanit. i elektr.) - 0,3 kN/m2

Obcigzenia przyjeto zgodnie z:

» PN-82/B-02001 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia state.
» PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
* PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Oddziatywania
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ogblne — Obcigzenie $niegiem.
» PN-80/B-02010 /Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie Sniegiem.
PN-77/B—02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

1.2.  ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTU.
1.2.1. FUNDAMENTY.

Konstrukcje budynku posadawia sie na zelbetowych stopach i tawach fundamentowych w poziomie -

1,10=241,50m n.p.m. (i nie ptycej niz 1,0m ponizej projektowanego poziomu terenu). Fundamenty
posadowi¢ na glinach zwieztych o stopniu plastycznosci 1.=0,19 (warstwa I). W rejonie otwordéw badan
geologicznych nr 06, 08 i 09 nalezy usung¢ wystepujacg w poziomie posadowienia ok. 50cm warstwe
glin piaszczystych (warstwa ll) i w jej miejsce wykona¢ podlewke z chudego betonu C8/10.

Stopy i tawy fundamentowe nalezy wykona¢ z betonu C25/30 zbrojonego stalg A-Ill. Wysoko$¢ stop i
taw h=50cm. Gabaryty fundamentow pokazano na rys. PB_K.1. Otulenie zbrojenia fundamentow
powinno by¢ nie mniejsze niz 5¢cm. Lawy fundamentowe nalezy wykona¢ na 10cm warstwie chudego
betonu C8/10.

Wszystkie elementy posadowienia nalezy taczy¢ ze sobg monolitycznie.

Sciany fundamentowe pod $ciany ostonowe wykonaé jako belki podwalinowe oparte na stopach
fundamentowych.

Wewnetrzne Sciany fundamentowe wykonac jako murowane z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie
cementowej marki 5.

W czasie wykonywania $cian fundamentowych, nalezy zapoznac sie z projektem instalacji sanitarnych i
pozostawiC otworowanie na przeprowadzenie przewodow. Ewentualne otworowanie nalezy wykonac
przez osadzenie stalowej rury obsadowej o srednicy ~20% wiekszej niz zewnetrzna $rednica przewodu
i grubos$ci $cianki 6mm.

Szczegotowe rozwigzania wg proj. wykonawczego.

1.2.2. SLUPY NOSNE.

W osiach A, B i C zaprojektowano stupy ram nosnych obiektu. Stupy zaprojektowano jako

prefabrykowane z betonu C25/30 zbrojonego stalg A-IlIN. Przekroje stupdw: w osi A bxh=40x50cm, w
osi B bxh=40x50 i w osi C bxh=35x70cm. Stupy sztywno zamocowane w stopach fundamentowych. Pod
oparcie rygli stropu trybuny zaprojektowano stupy o przekroju bxh=25x25cm z C25/30 zbrojonego stalg
A-IlIN.

Szczegodtowe rozwigzania wg proj. wykonawczego.
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1.2.3. PODCIAGI.
W osiach 2 do 6 miedzy osiami A i B zaprojektowano podciggi stanowigce podparcie ptyt stropu nad

parterem. Zaprojektowano je jako prefabrykowane z betonu sprezonego — np. belki RT-400/700
produkcji Consolis Polska lub innego producenta o tej samej nosno$ci. W osiach 2 do 7 zaprojektowano
rygle podpierajace ptyty trybuny — prefabrykowane rygle o przekroju bxh=25x40 z betonu C25/30
zbrojonego stalg A-1lIN z gorng krawedzig uksztattowang schodkowo.

Szczegotowe rozwigzania wg proj. wykonawczego.

1.2.4. STROPY.

Strop nad parterem w osiach A-B-1-7 zaprojektowano ze strunobetonowych ptyt kanatowych (np. ptyty

HC-200 prod. Consolis Polska). Stropodach w osiach B-C-7-8 zaprojektowano ze strunobetonowych
ptyt kanatowych (np. ptyty HC-200 prod. Consolis Polska). W tej cze$ci ptyty stanowig rownoczesnie
podparcie dla centrali wentylacyjnej o masie m=1242kg.

Szczegotowe rozwigzania wg proj. wykonawczego.

1.2.5. STROPODACH.
Konstrukcje nosng stropodachu stanowig prefabrykowane dzwigary z drewna klejonego. W osiach A-B

zaprojektowano dzwigar o statym przekroju na catej dtugosci bxh=26x75cm z drewna klejonego klasy
GL30. W osiach B-C zaprojektowano dzwigar z drewna klejonego klasy GL30 o zmiennym przekroju:
przy podporach bxh=26x140cm, w odlegtosci 4,25 od kalenicy bxh=26x175cm i w kalenicy
bxh=26x210cm. Dzwigary opierane na stupach za posrednictwem stalowych marek podporowych

Na dzwigarach oparto ptatwie zaprojektowane z drewna klejonego klasy GL30. W osiach A-B ptatwie o
przekroju bxh=20x48cm, w osiach B-C ptatwie o przekroju bxh=20x56cm. Platwie opierane na
dzwigarach za posrednictwem stalowych tacznikéow.

Przekrycie dachu stanowi blacha trapezowa uktadana w uktadzie schematu tréjprzestowego, np.
PROFIL 108A — Pozytyw gr.0,7mm produkcji Ruukki Construction Polska Sp. z 0.0. lub innego
producenta o odpowiednich parametrach wytrzymato$ciowych.

Szczegotowe rozwigzania wg proj. wykonawczego.

1.2.6. SCIANY.
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Sciany zewnetrzne ostonowe zaprojektowano z bloczkow silikatowych grubosci 24cm. Na $cianach w
poziomie oparcia stropéw wykona¢ wierice Zelbetowe z betonu C25/30 zbrojonego stalg A-lll. W
Scianach w osiach 1, 7 oraz w osi A miedzy osiami 7 i 8 wykona¢ wierice i trzpienie z betonu C25/30
zbrojonego stalg A-IlIN.

Sciany wewnetrzne zaprojektowano z bloczkéw silikatowych grubosci 24cm i 12cm.

Szczegdtowe rozwigzania wg proj. wykonawczego.

1.2.7 SCHODY WEWNETRZNE.

W budynku zaprojektowano dwie dwubiegowe klatki schodowe prowadzace z parteru na pietro.

Elementami no$nymi klatek schodowych sg ptyty spocznikowe oparte na $cianach bocznych. Na
spocznikach oparte sg biegi schoddéw. Spoczniki posrednie zaprojektowano jako ptyty grubo$ci 18cm z
betonu C25/30 zbrojonego stalg A-llIN. Biegi zaprojektowano jako ptyty grubo$ci 16¢cm z betonu C25/30
zbrojonego stalg A-IlIN. Spoczniki w poziomie pietra z prefabrykowanych ptyt strunobetonowych (ptyty
stropu nad parterem).

Szczegotowe rozwigzania wg projektu wykonawczego.

1.2.8. NADPROZA.
Nad otworami drzwiowymi i okiennymi zaprojektowano nadproza zelbetowe prefabrykowane z belek

typu L19 oraz Zelbetowe wylewane na miejscu.

1.2.9. STEZENIA PRETOWE.
Miedzy osiami 2 i 3 oraz 8 i 9 zaprojektowano uktad stezen w $cianach podtuznych i stezen potaciowych

dachu. Zaprojektowano stezenia z pretéw srednicy [132 ze stali 18G2. Stezenia mocowane do stupow i

elementdw konstrukcyjnych stropodachu za pomocg marek stalowych.

1.3.  WYTYCZNE PROWADZENIA ROBOT FUNDAMENTOWYCH.

Przed przystapieniem do wykonywania fundamentow nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg

geotechniczna.
Roboty fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i zgodnie niniejszymi uwagami:
- ze wzgledu na rodzaj podfoza (gliny), grunt i wykopy nalezy utrzymywaé w stanie suchym przed i
po wykonaniu fundamentéw do momentu ich zasypania

- nie wskazane jest prowadzenie prac ziemnych i fundamentowych w okresie jesienno-zimowym
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- fundamenty obsypac do gteboko$ci przemarzania tj. 100cm przed nastaniem mrozow

- instalacje sanitarne i deszczowe uktadane pod fawami fundamentowymi lub w ich bezposrednim
sgsiedztwie nalezy wykonac przed wylaniem fundamentow lub pozostawic rury ochronne
stalowe. Wyrobisko po utozeniu instalacji zasypac i doktadnie ubi¢ warstwami zageszczajac

grunt tak, aby wskaznik zageszczenia wynosit minimum 0,95 wg metody Proctora

1.4. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE.
1.4.1. ELEMENTY ZELBETOWE.

Pod stopami i fawami fundamentowymi (na chudym betonie) wykonac¢ izolacje z dwéch warstw papy

asfaltowej na lepiku lub z foli wodoszczelnej. Powierzchnie pionowe elementéw Zelbetowych i
betonowych stykajgcych sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ masg bez rozpuszczalnikéw organicznych
Dysperbit (dwukrotne smarowanie).

1.4.2. ELEMENTY STALOWE.

Elementy stalowe wykona¢ zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie farbami antykorozyjnymi

lub ocynkowanie. Szczegotowe rozwigzania wg proj. wykonawczego.

Opracowat:
Mgr inz. Piotr Jordan
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