ISBA Grupa Projektowa s.c. 51-630 Wroctaw, ul.A.Grottgera 16 a

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych
45247270-3 Budowa zbiornikdw

NAZWA INWESTYCJI :  Zagospodarowanie terenu dla budynku sali gimnastycznej

ADRES INWESTYCJI : 42-140 Panki, ul. Ogrodowa, dziatka nr 413/4 AM5 obr. Panki
INWESTOR : Gmina Panki

ADRES INWESTORA @ 42-140 Panki, ul.Tysigclecia 5

BRANZA . drogowa, zielen

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Ryszard Przeworski

DATA OPRACOWANIA :10.12.2009.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
10.12.2009.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Zagosp.terenu SALA GIMNAST

PRZEDMIAR
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Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8995 dla Ryszard Przeworski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Drogi, chodniki, parkingi
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat.l-IV gtebok. 20 cm
2058.28 2 058.28
A (obliczenia pomocnicze) ========
2 058.28
203.91 203.91
B (obliczenia pomocnicze) ========
203.91
986.68 986.68
C (obliczenia pomocnicze) ========
986.68
poz.1A+poz.1B+poz.1C m2 3248.87
RAZEM 3248.87
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.1/0231-01 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad;
grunt kat. I-11
2058.28*(0.32+0.15) m3 967.39
203.91*(0.31+0.15) m3 93.80
986.68*0.12 m3 118.40
RAZEM 1179.59
3/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 80 mm m2
d.1/0321-02
986.68 m?2 986.68
RAZEM 986.68
4/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm dodatek za 1 cm roznicy m2
d.1/0321-06 Krotnosé = 2
poz.3 m?2 986.68
RAZEM 986.68
5 Nawierzchnia z azurowych ptyt betonowych m2
d.1|wycena indy-
widualna
2058.28 m?2 2 058.28
RAZEM 2 058.28
6/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm na podsypce |m2
d.1/0316-01 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
203.91 m?2 203.91
RAZEM 203.91
7|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm dodatek za1 |m2
d.1/0316-08 cm réznicy
-203.91 m?2 -203.91
RAZEM -203.91
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.1/0114-07
2058.28 2 058.28
203.91 203.91
A (obliczenia pomocnicze) ========
2262.19
986.68 986.68
B (obliczenia pomocnicze) ========
986.68
poz.8A+poz.8B m?2 3248.87
RAZEM 3248.87
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1/0114-08 grub.po zageszcz.
Krotnosé = 2
986.68 m?2 986.68
RAZEM 986.68
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1/0114-08 grub.po zageszcz.
Krotnosé = 17
2058.28+203.91 m?2 2262.19
RAZEM 2262.19
11/KNR 2-31 Warstwa piasku zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zageszcz. m2
d.1/0106-03
986.68 m?2 986.68
RAZEM 986.68
12|KNR 2-31 Warstwa piasku zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grub.po  |m2
d.1/0106-04 zageszcz.
Krotnosé = 4
986.68 m?2 986.68
RAZEM 986.68
13 Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospétka | m?2
d.1l|wycena indy- |[do Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
widualna Krotnos¢ = 0.75
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poz.1A+poz.1B m2 2 262.19
RAZEM 2262.19
14/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.1/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
412 m 412.00
RAZEM 412.00
15/KNK 2-06 tawa betonowa pod obrzeza zwykta z oporem m3
d.1/0401-02
192*(0.10*0.18+0.15*0.10) m3 6.34
RAZEM 6.34
16 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na tawie betonowej z oporem, m
d.1|wycena indy- | z wyp.spoin zaprawg cem.
widualna
192 m 192.00
RAZEM 192.00
17 Obramowania przy potaczeniu drogi dojazdowej z ulicg z kostki betonowej m2
d.1|wycena indy- | 16x16x16 cm
widualna
45.5*0.16 m?2 7.28
RAZEM 7.28
18 Stabilizacja podtoza cementem przy obramowaniu przy potaczeniu drogi dojaz-|m2
d.1|wycena indy- |dowej z ulica, przy uzyciu zespotu do stabilizacji - posp6tka do Rm=2,5 MPa,
widualna grubosé¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
Krotnos¢ = 0.75
45.5*0.16 m?2 7.28
RAZEM 7.28
19/KNK 2-06 tawa betonowa przy potaczeniu drogi dojazdowej z ulicg pod kostke betono- |m3
d.1/0401-02 wa
45.5*0.16*0.21 m3 1.53
RAZEM 1.53
2 Zielen
20|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.2|0218-03
(14872.58*0.93)*0.05 m3 691.57
RAZEM 691.57
21|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.2|0218-02 kim
(14872.58*0.07)*0.05 m3 52.05
RAZEM 52.05
22|KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w gr.kat.Ill z cal- |szt.
d.2/0302-06 kowitg zaprawa dotéw- klon zwyczajny
<klon pospolity>11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
23|KNR 2-21 Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych szt.
d.2|0701-03
poz.22 Szt. 11.00
RAZEM 11.00
24|KNR 2-21 Sadzenie drzew iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z zaprawg do-  |szt.
d.2|0323-05 téw- sosna czarna
<sosna czarna>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR 2-21 Pielegnacja drzew iglastych szt.
d.2|0701-05
poz.24 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w gr.kat.lll z |szt.
d.2/0302-07 catkowitg zaprawa dotéw - Berberys Thunberga Bagtelle
<Berberys Thunberga Bagtelle> 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
27|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w gr.kat.lll z  |szt.
d.2|0302-07 catkowitg zaprawa dotow - Berberys Thunberga Golden Ring
<Berberys Thunberga Golden Ring> 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR 2-21 Pielegnacja krzewéw lisciastych szt.
d.2|0701-01
poz.26 szt. 2.00
poz.27 Szt. 1.00
RAZEM 3.00
29|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.I-1l z nawozeniem |m?2
d.2|0401-04
14872.58 m?2 14 872.58
-15.67%2 m?2 -31.34
-14.67*2 m2 -29.34
-15.67*2 m?2 -31.34
RAZEM 14 780.56

Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8995 dla Ryszard Przeworski
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30|KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.2|0702-06
poz.29 m?2 14 780.56
RAZEM 14 780.56
3 Zbiornik ppo z.
31|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.3/0122-01
poz.34 m3 284.01
RAZEM 284.01
32|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.3/0126-01 spycharek
20.70*12.70 m?2 262.89
RAZEM 262.89
33|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek | m2
d.3/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
poz.32 m?2 262.89
RAZEM 262.89
34|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.3/0202-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(2.05/3)*((8.2*16.2)+(12.7*20.7)+(19.89)) m3 284.01
RAZEM 284.01
35|KNR-W 2-01 |Plantowanie skarp zbiornika wykonywanych mechanicznie m2
d.3|0506-04
(16.20+20.70)/2 18.45
(8.20+12.70)/2 10.45
A (obliczenia pomocnicze) ========
28.90
poz.35A*2*3.45*1.41-0.80*3.45*2 m?2 275.65
RAZEM 275.65
36 Podsypka piaskowa gruboziarnista na skarpach i dnie zbiornika, zageszczana |m3
d.3|wycena indy- |mechanicznie
widualna
poz.35 275.65
16.2*8.2 132.84
A (obliczenia pomocnicze) ========
408.49
poz.36A*0.10 m3 40.85
RAZEM 40.85
37 Izolacja z folii polietylenowej skarp i dna zbiornika m2
d.3|wycena indy- |Krotnos$¢ = 2
widualna
poz.36A m2 408.49
RAZEM 408.49
38 Wykonanie dwoch zejs¢ na dno zbiornika ze stopni skarpowych betonowych |m
d.3|wycena indy-
widualna
0 m 0.00
RAZEM 0.00
39|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 2,0 m na stupkach stalowych z ksztattownikéw |m
d.3/1803-03 o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole wraz z furtkg
(15.0+23.0)*2 m 76.00
RAZEM 76.00
40|KNR 2-21 Rozscielenie warstwy humusu grub. 3 cm,reczne z transportem taczkami na |m3
d.3/0218-05 skarpach
po0z.35*0.03 m3 8.27
RAZEM 8.27
41|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow siewem na skarpach m2
d.3/0402-02
poz.35 m2 275.65
RAZEM 275.65
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