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Rob.budowlane SALA GIMNAST

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8995 dla Ryszard Przeworski

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych m3
d.1/0122-01
poz.6 m3 211.60
RAZEM 211.60
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikow ha
d.1/0108-03
3320/10000 ha 0.33
RAZEM 0.33
3|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomo-|m?2
d.1/0119-01 cg spycharek
68.15*86.70 5908.60
-15.5*39.35 -609.92
A (obliczenia pomocnicze) ========
5298.68
poz.3A m?2 5 298.68
RAZEM 5 298.68
4/KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek -  |m?2
d.1/0119-02 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
poz.3 m2 5 298.68
RAZEM 5 298.68
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urob- |ms3
d.1/0239-01 ku samochodami samowyt. na odl. do 1 km lub na odkiad; grunt kat. I-1l
poz.3*0.20 m3 1059.74
1567.18*0.25 m3 391.80
RAZEM 1451.54
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.lll z transp.urobku m3
d.1/0205-02 samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 1 km
(p0z.8+p0z.9+p0z.10)*2 m3 211.60
RAZEM 211.60
2 Roboty zelbetowe - fundamenty
7|/KNR 2-02 Podlewka z chudego betonu - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2|0203-01
poz.8A 28.00
poz.9A 5.00
poz.10A 178.60
A (obliczenia pomocnicze) ========
211.60
poz.7A*0.10 m3 21.16
RAZEM 21.16
8/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetoscido 1,5m3-z |m3
d.2/0204-02 zastosowaniem pompy do betonu
<B-2 do B-7>1.0*1.2*6 7.20
<B-9>1.4*2.0*1 2.80
<A-1 do C-1>1.0*1.8*10 18.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
28.00
poz.8A*0.5 m3 14.00
RAZEM 14.00
9/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3-z |m3
d.2/0204-03 zastosowaniem pompy do betonu
<B-8>2.0*2.5*1.0 5.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
5.00
poz.9A*0.5 m3 2.50
RAZEM 2.50
10|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - |m3
d.2|0204-04 z zastosowaniem pompy do betonu
<A-2, A-3>2.5*3*2 15.00
<A-4, A-5, A-6, A-7>2.0*3.0*4 24.00
<A-8>2.7*3.0*1 8.10
<A-9>2.5*3.2 8.00
<B-2 do B-7>3.0*3.5*6 63.00
<B-2 do B-7>1.0*1.2*0.5*6 3.60
<C-2, C-3>2.5*3*2 15.00
<C-4 do C-7>2.0*3.0*4 24.00
<C-8>2.7*3.0 8.10
<C-9>2.5*3.2 8.00
<A-1do C-1>1.0*1.8 1.80
A (obliczenia pomocnicze) ========
178.60
poz.10A*0.50 m3 89.30
RAZEM 89.30
11|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia st6p fundamentowych t
d.2|0290-01
82.5 82.50
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(15.0*3.85) 57.75
A (obliczenia pomocnicze) ========

140.25
46.7+15*3.85 104.45
B (obliczenia pomocnicze) ========
104.45
58.3+15*3.85 116.05
C (obliczenia pomocnicze) ========
116.05
55.6+160.9 216.50
D (obliczenia pomocnicze) ========
216.50
165.2+85.6 250.80
E (obliczenia pomocnicze) ========
250.80
7.2+10.27 17.47
F (obliczenia pomocnicze) ========
17.47
40.1+86.6 126.70
G (obliczenia pomocnicze) ========
126.70
20.0+22.5*3.85 106.62
H (obliczenia pomocnicze) ========
106.62
88.2+25.5%6.31 249.10
| (obliczenia pomocnicze) ========
249.10
54.4+25.5%6.31 215.30
J (obliczenia pomocnicze) ========
215.30
85.7+25.5%6.31 246.60
K (obliczenia pomocnicze) ========
246.60
<C-9>55.6+25.5 81.10
L (obliczenia pomocnicze) ========
81.10
14.6+1.58*13.2 35.46
M (obliczenia pomocnicze) ========
35.46
(poz.11A*2+p0z.11B*4+p0z.11C*1+p0z.11D*1+poz.11E*8+poz.11F*6+ |t 5.42
poz.11G*1+poz.11H*1+p0oz.111*2+p0z.11J*4+p0z.11K*1+poz.11L*1+
poz.11M*10)/1000
RAZEM 5.42
12|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z za- |m3
d.2/0202-01 stosowaniem pompy do betonu
(5.76*6)*0.25 8.64
A (obliczenia pomocnicze) ========
8.64
6.60*3*0.30 5.94
B (obliczenia pomocnicze) ========
5.94
(0.75+2.17+1.75+1.03+3+1.97)*0.4 4.27
C (obliczenia pomocnicze) ========
4.27
(5.83+6.60+5.17+5.17+35.65+7+22+5.90)*0.5 46.66
D (obliczenia pomocnicze) ========
46.66
21.75*1.0 21.75
E (obliczenia pomocnicze) ========
21.75
p0z.12A+p0z.12B+p0z.12C+p0z.12D+poz.12E m3 87.26
RAZEM 87.26
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia taw fundamentowych t
d.2|0290-01
poz.12A*4*0.888+1.55*1.17%0.222 31.09
A (obliczenia pomocnicze) ========
31.09
poz.12B*4*0.888+1.65*23*0.222 29.52
B (obliczenia pomocnicze) ========
29.52
poz.12C*4*0.888+37*1.85*0.222 30.36
C (obliczenia pomocnicze) ========
30.36
p0z.12D*4*0.888+313*2.05*0.222 308.18
D (obliczenia pomocnicze) ========
308.18
(poz.13A+p0z.13B+p0z.13C+p0oz.13D)/1000+(0.79) t 1.19
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RAZEM 1.19
14/NNRNKB (z.11) Belki podwalinowe zelbetowe proste gr. 8 cm m?2
d.2/202 0226-01
3.45+2.95+2.24+3.64+3.65+4.16+4.10+3.69+4.23 32.11
A (obliczenia pomocnicze) ========
32.11
5.0+5.0 10.00
B (obliczenia pomocnicze) ========
10.00
5.60+5.60+11.5 22.70
C (obliczenia pomocnicze) ========
22.70
poz.14A*1.06 m2 34.04
D (sumaczesciowa) | e
m2 34.04
poz.14B*1.06 m2 10.60
E (sumaczesciowa) | e
m2 10.60
poz.14C*0.95 m2 21.56
F (sumaczesciowa) | e
m2 21.56
RAZEM 66.20
15/NNRNKB (z.11) Belki podwalinowe- dodatek za kazdy 1 cm r6znicy grubosci m?2
d.2/202 0226-07 |Krotno$é = 16
poz.14D m?2 34.04
RAZEM 34.04
16| NNRNKB (z.N) Belki podwalinowe- dodatek za kazdy 1 cm r6znicy grubosci m2
d.2{202 0226-07 |Krotnosé = 32
poz.14E m2 10.60
RAZEM 10.60
17/NNRNKB (z.11) Belki podwalinowe- dodatek za kazdy 1 cm r6znicy grubosci m?2
d.2|202 0226-07 |Krotnos¢ = 42
poz.14F m?2 21.56
RAZEM 21.56
18/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia belek podwalinowych t
d.2|0290-01
poz.14A*12*0.888+162*2.7*0.395 514.94
A (obliczenia pomocnicze) ========
514.94
poz.14B*12*0.888+1.65*23*0.222 114.98
B (obliczenia pomocnicze) ========
114.98
p0z.14C*12*0.888+37*1.85*0.222 257.09
C (obliczenia pomocnicze) ========
257.09
poz.14D*12*0.888+313*2.05*0.222 505.18
D (obliczenia pomocnicze) ========
505.18
(p0z.18A+p0z.18B+p0z.18C+p0z.18D)/1000 t 1.39
RAZEM 1.39
19/KNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej |m3
d.2|0101-06
150.0*0.80*0.25 m3 30.00
RAZEM 30.00
3 Monta z elementéw konstrukcji dachu z drewna klejonego
20 Dostawa i montaz konstrukcji z drewna klejonego - dzwigary oraz ptatwie |kpl.
d.3|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 Dach - konstrukcja i pokrycie
21 Pokrycie dachu blachg powlekang profilowang (trapezowymi) m2
d.4|wycena indy-
widualna
(13.43+23.25)*50.70-6.0*23.25 m2 1720.18
RAZEM 1720.18
22|KNR 2-02 Rynny dachowe prostokatne w rozw.50 cm- z blachy cynkowo-tytanowej|m
d.4|/0509-08
50.70+44.70 m 95.40
RAZEM 95.40
23|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 11 cm- z blachy ocynkowanej m
d.4/0511-03
7.70*9 m 69.30
RAZEM 69.30
24|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo-|m?2
d.4|0506-02 tytanowej

-4-
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(50.70+(50.70-6.0)*3)*0.30 m2 55.44
<obrébka attyki>26.0 m?2 26.00
RAZEM 81.44
25|KNR-W 2-02 |1zolacja z folii paroizolacyjnej m?2
d.4/0606-01
poz.21+90.0+91.0 m?2 1901.18
RAZEM 1901.18
26|KNR 2-02 Izolacja cieplna dachu z wetny mineralnej gr. 20 cm m2
d.4/0613-02
poz.21+90.0+91.0 m?2 1901.18
RAZEM 1901.18
27|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachu folig dachowa EPDF m?2
d.4/0504-02
poz.21+90.0+91.0 m?2 1901.18
RAZEM 1901.18
28 Obrébki cokotu z blachy cynkowo-tytanowej m2
d.4|wycena indy-
widualna
65 m?2 65.00
RAZEM 65.00
29 Wykonanie warstwy spadkowej, betonowej dachu kottowni, pod wentyla- |m3
d.4|wycena indy- |tornig
widualna
54 m3 54.00
RAZEM 54.00
5 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
30|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe stop fundamentowych dwiema warstwami pa-|m2
d.5|0604-02 py na lepiku na goraco
poz.7A+poz.8A+poz.9A+poz.10A 423.20
A (obliczenia pomocnicze) ========
423.20
poz.12A/0.25 34.56
poz.12B/0.30 19.80
poz.12C/0.40 10.68
poz.12D/0.50 93.32
B (obliczenia pomocnicze) ========
158.36
poz.30A+poz.30B m2 581.56
RAZEM 581.56
31|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe stop fundamentowych, powtokowe bitumicz- |m?2
d.5/0603-01 ne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza war-
stwa
<B-2 do B-7>(1.0+1.2)*2*6 26.40
<B-9>(1.4+2.0)*2*1 6.80
<A-1 do C-1>(1.0+1.8)*2*10 56.00
<B-8>(2.0+2.5)*2*1.0 9.00
<A-2, A-3>(2.5+3)*2*2 22.00
<A-4, A-5, A-6, A-7>(2.0+3.0)*2*4 40.00
<A-8>(2.7+3.0)*2*1 11.40
<A-9>(2.5+3.2)*2 11.40
<B-2 do B-7>(3.0+3.5)*2*6 78.00
<C-2, C-3>(2.5+3)*2*2 22.00
<C-4 do C-7>(2.0+3.0)*2*4 40.00
<C-8>(2.7+3.0)*2 11.40
<C-9>(2.5+3.2)*2 11.40
<A-1 do C-1>(1.0+1.8)*2 5.60
A (obliczenia pomocnicze) ========
351.40
poz.31A*0.50 m?2 175.70
poz.14D*2 m?2 68.08
poz.14E*2 m2 21.20
poz.14F*2 m?2 43.12
150*0.60*2 m?2 180.00
140*0.50*2 m?2 140.00
RAZEM 628.10
32/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe st6p fundamentowych, powtokowe bitumicz- |m?2
d.5/0603-02 ne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i na-
stepna warstwa
poz.31 m?2 628.10
RAZEM 628.10
33 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii fundamentowej wytta- | m2
d.5|wycena indy- |czanej
widualna
200 m?2 200.00
RAZEM 200.00
6 Stropy zelbetowe w poz.+4,20 oraz schody

-5-
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34|KNR-W 2-02 |Montaz stupéw prefabrykowanych o masie do 5.5 t Montaz innym zura- |elem.
d.6/0322-03 z.sz.|wiem.
5.1. 9907-01
< 0$ A-A>8 elem. 8.00
RAZEM 8.00
35|KNR-W 2-02 |Montaz stupéw prefabrykowanych o masie do 5.5 t Montaz innym zura- |elem.
d.6/0322-03 z.sz.|wiem.
5.1. 9907-01
<0$ B-B>8 elem. 8.00
RAZEM 8.00
36|KNR-W 2-02 |Montaz stupéw prefabrykowanych o masie do 5.5 t Montaz innym zura- |elem.
d.6|0322-03 z.sz.|wiem.
5.1. 9907-01
<o0$ C-C>8 elem. 8.00
RAZEM 8.00
37/KNR 2-02 Montaz belek stropowych strunobetonowych typu RT-400/700 o masie |elem.
d.6|0357-07 z.sz.|do 9.5t Montaz innym zurawiem.
5.1. 9907-01
10 elem. 10.00
RAZEM 10.00
38|KNR 2-02 Montaz piyt stropowych sprezonych o powierzchni ponad 6 m2 Montaz |elem.
d.6|0302-02 z.sz.|innym zurawiem.
5.1. 9907-01
<0$ A-B>8*4+4 elem. 36.00
<o$ 7-8>19 elem. 19.00
RAZEM 55.00
39/ KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe monolityczne, grubosci 15 cm ptaskie - z za-  |m2
d.6/0216-02 stosowaniem pompy do betonu
2.40%5.20 m2 12.48
1.90*5.10 m2 9.69
90.0+91.0 m2 181.00
RAZEM 203.17
40/ KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, monolityczne - dodatek za kazdy 1 cm réznicy|m2
d.6/0216-05 grubosci piyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnosé =5
poz.39 m2 203.17
RAZEM 203.17
41 KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm ijm3
d.6|0302-09 z.sz.|nadproza Montaz innym zurawiem.
5.1. 9907-01
<0$ 7-8>(7.60+23.20)*2 61.60
A (obliczenia pomocnicze) ========
61.60
0.25*0.29+0.22*0.15 0.11
B (obliczenia pomocnicze) ========
0.11
poz.41A*poz.41B m3 6.78
<NZ1.1>0.24*0.24*26.68 m3 1.54
<NZ1.2>0.18*0.73*3.41 m3 0.45
<NZ1.3>0.18*0.73*2.35*2 m3 0.62
0.24%0.20*40.0 m3 1.92
0.18*0.31*37.0 m3 2.06
RAZEM 13.37
42|/KNR 2-02 Nadproza i podciagi zelbetowe m3
d.6/0210-01
0.33 m3 0.33
5.8%1.2*0.20 m3 1.39
3.0+3.0 m3 6.00
2.7%0.3*0.24 m3 0.19
5.6*1.0%0.24 m3 1.34
2.4*1.0%0.24 m3 0.58
RAZEM 9.83
43|/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia wienca na poz. +4,08 oraz ptyt stropo- |t
d.6/0290-01 wych monolitycznych,nadprozy, podciagow
((p0oz.41A*7%0.888)+(p0oz.41A/4)*2.28*0.222)/1000 t 0.39
poz.39*0.20*80/1000 t 3.25
330/1000 t 0.33
(35+39*5)/1000 t 0.23
<nadproza>(2250+5*10+40)/1000 t 2.34
RAZEM 6.54
44|/ KNR 2-02 Schody zelbetowe, proste na ptycie gr.8 cm m?2
d.6/0218-02
3.10*1.50*2 m2 9.30
3.35%1.50*2 m2 10.05
RAZEM 19.35
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45/ KNR 2-02 Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.plyty m?2
d.6/0218-06 Krotnosé = 12
poz.44 m?2 19.35
RAZEM 19.35
46 KNR 2-02 Schody zelbetowe- ptyty podestowe m3
d.6/0218-07
(1.88*3.35+0.40*1.53)*2*0.20 m3 2.76
RAZEM 2.76
47 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia schodow t
d.6/0290-01
(718+392)/1000 t 1.11
RAZEM 1.11
48 Wykonanie balustrady zelbetowej gr. 10 cm m
d.6|wycena indy-
widualna
10.03+17.78 m 27.81
RAZEM 27.81
49 Dostawa i montaz balustrady wewnetrznej typ 1 kpl
d.6|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
50 Dostawa i montaz balustrady wewnetrznej typ 2 kpl
d.6|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
51 Dostawa i montaz balustrady wewnetrznej typ 3 kpl
d.6|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
52/KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - rygle ramy stropu trybuny o stosunku dtugosci de- |m3
d.6/0232-01 z.sz.|skowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do be-
5.7.9907-05 |tonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i zel-
betowe do 1 m3 w jednym miejscu
0.25*0.40*1.2*6 m3 0.72
RAZEM 0.72
53/KNR 2-02 Piyty trybun typu“L" o dtugosci 600 cm, masa 1900kg Montaz innym zu- |elem.
d.6/0360-01 z.sz.|rawiem.
5.1. 9907-01
2*6 elem. 12.00
RAZEM 12.00
54 KNR 2-02 Piyty trybun prostokatne o dtugosci 600 cm, masa 3000kg Montaz in-  |elem.
d.6/0360-01 z.sz.|nym zurawiem.
5.1. 9907-01
2*6 elem. 12.00
RAZEM 12.00
55/KNR-W 2-02 | Stupy ramy stropowej trybun o masie do 2 t Montaz innym zurawiem. elem.
d.6/0322-01 z.sz.
5.1. 9907-01
6 elem. 6.00
RAZEM 6.00
56|KNR-W 2-05 |Montaz stezen w ptaszczyznie $cian o masie elementéw do 80 kg z pre- |t
d.6/1005-01 tow fi 32 mm
((4*2)*7.90*6.31)/1000 t 0.40
RAZEM 0.40
57|KNR-W 2-05 |Montaz stezen w ptaszczyznie $cian o masie elementéw do 150 kg z rur |t
d.6/1005-03 R108,0/7,1 mm
(3440-400)/1000 t 3.04
RAZEM 3.04
58| KNR-W 2-05 |Montaz stezen w ptaszczyznie dachu o masie elementéw do 50 kg z pre-|t
d.6/1005-01 tow fi 32 mm
6.9%6.31*2*6*2 1044.94
6.4*6.31*2*3*2 484.61
A (obliczenia pomocnicze) ========
1529.55
poz.58A/1000 t 1.53
RAZEM 1.53
59|KNR 2-02 Zelbetowa plyta stropowa - dod.za kazdy 1cm réznicy grub.plyty m?2
d.6/0216-05
poz.62 m?2 287.95
RAZEM 287.95
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60|KNR 2-02 Zelbetowa plyta stropowa, gr.8cm w poz. +3,00 m2
d.6/0216-01
5.25*5.09-0.98*2.04 m?2 24.72
RAZEM 24.72
61|KNR 2-02 Zelbetowa plyta stropowa - dod.za kazdy 1cm réznicy grub.plyty m2
d.6/0216-05 Krotnosé = 2
poz.60 m2 24.72
RAZEM 24.72
62|KNR 2-02 Zelbetowa plyta stropowa, gr.15cm w poz. +4,08 m2
d.6/0216-02
5.68*18.03 m2 102.41
-(0.4*0.35*2+4*1.2*2+0.5*0.8*2+0.4*0.45*2) m?2 -11.04
10.28*20.32-5.06*2.58+0.58*1.29 m?2 196.58
RAZEM 287.95
63 Zelbetowa konstrukcja trybun w poziomie parteru - z zastosowaniem m3
d.6|wycena indy- |pompy do betonu
widualna
6.1 m3 6.10
RAZEM 6.10
64|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia zelbetowej konstrukcji trybun w poz. |t
d.6/0290-01 parteru
642/1000 t 0.64
RAZEM 0.64
7 Warstwy posadzkowe
65|KNR 2-02 Podktad z chudego betonu na gruncie- z zastosowaniem pompy do be- |m3
d.7/0203-01 tonu
1567.18 1567.18
A (obliczenia pomocnicze) ========
1567.18
poz.65A*0.10 m3 156.72
RAZEM 156.72
66|KNR 2-02 Podktad z zageszczonego piasku pod warstwy posadzkowe m3
d.7/1101-07
poz.65A*0.30 m3 470.15
RAZEM 470.15
67|KNR-W 2-02 |Izolacja przeciwwilgociowa z folii polietylenowej szerokiej - pozioma pod- |m2
d.7/0606-01 posadzkowa
Krotnosé = 4
poz.65A m2 1567.18
RAZEM 1567.18
68| KNR-W 2-02 |Izolacja cieplna z plyt styropianowych pozioma - jedna warstwa gr. 10  |m2
d.7/0608-03 cm
poz.65A m?2 1567.18
RAZEM 1567.18
69|KNR-W 2-02 |Izolacja cieplna z plyt styropianowych pozioma - jedna warstwa gr. 4 cm |m?2
d.7/0608-03 na pietrze
372.56 m?2 372.56
RAZEM 372.56
70|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia plyty zelbetowej podposadzkowe;j t
d.7/0290-02
((poz.65A)*14*0.222)/1000 t 4.87
RAZEM 4.87
71|KNR 2-02 Plyta zelbetowa pod posadzki m3
d.7/1101-01
poz.65A*0.15 m3 235.08
poz.69*0.075 m3 27.94
RAZEM 263.02
8 Roboty murowe - $ciany zewn etrzne i wewn etrzne
72|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA gr. 24 cm o wys. pow. 4,5 m na zaprawie cien- |m2
d.8/0104-08 kospoinowej (klejowej)
(9.17+11.33)/2*13 133.25
(7.6+11.33)/2*23 217.70
A (obliczenia pomocnicze) ========
350.95
23.45%((11.33+9.17)/2) m?2 240.36
7.10%9.10 m?2 64.61
5.60*7.40 m?2 41.44
(5.6*3)*7.4 m?2 124.32
(7.70+0.71)*7.4 m?2 62.23
poz.72A m2 350.95
-poz.80A m?2 -101.82
37.0+68.0+60.0 m?2 165.00
RAZEM 947.09
73|KNR K-02 Sciany wewnetrzne z blokéw SILKA gr. 24 cm o wys. pow. 45mna |m2
d.8/0104-08 zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
223+210+32+76 m?2 541.00
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RAZEM 541.00
74|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA gr. 18 cm w budynkach 1-kond. o wys. pow. 4,5 |m2
d.8/0104-05 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
22 m?2 22.00
RAZEM 22.00
75|KNR K-02 Scianki dzialowe z blokéw SILKA gr. 12 cm 0 wys. pow. 4,5 m na zapra-|m2
d.8/0105-08 wie cienkospoinowej (klejowej)
338+30+153+128+23 m?2 672.00
RAZEM 672.00
76 Izolacje cieplne z plyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatkg m2
d.8|wycena indy-
widualna
poz.72+poz.74 m2 969.09
<$ciany attyki>49 m?2 49.00
5.76 m?2 5.76
RAZEM 1023.85
77 Dostawa i montaz krawedziakéw impregnowanych na zakonczenie wars-|m3 drew.
d.8|wycena indy- |twy termoizolacji w dachu budynku
widualna
0.12*0.12*174 m3 drew. 251
0.20*0.08*174 m3 drew. 2.78
RAZEM 5.29
78|KNR 2-02 Izolacja termiczna pionowa $cian zewnetrznych podwalinowych z polis- |m2
d.8/0609-11 tyrenu ekstrudowanego gr. 8 cm
(35.3+44.2+23.4)*0.9 m?2 92.61
RAZEM 92.61
79|KNR-W 2-02 |Wience zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad|m3
d.8/0242-06 16 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
<0$ 1-1>35.30+35.30+23.10+13.30 107.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
107.00
0.24*0.24*poz.79A 6.16
<0$ 7-7>22.90+22.90+10.50+13.30 69.60
B (obliczenia pomocnicze) ========
75.76
(poz.79B+p0z.79A)*0.24*0.24 m3 10.53
RAZEM 10.53
80|KNR-W 2-02 | Trzpienie o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zasto- |m3
d.8/0221-01 sowaniem pompy do betonu
<0$1-1>8.20+8.90+9.35+9.92+10.60+11.15+11.95+11.30+10.60+9.85 101.82
A (obliczenia pomocnicze) ========
101.82
0.30*0.24*p0oz.80A 7.33
<0$ 7-7>10.30+10.70+11.25+11.95+11.30+10.60+9.85 75.95
B (obliczenia pomocnicze) ========
83.28
0.30*0.24*(p0z.80B+p0z.79A) m3 13.70
RAZEM 13.70
81| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia wiencow zelbetowych t
d.8/0259-01
<0$ 1-1>poz.79A*4*4*0.888 1520.26
poz.79A*5*0.96*0.222 114.02
<0$ 7-7>p0z.79B*4*0.888 269.10
poz.79B*5*0.96*0.222 80.73
A (obliczenia pomocnicze) ========
1984.11
poz.81A/1000 t 1.98
RAZEM 1.98
82|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia trzpieni zelbetowych t
d.8/0259-01
<0$ 1-1>poz.80A*6*4*1.58 3861.01
poz.80A*6*0.08*0.222 10.85
<0$ 7-7>p0z.80B*6*1.58 789.49
poz.80B*6*1.08*0.222 119.80
A (obliczenia pomocnicze) ========
4781.15
poz.82A/1000 t 4.78
RAZEM 4.78
9 Roboty wyko Aczeniowe - tynki wewn etrzne i okladziny $cian, sufitéw
83|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na zaprawie klejowej m2
d.9|0840-04
37+68+22+32+153+153+128+23+21+34+34+21+23+128+76+30 m?2 983.00
RAZEM 983.00
84 Oktadzina epoksydowa na $cianach m2
d.9|wycena indy-
widualna
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22+32+210 m?2 264.00
RAZEM 264.00
85/ KNR-W 2-02 | Malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych m2
d.9/1510-01
770+770+37+68+60+22+223*2+210+338*2+30+76+91 m?2 3 256.00
RAZEM 3 256.00
86|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone 60x60x5, aluminiowe, rastrowe m2
d.9|2702-01
<0.1>22.70 m2 22.70
<0.2>17.38 m?2 17.38
<0.3>4.0 m2 4.00
<0.4>22.61 m?2 22.61
<0.5>23.00 m2 23.00
<0.6>18.17 m?2 18.17
<0.7>4.00 m2 4.00
<0.8>22.90 m?2 22.90
<0.9>16.29 m2 16.29
<0.10>15.12 m?2 15.12
<0.11>16.19 m2 16.19
<0.15>101.12 m?2 101.12
<0.21>32.83 m2 32.83
<0.22>11.50 m?2 11.50
<0.23>11.22 m2 11.22
<0.24>11.22 m?2 11.22
<0.25>10.80 m?2 10.80
RAZEM 361.05
87 KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami Roc- |m2
d.9|2702-01 kfon 60x60 cm, gr. 15 mm
<0.12>32.15 m?2 32.15
<0.13>55.00 m2 55.00
<0.14>68.17 m?2 68.17
<0.19>219.74 m2 219.74
<0.20>630.00 m?2 630.00
<KL.1>23.55 m2 23.55
<KL.2>37.70 m?2 37.70
RAZEM 1066.31
88|KNR 0-14 Scianki dzialowe z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych |m2
d.9|2010-04 z pokryciem obustronnym,
21.0 m?2 21.00
RAZEM 21.00
89|KNR 0-14 Scianki dzialowe z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych |mz2
d.9|2010-04 z pokryciem jednostronnym
21.0+22.0 m?2 43.00
RAZEM 43.00
90|KNR 0-14 Scianki dzialowe z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych |m2
d.9|2010-04 z pokryciem obustronnym,
128.0 m?2 128.00
RAZEM 128.00
91|KNR 0-19 Montaz scianek systemowych z laminatu do pomieszczen sanitarnych  |m?2
d.9/1024-10
39.0 m?2 39.00
RAZEM 39.00
10 Roboty wyko Aczeniowe - posadzki
92 Wykonanie posadzki sportowej, systemowej w sali glbwnej wraz z malo-|m?2
d.10|wycena indy- |waniem linii do gier
widualna
<0.20>630 m?2 630.00
RAZEM 630.00
93|KNR-W 2-02 |Posadzki epoksydowe wylewano-szpachlowe przeciws$lizgowe grubosci |m?2
d.10/1126-03 5mm
<1,3>16.29 16.29
<1.4>5.12 5.12
<1.5>16.19 16.19
<1.6>109.43 109.43
<1.8>6.68 6.68
<P.6>
A (obliczenia pomocnicze) ========
153.71
<1.7>72.0 72.00
<P.9>
B (obliczenia pomocnicze) ========
72.00
<0.21>32.83 32.83
<0.22>11.50 11.50
<0.23>11.23 11.23
<0.24>11.22 11.22
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<0.28>10.80 10.80
<0.26>48 48.00
<0.27>25. 25.00
<0.28>4.0 4.00
<0.1>22.70 22.70
<0.2>17.38 17.38
<0.3>4.0 4.00
<0.4>22.61 22.61
<0.5>23.0 23.00
<0.6>18.17 18.17
<0.7>4.0 4.00
<0.8>22.9 22.90
<0.9>16.29 16.29
<0.10>5.12 5.12
<0.11>16.19 16.19
<0.12>32.15 32.15
<0.13>55.0 55.00
<0.14>68.17 68.17
<0.15>101.12 101.12
<0.16>35.51 35.51
<0.17>31.05 31.05
<0.18>6.26 6.26
<pP.3>
C (obliczenia pomocnicze) ========
656.20
<0.19>219.74 219.74
<p.2>
D (obliczenia pomocnicze) ========
219.74
p0z.93A+p0z.93B+p0z.93C+p0z.93D m2 1101.65
RAZEM 1101.65
94|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadziny Omnisport m?2
d.10/1123-03
<1.2>48.72 m?2 48.72
RAZEM 48.72
95|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadziny Linosport m2
d.10/1123-03
<1.1>98.13 m?2 98.13
RAZEM 98.13
96|KNR 2-02 Wyktadzina podtogowa Linodur m?2
d.101112-03
<0/06>76.50 m2 76.50
RAZEM 76.50
97|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujg- |m?2
d.10/202 1131-02 |cej wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w po-
mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
p0z.93+p0z.94+p0z.95+p0z.96 m?2 1 325.00
RAZEM 1 325.00
11 Roboty wyko Aczeniowe - elewacja
98|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny, gtadki - na $cianach m?2
d.11]0502-03
poz.76 m?2 1 023.85
RAZEM 1023.85
99|kalk. indyw. |Montaz elewacji aluminiowej, zewnetrznej m?2
d.11
689.16 m?2 689.16
RAZEM 689.16
100|kalk. indyw. |Montaz $lusarki aluminiowej wewnatrz budynku m?2
d.11
218.29 m?2 218.29
RAZEM 218.29
101 |kalk. indyw. |Montaz pergoli z paneli drewnianych, zewnetrznych na konstrukcji stalo- |kpl.
d.11 wej wokot sali gimnastycznej
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
102 Opaska zwirowa wokot budynku gr. 20 cm m3
d.11|wycena indy-
widualna
54 m3 54.00
RAZEM 54.00
103 Ulozenie fizeliny filtrujgcej pod warstwa zwiru m?2
d.11|wycena indy-
widualna
270 m?2 270.00
RAZEM 270.00
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104|KNK 2-06 tawa betonowa pod obrzeza m3
d.11/0401-02
180%(0.10*0.18+0.15*0.10) m3 5.94
RAZEM 5.94
105 Obrzeza betonowe ograniczajace opaske zwirowg na tawie betonowej m
d.11|wycena indy-
widualna
180 m 180.00
RAZEM 180.00
12 Rusztowania
106|NNRNKB (z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac KOMBI" o wy-|m?2
d.12|202 1621a- |sokoscido 10 m
01
9.0*50.7+7.6*50.7 m2 841.62
(9.17+11.33)/2*13*2 m2 266.50
(7.6+11.33)/2*23*2 m2 435.39
RAZEM 1543.51
107|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.12|r.16 z.s2.5.15|(p0oz.:72,73,74,75,76,79,80,98)
13 Elementy wyposa zenia sali gimnastycznej
108 Dostawa i montaz siedzisk sportowych z polipropylenu szt
d.13|wycena indy-
widualna
197 szt 197.00
RAZEM 197.00
109 Dostawa i montaz drabinek gimnastycznych pojedynczych 3,0x0,90 wraz szt
d.13|wycena indy- |z okuciami
widualna
36 szt 36.00
RAZEM 36.00
110 Konstrukcja wsporcza stalowa do montazu drabin szt
d.13|wycena indy-
widualna
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
111 Dostawa i montaz profesjonalnych tablic do koszykéwki ze szkta akrylo- |szt
d.13|wycena indy- |wego o wym. 108x180 cm wraz z obreczami wzmocnionymi blachg gr.
widualna 5mm oraz z siatkg do obreczy,sznur 6mm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
112 Dostawa i montaz ostony dolnej krawedzi tablicy 105x180 cm szt
d.13|wycena indy-
widualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
113 Konstrukcja do koszykéwki podnoszona pionowo z napedem elektrycz- |szt
d.13|wycena indy- |nym, mocowana do sciany, wysieg od 400 do 550 cm
widualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
114 Montaz konstrukcji podwieszanej z napedem elektrycznym szt
d.13|wycena indy-
widualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
115 Dostawa i montaz profesjonalnej bramki do pilki recznej, aluminiowej, 2, |szt
d.13|wycena indy- |00x3,00 m z tukami sktadanymi, demontowalnej
widualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
116 Dostawa i montaz siatek do pitki recznej bez pitkochwytu, gr. splotu siat- szt
d.13|wycena indy- |ki 4-5 mm
widualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
117 Dostawa i montaz zestawu talerzykdéw do zamontowania bramki na po- |zestaw
d.13|wycena indy- |sadzce hali sportowej
widualna
1 zestaw 1.00
RAZEM 1.00
118 Dostawa i montaz aluminiowych stupkéw do siatkdwki, owalnych z na-  |kpl
d.13|wycena indy- |ciggiem wew.
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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119 Dostawa i montaz ramy podtogowej z deklem szt
d.13|wycena indy-
widualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
120 Dostawa i montaz tulei montazowej stupka aluminiowego cynkowo szt
d.13|wycena indy- |ogniowo
widualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
121 Dostawa i montaz profesjonalnych oston stupkéw do siatkdwki (gabka o |szt
d.13|wycena indy- |gr. 5 cm pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniajacej), zapinanych
widualna na rzepy
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
122 Dostawa i montaz profesjonalnej siatki do siatkdwki, gr. splotu 3 mm, lin- szt
d.13|wycena indy- |ka kevlarowa, boczne wzmocnienie, mocowane w 6 punktach
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
123 Dostawa i montaz tablicy wynikéw sterowanej bezprzewodowo (mozli-  |szt
d.13|wycena indy- |wos¢ sterowania przewodowego z pulpitu sterujgcego), wymiary
widualna 130x100x10 cm, sek., wys. cyfr 125mm-widocznos¢ 40m
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
124 Dostawa i montaz siatki ochronnej na okna m?2
d.13|wycena indy-
widualna
196 m?2 196.00
RAZEM 196.00
125 Dostawa i montaz kurtyny grodzacej, materiat przezroczysty, kolor nie- |mz2
d.13|wycena indy- |bieski
widualna
206 m?2 206.00
RAZEM 206.00
126 Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania kurtyny z nape-  |kpl
d.13|wycena indy- |dem elektrycznym, mocowana bezp. do dzwigara
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
127 Dostawa i montaz podnosnika dla os. niepetnosprawnych szt
d.13|wycena indy-
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
128 Obudowa siatkg stalowg centrali wentylacyjnej kpl
d.13|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
14 Elementy wyposa zenia sanitarnego
129 Dostawa i montaz umywalki pojedynczej dla os. niepetnosprawnych szt
d.14|wycena indy-
widualna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
130 Dostawa i montaz baterii i umywalkowej przystosowanej dla os. niepet- |szt
d.14|wycena indy- [nosprawnych
widualna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
131 Dostawa i montaz umywalki pojedynczej szt
d.14|wycena indy-
widualna
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
132 Dostawa i montaz baterii do umywalki szt
d.14|wycena indy-
widualna
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
133 Dostawa i montaz miski ustepowej wiszacej oraz stelazu podtynkowego |szt
d.14|wycena indy- |[do WC
widualna
14 szt 14.00
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RAZEM 14.00
134 Dostawa i montaz pisuaru pojedynczego sptukiwanego wraz z baterig szt
d.14|wycena indy- |oraz stelazu podtynowego do pisuaru
widualna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
135 Dostawa i montaz miski ustepowej wiszacej dla os. niepetnosprawnych |szt
d.14|wycena indy- |oraz stelazu podtynkowego do WC dla os. niepetnosprawnych
widualna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
136 Dostawa i montaz poreczy uchylnej bez uchwytu na papier szt
d.14|wycena indy-
widualna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
137 Dostawa i montaz poreczy uchylnej z uchwytem na papier szt
d.14|wycena indy-
widualna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
138 Dostawa i montaz poreczy statej lewej szt
d.14|wycena indy-
widualna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
139 Dostawa i montaz poreczy statej prawej szt
d.14|wycena indy-
widualna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
140 Dostawa i montaz baterii pod prysznic szt
d.14|wycena indy-
widualna
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
141 Dostawa i montaz uchwytu na duza rolke papieru toaletowego szt
d.14|wycena indy-
widualna
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
142 Dostawa i montaz wieszaka na ubrania szt
d.14|wycena indy-
widualna
18 szt 18.00
RAZEM 18.00
143 Dostawa i montaz pojemnika na drobne odpadki szt
d.14|wycena indy-
widualna
18 szt 18.00
RAZEM 18.00
144 Dostawa i montaz pojemnika na mydto w ptynie szt
d.14|wycena indy-
widualna
26 szt 26.00
RAZEM 26.00
145 Dostawa i montaz pojemnikéw na reczniki papierowe szt
d.14|wycena indy-
widualna
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
15 Elementy r6 zne
146 KNR-W 2-02 |Drabina wewnetrzna wyjsciowa ha dach m
d.15|1213-04
4*2 m 8.00
RAZEM 8.00
147|KNR K-05 Montaz klap dymowych kpl.
d.15/0209-07
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
148 Montaz wycieraczki (3,8*3,06m) elem.
d.15|wycena indy-
widualna
1 elem. 1.00
RAZEM 1.00
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Rob.budowlane SALA GIMNAST

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
149|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne pozarowe, kompletne m2
d.15/1203-01
1.0*2.0*5 m2 10.00
0.90*2.0*2 m?2 3.60
1.0*2.0*1 m2 2.00
1.8*2.0*1 m?2 3.60
RAZEM 19.20
150 Drzwi zewnetrzne kompletne z montazem m2
d.15|wycena indy-
widualna
1.0*2.0*1 m?2 2.00
1.8*2.0*1 m2 3.60
1.2*2*1 m?2 2.40
RAZEM 8.00
151 Drzwi wewetrzne kompletne z montazem m2
d.15|wycena indy-
widualna
1.0*2.0*13 m?2 26.00
0.80*2.0*2 m2 3.20
0.90*2.0*4 m?2 7.20
1.8*2.0*2 m?2 7.20
RAZEM 43.60
152 Stopnie drewniane na konstrukcji stalowej na trybunie- pietro szt.
d.15|wycena indy-
widualna
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
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