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1.3. Zawartd¢ projektu budowlanego. str. 3-4
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* Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzgangm. Panki nr 7323-
39/2009 z dn. 14.07.2009r.

« Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nr MB-762%2/09 z dn.
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o Zat. 11.2,
CZESC OPISOWA

do projektu budowlanego zagospodarowania terenu dlarzebudowy drogi

gminnej (D.G. nr 693022S) w miejscowé&ei Konieczki, gmina Panki.

1. ZAKRES OPRACOWANIA.

Dokumentacja obejmuje szczegotowe ragania sytuacyjno - wysokoiowe
przebudowy drogi gminnej zawiesaj
1) Roboty przygotowawcze:
- wyznaczenie geometrii drogi oraz odtworzenie puwkidysokaciowych,
2) Przebudow nawierzchni jezdni:
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni jezdni,
- wykonanie nawierzchni zjazdow
- uzupetnienie poboczy
3) Odwodnienie pasa drogowego
- utozeniescieku prefabrykowanego
- renowacja istnigcego rowu przydrinego
- wykonanie przepustow pod zjazdami
4) Zabezpieczenie uzbrajéerenu kolidujcych z proj. jezdnij
- zabezpieczenie rurami ostonowymi
taczna diugé¢ odcinka L=785,00 m.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Ogdlne:

- umowa ha wykonanie prac projektowych nr 21/2009.224..07.20009r.
- mapy sytuacyjno - wysokoiowe 1:1000 stanu istnigjego,

- inwentaryzacje i pomiary wykonane przez zespotgkigwy,

- uzgodnienia z Inwestorem
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Prawne:
"Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestregoh
- "Warunki techniczne jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie"
Dz. U Nr 43 poz. 430,

Przegdzenia terenowe i inne:

- przebieg sytuacyjno -wysokoowy istniepcych drég oraz mdiwosci odprowadzenia
wod opadowych do odbiornikdw,
- istniefce linie rozgraniczage pasa drogowego,

- uzgodnienia dokumentacji z zainteresowanymi insfgui

3. STAN ISTNIEACY.

Teren na ktorym zlokalizowana jest droga etdojopracowaniem znajdujecsi
w m. Konieczki gmina Panki. Istnigla droga posiada funkcjdrogi gminnej. Trasa
projektowanej drogi rozpoczynagsina skrzyowaniu z drog powiatowa DP 2038S
i przebiega po osi istnigjej drogi na diugei 785m. W stanie istniggym droga na calej
diugasci posiada nawierzchgi zuzlowa, ktora charakteryzuje @iznacznym stopniem
zniszczenia — posiada odksztatcenia, ubytki i nieaci. Spadki poprzeczne i podite
zrGznicowane nie trzymage wymaganych parametrow technicznych. Ogolnie eaehnia
jest w zlym stanie technicznych co utrudnia komangk i stwarza zagreenie dla
uczestnikdw ruchu drogowego. Zagospodarowanienterprzylegtego stanowi pola

uprawne oraz zabudowa jednorodzinna.

4. KALSYFIKACJA TECHNICZNA, NATEZENIE RUCHU

Dla okrélenia klasy projektowanej drogi zastosowano parantechniczne jak
dla klasy D i przyto obchzenie ruchem KR 1, co odpowiada do 12 szt. osi nbliowych

na pas ruchu na debObchzenie osi obliczeniowej wynosi 100 kN.

5. UZBROJENIE PASA DROGOWEGO

wodocag

kable teletechniczne

kable energetyczne

- napowietrzna linia energetyczna
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6. LINIE ROZGRANICZAACE

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest natdazh o nr ewid:
Obeb nr 0007 Konieczki306, 307/3, 309, 312, 315, 318/1, 318/2, 321/1/32
324/1, 324/2, 327/1, 327/2, 330, 342, 355/1, 404, 4

Przebiegi zaznaczono na mapie ewidencji gruntéw.

/. BILANS TERENU

Powierzchnia nawierzchni utwardzonych w granida&alizacji 3567,75rh

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Zawadzki
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Zat. 11l.1
OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego dla przebudowy drogi gminnej (D.G. nr

693022S) w miejscowkei Konieczki, gmina Panki.

1. ZAKRES OPRACOWANIA.

Inwestycja obejmuje przebudewdrogi gminnej w miejscowiei Konieczki na odcinku
785,00m od miejsca skrzgwania z drog 2038 S w zakresie:

— wykonanie profilowania istniegej podbudowy

— ulozenie gobrnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanedabil&zowanego
mechanicznie

— ulozeniescieku prefabrykowanego

- ulozenie warstwy asfaltobetonu

— uzupetnienie poboczy niesortem

— zabezpieczenie uzbra@jeerenu rurami ostonowymi

— renowacja istniecego rowu

— wykonanie nawierzchni zjazdéw indywidualnych

— ulozenie przepustow HDPE pod zjazdami.

Dlugos¢ odcinka objtego opracowaniem wynosi 785,00 m.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Ogdlne:

- umowa na wykonanie prac projektowych nr 21/2009.224.07.20009r,
- mapy sytuacyjno - wysokoiowe 1:1000 stanu istnigjego,

- inwentaryzacje i pomiary wykonane przez zespotgktgwy,

- uzgodnienia z Inwestorem

Prawne:

- "Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestregof
- "Warunki techniczne jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie"
Dz. U Nr 43 poz. 430,

Przegdzenia terenowe i inne:

- przebieg sytuacyjno -wysokciowy istniepcych drog oraz mdiwosci odprowadzenia
wod opadowych do odbiornikdw,

- istniejce linie rozgraniczage pasa drogowego,

- uzgodnienia dokumentacji z zainteresowanymi insfgui
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3. STAN ISTNIEACY.

Teren na ktorym zlokalizowana jest droga etdoj opracowanienznajduje si
w m. Konieczki gmina Panki. Istnigla droga posiada funkcjdrogi gminnej. Trasa
projektowanej drogi rozpoczynagsina skrzyowaniu z drog powiatowa DP 2038S
i przebiega po osi istnigjej drogi na diugei 785m. W stanie istniggym droga na calej
diugasci posiada nawierzchai zuzlowa, ktora charakteryzuje iznacznym stopniem
zniszczenia — posiada odksztatcenia, ubytki i nieaci. Spadki poprzeczne i podite
zrGznicowane nie trzymage wymaganych parametrow technicznych. Ogolnie eaehnia
jest w zlym stanie technicznych co utrudnia komangk i stwarza zagreenie dla
uczestnikdw ruchu drogowego. Zagospodarowanienterprzylegtego stanowi pola

uprawne oraz zabudowa jednorodzinna.

W liniach rozgraniczagych istniegcej drogi przebiega uzbrojenie naziemne i podaEm

wodochg

kable teletechniczne

kable energetyczne

- napowietrzna linia energetyczna

4. UWARUNKOWANIA.

Analiza uwarunkow wystpujacych w terenie olsfym opracowaniem:
- szerokd¢ istniepcych linii rozgraniczajcych,
- mozliwos¢ wiaczenia proj. odwodnienia do istn. odbiornikéw,
- przekrdj poprzeczny istn. jezdni,
okreslita, iz projektowane rozvgzania winny uwzgidniac:
- wykonanie nawierzchni jezdni szer. 4,5 m, uzupelieiestniepcych poboczy niesortem
2 X 0,75m (szczegodly pokazano na rys. nP8zgekroj typowy)
Dla okreslonej w decyzji klasie projektowanej drogi zastosow parametry techniczne jak
dla klasy D i przyto obchzenie ruchem KR 1, co odpowiada od 12 szt. osi nbliowych
na pas ruchu na debObchzenie osi obliczeniowe] wynosi 100 kN. ggkos¢ projektowa
Vp = 40 km/h.
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5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

5.1 Przebieg sytuacyjny.

Trasg; proj. drogi dostosowanécisle do jej istn. przebiegu i skladagsna ni
7 odcinkéw prostych.
- Zalamania osi trasy nie wyaiglono tukami kotowymi i pozostgjjako zatamania

z uwagi na matedty zwrotu.

5.2 Przekroje typowe.

Przekréj drogowy

- jezdnia szerokixi 4,5 m pochylenia poprzeczne jednostronne 2%
- pobocza szerokoi 0,75mpochylenia poprzeczne 8%

Szczegoty pokazano na rysunku niRrzekroj typowy”

5.3 Niweleta.

Projektowane rozwizanie wysokéciowe przebudowywanej drogi okiiy

rzedne istniegcego terenu. Niweletdrogi przewiduje siwg przebiegu stanu istnigego.

5.4 Nawierzchnie.

Konstrukcje nawierzchni przyp wg Dz.U Nr 43 poz. 430 z 1999 r przy zadoiach:

- obcigzenie ruchem KR 1, od 12 osi obliczeniowych/pas widble. Obchzenie osi
obliczeniowej wynosi 100 kN

- noSnoé¢ poditaza gruntowego G1 o module gpystasci (wtdérnym) >100MPa

- gicbokas¢ przemarzania gruntu dla KR1i G1 =0,40 m

a) jezdnia

- warstwascieralna gr. 3 cm, beton asfaltowy 0/12,8 mm

- warstwa wizaca gr. 3 cm, beton asfaltowy 0/20,0 mm
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- gb6rna warstwa podbudowy gr. 5 cm, kruszywo tamaale. snechanicznie 0/31,5mm
- dolna warstwa podbudowy gr. 10 cm, kruszywo tanstab. mechanicznie 0/63,0mm

- istniefca konstrukcja jezdni

b) pobocza
- niesort 0/31,5 gr. 15 cm

c) zjazdy idywidualne

- niesort 0/63 mm gr. 15 cm

Przed utgeeniem dolnej warstwy podbudowy najewykona wyréwnanie i profilowanie

istniejacej podbudowy

6. ODWODNIENIE.

Przewiduje si odprowadzenie wéd opadowych powierzchniowo popsgeki
podiuzne i poprzeczne ddcieku prefabrykowanego 50x20x100cm na fawie bet@pow
C12/15 na odcinku 361,15 m, natomiast na pozostatygloinku do istniegjcego rowu
przydraznego. W miejscach zjazdow indywidualnych przewidmiautazenie przepustéw

HDPE @ 0,4m na istniggym rowie.

/. WYZNACZENIE W TERENIE.

Sytuacyijnie:

- wg punktow gtéwnych osi drogi dla ktorych oklieno wspétrzdne geodezyjne,

a ich wykaz zamieszczono na rys. planu sytuacyjnego

Wysokdgciowo:

-z reperéw geodezyjnych oznaczonych na planie syjian,
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8. INFORMACJA DOTYCACA PLANU BIOZ

Roboty budowlane przewidziane do realizacji wg dokatacji projektowo -
kosztorysowej wykonanej na zlecenie gminy Panki wmach umowy zgodnie
Zz Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002wr sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpiedmtwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajow robo6t budowlanych, stwarz@ych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi § 2
zamieszczonym w Dz.U. Nr 151 poz. 1256 z dnia 12@% r. roboty &dace przedmiotem

projektu_nie wymagajopracowania planu BIOZ

9. UWAGI.

Przed przyspieniem do rob6t drogowych naie
- poinformowa& zainteresowane przedbiorstwa i instytucje o0 rozpoeziu robot
drogowych,
- teren budowy oznakowa zabezpieczs,

- upewnt sig 0 zakaczeniu wszystkich robot zaganych z uzbrojeniem podziemnym.

W rejonie spodziewanego istnieggo uzbrojenia podziemnego roboty tglgprowadzé
recznie i pod nadzoremzutkownika. Elementy uzbrojenia sieci wodsgowej, (zasuwy,
hydranty, studnie itp.) natg przed rozpocgxiem robét zinwentaryzowaprzy udziale
uzytkownika a podczas wykonywania prac budowlanychstakowé do rzdnej
projektowanej niwelety.

Przy wykonywaniu robot natg przestrzega zalecé podanych w opinii nr 461/2009
uzgodnienia dokumentacji projektowej z dn. 22.002przez Powiatowy Zespot Uzgodhie
Dokumentacji Projektowej przy Starostwie PowiatowyniKtobucku.

Roboty naley prowadz¢ zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami tecknigmi dla

poszczegolnych rodzajow robét przy zachowaniu pstepBHP i Ppa.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Zawadzki
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