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BUDOWA ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH
W RAMACH PROJEKTU "MOJE BOISKO -

ORLIK 2012" przy ul. Ogrodowej w PANKACH

Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

Kosztorys BUDOWA ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROJEKTU "MOJE BOISKO - 
ORLIK 2012" przy ul. Ogrodowej w PANKACH

1 Rozdział Rozdział  1-Zagospodarowanie terenu
1.1 Grupa Roboty przygotowawcze/rozbiórkowe
1.1.1 Element Niwelacja terenu, roboty ziemne
1.1.1.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm

warstwa z powierzchni inwestcji 3340 = 3 340,000000
warstwa z projektowanych skarp 220+350 = 570,000000

Ogółem: 3 910 m2 3 910
1.1.1.2 KNR 201/126/2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 

5˙cm grubości
3 910 = 3 910,000000

Ogółem: 3 910 m2 3 910
1.1.1.3 KNR 201/211/5 

(4)
Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40˙m3, 
grunt kategorii I-III, spycharka 74˙kW, samochód 5-10˙t
wywiezienie humusu (20cm) 0,2*3 910 = 782,000000

Ogółem: 782 m3 782
1.1.1.4 KNR 201/229/2 

(4)
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt kategorii III, spycharka
283˙kW (385˙KM)
pod boiskiem do p. nożnej (do kosza 
nie trzeba) do 80cm głębokość, 
usunięcie gliny (uwzględnione różne 
wysokości i spadki)

 
 
 
1584 = 1 584,000000

pod boiskiem do koszykówki - do80cm 
głębokości (uwzględnione różne 
wysokości i spadki)

 
 
528 = 528,000000

usunięcie pod kostke brukową 
(podbudowa 60cm+8cm kostka 
brukowa-dodatkowe 68cm-20cm 
humusu)

 
 
 
187 = 187,000000

Ogółem: 2 299 m3 2 299
1.1.1.5 KNR 201/211/5 

(4)
Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40˙m3, 
grunt kategorii I-III, spycharka 74˙kW, samochód 5-10˙t

2 299 = 2 299,000000
Ogółem: 2 299 m3 2 299

1.1.1.6 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm
boisko p. nożnej+siatkówka 1980+660 = 2 640,000000

Ogółem: 2 640 m2 2 640
1.1.1.7 KNR 231/114/2 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości 

(krotność 50) m2 2 640
1.1.2 Element Roboty rozbiórkowe
1.1.2.1 KNR 231/813/2 Rozebranie krawężników, betonowych 20x30˙cm na podsypce piaskowej (kraweżnik na placu 

p.poż) m 25
1.1.2.2 KNR 231/810/2 Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin 

(kostka betonowa)
przy budynku 5 = 5,000000
przy p.poż. 5 = 5,000000

Ogółem: 10 m2 10
1.1.2.3 KNR 231/810/2 Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin 

(kostka betonowa) m2 25
1.2 Grupa Przyłącza
1.2.1 Element przyłacze energii (oświetlenie boiska)
1.2.1.1 KNR 512/101/2 Odtworzenie trasy linii, w terenie przejrzystym km 0,264
1.2.1.2 KNR 201/701/3 

(2)
Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4˙m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do
0.8˙m m 264

1.2.1.3 KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4˙m

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

nadsypka piaskowa nad kablem 2*264 = 528,000000
Ogółem: 528 m 528

1.2.1.4 KNR 201/704/3 
(3)

Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4˙m, kategoria gruntu IV, 
głębokość rowu do 0.8˙m m 264

1.2.1.5 KNR 508/812/5 Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył 
do 50,0˙mm2 szt 8

1.2.1.6 KNR 510/303/1 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi˙75˙mm (analogia PCV37)

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m 4
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1.2.1.7 KNRW 510/103/
4 (1)

Układanie kabli w rowach kablowych. Kable wielożyłowe układane ręcznie, kabel do 3.0 kg/m, 
przykrycie kabla folią m 206

1.2.1.8 KNRW 510/103/
2 (1)

Układanie kabli w rowach kablowych. Kable wielożyłowe układane ręcznie, kabel do 1.0 kg/m, 
przykrycie kabla folią m 470

1.2.1.9 KNRW 510/601/
14

Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 
5-żyłowy, do 50 mm2(zasialanie)

8*2+1 = 17,000000
Ogółem: 17 szt 17

1.2.1.10 KNR 508/608/7 Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120˙mm2 m 380
1.2.1.11 KNR 508/617/1 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z bednarki 

120˙mm2 szt 16
1.2.1.12 KNR 403/1203/1 Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4

11 = 11,000000
Ogółem: 11 odcinek 11

1.2.1.13 KNP 1813/1346/
1

Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego za pierwsze złącze 
kontrolne szt 1

1.2.1.14 KNP 1813/1346/
2

Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego za każde następne 
badane złącze kontrolne
z odgromem 16+1 = 17,000000

Ogółem: 17 szt 17
1.2.1.15 KNR 403/1205/3 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 1
1.2.1.16 KNR 201/210/2 

(1)
Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III, samochód do 5˙t
lampy boiska 8*0,3*0,3*1,6 = 1,152000

Ogółem: 1 m3 1
1.2.1.17 KNR 510/708/1 

(1) analogia
Ręczne stawianie słupów oświetleniowych, do 250˙kg, w gruncie kategorii IV (bez słupa)

maszty przy boiskach 8 = 8,000000
Ogółem: 8 szt 8

1.2.1.18 KNR 510/1004/3 
analogia

Wciąganie przewodów, w wysięgnik oświetleniowy na ziemi (analogia YDY 5x4)

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m 120
1.2.1.19 KNR 510/1001/4 Montaż tabliczek bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcji, bezpiecznikowa szt 8
1.2.1.20 KNR 510/1002/1 Montaż wysięgników rurowych, na słupie, wysięgnik do 15˙kg

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 8
1.2.1.21 Kalkulacja 

indywidualna
Oświetlenie boisk-słupy, naświetlacze, fundamenty, poprzeczka, głowica itp. HORUS

kpl 1
1.2.1.22 KNRW 508/404/

4 analogia
Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych 
otworach, masa do 150˙kg(montaz złacza kablowego) szt 1

1.2.1.23 Kalkulacja 
indywidualna 
analogia

zkp1

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
kpl 1

1.2.2 Element przyłącze wody (przyłącze, wodomierz)
1.2.2.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

7,5+6+12+10+2,5+21,2+3+9,5+3 = 74,700000
Ogółem: 74,700 km 74,700

1.2.2.2 KNR 201/317/8 
(2)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 6.0˙m, kategoria gruntu III-IV, 
szerokość wykopu 1.6-2.5˙m

7,5*(1,50+1,60)/2*0,8 = 9,300000
6*(1,6+1,54)/2*0,8 = 7,536000
12*(1,54+1,82)/2*0,8 = 16,128000
10*(1,82+1,72)/2*0,8 = 14,160000
2,5*(1,72+1,79)/2*0,8 = 3,510000
21,2*(1,79+1,78)/2*0,8 = 30,273600
3*(1,78+1,82)/2*0,8 = 4,320000
9,5*(1,78+1,79)/2*0,8 = 13,566000
3*(1,79+1,83)/2*0,8 = 4,344000

Ogółem: 103,138 m3 103,138
1.2.2.3 KNR 502/208/1 Wykonanie przepustów pod drogami, torami i innymi przeszkodami metodą hydraulicznego 

przeciskania jednej rury stalowej o średnicy 100˙mm, grunt kategorii III, długość przepustu do 
10˙m

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 2
1.2.2.4 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cm

74,7*0,2*2 = 29,880000
Ogółem: 29,880 m2 29,880

1.2.2.5 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55˙kW (75˙KM)

103,138-29,880 = 73,258000
Ogółem: 73,258 m3 73,258

1.2.2.6 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
103,138 = 103,138000

Ogółem: 103,138 m3 103,138
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1.2.2.7 KNRW 218/803/
1

Odnogi wbudowane w istniejace rurociągi z rur PVC, rurociąg Fi˙63˙mm
miejsce 1

1.2.2.8 KNRW 218/808/
1 (1)

Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączone metodą zgrzewania czołowego, rurociąg 
Fi˙50˙mm, nakłady liczone na 1mb przyłącza (analogia fi40)

74,700 = 74,700000
Ogółem: 75 m 75

1.2.2.9 KNR 218/802/1 
(1)

Próba szczelności sieci wodociągowych, rurociąg do Dn˙100˙mm, rury azbestowo-cementowe 
(odcinek 200˙m) (analogia fi40) próba 1

1.2.2.10 KNR 218/803/1 
(1)

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, rurociąg do Dn˙150˙mm, odcinek 200˙m (analogia 
fi40) odcinek 1

1.2.2.11 KNR 215/112/4 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 32˙mm (zawór kulowy DN32) szt 3
1.2.2.12 KNR 215/112/4 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 32˙mm (zawór antyskażeniowy)EA szt 1
1.2.2.13 KNR 215/112/1 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15˙mm szt 1
1.2.2.14 KNR 215/118/1 

(1)
Wodomierz skrzydełkowy, Dn 15˙mm

szt 1
1.2.3 Element kanalizacja sanitarna
1.2.3.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,1905
1.2.3.2 KNR 502/208/1 Wykonanie przepustów pod drogami, torami i innymi przeszkodami metodą hydraulicznego 

przeciskania jednej rury stalowej o średnicy 100˙mm, grunt kategorii III, długość przepustu do 
10˙m

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 1
1.2.3.3 KNR 201/206/4 

(1)
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III, samochód do 5˙t
głebokosc wykopu (2,02+1,95)/2*2,5*0,8 = 3,970000

(1,95-1,36)/2*46,5*0,8 = 10,974000
(1,36+1,38)/2*46,5*0,8 = 50,964000
(1,38+1,61)/2*35*0,8 = 41,860000
(1,61+1,91)/2*39,5*0,8 = 55,616000
(1,91+1,66)/2*9,8*0,8 = 13,994400
(1,66+1,16)/2*5,5*0,8 = 6,204000
(1,41+1,24)/2*5,5*0,8 = 5,830000

Ogółem: 189,412 m3 189,412
1.2.3.4 KNR 201/320/5 

(1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0˙m, kategoria 
gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

189,412-76,200 = 113,212000
Ogółem: 113,212 m3 113,212

1.2.3.5 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
15*1,75*0,6 = 15,750000

Ogółem: 15,750 m3 15,750
1.2.3.6 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm m 191
1.2.3.7 KNR 218/613/1 

(1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1000˙mm, głębokość 3˙m

szt 7
1.2.3.8 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cm

190,5*0,2*2 = 76,200000
Ogółem: 76,200 m2 76,200

1.2.3.9 KNR 218/804/2 
(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm
m 190,5

1.2.3.10 Kalkulacja 
indywidualna

Powykonawcze kamerowanie TV przewodów rurowych
kpl 1

1.2.4 Element kanalizacja deszczowa
1.2.4.1 KNR 512/101/2 Odtworzenie trasy linii, w terenie przejrzystym

0,1853+0,183+0,1355 = 0,503800
Ogółem: 0,504 km 0,504

1.2.4.2 KNR 201/317/5 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV, 
szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

1,56*7*0,8 = 8,736000
(1,56+1,69)/2*12,5*0,8 = 16,250000
(1,69+1,53)/2*12*0,8 = 15,456000
(1,53+1,6)/2*7,5*0,8 = 9,390000
1,6*10*0,8 = 12,800000
(1,6+1,54)/2*10*0,8 = 12,560000
(1,54+1,51)/2*7,5*0,8 = 9,150000
(1,51+1,44)/2*2,5*0,8 = 2,950000
(1,44+1,48)/2*13,5*0,8 = 15,768000
(1,48+1,43)/2*10*0,8 = 11,640000
(1,43+1,46)/2*10*0,8 = 11,560000
(1,46+1,43)/2*10*0,8 = 11,560000
(1,43+1,44)/2*8*0,8 = 9,184000
(1,44+1,43)/2*2*0,8 = 2,296000
(1,43+1,45)/2*5,5*0,8 = 6,336000
(1,45+1,52)/2*5*0,8 = 5,940000
(1,52+1,57)/2*5*0,8 = 6,180000
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(1,57+1,6)/2*5*0,8 = 6,340000
(1,6+1,68)/2*5*0,8 = 6,560000
(1,68+1,7)/2*5*0,8 = 6,760000
(1,7+1,73)/2*5*0,8 = 6,860000
(1,73+1,74)/2*5*0,8 = 6,940000
(1,74+1,77)/2*5*0,8 = 7,020000
(1,77+1,78)/2*5*0,8 = 7,100000
(1,78+1,76)/2*5*0,8 = 7,080000
(1,76+1,76)/2*5*0,8 = 7,040000
(1,53+1,58)/2*10*0,8 = 12,440000
(1,58+1,58)/2*10*0,8 = 12,640000

Ogółem: 254,536 m3 254,536
1.2.4.3 KNR 201/320/5 

(1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0˙m, kategoria 
gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

254,536 = 254,536000
Ogółem: 254,536 m3 254,536

1.2.4.4 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
doły 370*0,8 = 296,000000
obsypka

Ogółem: 296,000 m3 296,000
1.2.4.5 KNR 218/410/10 

(1)
Przewierty maszyna do wieceń poziomych WP 80/120, długości 40˙m, rury Dn˙800-1000˙mm, 
grunt kategorii III-IV m 1

1.2.4.6 KNR 920/401/6 Rura drenarska z PVC-U elastyczna bez filtra o średnicy zewnętrznej 125 mm m 372
1.2.4.7 KNNR 10/117/4 

(2)
Zabezpieczenie rurociągów drenarskich, Fi˙12,5˙cm, styki rurek obsypywane żwirem

m 372
1.2.4.8 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm m 290
1.2.4.9 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm

50+183,3 = 233,300000
Ogółem: 233 m 233

1.2.4.10 KNRW 218/517/
2 (1) analogia

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi˙315-425˙mm, zamknięcie rurą teleskopową, 
kineta PE wraz z łacznikami i wkładkami "in Situ" (13szt). szt 13

1.2.4.11 KNR 218/613/1 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1000˙mm, głębokość 3˙m
szt 17

1.2.4.12 KNRW 218/512/
2

Wykonanie otuliny betonowej kanałów, otulina
m3 0,5

1.2.4.13 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cm
370*2*0,2 = 148,000000

Ogółem: 148 m2 148
1.2.4.14 KNR 218/804/2 

(1)
Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm

m 370
1.2.4.15 Kalkulacja 

indywidualna
wylot ze zbiornika p.poż wraz z uszczelnieniem bentomaty (tentonitem), rura, lej przelewowy, itp. 
(wg projektu) szt 1

1.2.4.16 KNR 211/1201/6 Przepust rurowy z piętrzeniem - monolityczny PP-1 Fi˙60˙cm, u˙mocnienia z płyt betonowych, 
stopień wysokości 40˙cm Analogia przepust d=300, l=500, b=540, B=1000, H=550, G=110, 
M=170 rura osadzona na betonie szt 1

1.2.4.17 KNNR 10/1903/1
analogia

Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody, wykopy kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej (analogia) szt 3

1.2.4.18 Kalkulacja 
indywidualna

Powykonawcze kamerowanie TV przewodów rurowych
kpl 1

1.3 Grupa Boiska
1.3.1 Element Boisko do piłki nożnej
1.3.1.1 KNNR 1/112/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów 

postojowych
30*62/10000 = 0,186000

Ogółem: 0,186 ha 0,186
1.3.1.2 Kalkulacja 

indywidualna
Sztuczna trawa (6cm wysokość włosia DAWAR) z wypełnieniem granulatem

30*62 = 1 860,000000
Ogółem: 1 860 m2 1 860

1.3.1.3 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm m2 1 860
1.3.1.4 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 1 860
1.3.1.5 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości (krotnośc 

2) m2 1 860
1.3.1.6 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm - warstwa

grubości 5cm (krotnośc 0,62=3cm) m2 1 860
1.3.1.7 KNR 911/101/2 

(2)
Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej 
nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina

30*62 = 1 860,000000
Ogółem: 1 860 m2 1 860

1.3.1.8 KNNR 6/404/3 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem
(30+62)*2 = 184,000000

Ogółem: 184,000 m 184,000
1.3.1.9 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem m3 20



Kosztorys_ORLIK 2012-PANKI-30.05.2012 Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 2310)
strona nr: 5

BUDOWA ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH
W RAMACH PROJEKTU "MOJE BOISKO -

ORLIK 2012" przy ul. Ogrodowej w PANKACH

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

1.3.1.10 KNR 202/203/2 
(1)

Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 1.0˙m3, transport betonu taczkami, japonkami

bramki, wymiary 40x40x120 4*0,4*0,4*1,2 = 0,768000
Ogółem: 0,768 m3 0,768

1.3.1.11 KNKRB 1/420/2 
analogia

Ułożenie ścieków drogowych ściek korytkowy o gr. 15 cm na podbudowie Korytko odwadniające
m 184

1.3.1.12 KNR 223/309/3 
(1)

Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do piłki nożnej obsada przednia
szt 4

1.3.1.13 KNR 223/309/4 
(1)

Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do piłki nożnej obsada tylna
szt 4

1.3.1.14 KNR 223/310/7 
analogia

Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaków i bramek, bramki 
stalowo-drewniane do piłki nożnej-Analogia Polsport kpl 1

1.3.2 Element Boisko do Koszykówki i Siatkówki
1.3.2.1 KNNR 1/112/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów 

postojowych
32,1*19,1/1000 = 0,613110

Ogółem: 0,613 ha 0,613
1.3.2.2 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

32,1*19,1 = 613,110000
Ogółem: 613 m2 613

1.3.2.3 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
32,1*19,1 = 613,110000

Ogółem: 613 m2 613
1.3.2.4 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości (krotność 

x2)
32,1*19,1 = 613,110000

Ogółem: 613 m2 613
1.3.2.5 KNR 911/101/2 

(2)
Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej 
nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina

32,1*19,1 = 613,110000
Ogółem: 613 m2 613

1.3.2.6 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm - warstwa
grubości 5cm +3cm wyrównująca warstwa (krotność1,32) m2 613

1.3.2.7 Kalkulacja 
indywidualna

Nawierzchnia poliuretanowa natryskowa na podkładzie z maty wg specyfikacji i projektu

32,1*19,1 = 613,110000
Ogółem: 613 m2 613

1.3.2.8 KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą 
cementową

(32,1+19,1)*2 = 102,400000
Ogółem: 102,400 m 102,400

1.3.2.9 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem (pod korytko odwadniajace) m3 12
1.3.2.10 KNKRB 1/420/2 

analogia
Ułożenie ścieków drogowych ściek korytkowy o gr. 15 cm na podbudowie Korytko odwadniające

m 70
1.3.2.11 KNR 202/203/2 

(1)
Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 1.0˙m3, transport betonu taczkami, japonkami

stopy słupków do siatkówki, wymiary: 
50x50x120

 
2*0,5*0,5*1,2 = 0,600000

Ogółem: 0,600 m3 0,600
1.3.2.12 KNR 202/203/3 

(1)
Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 2.5˙m3, transport betonu taczkami, japonkami

stopy o wymiarch 100x100x120, beton 
minimum B20

 
2*1,2 = 2,400000

Ogółem: 2,4 m3 2,4
1.3.2.13 KNR 223/309/8 

(1)
Osadzenie elementów stalowych, śruby stojaka metalowego do koszykówki

kpl 2
1.3.2.14 KNR 223/309/2 

(1)
Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do siatkówki, tenisa, kometki

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 2
1.3.2.15 KNR 223/309/2 

(1) analogia
Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do siatkówki, tenisa, kometki 
(ANALOGIA-stanowisko sędziowskie)

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 1
1.3.2.16 Kalkulacja 

indywidualna
Słupki do naciągania siatki do siatkówki i dodatki

szt 2
1.3.2.17 Kalkulacja 

indywidualna
akcesoria do koszykówki

szt 2
1.4 Grupa Wykończenie
1.4.1 Element Mała architektura
1.4.1.1 Kalkulacja 

indywidualna
ŁAWKA RADIUM LR 130t MMCITY

szt 4
1.4.1.2 Kalkulacja 

indywidualna
kosz na śmieci MMCITY-NANUK NNK 165

szt 2
1.4.1.3 ZNPP 12/1307/3 

analogia
Tablica ogłoszeniowa o powierzchni do 1.5 m2 ANALOGIA

kpl 1
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1.4.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Stojaki rowerowe LOTLIMIT SL505 MMCITY
szt 5

1.4.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Lustro zewnętrzne do ogladania całego terenu
szt 1

1.4.2 Element Brukowanie
1.4.2.1 KNNRW 10/2111

/3
Umocnienia, drenaże i przygotowanie terenu pod wykopy. Umocnienie skarp wykopów i nasypów, 
płyty ażurowe o pow. 1 szt., do 1,0˙m ANALOGIA-Płyta ażurowa Ameba 8x40x60cm wypełniona 
humusem  i barwinkiem (w czesci nasadzenia) m2 366

1.4.2.2 KNNR 6/502/3 
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara (grafitowa) m2 155

1.4.2.3 KNNR 6/502/2 
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara (grafitowa) m2 167

1.4.2.4 KNNR 6/404/4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową m 495
1.4.3 Element Ogrodzenie boisk i piłkochwyty
1.4.3.1 Kalkulacja 

indywidualna
Ogrodzenie panelowe 4,1m (metpol) szerokośc panela 2500mm, wysokość 2030mm (bez 
przetłoczeń) prety poziome dwa fi 8, pionowy 6mm rozstawa 50x200 (na dole) 100x200 (u góry) 
RAL 6005, systemowe łaczniki (12szt na słup), farba ze świadectwem Qualicoat, z fundamentem i
robocizną
całość ogrodzenia 261 = 261,000000
połowa długości futrki i bramy (nad nimi 
ogrodzenie do wysokosci 4m)

 
-(2*3+2*1)/2 = -4,000000

Ogółem: 257 m 257
1.4.3.2 KNNRS 7/203/1 

analogia
Bramy 3x2m, słupy 80x80x3mm zawiasy klamka zamek RAL 6005, z fundamentem  i robocizną 
(brama wjazdowa-metpol) szt 3

1.4.3.3 KNNRS 7/203/1 
analogia

Furtka 1m, wys. 2m, słupy  z profili 80x80x3mm RAL 6005, zamek, klamka, z fundamentem  i 
robocizną(furtka-metpol) szt 3

1.4.3.4 Kalkulacja 
indywidualna

Ogrodzenie2m, wysokosc 2m RAL6005 z fundamentem  i robocizną(metpol)

minus furtke i brame 37-3-1 = 33,000000
Ogółem: 33 m 33

1.4.3.5 Kalkulacja 
indywidualna

Piłkochwyty HUCK h=6m, z siatką 10x10cm oczka (2 x17,5m+30m)
m 65

1.4.4 Element Nasadzenia
1.4.4.1 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń 

samochodami do 1,0˙km m3 5
1.4.4.2 KNR 221/401/6 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu IV

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 102
1.4.4.3 KNR 221/414/5 Obsadzenie kwietników bylinami, 16˙szt/m2 (analogia 8szt Barwinek w szczelinach płyty 

ażurowej)

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

366/2 = 183,000000
Ogółem: 183 m2 183



Kosztorys_ORLIK 2012-PANKI-30.05.2012 Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 2310)
strona nr: 7

BUDOWA ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH
W RAMACH PROJEKTU "MOJE BOISKO -

ORLIK 2012" przy ul. Ogrodowej w PANKACH

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

2 Rozdział Rozdział  2-Budynek
2.1 Grupa Stan surowy
2.1.1 Element Fundamenty i ściany fundamentowe
2.1.1.1 KNR 201/122/1 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny

79,135+15,456 = 94,591000
Ogółem: 94,591 m3 94,591

2.1.1.2 KNR 201/211/7 
(1)

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, 
grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW, samochód do 5˙t m3 15,456

2.1.1.3 KNR 201/216/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, 
grunt kategorii III
szerokośc wykopu:1,7 
wysokość,głębokość: 0.9 (1,1gł. fund. 
pomniejszona o 20cm wykop.- humus)

 
 
(17,3*2+3,6*4)*1,7*0,9 = 74,970000

ściany fundamentów -0,9*(5,5*4+5,0*4+7,6*2)*0,25 = -12,870000
ławy fundamentowe -0,5*0,3*(5,75*4+4,75*2+7,35*2) = -7,080000
podkład -0,1*0,55*(5,85*4+4,65*2+7,25*2) = -2,596000

Ogółem: 52,424 m3 52,424
2.1.1.4 KNR 201/202/5 

(1)
Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III
ściany fundamentów 0,9*(5,5*4+5,0*4+7,6*2)*0,25 = 12,870000
ławy fundamentowe 0,4*0,3*(5,75*4+4,75*2+7,35*2) = 5,664000
podkład 0,1*0,5*(5,85*4+4,65*2+7,25*2) = 2,360000

Ogółem: 20,894 m3 20,894
2.1.1.5 KNR 201/214/4 

(1)
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości 
transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód do 5˙t

20,894 = 20,894000
15,456 = 15,456000

Ogółem: 36,350 m3 36,350
2.1.1.6 KNR 201/230/1 

(1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55˙kW (75˙KM)
ziemia wykopana pod budowę 
fundamentów

 
52,424 = 52,424000

objętość fundamentów -20,894 = -20,894000
Ogółem: 31,530 m3 31,530

2.1.1.7 KNR 202/101/6 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
1,18*(5,5*4+5,0*4+7,6*2)*0,25 = 16,874000

Ogółem: 16,9 m3 16,9
2.1.1.8 KNR 202/1101/1 

(1)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły

0,1*0,5*(5,85*4+4,65*2+7,25*2) = 2,360000
Ogółem: 2,360 m3 2,360

2.1.1.9 KNR 202/202/1 
(1)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, transport betonu taczkami, 
japonkami

0,4*0,3*(5,75*4+4,75*2+7,35*2) = 5,664000
Ogółem: 5,664 m3 5,664

2.1.1.10 KNR 202/290/1 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, 
Fi do 7˙mm t 0,02

2.1.1.11 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8-14˙mm t 0,179

2.1.1.12 KNR 202/604/2 
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych 
betonowych m2 19,16

2.1.1.13 KNR 202/602/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 
1˙warstwa (ściany fundamentowe) m2 12

2.1.1.14 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja 
asfaltowa, 1˙warstwa (ściany fundamentowe) m2 112,1

2.1.1.15 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja 
asfaltowa, 1˙warstwa (cokół) m2 25

2.1.1.16 KNR 202/609/8 
(1)

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe, na lepiku, bez siatki 
metalowej(analogiastyrodur-izolacja czesci podziemnej fudamentu)
całość ocieplenia fundamentu (28,4+23,2)*1,18 = 60,888000
minus cokół -7,3 = -7,300000

Ogółem: 53,6 m2 53,6
2.1.1.17 KNR 33/5/1 (1) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża w technologii STO 

Therm Classic, z wyprawą elewacyjną (ręcznie), płyty grubości 5 cm, tynk Stolit K baranek, masa 
Sto-Annierungsputz (analogia Marmoli ciemnografitowy) m2 7,3

2.1.2 Element Nadziemie
2.1.2.1 KNR 27/160/3 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), 

ściana do 4,5˙m, grubość 30˙cm
ściany zewnętrzne 2*1,5+2*22,5+2,74*5,6*4 = 109,376000
otwory -(3,84+0,54*4+0,96*2+3,44 

+2,86+2,1*4) = -22,620000
Ogółem: 86,756 m2 86,756
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2.1.2.2 KNR 202/126/3 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 1/2 lub 2˙cegieł, z cegieł pojedynczych, otwory (bez 
nadproży) na okna szt 8

2.1.2.3 KNR 202/126/4 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 1/2 lub 2˙cegieł, z cegieł pojedynczych, otwory (bez 
nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota szt 5

2.1.3 Element Posadzki
2.1.3.1 KNR 202/1101/7 

(4)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

0,15*(25+38) = 9,450000
Ogółem: 9,450 m3 9,450

2.1.3.2 KNR 202/1101/3 
(2)

Podkłady, murarskie na podłożu gruntowym, zaprawa cementowa, podkład z tłucznia

0,15*(25+38) = 9,450000
Ogółem: 9 m3 9

2.1.3.3 KNR 202/1101-0
101

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły

0,1*(25+38) = 6,300000
Ogółem: 6,300 m3 6,300

2.1.3.4 KNR 202/605/1 
(1)

Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych na lepiku na gorąco, 1-a˙warstwa
m2 61,3

2.1.3.5 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa m2 61,3

2.1.3.6 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa m2 61,3

2.1.3.7 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko m2 61,3
2.1.3.8 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 61,3
2.1.3.9 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda zwykła m2 61,3
2.1.4 Element Stropodach
2.1.4.1 KNRW 202/214/

1
Stropy gęstożebrowe Teriva, Teriva I(POROTHERM)

5*5 = 25,000000
5*7,6 = 38,000000

Ogółem: 63,0 m2 63,0
2.1.4.2 KNR 202/602/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 

1˙warstwa
5,36*(5,48+7,96) = 72,038400

Ogółem: 72,038 m2 72,038
2.1.4.3 KNR 202/602/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 

dodatek za każdą następną warstwę
5,36*(5,48+7,96) = 72,038400

Ogółem: 72,038 m2 72,038
2.1.4.4 Kalkulacja 

indywidualna
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt klejonych wg systemy 
Roockwool wełna min. 15cm (w najcieszm miejscu) i 36cm (w miejscu najgrubszym) z klinem 
10x10cm Rockwool itp. m2 72,038

2.1.4.5 KNRW 202/504/
3

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej

połacie 67,4 = 67,400000
wewn. części ścian attykowych 11,8 = 11,800000

Ogółem: 79 m2 79
2.1.4.6 NNRNKB 202/54

1/2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

attyka mniejszej części budynku (blacha 
szer.70cm)

 
2*0,7*5,8 = 8,120000

attyka większej części budynku (blacha 
szer.70cm)

 
2*0,7*8,4 = 11,760000

Ogółem: 19,880 m2 19,880
2.1.4.7 KNRW 202/533/

1 (1)
Nasady wentylacyjne blaszane, wlot Fi˙20˙cm, blacha stalowa grubości 0,60˙mm

szt 8
2.1.4.8 KNR 202/406/1 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2-belka okapowa (15x15cm)

0,15*0,15*(16,75+27,5) = 0,995625
Ogółem: 1 m3 1

2.1.4.9 KNR 202/212/12 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30˙cm (wieniec z Scianką 
aatykową)
dłuższa strona (pow *grubość*ilość) 3,4*0,18*2 = 1,224000
krótsza strona 2,3*0,18*2 = 0,828000
środek 0,72*0,18*2 = 0,259200
wieniec (pow. *wysokośc) 0,24*14,25 = 3,420000

Ogółem: 6 m3 6
2.1.4.10 KNR 202/290/1 

(1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, 
Fi do 7˙mm (wieniec) t 0,049

2.1.4.11 KNR 202/290/1 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, 
Fi 8-14˙mm (wieniec) t 0,247

2.1.4.12 Kalkulacja 
indywidualna

daszek pomiedzy przejsciem pow 23m2 + elementy metalowe+montaż+sruby i el. montażowe 
(poliweglan) 1szt 1
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2.1.4.13 Kalkulacja 
indywidualna

daszek nad trenerem M0621+montaż+sruby i el. montażowe (poliwęglan)
szt 1

2.1.4.14 Kalkulacja 
indywidualna

boczne ochraniacze przy wejsciu od trenera i głównym+ montaż (2szt +2szt). (poliwęglan)
szt 4

2.1.5 Element Sciana działowa
2.1.5.1 KNR 202/113/1 Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych, grubości 12˙cm, z bloków 

wapienno-piaskowych drążonych typu "NFD", wysokości do 4.5˙m, bloki 2NFD(bloczki YTONG)
12,8*2,77+5*2,77 = 49,306000
7,6*2,77+5*2,77 = 34,902000

otwory -3*2 = -6,000000
Ogółem: 78,208 m2 78,208

2.1.5.2 KNR 19/1024/10 
(2)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, ścianki szklone, osadzanie na kotwach, z 
szybami 2-komorowymi (ścianki z laminatu jasno-szary)
wc 2,3*2+1,38*2 = 7,360000
łazienka1 2,36*2+1,3*2+0,3*2 = 7,920000
łazienka2 2,36*2+1,3*2+0,3*2 = 7,920000
szatnie 2*1,8*2 = 7,200000
drzwi z szatni do łazienek 2*1,8 = 3,600000

Ogółem: 34,000 m2 34,000
2.1.6 Element Stolarka O+D
2.1.6.1 KNR 19/1023/5 

(1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
jednodzielne, do 1,0˙m2, osadzanie na kotwach
okna 160x60, 2szt. 2*1,6*0,6 = 1,920000
okna 60x90, 4 szt. 4*0,54 = 2,160000

Ogółem: 4,1 m2 4,1
2.1.6.2 KNR 202/1204/3 Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, do 2˙m2, 1-stronne

wejście do pom. trenera i WC 4*2 = 8,000000
Ogółem: 8,000 m2 8,000

2.1.6.3 KNR 202/1204/4 Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, ponad 2˙m2, 1-stronne
wc dla niepełnosprawnego 2,4 = 2,400000

Ogółem: 2,400 m2 2,400
2.1.6.4 KNR 19/1023/7 

(1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
jednodzielne, ponad 1,5˙m2, osadzanie na kotwach
okno w pom. trenera 1,6*2,4 = 3,840000

Ogółem: 3,840 m2 3,840
2.1.6.5 KNR 19/1023/11 

(1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
dwudzielne, ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach
okno w pom. trenera 1,6*2,15 = 3,440000

Ogółem: 3,440 m2 3,440
2.1.6.6 KNR 202/1218/5 Podokienniki, półki nadgrzejnikowe, długości 2.7˙m szt 10
2.1.6.7 KNR 33/18/1 (1) Mocowanie profili elewacyjnych - obramowania, gzymsy, parapety, obramowania profil DA, 

Putzgrund + StoDeco Color
parapet (plus 10cm po 5 z kazdej strony) 4*1,1+2*1,8+2,6+2,35 = 12,950000

Ogółem: 13 mb 13
2.2 Grupa Roboty wykończeniowe
2.2.1 Element Tynki, Okładziny, Malowanie
2.2.1.1 KNR 202/803/1 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙I

2,6*5*4 = 52,000000
65 = 65,000000

Ogółem: 117,000 m2 117,000
2.2.1.2 KNR 202/810/1 Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20˙cm i o powierzchni otworów ponad 3˙m2, wykonywane 

ręcznie, kategoria˙II, na ościeżach 10˙cm
3,98 = 3,980000

Ogółem: 3,980 m2 3,980
2.2.1.3 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne

pom.trenera+magayzn 57,2 = 57,200000
Ogółem: 57,20 m2 57,20

2.2.1.4 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne (sufity) m2 61,3
2.2.1.5 KNR 202/829/8 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda zwykła m2 71
2.2.2 Element Ocieplenie budynku, Wykończenie
2.2.2.1 KNR 33/5/2 (1) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża w technologii STO 

Therm Classic, z wyprawą elewacyjną (ręcznie), płyty grubości 10 cm, tynk Stolit K baranek, 
masa Sto-Annierungsputz (analogia wzór piłki nożnej tynk silikatowy RAL7021, RAL9006)

19,4*2+29,1*2+19,6*2+20,5*2 = 177,200000
otwory okienne i drzwiowe -21,4 = -21,400000
oscieza 3,98 = 3,980000
cokoly -7,3 = -7,300000

Ogółem: 152,480 m2 152,480
2.2.2.2 KNR 202/508/2 

(1)
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 10˙cm (malowane kolo 
ceimnografitowy)

5,8*2 = 11,600000
Ogółem: 11,600 m 11,600

2.2.2.3 KNR 202/510/1 
(1)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 8˙cm (malowane kolor 
ciemnografitowy)
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2,92*2 = 5,840000
Ogółem: 5,840 m 5,840

2.2.2.4 NNRNKB 202/53
9/2

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż pasów nadrynnowych - okapów (kolor grafitowy)
m 11,6

2.2.3 Element Wyposażenie dodatkowe
2.2.3.1 Kalkulacja 

indywidualna
wyposażenie dodatkowe łazienki dla osób niepełnosprawnych, siedzisko uchwyty,ramie 
wspierające stałe i podnoszone, ramie kątowe lewe i prawe i inne niezbędne)
uchwyty, itp. 1 = 1,000000

Ogółem: 1 kpl 1
2.2.3.2 Kalkulacja 

indywidualna
wyposażenie dodatkowe budynku

- biurko z krzesłem - 1 kpl (trener),
- regał do magazynu 200x100x40 – 1szt.
- wieszak na siatkę do siatkówki – 1 kpl.,
- uchwyt na słupki do siatkówki – 1 kpl.,
- wycieraczki gumowe na zewnątrz 60x80
- 3 szt.,
- zasłonki prysznicowe tekstylne – 4 kpl.,
- lustra wiszące nad umywalkę – 6 szt.,
- uchwyt na papier toaletowy – 4szt.,
- suszarka elektryczna do rąk – 6 szt.,
- dozownik mydła w płynie mocowany do 
ściany– 8 szt 
- kosz na śmieci – 5 szt
- apteczka z podstawowym 
wyposażeniem – 1 szt.,
- wózek do sprzątania z mopem – 1kpl. 
- tabliczki na drzwi opisujące 
pomieszczenia – 1 kpl
- gaśnica – 1 szt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 = 1,000000

Ogółem: 1 kpl 1
2.2.3.3 Kalkulacja 

indywidualna
szafki szatniowe SUL-400 400x500x180

szt 26
2.3 Grupa Instalacje elektryczne w budynku
2.3.1 Element Instalacje wewnętrzne
2.3.1.1 KNR 508/404/10 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, przykręcenie do gotowego 

podłoża, masa do 150˙kg szt 1
2.3.1.2 KNR 403/1003/1

0
Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1 cegły, 
rura Fi do 100˙mm szt 8

2.3.1.3 KNRW 508/209/
1

Przewody układane w tynku, wtynkowe, do 7,5˙mm2, (ytong)
m 130

2.3.1.4 KNRW 508/209/
1

Przewody układane w tynku, wtynkowe, do 7,5˙mm2,(ytong)
m 240

2.3.1.5 KNRW 508/502/
5

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, podłoże betonowe, na 2 kołkach
kotwiących

21+1+4 = 26,000000
Ogółem: 26 kpl 26

2.3.1.6 KNRW 508/511/
2

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw 
sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, przykręcane 1x20˙W, 
przelotowe kpl 21

2.3.1.7 KNRW 508/511/
2

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw 
sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, przykręcane 1x20˙W, 
przelotowe kpl 1

2.3.1.8 KNRW 508/511/
2

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw 
sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, przykręcane 1x20˙W, 
przelotowe kpl 4

2.3.1.9 KNR 508/301/20 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej 
lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów mechanicznie, cegła szt 26

2.3.1.10 KNR 508/307/2 
(1)

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w 
puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk szt 9

2.3.1.11 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w 
puszkach szt 21

2.3.1.12 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 60˙mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot

9+4 = 13,000000
Ogółem: 13 szt 13

2.3.1.13 KNR 508/401/2 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie ręczne pod śruby kotwowe w gipsie, 
gazobetonie - do 4 otworów szt 1

2.3.1.14 KNR 508/812/1 Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył 
do 2,5˙mm2 szt 350

2.3.2 Element Instalacje wyrównawcze
2.3.2.1 KNR 403/1003/6 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1 cegły, 

rura Fi do 25˙mm szt 8
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2.3.2.2 KNR 508/301/20 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej 
lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów mechanicznie, cegła szt 6

2.3.2.3 KNR 508/302/7 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 80˙mm, mocowanie: gips - cement, 4 wyloty, 
przekrój przewodu do 6˙mm2 szt 6

2.3.2.4 KNR 508/620/1 Montaż uchwytów uziemiających na rurach przez skręcanie, rura do Fi˙100˙mm szt 8
2.3.2.5 KNR 508/109/5 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, 

podłoże inne niż beton, rura Fi˙19˙mm m 55
2.3.2.6 KNR 508/812/3 Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył 

do 6.0˙mm2 szt 36
2.3.3 Element Instalacja odgromowa
2.3.3.1 KNR 508/604/3 Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o średnicy do 10˙mm, dach płaski, pokrycie 

dachu papą na betonie (analogia) m 30
2.3.3.2 KNR 508/604/3 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10˙mm, dach płaski, pokrycie 

dachu papą na betonie m 26
2.3.3.3 KNR 401/336/1 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 

głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły m 18
2.3.3.4 KNR 401/336/1 montaz rurki w bruzdzie i zaprawianie bruzd m 18
2.3.3.5 KNR 508/619/1 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze do rynny okapowej, na dachu szt 20
2.3.3.6 KNNR 5/605/5 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,8˙m, grunt kategorii III m 80
2.3.3.7 KNR 201/701/2 

(1)
Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4˙m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do
0.6˙m m 6

2.3.3.8 KNR 508/403/2 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem, bez 
podłączenia, aparat do 2.5˙kg, ilość otworów mocujących do 4 szt 6

2.3.3.9 KNR 508/619/6 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne, połączenie drut-płaskownik szt 6
2.3.3.10 KNR 508/619/5 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne, połączenie drut-drut szt 14
2.3.3.11 KNR 508/619/4 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze naprężające, szt 4
2.3.3.12 KNNR 5/611/1 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w wykopie, bednarka

do 120˙mm2 szt 6
2.3.3.13 KNR 403/1205/3 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 1
2.3.3.14 KNR 403/1205/4 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny pomiar 5
2.4 Element Instalacja CO i wentylacji
2.4.1 KNR 215/417/2 Grzejniki stalowe tłoczone, powierzchnia ogrzewalna 2,5-5˙m2 (analogia grzejnik olejowy) kpl 9
2.4.2 KNP 5/418/1 Podgrzewacze wody (bojlery), 150˙dm3 kpl 3
2.4.3 KNR 217/206/1 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej, o średnicach 

otworów ssących do 355˙mm i masie do 15˙kg szt 8,000
2.5 Element Instalacja wody c+z
2.5.1 KNR 401/336/1 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 

głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły m 0,450
2.5.2 KNR 401/336/2 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 

głębokość/szerokość 1/4 x 1 cegły m 3,550
2.5.3 KNR 401/336/4 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 

głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły m 5,750
2.5.4 KNR 401/336/5 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 

głębokość/szerokość 1/2 x 1 1/2 cegły m 15,100
2.5.5 KNR 401/339/1 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 

głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły m 1,400
2.5.6 KNR 401/339/4 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 

głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły m 3,800
2.5.7 KNR 401/339/5 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 

głębokość/szerokość 1/2 x 1 1/2 cegły m 4,750
2.5.8 KNR 401/330/8 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 1/2 cegły m2 1,000
2.5.9 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły szt 4,000
2.5.10 KNR 401/326/1 

(1)
Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły

m 0,450
2.5.11 KNR 401/326/2 

(1)
Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1 cegły

m 9,300
2.5.12 KNR 401/326/3 

(1)
Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy pionowe szerokości 1/2 cegły (1 1/2 cegły)

m 15,100
2.5.13 KNR 401/326/4 

(1)
Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy pionowe szerokości 1 cegły (1 1/2 cegły)

m 4,750
2.5.14 KNR 401/322/4 Obsadzenie drobnych elementów, w podłożach betonowych; ramy, wycieraczki, wsypy stalowe, 

powierzchnia do 0,5˙m2 szt 1,000
2.5.15 KNR 401/323/3 

(1)
Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły

szt 4,000
2.5.16 KNR 215/104/1 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach

niemieszkalnych, Dn 15˙mm (analogia-rura PE) m 30
2.5.17 KNR 215/104/2 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach

niemieszkalnych, Dn 20˙mm (analogia-rura PE) m 30
2.5.18 KNR 215/104/3 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach

niemieszkalnych, Dn 25˙mm (analogia-rura PE) m 15
2.5.19 KNR 215/104/4 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach

niemieszkalnych, Dn 32˙mm (analogia-rura PE) m 15
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Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

2.5.20 KNR 31/113/1 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubość 6˙mm, rurociąg 
Dn 15˙mm m 30

2.5.21 KNR 31/113/2 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubość 6˙mm, rurociąg 
Dn 22˙mm m 30

2.5.22 KNR 31/113/3 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubość 6˙mm, rurociąg 
Dn 28˙mm (25mm) m 15

2.5.23 KNR 31/113/3 
analogia

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubość 6˙mm, rurociąg 
Dn 35˙mm m 15

2.5.24 KNR 215/107/1 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, 
mieszaczy, Dn˙15˙mm szt 15,000

2.5.25 KNR 215/112/4 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 32˙mm szt 1,000
2.5.26 KNR 215/112/6 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 50˙mm szt 1,000
2.5.27 KNR 215/112/2 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 20˙mm szt 2,000
2.5.28 KNR 215/112/1 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15˙mm szt 1,000
2.5.29 KNR 215/115/1 Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15˙mm szt 6,000
2.5.30 KNR 215/114/1 Zawory wypływowe, czerpalne, Dn˙15˙mm szt 3,000
2.5.31 KNNR 4/126/4 

(1)
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych, w 
budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi˙do 65˙mm (analogia-rura PE) m 90

2.5.32 KNNR 4/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych m 90
2.6 Element Instalacja kanalizacji sanitarnej
2.6.1 KNR 401/208/4 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton żwirowy, grubość do 

40˙cm szt 4,000
2.6.2 KNR 401/208/3 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton żwirowy, grubość do 

30˙cm szt 9,000
2.6.3 KNR 401/336/1 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 

głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły m 10,270
2.6.4 KNR 401/339/1 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 

głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły m 1,600
2.6.5 KNR 401/326/1 

(1)
Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły

m 10,270
2.6.6 KNR 401/326/3 

(1)
Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy pionowe szerokości 1/2 cegły

m 1,600
2.6.7 KNR 401/323/2 

(1)
Zamurowanie przebić, ściany grubości 1/2 cegły

szt 4,000
2.6.8 KNNR 4/203/4 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙160˙mm m 20
2.6.9 KNNR 4/203/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙110˙mm m 20
2.6.10 KNNR 4/208/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm m 20
2.6.11 KNNR 4/208/5 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, klejone, Fi˙32˙mm m 20
2.6.12 KNNR 4/208/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm m 15
2.6.13 KNNR 4/222/2 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm szt 6
2.6.14 KNNR 4/213/5 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm szt 6
2.6.15 KNNR 4/218/1 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙50˙mm szt 3,000
2.6.16 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt kpl 4,000
2.6.17 KNR 215/225/2 Pisuary pojedyncze, z zaworem spłukującym kpl 1,000
2.6.18 KNNR 4/230/2 

(1)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym

kpl 6,000

Spis katalogów

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie

KNNR 1 Roboty ziemne (Załącznik nr 1. MRRiB 26.09.2000)
KNNR 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNR 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNR 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNR 10 Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne  (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNRW 10 Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne (uzupełnienie - rozdziały 21-26)  (Wacetob, Warszawa 

2001)
KNP 5 Roboty montażowe instalacji sanitarnych
KNP 1813 Roboty pomiarowo - kontrolne i regulacyjne przy uruchamianiu zmontowanych maszyn i urządzeń elektrycznych
KNR 19 Stolarka - PCV, aluminium (uzupełnienie do KNR 2-02/10, KNR 4-01/09)
KNR 27 Roboty murowe w systemie POROTHERM
KNR 31 Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej, centralnego ogrzewania oraz ogrzewania podłogowego, wykonywane z rur z 

tworzyw sztucznych PB, w technologii Hepworth
KNR 33 Technologia docieplania budynków wg systemów STO
KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
KNR 202 Konstrukcje budowlane
KNR 211 Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne
KNR 215 Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania
KNR 217 Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
KNR 218 Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne
KNR 221 Tereny zieleni
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Symbol Nazwa katalogu, Wydanie

KNR 223 Terenowe urządzenia sportowe
KNR 231 Nawierzchnie na drogach i ulicach
KNR 401 Roboty remontowe budowlane
KNR 403 Roboty remontowe instalacji elektrycznych
KNR 502 Telekomunikacyjne linie kablowe międzymiastowe i wewnątrzstrefowe
KNR 508 Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z uwzględnionym współczynnikiem 0,955)
KNR 510 Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napięcia. Oświetlenie ulic i placów. 

Sygnalizacja uliczna. (wersja Orgbud)
KNR 512 Elektroenergetyczne linie napowietrzne średniego napięcia oraz słupowe stacje transformatorowe
KNR 911 Geosyntetyki w robotach ziemnych (wyd. I, Poznań 2005)
KNR 920 Sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz systemy drenarskie z tworzyw sztucznych - nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), 

polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)
ORGBUD-SERWIS, wydanie I, Poznań 2010 r

KNRW 202 Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
KNRW 218 Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne (wersja Wacetob 1997r)
KNRW 508 Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji (wydanie Wacetob, 1997r.)
KNRW 510 Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napięcia. Oświetlenie ulic i placów. 

Sygnalizacja uliczna.  (Wacetob 2000)
NNRNKB 202 Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.Maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno użytkowym

KOSZTORYS DO PROJEKTU BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
sporządzono  zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z  punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć.



Kosztorys opracowany przez:
Arkadiusz Górny, ....................................................................................................

Kosztorys inwestorski

Adres obiektu budowlanego: Działka nr:
413/12 przy ul. Ogrodowej w Pankach

Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Panki, 
ul. Tysiąclecia 5,
42-140 Panki, 
powiat Kłobucki

Nazwa obiektu lub robót: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z BUDOWĄ ZAPLECZA 
SPORTOWEGO

Nazwa jednostki opracowującej: Alternatywny Krajobraz, ul. Pokoju 5 42-700 Lubliniec,                                                            
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
            Kosztorys i przedmiar nie mogą stanowić podstawy do wykonania kosztorysu 
przetargowego wykonania zadania,  są jedynie pomocą. Dokumentację przetargową 
należy stworzyć na podstawie PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Rozdział  1-Zagospodarowanie terenu
1.1 Roboty przygotowawcze/rozbiórkowe
1.1.1 Niwelacja terenu, roboty ziemne
1.1.1.1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
1.1.1.2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5˙cm grubości
1.1.1.3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74˙kW, samochód 5-10˙t
1.1.1.4 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt kategorii III, spycharka 283˙kW (385˙KM)
1.1.1.5 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74˙kW, samochód 5-10˙t
1.1.1.6 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm
1.1.1.7 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości (krotność 50)
1.1.2 Roboty rozbiórkowe
1.1.2.1 Rozebranie krawężników, betonowych 20x30˙cm na podsypce piaskowej (kraweżnik na placu p.poż)
1.1.2.2 Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin (kostka betonowa)
1.1.2.3 Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin (kostka betonowa)
1.2 Przyłącza
1.2.1 przyłacze energii (oświetlenie boiska)
1.2.1.1 Odtworzenie trasy linii, w terenie przejrzystym
1.2.1.2 Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4˙m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 0.8˙m
1.2.1.3 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4˙m
1.2.1.4 Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4˙m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 0.8˙m
1.2.1.5 Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do 50,0˙mm2
1.2.1.6 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi˙75˙mm (analogia PCV37)
1.2.1.7 Układanie kabli w rowach kablowych. Kable wielożyłowe układane ręcznie, kabel do 3.0 kg/m, przykrycie kabla folią
1.2.1.8 Układanie kabli w rowach kablowych. Kable wielożyłowe układane ręcznie, kabel do 1.0 kg/m, przykrycie kabla folią
1.2.1.9 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 50 mm2(zasialanie)
1.2.1.10 Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120˙mm2
1.2.1.11 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z bednarki 120˙mm2
1.2.1.12 Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4
1.2.1.13 Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego za pierwsze złącze kontrolne
1.2.1.14 Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego za każde następne badane złącze kontrolne
1.2.1.15 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy
1.2.1.16 Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,25˙m3, grunt 

kategorii III, samochód do 5˙t
1.2.1.17 Ręczne stawianie słupów oświetleniowych, do 250˙kg, w gruncie kategorii IV (bez słupa)
1.2.1.18 Wciąganie przewodów, w wysięgnik oświetleniowy na ziemi (analogia YDY 5x4)
1.2.1.19 Montaż tabliczek bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcji, bezpiecznikowa
1.2.1.20 Montaż wysięgników rurowych, na słupie, wysięgnik do 15˙kg
1.2.1.21 Oświetlenie boisk-słupy, naświetlacze, fundamenty, poprzeczka, głowica itp. HORUS
1.2.1.22 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 150˙kg(montaz złacza 

kablowego)
1.2.1.23 zkp1
1.2.2 przyłącze wody (przyłącze, wodomierz)
1.2.2.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym
1.2.2.2 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub 

wyciągiem ręcznym, głębokość do 6.0˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 1.6-2.5˙m
1.2.2.3 Wykonanie przepustów pod drogami, torami i innymi przeszkodami metodą hydraulicznego przeciskania jednej rury stalowej o średnicy 

100˙mm, grunt kategorii III, długość przepustu do 10˙m
1.2.2.4 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cm
1.2.2.5 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM)
1.2.2.6 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
1.2.2.7 Odnogi wbudowane w istniejace rurociągi z rur PVC, rurociąg Fi˙63˙mm
1.2.2.8 Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączone metodą zgrzewania czołowego, rurociąg Fi˙50˙mm, nakłady liczone na 1mb 

przyłącza (analogia fi40)
1.2.2.9 Próba szczelności sieci wodociągowych, rurociąg do Dn˙100˙mm, rury azbestowo-cementowe (odcinek 200˙m) (analogia fi40)
1.2.2.10 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, rurociąg do Dn˙150˙mm, odcinek 200˙m (analogia fi40)
1.2.2.11 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 32˙mm (zawór kulowy DN32)
1.2.2.12 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 32˙mm (zawór antyskażeniowy)EA
1.2.2.13 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15˙mm
1.2.2.14 Wodomierz skrzydełkowy, Dn 15˙mm
1.2.3 kanalizacja sanitarna
1.2.3.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym
1.2.3.2 Wykonanie przepustów pod drogami, torami i innymi przeszkodami metodą hydraulicznego przeciskania jednej rury stalowej o średnicy 

100˙mm, grunt kategorii III, długość przepustu do 10˙m
1.2.3.3 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt 

kategorii III, samochód do 5˙t
1.2.3.4 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 

0.8-1.5˙m



Kosztorys_ORLIK 2012-PANKI-30.05.2012 Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 2310)
strona nr: 16

BUDOWA ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH
W RAMACH PROJEKTU "MOJE BOISKO -

ORLIK 2012" przy ul. Ogrodowej w PANKACH

Nr Nazwa działu robót
1.2.3.5 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
1.2.3.6 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm
1.2.3.7 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1000˙mm, głębokość 3˙m
1.2.3.8 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cm
1.2.3.9 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm
1.2.3.10 Powykonawcze kamerowanie TV przewodów rurowych
1.2.4 kanalizacja deszczowa
1.2.4.1 Odtworzenie trasy linii, w terenie przejrzystym
1.2.4.2 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub 

wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m
1.2.4.3 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 

0.8-1.5˙m
1.2.4.4 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
1.2.4.5 Przewierty maszyna do wieceń poziomych WP 80/120, długości 40˙m, rury Dn˙800-1000˙mm, grunt kategorii III-IV
1.2.4.6 Rura drenarska z PVC-U elastyczna bez filtra o średnicy zewnętrznej 125 mm
1.2.4.7 Zabezpieczenie rurociągów drenarskich, Fi˙12,5˙cm, styki rurek obsypywane żwirem
1.2.4.8 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm
1.2.4.9 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm
1.2.4.10 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi˙315-425˙mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PE wraz z łacznikami i wkładkami 

"in Situ" (13szt).
1.2.4.11 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1000˙mm, głębokość 3˙m
1.2.4.12 Wykonanie otuliny betonowej kanałów, otulina
1.2.4.13 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cm
1.2.4.14 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm
1.2.4.15 wylot ze zbiornika p.poż wraz z uszczelnieniem bentomaty (tentonitem), rura, lej przelewowy, itp. (wg projektu)
1.2.4.16 Przepust rurowy z piętrzeniem - monolityczny PP-1 Fi˙60˙cm, u˙mocnienia z płyt betonowych, stopień wysokości 40˙cm Analogia 

przepust d=300, l=500, b=540, B=1000, H=550, G=110, M=170 rura osadzona na betonie
1.2.4.17 Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody, wykopy kanalizacji sanitarnej i deszczowej (analogia)
1.2.4.18 Powykonawcze kamerowanie TV przewodów rurowych
1.3 Boiska
1.3.1 Boisko do piłki nożnej
1.3.1.1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych
1.3.1.2 Sztuczna trawa (6cm wysokość włosia DAWAR) z wypełnieniem granulatem
1.3.1.3 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm
1.3.1.4 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
1.3.1.5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości (krotnośc 2)
1.3.1.6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm - warstwa grubości 5cm (krotnośc 0,62=3cm)
1.3.1.7 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, 

geowłóknina
1.3.1.8 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem
1.3.1.9 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem
1.3.1.10 Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 1.0˙m3, transport betonu taczkami, japonkami
1.3.1.11 Ułożenie ścieków drogowych ściek korytkowy o gr. 15 cm na podbudowie Korytko odwadniające
1.3.1.12 Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do piłki nożnej obsada przednia
1.3.1.13 Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do piłki nożnej obsada tylna
1.3.1.14 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaków i bramek, bramki stalowo-drewniane do piłki nożnej-Analogia 

Polsport
1.3.2 Boisko do Koszykówki i Siatkówki
1.3.2.1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych
1.3.2.2 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm
1.3.2.3 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
1.3.2.4 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości (krotność x2)
1.3.2.5 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, 

geowłóknina
1.3.2.6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm - warstwa grubości 5cm +3cm wyrównująca 

warstwa (krotność1,32)
1.3.2.7 Nawierzchnia poliuretanowa natryskowa na podkładzie z maty wg specyfikacji i projektu
1.3.2.8 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową
1.3.2.9 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem (pod korytko odwadniajace)
1.3.2.10 Ułożenie ścieków drogowych ściek korytkowy o gr. 15 cm na podbudowie Korytko odwadniające
1.3.2.11 Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 1.0˙m3, transport betonu taczkami, japonkami
1.3.2.12 Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 2.5˙m3, transport betonu taczkami, japonkami
1.3.2.13 Osadzenie elementów stalowych, śruby stojaka metalowego do koszykówki
1.3.2.14 Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do siatkówki, tenisa, kometki
1.3.2.15 Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do siatkówki, tenisa, kometki (ANALOGIA-stanowisko sędziowskie)
1.3.2.16 Słupki do naciągania siatki do siatkówki i dodatki
1.3.2.17 akcesoria do koszykówki
1.4 Wykończenie
1.4.1 Mała architektura
1.4.1.1 ŁAWKA RADIUM LR 130t MMCITY
1.4.1.2 kosz na śmieci MMCITY-NANUK NNK 165
1.4.1.3 Tablica ogłoszeniowa o powierzchni do 1.5 m2 ANALOGIA
1.4.1.4 Stojaki rowerowe LOTLIMIT SL505 MMCITY



Kosztorys_ORLIK 2012-PANKI-30.05.2012 Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 2310)
strona nr: 17

BUDOWA ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH
W RAMACH PROJEKTU "MOJE BOISKO -

ORLIK 2012" przy ul. Ogrodowej w PANKACH

Nr Nazwa działu robót
1.4.1.5 Lustro zewnętrzne do ogladania całego terenu
1.4.2 Brukowanie
1.4.2.1 Umocnienia, drenaże i przygotowanie terenu pod wykopy. Umocnienie skarp wykopów i nasypów, płyty ażurowe o pow. 1 szt., do 1,0˙m 

ANALOGIA-Płyta ażurowa Ameba 8x40x60cm wypełniona humusem  i barwinkiem (w czesci nasadzenia)
1.4.2.2 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara 

(grafitowa)
1.4.2.3 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara 

(grafitowa)
1.4.2.4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową
1.4.3 Ogrodzenie boisk i piłkochwyty
1.4.3.1 Ogrodzenie panelowe 4,1m (metpol) szerokośc panela 2500mm, wysokość 2030mm (bez przetłoczeń) prety poziome dwa fi 8, pionowy 

6mm rozstawa 50x200 (na dole) 100x200 (u góry) RAL 6005, systemowe łaczniki (12szt na słup), farba ze świadectwem Qualicoat, z 
fundamentem i robocizną

1.4.3.2 Bramy 3x2m, słupy 80x80x3mm zawiasy klamka zamek RAL 6005, z fundamentem  i robocizną (brama wjazdowa-metpol)
1.4.3.3 Furtka 1m, wys. 2m, słupy  z profili 80x80x3mm RAL 6005, zamek, klamka, z fundamentem  i robocizną(furtka-metpol)
1.4.3.4 Ogrodzenie2m, wysokosc 2m RAL6005 z fundamentem  i robocizną(metpol)
1.4.3.5 Piłkochwyty HUCK h=6m, z siatką 10x10cm oczka (2 x17,5m+30m)
1.4.4 Nasadzenia
1.4.4.1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0˙km
1.4.4.2 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu IV
1.4.4.3 Obsadzenie kwietników bylinami, 16˙szt/m2 (analogia 8szt Barwinek w szczelinach płyty ażurowej)
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2 Rozdział  2-Budynek
2.1 Stan surowy
2.1.1 Fundamenty i ściany fundamentowe
2.1.1.1 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny
2.1.1.2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW, samochód do 5˙t
2.1.1.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III
2.1.1.4 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt 

kategorii III
2.1.1.5 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami 

samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t
2.1.1.6 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM)
2.1.1.7 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
2.1.1.8 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły
2.1.1.9 Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, transport betonu taczkami, japonkami
2.1.1.10 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7˙mm
2.1.1.11 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm
2.1.1.12 Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych
2.1.1.13 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1˙warstwa (ściany fundamentowe)
2.1.1.14 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1˙warstwa (ściany 

fundamentowe)
2.1.1.15 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1˙warstwa (cokół)
2.1.1.16 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe, na lepiku, bez siatki metalowej(analogiastyrodur-izolacja 

czesci podziemnej fudamentu)
2.1.1.17 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic, z wyprawą elewacyjną 

(ręcznie), płyty grubości 5 cm, tynk Stolit K baranek, masa Sto-Annierungsputz (analogia Marmoli ciemnografitowy)
2.1.2 Nadziemie
2.1.2.1 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana do 4,5˙m, grubość 30˙cm
2.1.2.2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 1/2 lub 2˙cegieł, z cegieł pojedynczych, otwory (bez nadproży) na okna
2.1.2.3 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 1/2 lub 2˙cegieł, z cegieł pojedynczych, otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i 

wrota
2.1.3 Posadzki
2.1.3.1 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
2.1.3.2 Podkłady, murarskie na podłożu gruntowym, zaprawa cementowa, podkład z tłucznia
2.1.3.3 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły
2.1.3.4 Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych na lepiku na gorąco, 1-a˙warstwa
2.1.3.5 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa
2.1.3.6 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
2.1.3.7 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko
2.1.3.8 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową
2.1.3.9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda zwykła
2.1.4 Stropodach
2.1.4.1 Stropy gęstożebrowe Teriva, Teriva I(POROTHERM)
2.1.4.2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1˙warstwa
2.1.4.3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę
2.1.4.4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt klejonych wg systemy Roockwool wełna min. 15cm (w najcieszm 

miejscu) i 36cm (w miejscu najgrubszym) z klinem 10x10cm Rockwool itp.
2.1.4.5 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej
2.1.4.6 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm
2.1.4.7 Nasady wentylacyjne blaszane, wlot Fi˙20˙cm, blacha stalowa grubości 0,60˙mm
2.1.4.8 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2-belka okapowa (15x15cm)
2.1.4.9 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30˙cm (wieniec z Scianką aatykową)
2.1.4.10 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7˙mm (wieniec)
2.1.4.11 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 8-14˙mm (wieniec)
2.1.4.12 daszek pomiedzy przejsciem pow 23m2 + elementy metalowe+montaż+sruby i el. montażowe (poliweglan)
2.1.4.13 daszek nad trenerem M0621+montaż+sruby i el. montażowe (poliwęglan)
2.1.4.14 boczne ochraniacze przy wejsciu od trenera i głównym+ montaż (2szt +2szt). (poliwęglan)
2.1.5 Sciana działowa
2.1.5.1 Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych, grubości 12˙cm, z bloków wapienno-piaskowych drążonych typu "NFD", wysokości 

do 4.5˙m, bloki 2NFD(bloczki YTONG)
2.1.5.2 Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, ścianki szklone, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi (ścianki z 

laminatu jasno-szary)
2.1.6 Stolarka O+D
2.1.6.1 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0˙m2, osadzanie na 

kotwach
2.1.6.2 Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, do 2˙m2, 1-stronne
2.1.6.3 Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, ponad 2˙m2, 1-stronne
2.1.6.4 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 1,5˙m2, osadzanie na

kotwach
2.1.6.5 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5˙m2, osadzanie na 

kotwach
2.1.6.6 Podokienniki, półki nadgrzejnikowe, długości 2.7˙m
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2.1.6.7 Mocowanie profili elewacyjnych - obramowania, gzymsy, parapety, obramowania profil DA, Putzgrund + StoDeco Color
2.2 Roboty wykończeniowe
2.2.1 Tynki, Okładziny, Malowanie
2.2.1.1 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙I
2.2.1.2 Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20˙cm i o powierzchni otworów ponad 3˙m2, wykonywane ręcznie, kategoria˙II, na ościeżach 

10˙cm
2.2.1.3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne
2.2.1.4 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne (sufity)
2.2.1.5 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda zwykła
2.2.2 Ocieplenie budynku, Wykończenie
2.2.2.1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic, z wyprawą elewacyjną 

(ręcznie), płyty grubości 10 cm, tynk Stolit K baranek, masa Sto-Annierungsputz (analogia wzór piłki nożnej tynk silikatowy RAL7021, 
RAL9006)

2.2.2.2 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 10˙cm (malowane kolo ceimnografitowy)
2.2.2.3 Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 8˙cm (malowane kolor ciemnografitowy)
2.2.2.4 Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż pasów nadrynnowych - okapów (kolor grafitowy)
2.2.3 Wyposażenie dodatkowe
2.2.3.1 wyposażenie dodatkowe łazienki dla osób niepełnosprawnych, siedzisko uchwyty,ramie wspierające stałe i podnoszone, ramie kątowe 

lewe i prawe i inne niezbędne)
2.2.3.2 wyposażenie dodatkowe budynku
2.2.3.3 szafki szatniowe SUL-400 400x500x180
2.3 Instalacje elektryczne w budynku
2.3.1 Instalacje wewnętrzne
2.3.1.1 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, przykręcenie do gotowego podłoża, masa do 150˙kg
2.3.1.2 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1 cegły, rura Fi do 100˙mm
2.3.1.3 Przewody układane w tynku, wtynkowe, do 7,5˙mm2, (ytong)
2.3.1.4 Przewody układane w tynku, wtynkowe, do 7,5˙mm2,(ytong)
2.3.1.5 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, podłoże betonowe, na 2 kołkach kotwiących
2.3.1.6 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym 

względnie z tworzyw sztucznych, przykręcane 1x20˙W, przelotowe
2.3.1.7 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym 

względnie z tworzyw sztucznych, przykręcane 1x20˙W, przelotowe
2.3.1.8 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym 

względnie z tworzyw sztucznych, przykręcane 1x20˙W, przelotowe
2.3.1.9 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych 

otworów mechanicznie, cegła
2.3.1.10 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy, 

przycisk
2.3.1.11 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach
2.3.1.12 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki 

bakelitowe Fi˙do 60˙mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot
2.3.1.13 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie ręczne pod śruby kotwowe w gipsie, gazobetonie - do 4 otworów
2.3.1.14 Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do 2,5˙mm2
2.3.2 Instalacje wyrównawcze
2.3.2.1 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1 cegły, rura Fi do 25˙mm
2.3.2.2 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych 

otworów mechanicznie, cegła
2.3.2.3 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki 

bakelitowe Fi˙do 80˙mm, mocowanie: gips - cement, 4 wyloty, przekrój przewodu do 6˙mm2
2.3.2.4 Montaż uchwytów uziemiających na rurach przez skręcanie, rura do Fi˙100˙mm
2.3.2.5 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podłoże inne niż beton, rura Fi˙19˙mm
2.3.2.6 Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do 6.0˙mm2
2.3.3 Instalacja odgromowa
2.3.3.1 Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o średnicy do 10˙mm, dach płaski, pokrycie dachu papą na betonie (analogia)
2.3.3.2 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10˙mm, dach płaski, pokrycie dachu papą na betonie
2.3.3.3 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły
2.3.3.4 montaz rurki w bruzdzie i zaprawianie bruzd
2.3.3.5 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze do rynny okapowej, na dachu
2.3.3.6 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,8˙m, grunt kategorii III
2.3.3.7 Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4˙m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.6˙m
2.3.3.8 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem, bez podłączenia, aparat do 2.5˙kg, ilość otworów 

mocujących do 4
2.3.3.9 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne, połączenie drut-płaskownik
2.3.3.10 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne, połączenie drut-drut
2.3.3.11 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze naprężające,
2.3.3.12 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w wykopie, bednarka do 120˙mm2
2.3.3.13 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy
2.3.3.14 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny
2.4 Instalacja CO i wentylacji
2.4.1 Grzejniki stalowe tłoczone, powierzchnia ogrzewalna 2,5-5˙m2 (analogia grzejnik olejowy)
2.4.2 Podgrzewacze wody (bojlery), 150˙dm3
2.4.3 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej, o średnicach otworów ssących do 355˙mm i masie do 

15˙kg
2.5 Instalacja wody c+z
2.5.1 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły
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2.5.2 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1 cegły
2.5.3 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły
2.5.4 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 1/2 cegły
2.5.5 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły
2.5.6 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły
2.5.7 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 1/2 cegły
2.5.8 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 1/2 cegły
2.5.9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły
2.5.10 Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły
2.5.11 Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1 cegły
2.5.12 Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy pionowe szerokości 1/2 cegły (1 1/2 cegły)
2.5.13 Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy pionowe szerokości 1 cegły (1 1/2 cegły)
2.5.14 Obsadzenie drobnych elementów, w podłożach betonowych; ramy, wycieraczki, wsypy stalowe, powierzchnia do 0,5˙m2
2.5.15 Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły
2.5.16 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 15˙mm 

(analogia-rura PE)
2.5.17 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 20˙mm 

(analogia-rura PE)
2.5.18 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 25˙mm 

(analogia-rura PE)
2.5.19 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 32˙mm 

(analogia-rura PE)
2.5.20 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubość 6˙mm, rurociąg Dn 15˙mm
2.5.21 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubość 6˙mm, rurociąg Dn 22˙mm
2.5.22 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubość 6˙mm, rurociąg Dn 28˙mm (25mm)
2.5.23 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubość 6˙mm, rurociąg Dn 35˙mm
2.5.24 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn˙15˙mm
2.5.25 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 32˙mm
2.5.26 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 50˙mm
2.5.27 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 20˙mm
2.5.28 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15˙mm
2.5.29 Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15˙mm
2.5.30 Zawory wypływowe, czerpalne, Dn˙15˙mm
2.5.31 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi˙do 

65˙mm (analogia-rura PE)
2.5.32 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
2.6 Instalacja kanalizacji sanitarnej
2.6.1 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton żwirowy, grubość do 40˙cm
2.6.2 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton żwirowy, grubość do 30˙cm
2.6.3 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły
2.6.4 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły
2.6.5 Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły
2.6.6 Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy pionowe szerokości 1/2 cegły
2.6.7 Zamurowanie przebić, ściany grubości 1/2 cegły
2.6.8 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙160˙mm
2.6.9 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙110˙mm
2.6.10 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm
2.6.11 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, klejone, Fi˙32˙mm
2.6.12 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm
2.6.13 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm
2.6.14 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm
2.6.15 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙50˙mm
2.6.16 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt
2.6.17 Pisuary pojedyncze, z zaworem spłukującym
2.6.18 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym

Przedmiar robót

Nr Kod
pozycji

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

1 Rozdział  1-Zagospodarowanie terenu
1.1 Roboty przygotowawcze/rozbiórkowe
1.1.1 Niwelacja terenu, roboty ziemne
1.1.1.1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cmKNR 201/126

/1
warstwa z powierzchni inwestcji 3340 = 3 340,000000
warstwa z projektowanych skarp 220+350 = 570,000000

Ogółem: 3 910 m2 3 910
1.1.1.2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5˙cm 

grubości
KNR 201/126
/2

3 910 = 3 910,000000
Ogółem: 3 910 m2 3 910
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1.1.1.3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-III, 
spycharka 74˙kW, samochód 5-10˙t

KNR 201/211
/5 (4)

wywiezienie humusu (20cm) 0,2*3 910 = 782,000000
Ogółem: 782 m3 782

1.1.1.4 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt kategorii III, spycharka 
283˙kW (385˙KM)

KNR 201/229
/2 (4)

pod boiskiem do p. nożnej (do kosza nie 
trzeba) do 80cm głębokość, usunięcie 
gliny (uwzględnione różne wysokości i 
spadki)

 
 
 
1584 = 1 584,000000

pod boiskiem do koszykówki - do80cm 
głębokości (uwzględnione różne 
wysokości i spadki)

 
 
528 = 528,000000

usunięcie pod kostke brukową 
(podbudowa 60cm+8cm kostka 
brukowa-dodatkowe 68cm-20cm 
humusu)

 
 
187

= 187,000000
Ogółem: 2 299 m3 2 299

1.1.1.5 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-III, 
spycharka 74˙kW, samochód 5-10˙t

KNR 201/211
/5 (4)

2 299 = 2 299,000000
Ogółem: 2 299 m3 2 299

1.1.1.6 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cmKNR 231/114
/1

boisko p. nożnej+siatkówka 1980+660 = 2 640,000000
Ogółem: 2 640 m2 2 640

1.1.1.7 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości (krotność 
50)

KNR 231/114
/2 m2 2 640

1.1.2 Roboty rozbiórkowe
1.1.2.1 Rozebranie krawężników, betonowych 20x30˙cm na podsypce piaskowej (kraweżnik na placu p.poż)KNR 231/813

/2 m 25
1.1.2.2 Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin 

(kostka betonowa)
KNR 231/810
/2

przy budynku 5 = 5,000000
przy p.poż. 5 = 5,000000

Ogółem: 10 m2 10
1.1.2.3 Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin 

(kostka betonowa)
KNR 231/810
/2 m2 25

1.2 Przyłącza
1.2.1 przyłacze energii (oświetlenie boiska)
1.2.1.1 Odtworzenie trasy linii, w terenie przejrzystymKNR 512/101

/2 km 0,264
1.2.1.2 Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4˙m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 

0.8˙m
KNR 201/701
/3 (2) m 264

1.2.1.3 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4˙m

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 510/301
/1

nadsypka piaskowa nad kablem 2*264 = 528,000000
Ogółem: 528 m 528

1.2.1.4 Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4˙m, kategoria gruntu IV, 
głębokość rowu do 0.8˙m

KNR 201/704
/3 (3) m 264

1.2.1.5 Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do 
50,0˙mm2

KNR 508/812
/5 szt 8

1.2.1.6 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi˙75˙mm (analogia PCV37)

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 510/303
/1

m 4
1.2.1.7 Układanie kabli w rowach kablowych. Kable wielożyłowe układane ręcznie, kabel do 3.0 kg/m, 

przykrycie kabla folią
KNRW 510/1
03/4 (1) m 206

1.2.1.8 Układanie kabli w rowach kablowych. Kable wielożyłowe układane ręcznie, kabel do 1.0 kg/m, 
przykrycie kabla folią

KNRW 510/1
03/2 (1) m 470

1.2.1.9 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 
5-żyłowy, do 50 mm2(zasialanie)

KNRW 510/6
01/14

8*2+1 = 17,000000
Ogółem: 17 szt 17

1.2.1.10 Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120˙mm2KNR 508/608
/7 m 380

1.2.1.11 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z bednarki 
120˙mm2

KNR 508/617
/1 szt 16

1.2.1.12 Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4KNR 403/120
3/1

11 = 11,000000
Ogółem: 11 odcinek 11
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1.2.1.13 Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego za pierwsze złącze kontrolneKNP 1813/13
46/1 szt 1

1.2.1.14 Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego za każde następne badane 
złącze kontrolne

KNP 1813/13
46/2

z odgromem 16+1 = 17,000000
Ogółem: 17 szt 17

1.2.1.15 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszyKNR 403/120
5/3 pomiar 1

1.2.1.16 Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do
1˙km, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III, samochód do 5˙t

KNR 201/210
/2 (1)

lampy boiska 8*0,3*0,3*1,6 = 1,152000
Ogółem: 1 m3 1

1.2.1.17 Ręczne stawianie słupów oświetleniowych, do 250˙kg, w gruncie kategorii IV (bez słupa)KNR 510/708
/1 (1) 
analogia

maszty przy boiskach 8 = 8,000000
Ogółem: 8 szt 8

1.2.1.18 Wciąganie przewodów, w wysięgnik oświetleniowy na ziemi (analogia YDY 5x4)

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 510/100
4/3 analogia

m 120
1.2.1.19 Montaż tabliczek bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcji, bezpiecznikowaKNR 510/100

1/4 szt 8
1.2.1.20 Montaż wysięgników rurowych, na słupie, wysięgnik do 15˙kg

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 510/100
2/1

szt 8
1.2.1.21 Oświetlenie boisk-słupy, naświetlacze, fundamenty, poprzeczka, głowica itp. HORUSKalkulacja 

indywidualna kpl 1
1.2.1.22 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych 

otworach, masa do 150˙kg(montaz złacza kablowego)
KNRW 508/4
04/4 analogia szt 1

1.2.1.23 zkp1

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Kalkulacja 
indywidualna 
analogia kpl 1

1.2.2 przyłącze wody (przyłącze, wodomierz)
1.2.2.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnymKNR 201/119

/3
7,5+6+12+10+2,5+21,2+3+9,5+3 = 74,700000

Ogółem: 74,700 km 74,700
1.2.2.2 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z 

wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 6.0˙m, kategoria gruntu III-IV, 
szerokość wykopu 1.6-2.5˙m

KNR 201/317
/8 (2)

7,5*(1,50+1,60)/2*0,8 = 9,300000
6*(1,6+1,54)/2*0,8 = 7,536000
12*(1,54+1,82)/2*0,8 = 16,128000
10*(1,82+1,72)/2*0,8 = 14,160000
2,5*(1,72+1,79)/2*0,8 = 3,510000
21,2*(1,79+1,78)/2*0,8 = 30,273600
3*(1,78+1,82)/2*0,8 = 4,320000
9,5*(1,78+1,79)/2*0,8 = 13,566000
3*(1,79+1,83)/2*0,8 = 4,344000

Ogółem: 103,138 m3 103,138
1.2.2.3 Wykonanie przepustów pod drogami, torami i innymi przeszkodami metodą hydraulicznego 

przeciskania jednej rury stalowej o średnicy 100˙mm, grunt kategorii III, długość przepustu do 10˙m

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 502/208
/1

szt 2
1.2.2.4 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cmKNR 218/501

/3
74,7*0,2*2 = 29,880000

Ogółem: 29,880 m2 29,880
1.2.2.5 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, 

spycharka 55˙kW (75˙KM)
KNR 201/230
/1 (1)

103,138-29,880 = 73,258000
Ogółem: 73,258 m3 73,258

1.2.2.6 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-IIIKNR 201/236
/1

103,138 = 103,138000
Ogółem: 103,138 m3 103,138

1.2.2.7 Odnogi wbudowane w istniejace rurociągi z rur PVC, rurociąg Fi˙63˙mmKNRW 218/8
03/1 miejsce 1

1.2.2.8 Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączone metodą zgrzewania czołowego, rurociąg 
Fi˙50˙mm, nakłady liczone na 1mb przyłącza (analogia fi40)

KNRW 218/8
08/1 (1)

74,700 = 74,700000
Ogółem: 75 m 75

1.2.2.9 Próba szczelności sieci wodociągowych, rurociąg do Dn˙100˙mm, rury azbestowo-cementowe 
(odcinek 200˙m) (analogia fi40)

KNR 218/802
/1 (1) próba 1
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1.2.2.10 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, rurociąg do Dn˙150˙mm, odcinek 200˙m (analogia 
fi40)

KNR 218/803
/1 (1) odcinek 1

1.2.2.11 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 32˙mm (zawór kulowy DN32)KNR 215/112
/4 szt 3

1.2.2.12 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 32˙mm (zawór antyskażeniowy)EAKNR 215/112
/4 szt 1

1.2.2.13 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15˙mmKNR 215/112
/1 szt 1

1.2.2.14 Wodomierz skrzydełkowy, Dn 15˙mmKNR 215/118
/1 (1) szt 1

1.2.3 kanalizacja sanitarna
1.2.3.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnymKNR 201/119

/3 km 0,1905
1.2.3.2 Wykonanie przepustów pod drogami, torami i innymi przeszkodami metodą hydraulicznego 

przeciskania jednej rury stalowej o średnicy 100˙mm, grunt kategorii III, długość przepustu do 10˙m

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 502/208
/1

szt 1
1.2.3.3 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 

do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III, samochód do 5˙t
KNR 201/206
/4 (1)

głebokosc wykopu (2,02+1,95)/2*2,5*0,8 = 3,970000
(1,95-1,36)/2*46,5*0,8 = 10,974000
(1,36+1,38)/2*46,5*0,8 = 50,964000
(1,38+1,61)/2*35*0,8 = 41,860000
(1,61+1,91)/2*39,5*0,8 = 55,616000
(1,91+1,66)/2*9,8*0,8 = 13,994400
(1,66+1,16)/2*5,5*0,8 = 6,204000
(1,41+1,24)/2*5,5*0,8 = 5,830000

Ogółem: 189,412 m3 189,412
1.2.3.4 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0˙m, kategoria 

gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m
KNR 201/320
/5 (1)

189,412-76,200 = 113,212000
Ogółem: 113,212 m3 113,212

1.2.3.5 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-IIIKNR 201/236
/1

15*1,75*0,6 = 15,750000
Ogółem: 15,750 m3 15,750

1.2.3.6 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mmKNNR 4/130
8/2 m 191

1.2.3.7 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1000˙mm, głębokość 3˙mKNR 218/613
/1 (1) szt 7

1.2.3.8 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cmKNR 218/501
/3

190,5*0,2*2 = 76,200000
Ogółem: 76,200 m2 76,200

1.2.3.9 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mmKNR 218/804
/2 (1) m 190,5

1.2.3.10 Powykonawcze kamerowanie TV przewodów rurowychKalkulacja 
indywidualna kpl 1

1.2.4 kanalizacja deszczowa
1.2.4.1 Odtworzenie trasy linii, w terenie przejrzystymKNR 512/101

/2
0,1853+0,183+0,1355 = 0,503800

Ogółem: 0,504 km 0,504
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1.2.4.2 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z 
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV, 
szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

KNR 201/317
/5 (1)

1,56*7*0,8 = 8,736000
(1,56+1,69)/2*12,5*0,8 = 16,250000
(1,69+1,53)/2*12*0,8 = 15,456000
(1,53+1,6)/2*7,5*0,8 = 9,390000
1,6*10*0,8 = 12,800000
(1,6+1,54)/2*10*0,8 = 12,560000
(1,54+1,51)/2*7,5*0,8 = 9,150000
(1,51+1,44)/2*2,5*0,8 = 2,950000
(1,44+1,48)/2*13,5*0,8 = 15,768000
(1,48+1,43)/2*10*0,8 = 11,640000
(1,43+1,46)/2*10*0,8 = 11,560000
(1,46+1,43)/2*10*0,8 = 11,560000
(1,43+1,44)/2*8*0,8 = 9,184000
(1,44+1,43)/2*2*0,8 = 2,296000
(1,43+1,45)/2*5,5*0,8 = 6,336000
(1,45+1,52)/2*5*0,8 = 5,940000
(1,52+1,57)/2*5*0,8 = 6,180000
(1,57+1,6)/2*5*0,8 = 6,340000
(1,6+1,68)/2*5*0,8 = 6,560000
(1,68+1,7)/2*5*0,8 = 6,760000
(1,7+1,73)/2*5*0,8 = 6,860000
(1,73+1,74)/2*5*0,8 = 6,940000
(1,74+1,77)/2*5*0,8 = 7,020000
(1,77+1,78)/2*5*0,8 = 7,100000
(1,78+1,76)/2*5*0,8 = 7,080000
(1,76+1,76)/2*5*0,8 = 7,040000
(1,53+1,58)/2*10*0,8 = 12,440000
(1,58+1,58)/2*10*0,8 = 12,640000

Ogółem: 254,536 m3 254,536
1.2.4.3 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0˙m, kategoria 

gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m
KNR 201/320
/5 (1)

254,536 = 254,536000
Ogółem: 254,536 m3 254,536

1.2.4.4 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-IIIKNR 201/236
/1

doły 370*0,8 = 296,000000
obsypka

Ogółem: 296,000 m3 296,000
1.2.4.5 Przewierty maszyna do wieceń poziomych WP 80/120, długości 40˙m, rury Dn˙800-1000˙mm, grunt 

kategorii III-IV
KNR 218/410
/10 (1) m 1

1.2.4.6 Rura drenarska z PVC-U elastyczna bez filtra o średnicy zewnętrznej 125 mmKNR 920/401
/6 m 372

1.2.4.7 Zabezpieczenie rurociągów drenarskich, Fi˙12,5˙cm, styki rurek obsypywane żwiremKNNR 10/11
7/4 (2) m 372

1.2.4.8 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mmKNNR 4/130
8/3 m 290

1.2.4.9 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mmKNNR 4/130
8/2

50+183,3 = 233,300000
Ogółem: 233 m 233

1.2.4.10 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi˙315-425˙mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta 
PE wraz z łacznikami i wkładkami "in Situ" (13szt).

KNRW 218/5
17/2 (1) 
analogia szt 13

1.2.4.11 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1000˙mm, głębokość 3˙mKNR 218/613
/1 (1) szt 17

1.2.4.12 Wykonanie otuliny betonowej kanałów, otulinaKNRW 218/5
12/2 m3 0,5

1.2.4.13 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cmKNR 218/501
/3

370*2*0,2 = 148,000000
Ogółem: 148 m2 148

1.2.4.14 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mmKNR 218/804
/2 (1) m 370

1.2.4.15 wylot ze zbiornika p.poż wraz z uszczelnieniem bentomaty (tentonitem), rura, lej przelewowy, itp. (wg 
projektu)

Kalkulacja 
indywidualna szt 1

1.2.4.16 Przepust rurowy z piętrzeniem - monolityczny PP-1 Fi˙60˙cm, u˙mocnienia z płyt betonowych, stopień 
wysokości 40˙cm Analogia przepust d=300, l=500, b=540, B=1000, H=550, G=110, M=170 rura 
osadzona na betonie

KNR 211/120
1/6

szt 1
1.2.4.17 Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody, wykopy kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej (analogia)
KNNR 10/19
03/1 analogia szt 3
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1.2.4.18 Powykonawcze kamerowanie TV przewodów rurowychKalkulacja 
indywidualna kpl 1

1.3 Boiska
1.3.1 Boisko do piłki nożnej
1.3.1.1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów 

postojowych
KNNR 1/112/
2

30*62/10000 = 0,186000
Ogółem: 0,186 ha 0,186

1.3.1.2 Sztuczna trawa (6cm wysokość włosia DAWAR) z wypełnieniem granulatemKalkulacja 
indywidualna

30*62 = 1 860,000000
Ogółem: 1 860 m2 1 860

1.3.1.3 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cmKNR 231/114
/5 m2 1 860

1.3.1.4 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cmKNR 231/114
/7 m2 1 860

1.3.1.5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości (krotnośc 2)KNR 231/114
/8 m2 1 860

1.3.1.6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm - warstwa 
grubości 5cm (krotnośc 0,62=3cm)

KNR 231/114
/7 m2 1 860

1.3.1.7 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej 
nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina

KNR 911/101
/2 (2)

30*62 = 1 860,000000
Ogółem: 1 860 m2 1 860

1.3.1.8 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiemKNNR 6/404/
3

(30+62)*2 = 184,000000
Ogółem: 184,000 m 184,000

1.3.1.9 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporemKNR 231/402
/4 m3 20

1.3.1.10 Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 1.0˙m3, transport betonu taczkami, japonkamiKNR 202/203
/2 (1)

bramki, wymiary 40x40x120 4*0,4*0,4*1,2 = 0,768000
Ogółem: 0,768 m3 0,768

1.3.1.11 Ułożenie ścieków drogowych ściek korytkowy o gr. 15 cm na podbudowie Korytko odwadniająceKNKRB 1/42
0/2 analogia m 184

1.3.1.12 Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do piłki nożnej obsada przedniaKNR 223/309
/3 (1) szt 4

1.3.1.13 Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do piłki nożnej obsada tylnaKNR 223/309
/4 (1) szt 4

1.3.1.14 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaków i bramek, bramki 
stalowo-drewniane do piłki nożnej-Analogia Polsport

KNR 223/310
/7 analogia kpl 1

1.3.2 Boisko do Koszykówki i Siatkówki
1.3.2.1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów 

postojowych
KNNR 1/112/
2

32,1*19,1/1000 = 0,613110
Ogółem: 0,613 ha 0,613

1.3.2.2 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cmKNR 231/114
/5

32,1*19,1 = 613,110000
Ogółem: 613 m2 613

1.3.2.3 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cmKNR 231/114
/7

32,1*19,1 = 613,110000
Ogółem: 613 m2 613

1.3.2.4 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości (krotność x2)KNR 231/114
/8

32,1*19,1 = 613,110000
Ogółem: 613 m2 613

1.3.2.5 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej 
nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina

KNR 911/101
/2 (2)

32,1*19,1 = 613,110000
Ogółem: 613 m2 613

1.3.2.6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm - warstwa 
grubości 5cm +3cm wyrównująca warstwa (krotność1,32)

KNR 231/114
/7 m2 613

1.3.2.7 Nawierzchnia poliuretanowa natryskowa na podkładzie z maty wg specyfikacji i projektuKalkulacja 
indywidualna

32,1*19,1 = 613,110000
Ogółem: 613 m2 613

1.3.2.8 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą 
cementową

KNNR 6/404/
5

(32,1+19,1)*2 = 102,400000
Ogółem: 102,400 m 102,400
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1.3.2.9 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem (pod korytko odwadniajace)KNR 231/402
/4 m3 12

1.3.2.10 Ułożenie ścieków drogowych ściek korytkowy o gr. 15 cm na podbudowie Korytko odwadniająceKNKRB 1/42
0/2 analogia m 70

1.3.2.11 Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 1.0˙m3, transport betonu taczkami, japonkamiKNR 202/203
/2 (1)

stopy słupków do siatkówki, wymiary: 
50x50x120

 
2*0,5*0,5*1,2 = 0,600000

Ogółem: 0,600 m3 0,600
1.3.2.12 Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 2.5˙m3, transport betonu taczkami, japonkamiKNR 202/203

/3 (1)
stopy o wymiarch 100x100x120, beton 
minimum B20

 
2*1,2 = 2,400000

Ogółem: 2,4 m3 2,4
1.3.2.13 Osadzenie elementów stalowych, śruby stojaka metalowego do koszykówkiKNR 223/309

/8 (1) kpl 2
1.3.2.14 Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do siatkówki, tenisa, kometki

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 223/309
/2 (1)

szt 2
1.3.2.15 Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do siatkówki, tenisa, kometki 

(ANALOGIA-stanowisko sędziowskie)

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 223/309
/2 (1) 
analogia

szt 1
1.3.2.16 Słupki do naciągania siatki do siatkówki i dodatkiKalkulacja 

indywidualna szt 2
1.3.2.17 akcesoria do koszykówkiKalkulacja 

indywidualna szt 2
1.4 Wykończenie
1.4.1 Mała architektura
1.4.1.1 ŁAWKA RADIUM LR 130t MMCITYKalkulacja 

indywidualna szt 4
1.4.1.2 kosz na śmieci MMCITY-NANUK NNK 165Kalkulacja 

indywidualna szt 2
1.4.1.3 Tablica ogłoszeniowa o powierzchni do 1.5 m2 ANALOGIAZNPP 12/130

7/3 analogia kpl 1
1.4.1.4 Stojaki rowerowe LOTLIMIT SL505 MMCITYKalkulacja 

indywidualna szt 5
1.4.1.5 Lustro zewnętrzne do ogladania całego terenuKalkulacja 

indywidualna szt 1
1.4.2 Brukowanie
1.4.2.1 Umocnienia, drenaże i przygotowanie terenu pod wykopy. Umocnienie skarp wykopów i nasypów, 

płyty ażurowe o pow. 1 szt., do 1,0˙m ANALOGIA-Płyta ażurowa Ameba 8x40x60cm wypełniona 
humusem  i barwinkiem (w czesci nasadzenia)

KNNRW 10/
2111/3

m2 366
1.4.2.2 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z 

wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara (grafitowa)
KNNR 6/502/
3 (1) m2 155

1.4.2.3 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara (grafitowa)

KNNR 6/502/
2 (1) m2 167

1.4.2.4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementowąKNNR 6/404/
4 m 495

1.4.3 Ogrodzenie boisk i piłkochwyty
1.4.3.1 Ogrodzenie panelowe 4,1m (metpol) szerokośc panela 2500mm, wysokość 2030mm (bez 

przetłoczeń) prety poziome dwa fi 8, pionowy 6mm rozstawa 50x200 (na dole) 100x200 (u góry) RAL 
6005, systemowe łaczniki (12szt na słup), farba ze świadectwem Qualicoat, z fundamentem i 
robocizną

Kalkulacja 
indywidualna

całość ogrodzenia 261 = 261,000000
połowa długości futrki i bramy (nad nimi 
ogrodzenie do wysokosci 4m)

 
-(2*3+2*1)/2 = -4,000000

Ogółem: 257 m 257
1.4.3.2 Bramy 3x2m, słupy 80x80x3mm zawiasy klamka zamek RAL 6005, z fundamentem  i robocizną 

(brama wjazdowa-metpol)
KNNRS 7/20
3/1 analogia szt 3

1.4.3.3 Furtka 1m, wys. 2m, słupy  z profili 80x80x3mm RAL 6005, zamek, klamka, z fundamentem  i 
robocizną(furtka-metpol)

KNNRS 7/20
3/1 analogia szt 3

1.4.3.4 Ogrodzenie2m, wysokosc 2m RAL6005 z fundamentem  i robocizną(metpol)Kalkulacja 
indywidualna

minus furtke i brame 37-3-1 = 33,000000
Ogółem: 33 m 33

1.4.3.5 Piłkochwyty HUCK h=6m, z siatką 10x10cm oczka (2 x17,5m+30m)Kalkulacja 
indywidualna m 65

1.4.4 Nasadzenia
1.4.4.1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń 

samochodami do 1,0˙km
KNR 221/101
/4 m3 5

1.4.4.2 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu IV

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 221/401
/6

m2 102
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1.4.4.3 Obsadzenie kwietników bylinami, 16˙szt/m2 (analogia 8szt Barwinek w szczelinach płyty ażurowej)

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 221/414
/5

366/2 = 183,000000
Ogółem: 183 m2 183
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2 Rozdział  2-Budynek
2.1 Stan surowy
2.1.1 Fundamenty i ściany fundamentowe
2.1.1.1 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinnyKNR 201/122

/1
79,135+15,456 = 94,591000

Ogółem: 94,591 m3 94,591
2.1.1.2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 

do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55˙kW, samochód do 5˙t

KNR 201/211
/7 (1)

m3 15,456
2.1.1.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt 

kategorii III
KNR 201/216
/2

szerokośc wykopu:1,7 
wysokość,głębokość: 0.9 (1,1gł. fund. 
pomniejszona o 20cm wykop.- humus)

 
 
(17,3*2+3,6*4)*1,7*0,9 = 74,970000

ściany fundamentów -0,9*(5,5*4+5,0*4+7,6*2)*0,25 = -12,870000
ławy fundamentowe -0,5*0,3*(5,75*4+4,75*2+7,35*2) = -7,080000
podkład -0,1*0,55*(5,85*4+4,65*2+7,25*2) = -2,596000

Ogółem: 52,424 m3 52,424
2.1.1.4 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 

do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III
KNR 201/202
/5 (1)

ściany fundamentów 0,9*(5,5*4+5,0*4+7,6*2)*0,25 = 12,870000
ławy fundamentowe 0,4*0,3*(5,75*4+4,75*2+7,35*2) = 5,664000
podkład 0,1*0,5*(5,85*4+4,65*2+7,25*2) = 2,360000

Ogółem: 20,894 m3 20,894
2.1.1.5 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu,

ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, 
samochód do 5˙t

KNR 201/214
/4 (1)

20,894 = 20,894000
15,456 = 15,456000

Ogółem: 36,350 m3 36,350
2.1.1.6 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, 

spycharka 55˙kW (75˙KM)
KNR 201/230
/1 (1)

ziemia wykopana pod budowę 
fundamentów

 
52,424 = 52,424000

objętość fundamentów -20,894 = -20,894000
Ogółem: 31,530 m3 31,530

2.1.1.7 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowejKNR 202/101
/6

1,18*(5,5*4+5,0*4+7,6*2)*0,25 = 16,874000
Ogółem: 16,9 m3 16,9

2.1.1.8 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykłyKNR 202/110
1/1 (1)

0,1*0,5*(5,85*4+4,65*2+7,25*2) = 2,360000
Ogółem: 2,360 m3 2,360

2.1.1.9 Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, transport betonu taczkami, 
japonkami

KNR 202/202
/1 (1)

0,4*0,3*(5,75*4+4,75*2+7,35*2) = 5,664000
Ogółem: 5,664 m3 5,664

2.1.1.10 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 
do 7˙mm

KNR 202/290
/1 (1) t 0,02

2.1.1.11 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, 
Fi 8-14˙mm

KNR 202/290
/2 (2) t 0,179

2.1.1.12 Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowychKNR 202/604
/2 (1) m2 19,16

2.1.1.13 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1˙warstwa
(ściany fundamentowe)

KNR 202/602
/1 m2 12

2.1.1.14 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja 
asfaltowa, 1˙warstwa (ściany fundamentowe)

KNR 202/603
/1 m2 112,1

2.1.1.15 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja 
asfaltowa, 1˙warstwa (cokół)

KNR 202/603
/1 m2 25

2.1.1.16 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe, na lepiku, bez siatki 
metalowej(analogiastyrodur-izolacja czesci podziemnej fudamentu)

KNR 202/609
/8 (1)

całość ocieplenia fundamentu (28,4+23,2)*1,18 = 60,888000
minus cokół -7,3 = -7,300000

Ogółem: 53,6 m2 53,6
2.1.1.17 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża w technologii STO Therm 

Classic, z wyprawą elewacyjną (ręcznie), płyty grubości 5 cm, tynk Stolit K baranek, masa 
Sto-Annierungsputz (analogia Marmoli ciemnografitowy)

KNR 33/5/1 
(1)

m2 7,3
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2.1.2 Nadziemie
2.1.2.1 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), 

ściana do 4,5˙m, grubość 30˙cm
KNR 27/160/
3

ściany zewnętrzne 2*1,5+2*22,5+2,74*5,6*4 = 109,376000
otwory -(3,84+0,54*4+0,96*2+3,44 +2,86+2,1*4) = -22,620000

Ogółem: 86,756 m2 86,756
2.1.2.2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 1/2 lub 2˙cegieł, z cegieł pojedynczych, otwory (bez 

nadproży) na okna
KNR 202/126
/3 szt 8

2.1.2.3 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 1/2 lub 2˙cegieł, z cegieł pojedynczych, otwory (bez 
nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota

KNR 202/126
/4 szt 5

2.1.3 Posadzki
2.1.3.1 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasekKNR 202/110

1/7 (4)
0,15*(25+38) = 9,450000

Ogółem: 9,450 m3 9,450
2.1.3.2 Podkłady, murarskie na podłożu gruntowym, zaprawa cementowa, podkład z tłuczniaKNR 202/110

1/3 (2)
0,15*(25+38) = 9,450000

Ogółem: 9 m3 9
2.1.3.3 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykłyKNR 202/110

1-0101
0,1*(25+38) = 6,300000

Ogółem: 6,300 m3 6,300
2.1.3.4 Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych na lepiku na gorąco, 1-a˙warstwaKNR 202/605

/1 (1) m2 61,3
2.1.3.5 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, 

na sucho, 1˙warstwa
KNR 202/609
/3 m2 61,3

2.1.3.6 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

KNR 202/607
/1 m2 61,3

2.1.3.7 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładkoKNR 202/110
2/2 m2 61,3

2.1.3.8 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalowąKNR 202/110
6/7 m2 61,3

2.1.3.9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda zwykłaKNR 202/111
8/8 m2 61,3

2.1.4 Stropodach
2.1.4.1 Stropy gęstożebrowe Teriva, Teriva I(POROTHERM)KNRW 202/2

14/1
5*5 = 25,000000
5*7,6 = 38,000000

Ogółem: 63,0 m2 63,0
2.1.4.2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1˙warstwaKNR 202/602

/1
5,36*(5,48+7,96) = 72,038400

Ogółem: 72,038 m2 72,038
2.1.4.3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek 

za każdą następną warstwę
KNR 202/602
/2

5,36*(5,48+7,96) = 72,038400
Ogółem: 72,038 m2 72,038

2.1.4.4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt klejonych wg systemy 
Roockwool wełna min. 15cm (w najcieszm miejscu) i 36cm (w miejscu najgrubszym) z klinem 
10x10cm Rockwool itp.

Kalkulacja 
indywidualna

m2 72,038
2.1.4.5 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowejKNRW 202/5

04/3
połacie 67,4 = 67,400000
wewn. części ścian attykowych 11,8 = 11,800000

Ogółem: 79 m2 79
2.1.4.6 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cmNNRNKB 20

2/541/2
attyka mniejszej części budynku (blacha 
szer.70cm)

 
2*0,7*5,8 = 8,120000

attyka większej części budynku (blacha 
szer.70cm)

 
2*0,7*8,4 = 11,760000

Ogółem: 19,880 m2 19,880
2.1.4.7 Nasady wentylacyjne blaszane, wlot Fi˙20˙cm, blacha stalowa grubości 0,60˙mmKNRW 202/5

33/1 (1) szt 8
2.1.4.8 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2-belka okapowa (15x15cm)KNR 202/406

/1
0,15*0,15*(16,75+27,5) = 0,995625

Ogółem: 1 m3 1
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2.1.4.9 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30˙cm (wieniec z Scianką 
aatykową)

KNR 202/212
/12

dłuższa strona (pow *grubość*ilość) 3,4*0,18*2 = 1,224000
krótsza strona 2,3*0,18*2 = 0,828000
środek 0,72*0,18*2 = 0,259200
wieniec (pow. *wysokośc) 0,24*14,25 = 3,420000

Ogółem: 6 m3 6
2.1.4.10 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 

do 7˙mm (wieniec)
KNR 202/290
/1 (1) t 0,049

2.1.4.11 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 
8-14˙mm (wieniec)

KNR 202/290
/1 (2) t 0,247

2.1.4.12 daszek pomiedzy przejsciem pow 23m2 + elementy metalowe+montaż+sruby i el. montażowe 
(poliweglan)

Kalkulacja 
indywidualna 1szt 1

2.1.4.13 daszek nad trenerem M0621+montaż+sruby i el. montażowe (poliwęglan)Kalkulacja 
indywidualna szt 1

2.1.4.14 boczne ochraniacze przy wejsciu od trenera i głównym+ montaż (2szt +2szt). (poliwęglan)Kalkulacja 
indywidualna szt 4

2.1.5 Sciana działowa
2.1.5.1 Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych, grubości 12˙cm, z bloków wapienno-piaskowych 

drążonych typu "NFD", wysokości do 4.5˙m, bloki 2NFD(bloczki YTONG)
KNR 202/113
/1

12,8*2,77+5*2,77 = 49,306000
7,6*2,77+5*2,77 = 34,902000

otwory -3*2 = -6,000000
Ogółem: 78,208 m2 78,208

2.1.5.2 Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, ścianki szklone, osadzanie na kotwach, z 
szybami 2-komorowymi (ścianki z laminatu jasno-szary)

KNR 19/1024
/10 (2)

wc 2,3*2+1,38*2 = 7,360000
łazienka1 2,36*2+1,3*2+0,3*2 = 7,920000
łazienka2 2,36*2+1,3*2+0,3*2 = 7,920000
szatnie 2*1,8*2 = 7,200000
drzwi z szatni do łazienek 2*1,8 = 3,600000

Ogółem: 34,000 m2 34,000
2.1.6 Stolarka O+D
2.1.6.1 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 

jednodzielne, do 1,0˙m2, osadzanie na kotwach
KNR 19/1023
/5 (1)

okna 160x60, 2szt. 2*1,6*0,6 = 1,920000
okna 60x90, 4 szt. 4*0,54 = 2,160000

Ogółem: 4,1 m2 4,1
2.1.6.2 Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, do 2˙m2, 1-stronneKNR 202/120

4/3
wejście do pom. trenera i WC 4*2 = 8,000000

Ogółem: 8,000 m2 8,000
2.1.6.3 Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, ponad 2˙m2, 1-stronneKNR 202/120

4/4
wc dla niepełnosprawnego 2,4 = 2,400000

Ogółem: 2,400 m2 2,400
2.1.6.4 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 

jednodzielne, ponad 1,5˙m2, osadzanie na kotwach
KNR 19/1023
/7 (1)

okno w pom. trenera 1,6*2,4 = 3,840000
Ogółem: 3,840 m2 3,840

2.1.6.5 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
dwudzielne, ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach

KNR 19/1023
/11 (1)

okno w pom. trenera 1,6*2,15 = 3,440000
Ogółem: 3,440 m2 3,440

2.1.6.6 Podokienniki, półki nadgrzejnikowe, długości 2.7˙mKNR 202/121
8/5 szt 10

2.1.6.7 Mocowanie profili elewacyjnych - obramowania, gzymsy, parapety, obramowania profil DA, Putzgrund 
+ StoDeco Color

KNR 33/18/1 
(1)

parapet (plus 10cm po 5 z kazdej strony) 4*1,1+2*1,8+2,6+2,35 = 12,950000
Ogółem: 13 mb 13

2.2 Roboty wykończeniowe
2.2.1 Tynki, Okładziny, Malowanie
2.2.1.1 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙IKNR 202/803

/1
2,6*5*4 = 52,000000
65 = 65,000000

Ogółem: 117,000 m2 117,000
2.2.1.2 Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20˙cm i o powierzchni otworów ponad 3˙m2, wykonywane 

ręcznie, kategoria˙II, na ościeżach 10˙cm
KNR 202/810
/1

3,98 = 3,980000
Ogółem: 3,980 m2 3,980
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2.2.1.3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotneKNR 202/150
5/1

pom.trenera+magayzn 57,2 = 57,200000
Ogółem: 57,20 m2 57,20

2.2.1.4 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne (sufity)KNR 202/150
5/1 m2 61,3

2.2.1.5 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda zwykłaKNR 202/829
/8 m2 71

2.2.2 Ocieplenie budynku, Wykończenie
2.2.2.1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża w technologii STO Therm 

Classic, z wyprawą elewacyjną (ręcznie), płyty grubości 10 cm, tynk Stolit K baranek, masa 
Sto-Annierungsputz (analogia wzór piłki nożnej tynk silikatowy RAL7021, RAL9006)

KNR 33/5/2 
(1)

19,4*2+29,1*2+19,6*2+20,5*2 = 177,200000
otwory okienne i drzwiowe -21,4 = -21,400000
oscieza 3,98 = 3,980000
cokoly -7,3 = -7,300000

Ogółem: 152,480 m2 152,480
2.2.2.2 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 10˙cm (malowane kolo 

ceimnografitowy)
KNR 202/508
/2 (1)

5,8*2 = 11,600000
Ogółem: 11,600 m 11,600

2.2.2.3 Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 8˙cm (malowane kolor 
ciemnografitowy)

KNR 202/510
/1 (1)

2,92*2 = 5,840000
Ogółem: 5,840 m 5,840

2.2.2.4 Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż pasów nadrynnowych - okapów (kolor grafitowy)NNRNKB 20
2/539/2 m 11,6

2.2.3 Wyposażenie dodatkowe
2.2.3.1 wyposażenie dodatkowe łazienki dla osób niepełnosprawnych, siedzisko uchwyty,ramie wspierające 

stałe i podnoszone, ramie kątowe lewe i prawe i inne niezbędne)
Kalkulacja 
indywidualna

uchwyty, itp. 1 = 1,000000
Ogółem: 1 kpl 1

2.2.3.2 wyposażenie dodatkowe budynkuKalkulacja 
indywidualna

- biurko z krzesłem - 1 kpl (trener),
- regał do magazynu 200x100x40 – 1szt.
- wieszak na siatkę do siatkówki – 1 kpl.,
- uchwyt na słupki do siatkówki – 1 kpl.,
- wycieraczki gumowe na zewnątrz 60x80 - 
3 szt.,
- zasłonki prysznicowe tekstylne – 4 kpl.,
- lustra wiszące nad umywalkę – 6 szt.,
- uchwyt na papier toaletowy – 4szt.,
- suszarka elektryczna do rąk – 6 szt.,
- dozownik mydła w płynie mocowany do 
ściany– 8 szt 
- kosz na śmieci – 5 szt
- apteczka z podstawowym wyposażeniem 
– 1 szt.,
- wózek do sprzątania z mopem – 1kpl. 
- tabliczki na drzwi opisujące 
pomieszczenia – 1 kpl
- gaśnica – 1 szt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 = 1,000000

Ogółem: 1 kpl 1
2.2.3.3 szafki szatniowe SUL-400 400x500x180Kalkulacja 

indywidualna szt 26
2.3 Instalacje elektryczne w budynku
2.3.1 Instalacje wewnętrzne
2.3.1.1 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, przykręcenie do gotowego podłoża, 

masa do 150˙kg
KNR 508/404
/10 szt 1

2.3.1.2 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1 cegły, rura 
Fi do 100˙mm

KNR 403/100
3/10 szt 8

2.3.1.3 Przewody układane w tynku, wtynkowe, do 7,5˙mm2, (ytong)KNRW 508/2
09/1 m 130

2.3.1.4 Przewody układane w tynku, wtynkowe, do 7,5˙mm2,(ytong)KNRW 508/2
09/1 m 240

2.3.1.5 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, podłoże betonowe, na 2 kołkach 
kotwiących

KNRW 508/5
02/5

21+1+4 = 26,000000
Ogółem: 26 kpl 26

2.3.1.6 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw 
sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, przykręcane 1x20˙W, 
przelotowe

KNRW 508/5
11/2

kpl 21
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2.3.1.7 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw 
sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, przykręcane 1x20˙W, 
przelotowe

KNRW 508/5
11/2

kpl 1
2.3.1.8 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw 

sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, przykręcane 1x20˙W, 
przelotowe

KNRW 508/5
11/2

kpl 4
2.3.1.9 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub 

gipsowej, wykonanie ślepych otworów mechanicznie, cegła
KNR 508/301
/20 szt 26

2.3.1.10 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w 
puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk

KNR 508/307
/2 (1) szt 9

2.3.1.11 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkachKNR 508/309
/3 szt 21

2.3.1.12 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów 
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 60˙mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot

KNR 508/302
/1

9+4 = 13,000000
Ogółem: 13 szt 13

2.3.1.13 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie ręczne pod śruby kotwowe w gipsie, 
gazobetonie - do 4 otworów

KNR 508/401
/2 szt 1

2.3.1.14 Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do 
2,5˙mm2

KNR 508/812
/1 szt 350

2.3.2 Instalacje wyrównawcze
2.3.2.1 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1 cegły, rura 

Fi do 25˙mm
KNR 403/100
3/6 szt 8

2.3.2.2 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub 
gipsowej, wykonanie ślepych otworów mechanicznie, cegła

KNR 508/301
/20 szt 6

2.3.2.3 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów 
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 80˙mm, mocowanie: gips - cement, 4 wyloty, 
przekrój przewodu do 6˙mm2

KNR 508/302
/7

szt 6
2.3.2.4 Montaż uchwytów uziemiających na rurach przez skręcanie, rura do Fi˙100˙mmKNR 508/620

/1 szt 8
2.3.2.5 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, 

podłoże inne niż beton, rura Fi˙19˙mm
KNR 508/109
/5 m 55

2.3.2.6 Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do 
6.0˙mm2

KNR 508/812
/3 szt 36

2.3.3 Instalacja odgromowa
2.3.3.1 Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o średnicy do 10˙mm, dach płaski, pokrycie dachu 

papą na betonie (analogia)
KNR 508/604
/3 m 30

2.3.3.2 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10˙mm, dach płaski, pokrycie 
dachu papą na betonie

KNR 508/604
/3 m 26

2.3.3.3 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły

KNR 401/336
/1 m 18

2.3.3.4 montaz rurki w bruzdzie i zaprawianie bruzdKNR 401/336
/1 m 18

2.3.3.5 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze do rynny okapowej, na dachuKNR 508/619
/1 szt 20

2.3.3.6 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,8˙m, grunt kategorii IIIKNNR 5/605/
5 m 80

2.3.3.7 Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4˙m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 
0.6˙m

KNR 201/701
/2 (1) m 6

2.3.3.8 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem, bez podłączenia, 
aparat do 2.5˙kg, ilość otworów mocujących do 4

KNR 508/403
/2 szt 6

2.3.3.9 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne, połączenie drut-płaskownikKNR 508/619
/6 szt 6

2.3.3.10 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne, połączenie drut-drutKNR 508/619
/5 szt 14

2.3.3.11 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze naprężające,KNR 508/619
/4 szt 4

2.3.3.12 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w wykopie, bednarka do
120˙mm2

KNNR 5/611/
1 szt 6

2.3.3.13 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszyKNR 403/120
5/3 pomiar 1

2.3.3.14 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następnyKNR 403/120
5/4 pomiar 5

2.4 Instalacja CO i wentylacji
2.4.1 Grzejniki stalowe tłoczone, powierzchnia ogrzewalna 2,5-5˙m2 (analogia grzejnik olejowy)KNR 215/417

/2 kpl 9
2.4.2 Podgrzewacze wody (bojlery), 150˙dm3KNP 5/418/1 kpl 3
2.4.3 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej, o średnicach 

otworów ssących do 355˙mm i masie do 15˙kg
KNR 217/206
/1 szt 8,000

2.5 Instalacja wody c+z
2.5.1 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 

głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły
KNR 401/336
/1 m 0,450

2.5.2 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/4 x 1 cegły

KNR 401/336
/2 m 3,550
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2.5.3 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły

KNR 401/336
/4 m 5,750

2.5.4 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1 1/2 cegły

KNR 401/336
/5 m 15,100

2.5.5 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły

KNR 401/339
/1 m 1,400

2.5.6 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły

KNR 401/339
/4 m 3,800

2.5.7 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1 1/2 cegły

KNR 401/339
/5 m 4,750

2.5.8 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 1/2 cegłyKNR 401/330
/8 m2 1,000

2.5.9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegłyKNR 401/333
/9 szt 4,000

2.5.10 Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegłyKNR 401/326
/1 (1) m 0,450

2.5.11 Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1 cegłyKNR 401/326
/2 (1) m 9,300

2.5.12 Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy pionowe szerokości 1/2 cegły (1 1/2 cegły)KNR 401/326
/3 (1) m 15,100

2.5.13 Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy pionowe szerokości 1 cegły (1 1/2 cegły)KNR 401/326
/4 (1) m 4,750

2.5.14 Obsadzenie drobnych elementów, w podłożach betonowych; ramy, wycieraczki, wsypy stalowe, 
powierzchnia do 0,5˙m2

KNR 401/322
/4 szt 1,000

2.5.15 Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegłyKNR 401/323
/3 (1) szt 4,000

2.5.16 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn 15˙mm (analogia-rura PE)

KNR 215/104
/1 m 30

2.5.17 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn 20˙mm (analogia-rura PE)

KNR 215/104
/2 m 30

2.5.18 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn 25˙mm (analogia-rura PE)

KNR 215/104
/3 m 15

2.5.19 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn 32˙mm (analogia-rura PE)

KNR 215/104
/4 m 15

2.5.20 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubość 6˙mm, rurociąg Dn 
15˙mm

KNR 31/113/
1 m 30

2.5.21 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubość 6˙mm, rurociąg Dn 
22˙mm

KNR 31/113/
2 m 30

2.5.22 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubość 6˙mm, rurociąg Dn 
28˙mm (25mm)

KNR 31/113/
3 m 15

2.5.23 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubość 6˙mm, rurociąg Dn 
35˙mm

KNR 31/113/
3 analogia m 15

2.5.24 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, 
mieszaczy, Dn˙15˙mm

KNR 215/107
/1 szt 15,000

2.5.25 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 32˙mmKNR 215/112
/4 szt 1,000

2.5.26 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 50˙mmKNR 215/112
/6 szt 1,000

2.5.27 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 20˙mmKNR 215/112
/2 szt 2,000

2.5.28 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15˙mmKNR 215/112
/1 szt 1,000

2.5.29 Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15˙mmKNR 215/115
/1 szt 6,000

2.5.30 Zawory wypływowe, czerpalne, Dn˙15˙mmKNR 215/114
/1 szt 3,000

2.5.31 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach 
niemieszkalnych, rurociąg Fi˙do 65˙mm (analogia-rura PE)

KNNR 4/126/
4 (1) m 90

2.5.32 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnychKNNR 4/128/
2 m 90

2.6 Instalacja kanalizacji sanitarnej
2.6.1 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton żwirowy, grubość do 

40˙cm
KNR 401/208
/4 szt 4,000

2.6.2 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton żwirowy, grubość do 
30˙cm

KNR 401/208
/3 szt 9,000

2.6.3 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły

KNR 401/336
/1 m 10,270

2.6.4 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły

KNR 401/339
/1 m 1,600

2.6.5 Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegłyKNR 401/326
/1 (1) m 10,270

2.6.6 Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy pionowe szerokości 1/2 cegłyKNR 401/326
/3 (1) m 1,600
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2.6.7 Zamurowanie przebić, ściany grubości 1/2 cegłyKNR 401/323
/2 (1) szt 4,000

2.6.8 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙160˙mmKNNR 4/203/
4 m 20

2.6.9 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙110˙mmKNNR 4/203/
3 m 20

2.6.10 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mmKNNR 4/208/
3 m 20

2.6.11 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, klejone, Fi˙32˙mmKNNR 4/208/
5 m 20

2.6.12 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mmKNNR 4/208/
1 m 15

2.6.13 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mmKNNR 4/222/
2 szt 6

2.6.14 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mmKNNR 4/213/
5 szt 6

2.6.15 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙50˙mmKNNR 4/218/
1 szt 3,000

2.6.16 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompaktKNR 215/224
/3 kpl 4,000

2.6.17 Pisuary pojedyncze, z zaworem spłukującymKNR 215/225
/2 kpl 1,000

2.6.18 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowymKNNR 4/230/
2 (1) kpl 6,000


