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OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest uproszczony projekt budowlano-wykonawczy na
modernizacj¢ remont drogi dojazdowej do p6l w miejscowosci Panki.

1. Podstawa opracowania:

umowa z Gming w Pankach,

mapa ewidencyjna,

mapy syt-wys do celow opiniodawczych,
ogledziny i pomiary w terenie,

wytyczne Inwestora.
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11. Cel i zakres pracowania:

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych
modernizacji — remontu drogi dojazdowej do pol.

Zakres robot objetych projektem przewiduje:

wykonanie robot pomiarowych,

wycinke krzakow,

profilowanie 1 zaggszczanie podioza,
wykonanie dolnej 1 gornej warstwy podbudowy,

wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
(destruktu),

Modernizacja — remontem zostanie objeta droga dojazdowa do pdl na tacznej
dhugosci 1510 m w miejscowosci Panki.

Dokumentacje sporzadzono na potrzeby dofinansowania inwestycji sSrodkami
budzetu Wojewoddztwa Slaskiego — dofinansowaniu bgdzie podlegat odcinek
drogi na dlugos$ci 980 m w Pankach.

Biorac powyzsze pod uwage dla przedmiotowej dokumentacji zostaly
wykonane dwa przedmiary na odcinek drogi o dtugo$ci 980 m oraz na
odcinek drogi o dtugosci 530 m.



Wykonanie modernizacji - remontu przedmiotowego odcinka drogi
usprawni poruszanie si¢ po niej uzytkownikom oraz zapewni
bezpieczenstwo dla ruchu pojazdow mechanicznych oraz sprzetu
rolniczego.

III. QOpis stanu istniejacego:

Tereny przez ktére przebiega projektowana do modernizacji droga sa
terenami o charakterze rolniczym.

Projektowana droga transportu rolnego przebiega we wschodniej czg$ci
miejscowosci Panki.

Remont-modernizacja obejmuje dziatkg o numerze ewidencyjnym: 894
obregb Panki.

Droga ma nawierzchni¢ gruntowa.
Nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym, powstaly na niej liczne

wyboje, nierownosci, tworzg si¢ liczne zastoiska wody.

IV. Projektowane rozwiazania sytuacyjne:

Przebieg trasy drogi i1 jej geometria zostala dostosowana do przebiegu
w stanie istniejacym.

Uproszczong dokumentacje projektowag wykonano z wykorzystaniem map
sytuacyjno-wysokosciowych do celow opiniodawczych oraz mapy
ewidencyjnej w skali 1: 2000 na podstawie ogledzin 1 pomiarow w terenie .

V. Projektowane rozwiazanie wysokosciowe:

Niwelete poprowadzono po istniejgcej rzednej terenu.

Na calym odcinku drogi objgtej opracowaniem zastosowano jednolitg
szeroko$¢ jezdni 4,0 m, nawigzujac si¢ do drogi juz istniejgcej gruntowe;.
Szerokos$¢ dziatki zajetej pod droge nie pozwala na wykonanie poboczy.

V1. Nawierzchnia i podbudowa:

I odcinek drogi na dlugosci 980 m w miejscowosci Panki:

e wykonanie dolnej warstwy podbudowy z thucznia grubosci 15 cm,

e wykonanie gornej warstwy podbudowy z tlucznia grubosci 5 cm,

e wykonanie warstwy nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych - warstwa po zageszczeniu 5 cm.



IT odcinek drogi na dlugosci 530 m w miejscowosci Panki:

wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tlucznia grubosci 15 cm,
wykonanie gornej warstwy podbudowy z thucznia grubos$ci 5 cm,
wykonanie warstwy nawierzchni z destruktu - warstwa po
zageszcezeniu 5 cm.

VII. Konstrukcja nawierzchni:

Zaprojektowano nawierzchni¢ przystosowang do poruszania si¢ po drogach
maszyn 1 pojazdow rolniczych tj. dla ruchu lekkiego.
Droge zakwalifikowano do kategorii drogi klasy ,,D”.

VIII. Odwodnienie:

Spadek drogi dwustronny z odwodnieniem na grunty przylegte.

IX. Prace przewidziane do wykonania:

I odcinek drogi na dlugosci 980 m w miejscowosci Panki:

roboty pomiarowe — na dlugosci 980 m,

usunigcie zakrzaczen,

wywiezienie gatezi po wycince zakrzaczen,

profilowanie 1 zaggszczanie podioza,

wykonanie dolnej warstwy podbudowy grubosci 15-to cm,
wykonanie gornej warstwy podbudowy grubosci 5 cm,

skropienie nawierzchni drogowe;j asfaltem

wykonanie warstwy nawierzchni gr 5 cm z mieszanek mineralno-
bitumicznych.

IT odcinek drogi na dlugosci 530 m w miejscowosci panki:

roboty pomiarowe — na dtugosci 530 m,

usunigcie zakrzaczen,

wywiezienie galezi po wycince zakrzaczen,

skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,

wykonanie dolnej warstwy podbudowy grubosci 15-to cm,
wykonanie gornej warstwy podbudowy grubosci 5 cm,
wykonanie warstwy nawierzchni gr 5 cm z destruktu..



Przedmiotowy projekt nie przewiduje przekladek uzbrojenia obcego
zlokalizowanego w pasie drogowym.

Wykonawca robot we wiasnym zakresie dokona rozeznania odno$nie przebiegu
uzbrojenia wystepujacego w obrgbie modernizowanej drogi.

W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia
podziemnego nalezy wykona¢ roboty tak, aby tych kolizji unikng¢ Ilub
zabezpieczy¢ urzadzenia obce przed uszkodzeniem.

Wszelkie prace w obrebie urzadzen podziemnych powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem administratora urzgdzenia.

Roboty budowlane przewidziane do realizacji wg dokumentacji projektowo —
kosztorysowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
zakresu robdt budowlanych o ktorych mowa w art. 21a ust.2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r — Prawo budowlane roboty bedace przedmiotem projektu nie
wymagaja opracowania planu BIOZ.

Wszelkie roboty objete projektem nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami
norm 1 innymi przepisami zwigzanymi, nalezy bezwzglednie przestrzegac

przepisow BHP.

X. Podstawa wyceny:

Kosztorys inwestorski sporzadzono przy zastosowaniu cen w Regionie, wg
Orgbud SERWIS na I kw 2013 r 1 wedtug katalogow KNR.

Kosztorys inwestorski oraz przedmiar robot z uwagi na zrddla ich finansowania
podzielono na dwie czesci.



