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Opis techniczny

OSWIADCZENIE

Oswiadczamze projekt jest wykonany zgodnie z oh@uigcymi przepisami
I normami oraz wiedgtechniczg, a take zgodnie z umaw jest kompletny

z punktu widzenia celu, ktébremu mazgtu

PROJEKTANCI | SPRAWDZAJ ACY
PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA / PROJEKTANT SPRAWDZAACY

Data/ Podpis Data/ Podpis
Drogowa
inz. Jan Zawadzki mgr i Wiadystaw Zawadzki
Spec. Drogowa Spec. Konstr.zynieryjna
LOD/1059/PWOD/08 FT- 83861/1/83
Czilonek Lodzkiej Okggowej Izby Irr. Bud. CztonelIl. Okregowej Izby Irz. Bud.
£ OD/BD/8628/09 SLK/BD/1188/02
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ZAWARTO SC PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY
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CZESC RYSUNKOWA

— Rys nr 0 Orientacja skala 1:10 000
— Rys nr 1 Plan sytuacyjny skala 1:500
— Rys nr 2 Przekroje typowe skala 1:10; 1:25
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy miejsc postojowych
w ciggu DP 2055S w miejscowdzi Panki.

1. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest przedstawienie razafi projektowych wykonania miejsc
postojowych oraz chodnika.
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie miejsc postgjoh i chodnika po wschodniej stronie

ul. 1-go Maja wzdta drogi powiatowej 2055S w miejscowm Panki.

2. Podstawa opracowania.

Formalry podstaw opracowania stanowi umowa pauizy firma Patio — Architektura
krajobrazu, 42-200 Gatochowa, ul. Ludowa 197, a wykonaw€aktad Projektowania Drog
i Mostow ,,TWZ I” mgr inz. Tomasz Zawadzki, 42-200 &tochowa, ul. Jana Lechonia 3/36.

3. Stan istniejgcy.

Droga powiatowa ul. 1-go Majaadzy st z drog wojewddzk 494 w centrum
miejscowdci Panki. Droga posiada przekroj uliczny o szesockgezdni 6,00m z przylegtymi
chodnikami szerokmi 1,15m. Sciste centrum miejscowoi Panki powoduje die
zapotrzebowanie na mlonvo$¢ zaparkowania pojazdéw mechanicznych.

W liniach rozgraniczagych istniejcej drogi powiatowej przebiega uzbrojenie naziemne
I podziemne:

— wodochg

— kanalizacja sanitarna

— kanalizacja deszczowa

— kable teletechniczne

— napowietrzna linia energetyczna
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4. Rozwigzania projektowe.

Projekt obejmuje wykonanie miejsc postojowych bérginio przy jezdni poddem 90.
Wykonanie chodnika w celu zapewnieniagtosci ruchu pieszych po stronie wschodniej.

Szczegoty pokazano na rys. nfProjekt zagospodarowania terefiu

4.1.Przekroje typowe.

Projektowany przekréj poprzeczny miejsc postojowgcty DP 2055S:

— stanowisko postojowe o wymiarach 4,50x2,30m
— chodnik szer. 1,50 m
Szczegoty pokazano na rysunku nrRrzekroje typowe

4.2.Niweleta.

Niwelete projektowanych elementow przewidujes shdnigé¢ do przebiegu

istniejacej krawedzi jezdni.

4.3. Nawierzchnie.

Konstrukcje nawierzchni przyto nasgpujaco:
a) Chodnik

- warstwascieralna gr. 8 cm, brukowa kostka betonowa,
- warstwa wizaca gr. 3 cm, podsypka cementowo — piaskowa 1:4
- warstwa podbudowy gr. 15 cm, kruszywo tamane stalane mechanicznie

- warstwa odcinajca z piasku gr. 10 cm.

b) Miejsca postojowe

- warstwascieralna gr. 8 cm, brukowa kostka betonowa
- warstwa wizaca gr. 3 cm, podsypka cementowo — piaskowa 1:4
- warstwa podbudowy gr. 20 cm, kruszywo tamane simlane mechanicznie

- warstwa odcinajca z piasku gr. 10 cm.
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Chodnik od strony jezdni ograniczony kramikiem wibroprasowanym
drogowym 15x30 cm ufmnym na tawie betonowej z oporem - posadowionym
bezpdrednio na wilgotnymgswiezym i niestzonym betonie C12/1%wiatto 12 cm
przy jezdni. Szczelir migdzy kraweznikiem a krawdzia jezdni naley wypeini:
betonem C12/15zado spodu warstw bitumicznych pozostagiorm czesé¢ wypetnic
betonem asfaltowynCo 50 mb nalgy wykon& dylatacg tawy o szerokéci 12 mm -
wypetniory trwale plastycza mas zalewowy, mrozo i wodoodpormy Obramowanie
zewretrznej strony chodnika obrzem drogowym 8x30 cm uonym na fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Obramowanigsmigostojowych od strony
jezdni za pomagkrawgznika 1530 cm utkonego na ptask.

SzczegOty pokazano na rys nr Przekroje typowe”

5. Odwodnienie.

Odwodnienie  chodnika powierzchniowe poprzez spadkiodiwne

I poprzeczne do istniggych odbiornikéw.

6. Urzadzenia obce i zadrzewienie.

Nie przewiduje si przektadek uzbrojenia obcego zlokalizowanego w iepas

drogowym.
7. Wyznaczenie w terenie.

Sytuacyjnie:
- wg punktoéw gtdbwnych osi drogi, dla ktérych oki@no wspoétrzdne geodezyjne,
a ich wykaz zamieszczono na rys njPtojekt zagospodarowania terenu”.

Wysokdsciowo:

-z reperdw geodezyjnych,

8. Uwagi.

Przed przyspieniem do robo6t drogowych nale
- poinformowa& zainteresowane przegbiorstwa i instytucje 0 rozpoeziu robot
drogowych,
- teren budowy oznakowa zabezpieczs,

- upewnt sig 0 zakaczeniu wszystkich robét zazanych z uzbrojeniem podziemnym.
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W rejonie spodziewanego istriepgo uzbrojenia podziemnego roboty ungleorowadzé
recznie i pod nadzoremzytkownika. Elementy uzbrojenia sieci wodggowej, (zasuwy,
hydranty, studnie itp.) natg przed rozpocgxiem robét zinwentaryzowaprzy udziale
uzytkownika a podczas wykonywania prac budowlanychstakowé do rzdnej
projektowanej niwelety.

Nalezy zwrdci szczegbéln uwag na odpowiednie zagzczenie poszczegoélnych warstw
konstrukcyjnych doprowadzg do wskanika zagszczenia s+ 1,00.

Roboty naley prowadzé zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami teckniymi dla

poszczegolnych rodzajow robot przy zachowaniu psosp BHP i Ppa.

styczeéh 2014
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