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OŚWIADCZENIE  
 

Oświadczam, że projekt jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i normami oraz wiedzą techniczną, a także zgodnie z umową i jest kompletny z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. Niniejsza dokumentacja budowlana spełnia wymogi Art. 29 

i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 

poz 759 z późn. zm.) 

 
 
 

PROJEKTANCI  I  SPRAWDZAJĄCY 
PROJEKT BUDOWLANY 

  
  
  
 BRANŻA / PROJEKTANT              SPRAWDZAJĄCY  
 Data/ Podpis      Data/ Podpis 
 
 
Drogowa     
 

inż. Jan Zawadzki     mgr inż. Władysław Zawadzki 
Spec. Drogowa     Spec. Konstr.– inżynieryjna 
LOD/1059/PWOD/08     FT- 83861/1/83   
Członek Łódzkiej Okręgowej Izby Inż. Bud. Członek Śl. Okręgowej Izby Inż. Bud. 
ŁOD/BD/8628/09     SLK/BD/1188/02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

styczeń 2014r.      styczeń 2014r. 
 
 
 
 
w załączeniu: 

- kserokopia uprawnień budowlanych 

- kserokopia zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego
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PROJEKT ZAGOSPODAROW ANIA TERENU  
 
 
 

Część opisowa 
 

1 Podstawa prawna opracowania 
 

− Umowa z Inwestorem  
− Mapa do celów projektowych – wtórnik zarejestrowany w PODGiK w Kłobucku 

w dniu 24.01.2013 pod numerem 322-187/12, 
− Warunki wykonania zamówienia ustalone przez Inwestora, 
− Opinia nr 374/2013 z dnia 11.09.2013  

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej                 
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. Nr 0 z 2012, poz. 462) 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
Nr 19 poz. 115 z 2007 r. z późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r. poz. 430) 

2 Przedmiot inwestycji 
 
Przedmiotem inwestycji jest przedstawienie rozwiązań projektowych wykonania 
miejsc postojowych wraz z wjazdem i wyjazdem oraz fragmentu chodnika 
usytuowanych po stronie południowej drogi wojewódzkiej 494 naprzeciwko siedziby 
Urzędu Gminy Panki . 
 
Składać się na nią będzie: 

− budowa jezdni, wjazdu i wyjazdu 

− budowa jezdni manewrowej 
− budowa stanowisk postojowych 
− budowa chodnika wzdłuż DW 494 
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3 Stan istniejący 
 

Droga wojewódzka 494 biegnie na trasie Częstochowa - Olesno i przebiega przez 

centrum miejscowości Panki. Droga posiada przekrój uliczny o szerokości jezdni 

7,00m z przyległymi chodnikami szerokości od 1,50 do 2,00m. Po południowej stronie 

DW 494 naprzeciwko siedziby Urzędu Gminy zlokalizowany jest bezpośrednio przy 

jezdni utwardzony kruszywem plac dł. 56,0m i szer. 7,60-8,50m, na którym odbywa 

się parkowanie pojazdów mechanicznych.  

 

W liniach rozgraniczających istniejącej drogi wojewódzkiej przebiega uzbrojenie 
naziemne i  podziemne: 

 
− kanalizacja sanitarna 

− kanalizacja deszczowa 

− kable teletechniczne 

− kable elektroenergetyczne 

− napowietrzna linia elektroenergetyczna 

 

4 Projektowane zagospodarowanie terenu 
 

Projekt obejmuje wykonanie miejsc postojowych po południowej stronie DW494 

oddzielone od krawędzi jezdni chodnikiem i zieleńcem usytuowane pod kątem 45o                 

w stosunku do jezdni manewrowej po jednej jej stronie. Układ komunikacyjny 

jednokierunkowy powiązany z drogą publiczną za pośrednictwem jednego wjazdu               

i wyjazdu. W celu zapewnienia ciągłości ruchu pieszego zaprojektowano chodnik przy 

krawędzi DW 494. 

5 Zestawienie powierzchni: 
 

Zadanie obejmie łącznie powierzchnię  553,40 m2. Składać się na to będzie: 
− Jezdnie manewrowa wraz ze zjazdami   265,30 m2 
− Stanowiska postojowe     157,20 m2 

− Chodnik       130,90 m2 

Razem        553,40 m2 

 
Działki objęte inwestycją: 

 
Obręb Panki 0011: 521, 420/8, 420/9; 
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6 Wpływ eksploatacji górniczej 
 
  Obszar w zakresie opracowania nie jest objęty wpływem eksploatacji górniczej. 

7 Konstrukcja nawierzchni 
 

Ze względu na zakres planowanych robót i konieczność uzyskania właściwej jakości 

robót nawierzchniowych przyjęto nową nawierzchnię i podbudowę. Dla obliczenia 

konstrukcji nawierzchni przyjęto kategorie ruchu KR 1. 

Zastosowano następujące nawierzchnie: 

• Jezdnia manewrowa, zjazdy, stanowiska postojowe – nawierzchnia z kostki 

betonowej na podbudowie zasadniczej z mieszanki kruszyw oraz stabilizacji 

gruntu; 

• Chodnik – nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie zasadniczej                       

z mieszanki kruszyw oraz warstwa odcinająca; 

8 Odwodnienie 
 

Odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejącej 

kanalizacji za pośrednictwem wpustów ulicznych. Zaprojektowano zamontowanie 

wpustu deszczowego na istniejącej studni oraz dodatkowo jednego wpustu 

krawężnikowo – jezdniowego na krawędzi DW494. 

9 Ukształtowanie zieleni 
 

Inwestycja wymaga wycinki istniejącego zadrzewienia kolidującego z projektowaną 

inwestycją. Wycince będą podlegać trzy drzewa znajdujące się w obszarze 

opracowania. 

10 Wpływ projektowanej inwestycji na ochronę środowiska 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji                                

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz                   

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) inwestycja 

ta nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 
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11 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących                                       
i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia 
(BIOZ) 

 

11.1 Zakres robót 

 
Przedmiotem inwestycji jest wykonania miejsc postojowych wraz z wjazdem                       
i wyjazdem oraz fragmentu chodnika. Składać się na nią będzie: 

− budowa jezdni wjazdu i wyjazdu 

− budowa jezdni manewrowej 
− budowa stanowisk postojowych 
− budowa chodnika wzdłuż DW 494 
 

11.2 Obiekty budowlane podlegające adaptacji lub rozbiórce 
 

Przewiduje się adaptację istniejącego uzbrojenia podziemnego: kanalizacja 
deszczowa, kanalizacja sanitarna. 

11.3 Kolejność wykonywania robót 

• zagospodarowanie placu budowy i wytyczenie obiektu w terenie, 

• rozgrodzenie terenu budowy, 
• zabezpieczenie placu budowy, z wykonaniem organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót, 

• wykonanie wpustów deszczowych z włączeniem do istniejącej kanalizacji 
• roboty ziemne pod koryto nawierzchni drogowych, 
• wykonanie nawierzchni drogowych,  

• roboty porządkowe. 
 

11.4 Zakres robót i związane z nimi zagrożenia 

 
Podczas realizacji projektowanych robót zagrożenie może stanowić wykonywanie 
wykopów na potrzeby koryta nawierzchni. Zagrożenie mogą stanowić urządzenia             
i maszyny do zagęszczania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Zagrożenie dla 
pracującego sprzętu ciężkiego stanowić może napowietrzna linia 
elektroenergetyczna zlokalizowana w pasie drogowym. 
W czasie wykonywania robót teren budowy należy ogrodzić oznakować                                    
i zabezpieczyć. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-99/10736. 
Roboty ziemne w rejonie spodziewanego uzbrojenia należy prowadzić ręcznie i pod 
nadzorem służb użytkownika. 
Roboty ziemne i budowlane powinny być odpowiednio zabezpieczone                     
i oznakowane. Rejon prowadzenia robót powinien być zabezpieczony barierkami 
ochronnymi, a od zmierzchu do świtu i przy złej widoczności powinien być 
odpowiednio oświetlony. W rejonie spodziewanego uzbrojenia podziemnego 
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(istniejącego i wykonanego dla niniejszej inwestycji) roboty ziemne należy 
prowadzi ręcznie i pod nadzorem użytkownika. 

Prace budowlane związane z rozbiórką i układaniem nowej nawierzchni należy 
prowadzi zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami technicznymi dla 
poszczególnych rodzajów robót przy zachowaniu przepisów BHP. 
 

11.5 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
prowadzenia robót 

 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest 
obowiązany opracować instrukcję ich bezpiecznego wykonywania i zaznajomić                   
z nią pracowników. Przed przystąpieniem do poszczególnych etapów robót 
pracownicy winni mieć oprócz „instruktażu ogólnego" szkolenia stanowiskowe                
w zakresie występowania zagrożeń i przepisów BHP na stanowisku pracy oraz 
powinni być poinstruowani o konieczności stosowania środków ochrony osobistej, 
oraz wyposażeni w odpowiednią odzież ochronną.  
 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy sprawują odpowiednio 
kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymować się aktualnymi 
zaświadczeniami odbycia właściwych szkoleń bhp, przechowywanych w aktach 
osobowych pracownika.  
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych                              
i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

 

11.6 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną             
i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń. 

 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy zapewnić środki techniczne                    
i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 
robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, 
zgodnie z: 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r.  
(w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 
129/97 poz. 844 i Dz.U.03.169.1650 – tekst jednolity), 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 (w sprawie b i hp 
podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.03.47.401 ) oraz 

• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. (Dz. U. Nr 118, poz. 
1263). 
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Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny 
być monitowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz winny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu 
oceny zgodności. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą 
być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty 
uprawniające do ich eksploatacji. 

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie 
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

W razie konieczności mogą być stosowane na budowie przenośne źródła światła 
sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposób zasilania w energię elektryczną 
nie może powodować zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym.  

Sztuczne oświetlenie stosowane na budowie nie może powodować: wydłużonych 
cieni, olśnienia wzroku, zmiany barw znaków lub zakłóceń odbioru i postrzegania 
sygnałów oraz znaków stosowanych w transporcie, zjawisk stroboskopowych. 

 

UWAGA ! 

− Wykonawstwo robót w rejonie uzbrojenia podziemnego należy prowadzić zgodnie                 

z warunkami użytkowników sieci podanymi w opinii nr 374/2013 z dn. 11.09.2013r 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

styczeń 2014r. 
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PROJEKT BUDOWLANY   

Opis techniczny 
 

1 Przedmiot projektu 
 
Przedmiotem inwestycji jest przedstawienie rozwiązań projektowych wykonania 
miejsc postojowych wraz z wjazdem i wyjazdem oraz fragmentu chodnika 
usytuowanych po stronie południowej drogi wojewódzkiej 494 naprzeciwko siedziby 
Urzędu Gminy Panki . 

2 Podstawa opracowania 
 

− Umowa z Inwestorem  

− Mapa do celów projektowych – wtórnik zarejestrowany w PODGiK w Kłobucku 
w dniu 24.01.2013 pod numerem 322-187/12, 

− Warunki wykonania zamówienia ustalone przez Inwestora, 
− Opinia nr 374/2013 z dnia 11.09.2013  
− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej                 

z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. Nr 0 z 2012, poz. 462) 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 
19 poz. 115 z 2007 r. z późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r. poz. 430) 

3 Zakres opracowania 
 
Zakres opracowania obejmuje wykonanie miejsc postojowych wraz z wjazdem                     
i wyjazdem oraz fragmentu chodnika usytuowanych po stronie południowej drogi 
wojewódzkiej 494 naprzeciwko siedziby Urzędu Gminy Panki . 
 
Składać się na nią będzie: 

− budowa jezdni wjazdu i wyjazdu 

− budowa jezdni manewrowej 
− budowa stanowisk postojowych 

− budowa chodnika wzdłuż DW 494 
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4 Stan istniejący 
 
Droga wojewódzka 494 biegnie na trasie Częstochowa - Olesno i przebiega przez 

centrum miejscowości Panki. Droga posiada przekrój uliczny o szerokości jezdni 

7,00m z przyległymi chodnikami szerokości od 1,50 do 2,00m. Po południowej stronie 

DW 494 naprzeciwko siedziby Urzędu Gminy zlokalizowany jest bezpośrednio przy 

jezdni utwardzony kruszywem plac dł. 56,0m i szer. 7,60-8,50m, na którym odbywa się 

parkowanie pojazdów mechanicznych.  

 

W liniach rozgraniczających istniejącej drogi wojewódzkiej przebiega uzbrojenie 
naziemne i  podziemne: 

 
− kanalizacja sanitarna 

− kanalizacja deszczowa 

− kable teletechniczne 

− kable elektroenergetyczne 

− napowietrzna linia elektroenergetyczna 

5 Roboty rozbiórkowe 
 
W obszarze objętym opracowaniem nie przewiduje się robót rozbiórkowych. 

6 Warunki gruntowo-wodne 
 

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej sporządzonej przez Biuro Badawczo – 
Projektowe GEOBIOS Sp. z o.o. w sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji przyjęto 
grupę nośności podłoża G2. Grupę nośności podłoża oceniono przy założeniu 
warunków wodnych dobrych, z uwagi na brak występowania wody w badanej strefie 
na głębokości do 2m ppt. 
 

7 Parametry techniczne układu komunikacyjnego 
 

• Zjazdy o charakterze publicznym   - 4,00 m 

• Jezdnia manewrowa    - 3,50 m 
• Stanowiska postojowe     - 2,30×4,50 m kąt 45o 

• Chodnik      -2,00 m 
• Kategoria obciążenia ruchem    - KR1 
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8 Przebieg sytuacyjny 
 

Usytuowanie układu komunikacyjnego zlokalizowane jest po południowej stronie 
DW494. Oś jezdni manewrowej przebiega równolegle do osi DW494. Wjazd na 
parking przecina krawędź jezdni pod katem 80o natomiast wyjazd pod kątem 65o. 
Chodnik przyjezdniowy na całej długości opracowania. Stanowiska postojowe 
oddzielone są od DW 494 chodnikiem oraz zieleńcem. Szczegóły pokazano na rysunku 
nr 1 „Projekt zagospodarowania terenu”  

 

9 Konstrukcja nawierzchni 
 
Konstrukcje nawierzchni przyjęto zgodnie warunkami MZDiT i z załącznikiem nr 4                
i 5 do  Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r. poz. 430) 

 
Założenia i wymagania: 
 

− Kategoria ruchu: KR1 
− Grupa nośności podłoża: G1/G2 
− Typ nawierzchni: kostka betonowa 

− Wymagania dla podłoża: E2 ≥ 100MPa 

− Wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 1,00 

− Wymagana grubość konstrukcji nawierzchni ze względu na mrozoodporność: 
Hzo= 0,40hz = 0,40x1,00 = 40 cm 

 
Zastosowano następujące nawierzchnie: 
 
Zjazdy, jezdnia manewrowa, stanowiska postojowe  
 

� Warstwa ścieralna z kostki betonowej (zjazd - kolor czerwony,                                
jezdnia manewrowa i stanowiska postojowe – kolor szary)   8 cm 

� Podsypka cementowo – piaskowa 1:4     3 cm 
� Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego  

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm     20 cm 
� Stabilizacja popiołowo – żużlowo – cementowa Rm = 1,5 - 2,5MPa          12 cm 

Razem Hz =  43 cm 
 
Wymagana grubość konstrukcji nawierzchni ze względu na mrozoodporność jest 
spełniona. 
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Chodnik 
� Warstwa ścieralna z kostki betonowej kolor szary    8 cm 
� Podsypka cementowo – piaskowa 1:4     3 cm 
� Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego  

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm     15 cm 
� Warstwa odcinająca z piasku       10 cm 

Razem Hz =  36 cm 
Chodnik od strony jezdni ograniczony krawężnikiem wibroprasowanym 

drogowym 20×30 cm ułożonym na ławie betonowej z oporem - posadowionym 
bezpośrednio na wilgotnym, świeżym i niestężonym betonie C12/15, wraz ze ściekiem 
klinkierowym gr. 10cm światło 12 cm przy jezdni.  Szczelinę między krawężnikiem              
a krawędzią jezdni należy wypełnić: betonem C12/15 aż do spodu warstw 
bitumicznych pozostałą górną część wypełnić betonem asfaltowym. Co 50 mb należy 
wykonać dylatację ławy o szerokości 12 mm - wypełnioną trwale plastyczną masą 
zalewową mrozo i wodoodporną. Obramowanie zewnętrznej strony chodnika obrzeżem 
drogowym 8×30 cm ułożonym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 
Obramowanie jezdni manewrowej i stanowisk postojowych krawężnikiem 15×30 cm 
ułożonym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 szczegóły pokazano na 
rysunku nr 4  „Przekroje typowe”. 

10 Ukształtowanie wysokościowe 
 
Niweletę drogi zaprojektowano w oparciu o wykonaną niwelację techniczną dowiązaną 
do istniejących stałych punktów w terenie o znanych rzędnych. Niweletę 
poprowadzono tak, aby zapewnić prawidłowy spływ wody z jezdni i stanowisk 
postojowych. Szczegóły pokazano na rysunku nr 2 „Rozwiązanie warstwicowe” oraz 
na rysunku nr 3„Profil podłużny”. 

11 Roboty ziemne 
 
Roboty ziemne związane są z wykonaniem robót korytowych pod projektowany układ 
komunikacyjny. Przyjęto w technologii robót ziemnych, iż ziemia uzyskana                           
z wykopów nie będzie ponownie wbudowywana i należy ją odwieźć. 

12 Odwodnienie 
 

Odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejącej 

kanalizacji za pośrednictwem wpustów ulicznych. Zaprojektowano zamontowanie 

wpustu deszczowego na istniejącej studni oraz dodatkowo jednego wpustu 

krawężnikowo – jezdniowego na krawędzi DW494 połączonego z istniejącą studnią 

rewizyjną za pomocą przykanalika z rur PCV SN-8 φ 200/5,9mm typ „S”. 
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