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Oswiadczenie

»Zjazd indywidualny ul. Mstowska w m. Rudniki”

OSWIADCZENIE

Oswiadczamze projekt jest wykonany zgodnie z ohgigcymi przepisami

I normami oraz wiedgtechniczg, a take zgodnie z umaw jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma $yd. Niniejsza dokumentacja budowlana spetnia wymogi 2gt

i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamowiglicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113

poz 759 z pn. zm.)

PROJEKTANCI | SPRAWDZAACY

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA / PROJEKTANT
Data/ Podpis

Drogowa

inz. Jan Zawadzki
Spec. Drogowa
LOD/1059/PWOD/08

Czionek Lédzkiej Okggowej Izby Irz. Bud.

£ OD/BD/8628/09

styczeé 2014r.

w zahczeniu:

- kserokopia uprawniebudowlanych

SPRAWDZAACY
Data/ Podpis

mgr i Wiadystaw Zawadzki
Spec. Konstr.zynieryjna
FT- 83861/1/83
Cztoneksl. Okregowej Izby Irz. Bud.
SLK/BD/1188/02

stycze2014r.

- kserokopia zé&wiadczenia o przynakmosci do wiaciwej izby samorgdu zawodowego

Zaktad Projektowania Drég i Mostow TWZI



Oswiadczenie Budowa miejsc postojowych w Pankach

E6dz, 15 grudnia 2008 r.

Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6278/1680/08
sygn. akt. KK/D/7131-2/1059/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,415,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i21iust. 314, art. 14 ust. 1 pkt2aiust. 3 pkt | i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.), w zwiazku z art. 5 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o
zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. nr 163 poz. 1364), oraz §
1 ust. I pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
nadaje

Panu Janowi Zawadzkiemu

inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu 18 kwietnia 1977 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1059/PWOD/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

szezegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna £6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 18 sierpnia 2008 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Jan Zawadzki posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna
do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna L.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Ldédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB ,/ S /éﬂ /
mgr inz. Wactaw Sawicki 7

\ o %
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /////;/1/{ 72974
megr inz. Zbigniew Cichonski gusatay

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB VAt
/ 2

mgr inz. Jan Gatazka '\/ 12\

/

122
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Oswiadczenie Budowa miejsc postojowych w Pankach

Pan Jan Zawadzki jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektéw budowlanych takich jak:
a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich

oprécz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 18 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie
okreslonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 18 ust. I Rozporzadzenia MTiB;

4) Kkierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

5) * sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.
Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /f,{ //" AL
mgr inz. Zbigniew Cichoniski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB /1
mgr inz. Jan Gatazka \/ A 45
/

/
7:

Otrzymuja:
1. Jan Zawadzki
ul. A. Struga 46 m. 3
90-567 L.6dz;
2. Rada Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

Zakiad Projektowania Drog i Mostéw TWZI 6



Oswiadczenie Budowa miejsc postojowych w Pankach

L.ODZKA OKREGOWA
1zBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

L6dz, 5 lutego 2013 1.

ZASWIADCZENIE nr 8628

Pan Jan ZAWADZKI
zamieszkatly: 90-567 £.6dz
ul. Andrzeja Struga 46 m. 3

jest cztonkiem Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym 1£.OD/BD/8628/09
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 marca 2013 r. do 28 lutego 2014 r.

PRZEWODNICZACY
Rgdy todzklej Okregowe
I nzynleréw 5 Bydownictwa /

7
5

ring. é%elgorz Cidslitisky” =

tel: (42) 632 97 39, (42) 630 56 39
NIP: 725-18-49-050
Regon: 473043690

91-425 L.6d%, ul. Pémmocna 39
e-mail: lod@piib.org.pl
www.lod.piib.org.pl
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Budowa miejsc postojowych w Pankach
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Oswiadczenie Budowa miejsc postojowych w Pankach

POLSKA
-7 B
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-S61-RZI-ABQ *

Pan Wtadystaw Zawadzki o numerze ewidencyjnym SLK/BD/1188/02

adres zamieszkania ul. J. Lechonia 3 m.36, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-12-31.

Zas$wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-03 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

Podpls Jost praggiciowy
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Wykaz pism Budowa miejsc postojowych w Pankach

WYKAZ PISM
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Wykaz pism
yl p Budowa miejsc postojowych w Pankach

STAROSTWO POWIATOWE Ktobuck, 2013.09.11
W KLOBUCKU

ul. Rynek im.Jana Pawta II 13
42-100 Ktobuck
tel. 310-95-00

OPINIA NR 374/2013

Przedmiot uzgodnienia: Miejsca postojowe.
Potozenie obiektu: Jedn. ewid.: Panki, obreb: Panki dziatka numer:

Whioskujacy: ZAKLAD PROJEKTOWANIA DROG | MOSTOW "TWZ I"
Lechonia 3/36, 42-200 Czestochowa

Uwagi i zalecenia:

Rejon Dystrybucji Czgstochowa Zachod - uzgodniono w zakresie objgtym opracowaniem
pod warunkiem:

- przed rozpoczeciem robot wykonawca winien zgtosi¢ sie do Dziatu Wykonawstwa Rejon
Dystrybucji Czgstochowa Zachod celem ustalenia szczeg6tow zwigzanych z nadzorem nad
realizacjg inwestyciji.

- Istniejace kable elektroenergetyczne nN na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia
zabezpieczyé rurami dwudzielnymi AROTA,

- roboty ziemne w poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych wykonac recznie
pod nadzorem PE Krzepice,

- koszty awarii urzadzen elektroenergetycznych obcigza¢ bgdg wykonawce projektowanego
uzbrojenia.

[57] Slaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych Czestochowa - uzgodniono.

TP S.A. Czestochowa:
- Skrzyzowania i zblizenia projektowanego obiektu z telefonicznymi liniami kablowymi nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przy pracach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
wykonac¢ przekopy kontrolne, celem doktadnego zlokalizowania ich utozenia.

Prace ziemne wykonaé recznie pod nadzorem pracownika telekomunikacji.
W przypadku koniecznosci przebudowy istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
opracowaé projekt techniczny i uzgodni¢ w TP S.A. D.E.ZF.S. Obszar Opole.

Projekt oraz prace zwigzane z przebudowg wykona¢ kosztem i staraniem
zainteresowanego Inwestora. Przed przystapieniem do prac ziemnych wykonawca zgtosi
sie do TP S.A. D.E.Z.F.S. Obszar Opole w celu potwierdzenia uzgodnienia. Koszty awarii
urzadzen teletechnicznych ponosi Inwestor.

Miejsca skrzyzowan z kablami teletechnicznymi zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu
"AROTA".

Urzad Gminy Panki - uzgodniono.
Geodeta powiatowy :

uzgadnia projekt pod warunkiem bezwzglednego wytyczenia obiektu przez uprawnione
jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Str. 1/2
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Wykaz pism
yl p Budowa miejsc postojowych w Pankach

Zgodnie z Art.43 ustawy z dn.7 lipca 1994 r. Prawo budowlane obiekty ulegajace zakryciu,
podlegaja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczejprzed ic h zakryciem.

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem
mape z wynikami inwentaryzacji Inwestor przedktada niezwlocznie wtasciwemu organowi
Administracji Architektoniczno - Budowlanej.

Celem spetnienia warunku wynikajacego z art.22 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243/10
poz.1623 zpodzn.zm.) ochrony zna k 6w geodezyjnych, wykonawca robét zleci
uprawnionej jednostce geodezyjnej nadzér nad zabezpieczeniem znakéw przed ich
naruszeniem w trakcie realizacji inwestycji.

Arkusze map:6.143.27.08.2 (strona przedtozyta do wgladu oryginaty map).

Str. 2/2
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Wykaz pism Budowa miejsc postojowych w Pankach

A

ZARZAD WOJEWODZTWA Katowice, dnia 24.10.2013r. : \!
SLASKIEGO LN

* Adres do korespondencji: e
ul. lechicka 24, URZA
40-609 Katowice

to dnia

L AR
(
] L‘W vﬁ GMINA PANKI

L. dz ﬁ.’b{ (9 podp - UL. TYSIACLECIA 5, N

ﬂ h 42-140 PANKI

DECYZJA
WDU/AWID/5420/1 — 4/..[382.....113 R

Dzialajac na podstawie art. 21 ust.la Ustawy z dnia 21 marca 1985r, o drogach publicznych (Dz. U.
z 2013r, poz. 260, tekst jednolity), Uchwaly Nr 3173 / 427 / 1ll / 2010 Zarzadu Wojewodztwa
Slqsklego z dnia 23 listopada 2010r, Uchwaly Nr 3172 / 427 / 11l / 2010 Zarzadu Wojewddztwa o™
Slqsklego z dnia 23 listopada 2010r, Uchwaly Nr 3169 / 427 / 111 / 2010 Zarzadu Wojewodztwa
Siaskiego z dnia 23 listopada 2010r, zgodnie z art. 104 Kpa.

Po rozpatrzeniu wniosku gminy:
GMINA PANKI,

w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacje ukladu komunikacyjnego projektowanych miejsc
postojowych polegajacego na budowie:

- zjazdu z drogi wojewddzkiej Nr 494 (ul. Tysiaclecia) na teren dziatki Nr 420/8,

- wyjazdu na w/w droge wojewddzka z dzialki Nr 420/9,

w miejscowosci Panki, na podstawie art. 29 ust. | w/w Ustawy o drogach publicznych.

da"

Zezwalam
GMINIE PANKI,
na lokalizacj¢ ukladu komunikacyjnego projektowanych miejsc postojowych polegajacego
na budowie:

- zjazdu z drogi wojewddzkiej Nr 494 (ul. Tysiaclecia) na teren dzialki Nr 420/8,

- wyjazdu na w/w droge wojewddzka z dziatki Nr 420/9,

w miejscowosci Panki, zgodnie lokalizacja przestawiona na projekcie zagospodarowania terenu
sporzadzonym na podkladzie mapy zasadniczej w skali 1:500 — rys. Nr 1, pod nizej podanymi
warunkami:

1. Budowa zjazdu nalezy do wladciciela lub uzytkownika nieruchomosci przyleglych do drogi
zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985r, o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r,
poz. 260 tekst jednolity ze zm.).

2. Uklad komunikacyjny na terenie w/w dziatki nalezy projektowaé jako jednokierunkowy poprzez
zorganizowanie jednego wjazdu i jednego wyjazdu. Pozwoli to na wprowadzenie czytelnego
rozwigzania komunikacyjnego.

3. Wjazd i wyjazd winien by¢ zaprojektowany jako zjazd o charakterze publicznym, zgodnie
z par. 77 i 78 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r
(Dz. U. nr 43, poz. 430, par. 77 i 78 ).

4. Szeroko$¢ jezdni na projektowanym zjezdzie i wyjezdzie, nalezy przyjaé nie szersza 4,0m, celem
wyeliminowania stawania samochoddw obok siebie oraz ograniczenia wzajemnej widocznosci.

5. W krawedzi jezdni nalezy zaprojektowa¢ stojacy kraweznik najazdowy typu cigzkiego na lawie
betonowej z oporem. Nawierzchni¢ zjazdu projektowa¢ jako wyniesiona w stosunku
do nawierzchni jezdni drogi wojewodzkiej na wysokos¢ 2-3 ecm. Nalezy przewidzie¢ koniecznosé
odbudowy krawedzi jezdni naruszonej przy zabudowie kraweznika najazdowego.

6. Nalezy zapewni¢ prawidlowe odprowadzenie wod powierzchniowych z zjazdu i wyjazdu
w rejonie wiaczenia do w/w drogi w sposéb uniemozliwiajacy ich splyw na jezdnig drogi
wojewddzkiej oraz teren dzialek prywatnych.

7. Projektowany zjazd nie moze zakléca¢ systemu odwodnienia drogi wojewodzkiej.

Strona 1z2
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Wykaz pism Budowa miejsc postojowych w Pankach

8. Nawierzchnie wjazdu i wyjazdu w obszarze wiaczenia do DW nalezy zaprojektowa¢ jako twardg
lecz inna niz asfaltowa, przy uwzglednieniu Zalacznika Nr 5 cytowanego wyzej Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. Na odcinku od krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej
do granicy dziatki nawierzchnig jezdni zjazdu nalezy utwardzié.

9. Nalezy zapewni¢ prawidlowe warunki widocznosci na wyjezdzie na w/w droge wojewddzka,
zgodnie z par. 170 ust. | Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02 marca 1999r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999r).

10. Przedmiotowa inwestycja wymaga¢ bedzie wykonania projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania robot zwiagzanych z budowa zjazdu oraz projektu docelowej organizacji ruchu
w przypadku koniecznosci zmiany istniejacego oznakowania w/w drogi w obszarze
projektowanego uktadu komunikacyjnego.

11. Chodnik wzdluz DW 494, nalezy projektowac¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi Zarzadu Drog
Wojewodzkich w Katowicach. W/w wytyczne dostgpne sa na stronie internetowej Zarzadu Drog
w zakladce ,,Standardy ZDW”.

12. Teren w/w dzialek nalezy tak zagospodarowac aby wjazd i wyjazd odbywal si¢ za pomoca
przedmiotowego ukfadu komunikacyjnego.

13. W przypadku kolizji ukladu komunikacyjnego z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w pasie
drogowym, Inwestor na wilasny koszt dokona zabezpieczenia lub przefozenia kolidujacego
urzadzenia lub sieci.

14. Za wszelkie roszczenia oséb trzecich, wynikle w czasie wykonywania prac w pasie drogowym,
odpowiada Inwestor.

15. N/n decyzja lokalizacyjna zgodnie z art. 29 ust. 4 Ustawy z dnia 21 marca 1985r, o drogach
publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 260 tekst jednolity) wygasa, jezeli w ciagu 3 lat od daty jego
wydania przedmiotowy ukfad komunikacyjny nie zostanie wybudowany.

16. Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985r, o drogach publicznych, przed
wystapieniem z wnioskiem o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe nalezy wystapié
do Zarzadcy drogi z wnioskiem o uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu.

Do wniosku nalezy przedlozyé:

- 5 egzemplarzy projektu budowlanego ukladu komunikacyjnego stanowiacego wjazd
i wyjazd na DW 494 (ul. Tysiaclecia) w m. Panki zawierajacego w/w wymogi i wykonanego
przez osobg posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane.

Uzasadnienie

Decyzja w calosci uwzglednia zadanie strony, wobec tego zgodnie z art. 107 par. 4 Kpa odstapiono
od jej uzasadnienia.

Pouczenie :

1. Adres do korespondencji: Zarzad Wojewddztwa Slaskiego, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice,

2. Decyzja nie jest pozwoleniem na budowg w mysl art. 28 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r, Prawo Budowlane ( DZ. U.
22010, Nr 243. poz. 1623 tekst jednolity ze zm.).

3. Przystapienie do robot bez wymaganego zezwolenia na zajecie pasa drogowego skutkuje nalozenia ustawowych kar.

4. Od n/n decyzji przysluguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego w Katowicach za posrednictwem
Zarzadu Wojewodztwa Slaskiego. Zarzad Drog Wojewodzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice — w
terminie 14 dni od dnia otrzymania ninigjszej decyzji.

Ax

£ S / 'ﬁ zup. ZARZADU %
. AMDIEWODZTIVA & Asicisaa——
{ P i
'5/ ‘a’"{ﬁ;{:""']’"» 2
Zalacznik : N / JEIZY IV ski
Opiecz¢towany: s
1. Plan zagospodarowania teren. N’
Otrzymuja :
1. Adresar © zalgezniki
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Projekt zagospodarowania terenu Budowa miejsc postojowych w Pankach

PROJEKT ZAGOSPODAROW ANIA TERENU

Czes$¢ opisowa

1 Podstawa prawna opracowania

Umowa z Inwestorem

Mapa do celéw projektowych — wtornik zarejestrowani?ODGIK w Ktobucku
w dniu 24.01.2013 pod numerem 322-187/12,

Warunki wykonania zamdwienia ustalone przez Inwesto

Opinia nr 374/2013 z dnia 11.09.2013

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodakkorskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowegkresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 0 z 2012, poz. 462)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzrfiekst jednolity Dz. U.
Nr 19 poz. 115 z 2007 r. z pdiejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca
1999r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinmdpowiadd drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 19990z. 430)

2 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przedstawienie razah projektowych wykonania
miejsc postojowych wraz z wjazdem i wyjazdem oraagientu chodnika
usytuowanych po stronie potudniowej drogi wojewddgk94 naprzeciwko siedziby
Urzedu Gminy Panki .

Sktad& si¢ na ng bedzie:

budowa jezdni, wjazdu i wyjazdu
budowa jezdni manewrowej
budowa stanowisk postojowych
budowa chodnika wzdiuDW 494
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Projekt zagospodarowania terenu Budowa miejsc postojowych w Pankach

3 Stan istniejgcy

Droga wojewddzka 494 biegnie na trasiee€€achowa - Olesno i przebiega przez
centrum miejscow&ei Panki. Droga posiada przekrdj uliczny o szekokgezdni
7,00m z przylegtymi chodnikami szercgkood 1,50 do 2,00m. Po potudniowej stronie
DW 494 naprzeciwko siedziby W@u Gminy zlokalizowany jest bezfednio przy
jezdni utwardzony kruszywem plac dt. 56,0m i sz&60-8,50m, na ktérym odbywa

sie parkowanie pojazdéw mechanicznych.

W liniach rozgraniczagych istniegcej drogi wojewodzkiej przebiega uzbrojenie
naziemne i podziemne:

— kanalizacja sanitarna

— kanalizacja deszczowa

— kable teletechniczne

— kable elektroenergetyczne

— napowietrzna linia elektroenergetyczna

4 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt obejmuje wykonanie miejsc postojowych pdugdniowej stronie DW494
oddzielone od kragdzi jezdni chodnikiem i zieleem usytuowane podatem 45

w stosunku do jezdni manewrowej po jednej jej seorUkiad komunikacyjny
jednokierunkowy powizany z drog publiczry za pdrednictwem jednego wjazdu

i wyjazdu. W celu zapewnieniaagjtosci ruchu pieszego zaprojektowano chodnik przy
krawedzi DW 494.

5 Zestawienie powierzchni:

Zadanie obejmieatznie powierzchri 553,40 M. Sktada sic na to lgdzie:

— Jezdnie manewrowa wraz ze zjazdami 265,30 m

- Stanowiska postojowe 157,26 m

- Chodnik 130,90 fn
Razem 553,40 fn

Dziatki objete inwestycy:

Obrgb Panki 0011521, 420/8, 420/9;
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Projekt zagospodarowania terenu Budowa miejsc postojowych w Pankach

6 Wplyw eksploatacji gorniczej

Obszar w zakresie opracowania nie jesttgbjptywem eksploatacji gérniczej.
7 Konstrukcja nawierzchni

Ze wzgkdu na zakres planowanych robot i koniecgnozyskania wigciwej jakaci
rob6t nawierzchniowych przgio nows nawierzchng i podbudow. Dla obliczenia
konstrukcji nawierzchni przgjo kategorie ruchu KR 1.

Zastosowano nagiujace nawierzchnie:

* Jezdnia manewrowa, zjazdy, stanowiska postojoweawianzchnia z kostki
betonowej na podbudowie zasadniczej z mieszanlsziim oraz stabilizacii
gruntu;

e Chodnik — nawierzchnia z kostki betonowe] na podiwid zasadniczej

Z mieszanki kruszyw oraz warstwa odcita;

8 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki poakui poprzeczne do istnigej
kanalizacji za pgrednictwem wpustéw ulicznych. Zaprojektowano zarow@nie
wpustu deszczowego na istmeg] studni oraz dodatkowo jednego wpustu
kraweznikowo — jezdniowego na kraxzi DW494.

9 Uksztaltowanie zieleni

Inwestycja wymaga wycinki istniggego zadrzewienia kolidagego z projektowan
inwestycp. Wycince leda podlegé trzy drzewa znajdggce s¢é w obszarze
opracowania.

10 Wplyw projektowanej inwestycji na ochrone srodowiska

Zgodnie z ustaw z dnia 3 padziernika 2008 r. o udaginieniu informaciji

0 srodowisku i jego ochronie, udziale spotetzsva w ochroniesrodowiska oraz
o ocenach oddziatywania seodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 zzm0 zm.) oraz
Rozporadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 sprawie przedswzigé
mogcych znacgco oddziatywé nasrodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) inwestycja
ta nie wymaga przeprowadzenia ppsiwania w sprawie oceny oddziatywania

przedsgwziecia na srodowisko i uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.
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11 Informacja | dane o charakterze | cechach istnigcych
| przewidywanych zagrazen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
(BIOZ)

11.1 Zakres rob6t

Przedmiotem inwestycji jest wykonania miejsc pasigjch wraz z wjazdem
I wyjazdem oraz fragmentu chodnika. Skiadg na ny bedzie:
— budowa jezdni wjazdu i wyjazdu
budowa jezdni manewrowej
budowa stanowisk postojowych
budowa chodnika wzdiuDW 494

11.2 Obiekty budowlane podleggie adaptaciji lub rozbi6rce

Przewiduje si adaptag istniegcego uzbrojenia podziemnego: kanalizacja
deszczowa, kanalizacja sanitarna.

11.3 Kolejnos¢ wykonywania robot

e zagospodarowanie placu budowy i wytyczenie obigktarenie,

e rozgrodzenie terenu budowy,

» zabezpieczenie placu budowy, z wykonaniem orgajizachu na czas
prowadzenia robot,

» wykonanie wpustéw deszczowych zgezeniem do istniggej kanalizacji

* roboty ziemne pod koryto nawierzchni drogowych,

« wykonanie nawierzchni drogowych,

* roboty poradkowe.

11.4 Zakres robét i zwizane z nimi zageenia

Podczas realizacji projektowanych robot zagroe mae stanowd wykonywanie

wykopOw na potrzeby koryta nawierzchni. Zaggnie mog stanowé urzadzenia

i maszyny do zagszczania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Zagnie dla

pracupcego  sprgtu  ciezkiego stanowd maze  napowietrzna  linia

elektroenergetyczna zlokalizowana w pasie drogowym.

W czasie wykonywania robot teren budowy #gleogrodzé oznakowa

i zabezpiecz§. Roboty ziemne naky prowadzé zgodnie z norm PN-B-99/10736.

Roboty ziemne w rejonie spodziewanego uzbrojeniezpgprowadzé recznie i pod

nadzorem stib wzytkownika.

Roboty ziemne i budowlane powinny &y odpowiednio zabezpieczone

i oznakowane. Rejon prowadzenia robot powinieth bgbezpieczony barierkami

ochronnymi, a od zmierzchu dawitu i przy zlej widocznéci powinien by

odpowiednio éwietlony. W rejonie spodziewanego uzbrojenia poaiziego
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(istniegcego i wykonanego dla niniejsze] inwestycji) robatyemne nalgy
prowadzi ecznie i pod nadzoremzytkownika.

Prace budowlane zwiane z rozbiork i ukladaniem nowej nawierzchni naje
prowadzi zgodnie z odpowiednimi normami i warunkatechnicznymi dla
poszczegolnych rodzajow robot przy zachowaniu psbsp BHP.

11.5 Sposoéb prowadzenia instruktapracownikow przed przygiieniem do
prowadzenia robot

Wykonawca przed przygtieniem do wykonywania robot budowlanych jest
obowigzany opracowa instrukcg ich bezpiecznego wykonywania i zaznajémi
Z nig pracownikdw. Przed przygiieniem do poszczegolnych etapéw robot
pracownicy winni mié oprécz ,instruktau ogolnego” szkolenia stanowiskowe
w zakresie wysjpowania zagrzen i przepisow BHP na stanowisku pracy oraz
powinni by poinstruowani o konieczoi stosowanigrodkdw ochrony osobistej,
oraz wyposzeni w odpowiedryj odziez ochronn.

Bezparedni nadzér nad bezpiedatwem i higieg pracy sprawwj odpowiednio
kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosowniezadiresu obovgzkow.

Wszyscy pracownicy na budowie powinni legityma@wasic aktualnymi
zaswiadczeniami odbycia wiagiwych szkolé bhp, przechowywanych w aktach
osobowych pracownika.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorowsayn budowlanych
i innych maszyn o napzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.

11.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegej niebezpieczstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach spg#nego
zagraenia zdrowia lub w ichgsiedztwie, w tym zapewni@ych bezpieczn
i sprawny komunikacg, umazliwiajacg szybly ewakuag} na wypadek piaru,
awarii i innych zagrgen.

Przed przysipieniem do robo6t budowlanych najezapewnt srodki techniczne
I organizacyjne zapobieg@e niebezpieczstwom wynikajgcym z wykonywania
rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zamm@a zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniggych bezpieczn i sprawrn komunikacg,
umazliwiajaca szybly ewakuaagi na wypadek pgaru, awarii i innych zageen,
zgodnie z:

* Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn6.@9.1997r.
(w sprawie ogoélnych przepisow bezpiegzgiwva i higieny pracy Dz. U. Nr
129/97 poz. 844 i Dz.U.03.169.1650 — tekst jedpplit

* Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 gprawie b i hp
podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U.03.4Y Yi6raz

* Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. (DzNr 118, poz.
1263).
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Maszyny i inne urgzdzenia techniczne oraz nedzia zmechanizowane powinny
by¢ monitowane, eksploatowane i obstugiwane zgodniastrukcp producenta
oraz winny spetni@ wymagania okrdone w przepisach dotygezych systemu
oceny zgodngxi.

Maszyny i inne urgdzenia techniczne, podlegeg¢ dozorowi technicznemu, mpg
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczaszele wystawiono dokumenty
uprawniajce do ich eksploataciji.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wdzkéwnych maszyn o ngpzie
silnikowym powinni posiadawymagane kwalifikacje.

W razie konieczn&i mogy by¢ stosowane na budowie przéne zrodia swiatta
sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposd@blania w energielektryczn
nie mae powodowa zagraenia poraeniem pgdem elektrycznym.

Sztuczne fwietlenie stosowane na budowie nie zagowodowé: wydtuzonych
cieni, oknienia wzroku, zmiany barw znakow lub zakibaedbioru i postrzegania
sygnatow oraz znakow stosowanych w transporcigviglastroboskopowych.

UWAGA !

Wykonawstwo rob6t w rejonie uzbrojenia podziemneawaleiy prowadzé zgodnie
z warunkami gytkownikow sieci podanymi w opinii nr 374/2013 z.dir.09.2013r

styczeh 2014r.
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Projekt budowlany Budowa miejsc postojowych w Pankach

PROJEKT BUDOWLANY

Opis techniczny

1 Przedmiot projektu

Przedmiotem inwestycji jest przedstawienie razah projektowych wykonania
miejsc postojowych wraz z wjazdem i wyjazdem oraagmentu chodnika
usytuowanych po stronie potudniowej drogi wojewddgk94 naprzeciwko siedziby
Urzedu Gminy Panki .

2 Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem

— Mapa do celéw projektowych — wtérnik zarejestrowanPODGIK w Ktobucku
w dniu 24.01.2013 pod numerem 322-187/12,

— Warunki wykonania zaméwienia ustalone przez Inwesto

— Opinia nr 374/2013 z dnia 11.09.2013

— Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodakkorskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegbétoweghkresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 0 z 2012, poz. 462)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiyekst jednolity Dz. U. Nr
19 poz. 115 z 2007 r. z pdiejszymi zmianami)

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrga 2 marca 1999r
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odfEda drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r. poz. 430)

3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie miejsc postggh wraz z wjazdem
I wyjazdem oraz fragmentu chodnika usytuowanychsponie potudniowej drogi
wojewodzkiej 494 naprzeciwko siedziby ddu Gminy Panki .

Sktad& si¢ na ng bedzie:
— budowa jezdni wjazdu i wyjazdu
— budowa jezdni manewrowej
— budowa stanowisk postojowych
- budowa chodnika wzdiuDW 494
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4 Stan istniejacy

Droga wojewodzka 494 biegnie na trasiee€2achowa - Olesno i przebiega przez
centrum miejscowdzi Panki. Droga posiada przekréj uliczny o szekokgezdni
7,00m z przylegtymi chodnikami szeragkood 1,50 do 2,00m. Po potudniowej stronie
DW 494 naprzeciwko siedziby Wdu Gminy zlokalizowany jest bezfgednio przy
jezdni utwardzony kruszywem plac dt. 56,0m i sZe80-8,50m, na ktérym odbyweesi

parkowanie pojazdéw mechanicznych.

W liniach rozgraniczapych istniejcej drogi wojewoddzkiej przebiega uzbrojenie
naziemne i podziemne:

— kanalizacja sanitarna

— kanalizacja deszczowa

— kable teletechniczne

— kable elektroenergetyczne

— napowietrzna linia elektroenergetyczna

5 Roboty rozbiérkowe

W obszarze obtym opracowaniem nie przewiduje $0bot rozbiérkowych.
6 Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej sgiwanej przez Biuro Badawczo —
Projektowe GEOBIOS Sp. z 0.0. wistedztwie przedmiotowe] inwestycji przyp
grupe nosnosci podiacza G2. Grup nosnosci podiaza oceniono przy zakeniu
warunkow wodnych dobrych, z uwagi na brak wpgstvania wody w badanej strefie
na gkbokasci do 2m ppt.

7 Parametry techniczne uktadu komunikacyjnego

» Zjazdy o charakterze publicznym -4,00m

* Jezdnia manewrowa -3,50m

« Stanowiska postojowe - 2,30x4,50 at 45°
* Chodnik -2,00 m

» Kategoria obgzenia ruchem - KR1
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8 Przebieg sytuacyjny

Usytuowanie uktadu komunikacyjnego zlokalizowanst jpo potudniowej stronie
DW494. G jezdni manewrowej przebiega rownolegle do osi DW4Wjazd na
parking przecina kragdz jezdni pod katem 8Onatomiast wyjazd podakem 65.
Chodnik przyjezdniowy na catej diugm opracowania. Stanowiska postojowe
oddzielone g od DW 494 chodnikiem oraz ziéleem. Szczegoty pokazano na rysunku
nr 1 ,Projekt zagospodarowania terehu

9 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni przgjo zgodnie warunkami MZDIT i z zgdznikiem nr 4
I 5 do Rozporzdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskieflzia 2 marca
1999 r w sprawie warunkow technicznych, jakim pawimdpowiadé drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r. poz. 430)

Zatozenia i wymagania:

— Kategoria ruchu: KR1
— Grupa nénosci podiaza: G1/G2
— Typ nawierzchni: kostka betonowa

— Wymagania dla podi@: & = 100MPa

— Wskanik zag:szczeniad= 1,00

— Wymagana grubi@ konstrukcji nawierzchni ze wzglu na mrozoodporrse:
Hzo= 0,40hz = 0,40x1,00 = 40 cm

Zastosowano nagiujace nawierzchnie:

Zjazdy. jezdnia manewrowa, stanowiska postojowe

= Warstwascieralna z kostki betonowej (zjazd - kolor czerwpny

jezdnia manewrowa i stanowiska postojowe — kolarygz 8cm
» Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
= Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 20 cm
= Stabilizacja popiotowo zuzlowo — cementowa R= 1,5 - 2,5MPa 12 cm

Razem Hz = 43 cm

Wymagana gruki@ konstrukcji nawierzchni ze wzglu na mrozoodporisé jest
spetniona.
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Chodnik
=  Warstwascieralna z kostki betonowej kolor szary 8cm
= Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
= Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 15cm
= Warstwa odcinaga z piasku 10 cm

Razem Hz = 36 cm
Chodnik od strony jezdni ograniczony krgamikiem wibroprasowanym

drogowym 20x30 cm ulmnym na tawie betonowej z oporem - posadowionym
bezpdrednio na wilgotnym$wiezym i niestzonym betonie C12/15, wraz Zeiekiem
klinkierowym gr. 10cmséwiatto 12 cm przy jezdni. Szczefirmiedzy kraweznikiem

a krawdzia jezdni naley wypeini: betonem C12/15 7za do spodu warstw
bitumicznych pozostatgorm czgs¢ wypetnic betonem asfaltowym. Co 50 mb nale
wykona& dylatacg tawy o szerokéci 12 mm - wypetniog trwale plastyczg mas
zalewowg mrozo i wodoodporn Obramowanie zewttrznej strony chodnika obrzem
drogowym 8x30 cm ulmnym na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Obramowanie jezdni manewrowej i stanowisk postowiraweznikiem 15x30 cm
utozonym na fawie betonowej z oporem z betonu C12/1c&zesgoty pokazano na
rysunku nr 4,Przekroje typowe”.

10 Uksztattowanie wysokdciowe

Niwelete drogi zaprojektowano w oparciu o wykonamwelacg techniczi dowigzamny
do istniegcych statych punktow w terenie o znanychedrzych. Niwele¢
poprowadzono tak, aby zapewnprawidiowy sptyw wody z jezdni i stanowisk
postojowych. Szczegbty pokazano na rysunku pR@zwigzanie warstwicowe’oraz
na rysunku nr Jrofil podtuzny”.

11 Roboty ziemne

Roboty ziemne zwazane g z wykonaniem robét korytowych pod projektowanyadkt
komunikacyjny. Przyto w technologii robot ziemnych, & ziemia uzyskana
z wykopdw nie bdzie ponownie wbudowywana i naleja odwiez.

12 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki poaéui poprzeczne do istniggj
kanalizacji za p&rednictwem wpustow ulicznych. Zaprojektowano zarowm@inie
wpustu deszczowego na istaeg] studni oraz dodatkowo jednego wpustu
kraweznikowo — jezdniowego na kragzi DW494 podczonego z istnigra studng
rewizyjng za pomog przykanalika z rur PCV SN-@ 200/5,9mm typ ,S”.

styczeéh 2014
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