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Istniejgca konstrukcja jezdni

UWAGA:

— Wtérny modut odksztafcenia zageszczonej podbudowy na chodniku E, > 80MPa
— Wtérny moduf odksztafcenia zaggszczonego podfoza na chodniku E, > 45MPa

Brukowa kostka betonowa kolor szary gr.8cm

Podsypka cem—piaskowa 1:4 gr.3cm

Podbudowa z kruszywa stab. mechanicznie 0/31,5 gr.15cm

Warstwa odcinajgca z piasku gr.10cm

Brukowa kostka betonowa kolor szary gr.8cm

Podsypka cem—piaskowa 1:4 gr.3cm

Podbudowa z kruszywa stab. mechanicznie 0/31,5 gr.20m

1,5—2,5MPa gr.12cm

Stabilizacja z mieszanek popiotowo—zuzlowo—cementowych

UWAGA:

— Wtdrny moduf odksztafcenia zaggszczonego podfoza na jezdni E,> 100MPa
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Istniejgca konstrukcja jezdni

Brukowa kostka betonowa kolor czerwony gr.8cm

Uwaga:

Podsypka cem—piaskowa 1:4 gr.3cm

— Krawezniki po ufozeniu fawy betonowej nalezy
posadowi¢ bezposrednio na wilgotnym, Swiezym

Podbudowa z kruszywa stab. mechanicznie 0/31,5 gr.20m

i niestezonym betonie

1,5—2,5MPa gr.12cm

Stabilizacja z mieszanek popiofowo—zuzlowo—cementowych

Kraweznik betonowy wibroprasowany 20x30x100cm

tawa betonowa z oporem beton C12/15

Klinkier drogowy gr.10cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr.3cm

tawa betonowa z oporem beton C12/15
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Kraweznik betonowy najazdowy 20x22x100cm

tawa betonowa z oporem beton C12/15

Klinkier drogowy gr.10cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr.3cm

tawa betonowa z oporem beton C12/15

32

Szczeqo! B

1

:10
L4, 1N

AN\

20

L 15

35

7

35
30

15

Kraweznik 15x30x100cm

tawa betonowa z oporem beton C12/15

N

30

fe}
~N

L

(—

10

— s

Szczeqo! C

1:10

10 | 8
7

. 10
,

28

Obrzeze betonowe 8x30x100cm

tawa betonowa z oporem C12/15
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Zaktad Projektowania Drog i Mostow "YW ZIL"
42—-200 Czestochowa, wl. Lechonia 3/36
Tel./fax.(34)3632007
e—mail: TWZ@wp.pl
STADIUIM:
PROJEKT BUDOWLANY
ZAMIFRZENIE BUDOWLANE: PROJEKTOWAZ: PODPIS
.. . . inz. JAN ZAWADZKI
Budowa miejsc postojowych w ciqgu LOD,/1059,/PWOD,/08
DW 494 w miejscowosci Panki. SPRAWDZIE: PODPLS
mgr inz. WLADYSLAW ZAWADZKI
TYTUE RYSUNKU: FT-83861/1/83
OPRACOWAZ: PODPIS
PR/ZEKROJE TYPOWE
mgr inz. TOMASZ ZAWADZKI

ZAMAWIAJACY:
GMINA PANKI

NR ZLECENIA
UMOWA

DATA
01.2014r.

SKALA
1:10.1:25,1:100

ARKUSZ

11
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