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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 wust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze
sporzadzitem/ sprawdzitem  Projekt  wykonawczy  budowy sieci wodociggowe;j
kanalizacji sanitarnej z przytagczami w miejscowosci Katmuki, jedn. ewid. Panki, dz. nr
348, 349, 350, 363, 365, 83/3, 84/1 zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy :
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1. Podstawa, cel i zakres opracowania.

1.1 Podstawa i cel opracowania.

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie Umowy zawarte]

pomiedzy Inwestorem Gming Panki, a Biurem Ustugowo - Handlowym ,WOD-BUD”
s.c. z Kilobucka, ul. Parkowa 4a. Projekt w catosci zostat opracowany zgodnie z
przepisami prawa budowlanego oraz normami branzowymi.
Celem niniejszego opracowania projektowego jest przedstawienie rozwigzan
umozliwiajgcych wykonanie uzbrojenia podziemnego tj. budowy sieci kanalizacyjnej
przewidzianej do realizacji w miejscowosci Katmuki na terenie drogi gminnej i
gruntow prywatnych zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Panki.

1.2 Zakres rzeczowy inwestycji

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

- Rury kanalizacyjne & 200/5,9 PVC lite - 329,10 mb
- Studnie rewizyjne z kregdéw bet. & 1200 - 7 szt.

- Rury kanalizacyjne & 160/4,7 PVC lite - 34,00 mb
- Studnie rewizyjne plastik. & 425 mm - 2 szt

- Trojniki redukcyjne @ 200/150 PCV - 4 szt.

2. Materialy wykorzystywane w opracowaniu:

e Umowa z Inwestorem nr 47/2018 z dn. 29.06.2018r.

e Opinia Panstwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie,
P0O.5.3.434.7.2018.MG z dn. 21.09.2018r.
e Pismo Panstwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie,

PO.ZPU.5.434.08.2019.ET z dn. 28.01.2019r.

e Pismo Starostwa Powiatowego w Ktobucku, GN.6853.2.011.2019.LM 2z dn.
15.02.2019r.

e Warunki techniczne wydanych przez Urzad Gminy Panki, nr GWK.7012.25.2018
z dnia 23.10.2018r.

e Protokét z narady koordynacyjnej w Ktobucku, nr GKK.6630.160.2018 z dn.
26.09.2018r.

e Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Panki, PBO.6727.45.2018.JW z dn. 30.08.2018r.

e Oswiadczenia wiascicieli dziatek prywatnych na zabudowe studzienek
przytgczeniowych na dziatkach.

e Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowych 1 : 500, GKN.6640.1006.2018 z
dnia 19.07.2018r.

e Obowigzujgce normy i przepisy, aktualna literatura, katalogi i informacje
producentow.

e Wizjaw terenie.
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3. Istniejacy stan zagospodarowania.

Obszar inwestycji potozony jest na terenie obreb Katmuki, na terenie drogi
gminnej i dziatek prywatnych. Inwestor uzyskat pisemne os$wiadczenia od wiascicieli
dziatek prywatnych na wykonanie przytaczy kanalizacji sanitarnych zakonczonych
studnia rewizyjng (dz. nr 83/3, 84/1, oswiadczenia str. 23, 24).

Uksztattowanie terenu nie jest znacznie zroznicowane. Rzedne wysokosciowe w
obrebie opracowania wahajg sie w granicach od 254,80 do 256,90 m.n.p.m.

Obszar przylegajgcy do terenu inwestycji posiada nastepujgce uzbrojenie: siec
wodociggowg < 90 wraz z przytgczami, sieC kanalizacji sanitarnej & 200 PCV wraz
z przytgczami, kable teletechniczne, stupy energetyczne.

Teren objety opracowaniem nie posiada sieci kanalizacyjnej. Trasy istniejgcego i
projektowanego uzbrojenia przedstawia mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali
1:500 oraz wykaz wspotrzednych punktow charakterystycznych (rys. nr 1).

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej pozwolita uzbrojenie istniejgcej oraz
projektowanej zabudowy wzdtuz drogi gminnej nr 348, 349, 350 w podstawowe
media.

4. Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko.

Budowa kanalizacji sanitarnej pozwala na uporzgdkowanie gospodarki
Sciekami w miejscowosci Katmuki i ma charakter proekologiczny. Jej zadaniem jest
zmniejszenie do minimum szkodliwego oddziatywania produkowanych sSciekow
bytowo-gospodarczych na srodowisko wod podziemnych i powietrza
atmosferycznego.

W wyniku realizacji inwestycji nastgpi zmiana sposobu zagospodarowania terenu
polegajgca na utozeniu rurociggdbw kanalizacyjnych wraz z infrastrukturg
towarzyszacg tj. studzienkami kanalizacyjnymi i przepompownig.

Nie przewiduje sie zadnej adaptacji istniejgcych obiektow budowlanych. Po
wykonaniu kanalizacji sanitarnej przewiduje sie likwidacje istniejgcych
bezodptywowych zbiornikéw $ciekéw i skierowanie $ciekow bytowych wytworzonych
przez mieszkancéw do projektowanej kanalizaciji.

Scieki z budynkéw mieszkalnych, odbierane bedg systemem szczelnych rurociggéw
podziemnych i kierowane do oczyszczalni Sciekow.

Rurociggi do transportu $ciekdéw bedg wykonane z rur PVC - dostosowanych do
pracy w warunkach wod gruntowych i ciggdw komunikacyjnych.

Teren budowy jest ogodlnie ubogi w drzewostan. Wystepujg jedynie pojedyncze
drzewa wzdtuz drog. Realizacja projektowanych robdt nie przewiduje wycinki drzew.
Prawidlowa ekspoatacja urzgdzen kanalizacji bedzie przeciwdziata¢é powstawaniu
odoréow (zagniwania Sciekéw).

5. Warunki geologiczne.

Badan podtoza gruntowego dla danego terenu nie wykonano. Na podstawie
obserwacji terenu pod projektowang kanalizacje sanitarng stwierdzono, Zze istniejg
proste warunki gruntowe. Pod warstwg gleby wystepuje grunt gliniasto — piaszczysty
oraz piaski pylaste drobne i S$rednie. Poziom wody gruntowej na terenie
realizowanej inwestycji jest zmienny, zalezy od pory roku i wystepujgcych opaddw.
Odwodnienie wykopu o ile zaistnieje taka koniecznos¢ najkorzystniej przeprowadzic¢
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w schemacie jedno i dwurzedowym zastawem igtofiltrw. Na odcinkach
realizowanego wodociggu i kanalizacji sanitarnej gromadzgcg sie wode nalezy
usung¢ poprzez pompowanie bezposrednio z wykopu. W przypadku gdy podczas
realizacji projektowanej kanalizacji sanitarnej stwierdzone zostang odmienne — gorsze
warunki posadowienia nalezy wezwacC projektanta celem dokonania analiza
zaistniatej sytuacji i zmian w dokumentacji.

6. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia.

Projektowang inwestycjg jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Katmuki.
Wykaz dzialek objetych dokumentacjg projektowa: dz. ewid: 348, 349, 350, 363,
365, 83/3, 84/1.
Wigczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie w drodze gminnej
nr ewid. 348 gdzie jest istniejgca studnie & 1200 bet.
Kanalizacje projektuje sie w uktadzie grawitacyjnym ze spadkiem terenowym w
kierunku drogi powiatowej nr ewid. 347.
Kanat grawitacyjny wykonany bedzie z rur PCV 200/5,9 mm litych o potgczeniach
kielichowych uszczelnianych pierscieniem gumowym. Wyposazony bedzie w
studzienki rewizyjne betonowe 1200 mm. Natomiast przytgcza bedzie z rur PCV
160/4,7 mm litych o potgczeniach kielichowych uszczelnianych pierscieniem
gumowym zakoniczone na dziatkach prywatnych lub w granicy posesii.
Przedmiotowa inwestycja jest liniowg i przebiega przez:

— drogi gminne (dr. nr ewid. 348, 349, 350)

— tereny nalezgce do Skarbu Panstwa — Rowy (dz. nr ewid. 363, 365)

— dziatki prywatnych witasciciel posesji (dz. nr ewid. 83/3, 84/1)

7. Projektowane rozwiazania techniczne sieci kan. sanitarnej & 200/5,9 PCV

7.1 Przeznaczenie i program uzytkowania obiektu.

Zadaniem nowo projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej jest
odbior Sciekdw bytowo — gospodarczych z posesji zlokalizowanych wzdiuz drogi
gminnej w miejscowosci Katmuki.

Budowa kanalizacji sanitarnej pozwala na uporzgdkowanie gospodarki Sciekami tj.
uzyskanie efektu ekologicznego polegajacego przede wszystkim na ograniczeniu
ilosci  sciekbw  odprowadzonych bez  oczyszczania do gruntu i wod
powierzchniowych znajdujgcych sie na omawianym terenie.

Kazda posesja posiada mozliwos¢é poditgczenia do sieci za pomocg przykanalika z
pominieciem istniejgcego zbiornika Sciekow. Przedmiotowe przedsiewziecie wptynie
na poprawe stanu srodowiska poprzez ograniczenie przesigkania z indywidualnych
zbiornikdbw bezodptywowych, ktore zostang wytgczone z eksploataciji.

Uwaga! W grudniu 2018r. zostata opracowania dokumentacja projektowane dla
odprowadzenia $ciekow sanitarnych z budynkéw mieszkalnych na terenie obrebu
Truskolasy do przedmiotowe] kanalizacji sanitarnej. Dokumentacja techniczna w
posiadaniu Urzedu Gminy Wreczyca Wielka.
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7.2 Uklad, parametry i uzbrojenie sieci kanalizacyjnej

Kanalizacje zaprojektowano w uktadzie grawitacyjnym, a mianowicie:

- rurociggi grawitacyjne z rur z litego PVC typu ciezkiego ,S” SDR34 SN8 z kielichami o
Srednicy @ 200/5,9 mm (zgodnych z normg PN-EN 1404:1999 — jednolity materiat) z
kielichem tgczonym na uszczelke gumowa,

- przylgcza kanalizacji do poszczegolnych posesji z rur PCV litych & 160/4,7 mm
klasy ,S” zakonczonych studzienkami rewizyjnymi & 425 lub do granicy poses;ji
zakonczone korkiem. Wigczenia do sieci poprzez studnie kanalizacyjng lub trojnik
@ 200/160 PCV.

Sie¢ kanalizacyjng wykona¢ zachowujgc spadki i odlegtosci pomiedzy studzienkami
zgodnie z  zatgczonymi  profilami  podtuznymi. Rzedne goéry studzienek
kanalizacyjnych dostosowac¢ $cisle do rzednych terenu otaczajgcego studzienke.
Rury uktadaC¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm oraz przykry¢ je odsypce
piaskowej grubosci ok. 30 cm.

Przy budowie stosowac sie do Tymczasowej instrukcji projektowania i budowy przewoddw
kanalizacji zewnetrznej z rur PVC oraz Wytycznych montazu kanalizacji zewnetrznej z rur
PVC wydanych przez Instytut Przemystu Tworzyw i Farb w Gliwicach.

Uzbrojenie sieci stanowig studzienki & 1200 mm z kregow betowych, z uszczelkg
gumowg i z wlazami zeliwnymi & 600, typu ciezkiego klasy D400 wg PN-EN 124:2000.
Studzienki wyposazy¢ w klamry ztazowe. Elementy betonowe z betonu klasy C35/45
oraz zastosowa¢ monolityczny krgg denny z odpowiednio uksztattowanym dnem i
otworami bocznymi oraz kinetg i spocznikiem. Schemat studzienki na rys. nr 5.

W miejscu przejs¢ z rurami PVC przez $ciany studzienek nalezy osadzi¢ przejscia
szczelne dtugie z uszczelnieniem gumowym.:

- na wejsciach - kielichowe PVC

- na wyjsciach — bose PVC.

Kregi od zewnatrz zabezpieczy¢ bitizolem ,R” i trzykrotnie posmarowac lepikiem na
gorgco wg PN-58/C-96172.

Lokalizacje = wysokos$ciowg zaprojektowano po analizie istniejgcych rzednych
terenowych, a ostateczng rzedng wilazéow nalezy dostosowa¢ do sgsiadujgcego
terenu.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci ok. 10 cm oraz oktadaé zasypkg
piaskowg grubosci 30 cm. Kregi od zewnatrz zabezpieczy¢ bitizolem ,R” i trzykrotnie
posmarowac lepikiem na gorgco wg PN-58/C-96172.

Montaz sieci kanalizacyjnej z rur PCV przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z ,Instrukcjg
projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PVC-zewnetrzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC grawitacyjne” wydane przez producenta tych rur.

Do budowy przewodéw kanalizacyjnych mogg by¢ uzyte rury i ksztattki nie
wykazujgce uszkodzen, wgniecen, peknie¢ oraz rys na powierzchniach.

7.3. Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji z przeszkodami.

Wszystkie skrzyzowania projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem terenu
wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami. Zgodnie z wytycznymi projektowania
sieci przewoddéw podziemnych i nadziemnych w ulicach minimalne odlegtosci od
kanalizacji sanitarnej winny wynosi¢:

- wodocigg 1,5-2,0m

- od kabla elektrycznego i telefonicznego 1,0 m

- linia napowietrzna elektryczna 1,5m
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Napotkane urzgdzenia podziemne winny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
podczas wykonywania otwartego wykopu.

Istnieje mozliwos¢ wystepowania nie wskazanych na mapie urzadzen podziemnych,
dlatego bezposrednio przed rozpoczeciem robét nalezy upewni¢ sie, czy nie ma
innych przewodéw.

Przy  skrzyzowaniu projektowanej kanalizacji z kablami  energetycznymi i
telefonicznymi na kablach zastosowac rury ochronne dwudzielne typ A PS & 110.
Przedmiotowa kanalizacja sanitarna przekracza rowy melioracyjnej posadowione na dz.
nr 363 i 365 nie stanowigce publicznych wéd ptyngcych bedacych wiasnoscig Skarbu
Panstwa dla jakich prawa wiascicielskie wykonuje Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie zgodnie z pismem Panstwowego Gospodarstwa Wodnego z dn.
28.01.20109r. (str. 15).

Przekroczenie tych rowéw wykonac¢ przewiertami w rurach ochronnych, przewiertowych,
stalowych, czarnych & 355,6/5,6 (zgodnie z PN 80/H-74209) za pomocg urzgdzenia do
przewiertow pod drogami na glebokosci okreslonej w profilu podtuznych oraz
schemacie kolizji z urzadzeniami wodno-melioracyjnymi (rys. 2 i 4). Przewierty wykonac¢
nad rurami betonowymi zgodnie z rys. nr 4.

Rura przewodowa kanalizacyjng wprowadzona do wewnatrz rury przewiertowe] nie
powinna spoczywa¢ na rurze przewiertowej. Dlatego rury przewodowe muszg byc
uniesione na odpowiednig wysokosC¢ przez zastosowanie ptéz dystansowych na rurze
przewodowej w odlegtosci co 1,5m i tak umieszczona aby uniemozliwi¢ przesuniecia w
jakimkolwiek kierunku. Nalezy zastosowac ptozy dystansowe typu L o wysokos$ci 60 mm.
Uszczelnienie z manszetu typu N pierscieni pomiedzy przewodem a rurg przeciskowg po
obu jej koncach, zapobiega jej zalewaniu i co za tym idzie, ruchom flotacyjnym przewodu.
Urzadzenia drenarskie na trasie kanalizacji nie wystepuja.

W obrebie terenu objetego projektem kanalizacji wystepujg drogi o nawierzchni
asfaltowej. Prace zwigzane z budowg kanalizacji projektuje sie wykonac w
umocowanych wykopach otwartych, rozbierajgc nawierzchnie. Generalng zasadg jest
przywrécenie stanu pierwotnego drog.

W ramach robét rekultywacyjnych wykonywanych w pasie drogowym nalezy
doktadnie zagesci¢ zasypke, utozy¢ ewentualnie rozebrane utwardzenie na dojazdach
do posesji tak, by przywrocic stan zagospodarowania terenu jaki byt przed
rozpoczeciem robot. Na terenach rolnych zdje¢ warstwe humusu, a po zakonczeniu
robot rozscielic ponownie humus.

7.4 Przykanaliki sanitarne na dziatki.

Trasy przykanalikdbw oraz lokalizacje studzienek rewizyjnych & 425 mm i
przytaczy Slepych do dziatek niezabudowanych przedstawiajg mapy sytuacyjno -
wysokosciowe. Przytgcza kanalizacyjne zaprojektowano wraz 2z studzienkami
rewizyjnymi w odlegtosci ~ 5,00 mb od granicy ewidencyjnej lub zakonczono w
granicy posesji zaslepione korkiem.

Studzienka rewizyjna z PCV 425 mm sktada sie z nastepujgcych elementéw:

- kinety wykonanej z PE lub PVC

- karbowanej rury trzonowej <& 425 mm

- rury teleskopowej & 425 mm

Schemat studzienki rewizyjnej & 425 przedstawia rys. nr 6.

Przytacza kanalizacyjne projektuje sie z rur PCW &160/4,7 mm kanalizacyjnych litych o
potgczeniach na uszczelki gumowe. Rury PCW uktada¢ w wykopie na podsypce
piaskowej grubosci 10 cm ze spadkiem, jak podano na profilu, zawracajgc uwage aby
kielichy rur byly zwrécone w kierunku naptywu Sciekow. Uktadanie rur nalezy
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rozpoczg¢ od najnizszego punktu budowanego przykanalika i prowadzi¢ w gére, w
kierunku przeciwnym do spadku.

Wigczenia do projektowanej kanalizacji sanitarnej & 200 PCV wykona¢ za pomocag
trojnikow & 200/160 PCV, bez stojki lub bezposrednio do studzienek rewizyjnych &
1200 zlokalizowanych na sieci, do dna zgodnie z profilem podtuznym przytgczy, rys.
nr 3.

taczna dtugosé wszystkich projektowanych przytaczy kanalizacyjnych 34,00 mb
(7 szt.)

7.5 Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji powinny by¢ prowadzone
zgodnie z przepisami zawartymi z PN-99/B-06050 (Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze) oraz w BN-83/8836-
02 (Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania prze odbiorze).
Wykopy projektuje sie jako:

e otwarte, wagskoprzestrzenne o scianach pionowych umocowanych wypraskami
stalowymi,

e metodg bezwykopowg jako przewierty rur stalowych pod droga (2 szt.
przytgcza) i rowami (2 szt.)

Przed przystgpieniem do robét w pasie drogowym nalezy sporzadzi¢ projekt
,<Organizacji ruchu”, oraz uzgodni¢ go stosujgc sie do wymogéw Urzedu Gminy
Panki co do sposobu zabezpieczenia wykopdw w czasie i po zakonczeniu robot a takze
sposobu odtworzenia nawierzchni.

Przy prowadzeniu wykopow nie wolno dopusci¢ do przekroczenia projektowanej
gtebokosci wykopu.

Urobek z wykopdéw nalezy odwiezé w miejsce wskazane przez Inwestora w
promieniu do 2 km.

Podsypke, obsypke i zasypke kolektorow do wysokosci podbudowy w drogach
nalezy wykona¢ z materiatdbw sypkich (piasek). Wskaznik zageszczenia zasypKi
=0,98. Granulacja piaski 0,05 mm<d<2 mm.

Zaleca sie prowadzenie robot metodg wykopow otwartych krétkimi odcinkami w taki
sposob, by w ciggu dnidéwki roboczej dokona¢ zasypania wykopu.

Na odcinkach, gdzie mogg wystgpi¢ grunty piaszczyste odpowiadajgce warunkom osypki
ochronnej rury PVC nalezy wykop zakonczyé 5-10 cm ponizej dna projektowanego, a
wyprofilowanie dna zgodnie z ksztattem rur i spadkiem wykonac¢ bezposrednio przed
utozeniem rur.

Roboty wykopu prowadzi¢ w ten sposoéb aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem waod
opadowych. Dla wykopdw o gtebokosci do 2,0 m zastosowaé odwodnienie
powierzchniowe. Wody gruntowe nalezy sgczkami & 100 sprowadzi¢ do studni z pompg
i wypompowac do najblizszego rowu melioracyjnego po oczyszczeniu w piaskowniku. Dla
wykopow gtebszych nalezy zastosowac igtofiltry (w miare potrzeb).

Dla posadowienia kanatu nalezy przy gruntach spoistych wykona¢ podsypke

z piasku o gr. nie mniejszej niz 10 cm. Powierzchnia zageszczonego piasku w obrebie
kagta 90° powinna mie¢ dno wyprofilowane zgodnie z projektowanym spadkiem i stanowi¢
podtoze nosne dla rury kanatowe;j.

Zasypka utozonego kanatu sktada sie z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury kanatowej o wysokos$ci 30 cm ponad wierzch rury,

- warstwy do powierzchni terenu.

Zasypke prowadzic¢ trzema etapami:

- etap | - wykonanie warstwy ochronnej — podsypka rury kanatowej,
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- etap Il — wykonanie obsypki w miejscach potgczen po prébie szczelnosci rur na
ztgczach,

- etap lll- zasypka wykopu gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczeniem oraz
rozbiorka zabezpieczenia sciany.

Obsypke rury kanatowej wykonaé z piasku sypkiego bez grud i kamieni.

ZageszczaC nalezy te warstwe starannie po obu stronach przewodu z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci z uwagi na kruchos¢ materiatu rur.

Zasyp i ubijanie wykona¢ warstwami grubos$ci srednicy 1/3 Srednicy rur.

Zasypke wykopu powyzej osypki wykona¢ warstwami z gruntem rodzimym, z wyjgtkiem
gruntéw spoistych, z jednoczesnym zageszczaniem.

Uwagal

Po zakonczeniu montazu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy przeprowadzié
inspekcje telewizyjna. W celu precyzyjnej identyfikacji rur podczas inspekcji
telewizyjnej rury powinny by¢ oznaczone od wewnatrz.

Szczelnos¢ wykonanych kolektoréw kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ przez
wykonanie prob na eksfiltracje z przewodu do gruntu. Proby na infiltracje wody z
gruntu do przewodu wykonuje sie w przypadku wystepowania wody gruntowej.
Probe wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN-92/B-10735.

Probe szczelnosci na kanale ttocznym nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-
81/B-10725.

7.6. Zalecenia ogolne

- Montaz rur wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta i obowigzujgcymi normami,
w przedziale temperatur powietrza +5 do +30°C.

— Roboty ziemne wykonac¢ z zachowaniem warunkéw BHP i obowigzujgcych norm.

— Ewentualne zmiany tras kanatdw dopuszcza sie pod warunkiem zatatwienia
spraw formalno — prawnych i uprzedniej akceptacji przez autora projektu.

— Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
potwierdzajgce stan uzbrojenia przyjety w projekcie na podstawie mapy
sytuacyjno — wysokosciowej ze stanem faktycznym.

— ZapewniC nalezy nadzor przy realizacji inwestycji ze strony wiascicieli urzgdzen
podziemnych i nadziemnych (dotyczy realizacji w rejonie skrzyzowan i zblizen
kanatéw do istniejgcego uzbrojenia terenu).

— Przed zasypaniem wykopow nalezy dokonac inwentaryzacji sieci przez stuzbe
geodezyjng.

Wszelkie istotne niezgodno$ci i propozycje nalezy uzgodni¢ z nadzorem
autorskim.

Przy wykonywaniu rob6t montazowych przestrzega¢ postanowien norm:
o BN-62/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.
o PN-62/B- 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Catos¢ powinna spetnia¢ wymagania:
. ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych”, tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
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7.7. Przepisy BHP

Roboty wykonywane bedg w czynnych ulicach, w zwigzku z tym miejsca prowadzenia
robét winny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
Przed przystgpieniem do robot nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robaot.
Oznakowanie ulic i rejon robot winno by¢ przeprowadzone zgodnie z tym projektem.
Rejon prowadzenia robdt winien by¢é zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od
zmierzchu do switu i przy ztej widocznosci powinien zosta¢ odpowiednio oswietlony.
Przed przystgpieniem do robdt pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
obowigzujgcych przepisow BHP.

7.8. Zabezpieczenia antykorozyjne

Majac na wzgledzie trwato$¢ kolektora i co najmniej kilkudziesiecioletnig bezawaryjng
jego eksploatacje w degradujgcym sie Srodowisku gruntowym przewidziano
zabezpieczenie jego uzbrojenia.

W tym celu wszystkie elementy betonowe studzienek rewizyjnych zabezpiecza sie w mysl|
normy PN-61/B-06253 ,Warunki wykonania ochrony w srodowisku agresywnym wod
gruntowych”.

Zabezpieczenie to przewidziano w postaci powtoki ochronnej sktadajgcej sie
z emulsji kationowej i suchych podtozy z betonu. Kolejno na warstwe podktadowg
natozy¢ zasadniczg powtoke asfaltu izolacyjnego.

8. Informacja dotyczaca obszaru oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji ogranicza sie do granic
dziatki, na ktérych jest ona projektowana, przy uwzglednieniu sieci kanalizacji
sanitarnej, jak i towarzyszgcych im urzgdzen. Zachowano minimalne odlegtosci
projektowanej sieci kanalizacji od budynkéow i urzadzeh jej towarzyszgcych od
granic dziatek sgsiednich, wynikajgcych z wytycznych projektowania i wykonywania
sieci i przylagczy wod.-kan. Usytuowanie planowanej inwestycji nie wptynie
negatywnie na dziatki sgsiednie, spetnia wymagania przeciwpozarowe — nie obejmuje
swym odziatywaniem pod katem p.poz. dziatek sgsiednich. Projektowana sie¢ nie
wptynie niekorzystnie na dziatki sgsiednie, ani na przyszte, zabudowane na nich
budynki, nie bedzie powodowa¢ powstawania nadmiernych hataséw i drgan. Wobec
powyzszego nie okresla sie obszaru oddziatywania okreslonego w art. 3 pkt. 20, art.
20 ust. 1 pkt. 1ci art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1332).
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9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zqodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.) PLAN BIOZ.

Zaprojektowana kanalizacja sanitarna zapewni odbiér Sciekow.
Prace budowlano — montazowe bedg prowadzone przy drogach czynnej. Prace w
pasie drogowym wymaga¢ bedg odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia
miejsca prowadzenia robdt. Przed przystgpieniem do robdét nalezy opracowaé
projekt organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego oraz
uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego.
Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie sieci oraz szkoleniu pracownikow
winny byC¢ spetnione zgodnie z Rozporzadzeniem M.B.iP.M.B. z 1972 r. (Dz.U. Nr
13, poz. 93), PN.68/B-06050, Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26.09.1997 r. (Dz.U. Nr 129, poz. 844).
Roboty bedg prowadzone jako wykopy otwarte, wagskoprzestrzenne i umocnionej.
Poniewaz wagskos¢ wykopu wynosi ponad 1,00 mb dokumentacja przewiduje
szalowanie wykopu przy pomocy obudowy pionowej z wyprasek stalowych Ilub
szalunkow rozporowo — przesuwnych przystosowanych do projektowanych gtebokosci,
co catkowicie zapewnia bezpieczng prace przy montazu rur na dnie wykopu i
wykonanie innych prac.
W celu zabezpieczenia wykopu w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
na budowie nalezy ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis: , osobom
postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy dodatkowo zastosowaé czerwone S$wiatto
ostrzegawcze. Porecze umieszcza sie na wysokosci 1,10 mb nad terenem i nie
mniejszej niz 1,00 mb od krawedzi wykopu. Porecze powinny by¢ pomalowane w
biato-czerwone pasy. Roboty przy budowie wodociggu z tworzyw sztucznych winny
by¢ prowadzone w temperaturze od 5° do 30°.
Poniewaz realizacja kanalizacji odbywata sie bedzie przy nie duzym ruchu
pojazdow, nie jest wymagany wywoz ziemi z wykopow w inne miejsce. Teren
budowy oznakowa¢ w sposéb widoczny znakami oznaczajgcymi roboty drogowe.
Dla wejscia i wyjscia z wykopu z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1,0
mb od poziomu terenu nalezy zastosowacé drabiny.
Umocnienie wykopow nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposob: po wykonaniu
wykopu do gtebokosci 1,00 mb wstawiamy do wykopu szalunek i w miare
pogtebienia wykopu opuszczamy go do projektowanej gtebokosci, co zabezpiecza
catkowicie obsuwanie sie gruntu do wykopu i chroni pracownikdw przy montazu rur
w wykopie.
W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych
powinny by¢ zachowane nastepujgce warunki:
- gorne krawedzie szalunku skrzynkowego powinny wystepowaé co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajgcy teren,
- powierzchnia terenu winna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu,
Szczegblng ostroznos¢ zachowa¢ w miejscu zblizenia do istniejgcego budynku i
ogrodzen, tu roboty wykonywaé z duzg ostroznoscia, a w razie koniecznosci
wykona¢ dodatkowe zabezpieczenie.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B99/10736.
Prace w poblizu stupéw energetycznych wykonaé, pod nadzorem Wydziatu
Utrzymania Sieci Zaktadu Energetycznego.

Budowa odcinka sieci kan. sanitarnej z przytgczami w m. Katmuki 14



