Ktobuck, dn.21.09.2018 r.

P0.5.3.434.7.2018.MG

OPINIA

Dot. prosby o uzgodnienie w zakresie melioracji wodnych budowy sieci kanalizacji sanitarng]
w m. Katmuki, gm. Panki, pow. Ktobuck

Pismo Biura Ustugowo-Handlowego , WOD-BUD” zdn. 17.09.2018 r.

Prdjektowana kanalizacja prz'ekracza Ciek od Katmuk (dziatka nr 363) w km 2+400
oraz row R-1 (dziatka nr 365)w km 0+260. Urzadzer drenarskich na trasie inwestycji nie ma.

Ciek od Katmuk (nazwa MPHP: Doptyw z Katmukéw) nalezat do tzw. ,wod pozostatych”
utrzymywanych przez Marszatka Wojewodztwa Slaskiego. To niewielki ciek (di. 5500 m)
o uregulowanym gdrnym odcinku, ktory nazywano rowem R-PL. Nie jest ujety w rozp. RM z dn.
17.12.2002 r.

ROw R-1 jest urzadzeniem melioracyjnym figurujgcym w ewidencji ZZ Sieradz.

Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Poznaniu: Informujemy, 2e przetwarzamy Panstwa dane oschowe i stosujemy polityke
ich ochrony zgodnie z RODO i przepisami krajowymi. Podanie przez Paristwa danych oschowych ma charakter dobrowolny, ale
jest niezbedne do swiadczenia usiug realizowanych przez naszg firme. Wiecef informacji znajdq Paristwo na naszej stronie:
wWww.poznan.rzgw.gov.pl

Y



~ Panstwowe Sieradz, dnia 28 stycznia 2019 .
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

PO.ZPU.5.434.08.2019.ET

Biuro Ustugowo-Handlowe
WOD-BUD S.C.

ul. Parkowa 4a

42-100 Kiobuck

Dotyczy: pisma z dnia 17 wrzesnia 2018 r. w sprawie projektu wykonawczego budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w m. Katmuki dr. nr 348, 349, 350, gm. Panki

W odpowiedzi na ww. pismo Parfistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sieradzu
informuje, Ze zgodnie z zatgcznikami graficznymi projektowana inwestycja koliduje z rowami
melioracyjnymi nie stanowigcymi publicznej wody ptynacej bedacej wiasnoscig Skarbu Parstwa
dla jakich prawa wiascicielskie wykonuje Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z pdin.
zm.) utrzymanie urzadzeri wodnych nalezy do ich wiascicieli i polega na eksploatacji, konserwacji oraz
remontach w celu zachowania ich funkcji.

W zwigzku z powyiszym o podanie warunkéw oraz zgody w zakresie wykonania przejé¢
na przedmiotowych rowach nalezy wystgpic do ich wtasciciela(li).

DYREKTOR

rzegorz Szewczyk

Do wiadomosci:
1. Nadzoér Wodny Ktobuck
2. ZPUaa

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Sieradzu

Plac Wojewddzki 1, 98-200 Sieradz

tel.: +48 (43) 655 41 00, | | e-mail: zz-sieradz@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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STA ROSTWO ?@WI[-”TEFOWE

=W KLOBUCKU
42-100 Ktobuck )

Rynek im. Jana Pawta Il 13

tel. 34-310-95-00

REGON 151399048 NIP 574-17-83-156

Ktobuck, 15.02.2019r.
GN.6853.2.011.2019.LM

Biuro Ustugowo — Handlowe
» WOD-BUD” s.c.

ul. Parkowa 4a

42-100 Ktobuck

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 06.02.2019r. dot. uzgodnienia projektowane;j
budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz wyrazenie zgody w zakresie dysponowania
hieruchomosciami na cele budowlane inwestycji w miejscowosci Panki informuje :

- nie wnosi sie sprzeciwu do dysponowania nieruchomoscia oznaczong w ewidencji
gruntdw i budynkow jako dziatki nr 363, 365 (W) obreb Katmuki ( 0005 ) jedn. ewid. Panki
( 240606_2), zapisane jako wiadajgcy Skarb Panstwa — Rowy na cele budowlane ww.
inwestycji przy przejéciu kanatem grawitacyjnym przez rowy melioracyjne, z przebiegiem jak
na zatgczonej do wniosku mapie do celéw projektowych.

W zakresie dysponowania na ww. cele inwestycyjne zobowigzuje inwestora do
przywrocenia nieruchomosci do stanu poprzedniego wg uzytku przypisanego do gruntu
w ewidencji gruntéw i budynkéw, na ktérym planowany jest przebieg inwestyciji.
Zakres inwestycji nie moze spowodowaé zaktdcenia stosunkow wodnych w terenie.
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URZAD GMINY
42-140 PANKI

PO R T Panki dnia 23.10. 2018 r.
ul. Tysigclecia 5

Nr. GWK.7012.25. 2018.

Biuro Uslugowo - Handlowe
» WOD -BUD ,, s.c.

ul. Parkowa nr 4

Dotyczy: warunkow technicznych projektowania i realizacji sieci kanalizacji

sanitarnej zlokalizowanej na dziatce na dzialce nr 348, 349 w

pasie drogi gminnej we wsi Katmuki gmina Panki .

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.10.2018 r. w sprawie j. w. informuje ;
WARUNKI OGOLNE

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej dzialka
nr 348, 349 nalezy wlaczy¢ do istniejacej sieci kanalizacyjnej o 200 zakonczong studnig
na dzialce nr 348 /skrzyzowanie z drogg powiatowa/ zlokalizowanej w pasie drogi
gminnej zgodnie z proponowang trasa naniesiona na mapie do celéw projektowych .

INWESTOR - GMINA PANKI.

Uwagi:
- z uwagi na rozdzielczy system kanalizacji sanitarnej na terenie gminy zabrania

siec wprowadzania wod deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej.

VERTE
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Warunki niniejsze stanowig podstawe opracowania i uzgodnienia przez Urzad Gminy Panki

dokumentacji projektowej na podlaczenie posesji do sieci kanalizacji sanitarnej. Forma

sporzgdzanej dokumentacji projektowej powinna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami

(Rozporzadzenie ~ Ministra  Transportu, Budownictwa 1  Gospodarki  Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 22012 poz. 462 z pdzniejszymi zmianami)).

- Rozwigzania projektowe instalacji kanalizacji sanitarnej winny byé zgodne =z
warunkami  okreslonymi w normach PN-B-01706:1992/Az 1:1999, | Instalacje
wodociggowe wymagania W projektowaniu” oraz z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2015 poz. 1422 z
poZniejszymi zmianami),

~ Projekt winien by¢ wykonany przez jednostki spelniajace warunki okre$lone
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017 r, poz. 1332
z pdzniejszymi zmianami) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrze$nia 2014r. r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U z 2014 poz. 1278).

WARUNKISZCZEGOLOWE

Projekt techniczny w zakresie instalacji sanitarnej powinien odpowiada¢ nastepujacym

kryteriom:

E usytuowanie przewodow nalezy przedstawi¢ na aktualnym podkiadzie geodezyjnym
sytuacyjno — wysokosciowym w pelnym uzbrojeniu terenu,

= projektowane przylacze kanalizacyjne moze byé¢ realizowane do istniejacej sieci
oznaczonej na mapie sytuacyjnej i powinno posiadaé normatywne odleglosci od
pozostalego uzbrojenia podziemnego,

= na etapie opracowania projektu przylgcza wodociggowego nalezy przeanalizowaé
kryteria decydujace o zapewnieniu wymaganego ci$nienia,

- w przypadku doprowadzenia wody na dziatke niezabudowang nalezy zamontowaé
studzienke wodociggowsg i wyposazy¢ ja w zestaw wodomierzowy,

- w przypadkach budzacych watpliwosci, podane warunki techniczne nalezy uscisli¢
w Urzedzie Gminy w Pankach.

Realizacje¢ podlgczenia przylacza kanalizacyjnego nalezy zleci¢ firmie posiadajgcej

odpowiednie uprawnienia budowlane. Przed rozpoczeciem robét Inwestor zobowiazany jest

dokona¢ zgloszenia wlasciwemu organowi zgodnie z art. 30 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994

r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami).

Dokonanie zgtoszenia zgodnie z art. 30 ust. 1 Prawa budowlanego nie zwalnia wykonawcy

robot od ich zgloszenia i uzgodnienia z Urzedem Gminy w Pankach, jako dostawcy wody.

Pobor wody warunkujemy wezesniejszym zgloszeniem podlgczen do odbioru technicznego,

przekazaniem ich do eksploatacji oraz posiadaniem stosownej umowy.
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Ktobuck dn. 26.09.2018

Starostwo Powiatowe w Ktobucku
Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru

Rynek im. Jana Pawta Il 13, 42-100 Kiobuck
tel. (34) 310 95 53, fax. -
email: ergosystem@powiatklobucki.pl, www: zud@powiatklobucki.pl

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniu 26.09.2018 r. w Starostwie Powiatowym w Kiobucku pokéj 93

Naradeg przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jednolity Dz. U. 2017 poz. 2101), uwzgledniajac mapy na ktérych sporzgdzono projekt, materiaty panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GKK.6630.160.2018.

Przedmiot narady:
Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami.

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna Obreb Arkusz |Dziatki

Panki 0005 Katmuki 348, 349, 350, 363, 365, 83/3, 84/1
Adres:

Whioskodawca: Biuro Handlowo Ustugowe" WOD-BUD" S.C., ul. PARKOWA 4a, 42-100 KLOBUCK

Przewodniczacy narady: Maciej Kuk

Stanowiska uczestnikow narady:
Starostwo Powiatowe w Kiobucku , Osoba reprezentujgca: Maciej Kuk
Z uwagami:

1. 1. W trakcie realizacji nalezy:

- zapewni¢ obstuge geodezyjng w celu wiasciwego usytuowania (wytyczenia) w terenie projektowanych urzadzen
inzynieryjnych i innych obiektéw budowlanych oraz wykonania pomiaru powykonawczego przed ich zakryciem, zgodnie z
trescig art. 43 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1332)

- Zapewni¢ nalezytg ochrone znakéw geodezyjnych podczas prac realizacyjnych (art.22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane ( t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1332)).

- przekaza¢ wiasciwemu staroscie oryginaty dokumentacji geodezyjno — kartograficznej zawierajacej m.in. dane
umozliwiajgce aktualizacje baz : egib, BDOT500, GESUT, mapy zasadniczej.

- przekaza¢ kopie w/w dokumentacji kierownikowi budowy.

2. Jakakolwiek zmiana projektowanej trasy uzgodnionej podczas niniejszej narady koordynacyjnej wymaga ponownego
uzgodnienia. ‘

3. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, inwestor zobowigzany jest przeditozy¢
mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wtasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

4.Projekt uzgadnia sie pod warunkiem bezwzglednego wytyczenia obiektu przez uprawnione jednostki wykonawstwa
geodezyjnego, oraz jego inwentaryzacii.

TAURON DYSTRYBUCJA S.A.Oddziat w Czestochowie , Osoba reprezentujaca: Przemystaw Piper
Z uwagami:

1. Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejgcych fundamentéw stupdw linii
energetycznych:

linii nN - 1m,

linii SN - 2m,

linii WN - 5m

strona1z2
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Znak sprawy: GKK.6630.160.2018.

2. Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:
- 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewoddéw linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spdtkg eksploatujacy siec.
Odlegtosci powyzsze dotycza réwniez uzycia dZwignic, liczac odleglo$é od najdalej wysunigtej cze$ci maszyny do skrajnego
przewodu.Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie narusza¢ ustojow stupéw linii jw., inaczej beda musialy byé
odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
Powiatowy Zarzad Drég , Osoba reprezentujgca: Anna Walaszczyk
Z uwagami:

1. Nie dotyczy.
Polska Spétka Gazownictwa Sp.z.0.0. w Zabrzu Oddziat ZG Zabrze, Osoba reprezentujaca: Zbigniew Jura
Z uwagami:

1. Uzgodniono bez uwag,

Stowarzyszenie do spraw Rozwoju Spoleczefistwa Informacyjnego Subregionu Pétnocnego Wojewédztwa $Slaskiego,
Osoba reprezentujaca: Wojciech Labocha

Z uwagami:

1. Bez uwag.

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1. Panstwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie" Zarzgd Zlewni w Sieradzu
2. Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Eksploatacji Pionu Sieci w Opolu
3. MIDIKO Sp. z.0.0.

Dodatkowe uwagi i zalecenia:
Zalgcznik nr 1 - Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej.

(podpis przewodniczgcego narady)

Zatacznikiem do niniejszego protokolu jest czgs¢ graficzna zawierajaca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Starostwo Powiatowe w Klobucku Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru

Rynek im. Jana Pawta Il 13, 42-100 Kiobuck
tel. (34) 310 95 53, fax. - email: ergosystem@powiatklobucki.pl, www: zud@powiatklobucki.pl
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URZAD GMINY
42-140 PANKI

ul. Tysiaclecia 5 Panki, dn. 30.08.2018 1.
PBO.6727.45.2018 JW.

Wypis i wyrys
z planu zagospodarowania przestrzennego gm. Panki.

Stwierdza sig, ze zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Panki
dla miejscowosci Praszezyki, Kalmuki zatwierdzonym Uchwalg Nr VI/33/2007 Rady Gminy Panki z dnia
27.04.2007 r. ogloszong w Dz. Urz. Woj. Slaskiego Nr 103, poz. 2100 z 2007 r.

Dziatki nr ewid. 348, 349, 350 oraz dz. nr ewid. 363 i 365 (w czesci - zgodnie z zalgczniem nr 1)
polozone w Katmukach przeznaczone s3 pod droge gminng dojazdowg — symbol wplanie KD-DG(D).

Powyzsze dzialki znajduja si¢ na terenie wystepowania Gléwnych Zbiornikow Wéd Podziemnych —
GZWP.

Ilekro¢ w dalszym wypisie jest mowa o:

1)  rysunku planu —nalezy rozumie¢ przez to rysunek planu stanowigcy integralng czesé ustalen
planu jako zatacznik nr 1

2) feremie—nalezy przez to rozumie¢ teren o okre$lonym rodzaju przeznaczenia podstawowego lub roznych
zasadach zagospodarowania wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi i oznaczony symbolami
identyfikacyjnymi,

3) przeznaczeniu podstawowym — nalezy rozumie¢ przez to ustalony w planie spos6b uzytkowania terenu
w obrebie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi, ktéry powinien przewazaé na danym terenie
i ktéremu powinny by¢ podporzadkowane inne sposoby uzytkowania, okreslone jako dopuszczalne,

4) przeznaczeniu dopuszczalnym — nalezy rozumie¢ przez to ustalony w planie sposob uzytkowania terenu inny niz
podstawowy, ktéry uzupemia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe lub moze z nim wspolistnie¢ na
warunkach okreslonych w niniejszej uchwale,

5) ustugach—nalezy przez to rozumieé dzialalnoé¢ gospodarcza zwiazang z prowadzeniem dziatalnosci
ustugowych $wiadczonych na rzecz ludnosci, przeznaczonych dla celow konsumpcji indywidualnej, zbiorowej
i ogélnospotecznej mozliwa do prowadzenia na terenie dziatki budowlanej, wraz z obicktami niezbednymi dla
jej funkcjonowania,

6) funkcji ucigzliwej dla otoczenia — nalezy przez to rozumie¢ inwestycje, ktore na podstawie przepiséw
szczegolnych zaliczone zostaty do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, dla ktorych
istnieje obowiazek sporzadzenia raportu oddzialywania na $rodowisko,

7) infrastrukturze technicznej — nalezy przez to rozumie¢ naziemne i podziemne urzadzenia, sieci uzbrojenia
technicznego terenu w zakresie elektroenergetyki, zaopatrzenia w wode, zaopatrzenia w gaz, odprowadzania
1 oczyszczania $ciekow, wywozu odpadéw statych oraz telekomunikacji,

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ linig sytuowania $ciany frontowej nowych
budynkéw (z pominigciem wykuszy, balkonow, elementéw wejsciowych budynku, ryzalitéw) bez jej
przekraczania,

9) stalej linii ogrodzer trwalych — nalezy przez to rozumie¢ docelowa po rozbudowie i modernizacji zgodnie
z zasadami i na warunkach okre$lonych w przepisach ustawy o drogach publicznych — linie rozgraniczajaca
drog publicznych, na ktorej nalezy usytuowac state ogrodzenie frontowe,

10) wysokos¢ budynku — nalezy przez to rozumie¢ wysoko$¢ mierzong od poziomu projektowanego terenu do
najwyzej potozonej krawedzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu potaci dachowych,

11) tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej — nalezy przez to rozumieé tereny przeznaczone do lokalizacii
zabudowy o charakterze réznorodnym: jednorodzinnej, zagrodowej, ustugowej, drobnej wytworczosci, nie
zaklocajacej funkcji mieszkaniowej obszaru,

12) wspotczynnika intensywnosci zabudowy — nalezy przez to rozumiec stosunek sumy powierzchni calkowitej
kondygnacji naziemnych budynkéw zlokalizowanych na dzialce do powierzchni dziatki,

13) powierzchni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumie¢ powierzchni¢ ziemi niezabudowang
i nieutwardzona, umozliwiajaca naturalng wegetacje roélin i zycia zwierzat,

14) nakazie lub zakazie —nalezy przez to rozumie¢ koniecznos¢ respektowania danego ustalenia planu,

15) dopuszezeniu — nalezy przez to rozumie¢ mozliwos¢ odstepstw od ustalen podstawowych w okreslonym
zakresie, uzasadnionych np.: warunkami projektowania, warunkami ekonomicznymi, doraznymi potrzebami
itp.,

16) zalecaniu — nalezy przez to rozumie¢ celowos¢ przestrzegania ustalen planu z okrelonych wzgledow np.: ze
wzgledoéw funkcjonalnych, ekologicznych, ekonomicznych, estetycznych, itp.,



USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY I KSZTALTOWANIA EADU PRZESTRZENNEGO

Ustala sie nastepujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

1) forma i gabaryty nowoprojektowanych i przebudowywanych budynkéw oraz ich usytuowanie w obrebie
dziatki winny by¢ ksztaltowane w nawigzaniu do cech krajobrazu lokalnego w celu:

a) harmonijnego wkomponowania nowych elementéw zagospodarowania w otoczenie, uwzgledniajacego
ich polozenie oraz ekspozycje widokowa,
b) wzbogacenia waloréw estetycznych lokalnego krajobrazu.

2) lokalizacja budynkéw mieszkalnych lub ushugowych we frontowej czesci dziatki,

3) zakazuje si¢ lokalizacji garazy i budynkéw gospodarczych we frontowej czgsci dziatki,

4) w obrebie przestrzeni publicznych okreslonych w rozdziale tereny przeznaczone do realizacji celow
publicznych, wprowadza si¢ zakaz umieszczania tymczasowych obiektow ustugowo-handlowych.

Wykorzystanie czedci dzialki w zabudowie mieszkaniowej na cele przeznaczenia dopuszczalnego innego niz

ushigi podstawowe wymaga spelnienia nastepujacych warunkéw:

1) teren powinien by¢ odseparowany wizualnie ogrodzeniem i zielenia od nieruchomosci sasiednich, przy
uwzglednieniu strefy cienia oraz jej wplywu na otoczenie,

2) dobowe natezenie ruchu samochodowego, zwiazanego z obstuga prowadzone] dziatalnosci powinno by¢
zblizone jak dla zabudowy mieszkaniowej,

3) zakazuje si¢ wykorzystania czesci dziatki dla potrzeb magazynowania surowcoéw, paliw lub odpadéw
innych niz komunalne.

Dziatalnoé¢ ustugowa lub produkcyjna, ktéra moze by¢ ucigzliwa dla sasiednich funkcji, z uwagi na

wytwarzany hatas, wibracje, pyly, drazniace wonie lub $wiatto o duzym natezeniu — winna by¢ odseparowana

pasem zieleni lub ogrodzeniem ograniczajacym rozprzestrzenianie sie uciazliwoéci do granic nieruchomosci na
ktdre;j jest prowadzona.

Dla nowo realizowanych i przebudowywanych ogrodzen we frontowej czesci dziatki ustala sie:

1) zakaz realizacji ogrodzen z pelnych prefabrykatéw betonowych,

2) realizacje ogrodzen w liniach rozgraniczajacych drog,

3) realizacja ogrodzen dla terenéw przyleglych do drog powiatowych i drég gminnych w okreslonej na
rysunku planu i w ustaleniach rozdzialu zasady obshugi w zakresie komunikacji statej linii ogrodzen
trwatych.

Ustala sie nastepujace standardy zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) rozmieszczenie budynkéw i urzadzen na dzialce zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
prawa budowlanego, dopuszcza si¢ realizacje zabudowy przy granicy dziatki lub w odlegtosci od 1,5m. do
3,0m. pod warunkiem nie naruszania intereséw osob trzecich i innych obowiazujacych przepiséw dot.
sytuowania budynkéw na dzialce,

2) dla budynkow mieszkalnych ustala sie, jezeli ustalenia szczegdtowe nie reguluja inaczej:

a) wysoko$¢ gzymsow, attyk i kalenic budynkéw uzupehiajacych zespoly istniejace powinna
nawigzywac do obiektow sasiadujacych z tolerancja 20%,
b) maksymalna wysokos$¢ budynkéw mieszkalnych 10.0m. w kalenicy,
c) wysoko$¢ budynkéw jednorodzinnych ograniczona do 2-ch kondygnacji naziemnych lacznie z
poddaszem uzytkowym, poziom parteru max. 1,20m. nad poziomem terenu,
d) dla budynkéw parterowych z poddaszem uzytkowym — maksymalna wysokos¢ do poziomu okapu od
poziomu terenu — 4,50m.,
e} preferowana geometria dachow:
- dachy dwu- lub wielospadowe,
- dopuszcza sie realizacje dachow ptlaskich badzZ kopertowych wylacznie w przypadkach
uzasadnionych koniecznos$cia wkomponowania siec w zespdt zabudowy istniejacej,
- uktad kalenicy rownolegly lub prostopadly do elewacji frontowej — w zaleznosci od ukladu kalenic
przewazajacej zabudowy otaczajacej,
- kat nachylenia w granicach 30° — 45°,
f) materialy wykonczeniowe w nawigzaniu do miejscowej tradycji, kolory tynkéw jasne, pastelowe,
g) zakaz stosowania intensywnych i nadmiernie kontrastujacych z otoczeniem koloréw pokrycia polaci
dachowych oraz elewacji.

3) dla budynkoéw gospodarczych i garazy zwiazanych z zabudowa mieszkaniowa jednorodzinng ustala sie
wysoko$¢ zabudowy wynoszaca jedna kondygnacje naziemna bez poddasza uzytkowego, o max.
wysokoséci do poziomu okapu od rzeczywistego poziomu terenu — 3,50m., z dachami o nachyleniu
[58=35¢

4) dla budynkéw pozostatych ustala sie, jezeli ustalenia szczegétowe nie reguluja inaczej:



5)

a) wysoko$¢ gzymséw, attyk i kalenic budynkow uzupemiajacych zespoly istniejace powinna
nawigzywa¢ do obiektow sasiadujacych z tolerancja 20%,
b) wysokos¢ zabudowy do 3-ch kondygnacji naziemnych lacznie z poddaszem uzytkowym,
¢} maksymalna wysokos¢ budynkéw 12,0m. w kalenicy,
d) maksymalna wysokos¢ do poziomu okapu od poziomu terenu — 7,0m.,
e) preferowana geometria dachow:
- dachy dwuspadowe lub wielospadowe,
- dopuszcza si¢ realizacj¢ dachéw plaskich wytacznie w przypadkach uzasadnionych, wynikajacych
z wymogdw konstrukcyjnych lub technologicznych wznoszonych obiektow,
- uklad kalenicy réwnolegly lub prostopadly do elewacji frontowej — w zaleznosci od uktadu
kalenic przewazajacej zabudowy otaczajace;j,
- kat nachylenia w granicach do 45°,
f) materialy wykonczeniowe w nawiazaniu do miejscowej tradycji, kolory tynkow jasne, pastelowe,
g) zakaz stosowania intensywnych i nadmiernie kontrastujgcych z otoczeniem koloréw pokrycia potaci
dachowych oraz elewacji.
w przypadku przebudowy lub nadbudowy istniejacych budynkow dopuszcza sie zachowanie istniejacego
uktadu dachu.

Dla terenu okreslonego na rysunku planu symbolem GZWP ustala sie:

Przeznaczenie podstawowe - Gléwny Zbiornik Wad Podziemnych w utworach jury srodkowej (Czestochowa

W-325), wskazany do wysokiej ochrony wéd,

Wyklucza sie - hodowle zwierzat w systemie bezéciotkowym,

- rolnicze wykorzystanie $ciekow,

- sktadowanie odpaddw,

- wprowadzanie $ciekéw do wod lub ziemi,

- realizacje przydomowych oczyszczalni $cickéw

Zasady i warunki - przechowywanie obornika na uszczelnionych powierzchniach wyposazonych
zagospodarowania terenu w szczelny system odprowadzania i gromadzenia odcieku

1)

2)
3)

Liczba stanowisk postojowych dla samochod6w powinna pokrywaé pelne zapotrzebowanie w ilosci:
pokrycie w 100% potrzeb parkingowych zwigzanych z projektowanymi inwestycjami w granicach
nieruchomosci na ktérej planowana jest inwestycja,
1m.p./1 mieszkanie,
2m.p./1 dziatke budowlana,

ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Ustala sie nastepujace zasady przebudowy, rozbudowy i budowy sieci i urzadzen infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wode:

2)

3)

a)

b)

z istniejacych i projektowanych sieci wodociggowych na warunkach okreslonych przez gestora sieci po
sprecyzowaniu przez inwestora — programu do realizacji i wielkodci zapotrzebowania na media; w
bilansach zapotrzebowania na wod¢ oraz realizacji sieci, nalezy uwzgledni¢ potrzeby ochrony
przeciwpozarowe;j,

dopuszcza sig realizacje indywidualnych uje¢ wody i studni na warunkach okreslonych w przepisach
szczegdlnych,

w zakresie zaopatrzenia w cieplo wprowadza sie wymog stosowania do celéw grzewczych ekologicznych
nosnikoOw energii w tym gazu, oleju opalowego, energii elektrycznej, lub urzadzenn do niskoemisyjnych
technologii spalania,

odprowadzenia $ciekow bytowo-gospodarczych i wod opadowych:

- odprowadzenie $ciekéw bytowo-gospodarczych, poprzez budowe kolektorow sanitarnych i
odprowadzenie do oczyszczalni $ciekéw w Pankach przy zachowaniu przepiséw szczegdlnych,

- odprowadzenie $ciekéw przemystowych na zasadach okreslonych w przepisach szczegdlnych,

- do czasu realizacji lokalnej kanalizacji sciekowe]j nakazuje si¢ stosowanie szczelnych bezodptywowych
zbiornikéw do czasowego gromadzenia $ciekow z obowiazkowym ich wywozem do oczyszezalni sciekow;
- po zrealizowaniu lokalnej kanalizacji sanitarnej obowigzuje nakaz odprowadzania $ciekow gospodarczo-
bytowych do kanalizacji;

- odprowadzenie wod opadowych do istniejace] i projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, po uprzednim
oczyszczeniu w stopni i zakresie okreslonym w przepisach szczegdlnych,

- w obrebie terenéw mieszkaniowych dopuszcza sie¢ odprowadzenie wod opadowych na wiasny
nieutwardzony teren, pod warunkiem zabezpieczenia czystosci wod odbiornikow,




4) zaopatrzenie w energi¢ elektryczna:

a) zaopatrzenie w energie elekiryczng z istniejacych i projektowanych sieci i urzadzen, zgodnie z przepisami
szczegdlnymi i na warunkach okreslonych przez gestora sieci po sprecyzowaniu przez inwestora —
szczegolowego programu do realizacji i wielkodei zaopatrzenia na media. W przypadku koniecznosci
realizacji stacji transformatorowych 15/0,4 kV, uscislenie ich lokalizacji — w obrgbie przedmiotowego
terenu — nastapi w rozwiazaniach technicznych;

5) zaopatrzenie w sie¢ telekomunikacyjng stosownie do potrzeb,
6) usuwanie odpadéw:

a) ustala si¢ obowigzek urzadzenia na kazdej dzialce miejsca na pojemniki shuzace do czasowego
gromadzenia odpadéw statych,

b) wywéz odpadéw komunalnych na urzadzone skiadowisko odpadéw komunalnych,

¢) w przypadku powstawania odpadéw z grupy niebezpiecznych wprowadza si¢ obowiazek ich selektywnego
gromadzenia i przekazywanie jednostkom prowadzacym ich odzysk i unieszkodliwienie.

PRZEZNACZENIE ORAZ WARUNKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENOW

Dla terenu okreslonego na rysunku planu symbolem KD-DG(D) ustala sie:

Przeznaczenie podstawowe - teren drog publicznych — istniejacych drég gminnych dojazdowych,

- utrzymuje si¢ linie rozgraniczajace wedhug istniejacego stanu wiasnosci

z zatozeniem modernizacji do 10,0 m w celu uzyskania parametréw zgodnie
z wymaganiami przepisdw szczegdlnych,

Przeznaczenie dopuszczalne | - lokalizacja urzadzen i sieci infrastruktury technicznej,
- ciagi piesze i rowerowe,

- lokalizacja miejsc parkingowych,

- pasy zieleni izolacyjne;j,

Wyklucza sig - lokalizacje obiektéw kubaturowych,
Zasady i warunki - nieprzekraczalna linia zabudowy na terenie zabudowanym min. 6,0 m od linii
zagospodarowania terenu rozgraniczajacej drogi,

- modernizacja i rozbudowa drég na warunkach i zgodnie z zasadami okre$lonymi
w ustawie o drogach publicznych.

Niniejszy wypis wydaje sie dla potrzeb inwestycji gminnych.

Zataczniki:
1. Fragment planu w skali 1:2000.

Zwolniono od oplaty skarbowej,
na podstawie art. 7 pkt 3
ustawy z dnia 16.11.2006 r.

o oplacie skarbowej

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044)
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OSWIADCZENIE

W zwigzku z prowadzonym przez Urzad Gminy w Pankach postepowaniem w

sprawie ustalenia warunkéw zabudowy oraz pozwolenia na budowe dla inwestycji pn.

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kalmuki, dr. nr 348, 349, 350”.

Oswiadczam(y), ze jestem/jestesmy wiascicielem/wspotwiascicielami nieruchomosci

polozone] w miejscowosci Kalmuki nr ewid....@./ )7)} 1 wyrazamy zgode na

prowadzenie robot budowlanych zwiazanych z w/w inwestycja na mojej/ naszej

nieruchomosdci (tj. budowa przykanalika @ 160 PCV i zabudowa studni rewizyjnej @ 425

PCV).

Projektant:

Tel. 601063294, 601063297
Biuro Ustugowo-Handlowe
..WOD-BUD” s.c.

42-100 Kiobuck ul. Parkowa 4a

25
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OSWIADCZENIE

W zwigzku z prowadzonym przez Urzad Gminy w Pankach postepowaniem w
sprawie ustalenia warunkow zabudowy oraz pozwolenia na budowe dla inwestycji pn.

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ei Kalmuki, dr. nr 348, 349, 350”.

Osdwiadczam(y), ze jestem/jeste$smy wiascicielem/wspotwlascicielami nieruchomosci
polozone] w miejscowosci Kalmuki nr ewid..g Z)4 .. 1 wyrazamy zgode na
prowadzenie robdt budowlanych zwigzanych z w/w inwestycja na mojej/ naszej
nieruchomosci (tj. budowa przykanalika @ 160 PCV i zabudowa studni rewizyjnej @ 425

PCV).

Projektant:
Tel. 601063294, 601063297

Biuro Ustugowo-Handlowe
.WOD-BUD” s.c.
42-100 Ktobuck ul. Parkowa 4a




