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PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45252120-5 Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania wody
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA -
UJECIE WODY PODZIEMNEJ - WARIANT 1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem

1 Ujecie wody ST 1

1.1 Obudowa studni -ST 1 - obudowa naziemna - z kompletnym wyposazeniem

1/KNR 2-18 Deskowanie taw fundamentowych - ptyta betonowa pod obudowe studni m2
d.1.|0607-01
1

1.8*1.2*0.15 m?2 0.324

RAZEM 0.324

2|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - wykonanie ptyty be- |m3
d.1./0609-01 tonowej pod naziemng obudowe studni
1

1.8*1.2*0.15 m3 0.324
RAZEM 0.324
3|KNR 2-28 Obudowy studni wierconych naziemna posadowiona na ptycie betonowej szt.
d.1./0101-01
1|analiza indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Pompownia ujecia wody ST 1
4/KNR 7-09 Montaz rurociagow stalowych o $r.zew.do 88.9 mm tgczonych na kotnierze,na |m
d.1.|2207-05 cisnienie nom. 1.6 MPa
2
32 m 32.000
RAZEM 32.000

5/KNR 7-09 Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nom. do 1.6 MPa.sr.nom. styk.
d.1./2201-03 80-125 mm.sruby M16x80
2

8 styk. 8.00
RAZEM 8.00
6/KNR 2-18 Spawanie kotnierzy do rur stalowych o $r.zewn.89/4.0 mm szt.
d.1./0113-02
2
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
7|/KNR 7-07 Montaz - Pompy odsrodkowe,zatapiane i glebinowe z podwodnym silnikiem kpl.
d.1./0107-05 elektrycznym w studni ST 1
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe i oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 mm godz.
d.1.|0605-01
2
2 godz. 2.00
RAZEM 2.00
1.3 Rurociag ujeciawody ST 1 z rur PE fi 110 mm

9/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.1.|0217-04 odktad w gruncie kat.lll

3
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.9*24.5 m3 53.747
RAZEM 53.747
10/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1.|0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.111)
3
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.1*24.5 m3 5.972
RAZEM 5.972
11/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-11l
3
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.9*24.5 m3 53.747
RAZEM 53.747
12|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych szer. 0.8-1.5 m gte- |m3
d.1.|0320-02 bok.do 1.5 m kat.gr.IlI-IV
3
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.1*24.5 m3 5.972
RAZEM 5.972
13/KNR 2-18 Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociggi z polietylenu niskocisnie- |m
d.1./0208-03 niowego (PE) taczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 110 mm
3
24.5 m 24.500
RAZEM 24.500
14/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.|0110-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
3
8 ztgcz. 8.000
RAZEM 8.000
-2
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15/KNR 2-28 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. zewn. |préb.
d.1.|0316-01 do 110 mm
3
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./0803-01 Oom
3
24.5/200 odc.20 0.123
Om
RAZEM 0.123
2 Ujecie wody ST 4
2.1 Obudowa studni -ST 2 - obudowa naziemna - z kompletnym wyposazeniem
17/KNR 2-18 Deskowanie taw fundamentowych - ptyta betonowa pod obudowe studni m2
d.2.|0607-01
1
1.8*1.2*0.15 m?2 0.324
RAZEM 0.324
18/KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - wykonanie ptyty be- |m3
d.2./0609-01 tonowej pod naziemng obudowe studni
1
1.8*1.2*0.15 m3 0.324
RAZEM 0.324
19/KNR 2-28 Obudowy studni wierconych naziemna posadowiona na ptycie betonowej szt.
d.2.|0101-01
1|analiza indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Pompownia ujecia wody ST 2
20|KNR 7-09 Montaz rurociagow stalowych o $r.zew.do 88.9 mm tgczonych na kotnierze,na |m
d.2.|2207-05 cisnienie nom. 1.6 MPa
2
32 m 32.000
RAZEM 32.000
21|KNR 7-09 Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nom. do 1.6 MPa.sr.nom. styk.
d.2.|2201-03 80-125 mm.sruby M16x80
2
8 styk. 8.00
RAZEM 8.00
22|KNR 2-18 Spawanie kotnierzy do rur stalowych o $r.zewn.89/4.0 mm szt.
d.2.|0113-02
2
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
23|KNR 7-07 Montaz - Pompy odsrodkowe,zatapiane i glebinowe z podwodnym silnikiem kpl.
d.2./0107-05 elektrycznym w studni ST 2
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24/KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe i oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 mm godz.
d.2.|0605-01
2
2 godz. 2.00
RAZEM 2.00
2.3 Rurociag ujeciawody ST 2 z rur PE fi 110 mm
25/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.2.|0217-04 odktad w gruncie kat.lll
3
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.9*44.5 m3 97.622
RAZEM 97.622
26|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.2.|0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.111)
3
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.1*44.5 m3 10.847
RAZEM 10.847
27|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2.|0230-01 m w gruncie kat. I-11l
3
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.9*44.5 m3 97.622
RAZEM 97.622
28|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych szer. 0.8-1.5 m gte- |m3
d.2./0320-02 bok.do 1.5 m kat.gr.IlI-IV
3
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.1*44.5 m3 10.847

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 3822




Panki_studnie_ST1_ST2_lekka_30_06_21.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 10.847
29/KNR 2-18 Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociggi z polietylenu niskocisnie- |m
d.2./0208-03 niowego (PE) taczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 110 mm
3
44.5 m 44.500
RAZEM 44.500
30|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2.|0110-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
3
6 ztgcz. 6.000
RAZEM 6.000
31|KNR 2-28 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. zewn. |préb.
d.2.|0316-01 do 110 mm
3
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2./0803-01 Om
3
44.5/200 odc.20 0.223
Om
RAZEM 0.223
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