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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zalozenia techniczno - materiatowe do kosztorysu
Stacja Uzdatniania Wody
w m. Panki gm. Panki

©CoO~NOUOWNE

. C8/B25 - chudy beton - pod tawami i stopami zelbetowymi

. C20/B25 - tawy fund., stopy fund., wience, posadzka na gruncie

. abizol R+P - izolacja taw i stép fund

. papa zgrzewalna V60S30 - izolacja pozioma nascianach z bloczkéw betonowych
. papa zgrzewalna G200 S4 - izolacja pozioma posadzki w hali

. bloczki betonowe - $cianki fundamentowe do poziomu 0,00

. zbrojenie fi 6 gtadkie - strzemiona taw, wiericéw i nadproze zelbetowe nad bramg
. zbrojenie f12 gladkie - tawy fund. | wience

zbrojenie fi 10 zebro - stopy fundamentowe i nadproze nad bramg
. bloczki ytong 60x25x24 - Sciany zewnetrzne

. bloczki ytong 60x20x11,5 - $cianki dziatowe

. styropapa EPS100 gr 15 cm - docieplenie dachu

. papa zgrzewalna podktadowa + nawierzchniowa - pokrycie dachu
. blacha ocynkowana - rynny i rury spustowe

. blacha powlekana - obrébki blacharskie

. tynk ceme wap - Sciany i sufit

. ptytki gres 30x30 - posadzka + podest zewnetrzny

. plytki glazura 20x25 - $ciany do wys. 2,0 m

. farba biata emulsyjna - sufity i Sciany nad ptytkami

. Brama stalowa ocieplana o wym 180x220

. drzwi stalowe ocieplane zewnetrzne - szt 2

. drzwi plytowe wew. - szt 2

. hasdwietla z pvc 80x60 - szt 7

. okna uchylno rozwieralne z pvc 80x120 - szt2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 Roboty ziemne
1.1.\KSNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja tere- |ha
1/0105-1 nu pod obiekty przemystowe i lotniska - analogia
0.06 ha 0.060000
RAZEM 0.060000
1.1.|KNP 2 0319- |Lawy drutowe do wytyczania potozenia budynku, posrednie proste, ustawienie |szt
2|11 stupéw przez wbicie
16 szt 16.000000
RAZEM 16.000000
1.1.|\KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ |m2
3/0126-1 warstwy do 15 cm
364 m?2 364.000000
RAZEM 364.000000
1.1.|\KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, ko- |m3
410217-5 parka 0,40 m3, grunt kategorii I-1l
103.5 m3 103.500000
RAZEM 103.500000
1.1.|\KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze zloze- |m3
5/0310-2 niem urobku na odktad, wykopy o gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu Il -
stopy pod filtry
26.805 m3 26.805000
RAZEM 26.805000
1.1.|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10 m, |m3
6/0230-1 grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW (75 KM)
zmienic
88.92 m3 88.920000
RAZEM 88.920000
2 Fundamenty
2.2.|KNR 2-02 Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub ja- |m3
1/1101-1 ponkami, zwykly - chudy beton
9.341 m3 9.341000
RAZEM 9.341000
2.2.|KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6-m, beton poda-|m3
2|0202-1 wany pompa
1.Przygoto-
wanie plyt i
ustawienie
deskowan z
obsadzeniem
dybli.
2.Ulozenie i
zageszcze-
nie betonu
wraz z obeto-
nowaniem
elementow
stalowych.
3.Usuniecie
deskowania.
4 Pielegno-
wanie
betonu.
1.Przygoto-
wanie piyt i
ustawienie
deskowan z
obsadzeniem
dybli.
2.Ulozenie i
zageszcze-
nie betonu
wraz z obeto-
nowaniem
elementow
stalowych.
3.Usuniecie
deskowania.
4 Pielegno-
wanie
betonu.
16.116 m3 16.116000
RAZEM 16.116000
2.2.|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, objetosé do 2.5-m3, beton podawany pompg |m3
3/0203-3
14.896 m3 14.896000
RAZEM 14.896000
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Krotnos¢ = 4
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.2.\KNRW 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
4/0101-6
11.712 m3 11.712000
RAZEM 11.712000
2.2.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
5/0290-1 we okragte gtadkie, Fi do 7 mm - fawy
0.113 t 0.113000
RAZEM 0.113000
2.2.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalo- |t
6/0290-2 we okragte zebrowane, Fi 8-14 mm -tawy i stopy pod filtry
0.975 t 0.975000
RAZEM 0.975000
3 Izolacje fundamentéw
3.3.|KNRW 2-02 |izolacja fundamentéw papg termozgrzewalng 2 warstwy - analogia - na tawie i |m?2
1/0504-2 gobrg pod bloczki $cienne
e
42.7 m?2 42.700000
RAZEM 42.700000
3.3.|KNRW 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
2/0603-9 zimno, roztwor asfaltowy, 1 warstwa
176.64 m?2 176.640000
RAZEM 176.640000
3.3.|KNRW 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
3/0603-10 zimno, roztwér asfaltowy, dodatek za kazdg nastepng warstwe
176.64 m?2 176.640000
RAZEM 176.640000
3.3.|KNRW 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, pionowe, na lepiku, |m2
4/0608-9 z siatkg metalowg - cokot
42.64 m?2 42.640000
RAZEM 42.640000
4 Roboty murowe
4.4.|KNRW 2-02 |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z bloczkéw Ytong o powierzchni czoto- |m?2
1/0142-4 wej gtadkiej, grubos¢ 24 cm
294.32 m?2 294.320000
RAZEM 294.320000
4.4.|KNRW 2-02 |Scianki dziatowe z bloczkéw Ytong grubosci 11,5-cm, czoto profilowane, wyso-|m2
2/0146-3 kos¢ 20-cm
8.72 m?2 8.720000
RAZEM 8.720000
4.4.|KNRW 2-02 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, otwor
3/0132-1 bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy) na okna
9 otwor 9.000000
RAZEM 9.000000
4.4 |KNRW 2-02 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, otwoér
4/0132-2 bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
4 otwor 4.000000
RAZEM 4.000000
4.4.|[KNRW 2-02 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych m
5/0132-5
31.2 m 31.200000
RAZEM 31.200000
4.4.|KNRW 2-02 |Kanaly z pustakéw wentylacyjne, betonowe m
6|0128-7
40.9 m 40.900000
RAZEM 40.900000
5 Posadzki na gruncie - konstrukcja
5.5.|KNR 2-02 Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospétka m3
1/1101-7
27.54 m3 27.540000
RAZEM 27.540000
5.5.|KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykly |m3
2/1101-1 gr20cm
27.54 m3 27.540000
RAZEM 27.540000
5.5.|KNRW 2-02 |izolacja pozioma posadzki papg zgrzewalng podktadowg - analogia m2
3|0504-2
100.46 m?2 100.460000
RAZEM 100.460000
5.5.|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, |m2
4/1102-1 zatarte na ostro
100.46 m?2 100.460000
RAZEM 100.460000
5.5.|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane gru- |m?2
5/1102-3 bosci 0 10 mm
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100.46 m?2 100.460000
RAZEM 100.460000
6 Stropodach
6.6.|KNR 2-02 Belki, podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwod/przekréj: do |m3
1/0262-1 8:(m/m2), wariant- | wykonania - wience
4.094 m3 4.094000
RAZEM 4.094000
6.6.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalo- |t
2|0290-1 we okragte gtadkie, Fi do 7-mm
0.7 t 0.700000
RAZEM 0.700000
6.6.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
3/0290-1 we okragte gtadkie, Fi 8-14-mm
0.275 t 0.275000
RAZEM 0.275000
6.6.|KNR 2-02 Ptyty dachowe, dtugosci 600-900-cm - analogia cze$¢ wysoka ele-
4/0362-6 ment
11 ele- 11.000000
ment
RAZEM 11.000000
6.6.|KNR 2-02 Ptyty dachowe, dtugosci 300-450-cm - analogia czes¢ niska ele-
5/0362-4 ment
5 ele- 5.000000
ment
RAZEM 5.000000
6.6.|KNRW 2-02 |Nakrywy attyk scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci plyty 7-cm m2
6/0220-5
2.88 m?2 2.880000
RAZEM 2.880000
7 Pokrycie dachu
7.7.]KNRW 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, poziome na wierz- |m?2
1/0608-1 chu konstrukcji, na lepiku
137.676 m?2 137.676000
RAZEM 137.676000
7.7.\KNRW 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, 2-warstwowe m2
2|0504-2
137.676 m?2 137.676000
RAZEM 137.676000
7.7.\KNRW 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, obrébki z papy nawierzchniowej m2
3/0504-3
16.2 m?2 16.200000
RAZEM 16.200000
7.7..KNR 15 montaz wiatrownic z blachy powlekanej - analogia mb
4/0521-1
18.48 mb 18.480000
RAZEM 18.480000
7.7./KNR 15 pas pod i nad rynnowy z blachy powlekanej - analogia mb
5/0521-1
36.92 mb 36.920000
RAZEM 36.920000
7.7..KNR 15 montaz obrébek z blachy powlekanej - ogniomurki mb
6/0521-1
23 mb 23.000000
RAZEM 23.000000
7.7.]KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte o $rednicy 15 cm m
7/0508-4
23.93 m 23.930000
RAZEM 23.930000
7.7./KNR 2-02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o srednicy 12 cm |m
8/0510-3
8 m 8.000000
RAZEM 8.000000
8 Stolarka okienna i drzwiowa zewn etrzna i wewn etrzna
8.8.|KNRW 2-02 |Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC, okna, do |m?2
1/1018-1 0,6 m2, kotwy
3.36 m?2 3.360000
RAZEM 3.360000
8.8.|KNRW 2-02 |Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC, okna, do |m2
2|1018-2 1,0 m2, kotwy
1.44 m?2 1.440000
RAZEM 1.440000
8.8.|KNRW 2-02 |Drzwi stalowe, petne, ponad 2-m2 m2
3|1203-2
4.2 m?2 4.200000
RAZEM 4.200000
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8.8.|KNRW 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, 1-krotnie malowane i szklone fabrycz- |m2
4/1020-3 nie, szklone, 1-skrzydtowe do 1.6-m2, z szybg do 0,25-m2
34 m?2 3.400000
RAZEM 3.400000
8.8.|KNRW 2-05 |Konstrukcje stalowe r6zne w halach i budynkach, bramy otwierane o masie do |t
5/0121-1 0,5t
0.25 t 0.250000
RAZEM 0.250000
9 Posadzka w hali
9.9.|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30 cm, |m?2
1/1118-8 metoda zwykta
100.46 m?2 100.460000
RAZEM 100.460000
10 Posadzki na gruncie - podest przed we $ciem i opaska zwn etrzna
10.1/KNR 2-02 Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospétka m3
0.1/1101-7
0.9 m3 0.900000
RAZEM 0.900000
10.1/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe, plyty, transport betonu taczkami, japonkami  |m3
0.2|0205-1
0.9 m3 0.900000
RAZEM 0.900000
10.1/KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30 cm - |m2
0.3|1121-5 podest
5.4 m?2 5.400000
RAZEM 5.400000
10.1/KNR AT 9 Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - opaska ze zwiru gr. 8 cm szerokosci 0,5 |m
0.4/0203-3 m
Krotnosé = 3
48.5 m 48.500000
RAZEM 48.500000
10.1/KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m
0.5/0407-3 piaskiem
48.5 m 48.500000
RAZEM 48.500000
11 Roboty malarskie tynkarskie i oktadziny wewn  etrzne
11.1/KNR 2-02 Tynki zwykte wykonane mechanicznie, stropy i podciggi, kategoria-lll, budynki |m?2
1.1/0801-4 do 8 kondygnacji
127.7 m?2 127.700000
RAZEM 127.700000
11.1/KNR 2-02 Tynki zwykte wykonane mechanicznie, sciany i stupy, kategoria-Ill, budynki do |m?2
1.2/0801-2 8 kondygnacji
683.088 m?2 683.088000
RAZEM 683.088000
11.1/NNRNKB 2- |Licowanie $cian o powierzchni ponad 5-m2 plytkami glazurowanymi na zapra- |m2
1.3/02 0838-4 wie klejowej "Atlas”, ptytki 20x25-cm
138 m?2 138.000000
RAZEM 138.000000
11.1/ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt m2
1.4{1134-2
810.79 m?2 810.790000
RAZEM 810.790000
11.1/KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowa- |m?2
1.5{1505-1 nia, 2-krotne
672.79 m?2 672.790000
RAZEM 672.790000
12 Elewacja
12.1/KNR 23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system Stopter, wraz z  |m2
2.1/12614-1 przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowars-
twowej, $ciany z gazobetonu, Cermit SN- DR-20
249 m?2 249.000000
RAZEM 249.000000
12.1/KNR 23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system Stopter, wraz z  |mb
2.2|2614-10 przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowars-
twowej, ochrona naroznikdw wypuklych katownikiem metalowym
57.4 mb 57.400000
RAZEM 57.400000
12.1/KNR 23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system Stopter, wraz z  |mb
2.3|2614-11 przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowars-
twowej, zamocowanie listwy cokotowej
48.5 mb 48.500000
RAZEM 48.500000
12.1/KNRW 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami, silikonowg Sakret m2
2.4/1519-2
249 m?2 249.000000
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RAZEM 249.000000
12.1/KNNR 2 Licowanie $cian i stupow plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, |m?2
2.5/0805-2 $ciany, ptytki 30x30cm - cokét zew
m2 22.000000
RAZEM 22.000000
12.1/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci do 1 m szt
2.6/0129-1
9 szt 9.000000
RAZEM 9.000000
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