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PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45252120-5 Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania wody
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI  : BUDOWA STACJ| UZDATNIANIA WODY Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA -
ZBIORNIKI WYROWNAWCZE 3 * 100 M3 - WARIANT 1
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 Roboty fundamentowe zbiornikéw wyréwnawczych
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.1.|0221-03 gruncie kat. I-1l
1
18*8*0.8 m3 115.200
RAZEM 115.200
2|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migt do 1, |m3
d.1.|0310-02 5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu IIl) - odkrycie szybu obuowy
1 studni
115 m3 11.500
RAZEM 11.500
3|KNR 2-31 Warstwy z piasku w wykopie fundamentowym , wykonanie i zageszczanie m2
d.1./0104-01 reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
1/analogia
18*6 m?2 108.000
RAZEM 108.000
4/KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku , wykonanie reczne, zageszczanie mechanicz- |m?2
d.1.|0104-06 ne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
1
18*6 m?2 108.000
RAZEM 108.000
Mnoznik przedmiaru *55 5940.000
5/KNR 2-01 Zageszczenie podsypki pod ptyte fundamentowg zbiornikéw ubijakami mecha- |[m3
d.1.|0236-01 nicznymi; grunty sypkie kat. I-111
1
18*8*0.65 m3 93.600
RAZEM 93.600
6/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli wodno-inzynieryjnych przy wy-|m3
d.1.|0502-01 sokosci nasypu do 4 m - kat. gruntu |-l
1
2*(18+6)*0.5 m3 24.000
RAZEM 24.000
1.2 Roboty betonowe
7|KNR 2-18 Deskowanie taw fundamentowych - ptyta betonowa pod zbiorniki wyréwnawcze|m?2
d.1.|0607-01
2
18*6 m?2 108.000
RAZEM 108.000
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
2
2.324 t 2.324
RAZEM 2.324
9/KNR 2-02 Fundamenty pod zbiorniki wyréwnawcze- podtoze betonowe o grubosci 10 cm |m?2
d.1./0281-03 i pow. ponad 10 m2 - z zastosowaniem pompy do betonu
2
18*6 m?2 108.000
RAZEM 108.000
10|KNR-W 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.|0205-01
2
18*6*0.3 m3 32.400
RAZEM 32.400
2 Monta z zbiornikdw wyréwnawczych z ruroci  ggami przyt gczeniowymi oraz kablami sterowniczymi
2.1 Monta z komér zbiornikéw wyréwnawczych
11/KNR 7-16 Zbiorniki metalowe pionowe o masie do 11.7 t dostarczane w calosci z izola- |kpl.
d.2./1202-12 cja termiczng pokryte blachg lakierowana trapezowa- zbiorniki wyrébwnawcze v
1 =100 m3
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
12|Kalkulacja in-| Transport zbiornika wyréwnawczego od producenta - wielkogabarytowy kpl.
d.2.|dywidualna
1|wycena indy-
widualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2.2 Ruroci ag ttoczny zbiornika z rur PE fi 160 mm
13/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.2.|0217-04 odktad w gruncie kat.lll
2
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.9*36.0 m3 78.975
RAZEM 78.975
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14/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.2.|0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.111)
2
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.1*36.0 m3 8.775
RAZEM 8.775
15/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2.|0230-01 m w gruncie kat. I-I1l
2
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.9*36.0 m3 78.975
RAZEM 78.975
16| KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych szer. 0.8-1.5 m gte- |m3
d.2./0320-02 bok.do 1.5 m kat.gr.IlI-IV
2
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.1*36.0 m3 8.775
RAZEM 8.775
17/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2./1009-08 $r.zewnetrznej 160 mm
2
36.0 m 36.000
RAZEM 36.000
18/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2./1010-08 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 180 mm
2
12 ztgcz. 12.000
RAZEM 12.000
19/KNR 2-28 Ksztaltki (kolana) PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 160 mm szt.
d.2.|0305-04
2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
20|KNR 2-28 Ksztaltki (trojniki) PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 160/110 mm szt.
d.2.|0305-04
2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
21/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.2./1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2 wnetrznej 160-225 mm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.2./1105-03
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
23|KNR 7-09 Materialy do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. $red- |styk.
d.2.|2201-03 nica nominalna 80-125 mm. sruby M16x80
2
1+1+1 styk. 3.000
RAZEM 3.000
24|KNR 7-09 Montaz rurociggdw stalowych o srednicy zewnetrznej 108*4,0 mm fgczonych |m
d.2.|2207-06 na kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - przy zbiorniku
2
1.0+1.0+1.0 m 3.000
RAZEM 3.000
25|KNR 7-09 Montaz kolan stalowych ocynkowanych o $rednicy zewnetrznej do 108*4,0 mm|szt.
d.2.|2216-04 taczonych na kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - przy zbiorniku
2
1+1+1 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
26|KNR 2-28 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych préb.
d.2.|0316-01
2
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 180 mm odc.20
d.2./0803-01 Om
2
36.0/200 odc.20 0.180
Om
RAZEM 0.180
2.3 Ruroci gg ssawny zbiornika z rur PE fi 225 mm
28|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.2.|0217-04 odktad w gruncie kat.lll
3
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((2.45+0.8)/2)*1.5*0.9*53.0 m3 116.269
RAZEM 116.269
29|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.2.|0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.111)
3
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.1*53.0 m3 12.919
RAZEM 12.919
30|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |[m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. |-l
3
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.9*53.0 m3 116.269
RAZEM 116.269
31|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych szer. 0.8-1.5 m gte- |m3
d.2.|0320-02 bok.do 1.5 m kat.gr.1lI-IV
3
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.1*53.0 m3 12.919
RAZEM 12.919
32|KNNR 4 Rurocigg ssawny - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.2./{1009-10 $r.zewnetrznej 225 mm
3
53.0 m 53.000
RAZEM 53.000
33|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2./1010-10 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 225 mm
3
12 zlacz. 12.000
RAZEM 12.000
34|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.2./1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
3 wnetrznej 160-225 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
35|KNR 2-28 Kolana PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 225 mm szt.
d.2.|0305-05
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
36|KNR 2-28 Trojniki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 225/160 mm szt.
d.2.|0305-05
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.2./1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
3 wnetrznej 160-225 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
38/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
d.2.|1105-04
3
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
39|KNR 7-09 Materialy do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. sred- |styk.
d.2.|2201-04 nica nominalna 150 mm. $ruby M20x95
3
1.0+1.0+1.0 styk. 3.000
RAZEM 3.000
40|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych o $rednicy zewnetrznej do 159 mm tgczonych na|m
d.2./2207-08 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - przy zbiorniku
3
1.0+1.0+1.0 m 3.000
RAZEM 3.000
41|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych o $rednicy zewnetrznej do 219 mm tgczonych na|m
d.2./2207-08 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - przy SUW
3
1.3 m 1.300
RAZEM 1.300
42|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.|0803-01 Om
3
53/200 odc.20 0.265
Om
RAZEM 0.265
2.4 Ruroci agi spustowe zbiornikéw z rur PVC fi 160 mm - PE fi 160
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43|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.2.|0217-04 odktad w gruncie kat.lll
4
((2.45+0.8)/2)*1.0*0.9%36.5 m3 53.381
RAZEM 53.381
44|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.2.|0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.111)
4
((2.45+0.8)/2)*1.0*0.1*36.5 m3 5.931
RAZEM 5.931
45|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2.|0230-01 m w gruncie kat. I-11l
4
((2.45+0.8)/2)*1.0*0.9*36.5 m3 53.381
RAZEM 53.381
46|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych szer. 0.8-1.5 m gte- |m3
d.2./0320-02 bok.do 1.5 m kat.gr.IlI-IV
4
((2.45+0.8)/2)*1.0*0.1*36.5 m3 5.931
RAZEM 5.931
47/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2./1009-07 $r.zewnetrznej 160 mm
4
3.0+3.0+3.0 m 9.000
RAZEM 9.000
48|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.2./1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
4 wnetrznej 160-225 mm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
49|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
d.2.|1105-04
4
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
50/KNR 7-09 Materialy do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. $red- |styk.
d.2.|2201-04 nica nominalna 150 mm. $ruby M20x95
4
1+1+1 styk. 3.000
RAZEM 3.000
51|KNR 7-09 Montaz rurociggdw stalowych o srednicy zewnetrznej do 168.3 mm tgczonych |m
d.2.|2207-08 na kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - przy zbiorniku
4
1.0+1.0+1.0 m 3.000
RAZEM 3.000
52|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2./1308-02
4
36.5 m 36.500
RAZEM 36.500
53|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie stozkiem beto- |szt.
d.2.|1417-01 nowym z kinetg fi 200 mm
4
3+1 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
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