Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert na zakup i dostawa wyposażenia i pomocy naukowych w ramach wsparcia finansowego „Laboratoria przyszłości” – 3 części


Załącznik nr 1 do SWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik A
Część I. Zakup i dostawa wyposażenia i pomocy naukowych w ramach wsparcia finansowego „Laboratoria przyszłości” -  Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pankach. 
	lp.
	nazwa
	wymagania techniczne
	ilość

	1
	Filament
	Biodegradowalne filamenty kompatybilne z drukarką 3D  różne kolory (Colorofil)
	10 szt.

	2
	Filament
	2xPLA, 2xPETG, 2xABS,  2xASA, 2x HIPS o różnej wytrzymałości (różne kolory Spectrum)
	10 szt.

	3
	Drukarka 3D wraz z akcesoriami
	Drukarka 3D Zortkax M200Plus

Zabudowane boki drukarki, łączność WiFi oraz USB, zdalny podgląd wydruku, pole robocze 20cm x 20cm x 18cm, kompatybilny slicer,  gwarancja co najmniej 12 miesiecy, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne - serwis na terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim. Interfejs w języku polskim.
	1 komplet

	4
	Laptop 
	Procesor Intel Core i5 - 1035G1 

LCD: 15.6" FHD Antiglare 

RAM: 8GB 

Dysk Twardy SSD: 512GB PCIe

Windows 10 64bit 
Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 5.0
	1 szt.

	5
	Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami
	Mikrokontroler wraz z wyposażeniem dodatkowym, a w szczególności: płytki stykowe prototypowe, zestaw przewodów do płytki prototypowej męsko-męskie, zestaw przewodów żeńsko-męskich, wyświetlacz LCD, matryca LED 8 x 8, wyświetlacz LED, pilot zdalnego sterowania IR, odbiornik podczerwieni (IR), czujnik temperatury, moduł Joystick, czujnik poziomu cieczy - analogowy, buzzer, przyciski tact switch z odpowiednią liczbą zdejmowanych nakładek, diody LED w różnych kolorach, potencjometry, moduł czujnika wilgotności, rejestr przesuwny, diody LED RGB, czytnik RFID, karta RFID, brelok RFID, klawiatura matrycowa, moduł zegara czasu rzeczywistego, moduł z przekaźnikiem, fotorezystor, silniki z odpowiednimi sterownikami, czujnik dźwięku, mikrofon, serwa, czujnik drgań wibracji, baterie, klipsy na baterie, zestaw rezystorów, konwertery analogowo-cyfrowe, głośnik, wzmacniacze, włącznik, kondensatory. " 
	1 komplet

	6
	Stacja lutownicza z gorącym powietrzem 
	 Z funkcją regulacji temperatury i cyfrowym wyświetlaczem LEDowym. Konstrukcja ESD -zabezpieczenie przed zbieraniem się ładunku elektrostatycznego.

Parametry minimalne stacji lutowniczej:

• Moc: 75W

• Napięcie zasilania: 220-240V~50Hz

• Zakres temperatur: 200-480°C

• Dokładność temperatury: +/- 1°C

• Czas nagrzewania: 15 s do 350°C

Parametry minimalne stacji hot air:

• Moc: 750W

• Napięcie zasilania: 220-240V~50Hz

• Zakres temperatur: 100-480°C

• Dokładność temperatury: +/- 2°C

• Przepływ powietrza 120 l/min

• Czas nagrzewania: 10 s do 350°C
	1 zestaw

	7
	Statyw z akcesoriami
	Statyw Benro A2573F z wysuwaną kolumną + głowica S4PRO
Statyw z wysuwaną kolumną centralną z haczykiem do zawieszenia obciążenia, wysokość: 177 cm, min. wysokość: 41,5 cm długość po złożeniu: 79 cm, głowica z płaską bazą 60 mm i 2-stopniowy system przeciwwagi, regulacja oporu ruchu głowicy w pionie i poziomie szybkozłączka: Benro QR4 (zgodna z MN501PL) zakres pochyłu w pionie +90 / -75 stopni, podświetlana poziomica 
	1 zestaw

	8
	Mikroport z akcesoriami
	Specyfikacja techniczna:

Transmisja cyfrowa: 2.4 GHz

Pasmo przenoszenia: 50Hz – 18 KHz

Modulacja: GFSK

Zakres pracy: 50 metrów

Wyjście audio: mini Jack 3,5 mm TRS

Poziom wyjściowy audio: –60 dBV

Wymagania dotyczące zasilania: wbudowany akumulator litowo-jonowy lub USB-C DC 5V

Żywotność baterii: od 6 do 7h

Antena: PIFA

Waga: odbiornik: 26,5 g / nadajnik: 34 g

Stosunek sygnału do szumu (SNR): > 78dB

Czułość mikrofonów w nadajniku:

- mikrofon wbudowany: -42dB

- mikrofon krawatowy: -30dB

Wymiary:

- odbiornik: 62×33×15.5 mm

- nadajnik: 63×43×16.5 mm

Zawartość zestawu:

odbiornik RX

nadajnik TX

kabel mini Jack 3,5 mm TRS/TRS

kabel mini Jack 3,5 mm TRs/TRRS (do smartfonów)

2x kabel USB/USB-C

mikrofon krawatowy

igła do parowania urządzeń
	1 zestaw

	9
	Oświetlenie do realizacji nagrań
	Zestaw lamp studyjnych Quadralite Move X 200 KIT

2 statywy o maks. wysokości 200 cm

Moc lampy studyjnej [Ws]: 200 

Liczba przewodnia [100 ISO]: 49m (200Ws, ISO100, standardowa czasza)

Zakres regulacji mocy: 1-1/32

Moc żarówki modelującej [W]: 150

Czas błysku [s]: 1/2000 - 1/800

Czas ładowania lampy: 0.3-1.5 s

Światło modelujące [W]: 150

Temperatura barwowa [K]: 5600 +/-200
	1 komplet

	10
	Mikrofon kierunkowy z akcesoriami
	Mikrofon kieunkowy Seramonic Vmic Mini

Przeznaczenie - Nakamerowe i shotgun

Rodzaj przetwornika - Pojemnościowy

Rodzaj łączności - Przewodowa

Charakterystyka kierunkowości - Kardioidalna

Złącze - Jack TRS 3,5 mm - 1 szt.; Minijack 3,5 mm - 1 szt.

Pasmo przenoszenia - 75 ~ 20000 Hz

Czułość -35 dB

Zasilanie Zewnętrzne

System tłumiący drgania

Dołączone akcesoria

Gąbka mikrofonowa

Kabel 3,5 mm TRS 
	1 zestaw

	11
	Gimbal
	Przeznaczenie - Aparat

Zakres stabilizacji

Kąt obrotu 360°

Kąt pochylenia do 230°

Kąt przechylenia 306° 
Bateria

Akumulator 2200 mAh

akcesoria

Statyw montażowy

Kabel USB-C

Kabel micro USB - USB-C

Wspornik na akcesoria

Płytka montażowa
	1 zestaw

	12
	Aparat fotograficzny / Kamera

 z akcesoriami
	Aparat fotograficzny Sony ZV-1 do wideoblogów
Wyświetlacz 2,9" – 3,3", matryca 20,1 – 24,3 MPix, CMOS Exmor RS. Rozdzielczość filmów: 1920 x 1080. Rodzielczość maksymalna: 5472 x 3648. Lampa błyskowa: wbudowana. Nagrywanie filmów w jakości 4K HDR. Uchylny ekran LCD. Osłona przeciwwiatrowa.

Interfejs: USB, Wi-Fi, Bluetooth, Stabilizacja optyczna obiektywu. Jakość zapisu min. Full HD 
	1 zestaw

	13
	Klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami
	 - Klocki Gigo - zestaw do programowania S4A

- LEGO SPIKE  Prime – pakiet edukacyjny (45678+45680)

 - Pakiet Korbo Code - klocki konstrukcyjne
	2 zestawy
2 zestawy
2 zestawy

	14
	Gogle Wirtualnej Rzeczywistości (VR) wraz z akcesoriami i oprogramowaniem wspierającymi ich funkcjonowanie
	- Okulary Gogle CLASS VR Premium -  zestaw okularów VR z kontrolerem (4 sztuki)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon XR1

Ładowanie / wejście USB-C dla kontrolera ręcznego

Soczewka Fresnela / soczewka asferyczna 100 stopni FOV

Polimerowa bateria litowo-jonowa 4000 mAh

Przedni aparat 13 Mpx z autofokusem

Mocowanie na głowę z regulacją w 3 kierunkach za pomocą podwójnych pasków z tyłu

5,5-calowy szybki wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości 2560 x 1440

3 GB DDR RAM i 32 GB wewnętrznej pamięci masowej

Do czterech godzin pracy na jednej baterii

Zintegrowane podwójne głośniki

- ClassVR - licencja - 3-letni dostęp do portalu wirtualnych lekcji

Gwarancja, co najmniej 12 miesięcy, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne - serwis obowiązkowo na terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim
	1 zestaw


	15
	Biblioteka modeli 3D lub robotów online
	Biblioteki modeli 3d online, z przykładowymi projektami do wykorzystania, kompatybilne z drukarką 

Baza modeli 3d scenariusze + szkolenie online
	1 zestaw

	16
	Pen 3D z akcesoriami
	Wymagania:

- osłonka na palce

- zasilacz

- metalowe zębatki w silniczku

- dysza ceramiczna

- sterowania prędkością wydruku – 8 poziomów

- funkcja pracy ciągłej i przerywanej

- wyświetlacz LCD

- instrukcja w j. polskim
	4 sztuki


Załącznik nr 1 do SWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik B
Część 2. Zakup i dostawa wyposażenia i pomocy naukowych w ramach wsparcia finansowego „Laboratoria przyszłości” -  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Konieczkach.
	lp.
	nazwa
	wymagania techniczne
	ilość

	1
	Filament
	Biodegradowalne filamenty kompatybilne z drukarką 3D  różne kolory (Colorofil)
	10 szt.

	2
	Filament
	2xPLA, 2xPETG, 2xABS,  2xASA, 2x HIPS o różnej wytrzymałości (różne kolory Spectrum)
	10 szt.

	3
	Drukarka 3D wraz z akcesoriami
	Drukarka 3D Zortkax M200Plus

Zabudowane boki drukarki, łączność WiFi oraz USB, zdalny podgląd wydruku, pole robocze 20cm x 20cm x 18cm, kompatybilny slicer,  gwarancja co najmniej 12 miesiecy, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne - serwis na terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim. Interfejs w języku polskim.
	1 komplet

	4
	Laptop 
	Procesor Intel Core i5 - 1035G1 

LCD: 15.6" FHD Antiglare 

RAM: 8GB 

Dysk Twardy SSD: 512GB PCIe

Windows 10 64bit 
Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 5.0
	1 szt.

	5
	Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami
	Mikrokontroler wraz z wyposażeniem dodatkowym, a w szczególności: płytki stykowe prototypowe, zestaw przewodów do płytki prototypowej męsko-męskie, zestaw przewodów żeńsko-męskich, wyświetlacz LCD, matryca LED 8 x 8, wyświetlacz LED, pilot zdalnego sterowania IR, odbiornik podczerwieni (IR), czujnik temperatury, moduł Joystick, czujnik poziomu cieczy - analogowy, buzzer, przyciski tact switch z odpowiednią liczbą zdejmowanych nakładek, diody LED w różnych kolorach, potencjometry, moduł czujnika wilgotności, rejestr przesuwny, diody LED RGB, czytnik RFID, karta RFID, brelok RFID, klawiatura matrycowa, moduł zegara czasu rzeczywistego, moduł z przekaźnikiem, fotorezystor, silniki z odpowiednimi sterownikami, czujnik dźwięku, mikrofon, serwa, czujnik drgań wibracji, baterie, klipsy na baterie, zestaw rezystorów, konwertery analogowo-cyfrowe, głośnik, wzmacniacze, włącznik, kondensatory. " 
	1 komplet

	6
	Stacja lutownicza z gorącym powietrzem 
	 Z funkcją regulacji temperatury i cyfrowym wyświetlaczem LEDowym. Konstrukcja ESD -zabezpieczenie przed zbieraniem się ładunku elektrostatycznego.

Parametry minimalne stacji lutowniczej:

• Moc: 75W

• Napięcie zasilania: 220-240V~50Hz

• Zakres temperatur: 200-480°C

• Dokładność temperatury: +/- 1°C

• Czas nagrzewania: 15 s do 350°C

Parametry minimalne stacji hot air:

• Moc: 750W

• Napięcie zasilania: 220-240V~50Hz

• Zakres temperatur: 100-480°C

• Dokładność temperatury: +/- 2°C

• Przepływ powietrza 120 l/min

• Czas nagrzewania: 10 s do 350°C
	1 zestaw

	7
	Statyw z akcesoriami
	Statyw Benro A2573F z wysuwaną kolumną + głowica S4PRO
Statyw z wysuwaną kolumną centralną z haczykiem do zawieszenia obciążenia, wysokość: 177 cm, min. wysokość: 41,5 cm długość po złożeniu: 79 cm, głowica z płaską bazą 60 mm i 2-stopniowy system przeciwwagi, regulacja oporu ruchu głowicy w pionie i poziomie szybkozłączka: Benro QR4 (zgodna z MN501PL) zakres pochyłu w pionie +90 / -75 stopni, podświetlana poziomica 
	1 zestaw

	8
	Mikroport z akcesoriami
	Specyfikacja techniczna:

Transmisja cyfrowa: 2.4 GHz

Pasmo przenoszenia: 50Hz – 18 KHz

Modulacja: GFSK

Zakres pracy: 50 metrów

Wyjście audio: mini Jack 3,5 mm TRS

Poziom wyjściowy audio: –60 dBV

Wymagania dotyczące zasilania: wbudowany akumulator litowo-jonowy lub USB-C DC 5V

Żywotność baterii: od 6 do 7h

Antena: PIFA

Waga: odbiornik: 26,5 g / nadajnik: 34 g

Stosunek sygnału do szumu (SNR): > 78dB

Czułość mikrofonów w nadajniku:

- mikrofon wbudowany: -42dB

- mikrofon krawatowy: -30dB

Wymiary:

- odbiornik: 62×33×15.5 mm

- nadajnik: 63×43×16.5 mm

Zawartość zestawu:

odbiornik RX

nadajnik TX

kabel mini Jack 3,5 mm TRS/TRS

kabel mini Jack 3,5 mm TRs/TRRS (do smartfonów)

2x kabel USB/USB-C

mikrofon krawatowy

igła do parowania urządzeń
	1 zestaw

	9
	Oświetlenie do realizacji nagrań
	Zestaw lamp studyjnych Quadralite Move X 200 KIT

2 statywy o maks. wysokości 200 cm

Moc lampy studyjnej [Ws]: 200 

Liczba przewodnia [100 ISO]: 49m (200Ws, ISO100, standardowa czasza)

Zakres regulacji mocy: 1-1/32

Moc żarówki modelującej [W]: 150

Czas błysku [s]: 1/2000 - 1/800

Czas ładowania lampy: 0.3-1.5 s

Światło modelujące [W]: 150

Temperatura barwowa [K]: 5600 +/-200

	1 komplet

	10
	Mikrofon kierunkowy z akcesoriami
	Mikrofon kieunkowy Seramonic Vmic Mini

Przeznaczenie - Nakamerowe i shotgun

Rodzaj przetwornika - Pojemnościowy

Rodzaj łączności - Przewodowa

Charakterystyka kierunkowości - Kardioidalna

Złącze - Jack TRS 3,5 mm - 1 szt.; Minijack 3,5 mm - 1 szt.

Pasmo przenoszenia - 75 ~ 20000 Hz

Czułość -35 dB

Zasilanie Zewnętrzne

System tłumiący drgania

Dołączone akcesoria

Gąbka mikrofonowa

Kabel 3,5 mm TRS 
	1 zestaw

	11
	Gimbal
	Przeznaczenie - Aparat

Zakres stabilizacji

Kąt obrotu 360°

Kąt pochylenia do 230°

Kąt przechylenia 306° 
Bateria

Akumulator 2200 mAh

akcesoria

Statyw montażowy

Kabel USB-C

Kabel micro USB - USB-C

Wspornik na akcesoria

Płytka montażowa
	1 zestaw

	12
	Aparat fotograficzny / Kamera

 z akcesoriami
	Aparat fotograficzny Sony ZV-1 do wideoblogów
Wyświetlacz 2,9" – 3,3", matryca 20,1 – 24,3 MPix, CMOS Exmor RS. Rozdzielczość filmów: 1920 x 1080. Rodzielczość maksymalna: 5472 x 3648. Lampa błyskowa: wbudowana. Nagrywanie filmów w jakości 4K HDR. Uchylny ekran LCD. Osłona przeciwwiatrowa.

Interfejs: USB, Wi-Fi, Bluetooth, Stabilizacja optyczna obiektywu. Jakość zapisu min. Full HD 
	1 zestaw

	13
	Klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami
	 - Klocki Gigo - zestaw do programowania S4A

- LEGO SPIKE  Prime – pakiet edukacyjny (45678+45680)

 - Pakiet Korbo Code - klocki konstrukcyjne
	2 zestawy
2 zestawy
2 zestawy

	14
	Gogle Wirtualnej Rzeczywistości (VR) wraz z akcesoriami i oprogramowaniem wspierającymi ich funkcjonowanie
	- Okulary Gogle CLASS VR Premium -  zestaw okularów VR z kontrolerem (4 sztuki)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon XR1

Ładowanie / wejście USB-C dla kontrolera ręcznego

Soczewka Fresnela / soczewka asferyczna 100 stopni FOV

Polimerowa bateria litowo-jonowa 4000 mAh

Przedni aparat 13 Mpx z autofokusem

Mocowanie na głowę z regulacją w 3 kierunkach za pomocą podwójnych pasków z tyłu

5,5-calowy szybki wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości 2560 x 1440

3 GB DDR RAM i 32 GB wewnętrznej pamięci masowej

Do czterech godzin pracy na jednej baterii

Zintegrowane podwójne głośniki

- ClassVR - licencja - 3-letni dostęp do portalu wirtualnych lekcji

Gwarancja, co najmniej 12 miesięcy, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne - serwis obowiązkowo na terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim
	1 zestaw

	15
	Biblioteka modeli 3D lub robotów online
	Biblioteki modeli 3d online, z przykładowymi projektami do wykorzystania, kompatybilne z drukarką 

Baza modeli 3d scenariusze + szkolenie online
	1 zestaw

	16
	Pen 3D z akcesoriami
	Wymagania:

- osłonka na palce

- zasilacz

- metalowe zębatki w silniczku

- dysza ceramiczna

- sterowania prędkością wydruku – 8 poziomów

- funkcja pracy ciągłej i przerywanej

- wyświetlacz LCD

- instrukcja w j. polskim
	4 sztuki


Załącznik nr 1 do SWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik C
Część 3 Zakup i dostawa wyposażenia i pomocy naukowych w ramach wsparcia finansowego „Laboratoria przyszłości” -  Szkoła Podstawowa  im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie.
	Lp.
	Nazwa 
	Opis minimalne wymagania techniczne
	Ilość 

	1
	Filament
	Biodegradowalne filamenty kompatybilne z drukarką 3D  różne kolory (Colorofil)
	10 szt.

	2
	Filament
	2xPLA, 2xPETG, 2xABS,  2xASA, 2x HIPS o różnej wytrzymałości (różne kolory Spectrum)
	10 szt.

	3
	Drukarka 3D wraz z akcesoriami
	Drukarka 3D Zortkax M200Plus

Zabudowane boki drukarki, łączność WiFi oraz USB, zdalny podgląd wydruku, pole robocze 20cm x 20cm x 18cm, kompatybilny slicer,  gwarancja co najmniej 12 miesiecy, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne - serwis na terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim. Interfejs w języku polskim.
	1 komplet

	4
	Laptop 
	Procesor Intel Core i5 - 1035G1 

LCD: 15.6" FHD Antiglare 

RAM: 8GB 

Dysk Twardy SSD: 512GB PCIe

Windows 10 64bit 
Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 5.0
	1 szt. 

	5
	Drukarka 3D wraz z akcesoriami
	Drukarka 3D FlashForge Adventurer 3 

- Komora robocza urządzenia zamknięta, pole robocze (150x150x150 mm)

- automatyczna kalibracja platformy roboczej i wyjmowany, podgrzewany elastyczny stolik,
- modułowe głowice, wentylator z kanałem powietrznym,

- wbudowana kamera
- port USB oraz WiFi, pamięć wewnętrzna,
- kolorowy ekran dotykowy
– Szpul filamentu PLA;
– Zestaw podstawowych narzędzi, kabel USB;

- materiały edukacyjne dla nauczycieli

- szkolenie on line
	1 komplet

	6
	Stacja lutownicza z gorącym powietrzem
	Urządzenie typu 2 w 1.
Stacja lutownicza z wbudowaną dodatkową stacją na gorące powietrze
HOT-AIR:
• cyfrowa regulacja wydmuchiwanego powietrza
• płynna regulacja strumienia powietrza (szeroki zakres) do 120l/min.
• mocna grzałka 
• wirnik wentylatora napędzany silnikiem bezszczotkowym 
• wbudowany czujnik indukcyjny w kolbie 
Stacja lutownicza kolbowa:
• płynna regulacja ustawionej temperatury od 200°C do 480°C
• ceramiczna grzałka
• moc: 60W
• cyfrowy wyświetlacz LED ustawionej/aktualnej temperatury
• zabezpieczenie ESD
• wymienne groty 
	1 komplet

	7
	Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami
	Zestaw startowy do nauki programowania
Arduino zawiera 159 różnych elementów. 
płytkę kompatybilną z Arduino
UNO R3.  Układy montuje
się na płytce stykowej, bez potrzeby
lutowania. Zasilanie z portu USB
z komputera, powerbanku lub
zasilacza.   Mikrokontroler wraz z wyposażeniem dodatkowym, a w szczególności: płytki stykowe prototypowe oraz  zestaw przewodów" 
	1 komplet

	8.
	Kamera przenośna cyfrowa wraz z akcesoriami
np. Kamera cyfrowa. SONY HDRCX405B
	Jakość zapisu min. Full HD
Stabilizator obrazu - optyczny lub cyfrowy.                             W przypadku gdy łącznie zostaną spełnione wymagania techniczne obu pozycji, aparat fotograficzny oraz kamera cyfrowa mogą być w jednym urządzeniu.
	1 szt.

	9.
	Statyw z akcesoriami 

Statyw do mocowania tła fotograficznego
	Statyw Camrock do aparatu i/lub kamery
Zestaw/Statyw do mocowania tła fotograficznego 2x2m + tła fotograficzne 3 szt.
	1 szt. 
1 komplet

	10.
	Mikroport z akcesoriami
	Nie wymagający podłączenia kablowego do kamery
	1 komplet

	11.
	Oświetlenie do realizacji nagrań 
np. Lampa LED Patona SL-360ARC
Bi-Color 3200-5600K 
	Zestaw z tłem DELUXStudio

	1 komplet

	12.
	Mikrofon kierunkowy z akcesoriami 
np. Synco G1 A1
bezprzewodowy system mikrofonowy 2,4 GHz  
	Nie wymagający podłączenia kablowego do kamery

Zestaw składający się z 1 nadajnika z wbudowanym mikrofonem i 1 odbiornika umożliwiających bezprzewodową wymianę sygnałów między urządzeniami oddalonymi ok. 70 metrów w wolnej przestrzeni a litowy akumulator gwarantuje 5-godzinną pracę. 
	1 komplet

	13.
	Gimbal
	3 osiowy ręczny
	1 komplet

	14.
	Aparat fotograficzny z akcesoriami
Lustrzanka np. Canon, Sony
	Rozdzielczość matrycy min. 20 MP Wbudowana lampa błyskowa Interfejs: USB, wskazane Wi-Fi, Bluetooth, Stabilizacja optyczna obiektywu. W przypadku gdy łącznie zostaną spełnione wymagania techniczne obu pozycji, aparat fotograficzny oraz kamera cyfrowa mogą być w jednym urządzeniu.
	1 komplet

	15.
	Biblioteka modeli 3D lub robotów online
	Biblioteki modeli 3d online, z przykładowymi projektami do wykorzystania, kompatybilne z drukarką 

Baza modeli 3d scenariusze + szkolenie online
	1 zestaw

	16.
	Pen 3D z akcesoriami
	Wymagania:

- osłonka na palce

- zasilacz

- metalowe zębatki w silniczku

- dysza ceramiczna

- sterowania prędkością wydruku – 8 poziomów

- funkcja pracy ciągłej i przerywanej

- wyświetlacz LCD

- instrukcja w j. polskim
	4 sztuki
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