WOJT GMINY PANKI

ul. Tysiaclecia 5
1 N i

Panki, dn. 27.07.2022 r.
ZBI1.6220.1.2022. KM.

Decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 112 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1, art. 85 ust. 1, ust. 2, ust. 3 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(tj. Dz. U. z2022 r. poz. 1029) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z p6zn. zm. ) a takze § 3 ust. 1 pkt 73 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé
na Srodowisko (t.j. Dz. U. 22019 r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Gminy Panki,
ul. Tysigclecia 5, 42-140 Panki w imieniu ktorej wystepuje Pani Katarzyna Katkus, K2 INFRA
Sp. z 0.0. UL. Przewoz 32F/37, 30 — 716 Krakow

orzekam

L. Stwierdzi¢  brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko
dla przedsiewzigcia p.n. ,,Budowa ujecia wody pitnej wraz z stacjq uzdatniania wody (SUW)

— ul. Dworcowa Panki w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich.”

II.  Okresli¢ istotne warunki i wymagania korzystania ze srodowiska w fazie realizacji

i eksploatacji lub uzytkowania w/w przedsigwzigcia:

a) sprzet i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinien spelniac
odpowiednie standardy jakosciowe, technicznej, wykluczajace emisje do wéd i do ziemi
zanieczyszczen z grupy ropopochodnych;

b) teren inwestycji wyposaza¢ w odpowiednie rodzaje i ilosci sorbentéw niezbednych
do neutralizacji ewentualnych zanieczyszczen;

¢) w czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy prowadzi¢ staly monitoring stanu
technicznego sprzetu budowlanego i transportowego oraz przypadkoéw wystgpienia
zanieczyszczen gruntu i neutralizacje miejsc mogacych powodowaé ewentualnie
zagrozenia dla srodowiska gruntowo — wodnego;

d) w przypadku przedostania si¢ zanieczyszczen do gruntu lub wdd bezzwlocznie podjaé
dzialania zmierzajace do usunigcia skutkoéw i przyczyn awarii.

UZASADNIENIE

W dniu 10.05.2022 r. Gmina Panki, ul. Tysiaclecia 5, 42-140 Panki w imieniu ktorej wystepuje

Katarzyna Katkus, K2 INFRA Sp. z o0.0. Ul. Przewoz 32F/37, 30 — 716 Krakéw, ztozyta wniosek
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia p.n. ,,Budowa ujecia wody
pitnej wraz z stacja uzdatniania wody (SUW) — ul. Dworcowa Panki w ramach Programu Rozwoju
Obszaréw Wiejskich.”
Zawiadomieniem w formie obwieszczenia o wszczeciu postepowania nr ZBI1.6220.1.2022. KM
z dn. 20.05.2022 r. tutejszy Urzad poinformowal strony o toczacym sie postepowaniu
administracyjnym. W wyznaczonym terminie strony nie wniosty zadnych zastrzezen i wnioskdw.
Planowane przedsigwzigcie na podstawie § 3 ust. 1 pkt 71 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na Srodowisko
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) zaliczone jest do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko Wojt Gminy Panki wystapit o opini¢ co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Katowicach, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Klobucku oraz Pafstwowego



Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarzadu Zlewni w Sieradzu. Z uzyskanych opinii
WO00S.4220.315.2022.KMJ.1 z dnia 06.06.2022 r., ONS-NZ.9022.3.13.2022 z dn. 03.06.2022 r. oraz
PO.Z7S.5.435.257.2022.BM z dn. 20.06.2022 r. wymka, ze dla powyzszego zadania inwestycyjnego
nie ma obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Okreslenie warunkéw i nalozenia obowigzkow w pkt II wynika z oceny stanu faktycznego
i poprzedzone zostato opinig Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Sieradzu z dnia 20.06.2022 r. nr PO.ZZS.5.435.257.2022.BM wskazujgca na potrzebe ich
zamieszczenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego, zawiadomiono strony postepowania o zebranych dowodach i materiatach w sprawie
oraz o mozliwosci zapoznania sig z w/w dokumentami, poprzez zawiadomienie ZB1.6220.1.1.2022. KM
z dn. 04.07.2022 r. W wyznaczonym terminie zadna ze stron biorgcych udzial w postgpowaniu
nie wniosta uwag ani wnioskdw.

Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsiewziecia.

Planowane przedsigwzigcie jest niezbedne ze wzgledu na koniecznosé zapewnienia cigglej
dostawy wody na potrzeby Gminy Panki, ktéra aktualnie nie posiada wlasnego ujecia, a woda
dostarczana jest od podmiotow zewnetrznych.

Przedsigwzigcie bedzie polegato na budowie stacji uzdatniania wody z towarzyszaca
infrastrukturg techniczng w miejscowosci Panki przy ul. Dworcowe]j z zastosowaniem technologii
ozonowania wéd podziemnych ze studni glebinowych S1 i S2 oraz obiektami stacji w zabudowie
modutowej. Projektowana stacja uzdatniania wody dostarczaé bedzie wode do miejscowosci Panki oraz
Kostrzyna, Aleksandrow, Janiki, Cyganka, Zwierzyniec Trzeci, Konieczki, Jaciska i Zerdzina. Zrodtem
wody bedzie istniejgce ujecie wod podziemnych skladajace si¢ z dwoch studni wierconych.

W ramach projektowanego przedsigwzigcia przewiduje si¢ wykonac:
* Budowe przylacza wodociggowego @160mm od projektowanej stacji uzdatniania SUW

do istniejacej sieci wodociggowej

Budowg szybu obudowy istniejgcej studni ST1 i ST2 wraz z urzadzeniami pompowymi

Budowe rurociagu tlocznego ze studni ST1 i ST2 do budynku SUW

Przylacze energetyczne wraz z stacja transformatorowa SN/nN 15/0,4kV

Przylacze kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodptywowym

Budowg rurociggu odprowadzajacego wody poptuczne do zbiornika bezodptywowego

Budowe kontenerowej stacji uzdatniania wody wraz z urzadzeniami towarzyszacymi
i zbiornikami

* Budowe drogi i placow wewnetrznych wraz z budowa ogrodzenia

Planowane przedsigwzigcie polegajace na wykonaniu urzadzen stuzgcych do poboru waéd
podziemnych (pompa, armatura, obudowa) bedzie realizowane na terenie dziatki nr 302/6, obreb 0002
Cyganka, bedacej wlasnoscia Gminy Panki.

Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci oraz dotychczasowy sposéb
jej wykorzystywania i pokrycie szata roslinna.

Teren realizacji przedsigwzigcia (fragment dziatki o nr ewidencyjnym 302/6) polozony jest
w poinocnej czgsci miejscowosci Panki, w gminie Panki, powiecie klobuckim i wojewodztwie $lgskim.
Inwestycja zlokalizowana jest w okolicy linii kolejowej, po potudniowo-zachodniej stronie
ul. Dworcowej.

W najblizszym otoczeniu dziatki, na ktorej zlokalizowana bedzie stacja SUW znajduja
sig¢ obszary porosnigte drzewami i krzewami, linia kolejowa, grunty orne oraz budynki mieszkalne.

Powierzchnia terenu zajetego przez stacj¢ uzdatniania wody wraz z utwardzonym placem
manewrowym wynosi facznie ok. 450 m?, co stanowi zaledwie 9,5% powierzchni dziatki nr 302/6.
Nieutwardzony teren wokot stacji SUW zostanie uporzadkowany i utrzymany jako zielony.



Rodzaj technologii.

Zaklada si¢ uklad technologiczny wyposazony w innowacyjna technologie wykorzystujaca
ozon, czyli substancje utleniajacg na roznych etapach technologicznych. Tym samym technologia
oczyszezania wody bedzie wykorzystywac procesy ekologiczne, do ktérych w gldwnej mierze bedzie
wykorzystywane powietrze oraz energia elektryczna, bez dozowania zwigzkéw - chemicznych
wspomagajacych utleniania zanieczyszczen.

Instalacja odzysku wod poptucznych oparta bedzie na filtracji ci$nieniowej w filtrach z zasypem
piaskowo-zwirowym i dezynfekcji ozonem oraz promieniowaniem UV w urzadzeniach pracujacych
w oparciu o technologi¢ srednioci$nieniowa.

Zaprojektowany system odzysku wod poplucznych bedzie gwarantowa¢ ciggly odbidr
poptuczyn ze wszystkich filtrow projektowanej SUW.

W skiad systemu odzysku wod pophucznych wchodza nastgpujace elementy technologii tego systemu:

1. Zbiornik na popluczyny o odpowiedniej objetosci pozwalajacej na odbidr popluczyn
ze wszystkich filtrow technologii SUW

2. Uklad filtracji cisnieniowej popluczyn o powierzchni filtracji dostosowanej do zakladanych
obcigzen hydraulicznych filtroéw

3. Zestaw pompowy zasilajacy ukfad filtracji poptuczyn

4. Uklad dezynfekcji gwarantujacy odpowiednia dawke ozonu oraz promieniowania a co za tym
idzie moc urzadzenia musi by¢ dostosowana do przeptywu poptuczyn przez uklad filtracyjny.

5. Zbiornik na odzyskana wode o objetosci pozwalajacej na jej wykorzystanie w celach
gospodarczych, rolniczych, ogrodniczych lub innych.

6. Zestaw pompowy o parametrach pozwalajacych na wykorzystanie odzyskanych wod do wyzej
wymienionych celow lub na kierowanie jej na poczatek uktadu technologicznego SUW.

7. Zestaw pompowy do plukania uktadu filtracyjnego systemu odzysku wod pophucznych.

8. Zbiornik na popluczyny z uktadu filtracyjnego odzysku wod poplucznych SUW. Zbiornik
ma by¢ wykonywany jako zbiornik podziemny o odpowiedniej objetosci pozwalajacej
gromadzi¢ poptuczyny przed wywiezieniem ich do oczyszczalni.

Kontenerowa Stacja Uzdatniania Wody bedzie zasilana woda ze studni S1, i S2 ktére wymagaja
uzdatnienia, przed wprowadzeniem ich do sieci. Woda bgdzie pompowana z uje¢ w ilosci do 30 m3/h.

Wody glebinowe ujmowane w studniach S1 i S2 sa przeznaczone dla potrzeb zaopatrzenia
wodociggu w Gminie Panki. Surowa woda charakteryzuje si¢ ponadnormatywng zawartoscig zwigzkow
zelaza i manganu, przez co wymaga uzdatniania.

Ewentualne warianty przedsigwzigcia

Wariant zerowy — niepodejmowanie przedsi¢wzigcia: Zaopatrujace dotychczas Gming ujecia
wody sa niewystraczajace dla potrzeb mieszkancow, w okresach letnich wystgpujg znaczne niedobry
i braki wody w poszczeg6lnych miejscowosciach zlokalizowanych glownie na poludniu gminy m.in.
wsie Jaciska, Zerdzina oraz cze$¢ poludniowo — zachodnia miejscowosci Panki gdzie wstgpowaly
przerwy w dostawie wody.

Wariant realizacji — zakres przedsiewziecia zgodny z projektem: W znaczacy sposob poprawi
sie¢ jakos¢ $wiadczonych ushug, wariant realizacji przedsigwzigcia umozliwi dostawe wody
w odpowiedniej ilosci, jakosci i o odpowiednim cis$nieniu. Budowa stacji uzdatniania wody
z istniejacych uje¢ wraz z budowa przylacza wodociaggowego @160 mm do istniejgcej sieci
wodociggowej pozwoli na zaopatrzenie w wodg ok. 2,5-3,0 tys. mieszkaficow Gminy Panki
korzystajacych dotychczas z ujecia wody z firmy ,MASKPOL” S.A. — odcigzy to ujecie wody



szczegolnie w okresie letnim, zapewni dostawy do wsi mi.in. Jaciska, Zerdzina oraz poludniowo —
zachodniej czesci miejscowosci Panki.

Ilos¢ wykorzystywanej wody, surowcéow, materialow, paliw oraz energii.
Etap realizacji.

Planowane zuzycie wody — woda bedzie pobierana na potrzeby budowy, przebudowy, montazu
nowych obiektéw i urzadzen oraz wszelkich prob montazowych itp. Zapotrzebowanie zostanie pokryte
za pomocg wody pobieranej z istniejace] sieci wodociagowej lub za pomoca dostarczania wody przez
odpowiednie pojazdy transportowe.

Planowane zuzycie energii elektrycznej - przewiduje si¢ pobieranie energii elektrycznej na potrzeby
elektronarzedzi. Energia bedzie dostarczana przez agregaty spalinowo pradotwoércze lub bezposrednio
z sieci energetycznej po wezesniejszym uzgodnieniu z zakladem energetycznym rozwigzania.

Etap eksploatacji / uzytkowania.

Szacunkowe zapotrzebowanie na wody na cele socjalne wynosi: okoto 0,18m3/tydzien
Szacunkowe zapotrzebowanie na energie elektryczna - moc przylaczeniowa stacji uzdatniania wynosi:
80kW, napigcia zasilania stacji elektroenergetycznej: 15,0kV

Rozwiazania chroniace srodowisko.

Przyjete rozwigzania technologiczno-techniczne pozwola w odpowiednim stopniu uzdatni¢ wode
pobierang na cele konsumpcyjne dla ludzi, a jednoczesnie nie beda przyczyniaé si¢ do zanieczyszczenia
srodowiska. W omawianym przedsiewzigciu projektuje si¢ nowoczesne rozwigzania, ktore zapewniaja
komfort i duze bezpieczenstwo w uzytkowaniu obiektu a takze zapewniaja spetienie wszelkich innych
wymogow nakladanych przez obowiazujace przepisy prawa.

Projektowany przylaczeniowy, rurociag wodociggowy nie bedzie w negatywny sposob oddziatywat
na srodowisko.

Ogolne oddzialywanie na Srodowisko, ktore wystapi w fazie realizacji przedsiewzigcia mozna
scharakteryzowa¢ jako chwilowe, nieciagle, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane w rejonie
inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje si¢ prowadzenie robét budowlanych wylacznie
w porze dziennej dla zminimalizowania wplywu hatasu na otoczenie pochodzace z pracy maszyn
budowlanych (koparki, srodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych
nie przekracza dopuszczalnych norm ze wzgledu na niewielki rodzaj inwestycji, a po jej zakonczeniu
wszystko wrdci do stanu wyjsciowego Wykonywane wykopy pod poszczegdlne obiekty spowoduja
chwilowe przeksztalcenie ziemi i okresowe zakiocenie waloréw krajobrazowych w obrebie
prowadzonych prac. Na trasie przylagcza wodociggowego, rurociagu prowadzacego wody pophuczne
do osadnika oraz przylacza energetycznego nie wystepuja drzewa przeznaczone do wycinki

Wody powierzchniowe podziemne

Eksploatacja stacji uzdatniania wody w ramach zatwierdzonych zasobow eksploatacyjnych ujecia
nie bedzie miata znaczacego wptywu na stan ilosciowy i jakosciowy wod podziemnych. Naporowe
zwierciadto wody wystepuje na glgbokosci 70,6 m (studnia S-1) oraz 70,0 m (studnia S-2), za$ stabilizuje
si¢ na poziomie 10,6 m p.p.t. w obu studniach. Na glebokosci ok. 3,0-4,0 m p.p.t. wystepuja warstwy
utworéw czwartorzedowych o niskiej przepuszczalnosci (gliny piaszczyste, piaski gliniaste) oraz
jurajskie ity, itowce i mulowce. Charakter planowanego przedsigwziecia i jego eksploatacja w ramach
zatwierdzonych zasobdw eksploatacyjnych wskazuje, Ze po jego realizacji nie ulegna zmianie warunki
gruntowo-wodne oraz stan wod powierzchniowych i podziemnych.




Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w przestrzeni objetej Jednolitymi Czg$ciami Wod
Podziemnych (JCWPd) oznaczonych kodem PLGW600098, ktorych charakterystyke przedstawiono
ponizej.

PLGW600098 Europejski kod JCWPd:

Nazwa JCWPd: 98

Region wodny: warty

Kod Obszaru dorzecza: 6000

Nazwa Obszaru dorzecza: obszar dorzecza Odry

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej (RZGW): RZGW w Poznaniu

Ocena stanu ilosciowego: dobry

Ocena stanu chemicznego: dobry

Cel stanu ilosciowego: utrzymanie stanu dobrego
Cel stanu chemicznego:  utrzymanie stanu dobrego
Ocena ryzyka: niezagrozona

Stan chemiczny i ilosciowy JCWPd zostal okreslony jako dobry. Celem srodowiskowym dla tych
wad jest utrzymanie tego stanu. Eksploatacja stacji uzdatniania nie spowoduje zagrozenia osiagnigcia
celow srodowiskowych dla JCWPd, jakimi jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego i ilosciowego
tych waod.

W przedmiotowym zadaniu nie wystepuje pobér wod podziemnych a jedynie ich uzdatnianie
Mozna stwierdzi¢, ze przedsiewziecie nie bedzie mialo praktycznie zadnego wplywu na stan wod
powierzchniowych w tym stan wdd najblizszej rzeki — Bieszczy, oddalonej od terenu planowanego
przedsiewziecia o ok. 900m na poocny-wschod. Korzystanie z wod podziemnych bedace
przedmiotem projektowanego przedsigwzigcia nie wplynie niekorzystnie na stan wod
powierzchniowych i nie bedzie sprzeczne z okreslonymi dla tej czeSci wod zalozeniami
srodowiskowymi.

Podsumowujgc - planowane przedsigwzigcie bedzie wywieralo niewielki wplyw na srodowisko
w okresie jego realizacji i bedzie mialo charakter okresowy. W czasie eksploatacji nie przewiduje
sie znaczacego oddziatywania planowanego przedsigwzigcia na wody podziemne i powierzchniowe.

Rodzaj i przewidywane ilosci wprowadzanych do Srodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwiazan chroniacych Srodowisko.

Zastosowana technologia realizacji przedsigwzigcia nie wymaga wprowadzania do srodowiska
znaczacych ilosci materialow lub substancji mogacych na nie negatywnie oddziatywac. Roboty
budowlane zwigzane budowa maja charakter czasowy i uciazliwosci wystepujace podczas ich trwania
sa powszechne, krotkotrwale i przemijajace.

SCIEKI

Na terenie objetym inwestycja Scieki bytowo-gospodarcze w ilosci 0,72 m3/m-c, bedg
odprowadzane do bezodptywowego zbiornika sciekow o poj. 2,0 m3, a nastgpnie wywozone
na oczyszczalnig sciekow.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachu stacji uzdatniania wody odprowadzone
sa teren przylegly i sa wchianiane przez przepuszczalny i chlonny system podtoza gruntowego.

Wody poptuczne powstaja w wyniku plukania filtrow. Z plukania filtréw zwirowo-piaskowych
wody gromadzone bedg w zbiorniku na wody popluczne, a nastgpnie beda poddawane procesowi
oczyszczania. Po procesie oczyszczania woda bedzie trafia¢ na poczatek ukladu technologicznego
uzdatniania wody czyli do Aeratora lub bedzie ona udostgpniona dla rolnikow.

Wody popluczne z plukania filtra zwirowo-piaskowego bloku odzysku woéd poplucznych
o parametrach nieprzekraczajacej dopuszczalnych norm, ktére wynosza odpowiednio:
e Zawiesina ogdlna — 35,0mg/l,



e Zelazo ogolne — 10,0mgFe/l.
beda trafia¢ do osadnika bezodptywowego o pojemnosci 8m3.

Zaklada si¢ plukanie filtra zwirowo piaskowego 1 raz w tygodniu.
Intensywnos¢ ptukania jednego filtra przyjeto na poziomie ok. 25 m3/h przez czas 10 min.

Wody popluczne beda zawieraly gléwnie zawiesing utlenionych zwigzkéw zelaza i manganu.
Wytworzone zwigzki sa czastkami koloidalnymi, wystepujace w latwo opadajacej klaczkowatej
zawiesiny zatrzymywanej na zlozach filtracyjnych. Zawiesing te okresowo usuwa si¢ do odstojnika
gdzie tatwo i szybko opada na dno.

Wody pophluczne oczyszczone w filtrze piaskowo - zwirowym beda odprowadzane w ilosci
okoto Qd=1,2m3/d do bezodptywowego zbiornika, a nast¢pnie beda wywozone na oczyszczalnie
sciekow.

HALAS

Etap realizacji inwestycji

W trakcie realizacji przedsigwzigcia moze wystapi¢ wzrost ucigzliwosci akustycznej zwigzany
z poruszaniem si¢ pojazdow mechanicznych, typowych tj. maszyny i urzadzenia budowlane — ich
poziom hatasu generowany podczas pracy waha si¢ od 70 do 110 dB. Planowana inwestycja
zlokalizowana jest w sgsiedztwie zabudowan mieszkaniowych. Nalezy zadbaé o dobry stan techniczny
maszyn i urzadzen oraz o ich wlasciwe wykorzystywanie.

Pojazdy i urzadzenia w miarg¢ mozliwosci nie powinny by¢ nadmiernie obcigzane lub pracowacé
bez potrzeby na jalowym biegu. Oddziatywanie to bgdzie mialo réwniez charakter przejsciowy
i krotkotrwaty tj. do czasu zakonczenia prac budowlanych.

Etap eksploatacji
Nie przewiduje si¢ nadmiernej emisji hatasu. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje
sie zastosowania rozwiazan chronigcych srodowisko.

ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA

Etap realizacji inwestycii

Oddziatywanie zwiazane bedzie gléwnie z praca maszyn budowlanych oraz transportem
materialdow, dostarczanych na miejsce budowy. Roboty ziemne, w zaleznosci od warunkéw
wilgotnosciowych powietrza w czasie realizacji prac, mogg spowodowaé wzrost zapylenia powietrza
w wyniku przemieszczania si¢ mas ziemnych. Wystapi zatem nieznaczna emisja zanieczyszczen
do powietrza w zwigzku ze spalaniem paliw oraz niewielki wzrost zapylenia w wyniku prowadzenia
prac budowlanych. Nalezy zalozy¢, ze wykorzystywane pojazdy bedg dopuszczone do ruchu, a zatem
beda spelnia¢ wymagania w zakresie dopuszczalnych stezen zanieczyszezef w wydalanych spalinach.
Stosowane maszyny i urzadzenia wyposazone w silniki spalinowe powinny charakteryzowaé
si¢ dobrym stanem technicznym i spelnia¢ wymogi rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
30 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegélowych wymagan dla silnikow spalinowych w zakresie
ograniczenia emisji  zanieczyszczen gazowych i czastek stalych przez te silniki
(Dz. U. z 2014 r. poz. 588).

Maszyny i pojazdy nie powinny by¢ przeciazone oraz eksploatowane na najwyzszych obrotach.
Oddziatywanie to bedzie miato charakter przemijajacy (okresowy), nie bedzie miato wiekszego wpltywu
na teren poza granicami placu budowy. Bedzie dotyczy¢ tylko i wylacznie etapu realizacji
przedsigwzigcia do czasu zakonczenia prac budowlanych.

Etap eksploatacji




Podczas eksploatacji przedmiotowego ujecia nie wystapi znaczaca emisja zanieczyszczen
do powietrza. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje si¢ zastosowania rozwigzan chronigcych
srodowisko.

ODPADY

Etap realizacji inwestycji

Na etapie realizacji przedsigwzigcia zostang przeprowadzone prace, w wyniku ktérych
powstana odpady. Realizacja inwestycji przyczyni si¢ do wytworzenia odpadow wyszczegdlnionych
w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow [18]
- odpady wymienione w pkt. 12 niniejszego opracowania.
Usuwaniem podanych odpadéw zajmuja si¢ zewnetrzne firmy, ktore posiadaja wymagane zezwolenia
z zakresu gospodarowania odpadami. Firmy zewnetrzne $wiadczace ustugi budowlane, remontowe,
rozbiorkowe, konserwacyjne sa wytworcami odpadéw i ponosza catkowita odpowiedzialnosé
za postepowanie z wytwarzanymi odpadami, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nadmiar ziemi
z wykopdw zostanie wykorzystany do rozplantowania terenu wokot stacji SUW. Po zakonczeniu robot
budowlano-montazowych, teren objety inwestycja zostanie przywrocony do stanu uzytkowego
i zagospodarowany zgodnie z projektowana funkcja.

Etap eksploatacji
Faza eksploatacji — niesegregowane odpady komunalne (kod 20 03 01) w ilosci okoto
1.0 m3/rok beda gromadzone w pojemniki na odpady i odbierane przez Gminny Zaklad Gospodarki

POLE ELEKTROMAGNETYCZNE
Nie bedzie oddziatywania pola elektromagnetycznego.

SUBSTANCIJE NIEBEZPIECZNE
Substancje niebezpieczne nie beda wprowadzane do srodowiska.

INNE ELEMENTY POWODUJACE UCIAZLIWOSC
Brak innych elementéw powodujacych ucigzliwosé.

Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko

Dla przedmiotowego przedsigwzigcia inwestycyjnego zgodnie Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r.,
o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. 2021, poz. 2373 z pdzn. zm.) biorgc pod uwage
charakter inwestycji nie =zachodzi potrzeba przeprowadzania postgpowania dotyczacego
transgranicznego oddzialywania na §rodowisko. Najblizsza granica panstwa znajduje sie w odlegltosci
ok. 100 km na potudniowy zachdd, jest to granica z Republika Czeska. Z uwagi na charakter inwestycji
oraz znaczng odleglos¢ do granicy eliminuje wystgpienie transgranicznego oddzialywania
na $rodowisko.

Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, znajdujace si¢ w zasi¢gu znaczacego oddzialywania przedsiewziecia.

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowano poza terenami obszardw cennych zbiorowisk
roslinnych, siedlisk zwierzat i ptakow.
Obszar budowy stacji uzdatniania wraz z przylgczem wodociggowym potozony jest poza korytarzami
ekologicznymi.



Najblizsze korytarze ekologiczne to:
¢ Bory Stobrawskie GKPdC-12, przebiegajace od strony potudniowej w odlegtosci ok. 4,0 km.
¢ Bory Stobrawskie - Dolina Gérnej Warty GKPdC-12A przebiegajace od strony wschodniej

w odlegtosci ok. 6,5 km.

Z uwagi na charakter przedsigwzigcia, przewidywany zasieg oddzialywania, zastosowanie
odpowiednich rozwigzan technicznych i technologicznych podczas realizacji i eksploatacji
nie przewiduje si¢ jego negatywnego wplywu na obszary chronione.

Ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlane;.

Ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej

Etap realizacji

Potencjalne ryzyko wystapienia awarii lub katastrofy naturalnej istnieje w zasadzie tylko podczas
realizacji planowanego przedsigwzigcia. Nalezy jednak podkresli¢, ze przy stosowaniu sprawnego
sprzgtu oraz przestrzeganiu przepisow BHP ryzyko takie jest ograniczone do minimum.

Wystgpienie awarii moze mie¢ zwigzek zuszkodzeniem urzadzen stuzacych do realizacji
przedsiewziecia lub materiatow.

Wystgpienie katastrofy moze mie¢ zwigzek z zanieczyszczeniem strefy przyotworowej i warstwy
wodonosnej produktami naftowymi lub innymi substancjami moggcymi zanieczysci¢ wody podziemne.
Stosowanie przepiséw BHP i ochrony srodowiska oraz sprawnego sprz¢tu wykorzystywanego przy
realizacji przedsigwzigcia pozwala na praktyczne wyeliminowanie takiego zagrozenia.

Etap eksploatacji

W trakcie eksploatacji planowanego przedsigwzigcia moze wystapi¢ ryzyko zanieczyszczenia wod
podziemnych w wyniku umyslnego dziatania oséb trzecich. Aby zapobiec takiemu zdarzeniu teren
wokot ujecia bedzie zabezpieczony przed dostepem osob trzecich. Obudowy studni réwniez beda
zabezpieczone przed otwarciem przez niepowolane osoby.

Narazenie planowanego przedsigwzigcia na wystapienie katastrofy naturalnej i budowlanej jest
mato prawdopodobne. Obiekty na stacji SUW z uwagi na swojg konstrukcje nie beda narazone
np. na dzialanie silnych wiatréw, ktére sa w gtownej mierze przyczyna katastrof budowlanych spowo-
dowanych przyczynami naturalnymi.

Przewidywana ilos¢ i rodzaj wytwarzanych odpadéw oraz ich wplyw na §rodowisko.

Etap realizacji

W trakcie realizacji inwestycji moga powstawa¢ odpady zwiazane z prowadzeniem prac
budowlanych, takich jak roboty ziemne, budowlane, instalacyjne. Wytworzone odpady beda
selektywnie skladowane i przekazane do unieszkodliwienia lub odzysku firmom posiadajacym
odpowiednie zezwolenia. Wszystkie wytworzone odpady beda zagospodarowane zgodnie z przepisami
Ustawy o odpadach.
W ponizszej tabeli przedstawiono rodzaje wytwarzanych odpadéw z podaniem ich kodéw.

Lp. | RODZAJ ODPADU KOD ODPADU
1 Opakowania z papieru i tektury 150101
2 Opakowania z tworzyw sztucznych 1501 02
3 Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania 150203
ochronne inne niz wymienione w 15 02 02 (odziez robocza,
rekawice ochronne)




- Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw 170101
(uszkodzone, niewymiarowe elementy betonowe)

5 Drewno (deski szalunkowe, podpory, palety, faty itp.) 170201

6 Zelazo i stal (ksztattowniki, druty, gwozdzie, wkrety, $ruby itp.) 17 04 05

7 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione 17 0504
w 1705 03,1705 04

8 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz 17 09 04
niebezpieczne

Niewykorzystane masy ziemne planuje si¢ wykorzysta¢ do rozplantowania terenu. Po zakonficzeniu
rob6t budowlano — montazowych, teren objety inwestycja zostanie przywrocony do stanu uzytkowego
i zagospodarowany zgodnie z projektowana funkcja.

Biorge pod uwage powyzsze nalezato orzec jak w sentencji decyzji.

ia odwotania do Samorzadowego
bjta Gminy Panki w terminie 14 dni

do wniesienia odwotania dorgczajac organowi stoso Oswiadczenie.
Zrzeczenie sig tego prawa przez ostatnig ze stron postgpowania czyni decyzje¢ ostateczng i prawomocna

Zataczniki:
1. Charakterystyka przedsiewziecia.

__.L:'j.;-:'-‘K

Otrzymuja:
1. Katarzyna Katkus — Pemomocnik Gminy Panki,
K2 INFRA Sp. z 0.0. ul. Przewoz 32F/37, 30-716 Krakow
2. Strony postepowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.,
3. Ala

Do wiadomosci:

1. Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Klobucku
ul. Staszica 28, 42-100 Klobuck.

2. Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Katowicach,
Pl. Grunwaldzki 8/10, 40-127 Katowice.

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Sieradzu
Plac Wojewddzki 1, 98-200 Sieradz.

Zwolniono od oplaty skarbowej,

na podstawie art. 7 pkt 3

ustawy z dnia 16.11.2006 r.

o oplacie skarbowej

(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z p6zn. zm.)
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Charakterystyka przedsiewzi¢cia

»Budowa uje¢cia wody pitnej wraz z stacja uzdatniania wody (SUW) — ul. Dworcowa Panki w ramach
Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich.”

Przedsigwziecie bedzie polegato na budowie stacji uzdatniania wody z towarzyszaca infrastruktura
techniczng w miejscowosci Panki, ul. Dworcowa z zastosowaniem technologii ozonowania wéd podziemnych
ze studni glebinowych S1 i S2 oraz obiektami stacji w zabudowie modutowej.

Zrédlem wody bedzie istniejace ujecie wod podziemnych sktadajace sie z dwoch studni wierconych.

W ramach projektowanego przedsiewziecia przewiduje sie wykona¢:
¢ Budoweg przylacza wodociggowego @160mm od projektowane;j stacji uzdatniania SUW do istniejgce;j
sieci wodociagowej
Budoweg szybu obudowy istniejacej studni ST1 i ST2 wraz z urzgdzeniami pompowymi
Budowg rurociagu tlocznego ze studni ST1 i ST2 do budynku SUW
Przylacze energetyczne wraz z stacja transformatorowa SN/nN 15/0,4kV
Przyfacze kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodptywowym
Budowg rurociggu odprowadzajacego wody pophuczne do zbiornika bezodptywowego
Budowg kontenerowe;j stacji uzdatniania wody wraz z urzadzeniami towarzyszacymi i zbiornikami
Budowg drogi i placow wewngtrznych wraz z budowa ogrodzenia

e o @ @ o o o

Teren realizacji przedsigwzigcia (fragment dziatki nr ewid. 302/6) polozony jest w poinocnej czesci
miejscowosci Panki w Gminie Panki, powiecie klobuckim, wojewddztwo $laskie.

Inwestycja zlokalizowana jest w okolicji linii kolejowej, po potudniowo — zachodniej stronie
ul. Dworcowe;.

W najblizszym otoczeniu dzialki, na ktorej zlokalizowana bedzie stacja SUW  znajduja si¢ obszary
porosnigte drzewami i krzewami, linia kolejowa, grunty orne oraz budynki mieszkalne.
Powierzchnia terenu zajetego przez stacje uzdatniania wody wraz z utwardzonym placem
manewrowym wynosi lacznie ok. 450 m? co stanowi zaledwie 9,5% powierzchni dzialki nr 302/6.
Nieutwardzony teren wokoét stacji SUW zostanie uporzadkowany i utrzymany jako zielony.




