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ELTIS

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Warszawska 125

42-200 Czestochowa

TNT/NMG/WA/2023-01-09/1
1044460361

Dotyczy: uzgodnienia projektu technicznego: “Budowa o$wietlenia ulicznego drogi do miejscowosci
Kuznica Stara” w miejscowos$ci Pacanéw.

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.12.2022 roku, data wptywu do TAURON Obstuga Klienta
sp. z 0.0. 27-12-2022 roku uprzejmie infromujemy, ze projekt zostat sprawdzony w zakresie zgodnosci
z warunkami technicznymi sieci elektroenergetycznej os$wietlenia ulicznego nr TNT/NMG/WA/2022-
11-15/3 z dnia 15-11-2022 roku i uzgodniony z uwaga:

- Nastgpita zmiana sposobu zasilania projektowanych latarni z linii oswietleniowej - stup nr 4 —
na podigczenie do istniejgcego kabla oswietleniowego relacji latarnia L1 — L2 (na ww. odcinku
wzdiuz drogi zostang postawione trzy dodatkowe latarnie).

Termin waznosci uzgodnienia dokumentacji ustalamy do dnia 14-11-2024 roku.

Uzgodnienie nie jest réwnoznaczne z zatwierdzeniem i nie zwalnia Inwestora od obowigzku
zatwierdzenia dokumentacji technicznej zgodnie z ustalonym przez wiadze nadrzedne trybem oraz od
wynikajacej stgd odpowiedzialnoci w zakresie stosowania i przestrzegania obowigzujacych przepisow
budowy i bezpieczenstwa.

Jeden egzemplarz dokumentacji pozostawiamy w naszych aktach do celéw archiwalnych.

dam W Olnicki

Zatgczniki:
1 x projekt techniczny

1XNMG

TAURON Nowe Technologie S.A. NIP: 899 10 76 556, REGON: 930810615

pl. Powstafcéw Slaskich 20 Kapitat zaktadowy (wptacony): 9.535.649,00 zt

53-314 Wroctaw Rejestracja: Sad rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu

tel. +48 32 303 80 01 Wydziat VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego

fax +4832 303 80 02 pod numerem KRS: 0000141756 www.nowe-technologie.tauron.pl
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P.T. Oswietlenie uliczne
-droga do Kuznicy Starej, gm. Panki

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (4.
Dz. U. z 2018r. Poz. 1202 i 1276 z pézniejszymi zmianami) oéwiadczam, ze projekt
techniczny ,Budowa oswietlenia ulicznego na drodze do miejscowoséci Kuznica Stara ”
- dz. nrewid. dz. 36 obr. 0002 Cyganka gm. Panki zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

/ <

inz. Tadeusz Szmidt



Czestochowa, dn. 15-11-2022 r. GMINA PANKI
ul. TYSIACLECIA 5

42-140 PANKI

TNT/NMG/WA/2022-11-15/3

Dotyczy. wydania warunkow przytaczenia do oswietlenia wiasnosci TAURON Nowe Technologie S.A.
linii o$wietleniowej zasilajgcej projektowane latarnie w miejscowosci Pacanéw na dzialce nr 36 (droga

w Kierunku Kuznicy Starej) . Gmina Panki

Odpowiadajac na przestany wniosek w sprawie okre$lenia warunkéw przylgczenia nowych punktow
oswietleniowych w obrebie dziatki nr 36 w miejscowosci Pacanéw (droga w kierunku Kuznicy
Starej), uprzejmie informujemy, ze wyrazamy zgode na przytgczenie do sieci o$wietleniowej wiasnosci
TAURON Nowe Technologie S.A. nowoprojektowanej linii o$wietleniowej zasilajgcej latarnie drogowe
w ramach istniejacej mocy przytaczeniowej, bez koniecznosci zawierania nowej umowy

przytgczeniowe.

I. Przy realizacji zadania nalezy spelni¢ nastepujace warunki:

1. Miejscem przylgczenia do sieci dla projektowanej linii o$wietleniowej bedzie linia o$wietlenia
ulicznego - stup nr 4 (wlasno$¢ UG), zasilana ze stacji transformatorowej SN/nN ,,CZ250481

Pacanow”

2. Miejscem rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych i granicg eksploatacii
bedg zaciski prgdowe na przewodzie oéwietlenia ulicznego na istnejgcym stupie nr 16
(CZZ288902) w kierunku projektowanej instalacji.

3. Zakres prac zwigzany z przytgczaniem obiektu do sieci do wykonania przez Wnioskodawce:

a) od istniejgcego stupa niskiego napigcia nr 4 (wlasno$¢ UG) zaprojektowac i wybudowaé
niezbedny odcinek linii oswietleniowej z wiasnym niezaleznym od linii elektroenergetycznej
przewodem neutralnym zasilajgcym projektowane latarnie o$wietlenia drogowego, zgodna
ze standaryzacjg przyjeta w TAURON Nowe Technologie S.A. w Il klasie ochrony i
szczelnoscig nie mniejszg niz IP-65 (oprawy);

b) w przypadku wykonania oswietlenia linig napowietrzng dokonac obliczen sit dziatajgcych na
stup nr nr 4 (wlasnos¢ UG). W razie przekroczenia dopuszczalnych sit nalezy stupy
wymienic.

c) w zakresie zasilania opracowac projekt techniczny — dobudowe urzgdzen uzgodni¢ z TNT
S.A. i zainteresowanymi instytucjami, uzyska¢ niezbedne pozwolenia/zgtoszenia na budowe
wydane przez wilasciwy urzad terenowy — zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami;

d) przy projektowaniu opraw LED nalezy przedstawi¢ specyfikacjg z wyliczenia mocy biernej z
oprawy LED, wyliczenia dolgczy¢ do projektu technicznego (dotyczy réwniez sytuaciji gdy z
obliczen moc bierna rowna sie ,0");

e) nowe elementy sieci trwale oznaczy¢ w celu wyodrebnienia majatku — czarny napis na bialym
tle okreslajacy wlasciciela.

4. Zabezpieczenia gtowne (przedlicznikowe):

b) rodzaj: wktadka bezpiecznikowa typu : e
c) lokalizacja: istniejaca lokalizacja zasilana z CZZ50481
5. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania

energii elektrycznej przyjg¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6kA.
6. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4. P '
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Adres do korespondenc))

TAURON Nowe Technclogie S.A.

Ut Lwowsk
40-589 Katowice

7. Siec¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C.

II. Informacje dodatkowe,

1. Instalacje przylgczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci  urzadzen
elektroenergetycznych Whnioskodawca winien wykona¢ we wlasnym zakresie, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami prawa budowlanego dla urzgdzen elektroenergetycznych.

2. Prace przylgczenia do sieci nalezy wykona¢ metoda prac pod napigciem (PPN). Informujemy,
ze prace PPN na sieci bedace] wiasnoécig TNT S.A. mogg wykonywac tylko osoby posiadajgce
stosowne upowaznienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. i
uzgodnione z Jednostkg Terenowg Kfobuck, Ktobuck ul. Wojska Polskiego 1.

3. Przytgczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci zaklocen
o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach.

4.  Przylgczenie do sieci moze nastgpi¢ po pozytywnym sprawdzeniu technicznym wybudowanych
urzadzen. W tym celu Inwestor zobowigzany jest zlozy¢ pisemny wniosek o dokonanie sprawdzenia
technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w zatgczniku nr 2 do ,Zasad odbioréw i sprawdzen
urzadzen oswietleniowych na terenie TAURON Nowe Technologie S.A."

5. Nowe urzadzenia przylgczane do sieci bedg stanowi¢ majatek obey dla TNT S.A. i muszg zostac
przekazane przez Inwestora do eksploatacji przez TNT S.A. NMG Gliwice. W przeciwnym przypadku
za przytagczenie a nie przekazanie do TNT S.A. eksploatacji nowych urzadzen pobierana bedzie optata
za przylgczenie — zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie www : htips:/nowe-
technologie.tauron.pl/

6. Przed przystgpieniem do wszelkich prac nalezy podpisa¢ lub aneksowac istniejgcg umowe
eksploatacyjng dla nowych punktow odwietleniowych lub podpisa¢ umowe dotyczgcg pkt 4 powyzej, w
przypadku zabudowy opraw i/lub przewodow o$wietleniowych wiasnosci Gminy na stupach nN nalezy
aneksowaé umowe najmu stupéw nN pod oprawy oswietleniowe; osoba do kontaktu @ Mariusz
Maligiowka tel. 516 113 630, e-mail: Mariusz.Maliglowka@tauron.pl

7. Za stan techniczny, bezpieczenstwo obiektu wraz z przylgczeniem oraz ewentualne szkody
wyrzgdzone osobom trzecim odpowiada Wiasciciel nowego o$wietlenia.

Waznosé warunkow ustala sie na dwa lata od daty niniejszego pisma.

.  Wykaz dokumentéw wymaganych przy zgloszeniu gotowosci przytaczenia obiektu do
przyfaczenia do sieci TAURON Nowe Technologie S.A.:

1. Zgtoszenie gotowosci instalacji do przytgczenia na wzorze ,ZI" dostepnym na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucia.pl, ktéry w czesci dotyczacej zlozenia odwiadczenia o stanie technicznym
wykonanej instalacji, winien by¢ potwierdzony przez osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia,

2. Dokumentacja powykonawcza,
3. Odpis niniejszego uzgodnienia (kserokopia).

tgczymy wyrazy szacunku

Kopia: NMG

www.nowe-technologie.tauron.pl



Ktobuck dn. 30.11.2022

Starosta Ktobucki
NIP: 574-205-65-18

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej w dniach 30.11.2022 — 13.12.2022

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.
U. 2020 poz. 2052), uwzgledniajac mapy na ktérych sporzadzono projekt, materialy pafistwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GKK.6630.255.2022,

Przedmiot narady:
Stupy oéwietlenia ulicznego.

Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna Obreb Arkusz |Dziatki
Panki 0002 Cyganka 36

Adres: Cyganka
Whnioskodawca: ZPUH "ELTIS"Tadeusz Szmidt, ul. Wieluriska 26, 42-110 Popéw

Przewodniczacy narady: Maciej Kuk

Stanowiska uczestnikow narady:

Starostwo Powiatowe w Klobucku , Osoba reprezentujgca: Maciej Kuk

Z uwagami:

1. 1. W trakcie realizacji nalezy:
- zapewni¢ obsluge geodezyjng w celu wiadciwego usytuowania (wytyczenia) w terenie projektowanych urzadzen

inzynieryjnych i innych obiektéw budowlanych oraz wykonania pomiaru powykonawczego przed ich zakryciem, zgodnie z
treécig art. 43 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2017r, poz. 1332)

- zapewni¢ nalezytg ochrone znakéw geodezyjnych podczas prac realizacyjnych (art.22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo
budowlane ( t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1332)).

- przekazaé¢ wiasciwemu staroscie oryginaly dokumentacji geodezyjno — kartograficznej zawierajacej m.in. dane
umozliwiajgce aktualizacje baz : egib, BDOT500, GESUT, mapy zasadniczej.

- przekaza¢ kopie w/w dokumentacji kierownikowi budowy.

2. Jakakolwiek zmiana projektowanej trasy uzgodnionej podczas niniejszej narady koordynacyjnej wymaga ponownego

uzgodnienia.
3. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, inwestor zobowigzany jest przediozy¢

mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wlagciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
4.Projekt uzgadnia sie pod warunkiem bezwzglednego wytyczenia obiektu przez uprawnione jednostki wykonawstwa
geodezyjnego, oraz jego inwentaryzacji.

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddziat w Czgstochowie , Osoba reprezentujaca: Krzysztof Matysiak

Z uwagami:

1. Uzgadnia sie bez uwag.

2. Nie wyklucza sig obecnosci w terenie urzadzen zwigzanych z infrastrukturg oswietlenia stanowigcych wiasnosé TAURON
Nowe Technologie S.A. nie bedacych w ewidencji TAURON Dystrybucja S.A..

W przypadku kolizji/zblizenia z infrastrukturg oswietlenia nalezy skontaktowas sie z:

TAURON Nowe Technologie S.A.

ul. Powstancéw Slgskich 20, 53-315 Wroctaw

Adres korespondencyjny:

TAURON Nowe Technologie S.A.

ul. Mirowska 24, 42-200 Czestochowa

strona 1z 2



Znak sprawy: GKK.6630.255.2022.
Powiatowy Zarzad Drég , Osoba reprezentujaca: Anna Walaszczyk
Z uwagami:
1. nie dotyczy
MIDIKO Sp. z.0.0., Osoba reprezentujaca: Tomasz Bacik
Z uwagami:
1. bez uwag

Fibee | Sp. z 0.0., Osoba reprezentujgca: Mateusz Horbal
Z uwagami:

1. Uzgodniono.
FIBEE | SP Z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzier 30.11.2022, we wskazanej

lokalizacji nie wystepuje infrastruktura FIBEE | SP Z O.0. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzgdzenia FIBEE |
SP Z 0.0. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié¢ FIBEE | SP Z O.0O. (tel. 61 222 22 11,

fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postgpowania.
Gmina Panki, Osoba reprezentujaca: Kiepura Jerzy
Bez uwag.
Polska Spoétka Gazownictwa Sp.z.0.0. w Zabrzu Oddziat ZG Zabrze, Osoba reprezentujgca: Zbigniew Jura

Z uwagami:
1. Uzgodniono bez uwag.
Polskie Koleje Panistwowe Spétka Akcyjna , Osoba reprezentujaca: Artur Nabiatek

Z uwagami:
1. Nie dotyczy PKP

Stowarzyszenie do spraw Rozwoju Spoleczenstwa Informacyjnego Subregionu Pétnocnego Wojewédztwa Slaskiego,
Osoba reprezentujgca: Wojciech Labocha

Z uwagami:
1. Bez uwag.
Urzad Marszatkowski Wojewddztwa élqskiego Departament Cyfryzacji i Informatyki, Osoba reprezentujaca: Pawet
Kuzniak
Z uwagami:

1. Bez uwag

Mimo wezwania, w nharadzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1. Panstwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie" Zarzad Zlewni w Sieradzu

2. Orange Polska Zarzadzanie Zasobami Sieci IT Wydzial Zarzgdzania Zasobami Infrastrulfury i Obstugi Klienta

Dodatkowe uwagi i zalecenia:
Zatgcznik nr 1 - Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej.

(podpis przewodniczgcego narady)

Zatacznikiem do niniejszego protokotu jest czesé graficzna zawierajgca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Starosta Klobucki
NIP: 574-205-65-18 Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru

Rynek im. Jana Pawta Il 13, 42-100 Kiobuck
tel. (34) 310 95 53, fax. - email: zud@powiatklobucki.pl, www: zud@powiatklobucki.pl
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500 GKK.6640.1919.2021
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P T._Oswietlenie uliczne
-droga do Kuznicy Starej, gm. Panki

1.0PIS TECHNICZNY

1.1.Wstep
Tematem opracowania jest projekt techniczny o$wietlenia ulicznego w ramach zadania

~Wykonanie oswietlenia ulicznego na drodze do miejscowos$ci Kuznica Stara” - w
gminie Panki

Inwestor: Gmina Panki ul. Tysigclecia 5, 42-140 Panki.

Podstawa opracowania projektu:

- umowa z inwestorem ;

- warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej;

- wizja lokalna i inwentaryzacja;

- obowigzujgce normy i przepisy,

1.2.Charakterystyka obiektu

Inwestycja obejmuje uzupetnienie odwietlenia ulicznego odcinka drogi do Kuznicy
Starej . Parametry sieci oSwietleniowej — kabel odwietleniowy istniejgcy, odlegtosé
miedzy latarniami okoto - 39,0 m, ilos¢ latarn — 3 szt.

1.3.Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:

- montaz latarni oswietlenia ulicznego — 3 szt.;
- ochrona od porazen.

1.4.0s8wietlenie uliczne
1.4.1. Stan istniejacy.

Na przedmiotowym odcinku drogi istnieje sie¢ oSwietleniowa napowietrzno-kablowa.
Sie¢ ta zostata wykonana i przekazana do uzytkowania w 2022r.

Oprawy o$wietleniowe zainstalowane sg na stupach linii napowietrznej. Pomiedzy
stupami o odlegtosci miedzy nimi 174,9 m zostata utozona linia kablowa. Na odcinku
drogi wzdtuz linii kablowej brak punktow o$wietleniowych.

Niniejsze opracowanie ma na celu uzupetnienie oéwietlenia wzdtuz linii kablowe;j.

1.4.2.Zasilanie oswietlenia ulicznego

Zasilanie o$wietlenia ulicznego zgodnie z warunkami przytaczenia z linii o$wietlenia
ulicznego — stup nr 4 (wlasnos¢ UG) zasilana ze stacji transformatorowej SN/nN
CZC50481 Pacanow.

Zasilanie zostato wykonane i przekazane wraz z siecig o$wietleniowg do eksploataciji
protokdt odbioru w zatgczeniu.

1.4.3. Stan projektowany

Na trasie linii kablowej projektuje sie ustawienie trzech stupdw ( typu jak istniejace)
strunobetonowych wirowanych.

Oswietlenie uliczne nalezy wykona¢ za pomocg opraw ulicznych ze zrédtami LED,
instalowanych na stupach wirowanych strunobetonowych o nastepujgcych
parametrach:

- E10,5/2,5 — stup z ustojem UP1, gtebokos¢ zakopania 2,0m;

Istniejaca linie kablowa typu YAKXS 4 x 16 mm? w miejscach posadowienia stupow
nalezy przecig¢ zainstalowa¢ mufe rozgatezng np. RadpolJLZR3. Z mufy wprowadzié
do do latarni przewdd YKY 3 x 1,5mm? do oprawy o$wietleniowej. Przewéd prowadzié¢
na stupie w rurze odgromowej 40 x34 mocowanej typowymi opaskami do stupa.
Zabezpieczenie oprawy wykona¢ stosujac podstawe miniaturowg 25A z wkiadkg 2A.
Zabezpieczenie umiesci¢é w obudowie poliestrowej 170 x 80 x 85 o szczelnosci P67
mocowanej na stupie ponizej wysiegnika.

10



P.T. Oswietlenie uliczne
-droga do Kuznicy Starej. gm. Panki

Wedtug przyjetego sposobu oswietlenia instalacje wykona¢ w nastepujgcy sposéb:

¢ dla oswietlenia ulicznego instalowaé oprawy uliczne ze zrodtem LED 51W,

4000 K, strumien oprawy 8700 Im, optyka asymetryczna do szerokiej drogi
podmiejskiej;

e oprawy instalowac na stupach strunobetonowych typu E o diugosci 10,5m o
$rednicy wierzchotka 173mm i 330mm przy podstawie, w komplecie z
wysiegnikiem jednoramiennym prostym 1=2,0m o kacie nachylenia 50

e oprawe zabezpieczyé wktadkg topikowa 2A,;

e latarnie rozmieszczono w terenie zielonym, odlegto$¢ miedzy latarniami:
~39m;

¢ |atarnie instalowaé po jednej stronie ulicy;

e sie¢ oswietleniowag wykonac jako jednofazowa;

e [atarnie (stupy) oznaczyc¢ trwatym czytelnym napisem czarnymi literami na
biatym tle o tresci ,UG”, na wysokosci 3,0 m;

1.4.4. Parametry techniczne oprawy drogowej w technologi LED

W celu oswietlenia przewidziano montaz punktéw $wietinych zrealizowanych za
pomocg opraw LED. Nalezy zastosowa¢ oprawe przeznaczong do montazu na
wysiegniku o Srednicy 60 mm. Stopien ochrony IP 66 dia cze$ci optycznej i uktadu
zasilajacego. Konstrukcja oprawy z profili oraz blach wykonywanych z aluminium o
przewodno$ci cieplnej (>200W/mK), zabezpieczona przez anodowanie, powtoka 20
mikron. Oprawa wyposazona w 50 diod. Modut optyczny STU-W. Zywotnosé LED
minimum 100000 h. Oprawa z systemem sterowania DA automatyczna redukcja mocy-
profil podstawowy.

Oprawa musi posiadac¢ deklaracje zgodnosci CE producenta. Powinna byé
dostarczona wraz z nierdzewiejgcymi elementami mocujgcymi i byé gotowa do
montazu i dziatania.

1.5.0chrona dodatkowa od porazen
Ochrona dodatkowa od porazen — samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TN-C
za pomocg bezpiecznikdw topikowych, w sieci obudowa izolacyjna w Il klasie izolacji.
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2.0bliczenia

2.1.Bilans mocy

L.p. |[Nazwa odbioru Pz[kW]  |kz cosp |tgp [PslkW]|Qs[kVAr]
Oswietlenie 0,15 1 0,95 10,33| 0,15 0,05
Razem 0,15 - - - 0,15 0,05

Zgodnie z warunkami przytgczenia zwigkszenie mocy o 153 W mieéci sie w granicach
istniejgcej mocy przytaczeniowej.
Ze wzgledu na matg wartosé mocy biernej nie stosuje sie urzadzen do kompensaciji.

2.2.0bliczenie skutecznosci zabezpieczen

Zwarcie w istniejacej latarni kohcowej.

Dla wktadki bezpiecznikowej Gg 6 A impedancja petli zwarciowej nie powinna by¢
wieksza niz 5,9 Q, wéwczas:

lzw > lwve - warunek wytgczenia w czasie < 0,4 s jest spetniony dla wktadki topikowej
6A

2.3.0bliczenia natezenia c$wietlenia

Przyjeto do obliczen klase oswietleniowg MES.

Dla przyjetej kiasy oswietleniowej nalezy spetni¢ nastepujace wymagania
fotometryczne:

— $rednia luminacja: Lm 20,50 cd/m2;

— réwnomiernos¢ catkowita luminacji: U0 = 0,35;

— réwnomierno$¢ wzdtuzna luminacji: Ul 2 0,40;

- ol$nienie przeszkadzajgce wyrazone przez przyrost wartosci progowej: Tl < 15 %;
— stosunek natezenia oSwietlenia otoczenia: SR 2 0,50

Dla oprawy ze zrédiem LED 51 W spetniono ww wymagania.
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3.ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

bezp. miniaturowg 25/2A

Lp |Nazwa Jedn. [llos¢ |Uwagi
l.Oswietlenie uliczne
Oprawa uliczna ze Zrodiem LED 51W, 4000K,
1 |8700 Im, z optyka asymetryczna do szerokiej drogi szt 3
podmiejskiej
5 Wysiegnik jednoramienny do mocowania na ot 3
wierzchotku stupa 2,0 m, o kacie nachylenia 50
3 |Zerdz wirowana strunobetonowa E10,5/2,5 szt 3
4 | Ustéj typu UP1 kpl
5 [Mufa rozgatezna kpl 3
6 |Rura sztywna 40/34 m 30
7 |Kabel YKY 3x1,5 m 99
7 Obudowa poliestrowa 170x80x85mm z podstawg kpl 3
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
Obiekt: ,Budowa o$wietlenia ulicznego na drodze do miejscowosci Kuznica Stara ” -
dz. nr ewid. dz. 36 obr. 0002 Cyganka gm. Pank
Inwestor: Gmina Panki ul. Tysigclecia 5, 42-140 Panki.

ul. Wielunska 26

Opracowat:  inz. Tadeusz Szmidt
42-110 Popow < 7
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4.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizaciji
poszczegolnych obiektow
1.1.Wytyczenie lokalizacji stupéw kablowej przez uprawnionego geodete
1.2.Montaz stupbw, wykonanie instalacji na stupach.
1.3.Montaz wysiegnikdw, instalowanie opraw na stupach.
1.4.Wykonanie pomiaréw i podtgczenie do zasilania w uzgodnieniu

z Tauron Dystrybucja S.A.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
2.1.Na terenie objetym inwestycjg znajdujg sie droga istniejgca, sie¢ kablowa i
napowietrzna nN,

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Za terenie brak elementéw stwarzajgcych zagrozenie.

Na terenie objetym inwestycjg zagrozenie stwarza¢ moze podczas wykonywania robét
istniejace uzbrojenie elektryczne.

4.Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych
elektrycznych

4.1.W trakcie prowadzenia robét budowlanych i elektrycznych:

- prowadzenie robét w temperaturze ponizej —10°C;

- prowadzenie robot w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych
4.2.W trakcie prowadzenia robo6t elektrycznych:

Przy instalowaniu opraw o$wietleniowych wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci
powyzej 5 m.

5.Sposéb prowadzenia szkolenia pracownikéw przed przystapieniem do robdt
szczegdlnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje ich bezpiecznego wykonywania i zapoznaé z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Pracownicy powinni
legitymowac sie aktualnymi zaswiadczeniami odbycia szkolen oraz badaniami
lekarskimi.

Dodatkowo pracownicy przed przystgpieniem do robét w warunkach szczegélnie
niebezpiecznych powinni przej§¢ szkolenie zapewniajgce im wiedze i umiejetnosci do
wykonywania rob6t zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczerstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacie,
umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

6.1.W trakcie prowadzenia robét elektrycznych przy ktérych wystepuije ryzyko upadku z
wysokosci ponad 5m.

- zabezpieczy¢ stanowiska pracy na wysokosci przez odpowiednich $rodkow
ostroznoéci z odpowiednimi zabezpieczeniami i dopuszczeniami do uzytkowania oraz
zastosowac siatki ochronnej przed przypadkowym uderzeniem upadajgcych narzedzi i
innych przedmiotéw

6.2.W trakcie prowadzenia robét elektrycznych w poblizu czynnych kabli, stupéw i
przewodoéw linii napowietrznej 0,4 kV:

- nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznosé;

- prace w poblizu linii nalezy wykonywaé recznie.
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Obud. IP67 z zabezp. 25/2
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YAKXS 4 x 16 mm - istn.
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